COMUNE DI PORTO CERESIO

Provincia di Varese

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RIPERIMETRAZIONE
AREE SOGGETTE A P.A.L

ALLEGATO A RELAZIONE TECNICA - NOTA INTEGRATIVA
RIF. LETTERA ISTRUTTORIA REGIONE LOMBARDIA PROT. n. 0001718 del 26.02.2013

TAVOLA 5

INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISCHIO IDRAULICO
E PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE

(AREA 118-LO-VA)

Maggio 2013 Scala 1:2.000

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA

Via Dante Alighieri, 27 - 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105 - fax 0332-870234
e_mail: tecnico@gedageo.it

STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONINO BAI

Via IV Novembre, 9 - 21026 Gavirate (VA)
tel. 0332-745463 - fax 0332-735805
e_mail: ambiente@progettibai.191.it

Dott. geol. Roberto Carimati Dott. geol. Giovanni Zaro Ing. Antonino Bai
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LEGENDA
RISCHIO PER ESONDAZIONE DI CORSO D'ACQUA

v,

R4 — Rischio alto
Aree di alveo attivo e aree di piana interessabili in forma diretta da potenziale esondazione

W

nel caso di evento catastrofico di cedimento dell’argine della vasca di laminazione

principale del Torrente Bolletta. Sono prevedibili rischi per la incolumita delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilita degli stessi e l'interruzione
delle attivita socio economiche, danni al patrimonio culturale. Sono consentiti unicamente gli
interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a—b. Eventuali modifiche morfologiche
dell’area non dovranno comportare riduzione della capacita di invaso dell’area nel suo insieme.
Nota: la identificazione grafica della fascia di alveo & da considerarsi come indicativa, fermo
restando la necessaria verifica in loco della reale consistenza dello stato di fatto.

NN

R3 — Rischio elevato
Aree di piana interessabili in forma indiretta da potenziale esondazione per evento

catastrofico di cedimento dell’argine della vasca di laminazione principale del Torrente Bolletta.
Aree di possibile intervento per esecuzione opere di completamento regimazione Torrente
Bolletta (rif. Il lotto).

Sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a—b,
fermo restando le seguenti limitazioni:

a) Il cambio d’uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone, all’insediamento
di attivita produttive o di deposito € consentito unicamente prevedendo il mantenimento di una
sopraelevazione di pavimento e ingressi non inferiore a 50 cm rispetto al piano strada. E’ in ogni
caso vietata la realizzazione di parti interrate.

b) Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione
rispetto alle possibili direttrici di deflusso lungo strada con messa in opera di recinzioni e cancelli
ciechi fino ad una altezza non inferiore a 50 cm rispetto a piano strada.
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R3*/R2 — Rischio elevato riducibile a medio

Aree di piana interessabili da fenomeni di esondazione diretta dal Torrente Bolletta, nel tratto

interessato dalla realizzazione di nuove opere di arginatura e messa in sicurezza. Sono possibili
problemi per la incolumita delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con
conseguente inagibilita degli stessi e l'interruzione delle attivita socio economiche, danni al
patrimonio culturale. Sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005,

art. 27, commi a—b—c.

Successivamente ad avvenuta presa d’atto da parte della Amministrazione Comunale della
conclusione dei lavori e del collaudo delle opere, la relativa classe di rischio risultera definita come
Classe di Rischio R2, con conseguente applicazione delle relative specifiche attuative. Il mante_
nimento o la attuazione di scarichi entro corso d'acqua é subordinata a conseguimento di relativa
autorizzazione e di messa in opera di valvola di non ritorno o di produzione di relazione tecnica
attestante la compatibilita rispetto al regime idraulico del corso d'acqua recettore.

R2 — Rischio medio

Aree di piana potenzialmente soggette a fenomeni di marginale esondazione da parte di corsi
d’acqua o da lago (settore nord). Sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che
non pregiudicano l'incolumita delle persone, I'agibilita degli edifici e lo svolgimento delle attivita
socio economiche.

Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a—b—c—d—e, fermo
restando le seguenti limitazioni:

a) E’ vietata la realizzazione di spazi interrati.

b) E’ vietato il cambio d’uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o
all’insediamento di attivita.

c) Le nuove costruzioni, le costruzioni realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti, dovranno prevedere il mantenimento di una sopraelevazione di pavimento e
ingressi non inferiore a 50 cm rispetto a piano strada e, comunque, con quota non inferiore a
m. 272,30 s.I.m. (da misurarsi con riferimento diretto con quota molo lago pari a m 273,40 s.l.m.)
d) Le modifiche delle aperture degli edifici esistenti dovranno essere eseguite prevedendo

il mantenimento di una sopraelevazione di pavimento e ingressi non inferiore a 50 cm rispetto a
piano strada e, comunque, con quota non inferiore a m. 272,30 s.l.m. (da misurarsi con
riferimento diretto con quota molo lago paria m 273,40 s.I.m.)

e) Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione
rispetto alle possibili direttrici di deflusso lungo strada con messa in opera di recinzioni e cancelli

ciechi fino a una altezza non inferiore a 30 cm rispetto a piano strada

f) La dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo
prevedendo I'eventuale recapito in superficie solo per sfioro da troppo pieno.

g) Al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi
pedonali e carrabili.

h) Gli scarichi al servizio di aree eventualmente poste al di sotto delle quote indicate dovranno
essere dotati di strutture di prevenzione rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.

i) La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o 'ampliamento
areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica

indicante le modalita di smaltimento acque piovane e la adeguatezza dei presidi individuati.
Il mantenimento o la attuazione di scarichi entro corso d'acqua é subordinata a conseguimento di

relativa autorizzazione e di messa in opera di valvola di non ritorno o di produzione di relazione
tecnica attestante la compatibilita rispetto al regime idraulico del corso d'acqua recettore.

Planimetria di congruenza perimetrazioni rispetto a studio effettuato per conto Amministrazione Comunale di Besano (scala 1:5.000)

R1 — Rischio moderato

Aree di piana interessabili da fenomeni di esondazione indiretta per scorrimento su piano strada
o fenomeni di ritorno dal sistema fognario. Sono possibili danni sociali e economici marginali.
Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a—b—c—d—e, fermo
restando le seguenti limitazioni:

a) E’ vietata la realizzazione di spazi interrati.

b) E’ vietato il cambio d’uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o
all'insediamento di attivita.

c¢) Le nuove costruzioni o le costruzioni realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti dovranno essere eseguite prevedendo il mantenimento di una sopraelevazione
di pavimento e ingressi non inferiore a 25 cm rispetto a piano strada e, comunque, con quota
non inferiore a m. 272,30 s.l.m. (da misurarsi con riferimento diretto con quota molo lago pari
am 273,40 s.l.m.)

d) Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione
rispetto alle possibili direttrici di deflusso lungo strada con messa in opera di recinzioni e
cancelli ciechi fino a una altezza non inferiore a 30 cm rispetto a piano strada

e) La dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo
prevedendo I'eventuale recapito in superficie solo per sfioro da troppo pieno.

f) Al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi
pedonali e carrabili.

g) Gli scarichi al servizio di aree eventualmente poste al di sotto delle quote indicate dovranno
essere dotati di strutture di prevenzione rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.

h) La realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o
'ampliamento areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di
compatibilita idraulica indicante le modalita di smaltimento acque piovane e la adeguatezza
dei presidi individuati. [l mante

nimento o la attuazione di scarichi entro corso d'acqua é subordinata a conseguimento di relativa
autorizzazione e di messa in opera di valvola di non ritorno o di produzione di relazione tecnica
attestante la compatibilita rispetto al regime idraulico del corso d'acqua recettore.

RO — Rischio nullo

Aree caratterizzate da situazioni morfologiche e altimetriche idonee ad escludere la occorrenza

di interferenze con fenomeni di esondazione da corso d’acqua e/o da lago. Salvo occorrenza di
diversi vincoli rispetto al richio idraulico sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005,
art. 27, commi a—b—c—d—e, fermo restando che gli scarichi al servizio di aree eventualmente
poste al di sotto delle quote indicate dovranno essere dotati di strutture di prevenzione rispetto

a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.

RISCHIO PER ESONDAZIONE DA LAGO

R3L — Rischio da lago elevato

Aree poste a fronte lago, potenzialmente interessabili da fenomeni di esondazione per
innalzamento del livello di lago e (per le aree poste a diretto fronte lago) al moto ondoso.

Sono possibili problemi per la incolumita delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture.

Sono consentiti unicamente gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a—b—c-d,
fermo restando le seguenti limitazioni:

a) E’ vietata la realizzazione di spazi interrati.

b) E’ vietato il cambio d’uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o
all'insediamento di attivita.

c¢) Le nuove costruzioni, le costruzioni realizzate a seguito di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti, dovranno prevedere il mantenimento di una sopraelevazione di pavimento e ingressi
non inferiore a 30 cm rispetto a piano strada e, comunque, con quota non inferiore a

m. 272,30 s.I.m. (da misurarsi con riferimento diretto con quota molo lago pari a m 273,40 s.l.m.).
Al di sotto di tali quote & consentita unicamente la realizzazione di opere strutturali di sostegno
degli edifici esistenti, riparo dal moto ondoso, accessibilita a lago e attracco/ricovero natanti.
d) Le modifiche delle aperture degli edifici esistenti dovranno essere eseguite prevedendo il
mantenimento di una sopraelevazione di pavimento e ingressi non inferiore a 30 cm rispetto

a piano strada e, comunque, con quota non inferiore a m. 272,30 s.l.m. (da misurarsi

con riferimento diretto con quota molo lago pari a m 273,40 s.l.m.)

e) La dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo
prevedendo I'eventuale recapito in superficie solo per sfioro da troppo pieno.

f) Al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi
pedonali e carrabili.

g) Gli scarichi al servizio di aree eventualmente poste al di sotto delle quote indicate dovranno
essere dotati di strutture di prevenzione rispetto a fenomeni di ritorno dal sistema fognario.

h) La realizzazione, la ricostruzione a seguito di demolizione, 'ampliamento areale o il cambio
d'uso di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di

compatibilita idraulica indicante le modalita di smaltimento acque piovane e la adeguatezza
dei presidi individuati.

Quadro vincoli P.A.l. (L. 183 del 18.05.1998) - Area 118-LO-VA
Limite esterno Zona 1 (Art. 50 N.t.A. PA.L)
Limite esterno Zona | (Art. 51 N.t.A. PA.L)
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