COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Provincia di VARESE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICAE
| - SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

NS (Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)
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NN Via R. Sanzio, 3 - Tradate (VA) ~ Tel/ Fax 0331 - 810710 Aggiornamento
e_mail: parmig04@marcoparmigiani. 191.it Luglio 2009
< - Vi
I Ry 2y
) Q0

% Vavan ave P w,m
S0°05050

fy{

FORME E PROCESSI LEGATI ALL'EVOLUZIONE
MORFOLOGICADI VERSANTE

. Arees dl versants con depositi quaternari che
~ presentano inclinazionl superiori a 20° e aree con
substrato roccloso che presentano inclinazionl

superiori a 35°

Aree potenzialmente franose con pericolosita:
molto bassa o nulla (H1/H2) | | media (H3/H4)
| | bassa (H2/H3) alta (H4/H5)

Aree di possibile espansione (aree potenzialmente franose e debris flow) con pericolosita:

_U molto bassa o nulla D bassa § media

... Aree di affioramento roccioso soggette a crolli e ribaltamenti lapidei (H4)

Aree potenzialmente soggette a transito e arresto blocchi lapidei con pericolosita: (
[ | bassa | media 7 alta N | COMUNE DI
Frane superficiali diffuse . ~_ - -
[ ] Franainattiva (H2) Frana quiescente (H3/H4) Frana attiva (H5) =\BEDERO VALCUVIA
Aree di conoide — ,,_ .
[ ] relitta (H1) \ )
D inattiva (H2) ° // \
~ Debris flow quiescente (H3/H4) \/ T == - \
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO XA
Aree che presentano una vulnerabilita della falda idrica -
sotterranea di grado alto o elevato e y
g /\)m(/ ‘o NS ws e N
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO SO - =50
SO0 /M) ’
Area soggetta ad esondazione dei corsi d'acqua, con grado di ey
~ pericolosita elevato (perimetrata in base a fenomeni osservati) \j% N )
——— Area soggetta a occasionali fenomeni alluvionali di pericolosita w &
~ media o moderata (perimetrata in base a fenomeni osservati) =earo0-G4 N NA

~— | Area soggetta a ristagno idrico per difficolta di drenaggio delle
acque meteoriche
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Valcuvia (tempo di ritomo = 10 anni) S
Aree di esondazione calcolate da modelio kdraulico dalla CM della 7 | o
Vaicuvia (tempo di ritorno = 200 anni) / ; ; ~

fenomenl di dissesto con pericolosita elevata, estese per 10 m
dagli argini e ridotte a 4 m ove le condizionl locall lo consentono,
da mantenere a disposizione per consentire 'accessibliita per
intervent! dl manutenzione e per la realizzazione di interventl di

? e M( /\/\\/ ( \WJ,
— [lalveo, le sponde e le aree di pertinenza del corso stesso soggelie ° AL 2
8 fonomenl smelv o clesesto Y.
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA GEOTECNICO o =

—] Area in ambito di piana morfologica caratterizata dalla presenza di
depositi alluvionali e litologia eterogenea (limi, argille con
intercalazioni di livelli torbosi nerastri e livelli sabbioso-ghiaiosi in
lenti); superficialmente pedogenizzata per uno spessore variabile
da0,5a20m

ALTRI SIMBOLI 5

[7””] Aree produttive cessate soggette a possibile trasformazione urbanistica




