AZIONI

APPROFONDIMEN

TIPOLOGIA DELLE AZIONI EDIFICATORIE E OPERE
AMMISSIBILI IN RELAZIONE AL CONTESTO GEOMORFOLOGICO

@ edilizia singola di limitata estensione (es. edifici uni-bifamiliari)

-
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1 r

.

APPROFONDIMENTI ED INDAGINI MINIME NECESSARIE A
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE

indagine geognostica commisurata alla tipologia e all'entita delle
opere in ottemperanza al D.M. 14/01/2008

valutazione di stabilita dei versanti e dei fronti di scavo in
oftemperanza al D.M. 14/01/2008

valutazione della compatibilita idraulica nei riguardi delle condizioni
locali di rischio secondo la normativa P.A.l.

valutazione locale del rischio di trasporto in massa su conoide
secondo la normativa P.A.l.

valutazione della compatibilith ambientale nei riguardi delle fonti di
approvvigionamento idropotabile ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

edilizia intensiva pianificata (es. PL con edifici uni-bifamiliari,
isolati 0 a schiera)

edilizia produttiva e commerciale di significativa estensione
areale (> 500 mq)

opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche con lavori che
prevedano escavazione o sbancamento

interventi di consolidamento dei versanti, prevenzione del
dissesto idrogeologico e regimazioni idrauliche

IGT
sv

VvCl

VRE

VCA

INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE
opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque

RE superficiali e meteoriche

DS opere per la difesa del suolo e la stabilizzazione dei versanti
interessati

co collettamento e allontanamento degli scarichi idrici in fognatura

SR adozione di tecniche di scavo in roccia

DR opere per il drenaggio delle acque sotterranee

Aree produttive cessate soggette a possibile frasformazione urbanistica per le quall si
ﬁggggggg;g

AMBITI SOGGETTI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE D.G.R. &/7374/08 All. 5
(TRATTI DALLA TAV. 8 "Carta delia pericolositi sismice locale")

Z1 Zona caratterizzata da moviment] francel attivi e quiescent

Zona potenziaiments francea 0 esposta a rischio di frana

Zone con depositi granulari fini saturi

Z3 Zona di cigiio (scarpata con parels subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco,

orio di terrazzo fluviale o di natura antropica) e zona di cresta 6/o cucuzzolo

ﬁ%ggeigo&égs
Zona di conoide alluvionale

Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri
losssiche) locaimente caratierizzata dalla presenza di argille residuall e teme rosse di
‘o..n..lorz_o.oorz_to

Zona di contatio stratigrafico e/o tsttonico tra litotipi con caratieristiche
fisico-meccaniche moito diverse

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Provincia di VARESE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

Legenda descrittiva della
carta della fattibilita geologica

Tav. 13

CLASSE DI
. PARERE GEOLOGICO SULLA EDIFICATORIE E TI ED INDAGINI | INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE
FATTIBILITA PRINCIPALI CARATTERISTICHE .
D.G.R. 8/7374/08 MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO OPERE MINIME PROGETTUALE
.G.R. AMMISSIBILI (*) NECESSARIE
Aree sub-pianeggianti o a ridotta acclivita Favorevole con modeste limitazioni determinate @ IGT Sono sempre da prevedere opere di drenaggio
2 (inclinazione media inferiore a 20°), generalmente |dal rischio di erosione accelerata dovuta a delle acque sotterranee, regimazione delle acque
a stabili su terreni eterogenei di origine glaciale e ruscellamento diffuso nei depositi superficiali in D D IGT meteoriche e opere per la difesa del suolo. (DR -
fluvioglaciale con discrete caratteristiche occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche RE - DS). Per gli scavi va considerata |'eventualita
geotecniche o su substrato roccioso, per le quali |o per interventi antropici non adeguatamente di interferenza con il substrato roccioso (SR).
non sussistono problematiche geologiche e progettati. % IGT
i eomorfologiche particolari.
Aree a :.aomm g ogiche p — IGT
acclivita
|/| IGT
Aree in contesto di versante acclive su terreni Condizionato per le consistenti limitazioni @ IGT - SV
3 eterogenei di origine glaciale, con inclinazione geomorfologiche e geotecniche, determinate dal
a maggiore di 20°, oppure su substrato roccioso possibile sviluppo di dissesti, anche importanti, 1 r IGT - SV
subaffiorante con inclinazione maggiore di 35° e |per interventi antropici non adeguatamente )
aree potenzialmente franose per le quali & stata | progettati.
A di t valutata con specifico studio una pericolosita |/| IGT - SV
_.mm. lversante |, qsa (H2/H3) o molto bassa (H1/H2),
stabile a m._m<m$ comprensive delle possibili aree di espansione
acclivita
Aree stabili appartenenti al contesto di conoide Condizionato per le consistenti limitazioni Sono sempre da prevedere opere di drenaggio
QU attiva o potenzialmente attiva parzialmente geomorfologiche e geotecniche. Sono consentiti +s0l0 88 pubbiiche, di delle acque sotterranee, regimazione delle acque
protetta (Cp), per le quali & stata valutata una gli interventi definiti dall'Art. 9, comma 8 delle = _I interesse pubbiico e non IGT - VRE meteoriche e opere per la difesa del suolo. (DR -
pericolosita geologica di grado medio (H3)edi  [N.T.A. del P.A.l. alrimeni locafzzabit RE - DS).
, ] conoide non recentemente riattivatasi (Cn), per le
Aree di conoide con |qaji ¢ stata valutata una pericolosita geologica di
pericolosita grado basso (H2) o molto basso (H1). La
geologica bassa |localizzazione pedemontana non esclude la |/| IGT - VRE
presenza di terreni sciolti o di strati saturi nel
primo sottosuolo.
Aree in dissesto sulle quali sono gia stati effettuati | Condizionato per le consistenti limitazioni @ IGT - SV
3 interventi di consolidamento o stabilizzazione (Fs). |geotecniche. Sono consentiti gli interventi definiti
c Tale classe va adottata a seguito del collaudo dall'Art. 9, comma 4 delle N.T.A. del P.A.l — IGT - SV
delle opere di sistemazione del dissesto; fino al )
collaudo, a tali aree & assegnata
temporaneamente la classe 4a con le relative |/| IGT - SV
Aree di frana norme.
stabilizzata
Aree di interesse idrogeologico generale che Condizionato dalle limitazioni idrogeologiche ai D IGT - VCA Sono sempre da prevedere opere di drenaggio
w Q presentano un grado vulnerabilita della falda da soli interventi compatibili con la salvaguardia delle delle acque sotterranee e regimazione delle acque
elevato a estremamente elevato, quindi acque, da valutarsi secondo gli indirizzi del D.Lgs D D IGT - VCA meteoriche, nonché opere per la difesa del suolo
maggiormente suscettibili alle azioni antropiche. |152/06 e successive modificazioni. ) (DR - RE - DS). E' inoltre da prevedere il
collettamento degli scarichi idrici in fognatura
o B IGT - VCA (o). 9 g
Aree di interesse
idrogeologico - IGT - VCA
Aree individuate graficamente (20 m) a contorno  |Condizionato per le consistenti limitazioni di D IGT - SV - VCI Sono sempre da prevedere opere di drenaggio
w dei torrenti del reticolo idrico principale e minore e |carattere idrogeologico. delle acque sotterranee, regimazione delle acque
e delle aree di esondazione, al fine di segnalare le @ @ IGT - SV - VCI meteoriche e opere per la difesa del suolo. (DR -
necessarie attenzioni da porre in prossimita di TRy RE - DS).
uesti ultimi.
q R IGT - SV - VCI
Aree di m:maN_o:o a — IGT - SV - VeI
contorno dei torrenti
N\ IGT - SV - VCI
Aree comprendenti le piane alluvionali dei corsi Condizionato per le consistenti limitazioni di D IGT - VCI Sono da escludere vani interrati e da prevedere
3f d'acqua appartenenti al reticolo idrico, coinvolgibili | carattere idraulico. Sono consentiti gli interventi opere di regimazione delle acque superficiali
da fenomeni di esondazione a pericolosita media |definiti dall'Art. 9, comma 6bis delle N.T.A. del @ @ IGT - VOl difesa dell'edificato (RE).
o moderata (Em), e quindi con consistenti P.A.l )
limitazioni al cambio di destinazione d'uso del
Aree di piana suolo. Tale area comprende la fascia di % IGT - VCI
alluvionale a esondazione calcolata con modello idraulico dalla
pericolosita media o M%m:c::.m Montana per un tempo di ritorno pari a L= IGT - VCI
moderata anni. |/| IGT - VCI
v v vvvvvvv v vAreein dissesto per frana attiva (Fa - pericolosita |Non favorevole per le gravi limitazioni geologiche ﬁ_zhﬁhuﬂﬁﬂﬁ:w a IGT - SV Per qualsiasi intervento sono raccomandabili
S e o o o |HB) e frana quiescente (Fq - pericolosita H3/H4). | e geotecniche. Consentiti solo interventi di altriment localizzabill interventi di consolidamento e prevenzione del
TVYYVY VYV VY demolizione senza ricostruzione (Art. 9 N.T.A. del |/| IGT - SV dissesto idrogeologico (DS).
VVVVVVVVVVV _u>_v.
Aree a rischio
geologico per frane
e dissesti gravitativi
690996909096 %0 909 Aree appartenenti al contesto di conoide attiva Non favorevole per le gravi limitazioni geologiche. . +s0lo se pubbliche, d Per qualsiasi intervento sono raccomandabili
wmwwwwwmow o o o wwww (Ca), per le quali si ravvisa una pericolosita Sono consentiti gli interventi definiti dall'Art. 9, T altimon localzabil” IGT - VRE interventi di consolidamento e prevenzione del
mmwwwmm&oowwmmmww geologica intrinseca di grado alto (H5) e quindi comma 7 delle N.T.A. del P.A.l. |/| IGT - VRE dissesto idrogeologico (DS). Inoltre sono
6°090°0°0°%0%0%0%0¢ con gravi limitazioni al cambio di destinazione } raccomandabili interventi di regimazione idraulica
d'uso del suolo. e opere per la difesa dell'esistente (RE).
Aree di conoide con
pericolosita
geologica alta
v >_.m.m di Um:_:ms.nm morfologica dei oo_.m_ a.mﬂ:m a .zo: ﬂm<o_.m.<o_m per le gravi limitazioni di carattere |_|_|sﬁa_mhmﬂ..ﬂﬁﬁ=m us IGT - SV - VCI mo% _.mmooa.m:am.c___ unicamente gli _qﬁmstﬁ_ di
-4 regime torrentizio soggette a fenomeni erosivi idrogeologico. altrimenti localizzabli" regimazione idraulica e opere per la difesa
~/durante gli eventi di piena. Aree in continua dell'esistente (RE).
3 - -
-, evoluzione geomorfologica, coinvolgibili da |/| IGT - SV - VCI
fenomeni di ruscellamento diffuso nei pendii
uniformi e ruscellamento concentrato negli impluvi
Aree di pertinenza |in occasione delle piene legate a precipitazione
dei corsi d'acqua |meteoriche di elevata intensita.
. — ~ — "~ — ~ — "~ - Aree comprendenti le piane alluvionali dei corsi  |Non favorevole per le gravi limitazioni di carattere _ "solo se pubbliche, di
44— |d'acqua appartenenti al reticolo idrico coinvolgibilidrauiico. Sono consentit gli interventi definiti e IGT -vel
|~ T8~ — "~ ~dai fenomeni di esondazione a pericolosita elevata | dall'Art. 9, comma 6 delle N.T.A. del P.A.l. N\ IGT -VCI
-~ —"~ —"~-—"~ (Eb) con gravi limitazioni al cambio di destinazione )
d'uso del suolo. Tale area comprende la fascia di
- esondazione calcolata con modello idraulico dalla
Aree .a_ piana Comunita Montana per un tempo di ritorno pari a
alluvionale a 10 anni.
pericolosita elevata
//M/Www/www//%w//wwwwwﬂ%w Aree potenzialmente franose per le quali & stata |Non favorevole per le gravi limitazioni geologiche | — — losepubtiche.d | IGT - SV Le opere infrastrutturali dovranno comunque
//bw,«,ww A /NW«/M/M S 44| valutata con studio specifico una pericolosita e geotecniche. altriment localizzabili" prevedere interventi rivolti allo smaltimento delle
bwwwﬂwﬂw//ﬁb 2 b/%%%ﬁww/ media (H3/H4) o alta (H4/H5). La classe |/| IGT - SV acque meteoriche (RE) che non potra avvenire sul
Seelaan it e e n i | comprende sia aree caratterizzate dalla presenza } versante senza opportune opere che annullino il
di terreni eterogenei di origine glaciale soggette a rischio di innescare erosione accelerata o
scivolamenti, sia aree con pareti rocciose soggette dissesto, nonché opere e accorgimenti per la
Aree potenzialmente a crolli in roccia e le relative aree di espansione. difesa del suolo (DS).
franose
Aree adiacenti ai corsi d'acqua, direttamente Non favorevole per le gravi limitazioni di carattere — _|s__8_os_.=j_§o. d Sono raccomandabili unicamente gli interventi di
-~ 4F coinvolgibili dai fenomeni di dissesto con idraulico e idrogeologico. altimont localizabit® IGT - VCI regimazione idraulica e opere per la difesa
L ericolosita elevata, estese per 10 m dagli argini e I'esistente (RE).
p p gl arg |/| IGT - VCI dell'esistente (RE)

Aree adiacenti ai
corsi d'acqua

ridotte a 4 m ove le condizioni locali lo
consentono, da mantenere a disposizione per
consentire 'accessibilita per interventi di
manutenzione e per la realizzazione di interventi
di difesa.

Dott. Geol. Marco Parmigiani Luglio 2008
Studi, consulenze e progetti nel settore della idrogeologia Aggiornamento
e geologia ambientale Marzo 2009
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(*) in relazione al contesto geomorfologico




