


 

 

 

 

 

Allegato 1 

Elenco pozzi e sorgenti                         
del Comune di Rancio Valcuvia 



SORGENTE / 

POZZO
Cod. Prov

Bacino di 

utenza
Prof.

Diametro 

perforazione

Diametro 

rivestimen

to

filtri Data
Ditta 

esec.

Com. Cens. Foglio Mappali [m] [mm] [mm] [m]

Fontanone 312115001,000 Rancio V. 5 853b/856b
Fontanone 

e Pierina
- - - - - -

Polla 312062004,000 Cuveglio 4 2332
Bignes per 

pompaggio
- - - - - -

Bignes 1 312062007,100 Cuveglio 5 2205 - - - - - -

Bignes 2 312062007,200 Cuveglio 5 2200 - - - - - -

Bignes 3 312062007,300 Cuveglio 5 2202 - - - - - -

Henry alta - - - - - - -

Henry bassa Pierina - - - - - -

S. Francesco 312115002,000 Rancio V. 9 1886 Cascina - - - - - -

Pozzo pilota 3 12115021,03 Rancio V. 5 859 - 25 152 125 tra 3,0 e 22,0 21/03/1994 SIS varese

Pozzo pilota 2 12115021,02 Rancio V. 5 - - 15 152 125 tra 6,0 e 10.0 15/03/1994 SIS varese

Pozzo pilota 1 

"Ratti"
12115021,01 Rancio V. 5 682 - 20 152 125 tra 4,0 e 8,0 15/03/1994 SIS varese

Pozzo ex 

torcitura
PO1211502100T0 Rancio V. 5 682 - 97,5

500 (0-20 m)       

460 (20-40 m)      

400 (40-58 m)       

350 (58-97,5)

300 fino a 

11,5m
tra 6,5 e 10,5 1960

Imp. G. 

Saccò & F. 

Parma

312062006,000

Bignes

Cuveglio 3 604/605/606

Ubicazione catastale



 

 

 

 

 

Allegato 2 

Schede per il censimento                      
dei pozzi pubblici 



  ALLEGATO 9 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) Pozzo Ex-Torcitura 

Località Cantevria 

Comune Rancio Valcuvia 

Provincia Varese 

Sezione CTR A4C2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine       1481778 
 Longitudine    5085063 

Quota (m s.l.m.) 268 

Profondità (m da p.c.) 97.5 m profondità di perforazione, 11.5 m profondità colonna di produzione 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune di Rancio Valcuvia 

Ditta Esecutrice   Imp. G. Saccò & F. Parma 

Anno 1960 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e 
lt/sec) 

315360 mc/a 
10 l/s  

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 300  0 11.5 1 6.5 10.5 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Setti impermeabili (5)  

Tipo da m a m 

   

   

   

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



  ALLEGATO 9 

3 – STRATIGRAFIA 

Stratigrafia allegata di seguito 



  ALLEGATO 9 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Vedi documentazione allegata di seguito 

    

6 - IDROCHIMICA (7) 

Vedi certificati analisi allegati di seguito 



  ALLEGATO 9 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale X idrogeologico  

data del provvedimento di autorizzazione   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può procedere a 
assegnare una nuova numerazione  

2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato 

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  

5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati 

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata critica), 
misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le caratteristiche degli acquiferi 
filtrati 

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche disponibili 

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente (se 
presente) 

















 

 

 

 

 

Allegato 3 

Schede per il censimento                      
delle sorgenti pubbliche 



  ALLEGATO 10 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) Sorgente Bignes 

Località Valle di Bignes – Casa Bignes 

Comune Cuveglio 

Provincia Varese 

Sezione CTR A4C3 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine        1480418 
 Longitudine     5084395 
Quota (m da p.c.) 365 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 

Tipo di emergenza   

 Localizzata X (3 captazioni) 

 Diffusa    

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X (3) 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a 126144 mc/a 

Utilizzatore 
 

A.C. Rancio Valcuvia 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  

Sorgente carsica di interstrato nel Calcare di Moltrasio 



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 

Vedi certificati analisi allegati di seguito 

 

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  

 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 



  ALLEGATO 10 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 

3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 
delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  

4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
Competente (se presente) 







  ALLEGATO 10 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) Sorgente Polla 

Località S.P. 54 - Cantevria 

Comune Cuveglio 

Provincia Varese 

Sezione CTR A4C3 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine        1481016 
 Longitudine     5084402 
Quota (m da p.c.) 275 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 

Tipo di emergenza   

 Localizzata X 

 Diffusa    

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a 157680 mc/a 

Utilizzatore 
 

A.C. Rancio Valcuvia 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  

Sorgente nei depositi morenici 



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 
 

 

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  

 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 



  ALLEGATO 10 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 

3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 
delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  

4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
Competente (se presente) 



  ALLEGATO 10 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) Sorgente Fontanone 

Località Fornace – Strada per Cavona 

Comune Rancio Valcuvia 

Provincia Varese 

Sezione CTR A4C3 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine        1481856 
 Longitudine     5084548 
Quota (m da p.c.) 270 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 

Tipo di emergenza   

 Localizzata X 

 Diffusa    

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a 126144 mc/a 

Utilizzatore 
 

A.C. Rancio Valcuvia 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  

Sorgente di origine carsica. Emergenza idrica in corrispondenza della copertura morenica (raccordo morfologico 
tra il versante e il fondovalle). Infiltrazione a monte nel substrato roccioso fortemente tettonizzato. 



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 

Vedi certificati analisi allegati di seguito 

 

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  

 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 



  ALLEGATO 10 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 

3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 
delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  

4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
Competente (se presente) 





  ALLEGATO 10 

 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) Sorgente San Francesco 

Località S.P. 62 c/o bivio per Rancio 

Comune Rancio Valcuvia 

Provincia Varese 

Sezione CTR A4C3 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine        1483326 
 Longitudine     5083435 
Quota (m da p.c.) 460 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

 

Tipo di emergenza   

 Localizzata X 

 Diffusa    

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a 47304 mc/a 

Utilizzatore 
 

A.C. Rancio Valcuvia 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 



  ALLEGATO 10 

4 – QUADRO GEOLOGICO  

Fuoriuscita tramite sistema di fratture intersecanti la stratificazione in affioramento di Dolomia di San Salvatore. 
Infiltrazione a monte di un modesto corso d’acqua. 



  ALLEGATO 10 

5 - DATI CHIMICO-FISICI (3) 

Vedi certificati analisi allegati di seguito  

 

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X idrogeologico  

 

Vedi Tav. 2 “Inquadramento idrogeologico e vulnerabilità degli acquiferi” allegata 



  ALLEGATO 10 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

1. Nel caso alla sorgente sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere ad assegnare una nuova numerazione  

2. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro (indicare quale) 

3. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua degli acquiferi filtrati ed allegare i referti 
delle analisi disponibili e le serie storiche delle misurazioni di portata  

4. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
Competente (se presente) 



 

 

 

 

 

Allegato 4 

Stima fabbisogni idrici e bilancio idrico 

del Comune di Rancio Valcuvia 



 

 

 

 

 

Stima fabbisogni idrici attuali e 

bilancio idrico 



COMUNE DI: Rancio Valcuvia

CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE            

DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA 

DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

DATI DI BASE

1.1) Fabbisogni potabili e sanitari

a) popolazione residente 948 unità

b) popolazione stabile non residente 0 unità

c) popolazione fluttuante 142 unità

d) popolazione senza pernottamento 371 unità

1.2) Aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche

8,5 ettari

PARAMETRI E COEFFICIENTI

1.1) Fabbisogni medi annui - potabili e sanitari

a) fabbisogno per abitante in relazione alla classe demografica 260 litri/giorno

        - fabbisogno base giornaliero: 200 l/unità

        - incremento del fabbisogno base per l'incidenza dei consumi urbani collettivi:

< 5.000 60 l/unità

5.000 - 10.000 80 l/unità

10.000 - 50.000 100 l/unità

50.000 - 100.000 120 l/unità

> 100.000 140 l/unità

b) popolazione stabile non residente 200 l/unità

c) popolazione fluttuante 200 l/unità

d) popolazione senza pernottamento 80 l/unità

e) aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo 20 mc/ha

1.2) Fabbisogni medi annui - produttivi 36 mc/ha

Coefficiente di incremento C24  per il giorno di massimo consumo

< 50.000 1,5 1,50 adim

50.000 - 100.000 1,4

100.000 - 300.000 1,3

> 300.000 1,25

RIEPILOGO DATI CALCOLATI

Fabbisogni medi annui potabile 3,5 l/s

industriale 0,7 l/s

totale 4,2 l/s

Fabbisogni del giorno di massimo consumo potabile 5,1 l/s

industriale 0,7 l/s

totale 5,8 l/s



COMUNE DI: Rancio Valcuvia

CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE            

DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA 

DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

BILANCIO DISPONIBILITA'/FABBISOGNI

Disponibilità massima teorica 14,50 l/s

Fabbisogno potabile di punta (calcolato) 5,12 l/s

SALDO USO POTABILE 9,38 l/s

Portata max erogabile da pubblico acquedotto per usi produttivi 0,71 l/s

Fabbisogno massimo per usi produttivi 3,54 l/s

SALDO NON SODDISFABILE DA ACQUEDOTTO -2,84 l/s

Disponibilità massima teorica 14,50 l/s

Fabbisogni totali medi 4,23 l/s

SALDO GENERALE 10,27 l/s

Fabbisogni totali massimi 5,82 l/s

SALDO GENERALE 8,68 l/s

INCIDENZA CONSUMI D'ACQUA POTABILE REALI

Disponibilità massima teorica 14,50 l/s

Fabbisogni totali medi 3,53 l/s

Fabbisogni totali massimi 5,12 l/s

Consumo medio annuo 2,92 l/s

Incidenza sui fabbisogni calcolati 82,8 %

Consumo massimo 3,81 l/s

Incidenza sui fabbisogni calcolati 74,5 %

attivo

attivo

attivo



COMUNE DI: Rancio Valcuvia
CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO

SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/giorno) 1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/giorno)

A) 260 x 948 = 246.480        A) 260 x 948 x 1,50 = 369.720           

B) 200 x 0 = -                   B) 200 x 0 x 1,50 = -                      

C) 200 x 142 = 28.400          C) 200 x 142 x 1,50 = 42.600             

D) 80 x 371 = 29.680          D) 80 x 371 = 29.680             

totale 1.1 304.560       totale 1.1 442.000          

1.2) Fabbisogni produttivi (litri/giorno) 1.2) Fabbisogni produttivi (litri/giorno)

F) 36000 x 8,5 = 306.000        F) 36000 x 8,5 = 306.000           

max 20% voce 1.1= 60.912        max 20% voce 1.1= 60.912          rif. ai fabb. medi

totale 1.2 60.912         totale 1.2 60.912            

305 mc/giorno 442 mc/giorno

3,5 l/s 5,1 l/s

61 mc/giorno 61 mc/giorno

0,7 l/s 0,7 l/s

365 mc/giorno 503 mc/giorno

4,2 l/s 5,8 l/s

FABBISOGNI DEL GIORNO DI MASSIMO CONSUMO:FABBISOGNI MEDI ANNUI:

FABBISOGNI PRODUTTIVI

FABBISOGNI TOTALI

FABBISOGNI POTABILI

FABBISOGNI PRODUTTIVI

FABBISOGNI TOTALI

FABBISOGNI POTABILI



COMUNE DI: Rancio Valcuvia
CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO

SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/secondo) Incidenza consumi reali/disponibilità

Disponibilità massima teorica = 14,5 Disponibilità massima teorica = 14,5 l/s

Consumo medio annuo = 2,9 l/s

Fabbisogno potabile medio = 3,5 Saldo 11,6 attivo

Saldo 11,0 attivo

Consumo massimo = 3,8 l/s

Fabbisogno potabile di punta = 5,1 Saldo 10,7 attivo

Saldo 9,4 attivo

consumi medi = 20,1 %

1.2) Fabbisogni produttivi (litri/secondo) consumi massimi = 26,3 %

Portata massima erogabile = 0,7                Incidenza consumi reali/fabbisogni teorici

Fabbisogno massimo = 3,5                

Saldo 2,8-                passivo Fabbisogni totali medi calcolati = 3,5 l/s

Consumo medio annuo = 2,9 l/s

Bilancio disponibilità/fabbisogni Saldo 0,6 attivo

Disponibilità massima teorica = 14,5 l/s consumi medi = 82,8 %

Fabbisogni totali medi (l/s) = 4,2 Fabbisogni totali max calcolati = 5,1 l/s

Saldo 10,3 attivo Consumo massimo = 3,8 l/s

Saldo 1,3 attivo

Fabbisogni totali massimi (l/s) = 5,8 consumi massimi = 74,5 %

Saldo 8,7 attivo

BILANCIO DISPONIBILITA'/FABBISOGNI: INCIDENZA CONSUMI D'ACQUA POTABILE REALI



 

 

 

 

 

Stima fabbisogni idrici futuri e 

bilancio idrico 



COMUNE DI: Rancio Valcuvia

CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE            

DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA 

DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

DATI DI BASE

1.1) Fabbisogni potabili e sanitari

a) popolazione residente 1.148 unità

b) popolazione stabile non residente 0 unità

c) popolazione fluttuante 172 unità

d) popolazione senza pernottamento 499 unità

e) aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo 1,5 ettari

1.2) Aree con fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche

10 ettari

PARAMETRI E COEFFICIENTI

1.1) Fabbisogni medi annui - potabili e sanitari

a) fabbisogno per abitante in relazione alla classe demografica 260 litri/giorno

        - fabbisogno base giornaliero: 200 l/unità

        - incremento del fabbisogno base per l'incidenza dei consumi urbani collettivi:

< 5.000 60 l/unità

5.000 - 10.000 80 l/unità

10.000 - 50.000 100 l/unità

50.000 - 100.000 120 l/unità

> 100.000 140 l/unità

b) popolazione stabile non residente 200 l/unità

c) popolazione fluttuante 200 l/unità

d) popolazione senza pernottamento 80 l/unità

e) aree con addetti dei futuri insediamenti ad uso lavorativo 20 mc/ha

1.2) Fabbisogni medi annui - produttivi 36 mc/ha

Coefficiente di incremento C24  per il giorno di massimo consumo

< 50.000 1,5 1,50 adim

50.000 - 100.000 1,4

100.000 - 300.000 1,3

> 300.000 1,25



COMUNE DI: Rancio Valcuvia

CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE            

DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA 

DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

RIEPILOGO DATI CALCOLATI

Fabbisogni medi annui potabile 4,7 l/s

industriale 0,9 l/s

totale 5,6 l/s

Fabbisogni del giorno di massimo consumo potabile 6,6 l/s

industriale 0,9 l/s

totale 7,5 l/s

BILANCIO DISPONIBILITA'/FABBISOGNI

Disponibilità massima teorica 16,00 l/s

Fabbisogno potabile di punta (calcolato) 6,59 l/s

SALDO USO POTABILE 9,41 l/s

Portata max erogabile da pubblico acquedotto per usi produttivi 0,93 l/s

Fabbisogno massimo per usi produttivi 4,17 l/s

SALDO NON SODDISFABILE DA ACQUEDOTTO -3,23 l/s

Disponibilità massima teorica 16,00 l/s

Fabbisogni totali medi 5,59 l/s

SALDO GENERALE 10,41 l/s

Fabbisogni totali massimi 7,52 l/s

SALDO GENERALE 8,48 l/s

attivo

attivo

attivo



COMUNE DI: Rancio Valcuvia
CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO

SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/giorno) 1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/giorno)

A) 260 x 1.148 = 298.480        A) 260 x 1.148 x 1,50 = 447.720           

B) 200 x 0 = -                   B) 200 x 0 x 1,50 = -                      

C) 200 x 172 = 34.400          C) 200 x 172 x 1,50 = 51.600             

D) 80 x 499 = 39.920          D) 80 x 499 = 39.920             

E) 20000 x 1,5 = 30.000          E) 20000 x 1,5 = 30.000             

totale 1.1 402.800       totale 1.1 569.240          

1.2) Fabbisogni produttivi (litri/giorno) 1.2) Fabbisogni produttivi (litri/giorno)

F) 36000 x 10 = 360.000        F) 36000 x 10 = 360.000           

max 20% voce 1.1= 80.560        max 20% voce 1.1= 80.560          rif. ai fabb. medi

totale 1.2 80.560         totale 1.2 80.560            

403 mc/giorno 569 mc/giorno

4,7 l/s 6,6 l/s

81 mc/giorno 81 mc/giorno

0,9 l/s 0,9 l/s

483 mc/giorno 650 mc/giorno

5,6 l/s 7,5 l/s

FABBISOGNI DEL GIORNO DI MASSIMO CONSUMO:FABBISOGNI MEDI ANNUI:

FABBISOGNI PRODUTTIVI

FABBISOGNI TOTALI

FABBISOGNI POTABILI

FABBISOGNI PRODUTTIVI

FABBISOGNI TOTALI

FABBISOGNI POTABILI



COMUNE DI: Rancio Valcuvia
CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO

SECONDO I CRITERI DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (APPENDICE F)

1.1)  Fabbisogni potabili e sanitari (litri/secondo)

Disponibilità massima teorica = 16,0

Fabbisogno potabile medio = 4,7

Saldo 11,3 attivo

Fabbisogno potabile di punta = 6,6

Saldo 9,4 attivo

1.2) Fabbisogni produttivi (litri/secondo)

Portata massima erogabile = 0,9                

Fabbisogno massimo = 4,2                

Saldo 3,2-                passivo

Bilancio disponibilità/fabbisogni

Disponibilità massima teorica = 16,0 l/s

Fabbisogni totali medi (l/s) = 5,6

Saldo 10,4 attivo

Fabbisogni totali massimi (l/s) = 7,5

Saldo 8,5 attivo

BILANCIO DISPONIBILITA'/FABBISOGNI:



 

 

 

 

 

Allegato 5 

Bilancio idrogeologico 

del Comune di Rancio Valcuvia 







Valori del parametro CN II (adimensionale) Tipo idrologico di suolo

Tipologia di uso del territorio A B C D

81

Coltivazioni in assenza di pratiche di conservazione del suolo 72 81 88 91

Coltivazioni in presenza di pratiche di conservazione del suolo 62 71 78

89

Terreno da pascolo: buone condizioni 39 61 74 80

Terreno da pascolo: cattive condizioni 68 79 86

83

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con sottobosco 25 55 70 77

Boschi in presenza di copertura rada e senza sottobosco 45 66 77

80

Spazi aperti con manto erboso compreso tra il 50 e il 75% dell'area 49 69 79 84

Spazi aperti con manto erboso superiore al 75% dell'area 39 61 74

89

Zone industriali (area impermeabile 72%) 81 88 91 93

Spazi aperti con manto erboso inferiore al 50% dell'area 68 79 86

95

Zone residenziali, lotti fino a 500 mq (area impermeabile 65%) 77 85 90 92

Zone commerciali e industriali (area impermeabile 72%) 89 92 94

87

Zone residenziali, lotti di 1000 - 1500 mq (area impermeabile 30%) 57 72 81 86

Zone residenziali, lotti di 500 - 1000 mq (area impermeabile 38%) 61 75 83

85

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area impermeabile 20%) 51 68 79 84

Zone residenziali, lotti di 1500 - 2000 mq (area impermeabile 25%) 54 70 80

82

Parcheggi, tetti, autostrade….. 98 98 98 98

Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area impermeabile 12%) 46 65 77

89 91

Strade pavimentate o asfaltate, dotate di drenaggio 98 98 98

89Strade battute in terra 72 82 87

98

Strade con letto di ghiaia 76 85



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Pe (mm) 45,48 37,31 46,40 59,46 56,88 5,50 0,00 8,91 31,72 78,29 95,61 37,41

I (mm) 23,00 21,85 23,12 24,52 24,28 11,32 0,00 13,67 20,89 26,00 27,01 21,86

Pe (mm) 22,57 16,92 23,23 32,89 30,93 0,37 0,00 1,35 13,27 47,74 62,09 16,99

I (mm) 34,99 31,31 35,37 40,17 39,30 5,54 0,00 10,31 28,42 45,63 49,61 31,36

Pe (mm) 49,67 41,20 50,63 64,07 61,42 7,08 0,00 10,93 35,37 83,30 100,92 41,30

I (mm) 20,09 19,24 20,18 21,20 21,02 11,03 0,00 12,93 18,52 22,27 22,99 19,25

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 1

mm

mm

Cnscelto 88

Ia 6,93

Spazi aperti con manto erboso inferiore al 50% 

dell'area

mm

S 28,22 mm

Ia 5,64 mm

Cnscelto 90

S0 254

S 89,24 mm

Ia 17,85 mm

Cnscelto 74

S0

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e 

con sottobosco
categoria uso suolo

254 mm

categoria uso suolo

S 34,64

S0 254

mm

categoria uso suolo Coltivazioni



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 1

Pe (mm) 49,67 41,20 50,63 64,07 61,42 7,08 0,00 10,93 35,37 83,30 100,92 41,30

I (mm) 20,09 19,24 20,18 21,20 21,02 11,03 0,00 12,93 18,52 22,27 22,99 19,25

Pe (mm) 39,68 32,00 40,55 52,97 50,51 3,67 0,00 6,46 26,81 71,09 87,91 32,10

I (mm) 26,77 25,11 26,93 28,98 28,61 11,12 0,00 14,09 23,76 31,16 32,68 25,14

Pe (mm) 36,11 28,78 36,94 48,91 46,53 2,72 0,00 5,13 23,86 66,49 82,93 28,87

I (mm) 28,90 26,89 29,10 31,60 31,16 10,62 0,00 13,97 25,27 34,32 36,21 26,92

Zone residenziali, lotti fino a 500 mq (area impermeabile 65%) Zone 

residenziali, lotti di 500 - 1000 mq (area impermeabile 38%)

S0 254 mm

S 52,02 mm

Ia 10,40 mm

S0 254 mm

Cnscelto 83

categoria uso suolo

S0 254

S 44,82 mm

Ia

mm

8,96 mm

Cnscelto 85

S 28,22 mm

Ia 5,64 mm

Zone residenziali, lotti di 1000 - 1500 mq (area 

impermeabile 30%) Zone residenziali, lotti di 1500 - 2000 

mq (area impermeabile 25%)

categoria uso suolo

Cnscelto 90

categoria uso suolo

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 1

Pe (mm) 32,76 25,79 33,55 45,03 42,74 1,96 0,00 4,01 21,15 62,06 78,08 25,88

I (mm) 30,74 28,37 30,98 33,96 33,43 9,87 0,00 13,58 26,47 37,24 39,55 28,40

Pe (mm) 61,44 52,37 62,46 76,63 73,86 12,90 0,00 17,91 46,04 96,64 114,78 52,48

I (mm) 11,29 11,04 11,32 11,61 11,56 8,18 0,00 8,92 10,82 11,90 12,09 11,04

S 59,58 mm

Ia 11,92 mm

mm

Cnscelto 81

S0 254

Ia 2,67 mm

mm

S 13,37 mm

Cnscelto 95

S0 254

Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

categoria uso suolo

Zone industriali (area impermeabile 72%) Zone 

commerciali e industriali (area impermeabile 

72%)

categoria uso suolo



Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 1

450,59281,75 430,48 535,91 556,66505,45 500,36 233,38 0,00I (m
3
/mese) 474,11 450,26 476,50

set ottlug ago nov dicmagapr

Coltivazioni

Area bacino 20611

gen feb mar

m
2

giu

377,52 512,68 541,02 402,21I (m
3
/mese) 431,73 401,80 434,78 472,15 465,51 158,67 0,00 208,77

dicago set ott novapr mag giu luggen feb mar

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)

Area bacino 14940 m
2

245,97 322,57 338,25 260,20I (m
3
/mese) 277,07 259,97 278,80 299,93 296,19 115,08 0,00 145,83

dicago set ott novapr mag giu luggen feb mar

Zone residenziali, lotti di 1000 - 1500 mq (area 

impermeabile 30%) Zone residenziali, lotti di 1500 - 2000 

Area bacino 10351 m
2

215,19 258,71 267,04 223,64I (m
3
/mese) 233,44 223,50 234,43 246,34 244,26 128,14 0,00 150,22

dicago set ott novapr mag giu lug

53,25 27,93 0,00 32,7550,89 48,72 51,10 53,70 46,91 56,40 58,21 48,75

gen feb mar

I (m
3
/mese)

dic

Zone residenziali, lotti fino a 500 mq (area impermeabile 

65%) Zone residenziali, lotti di 500 - 1000 mq (area 

Area bacino 11617 m
2

ago set ott novapr mag giu luggen feb mar

Spazi aperti con manto erboso inferiore al 50% dell'area

Area bacino 2533 m
2

26895,41 43188,35 46954,93 29682,34I (m
3
/mese) 33120,01 29635,76 33481,55 38025,20 37202,36 5238,98 0,00 9761,90

dicago set ott novapr mag giu luggen feb mar

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con 

sottobosco

Area bacino 946515 m
2



Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 1

18,44 20,27 20,60 18,81I (m
3
/mese) 19,24 18,81 19,28 19,78 19,69 13,93 0,00 15,20

dicago set ott novapr mag giu luggen feb mar

0,00 22,62 44,07 62,01

Zone industriali (area impermeabile 72%) Zone 

commerciali e industriali (area impermeabile 72%)

Area bacino 1703 m
2

I (m
3
/mese) 51,19 47,25 51,59 56,56 55,67 16,44 65,86 47,30

dicago set ott novapr mag giu luggen feb mar

Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

Area bacino 1665 m
2



Sollevato m
3
/mese

155526

Sollevato l/s Sollevato m
3
/s

0,006

nov dicgiu lug ago setfeb mar

10619,03 28273,990,00

ottgen

39679,11 38837,28 5932,56

apr mag

I (l/s)

34657,67 31086,07 35028,03

13,37

I (m
3
/mese)

I (m
3
/s)

44956,90 48802,57 31133,84

0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01

11,99 13,51 15,31 14,98 2,29 0,00 4,10 10,91 17,34 18,83 12,01

TOTALI

BILANCIO verificato verificato verificato verificato verificato deficit verificato verificatodeficit deficit verificato verificato

Pozzo 21 - ex torcitura

Bilancio idrogeologico SCS-CN - Bacino 1



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Pe (mm) 22,57 16,92 23,23 32,89 30,93 0,37 0,00 1,35 13,27 47,74 62,09 16,99

I (mm) 34,99 31,31 35,37 40,17 39,30 5,54 0,00 10,31 28,42 45,63 49,61 31,36

Pe (mm) 32,76 25,79 33,55 45,03 42,74 1,96 0,00 4,01 21,15 62,06 78,08 25,88

I (mm) 30,74 28,37 30,98 33,96 33,43 9,87 0,00 13,58 26,47 37,24 39,55 28,40

Cnscelto

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 2

Ia 11,92 mm

S0 254

Ia 17,85 mm

74

categoria uso suolo
Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e 

con sottobosco

categoria uso suolo
Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

mm

S 89,24 mm

S0 254

Cnscelto 81

mm

S 59,58 mm



Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

Area bacino 5634 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 173,17 159,85 174,54 191,36 188,35 55,62 0,00 76,53 149,12 209,80 222,82 160,03

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con 

sottobosco

Area bacino 760071

gen feb mar

m
2

magapr giu lug ago nov

23835,53

set ott dic

30535,02 29874,26 4207,01 0,00I (m
3
/mese) 26596,05 23798,13 26886,37

Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 2

7839,00 21597,57 34681,13 37705,77



Sorgente Polla

Bilancio idrogeologico SCS-CN - Bacino 2

verificatodeficit deficit verificato verificato

9,26

TOTALI

BILANCIO verificato verificato verificato verificato verificato deficit verificato

3,05 8,39 13,46 14,6311,85 11,60 1,64 0,00

0,01 0,01 0,01 0,01

37928,59 23995,56

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

I (l/s)

26769,23 23957,98 27060,91

10,33

I (m
3
/mese)

I (m
3
/s)

9,24 10,44

30726,38 30062,61 4262,63

apr mag

7915,53 21746,680,00

ott

34890,93

nov dicgiu lug ago setfeb margen

5

Sollevato l/s Sollevato m
3
/s

0,005

Sollevato m
3
/mese

12960



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Pe (mm) 37,86 30,36 38,72 50,91 48,49 3,17 0,00 5,77 25,31 68,77 85,40 30,45

I (mm) 27,87 26,04 28,05 30,32 29,92 10,90 0,00 14,07 24,56 32,77 34,47 26,07

Pe (mm) 22,57 16,92 23,23 32,89 30,93 0,37 0,00 1,35 13,27 47,74 62,09 16,99

I (mm) 34,99 31,31 35,37 40,17 39,30 5,54 0,00 10,31 28,42 45,63 49,61 31,36

Ia 17,85 mm

S0 254 mm

S 48,38 mm

Ia

Cnscelto 84

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 3

categoria uso suolo Terreno da pascolo

9,68 mm

categoria uso suolo
Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e 

con sottobosco

mm

Cnscelto 74

S 89,24 mm

S0 254



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 3

Pe (mm) 36,11 28,78 36,94 48,91 46,53 2,72 0,00 5,13 23,86 66,49 82,93 28,87

I (mm) 28,90 26,89 29,10 31,60 31,16 10,62 0,00 13,97 25,27 34,32 36,21 26,92

Pe (mm) 32,76 25,79 33,55 45,03 42,74 1,96 0,00 4,01 21,15 62,06 78,08 25,88

I (mm) 30,74 28,37 30,98 33,96 33,43 9,87 0,00 13,58 26,47 37,24 39,55 28,40

mm

Cnscelto 81

Ia 11,92

10,40 mm

categoria uso suolo
Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)

Cnscelto 83

mm

mm

categoria uso suolo
Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

S0

S 52,02

254

Ia

mm

S 59,58 mm

S0 254



Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con 

sottobosco

Area bacino 447057 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 15643,21 13997,54 15813,97 17960,03 17571,38 2474,47 0,00 4610,73 12703,21 20398,68 22177,71 14019,53

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)

Area bacino 2157 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

Zone residenziali, lotti di 5000 - 10000 mq (area 

impermeabile 12%)

Area bacino 81 m
2

dic

I (m
3
/mese)

gen feb mar

39,95 48,03 49,58 41,5243,34 41,49 43,52 45,73 45,35 23,79 0,00 27,89

apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 1,62 1,55 1,63 1,71 1,69 0,89 0,00 1,04 1,49 1,79 1,85 1,55

Terreno da pascolo

Area bacino 11461

gen feb mar

m
2

magapr giu lug ago nov

250,54

set ott dic

281,05 278,22 129,77 0,00I (m
3
/mese) 263,62 250,36 264,95

Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 3

156,66 239,36 297,98 309,52



Sorgenti Bignes

Bilancio idrogeologico SCS-CN - Bacino 3

verificatodeficit deficit verificato verificato

5,52

TOTALI

BILANCIO verificato verificato verificato verificato verificato deficit verificato

1,85 5,01 8,00 8,707,06 6,90 1,01 0,00

0,01 0,01 0,01 0,01

22538,66 14313,15

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

I (l/s)

15951,79 14290,94 16124,07

6,15

I (m
3
/mese)

I (m
3
/s)

5,51 6,22

18288,52 17896,64 2628,92

apr mag

4796,33 12984,020,00

ott

20746,49

nov dicgiu lug ago setfeb margen

4

Sollevato l/s Sollevato m
3
/s

0,004

Sollevato m
3
/mese

10368



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Pe (mm) 49,67 41,20 50,63 64,07 61,42 7,08 0,00 10,93 35,37 83,30 100,92 41,30

I (mm) 20,09 19,24 20,18 21,20 21,02 11,03 0,00 12,93 18,52 22,27 22,99 19,25

Pe (mm) 8,98 5,76 9,37 15,46 14,19 0,50 0,00 0,06 3,86 25,71 36,32 5,80

I (mm) 33,95 27,84 34,60 42,97 41,42 -9,22 0,00 -3,02 23,19 53,03 60,75 27,92

S 28,22 mm

Ia 5,64 mm

categoria uso suolo Terreno da pascolo

S0 254 mm

Cnscelto 90

254 mm

Cnscelto 61

S0

S 162,39

Ia 32,48

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 4

mm

mm

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e 

con sottobosco
categoria uso suolo



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 4

Pe (mm) 43,48 35,47 44,39 57,25 54,70 4,83 0,00 8,02 30,02 75,84 93,01 35,57

I (mm) 24,34 23,02 24,47 26,08 25,79 11,33 0,00 13,89 21,93 27,78 28,95 23,04

Pe (mm) 21,29 15,84 21,93 31,32 29,42 0,25 0,00 1,10 12,33 45,84 59,93 15,90

I (mm) 35,33 31,46 35,73 40,80 39,88 4,71 0,00 9,62 28,42 46,59 50,83 31,51

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)

categoria uso suolo

mm

Ia 7,59 mm

categoria uso suolo

S 37,95

S0 254 mm

Cnscelto 73

S 93,95 mm

Ia 18,79 mm

Zone residenziali, lotti fino a 500 mq (area impermeabile 65%) Zone 

residenziali, lotti di 500 - 1000 mq (area impermeabile 38%)

S0 254 mm

Cnscelto 87



Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con 

sottobosco

Area bacino 1041085 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 36429,15 32596,78 36826,81 41824,44 40919,38 5762,42 0,00 10737,24 29582,63 47503,45 51646,36 32648,01

Zone residenziali, lotti fino a 500 mq (area impermeabile 

65%) Zone residenziali, lotti di 500 - 1000 mq (area 

Area bacino 536 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov

Zone residenziali, lotti di 2000 - 5000 mq (area 

impermeabile 20%)

Area bacino 1228 m
2

dic

I (m
3
/mese)

gen feb mar

9,94 11,95 12,33 10,3310,78 10,32 10,82 11,37 11,28 5,92 0,00 6,94

apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 24,68 23,63 24,79 26,05 25,83 13,55 0,00 15,88 22,75 27,36 28,24 23,65

Terreno da pascolo

Area bacino 9792

gen feb mar

m
2

magapr giu lug ago nov

214,06

set ott dic

240,12 237,70 110,87 0,00I (m
3
/mese) 225,23 213,90 226,37

Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 4

133,85 204,51 254,59 264,45



Sorgente Fontanone

Bilancio idrogeologico SCS-CN - Bacino 4

verificatodeficit verificato verificato verificato

12,69

TOTALI

BILANCIO verificato verificato verificato verificato verificato deficit verificato

4,20 11,50 18,44 20,0416,24 15,89 2,27 0,00

0,01 0,02 0,02 0,01

51951,38 32896,04

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

I (l/s)

36689,84 32844,63 37088,79

14,16

I (m
3
/mese)

I (m
3
/s)

12,67 14,31

42101,98 41194,19 5892,76

apr mag

10893,91 29819,820,00

ott

47797,34

nov dicgiu lug ago setfeb margen

4

Sollevato l/s Sollevato m
3
/s

0,004

Sollevato m
3
/mese

10368



gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

P-ETP 75,41 66,08 76,45 90,91 88,09 23,75 0,00 29,51 59,54 111,21 129,55 66,20

Pe (mm) 37,86 30,36 38,72 50,91 48,49 3,17 0,00 5,77 25,31 68,77 85,40 30,45

I (mm) 27,87 26,04 28,05 30,32 29,92 10,90 0,00 14,07 24,56 32,77 34,47 26,07

Pe (mm) 56,50 47,63 57,49 71,41 68,68 10,17 0,00 14,73 41,48 91,16 109,13 47,74

I (mm) 15,09 14,63 15,13 15,68 15,58 9,76 0,00 10,96 14,23 16,23 16,59 14,63

categoria uso suolo

Cnscelto 84

9,68

S0

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e 

con sottobosco
categoria uso suolo

254 mm

Ia 3,82 mm

Cnscelto 93

S0 254 mm

S 19,12

mm

mm

Infiltrazione efficace SCS-CN - Bacino 5

Spazi aperti con manto erboso inferiore al 50% 

dell'area

S 48,38 mm

Ia



Spazi aperti con manto erboso inferiore al 50% dell'area

Area bacino 13719 m
2

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

I (m
3
/mese) 480,05 429,55 485,29 551,15 539,23 75,94 0,00 141,49 389,83 625,99 680,58 430,23

Boschi e foreste in presenza di copertura fitta e con 

sottobosco

Area bacino 463388

gen feb mar

m
2

magapr giu lug ago nov

10130,22

set ott dic

11363,65 11249,30 5246,93 0,00I (m
3
/mese) 10659,02 10122,84 10712,90

Volumi infiltrati SCS-CN - Bacino 5

6334,47 9678,31 12048,45 12514,99



Sorgente S. Francesco

Bilancio idrogeologico SCS-CN - Bacino 5

verificatodeficit verificato verificato verificato

4,07

TOTALI

BILANCIO verificato verificato verificato verificato verificato verificato verificato

2,50 3,88 4,89 5,094,60 4,55 2,05 0,00

0,00 0,00 0,01 0,00

13195,57 10560,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I (l/s)

11139,07 10552,39 11198,19

4,30

I (m
3
/mese)

I (m
3
/s)

4,07 4,32

11914,80 11788,53 5322,87

apr mag

6475,96 10068,140,00

ott

12674,44

nov dicgiu lug ago setfeb margen

1,5

Sollevato l/s Sollevato m
3
/s

0,0015

Sollevato m
3
/mese

3888



 

 

 

 

 

Allegato 6 

Analisi di stabilità del pendio 
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 2

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.992147
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Method: spencer   FS: 0.983500
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.983686
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.992270
Factor of Safety, standard deviation: 0.038210
Probability of Failure: 57.800%
Reliablity index: -0.20230 (normal distribution)
Reliablity index: -0.22084 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.985496
Factor of Safety, standard deviation: 0.038045
Probability of Failure: 65.400%
Reliablity index: -0.38123 (normal distribution)
Reliablity index: -0.39789 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.984492
Factor of Safety, standard deviation: 0.037989
Probability of Failure: 66.200%
Reliablity index: -0.40822 (normal distribution)
Reliablity index: -0.42448 (lognormal distribution)

FS (static) = 0.984
FS (mean) = 0.984
PF = 66.2 %
RI (normal) = -0.408
RI (lognormal) = -0.424

Substrato (Calcari e Dolomiti) Conoide Alluvionale e Alluvioni

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Safety Factor
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu Value: 1

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0.46

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0.24

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Parziale Saturazione
Sezione 2

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.865703
Center: 216.759, 292.673   Radius: 5.326

Method: spencer   FS: 0.900651
Center: 216.759, 292.673   Radius: 5.326

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.896973
Center: 216.759, 292.673   Radius: 5.326

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.869659
Factor of Safety, standard deviation: 0.149129
Probability of Failure: 80.000%
Reliablity index: -0.87401 (normal distribution)
Reliablity index: -0.90546 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.904596
Factor of Safety, standard deviation: 0.129178
Probability of Failure: 76.000%
Reliablity index: -0.73854 (normal distribution) 
Reliablity index: -0.77674 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.903113
Factor of Safety, standard deviation: 0.128942
Probability of Failure: 76.000%
Reliablity index: -0.75141 (normal distribution) 
Reliablity index: -0.78841 (lognormal distribution)FS (static) = 0.897

FS (mean) = 0.903
PF = 76.0 %
RI (normal) = -0.751
RI (lognormal) = -0.788

Substrato (Calcari e Dolomiti) Conoide Alluvionale e Alluvioni

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Safety Factor
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 2

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.961362
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Method: spencer   FS: 0.955994
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.955592
Center: 368.175, 456.584   Radius: 235.241

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.961489
Factor of Safety, standard deviation: 0.037106
Probability of Failure: 85.100%
Reliablity index: -1.03787 (normal distribution) 
Reliablity index: -1.03729 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.955415
Factor of Safety, standard deviation: 0.036925
Probability of Failure: 88.800%
Reliablity index: -1.20744 (normal distribution) 
Reliablity index: -1.19987 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.955954
Factor of Safety, standard deviation: 0.036926
Probability of Failure: 88.400%
Reliablity index: -1.19282 (normal distribution)
Reliablity index: -1.18590 (lognormal distribution)

FS (static) = 0.956
FS (mean) = 0.956
PF = 88.4 %
RI (normal) = -1.193
RI (lognormal) = -1.186

Substrato (Calcari e Dolomiti) Conoide Alluvionale e Alluvioni

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Safety Factor
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Scale 1:3000.0
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 5

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.134970
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Method: spencer   FS: 1.119060
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.119220
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.135532
Factor of Safety, standard deviation: 0.068569
Probability of Failure: 2.600%
Reliablity index: 1.97658 (normal distribution)
Reliablity index: 2.07660 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.122437
Factor of Safety, standard deviation: 0.067823
Probability of Failure: 3.600%
Reliablity index: 1.80524 (normal distribution)
Reliablity index: 1.88306 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.121909
Factor of Safety, standard deviation: 0.067769
Probability of Failure: 3.600%
Reliablity index: 1.79890 (normal distribution) 
Reliablity index: 1.87591 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.12
FS (mean) = 1.12
PF = 3.6 %
RI (normal) = 1.799
RI (lognormal) = 1.876

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Safety Factor
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu Value: 1

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0.27

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Parziale Saturazione
Sezione 5

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.781393
Center: 546.026, 317.369   Radius: 78.083

Method: spencer   FS: 0.788223
Center: 546.026, 317.369   Radius: 78.083

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.785295
Center: 546.026, 317.369   Radius: 78.083

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.782186
Factor of Safety, standard deviation: 0.058108
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -3.74846 (normal distribution)
Reliablity index: -3.34851 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.791992
Factor of Safety, standard deviation: 0.057023
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -3.64778 (normal distribution)
Reliablity index: -3.27910 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.790415
Factor of Safety, standard deviation: 0.056959
Probability of Failure: 100.000%
Reliablity index: -3.67955 (normal distribution)
Reliablity index: -3.30400 (lognormal distribution)

FS (static) = 0.785
FS (mean) = 0.790
PF = 100.0 %
RI (normal) = -3.68
RI (lognormal) = -3.30

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Conoide Alluvionale e Alluvioni
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 5

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.100890
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Method: spencer   FS: 1.085940
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.086100
Center: 619.448, 262.895   Radius: 80.220

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.101517
Factor of Safety, standard deviation: 0.066863
Probability of Failure: 7.000%
Reliablity index: 1.51830 (normal distribution)
Reliablity index: 1.56402 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.089716
Factor of Safety, standard deviation: 0.066082
Probability of Failure: 8.700%
Reliablity index: 1.35764 (normal distribution) 
Reliablity index: 1.38781 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.089632
Factor of Safety, standard deviation: 0.066078
Probability of Failure: 8.700%
Reliablity index: 1.35647 (normal distribution) 
Reliablity index: 1.38653 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.086
FS (mean) = 1.089
PF = 8.7 %
RI (normal) = 1.356
RI (lognormal) = 1.386

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante

Conoide Alluvionale e Alluvioni
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  0.01624

  0.00812

Scale 1:3000.0



50

100

150

200

250

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 6

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.361250
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Method: spencer   FS: 1.339270
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.339140
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.362022
Factor of Safety, standard deviation: 0.085600
Probability of Failure: 0.000% 
Reliablity index: 4.22924 (normal distribution)
Reliablity index: 4.88964 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.341590
Factor of Safety, standard deviation: 0.084276
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 4.05324 (normal distribution)
Reliablity index: 4.65113 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.341685
Factor of Safety, standard deviation: 0.084290
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 4.05369 (normal distribution)
Reliablity index: 4.65180 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.339
FS (mean) = 1.342
PF = 0.00 %
RI (normal) = 4.054
RI (lognormal) = 4.652

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu Value: 1

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees
Water Surface: None
Ru Value: 0.34

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Parziale Saturazione
Sezione 6

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.010380
Center: 210.701, 203.412   Radius: 7.003

Method: spencer   FS: 1.040340
Center: 210.701, 203.412   Radius: 7.003

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.039100
Center: 210.701, 203.412   Radius: 7.003

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.013587
Factor of Safety, standard deviation: 0.145340
Probability of Failure: 46.700%
Reliablity index: 0.09348 (normal distribution)
Reliablity index: 0.02326 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.045382
Factor of Safety, standard deviation: 0.132543
Probability of Failure: 37.200%
Reliablity index: 0.34239 (normal distribution)
Reliablity index: 0.28831 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.044205
Factor of Safety, standard deviation: 0.132774
Probability of Failure: 37.800%
Reliablity index: 0.33294 (normal distribution)
Reliablity index: 0.27824 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.039
FS (mean) = 1.044
PF = 37.8 %
RI (normal) = 0.333
RI (lognormal) = 0.278

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 6

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.317760
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Method: spencer   FS: 1.296830
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.296660
Center: 137.454, 296.051   Radius: 126.149

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.318571
Factor of Safety, standard deviation: 0.083123
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 3.83251 (normal distribution)
Reliablity index: 4.35971 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.298815
Factor of Safety, standard deviation: 0.081779
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 3.65393 (normal distribution)
Reliablity index: 4.12504 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.299127
Factor of Safety, standard deviation: 0.081808
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 3.65646 (normal distribution)
Reliablity index: 4.12840 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.296
FS (mean) = 1.299
PF = 0.00 %
RI (normal) = 3.656
RI (lognormal) = 4.128

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Detrito di Falda e di Versante
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Material: Substrato Cristallino (Vulcaniti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 7

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.827229
Center: 225.546, 340.121   Radius: 11.941

Method: spencer   FS: 0.841776
Center: 143.874, 411.146   Radius: 120.026

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.826330
Center: 225.546, 340.121   Radius: 11.941

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.828876
Factor of Safety, standard deviation: 0.084574
Probability of Failure: 97.500% 
Reliablity index: -2.02338 (normal distribution)
Reliablity index: -1.89509 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.845282
Factor of Safety, standard deviation: 0.061003
Probability of Failure: 99.291%
Reliablity index: -2.53626 (normal distribution) 
Reliablity index: -2.36814 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.829586
Factor of Safety, standard deviation: 0.073966
Probability of Failure: 98.693%
Reliablity index: -2.30394 (normal distribution)
Reliablity index: -2.14407 (lognormal distribution)

FS (static) = 0.826
FS (mean) = 0.829
PF = 98.693 %
RI (normal) = -2.304
RI (lognormal) = -2.144

Substrato Cristallino (Vulcaniti)

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Detrito di Falda e di Versante

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
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Material: Substrato Cristallino (Vulcaniti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 33 degrees

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 7

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 0.803135
Center: 225.546, 340.121   Radius: 11.941

Method: spencer   FS: 0.817644
Center: 143.874, 411.146   Radius: 120.026

Method: gle/morgenstern-price   FS: 0.803282
Center: 225.546, 340.121   Radius: 11.941

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 0.804742
Factor of Safety, standard deviation: 0.082879
Probability of Failure: 98.700%
Reliablity index: -2.35592 (normal distribution)
Reliablity index: -2.16622 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 0.822948
Factor of Safety, standard deviation: 0.059826
Probability of Failure: 99.690% 
Reliablity index: -2.95946 (normal distribution)
Reliablity index: -2.72031 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 0.809377
Factor of Safety, standard deviation: 0.071967
Probability of Failure: 99.496%
Reliablity index: -2.64876 (normal distribution)
Reliablity index: -2.42760 (lognormal distribution)

FS (static) = 0.803
FS (mean) = 0.809
PF = 99.496%
RI (normal) = -2.648
RI (lognormal) = -2.427

Substrato Cristallino (Vulcaniti)

Conoide Alluvionale e Alluvioni

Detrito di Falda e di Versante

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 8Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.818140
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Method: spencer   FS: 1.798300
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.796010
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.824450
Factor of Safety, standard deviation: 0.061776
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.34578 (normal distribution)
Reliablity index: 17.74589 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.804534
Factor of Safety, standard deviation: 0.061037
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.18106 (normal distribution)
Reliablity index: 17.44009 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.804338
Factor of Safety, standard deviation: 0.061034
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 13.17860 (normal distribution)
Reliablity index: 17.43599 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.796
FS (mean) = 1.804
PF = 0.00 %
RI (normal) = 13.178
RI (lognormal) = 17.436

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu Value: 1

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Parziale Saturazione
Sezione 8

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.522240
Center: 273.260, 271.840   Radius: 43.609

Method: spencer   FS: 1.544200
Center: 246.473, 335.195   Radius: 110.559

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.540880
Center: 246.473, 335.195   Radius: 110.559

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.527523
Factor of Safety, standard deviation: 0.050752
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 10.39404 (normal distribution)
Reliablity index: 12.73765 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.549592
Factor of Safety, standard deviation: 0.051717
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 10.62691 (normal distribution)
Reliablity index: 13.11048 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.547002
Factor of Safety, standard deviation: 0.051624
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 10.59593 (normal distribution)
Reliablity index: 13.06206 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.540
FS (mean) = 1.547
PF = 0.00 %
RI (normal) = 10.596
RI (lognormal) = 13.062

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19 kN/m3
Cohesion: 10 kPa   Friction Angle: 35 degrees

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 8

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.715110
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Method: spencer   FS: 1.698540
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.695120
Center: 817.550, 412.425   Radius: 66.197

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.721023
Factor of Safety, standard deviation: 0.058315
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 12.36421 (normal distribution)
Reliablity index: 16.01048 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.704214
Factor of Safety, standard deviation: 0.057629
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 12.21984 (normal distribution)
Reliablity index: 15.75271 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.703383
Factor of Safety, standard deviation: 0.057603
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 12.21087 (normal distribution)
Reliablity index: 15.73763 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.695
FS (mean) = 1.703
PF = 0.00 %
RI (normal) = 12.210
RI (lognormal) = 15.737

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante

Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale

Safety Factor

0.000

0.250

0.500

0.750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000

4.250

4.500

4.750

5.000

5.250

5.500

5.750

6.000+

  0.02436

  0.01218

Scale 1:4000.0



50

100

150

200

50 100 150 200 250 300 350

Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Drenate
Sezione 9Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 2.135320
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Method: spencer   FS: 2.109220
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Method: gle/morgenstern-price   FS: 2.106000
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 2.136555
Factor of Safety, standard deviation: 0.128328
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.85664 (normal distribution)
Reliablity index: 12.62134 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 2.111465
Factor of Safety, standard deviation: 0.126749
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.76904 (normal distribution) 
Reliablity index: 12.43160 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 2.107915
Factor of Safety, standard deviation: 0.126415
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.76407 (normal distribution) 
Reliablity index: 12.41537 (lognormal distribution)

FS (static) = 2.106
FS (mean) = 2.108
PF = 0.00 %
RI (normal) = 8.764
RI (lognormal) = 12.415

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu Value: 1

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Paziale Saturazione
Sezione 9

Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 1.507600
Center: 215.295, 273.780   Radius: 8.649

Method: spencer   FS: 1.702910
Center: 215.295, 273.780   Radius: 8.649

Method: gle/morgenstern-price   FS: 1.706880
Center: 215.295, 273.780   Radius: 8.649

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 1.508192
Factor of Safety, standard deviation: 0.083019
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 6.12141 (normal distribution)
Reliablity index: 7.44313 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 1.704032
Factor of Safety, standard deviation: 0.084542
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.32756 (normal distribution) 
Reliablity index: 10.72488 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 1.704978
Factor of Safety, standard deviation: 0.084044
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.38817 (normal distribution) 
Reliablity index: 10.80593 (lognormal distribution)

FS (static) = 1.707
FS (mean) = 1.705
PF = 0.00 %
RI (normal) = 8.388
RI (lognormal) = 10.806

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante
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Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)
Strength Type: Infinite strength
Unit Weight: 22 kN/m3

Material: Detrito di Falda e di Versante
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m3
Cohesion: 3 kPa   Friction Angle: 40 degrees

Rancio Valcuvia - PGT
Analisi di Stabilità - Condizioni Sismiche
Sezione 9Global Minimums

Method: janbu corrected   FS: 2.029620
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Method: spencer   FS: 2.005890
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Method: gle/morgenstern-price   FS: 2.001630
Center: 200.541, 297.613   Radius: 35.439

Probabilistic Analysis Results (Global Minimum)

Method: janbu corrected
Factor of Safety, mean: 2.030678
Factor of Safety, standard deviation: 0.121981
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.44947 (normal distribution)
Reliablity index: 11.77316 (lognormal distribution)

Method: spencer
Factor of Safety, mean: 2.005773
Factor of Safety, standard deviation: 0.120360
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.35641 (normal distribution)
Reliablity index: 11.57969 (lognormal distribution)

Method: gle/morgenstern-price
Factor of Safety, mean: 2.008111
Factor of Safety, standard deviation: 0.120438
Probability of Failure: 0.000%
Reliablity index: 8.37036 (normal distribution)
Reliablity index: 11.60506 (lognormal distribution)

FS (static) = 2.002
FS (mean) = 2.008
PF = 0.00 %
RI (normal) = 8.370
RI (lognormal) = 11.606

Substrato (Calcari e Dolomiti)

Detrito di Falda e di Versante
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    Slide Analysis Information  
      

    Project Settings  
      
    Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program  
    Failure Direction: Left to Right  
    Units of Measurement: SI Units  
    Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3  
    Groundwater Method: Water Surfaces  
    Data Output: Standard  
    Calculate Excess Pore Pressure: Off  
    Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off  
    Random Numbers: Pseudo-random Seed  
    Random Number Seed: 10116  
    Random Number Generation Method: Park and Miller v.3  
      

    Analysis Methods  
      
    Analysis Methods used:   
    GLE/Morgenstern-Price with interslice force function: Half Sine  
    Janbu corrected  
    Spencer  
      
    Number of slices: 25  
    Tolerance: 0.005  
    Maximum number of iterations: 50  
      

    Surface Options  
      
    Surface Type: Circular  
    Search Method: Slope Search  
    Number of Surfaces: 5000  
    Upper Angle: Not Defined  
    Lower Angle: Not Defined  
    Composite Surfaces: Disabled  
    Reverse Curvature: Create Tension Crack  
    Minimum Elevation: Not Defined  
    Minimum Depth: Not Defined  
      

    Material Properties  
      
    Material: Substrato (Calcari e Dolomiti)  
    Strength Type: Infinite strength  
    Unit Weight: 22 kN/m3  
      
    Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 19 kN/m3  
    Cohesion: 3 kPa  
    Friction Angle: 33 degrees  
    Water Surface: Water Table  
    Custom Hu value: 1  
      
    Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  



    Unit Weight: 19 kN/m3  
    Cohesion: 10 kPa  
    Friction Angle: 35 degrees  
    Water Surface: None  
      
    Material: Detrito di Falda e di Versante  
    Strength Type: Mohr-Coulomb  
    Unit Weight: 18 kN/m3  
    Cohesion: 3 kPa  
    Friction Angle: 40 degrees  
    Water Surface: None  
      

    Probabilistic Analysis Input  
      
    Project Settings  
    Sensitivity Analysis: Off  
    Probabilistic Analysis: On  
    Sampling Method: Monte-Carlo  
    Number of Samples: 1000  
    Analysis Type: Global Minimum  
      
    Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni  
    Property: Cohesion  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 0 (relative minimum: 3)  
    Mean: 3  
    Maximum: 6 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
      
    Material: Conoide Alluvionale e Alluvioni  
    Property: Phi  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 30 (relative minimum: 3)  
    Mean: 33  
    Maximum: 36 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
      
    Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale  
    Property: Cohesion  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 7 (relative minimum: 3)  
    Mean: 10  
    Maximum: 13 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
      
    Material: Terrazzo Glaciale / Marginoglaciale  
    Property: Phi  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 32 (relative minimum: 3)  
    Mean: 35  
    Maximum: 38 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
      
    Material: Detrito di Falda e di Versante  
    Property: Cohesion  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 0 (relative minimum: 3)  



    Mean: 3  
    Maximum: 6 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
      
    Material: Detrito di Falda e di Versante  
    Property: Phi  
    Distribution: Normal  
    Minimum: 37 (relative minimum: 3)  
    Mean: 40  
    Maximum: 43 (relative maximum: 3)  
    Standard Deviation: 1  
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Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.6 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.3 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=37 std dev=2
Roughness: std dev=0

Horizontal Velocity: mean=1.5, std dev=0.15
Vertical    Velocity: mean=0, std dev=0
Mass: mean=100, std dev=0
Angular Velocity: mean=0, std dev=0

Rancio Valcuvia - PGT

Analisi di Stabilità - Crolli in roccia

Sezione 1

Area in rosso soggetta a transito e arresto 
dei blocchi staccatisi dalla parete



25

50

75

100

125

150

175

200

225

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.6 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.3 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=37 std dev=2
Roughness: std dev=0

Horizontal Velocity: mean=1.5, std dev=0.15
Vertical Velocity: mean=0, std dev=0
Mass: mean=100, std dev=0
Angular Velocity: mean=0, std dev=0

Rancio Valcuvia - PGT

Analisi di stabilità - Crolli in roccia

Sezione 2

Area in rosso soggetta al transito e arresto 
dei blocchi staccatisi dalla parete
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Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.6 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.3 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=37 std dev=2
Roughness: std dev=0

Horizontal Velocity: mean=1.5, std dev=0.15
Vertical Velocity: mean=0, std dev=0
Mass: mean=100, std dev=0
Angular Velocity: mean=0, std dev=0

Rancio Valcuvia - PGT

Analisi di Stabilità - Crolli in roccia

Sezione 3

Area in rosso soggetta a transito e arresto 
dei blocchi staccatisi dalla parete
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Material name: Roccia
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.6 std dev=0.09
Friction Angle: mean=44 std dev=2
Roughness: std dev=0

Material name: Detrito
Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.3 std dev=0.03
Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03
Friction Angle: mean=37 std dev=2
Roughness: std dev=0

Horizontal Velocity: mean=1.5, std dev=0.15
Vertical Velocity: mean=0, std dev=0
Mass: mean=100, std dev=0
Angular Velocity: mean=0, std dev=0

Rancio Valcuvia - PGT

Analisi di Stabilità - Crolli in roccia

Szione 4

Area in rosso soggetta a transito e arresto
dei blocchi staccatisi dalla parete



RocFall Analysis Information  
 

    Project Settings  
      
    Units: Metric  
    Friction angle: Use friction fngle specified in material editor  
    Coefficient of Normal Restitution (RN) scaled based on rock velocity, According to:  
    Rn(scaled) = Rn/(1+(Vrock/K)^2) , where K=9.144  
    Minimum Velocity=0.1  
    Angular Velocity of the rocks CONSIDERED  
    Standard Deviations NOT USED when generating slope vertices  
    Random-number generation: Pseudo-random  
      

    Materials  
      
    Material name: Roccia  
    Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.6 std dev=0.09  
    Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.6 std dev=0.09  
    Friction Angle: mean=44 std dev=2  
    Roughness: std dev=0  
      
    Material name: Detrito  
    Coefficient of Normal Restitution (RN): mean=0.3 std dev=0.03  
    Coefficient of Tangential Restitution (RT): mean=0.66 std dev=0.03  
    Friction Angle: mean=37 std dev=2  
    Roughness: std dev=0  
      

    Seeders  
      
    Line Seeder  
    Horizontal Velocity: mean=1.5, std dev=0.15  
    Vertical    Velocity: mean=0, std dev=0  
    Mass: mean=100, std dev=0  
    Angular Velocity: mean=0, std dev=0  



 

 

 

 

 

Allegato 7 

Schede per il censimento delle frane 



  ALLEGATO 6 

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 01SVt Data di compilazione  25/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Segnalazione 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5085357.43 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1482541.57 

Nome o località frana Località Ronchetto (versante 
sovrastante la strada provinciale) 

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino  

Sigla CTR A4C2 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3) Località Ronchetto – Strada 
Provinciale 

Comune Rancio Valcuvia 

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

   Quota coronamento (m s.l.m.)  285 

 Larghezza media (m)  25 

 Larghezza massima (m)  30 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 1280 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 48 

Giacitura media del versante (imm/incl) 300/20 

Forma del versante (8) 5 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 25 

 Larghezza massima (m) 33 

 Lunghezza media (m) 23 

 Lunghezza massima (m) 24 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6) 640 

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11)   

 litologia principale   

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13)   

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)   

 grado di cementazione (14)   

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA X    

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione X X 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

  Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI (21) 

Cartografia (CTR 1:10 000)  
  

Foto  
  

Sezioni  
  

Altro  
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 02SVt Data di compilazione  25/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Segnalazione 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5084782.74 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1481176.83 

Nome o località frana Località Cantevria (versante sovrastante la strada 
secondaria che da Cuveglio va a Cantevria) 

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Rio Boesio Sottobacino  

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3) Località Cantevria - strada secondaria che da 
Cuveglio va a Cantevria 

Comune Rancio Valcuvia 

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima 
riattivazione  

 

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

   Quota coronamento (m s.l.m.)  300 

 Larghezza media (m)  27 

 Larghezza massima (m)  30 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 1260 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 46 

Giacitura media del versante (imm/incl) 154/22 

Forma del versante (8) 5 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 33 

 Larghezza massima (m) 34 

 Lunghezza media (m) 22 

 Lunghezza massima (m) 25 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6) 630 

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11)   

 litologia principale   

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13)   

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)   

 grado di cementazione (14)   

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA X    

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione X X 

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

  Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI (21) 

Cartografia (CTR 1:10 000)  
  

Foto  
  

Sezioni  
  

Altro  
  
  



  ALLEGATO 6 

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 03SVm Data di compilazione  25/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Segnalazione 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5083708.02 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1482912.98 

Nome o località frana Destra idrografica Torrente Rancina Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino  

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3) Destra idrografica Torrente Rancina Comune Rancio Valcuvia 

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

   Quota coronamento (m s.l.m.)  380 

 Larghezza media (m)  55 

 Larghezza massima (m)  66 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 2020 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 38 

Giacitura media del versante (imm/incl) 225/45 

Forma del versante (8) 1 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 55 

 Larghezza massima (m) 65 

 Lunghezza media (m) 25 

 Lunghezza massima (m) 31 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6)  

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11) Dolomia principale  

 litologia principale Dolomia  

 altre litologie Calcari  

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13) Massiva  

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)   

 grado di cementazione (14)   

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA X Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

  Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 
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  ALLEGATO 6 

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 04SVr Data di compilazione  24/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Diretto 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5083015.32 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1482686.05 

Nome o località frana Località Cascina Coletti (destra idrografica 
Torrente Rancina)  

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino  

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3) Località Cascina Coletti Comune Rancio Valcuvia 

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

   Quota coronamento (m s.l.m.)  430 

 Larghezza media (m)  45 

 Larghezza massima (m)  50 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 5070 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 80 

Giacitura media del versante (imm/incl) 340/55 

Forma del versante (8) 1 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 90 

 Larghezza massima (m) 96 

 Lunghezza media (m) 30 

 Lunghezza massima (m) 45 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6) 1400 

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11) Vulcaniti Permiane Vulcaniti Permiane 

 litologia principale Vulcaniti Vulcaniti 

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13) A blocchi  

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)  Ciottoli 

 grado di cementazione (14)  Assente 

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa X  

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale X  

 traslativo   

     superficie di movimento   

                     planare   

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile X  

Espansione laterale    

Colata  X 

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)   1 

  Portata 1  1 1 

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA X Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta X 

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede X 

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento X  

Estensione laterale X  

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

X Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

 Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali X  Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

Scivolamento in roccia, attualmente colate di detrito e crolli che coinvolgono entità ridotte di materiale 
Accumulo alla base di ciottoli, ghiaia e blocchi di diametro massimo dell’ordine di 30 cm.  
Petrografia dei clasti: vulcaniti 
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 05SVm Data di compilazione  24/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Diretto 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5082984.16 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1482568.20 

Nome o località frana Località Cascina Coletti  Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino  

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3) Località Cascina Coletti Comune Rancio Valcuvia 

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

   Quota coronamento (m s.l.m.)  405\ 

 Larghezza media (m)  10 

 Larghezza massima (m)  11 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 335 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 25 

Giacitura media del versante (imm/incl) 324/54 

Forma del versante (8) 1 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 10 

 Larghezza massima (m) 11 

 Lunghezza media (m) 5 

 Lunghezza massima (m) 7 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6)  

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11) Vulcaniti Permiane Vulcaniti Permiane 

 litologia principale Vulcaniti Vulcaniti 

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13) A blocchi  

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)  Ciottoli 

 grado di cementazione (14)  Assente 

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA X Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta X 

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede X 

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento X  

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

 Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 06SVm Data di compilazione  25/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Segnalazione 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5083159.50 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1483076.25 

Nome o località frana Impluvio SP 62 (in corrispondenza della 
Madonnina dei Ciclisti)  

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino  

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3)  Comune  

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

 Quota coronamento (m s.l.m.)  455 

 Larghezza media (m)  45 

 Larghezza massima (m)  50 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 3250 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 83 

Giacitura media del versante (imm/incl) 15/44 

Forma del versante (8) 1 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 35 

 Larghezza massima (m) 45 

 Lunghezza media (m) 40 

 Lunghezza massima (m) 41 

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6) 1400 

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11) Vulcaniti Permiane Vulcaniti Permiane 

 litologia principale Vulcaniti Vulcaniti 

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13) A blocchi  

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)  Ciottoli 

 grado di cementazione (14)  Assente 

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Unità Postglaciale 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Sabbia Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE X    

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

 Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI (21) 

Cartografia (CTR 1:10 000)  
  

Foto  
  

Sezioni  
  

Altro  
  
  

 



  ALLEGATO 6 

 

1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 07SVt Data di compilazione  24/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Diretto 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5084214.06 

 (punto più elevato coronamento frana) E 1483122.78 

Nome o località frana SP 62 (altezza Km 14.5 in prossimità 
dell’ampio tornante)  

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino Valle Cerbone 

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3)  Comune  

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

 Quota coronamento (m s.l.m.)  370 

 Larghezza media (m)  50 

 Larghezza massima (m)  55 

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 2250 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 48 

Giacitura media del versante (imm/incl) 20/15 

Forma del versante (8) 5 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m) 45 

 Larghezza massima (m) 50 

 Lunghezza media (m)  

 Lunghezza massima (m)  

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6)  

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11)   

 litologia principale   

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13)   

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)   

 grado di cementazione (14)   

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Alloformazione di Cantù Unità Postglaciale 
Alloformazione di Cantù 

 facies (15) Detrito di versante coperture colluviali, 
depositi glaciali 

 

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Limo e Sabbia Limo e Sabbia 

 alterazione (16) Nulla Nulla 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa    

Acque stagnanti    

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

  Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA  Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE X    

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

 Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI (21) 

Cartografia (CTR 1:10 000)  
  

Foto  
  

Sezioni  
  

Altro  
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1 - DATI GENERALI  
N° di riferimento (1) 08SVt Data di compilazione  24/06/08 

Rilevatore Dott. Geol. Marco Parmigiani Tipo di rilevamento (2) Diretto 

Coordinate Gauss-Boaga (da CTR) N 5084621.34 

(punto più elevato coronamento frana) E 1482619.30 

Nome o località frana Destra idrografica Valle Cerbone (in 
prossimità della fabbrica di gelati A.27)  

Comune Rancio Valcuvia 

Comunità Montana Comunità Montana della Valcuvia Provincia Varese 

Bacino Torrente Rancina Sottobacino Valle Cerbone 

Sigla CTR A4C3 Nome CTR  

Località minacciate direttamente (3)  Comune  

Località minacciate indirettamente (3)  Comune  

Data primo movimento (4)  Data ultima riattivazione   

2 - DATI MORFOMETRICI (5)
NICCHIA   

 Quota coronamento (m s.l.m.)  290 

 Larghezza media (m)  9 

 Larghezza massima (m)   

 Altezza max. scarpata principale (m)  

 Area (m
2
) (6)  

 Volume (m
3
) (6)  

  

ALTRI DATI  

Area Totale (m
2
) (6) 750 

Lunghezza max percorso colata o massi (m) (7) 22 

Giacitura media del versante (imm/incl) 53/17 

Forma del versante (8) 1 

Presenza di svincoli laterali (9)  

ACCUMULO   

                Quota unghia (m s.l.m.)  

                Quota testata (m s.l.m)  

 Larghezza media (m)  

 Larghezza massima (m)  

 Lunghezza media (m)  

 Lunghezza massima (m)  

 Spessore medio (m)  

 Spessore massimo (m)  

 Area (m
2
) (6)  

                Volume (m
3
) (6)  

Accumulo in alveo  

Accumulo rimosso (10)  

3 - TIPO DI MATERIALE 
  NICCHIA ACCUMULO 

Roccia unità (11)   

 litologia principale   

 altre litologie   

 alterazione (12)   

 struttura della roccia (13)   

 giacitura foliazione o stratificazione (imm/incl)   

 giacitura sistemi discontinuità principali  1 2 3 4  

 (imm/incl)      

 classe granulometrica principale (A.G.I.)   

 grado di cementazione (14)   

Terreno unità (11) Unità Postglaciale Alloformazione di Cantù Unità Postglaciale 
Alloformazione di Cantù 

 facies (15) Coperture colluviali, depositi glaciali  

 classe granulometrica principale (A.G.I.) Limo e sabbia Limo e sabbia 

 alterazione (16) Scarsa Scarsa 

  grado di cementazione (14) Assente Assente 

  4 - TIPO DI MOVIMENTO (17)       1      2 
Crollo in massa   

 di singoli blocchi     puntuale   

                                diffuso   

Ribaltamento    

Scivolamento rotazionale   

 traslativo X  

     superficie di movimento   

                     planare X  

                     multiplanare   

                     circolare   

                     curvilinea   

                     non determinabile   

Espansione laterale    

Colata   

Subsidenza    

5 - PRESENZA DI ACQUA 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE FRANE 

  NICCHIA ACCUMULO 

Precipitazioni pre-sopralluogo 
(18) 

  

Assenza di venute d’acqua   

Umidità diffusa   X 

Acque stagnanti   X 

Stillicidio    

Rete di drenaggio sviluppata   

Ruscellamento diffuso    

Presenza di falda    

Profondità falda (m)   

Sorgenti (19)    

 Portata 1  1  

 (l/s) 2  2  

  3  3  

  4  4  

Comparsa di nuove sorgenti    

Scomparsa di sorgenti   
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6 - STATO DI ATTIVITÀ (20) 
ATTIVA X Sintomi di attività 

  rigonfiamenti  

  cedimenti di blocchi  

  superfici di movimento non alterate  

  vegetazione assente o abbattuta  

  variazioni portata acque  

  lesioni a manufatti  

  fratture aperte  

  colate di detrito e/o terra al piede  

RIATTIVATA   Parzialmente  Totalmente  

 per: Nicchia Accumulo Nicchia Accumulo 

 arretramento     

 estensione laterale     

 avanzamento     

INATTIVA QUIESCENTE     

INATTIVA STABILIZZATA     

7 - PROBABILE EVOLUZIONE 
 NICCHIA ACCUMULO 

Arretramento   

Estensione laterale   

Avanzamento   

Rimobilizzazione totale   

Stabilizzazione   

8 - DANNI A ELEMENTI DEL TERRITORIO E A PERSONE  
Accertati              Potenziali    Accertati                Potenziali

 Centro abitato  

 Baite o case sparse  

 Edifici pubblici  

 Insediamenti produttivi  

 Ferrovie  

 Autostrade, S.S., S.P.  

 Strade comunali o consortili  

 Linee elettriche  

 Condotte forzate  

 Gallerie idroelettriche  

 Dighe  

 Acquedotti  

 Fognature  

 Oleodotti  

 Argini o opere di regimazione  

 Sbarramento parziale corsi d’acqua  

 Sbarramento totale corsi d’acqua  

 Terreni agricoli  

 Boschi  

 Allevamenti  

 ..............  

 ..............  

 
Morti e dispersi  Feriti  Evacuati  

9 - OPERE DI INTERVENTO ESEGUITE (E) O PROPOSTE (P) 
            E  P       E  P                     E  P 

SISTEMAZIONI FORESTALI   INTERVENTI PASSIVI    DRENAGGIO   

Viminate/fascinate   Valli paramassi   Canalette di drenaggio   

Gradonature   Trincee paramassi   Gallerie drenanti   

Disgaggio   Rilevati paramassi   Trincee drenanti   

Gabbionate   Muri e paratie   Dreni   

Palificate   Sottomurazioni   Pozzi drenanti   

Rimboschimento   ................................   ................................   

…………………..         

SISTEMAZIONI IDRAULICHE   INTERVENTI ATTIVI IN PARETE   ALTRO   

Briglie e traverse   Spritz-beton   Sistemi di allarme   

Argini e difese spondali   Chiodature   Consolidamento edifici   

Svasi / pulizia alveo   Tirantature   Evacuazione   

Vasche di espansione   Imbragature   Demolizione infrastrutture   

....................................   Iniezioni   Terre armate   

   Reti   Micropali   

   .........................................   Demolizione blocchi   

      .................................   
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10 - STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO ESISTENTE (E) O PROPOSTA (P) 
           E       P                  E      P 

Fessurimetri   Monitoraggio meteorologico   

Assestimetri   Monitoraggio idro-meteorologico   

Distometri   Monitoraggio topografico convenzionale   

Estensimetri   Monitoraggio topografico tramite GPS   

Inclinometri   Rete microsismica   

Piezometri   .........   

11 - STATO DELLE CONOSCENZE 
Raccolta di dati storici   Dati geoelettrici  

Rilievi geomeccanici  Dati sismici a rifrazione  

Analisi strutturali   Dati sismici a riflessione   

Indagini idrogeologiche   Relazione geologica  

Dati di perforazioni  Verifiche di stabilità  

Analisi geotecniche di laboratorio  Relazione di sopralluogo tecnico  

Prove penetrometriche  Progetto di sistemazione di massima  

Prove scissometriche  Progetto esecutivo  

Prove pressiometriche    

 
12 - NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI (21) 

Cartografia (CTR 1:10 000)  
  

Foto  
  

Sezioni  
  

Altro  
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Il numero (a libera scelta dell’utente) deve fare riferimento ad una specifica frana rappresentata nella cartografia 
allegata. 

2. Indicare una delle seguenti categorie: 

diretto - se effettuato direttamente in sito dal rilevatore 

indiretto - se effettuato a distanza o da foto aeree dal rilevatore 

segnalazione - se i dati sono stati acquisiti da altre fonti, senza un controllo sul terreno. 

3. Località minacciate direttamente - che giacciono sul corpo di frana o che possono essere investite dal materiale in 
movimento. Località minacciate indirettamente - che possono essere coinvolte negli effetti secondari quali 
alluvionamento da onda di piena per sbarramento del corso d’acqua dovuti al franamento. 

4. Data dell’inizio del movimento franoso, quando nota (anche in modo approssimativo). Le paleofrane vanno indicate 
in base a dati storici se disponibili, oppure va segnalato approssimativamente il secolo o la collocazione pre - o 
post - ultima fase di avanzata glaciale. 

5. Per la terminologia dei parametri morfometrici  si fa riferimento alla classificazione di Cruden & Varnes (1993). Alle 
voci “media” di larghezza e lunghezza della nicchia e dell’accumulo va fornita una stima dei valori più 
rappresentativi (moda). Gli spessori medi e massimi dell’accumulo possono venire stimati o calcolati se vi sono a 
disposizione dati di sondaggio o altri dati quantitativi, in quest’ultimo caso specificare il tipo di dato utilizzato nelle 
note (campo 12).  

6. Si fornisca una stima dei volumi e delle aree; nel caso in cui siano stati utilizzati per il calcolo dati quantitativi (es. 
da rilievi topografici) indicare nelle note (campo 12) il tipo di dato. Con area totale si intende l’intera area interessata 
dal dissesto, comprendente nicchia, accumulo ed eventuale zona di scorrimento. Nel caso in cui la scheda si 
riferisca a più colate di detrito coalescenti si indichi nel campo “dati morfometrici” (2) il volume totale di tutti gli 
accumuli, mentre nel campo “note” (12) si indichino, se conosciute, le volumetrie media dei singoli eventi e/o 
dell’evento relativo all’ultima riattivazione. 

7. Si intende la distanza massima raggiunta dal materiale in movimento (per i crolli il masso che ha raggiunto la 
massima distanza dal punto di distacco). 

8. Si indichi: 1-concavo, 2-convesso, 3-concavo-convesso, 4-convesso-concavo, 5-planare, 6-terrazzato. 

9. Si intende con “svincoli laterali”: incisioni torrentizie, fratture persistenti, fasce cataclastiche, che bordano uno o 
entrambi i lati della frana. Si indichi nella scheda una delle seguenti voci, utilizzando la sigla relativa: d-lato destro; 
s-lato sinistro; e-entrambi i lati, guardando valle. 

10. Nel caso in cui l’accumulo sia stato rimosso indicare la causa di rimozione: naturale (es. asportazione da parte di 
un corso d’acqua) o artificiale (es. asportazione con mezzi meccanici). 

11. Si indichi : gruppo, formazione o membro per il sedimentario; complesso o falda per il basamento cristallino; 
allogruppo, alloformazione, allomembro per il Quaternario, a cui appartengono le litofacies presenti, come da 
cartografia ufficiale. 

12. Si indichi una delle seguenti voci: inalterata, decolorata, decomposta. 

13. Si indichi una delle seguenti voci: massiccia, stratificata, scistosa, a blocchi. 

14. Si indichi una delle seguenti voci: assente, parziale, totale. 

15. Si indichi una delle seguenti voci: glaciale, alluvionale, deltizio, lacustre-palustre , eolico, travertino, di versante, di 
accumulo di frana. 

16. Si indichi una delle seguenti voci: fresco, debolmente alterato, moderatamente alterato, molto alterato. 

17. Nella colonna 1 va indicato il movimento che si verifica per primo in ordine temporale o che si verifica alla quota più 
elevata in senso spaziale. Nella colonna 2 l’eventuale movimento successivo in ordine temporale o che si verifica a 
quota più bassa. Un esempio di frana con due tipologie di movimento è una colata di terra e detrito (colonna 2) che 
viene innescata da uno scivolamento (colonna 1). 

18. Indicare se nei giorni precedenti il sopralluogo sulla frana si sono avute importanti precipitazioni. 

19. Nella prima riga si indichi il numero delle sorgenti rilevate rispettivamente nella nicchia e nell’accumulo, che 
dovranno essere ubicate nella cartografia allegata. Nelle righe successive si indichino, quando note, le portate delle 
singole sorgenti. 

20. Per definire lo stato di attività di una frana sono stati introdotti 4 termini, come di seguito definiti: 

       attiva - che presenti uno o più dei sintomi di attività elencati in tabella 

       attiva-riattivata - per riattivazione parziale o totale di una frana precedentemente considerata inattiva 

       inattiva-quiescente - che può essere riattivata dalle sue cause originali 

inattiva-stabilizzata - che non può essere riattivata dalle sue cause originali o che è stata protetta dalle sue cause 
originali da misure di stabilizzazione. 

21. Tra gli allegati è considerato indispensabile uno stralcio cartografico del CTR alla scala 1:10.000, che delimiti l’area 
di frana con relativo numero di riferimento alla scheda. Altri allegati quali foto e sezioni possono comunque essere 
utili alla comprensione del dissesto. Nel campo Allegati si riporti un elenco sintetico. 



 

 

 

 

 

Allegato 8 

Schede per il censimento delle conoidi 
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Allegato 9 

Schede per il censimento delle 
esondazioni storiche



  ALLEGATO 8 

 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE ESONDAZIONI STORICHE* 
 
 
1. DATI GENERALI 

 

n° di riferimento (1) 7 Data evento 1997 Fonte dati (2) GEDA Attendibilità (3) ALTA 

Località CASONE Sezione/i CTR A4C2  

Comune RANCIO VALCUVIA Coordinate Gauss-Boaga da CTR (4) 

Codice ISTAT  Coordinata x 1482200 Coordinata x 1482598 

Provincia VARESE Coordinata y 5085446 Coordinata y 5086241 

Comunità Montana VALCUVIA Riferimento cartografia  PSFF-Sez.  PAI – Sez.  

Bacino idrografico T. RANCINA Tratto fasciato (5) SI  NO X 

Sottobacino   

 

 

2. DESCRIZIONE EVENTO 

 

Cause (6) ESONDAZIONE T. RANCINA PER ROTTURA DI ARGINE PER INTENSE PRECIPITAZIONI, A VALLE DELLA 
CONFLUENZA CON BOESIO 

Altri eventi di esondazione in 
corrispondenza del tratto in 
oggetto(7) 

SI   NO X Riferimento 
(8) 

 

Dissesti di sponda o di versante 
avvenuti in corrispondenza del tratto 
in oggetto(7)  

SI   NO X Riferimento 
(8) 

 

Superficie interessata in destra idrografica Km
2 

0,07 Superficie interessata 
Km

2
 totali 

0,1 

Superficie interessata in sinistra idrografica Km
2 

0,03 

Portata 
stimata 

 

Danni ad opere o 
manufatti 

ALLAGAMENTO AREE COLTIVATE 

Elementi a rischio (9) BAITE O CASE SPARSE n° persone 
coinvolte 

 

 
 
3. TRATTO D’ALVEO INTERESSATO 

 

Descrizione (10) CORSO D’ACQUA CANALIZZATO E ARGINATO Lunghezza m 930 Dislivello m 7 

Opere e manufatti presenti 
(11) 

ARGINI, DIFESE SPONDALI E OPERE TRASVERSALI 

Eventuali studi, progetti esistenti o 
interventi eventualmente realizzati (12) 

STUDIO IDRAULICO COMUNITA’ MONTANA 

 
 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

 

* Da compilarsi per tutti gli eventi conosciuti 

 

1. Il numero di riferimento deve indicare cronologicamente i diversi eventi verificatisi nel territorio di interesse; 
2. indicare la provenienza dei dati e delle informazioni, per esempio: archivi (comunali o di altri Enti), rilevamento diretto, 

testimonianze, ecc..; 
3. indicare il grado di attendibilità delle informazioni riportate in: alta, media, bassa; 
4. andranno riportate le coordinate di monte e di valle del tratto interessato dall’ esondazione; 
5. indicare se il tratto interessato è compreso all’interno delle fasce fluviali del PSFF o del PAI barrando la casella corrispondente; 
6. per es. precipitazioni di breve durata e forte intensità, precipitazioni di lunga durata, rotture d’argine, dissesti ecc… 
7. barrare la casella corrispondente; 
8. riportare i riferimenti ad altra scheda o ad altro tipo di informazione; 
9. indicare gli elementi a rischio, per esempio: centri abitati, nuclei abitati o case sparse, attività economiche, strade, ferrovie, 

infrastrutture di servizio ecc..; 
10. descrivere sinteticamente le caratteristiche principali dell’alveo, per esempio: arginato, inciso, con alluvionamenti, pensile, 

anastomizzato, ecc; 
11. descrivere il tipo di opere e/o manufatti presenti indicandoli anche nella cartografia allegata; 
12. riportare i riferimenti ed una eventuale descrizione sintetica. 



 

 

 

 

 

 

Allegato 10 

Estratto dell’Appendice C – schede 
Conoidi e dell’Appendice D – Schede 

corsi d’acqua dello studio geologico e 
idrogeologico allegato al Piano socio 

economico di sviluppo della Comunità 
Montana della Valcuvia



TRIBUTARIO: Torrente Riale RICETTORE: Rio Boesio

Sezione CTR: A4c3

DANNI Centro abitato Singolo edificio o nucleo abitato Viabilità Attraversamenti Manufatti in genereOpere_idrauliche

CONOIDE: 23

OSSERVAZIONI SUL CANALE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'APICE

Caratteristiche generali prevalenti

Alveo roccia depositi vegetazione Sponde depositi vegetazioneroccia

Processi  prevalenti erosione al fondo erosione lateral deposito

Granulometria prevalente dei materiali rimobilizzati

Alveo

massi

ciottoli

ghiaia

Clasti

Sponde

ClastiMatrice 
fine

elevata

media

bassa

Matrice 
fine

APICE DEL CONOIDE
Quota (m s.l.m.) 280 Stima pendenza del tratto a monte (°) 10 a valle: 4

Diametro medio dei massimi blocchi presenti (cm) 0

CANALE DI SCARICO ATTIVO

Osservazioni:

CONFLUENZA
Quota (m s.l.m.) 265

Sedimenti trasportati dal tributario nella zona di confluenza presenti

INFRASTRUTTURE

Opere sul conoide

Opere viarie S.C.

Attraversamenti Ponte

Manufatti Edifici

Canale di scarico attivo:

Opere viarie S.C.

Attraversamenti Ponte

Manufatti Edifici

Opere interferenti con il canale di scarico attivo:

Stato del conoide Conoide stabilizzato per interventi di regimazione

Pericolosità secondo Aulitzky Punteggio 16Pericolosità alta

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO Conoide soggetto all'azione del corso d'acqua ricettore

Caratteristiche della soglia: in materiale incoerente Angolo di immissione del canale in conoide curvo

Presenza sulla superficie del conoide di sedimenti di recente deposizione fini inglobanti pezzature maggiori

Riconoscimento di uno o più canali antichi di scaric no

Attività del tributario e del ricettore in equilibiro

Posizione rispetto al ricettore sinistra

Opere di difesa: si

Punti di possibile disalveamento si

Posizione del canale di scarico attivo mediano Migrazione  avvenuta nel tempo del canale attivo da sinistra a centrale

Canale poco inciso

Canale inciso

Canale di scarico pensile

Pensile per intervento antropico

Regimato con opere di difesa

Canale poco inciso

Canale inciso

Canale di scarico pensile

Pensile per intervento antropico

Regimato con opere di difesa

Canale poco inciso

Canale inciso

Canale di scarico pensile

Pensile per intervento antropico

Regimato con opere di difesa

Caratteristiche del canale di scarico attivo

Settore 
Apicale

Settore 
Mediano

Settore 
Terminale

massi

ciottoli

ghiaia

elevata

media

bassa



Numero d'ordine rubricato: 91

Denominazione del corso d'acqua: TORRENTE RIALE

Quota allo sbocco (m s..l.m.): 263 Foce e sbocco: Rio Boesio

Quota massima (m s.l.m.): 440 Dislivello: 177

Comuni toccati od attraversati: Rancio Valcuvia, Cuveglio (ex Cuvio)

Bacino di appartenenza: Rio Boesio

Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua:

Lunghezza asta fluviale acque pubbliche: 1086 m

Denominazione attuale: TORRENTE RIALE

Immissari: affluenti non rubricati

Ordine principale del bacino: 4

Ordine massimo sottobacini: 5

Descrizione del corso d'acqua:

Lunghezza massima asta fluviale: 1832 m Centro abitato: 552 m

(Rancio Valcuvia)

Fuori centro abitato: 1280 m

Area bacino Imbrifero: 0,9575 km
2

Quota massima (m s.l.m.): 1086 Pendenza media bacino: 51,47 % 27 gradi

Quota minima (m s.l.m.): 263 Pendenza min.: 0,736 % 0 gradi

Quota media (m s.l.m.): 640.93 Pendenza max.: 126,61 % 52 gradi

Portata di magra: da definire

Portata media (T=10): 8 mc/sec

Portata di piena (T= 200): 16 mc/sec

Flusso minimo vitale: 5 l/s

a) Tratto all'interno del centro abitato della Località Cantevria 

Dallo sbocco alla confluenza dei due rami in cui si divide

ANAGRAFICA DEL CORSO D'ACQUA 

Affluente del Rio Boesio, scorre in Località Cantevria, in Comune di Rancio Valcuvia, sino alla

confluenza con il Rio Boesio all'altezza della S.S. n.394 bis; raccoglie le acque di parte del

versante Sud-Est del Monte San Martino ed ha carattere montano e torrentizio.

SEZIONI RILEVATE

DATI IDRAULICI DEL CORSO D'ACQUA

INDIVIDUAZIONE SOMMARIA PUNTI CRITICI

( R.D. 30.11.1933 IN G.U. N.83 DEL 09.04.1934)

SCHEDA TECNICA CORSO D'ACQUA

N. 23 (all'interno del Territorio della Comunità Montana della Valcuvia)

RIFERIMENTI ELENCO ACQUE PUBBLICHE

S 23.1 S 23.2







 

 

 

 

 

 

Allegato 11 

Elenco delle attività                               
produttive di interesse 

 



Elenco attività produttive nel territorio di interesse 

 

1. Torcitura di Rancio s.p.a. - Rancio Valcuvia 

2. De Vita Francesco - fabbro - Rancio Valcuvia 

3. L’artigiana di Poulovich Franco - Rancio Valcuvia 

4. Scamarda estrusioni - Rancio Valcuvia 

5. Verga s.r.l. – produzione cucine - Rancio Valcuvia 

6. varie - Rancio Valcuvia 

7. varie - Rancio Valcuvia 

8. Is. Ter. – isolazioni, impermeabilizzazioni, lattoneria - Rancio Valcuvia 

9. Stalletti F.lli – segheria e carpenteria - Rancio Valcuvia 

10.  Molino Stalletti Luigi & C. s.n.c. - Rancio Valcuvia 

11.  Allevamento equini  - Rancio Valcuvia 

12.  Azienda agricola “il Casone” - Rancio Valcuvia 

13.  Restauro mobili “Cimma Giorgio” - Rancio Valcuvia 

14.  A – 27 Dessert – Gelati - Rancio Valcuvia 

15.  Peregalli Antonio – falegnameria - Rancio Valcuvia 

16.  Plastic finich s.r.l. – stampaggio materie plastiche - Rancio Valcuvia 

17.  Velati Giovanni – allevamento di conigli - Rancio Valcuvia 

18.  Carrozzeria Chinetti (veicoli antincendio) – Bedero Valcuvia 

19.  Carpenteria edile (deposito) - Bedero Valcuvia 

20.  Carrozzeria Torcaso – Cuveglio 

21.  Autosalone internazionale Maran - Cuveglio 

22. Fenza Efisio – carpenteria edile (deposito) - Rancio Valcuvia 

23. Allevamento Campo dei Fiori (bovini) – Cuveglio 

24. Deposito attrezzi agricoli 

25. Deposito attrezzi agricoli 

26. Centro commerciale Valcuvia Shops - Cuveglio 

27. Deposito ceramiche – Cuveglio 

28. Segheria legna da ardere - Cuveglio 

29. Sartorio S.a.s. torcitura e tessitura – Cuveglio 

30. Segheria legna da ardere – Cuveglio 

31. Colorificio Tuttocolor 

32. Verbano Tende 


