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IDROLOGIA SOTTERRANEA

GRADO DI VULNERABILITA'
COMPLESSI

EEl E| A | m| B |BB| IDROGEOLOGICI

CARATTERISTICHE DEGLI
ACQUIFERI

COMPLESSO CRISTALLINO.
Porfiriti a grana generalmente fine.

Idrostruttura subordinata alla
permeabilitd secondaria dovuta a
fratturazione.
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COMPLESSO CARBONATICO
INFERIORE. Dolomie e dolomie
calcaree a stratificazione da sottile
a indistinta (Dolomia del S.
Salvatore) e con interstrati mamosi
(F. di Cunardo).

Idrostruttura caratterizzata da
permeabilita secondaria per
fratturazione; il carsismo & inibito da
intercalazioni marnose e dalla frazione
dolomitica. La circolazione idrica
avviene tra le discontinuita di interstrato
e le intersezioni con i piani di frattura
dell'acquifero (costantemente saturato
dalle acque).

COMPLESSO MARNOSO
INFERIORE. Mame con
intercalazioni calcaree o
dolomitico-marnose (porzione
sommitale della F. di Cunardo).

Rete acquifera assente o poco
sviluppata per la ridotta permeabilita
sia primaria sia secondaria;
rappresenta un limite impermeabile
separante i complessi adiacenti.
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COMPLESSO CARBONATICO
INTERMEDIO.

Dolomie calcaree a stratificazione
massiccia (Dolomia Principale), e
stratificate (Dolomia del Campo dei
Fiori), calcari fini (Dolomia a
Conchodon), calcari selciferi
stratificati (Calcare di Moltrasio).

Idrostruttura caratterizzata da
permeabilita secondaria per
fratturazione e carsismo variabile da
medio-alta nella facies dolomitica ad
alta in quella calcarea. Tale complesso
costituisce la principale struttura
acquifera del temitorio.

COMPLESSO GLACIALE E
FLUVIOGLACIALE.
Litologicamente molto eterogeneo,
comprende diamicton glaciali,
facies fluvioglaciali e di versante. Lo
spessore si pud stimare variabile
da zero a qualche decina di metri.
Depositi a prevalenza di ciottoli e
blocchi, da non a debolmente
alterati, in abbondante matrice
sabbiosa o limoso-argillosa.

La rete acquifera & disomogenea e
dipende dalla granulometria locale del
deposito e dalla geometria dei diversi
orizzonti. In questa unita sono presenti
sorgenti alimentate dalle acque
provenienti dal substrato o da limitate
falde sospese; la bassa permeabilita
limita l'infiltrazione delle acque
meteoriche.
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COMPLESSO ALLUVIONALE.
Depositi clastici eterogenei
aggregati in letti o lenti allungate
costituiti sia da sabbie e ghiaie di
origine alluvionale e fluvioglaciale
sia da ghiaie, ciottoli e sabbie delle
conoidi detritiche.

Acquiferi sovrapposti di tipo libero e
confinato (captati dai pozzi per
produzione idropotabile) contenuti in
depositi ghiaioso-sabbiosi ad elevata
permeabilita e protetti in superficie da
depositi ghiaiosi con matrice argillosa e
terreno di coltivo; soggiacenza inferiore
a 10 m per I'acquifero libero piu
superficiale.

Aftivita produttive e relativo numero d'ldentificazione

O“ Produzione e lavorazione materie plastiche 030 Segheria, lavorazione legno
21 . . . 29 L
A Officina meccanica, carpenteria, fabbro @ Industria alimentare
27 . . 7 .
A Deposito/magazzino 9) Varia
22 Ar tta a st io di
26 ; ; ea soggetta a stoccaggio di
\/ Spazio commerciale @ materiali inerti
17 . 4 , ,
< Allevamento conigli » Industria tessile
1 23 -
<Pl Allevamento equini €3 Allevamento bovini

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Zona di rispetto delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano
(sorgenti) definita con criterio geometrico (200 m D.G.R 15137/96) nelle quali é
vietato l'insediamento dei centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06

(pozzo n. 21) definite con criterio temporale (t = 60 gg D.G.R. 6/15137/86) nella quale

O Zona di rispetio delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano
& vietato Minsediamento del centri di pericolo definiti dall'art. 84 del D. Lgs. 152008

O Zona di protezione delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano
(pozzo n. 21) definite con criterio temporale (t = 180 gg D.G.R. 6/15137/96)

Zona di protezione delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano
(sorgentl) definite sulla base delio studio idrogeoiogico, idrochimico ed ambientale
(D.G.R. 6/15137/96)

COMPLESSO DELLE TORBE
SOMMITALL.

Limi, argille e torbe con altemanze
sabbioso ghiaiose di origine
glacio-lacustre e alluvionale.

Ruolo di protezione nei confronti
dell'acquifero sottostante dovuto alla
ridotta permeabilita di questi depositi.

AMBITO DEI CORSI D’ACQUA.

Aree sottese all'azione diretta dei corsi
d'acqua che possono favorire
l'infiltrazione nel sottosuolo.

EE:estremamente elevato E:elevato A:alto M:medio B:basso BB:molto basso

GEOMETRIA E IDRODINAMICA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

Linee isopiezometriche indicanti 'andamento medio della falda nei
depositi alluvionali (quote in metri sopra il livello del mare)

( Direzione principale del flusso idrico sotterraneo

PRINCIPALI SOGGETTI A INQUINAMENTO

& Sorgente pubblica captata a 1
: . )
scopo idropotabile
& Sorgente non captata 02!

o Bacino di raccolta
dell'acquedotto comunale

Pozzo pubblico

Pozzo privato

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA

Provincia di VARESE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICAE
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

Inquadramento idrogeologico e
vulnerabilita degli acquiferi
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POTENZIALI INGESTORI E VIACOLI DI INQUINAMENTO

Aree soggette a esondazione N
dei corsi d'acqua perimetrate
in base ai fenomeni osservati

Principali cavita carsiche

PRODUTTORI REALI E POTENZIALI DI INQUINAMENTO

0m Cimitero
Strada di grande traffico e/o traffico commerciale
—— Rete fognaria principale
ALTRI SIMBOLI
~~~— Reticolo idrografico ===i___ Limiti comunali

== == Traccia delle sezioni idrogeologiche

Tav. 2
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