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CLASSI DI ACCLIVITA'

Aree in contesto di versante acclive che presentano inclinazione
maggiore di 20°

~~ Aree in contesto di versante acclive che presentano inclinazione
24 maggiore di 35°

PROBLEMATICHE CONNESSE AL REGIME IDRAULICO

Aree soggetts a ristagno superficiale delle acque meteoriche per difficoitd
di drenaggio in occasione di intense precipitazionl (dati testimoniall)

— Area soggetta ad esondazione del corsi d'acqua, con grado di
~——~  pericolosith elevato (perimetrata in base a fenomeni csservati)

=== Area soggelta a occasionall fenomeni alluvionall di pericolosita media

=== 0 moderata (perimetrata in base a fenomeni osservatl)

ey Aree di esondazione calcolate da modello idraulico

1R

kixexey  dalla CM della Valcuvia (tempo di ritorno = 10 anni)

D Aree di esondazione calcolate da modello idraulico
dalla CM della Valcuvia (tempo di ritorno = 200 anni)

FORME E PROCESSI LEGATI ALLA DINAMICA DELLE
ACQUE DI SCORRIMENTO SUPERFMCIALE

Area soggetta ad erosione accelerata di fondo con scalzamento al

piede dei versanti ad opera dei corsi d'acqua

Area soggetta ad erosione accelerata per ruscellamento
concentrato di acque meteoriche

Area soggetta a ruscellamento diffuso

| LY

Thatio di coreo d'acqua soggelio ad escelone spondale

ELEMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ANTROPICA

V/»//u Ambito di cava attiva in epoca storica
[ | ExArea"Plattaforma Trattamento Rifiut’"
HV

Punti di scarico civile nel Torrente Rancina per i quali
e prevista a breve la dismissione

Rete acquedotto — — Rete fognaria (acque miste, nere, bianche)

O Bacino di raccolta acque potabili — Collettore consortile

s Aree produttive cessate soggette a possibile trasformazione urbanistica

ALTRI SIMBOLI

h_mvu Punto di osservazione geologica e stratigrafica in corrispondenza
di un affioramento significativo descritto in relazione

~"L.— Limite comunale

AMBITI CON CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, LITOLOGICHE E PEDOLOGICHE OMOGENEE

SIGLA| CARATTERI MORFOLOGICI LITOLOGIA PREVALENTE | SPESOORE | CARATTERI GEOTECNIC! PERMEABILITA' E DRENAGGIO ACQUE
Ambito dei versanti con substrato Substrato roccioso con Buona capacita di infiltrazione delle acque
: . . . . caratteristiche geomeccaniche meteoriche in zone intensamente tettonizzate e
roccioso affiorante o sub affiorante. | Substrato roccioso affiorante o sub . . .
Laddove é presente una copertura | affiorante costituito da litotipi Suoli sottili o degli ammassi m.m:m_,m__,:m:”m con amco._.m,oon ertura mo__c<_m_m. E _m.<m$
8R | colluviale, generalmente di prevalentemente carbonatici (SR1) | assenti .cco:m. ad eccezione delle zone P .m::mm.c___”m mmon.v:am_._m che garantisce una
spessore limitata e discontinua, o costituito da litotipi cristallini (0-30cm). | ntensamente lettonizzate. _ | circolazione carsica sotterranea (SR1).
sono possibili limitati fenomeni (SR2) Possibile innesco di locali fenomeni | Rocce generalmente impermeabili che in ambito di
_,m<=m tivi corticali localizzati | di erosione del suolo di copertura e | versante ostacolano il drenaggio e possono favorire
9 . dissesto gravitativo. fenomeni di scivolamento delle coperture (SR2).
Ambito della conoide di Cantevria Ghiaie in matrice argillosa e
suddivisa in aree depresse . R Terreni granulari con stato di : : :
prossimali all’'alveo del Torrente il sabbiosa oo.: diminuzione n._m_._m . Suoli sottilio | addensamento da medio ad _uzw:.mmm_o am__m acque a_:q_nuo_ﬁomo per presenza di
CO | Riale (CO1), settori intermedi granulometria verso le part distall poco profondi | addensato; Bmc._om m.__,m___omm n Sup erficie. Generalmente
! della conoide; presenza di grossi e . discreto in profondita.
(CO2) di raccordo ad aree N A ) (10-60 cm). caratteristiche geotecniche "
ciottoli, blocchi calcarei e 9 Permeabilita generale bassa
marginali esterne a debole acclivita ' e discrete. .
calcareo-dolomitici.
(CO3).
Ambito dei depositi glaciali e . . . Ridotta capacita di infiltrazione delle acque
post-glaciali di versante, Suoli sottili o MMMMHM”MMW”“_%MMMWMO di meteoriche e conseguente deflusso lungo e vie
DG | caratterizzati da pendenza variabile | Sabbie limose con ghiaia e ciottoli. | assenti caratteristiche aeotecniche preferenziali ad impluvio. Possibile presenza di
controllata in parte dal substrato (0-30 cm). discrete 9 orizzonti saturi nel primo sottosuolo al piede dei
roccioso posto a debole profondita. : versanti.
. . - . . Terreni fini coesivi con stato di
Ambito dei depositi post-glaciali e | Limi, argille organiche con Suoli : " " , e , .
delle piane m_mﬂ mo_moﬂ mim: SEBMWNEE mmm_ZM_: ﬁchomm mediamente consistenza "tenero" e localmente Drenaggio delle acque difficoltoso in superficie per
FO1 : A . . . . caratteristiche geotecniche presenza di matrice argillosa con formazione di
fondovalle caratterizzate da nerastri e livelli sabbioso ghiaiosi in | profondi . iy - .
morfologia pianeggiante. lenti (0,5-2,0 m) scadenti, da verificare aree di ristagno delle acque meteoriche.
' Y ' puntualmente.
Terreni fini con comportamento
NP . - prevalente incoerente e stato di
. . e . .. 5. | Limi e limi sabbiosi con ghiaia e , g
o WBM_S ﬂm_ depositi *_c<_o-m_mm_w_.__ di ciottoli (70- 80 % di sabbia e limo). mqe%u % nmoo mmmwww_ﬂ_:%ﬂmﬁo..wmmmw_m_wmo: Drenaggio delle acque generalmente difficoltoso in
2 | fondova'e, con spessore varablle || jello sommitale limoso-argilloso P g . : : ” superficie, migliora in profondita.
sul substrato roccioso. di spessore circa 1m (0,5-1,0m). sottostanti un primo livello limoso
P ) poco consistente. Caratteristiche
geotecniche discrete.
Terreni granulari con stato di
Ambito dei depositi morenici e Suoli poco addensamento variabile, da
fluvio-glaciali di versante, con Ghiaia sabbiosa debolmente limosa fondi "medio" ad "addensato”, : :
! i - . . re io delle e generalmente discreto.
bv spessore eterogeneo sul substrato | con clasti mediamente alterati. Mm.o mw_:oav caratteristiche geotecniche discrete Drenaggio acque generalmen screto

roccioso.

al di sotto di un primo livello
limoso-argilloso poco consistente.
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