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SETTORE A

UNITA1

UNITA 2

UNITA 3

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

Sabbia ghiaiosa, con intercalazioni argilloso-limose. stato di addensamento molto
variabile: da sciolto a medio

Ghiala sabbiosa in matrice limosa. Stato di addensamento da medio a buono

Ghiala con Ciottoli in matrice sabbiosa. Molto addensata

CARATTERI GEOTECNICI

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 2/9
Spessore medio: 3 m
Peso di volume naturale: 1,57/1,78 t/m?

Densita relativa: Dr= 0,35/0,4
Angolo di attrito efficace: ¢= 27" /29’

Coesione efficace: c'= 5/13 KPa
Modulo di elasticita: E= 5/8 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=94/105 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 815
Spessore medio: 3m
Peso di volume naturale: 1,66/1,85 tm®

Densita relativa: Dr= 0,35/0,45
Angolo di attrito efficace: $= 29/31°

Coesione efficace: c'= 0 KPa
Modulo di elasticita: E= 12/16 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=124/135 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 13/28
Spessore medio: 4 m
Peso di volume naturale: 1,83/2 t/m?®

Densita relativa: Dr= 0,48/0,71
Angolo di attrito efficace: ¢= 32" /35

Coesione efficace: c'= 0 KPa
Modulo di elasticita: E= 1719 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=188/240 m/s

SETTORE CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

UNITA1

Sabbia e Limo. Stato di addensamento: sciolto

UNITA 2 Sabbia ghiaiosa con Clottoli

CARATTERI GEOTECNICI

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 1/3
Spessore medio: 1 m
Peso di volume naturale: 1,51,7 ttm®

Densita relativa: Dr= 0,18/0,2
Angolo di attrito efficace: ¢= 26" /28’

Coesione efficace: c'= 0 KPa
Modulo di elasticitA: E= 3/4 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=85 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 511
Spessore medio: 5m
Peso di volume naturale: 1,751,985 t/m*

Densita relativa: Dr= 0,3/0,35
Angolo di attrito efficace: = 28 /30"

Coesione efficace: ¢'= 0 KPa
Modulo di elasticita: E= 6/9 MPa
Velocita delle onde di taglio: Va=12514335 m/s

SETTORE B

UNITA1

UNITA 2

UNITA 3

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

Sabbia limosa, localmente argillosa, con rara Ghiaia. Stato di addensamento: da
sciolto a poco addensato.

Sabbia ghialosa con Ciottoll. in matrice limoso-argiliosa. Stato di addensamento
medio

Ghiala con Ciottoli in matrice sabbiosa. Da mediamente a molto addensata

CARATTERI GEOTECNICI

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 2/7
Spessore medio: 3 m
Peso di volume naturale: 1,3/1,53 tm?

Densita relativa: Dr= 0,21/0,34
Angolo di attrito efficace: ¢= 27° /28

Coesione efficace: ¢'= 8/16 KPa
Modulo di elasticita: E= 3/7 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=83/95 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 8113
Spessore medio: 2m
Peso di volume naturale: 1,6/1,84 t/m?®

Densita relativa: Dr= 0,304
Angolo di attrito efficace: = 29" /31"

Coesione efficace: ¢'= 8/18 KPa
Modulo di elasticita: E= 14/18 MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=126/133 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 11/28
Spessore medio: 5m
Peso di volume naturale: 1,85/1,92 tm®

Densita relativa: Dr= 0,42/0,77
Angolo di attrito efficace: b= 30" /34

Coesione efficace: c'= 0 KPa
Modulo di elasticitd: E= 13/22MPa
Velocita delle onde di taglio: Vs=165/235 m/s

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

SETTORE D

terreno rimaneggiato non omogeneo

UNITA1

UNITA 2 Ghiaia sabbiosa in matrice limosa. Stato di addensamento da medio a buono

UNITA 3 Ghiaia con Ciottoll in matrice sabblosa, molto addensata

CARATTERI GEOTECNICI

Spessore medio: 3m

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 8/15
Spessore medio: 3 m
Peso di volume naturale: 1,66/1,85 t/m?®

Densita relativa: Dr= 0,35/0,45
Angolo di attrito efficace: ¢= 29°/31°

Coesione efficace: c'= 0 KPa
Modaulo di elasticitd: E= 12/16 MPa
Velocita delle onde di taglio: Va=124/136 m/s

Resistenza alla penetrazione standard: Nspt 13/28
Spessore medio: 4 m
Peso di volume naturale: 1,83/2 t/m?®

Densita relativa: Dr= 0,48/0,71
Angolo di attrito efficace: ¢= 32 /35

Coesione efficace: ¢'= 0 KPa
Modulo di elasticita: E= 17/19 MPa
Velocita delle onde di taglio: Va=188/240 m/s

Comune di Solbiate Olona
Provincia di Varese

SETTORE E CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

terreno originale asportato e depositi eterogenei

CARATTERI GEOTECNICI

Nessun dato a disposizione

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA PER LA VARIANTE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

In attuazione dell'art. 57, comma 1, della I.r. 11 marzo 2005, n 12;
ai sensi della D.G.R. del 28 maggio 2008 - n. 8/7374

TAVOLA 4

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

Litologia lungo i versanti a partire dal piano campagna:

Terreno vegetale costituito da materiale organico miscelato a Limo, con presenza di
ciottoli e massi, di colore bruno, poco addensato (spessore da 50 a 70 cm).

Sabbia limoso-argillosa con Ciottoli e Ghiaia, plastica, di colore beige (spessore da
50 a 70 cm circa).

Sabbia ghiaiosa con Ciottoli e rari massi, di colore marrone chiaro (spessore circa 70
cm).

Ghiaia e Ciottoli in matrice sabbiosa, in parte cementata.

SETTORE F

CARATTERI GEOTECNICI

Nessun dato a disposizione

PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
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