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CLASSE DI
FATTIBILITA’
GEOLOGICA

SOTTOCLASSE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

PROBLEMATICHE
GENERALI

PARERE SULLA
EDIFICABILITA

AMMISSIBILE

TIPO DI INTERVENTO (INDAGINI

PREVENTIVE DA
PREDISPORSI
PRIMA DELLA
PROGETTAZIONE

INTERVENTI DA
PREVEDERE
DURANTE LA
PROGETTAZIONE

NORME SISMICHE DA
ADOTTARE PER
LA PROGETTAZIONE

4

FATTIBILITA
CON GRAVI
LIMITAZIONI

A

(Fascla Adel PAL)

del Fiume Olona

Fasclia di deflusso della piena

Aree esondabili con
falda prossima alla
super ficie

Non favorevole in quanto
area tutelata dalle
normoative P.AL

Vietato eseguire gli
Interventl descrittl nel
commoa. 2 dell’art, 29 delle
NdA del PAL Interventi
consentitl indicati nel
comma 3 dell’art. 29 delle
NdA del PAL

IGT - SV - VCI - SCI

RE-PInv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL)  Z4a:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa> del livello di soglio.
(D.DUO n 19904/03)

Per altre coategorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo 3.2
DM 17/01/2018: pericolosita sismica di base

Aree di versante con

conglomeratico con
dif ferente grado di
cementazione, con possibile

per sclvolamento e crollo.

pendenze anche superior| al
20°, Presenza di substrato

Innesco di fenomeni franosi

Aree potenzialmente
soggette all'iInnesco di
fenomeni franosi di

dif ferente +tipologiat
scivolomento dei terreni
al disopro del substrato
conglomeratico; caduta dl
blocchl conglomeraticl

Non favorevole per le
condizioni di instakilita
ldrogeologica,
geomorfologica e per
l'elevata pendenza

Vietato eseguire nuove
edificazioni e movimenti
terra. Ammessi Interventi
volti a limitare il
fenomeno erosivo, ad
arrestare il processo di
frana, a eseguire opere
di pulizia e sistemazione
idraulica

IGT - SV - VCI - SCI

RE

L'area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica Locale (PSLY Z1 ¢ secondo lallegato
S, Interno alla dgr, del 28 maggio 2008 —
n8/7374, la valutazione degli effetti sismici
in sito deve essere condotta applicando il
3° livello di approfondimento in fase di
progettazione per qualsiasi intervento
edilizio,

A Edilizia singola di limitata estensione o fabbriati accessori

Edilizia intensiva uni-bifamiiare, 2 piani al
massimo, edilizia pubblica
Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica

Edilizia produttiva e commerciole di ignificativa
estensione areale (300 mqd

Cambil di destinazione d'uso di ambiti produttivi

esavazione o shancamento

Scenario di pericolositd sismica
locale

Corsi d’acqua

Limite Comunale

,,,,,,,, - Stagno o invaso

Opere infrastrutturall, posa di reti tecnologiche con lavori che prevedono

IGT

Pinv

SFS
SCI

SRM
PCA

Indagini geognostiche costituite da prove in sito e in

laboratorio; esecuzione di rilevamento geologico di dettaglio,
assaggi con escavatore, prove di resistenza alla penetrazione
dinamica o statica, indagini geofisiche in foro e di superficie.

Progetto di Invarianza idraulica e Idrologica
Opere di regimazione kiraulica
Valutazione diella stabilita del versanti.

Valutazione di stabilita dei fronti di scavo.

Studio di compatibilita idraulica e verifica della equiva

lenza

idraulica dei tratti modificati per la corretta gestione delle
acque sotto il profilo quantitativo (sistemi di smaltimento).

Verifica di compatibilita idrogeologica ed ambientale.
Indagine ambientale preliminare
Progetto operativo degli interventi di bonifica

Predisposizione di sistemi di monitoraggio ambientale in

relazione alla tipologia di intervento.

Studi per il recupero morfologico ed il ripristino ambientale.

Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiasi

cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi.

3

FATTIBILITA’
CON
CONSISTENTI
LIMITAZIONI

Aree prospicenti il ciglio di
scarpote o di versantl

Aree vicine a zone con

con possibile Innesco di
fenomeni di franosi

pendenza anche elevata e

Favorevole con consistenti
limitazioni di carattere
idraulico, idrogeologico e
geomorfologico che
richiedono verifiche locali
preventive alla progettazione.
Eventuale verifica dl
stakilitd del versante per
pendenze superiori ai 20°

SFS

IGT - SV - VCI - SCI |

RE-PInv

L’ area rientroa nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL) Z3ai

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa> del livello di soglia.
(D.DUO n. 19904/03).

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolosita sismica di base

(Aree comprese trala
fascla A e lafasclaB
del P.AL)

Fascia di esondazione del
Fiume Olona

Favorevole con
consistentl lmiti legati al
rischio idraulico.
Interventi consentiti
previsti dalle normative
contenute nelle NdA del
PAL

Vietato eseguire gli
interventi descritti
nel comma 2 dell’art,
30 delle NdA del PAIL
Interventi consentiti
indicati nel comma 3
dell’art. 29 e nel

comma 3 dell’art. 30
delle NdA del PAL

IGT - VCI - SCI - SFS

RE-PInv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSLY Z4a o Z4c:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa > del livello di soglia.
(D.DUO n 19904/03>

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolositda sismica di base

Siti industriali dismessi da
sottoporre ad indagini

caratterizzazione o attivita
di bonifica.

amblentalli preliminari o plani di

Possibile contaminazione
del suolo

Favorevole con
consistenti lmitazionl
legate alla verifica di
salubrita del terreno
e/o alla bonifica del
terreno.

Da definirsi dopo avere
eseguito lindagine
amblentale e seguendo le
limitazioni contenute nel
DlLgs 152706

lIAP - SFS - ISS-SRM.
POB - IGT

RE - CA - Pinv

L area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica
Locale (PSL) Z4c:

Estratto del d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cul funzionalita® durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le

finalita® di protezione civile

EDIFICI

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale
b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale

c. Edificl destinati a sedi di Amministrazioni comunali

o, Edifici destinati a sedi di Comunita® Montane

e, Strutture non di competenza statale individuate come
secli di sale operative per la gestione delle emergenze
(COM, COC, ecco

f. Centri funzionali di protezione civile

g. Edifici ed opere individuate nei piani demergenza o in
altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotoati
di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza

e accettazione

I Sedi Aziende Unita' Sanitarie Locali

J. Centrali operative 118

2. EDIFICI ED DOPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza
regionale che possono assumere rilevanza in relazione

alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori

b, Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo
e di intrattenimento in genere

FSLTo P Ebnt HIRRD AR i YT o e
Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre
2003

d. Strutture sanitarie e/o socio—assistenziall con ospiti
non

autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecco

e, Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla
erogazione

di servizi, adibiti al commercio Ck%(*) suscettibili di

grande affollamento

OPERE INFRASTRUTTURALI

o, Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti

ferroviard

situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali
non comprese tra la «grande viakilita'™» di cul al

citoto documento del Dipartimento della Protezione Civile
nonche “quelle considerate «strategiche» nel piani di
emergenza provinciali e comunali

b, Stazioni di linee ferroviarie
metropolitane)

c. Porti, aeroporti ed eliporti
indivicduati

a corattere regionale (FNM,

non di competenza statale

nei plani di emergenza o in altre disposizioni

per la gestione dell’emergenza

d. Strutture non di competenza statale connesse con la
produzione, trasporto e distribuzione di energio elettrica
e, Strutture non di competenza statale connesse con la
produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibil

(oleodotti, gasdotti, ecco

f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti

locali

a. Strutture non di competenza statale connesse con i

servizi

di comunicazione (raclio, telefonia fissa e portatile,

televisione>

h, Strutture o carattere industriale, non di competenza

stotale,

di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o

pericolosi

I Opere di ritenuta di competenza regionale

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa> del livello di soglia.
(D.DUO n. 19904/03>

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolosita sismica di base

Area soggetta a movimento
terra e riportl, con litologia
originaria nhon individuabile.

Terreni riportoti
costituiti da varie
litologie miscelate.
Verificare le
caratteristiche del
terreni sia litologiche
che geotecniche

Favorevole con consistenti
Umitazionl: verificare le
caratteristiche portanti

profonditd del riporto.
Verificare le condizioni di
salubritd del terreno
(Incdagine Ambientale
Preliminare>

Verificare la
presenza/assenzo di acqua
dovuta ad eventuale
ristagno. Predisporre
adeguatl sisteml di
drenaggio delle acque per
qualsiasi tipo di immokile in
progetto.

del terreno evidenziando la

51 Ik

IAP - IGT
IAP - IGT

IAP - GT - SFS
IAP - GT - SF8
IAP - GT - SFS
IAP - GT - SF8

RE - CA - Pinv
RE - CA - Pinv

RE - CA - Pinv
RE - CA - Pinv
RE - CA-Pinv
RE - CA - Pinv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL> Z4c:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica di
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fose progettuale se Fo> del livello di soglia.

(D DUl n 19904/03)

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolosita sismica di base

2

FATTIBILITA
CON MODESTE
LIMITAZIONI

Aree subplaneggionti che si
sviluppanho seguendo l‘asta
del Fiume Olona, ih generale
depressione rispetto alle

dell’orlo di
costitultl da un orizzonte
superficiale, di spessore
varlobile, o prevalente
senso verticale, terreni a

passontl a ghlalosa.

aree subplanegglanti oad ovest
terrazzo. Terreni

litologia fine, cui seguono, in

composizione sabbloso—ghiaiosa

Terrenl In generale dotatl
di caratteristiche che
migliorano con la
profondita.

Verlificare lo spessore
dello strato superficiale
o composizione
Umoso-sabbklosa, avente
caratteristiche
geotecniche scorse.

Favorevole con modeste
limitazioni: verifiare le
caratteristiche portanti
del terreno, soprattutto
In caso di fondazioni
superficiali posizionate al
di sopra dei 3 m di
profonditd; verificare la
presenza /assenza di
oacquoa dovuta ristagno.
Predisporre adeguati
sistemi di drenaggio delle
acque per qualslasl tipo
di Immobile In progetto.

D
D

KE [

IGT
IGT

IGT - SFS
IGT -SFS
IAP - IGT - SFS
IGT -SFS

RE - Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv
RE - Pinv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL> Z4c:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa> del livello di soglia.
(D.DUO n 19904/03>

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolositd sismica di base

Aree subplaneggiantl

caratteristiche geotecniche
generall; possibile presenza
soprastanti livelll a
granulometria fine aventi
stato di consistenza da
“tenero” o ‘medio” con
spessorl varlabklill. Drenoagglio

in profondita

costituite da terreni ghiaiosi
o ghlaloso sobblosl con stato
di addensamento do “medio’ a
‘molto addensato’, con buone

delle acque da medio a kuono

Terrenl In generale dotatl
di buone caratteristiche
geotecniche. Do definire
la presenza/assenza dello
spessore sommitale dl
terreno a granulometrio
fine con coaratteristiche
geotechiche scadenti.

Favorevole con modeste
Umitazionl: veriflare le
caratteristiche portanti
del terreno
(soprattutto In caso di
fondazioni superficiali
Impostate tra 0 e 3 m di
profonditd>, la presenza
/assenza di acqua
dovuta ad eventuale
ristagno. Predisporre
adeguatl sistemi di
drenagglo delle acque
per qualslasl tipo di
immobile in progetto.

51 Ik

IGT
IGT

IGT -SFS
IGT - SFS
IAP - IGT - SFS
IGT -SFS

RE -Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv
RE - Pinv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL> Z4c:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica dli
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fase progettuale se Fa> del livello di soglia.
(D.DUO n 19904/03>

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo
3.2 DM 17/01/2018: pericolositd sismica di base

Area rimaneggiata con

golf),
Terrenl costitultl ghialosi o
ghicioso sabbiosi da

Coltre superficiale di
cda moateriale riportato di

granulometrio varlabile da
fine a grossolana.

morfologlo. ondulata (campo da

mediamente a molto addensatl

spessore variabile costituita

Terreni con buone
caratteristiche
geotecniche, al disotto
dello strato di riporto
che pud voriare di
spessore,

Verlificare lo spessore e
la composizione dello
strato superficiale

Favorevole con modeste
Umitazionlr veriflare le
carotteristiche portoanti
del terreno, soprattutto
In caso di fondazioni
superficlall posizionate al di
sopra del 3 m d
profonditd, dove il terreno
pud essere costipato o, al
contraorio, tenero.
Verificare la presenza
/assenza di acqua dovuta
ristagno. Predisporre
adeguati sistemi di
drenoggio delle acque per
qualsiasi tipo di Immokile In
progetto.

05 NEE

IGT
IGT

IGT - SFS
IGT - SFS
IAP - IGT - SFS
IGT - SFS

RE -Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv

RE - Pinv
RE - Pinv
RE - Pinv

L’ area rientra nello scenario di Pericolosita
Sismica

Locale (PSL> Z4c:

in caso di progettazione di Edifici Strategici
Rilevanti si deve eseguire una indagine sismica di
2° livello in fase pianificatoria e del 3° livello in
fose progettuale se Fo> del livello di soglia.
(DDUub n 19904/03>

Per altre categorie di edifici si applica la
procedura contenuta nel Capitolo 3 paragrafo 34
DM 17/01/2018: pericolositd sismica di base

Comune

di Solbiate Olona

Provincia di Varese

In attuazione dell'art. 57, comma 1, della I.r. 11 marzo 2005, n 12;
ai sensi della D.G.R. del 28 maggio 2008 - n. 8/7374 e successivi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA

PER LA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO

TAVOLA 8

giugno 2019

FATTIBILITA GEOLOGICA

SCALA 1:5000 Firmato digitalmente da

michele salvadore

CN = salvadore michele
O = Ordine dei Geologi della

Lombardia
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Ordine dei Geologi del

21050 Castelseprio
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