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Allegato 1
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Allegato 2
e Informazioni fornite da Hexion Italia spa

Allegato 3
e Informazioni fornite da Chimitex spa

Nota: durante il Tavolo Tecnico tenutosi il 31 gennaio 2019 (presenti le aziende, Arpa e ATS), I’ARPA ha richiesto, al fine
di rendere piu agevole la lettura dell’ERIR, di non comprendere negli Allegati documenti gia presenti nel documento
ERIR, fatte salve le informazioni fornite dalle aziende, e di non comprendere i Piani di Emergenza Esterna, presenti nella
prima versione, in quanto ormai obsoleti.

Per quanto riguarda Hexion Italia spa e stata riportata lintera documentazione trasmessa dall’azienda
all’Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda Chimitex spa, & stata riportata I'intera documentazione tranne la parte relativa alle possibili
conseguenze ambientali; infatti Chimitex ha prodotto una approfondita e assai corposa documentazione attinente
questo tema: per semplicita documentale sono state riportate unicamente le conclusioni. La documentazione &
comunque a disposizione presso I'Ufficio Tecnico del Comune di Solbiate Olona.
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Allegato 1 — cartografia
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Allegato 2 - Informazioni fornite da Hexion Italia spa
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@‘ HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

ALLEGATO 5
MODULO DI NOTIFICA E DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE
RILEVANTE PERI CITTADINIED I LAVORATORI DI CUIAGLIARTT. 13 E23

SEZIONE | DENOMINAZIONE SEZIONE

A SEZIONI Al e A2 - INFORMAZIONI GENERALI

SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA MASSIME DETENUTE,
B CHE ST INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 1, LETTERA n)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA (art. 47 del

< DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)

D INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E
STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO

E PLANIMETRIA

v DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO

C INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOT TI DA PERTURBAZIONI
GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

H DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1

I INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE
DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

L INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO

ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA COMPETENTI SUGLI
M SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO
STABILIMENTO

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Edizione Maggio 2016 - Pag. 1 di 49
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%& HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
SEZIONE A.1 INFORMAZIONI GENERALI (PUBBLICO)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della Societa Hexion Italia S.rl.
Denominazione dello stabilimento | Hexion Italia S.rl.

Regione Lombardia

Provincia Varese

Comune Solbiate Olona

Indirizzo Via Mazzini 79

CAP 21058

Telefono 0331/355247

Fax 0331/376390

Indirizzo PEC hexionitalia@certimprese.it

SEDE LEGALE (se diversa da quanto sopra)

Regione Lombardia
Provincia Varese
Comune Solbiate Olona
Indirizzo Via Mazzini 104
CAP 21058
Telefono 0331/355247
Fax 0331/376390
Indirizzo PEC hexionitalia@certimprese.it
Nome Cognome
Gestore Debora Maria Costa
Portavoce Giuseppina Intravaia

Edizione Maggio 2016 - Pag. 2 di 49
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%& HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
SEZIONE A.2 INFORMAZIONI GENERALI

1. INFORMAZIONI SUL GESTORE

Codice Fiscale | CSTDRM69S64F205E
Indirizzo del Gestore

Via Via Mazzini 104

CAP 21058

Comune Solbiate Olona

Provincia Varese

Qualifica Direttore di stabilimento
Data di nascita 24/11/1969

Luogo di nascita Milano

Nazionalita Italiana

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO
(solo se diverso dal Gestore dello Stabilimento)

Nome Cognome

Indirizzo del Responsabile dello Stabilimento
Via 2
CAP -
Comune 2
Provincia -

[ Qualifica [ -

3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE
(solo se diverso dal Responsabile dello Stabilimento)

Nome Cognome
Giuseppina Intravaia

Indirizzo del Portavoce

Via Via Mazzini 104

CAP 21058

Comune Solbiate Olona

Provincia Varese

Qualifica Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e Responsabile
del Sistema di Gestione della Sicurezza

Edizione Maggio 2016 - Pag. 3 di 49
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" HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Se lo stabilimento é gia soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco
identificativo nazionale del Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare(*)

|Codice Identificativo I It N N D o 6 o |

(*) 1l codice univoco identificativo del MATTM ¢é individuabile sul sito internet del
Ministero dell’Ambiente alla pagina web relativa ai rischi industriali.

«nuovo stabilimento», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto di
recepimento della Direttiva 2012 /18/UE:

[

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che avvia le attivita o che &
costruito il 1°giugno 2015 o successivamente a tale data;

La Notifica viene presentata da un sito di attivita che rientra nell'ambito di
applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1° giugno 2015 o successivamente a
tale data per modifiche ai suoi impianti o attivita che determinino un
incremento /cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

La Notifica viene presentata da uno “stabilimento di soglia inferiore” che diventa
“stabilimento di soglia superiore” o viceversa il 1° giugno 2015 o
successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attivita che
determinino un incremento /cambiamento del suo inventario delle sostanze
pericolose.

X | «stabilimento preesistente», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di
recepimento della Direttiva 2012 /18/UE:

La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e che a
decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva
2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di
soglia inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”;

La Notifica viene presentata per una modifica che comporta un cambiamento
dell'inventario delle sostanze pericolose, ai sensi dell’art. 13 comma 7;

La Notifica viene presentata per una modifica dello stabilimento o dell'impianto
che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi
dell’art. 18;

Edizione Maggio 2016 - Pag. 4 di 49
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" HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

[

La Notifica viene presentata per la chiusura definitiva dello stabilimento;
La Notifica viene presentata per la dismissione dello stabilimento;

La Notifica viene presentata per una variazione delle informazioni di cui:

alla Sezione A1 del Modulo

alla Sezione A2 del Modulo

alla Sezione B del Modulo

alla Sezione C del Modulo

alla Sezione D del Modulo
alla Sezione E del Modulo

alla Sezione F del Modulo

alla Sezione G del Modulo

alla Sezione H del Modulo

alla Sezione I del Modulo

alla Sezione L del Modulo

alla Sezione M del Modulo

alla Sezione N del Modulo

«altro stabilimento», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18 /UE:

[

La Notifica viene presentata da uno stabilimento in attivita che rientra nell'ambito
di applicazione della Direttiva 2012/18/UE il 1°giugno 2015 o successivamente a
tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e);

[

La Notifica viene presentata da uno “stabilimento di soglia inferiore” che diventa
uno “stabilimento di soglia superiore” o viceversa, il 1° giugno 2015 o
successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e).
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5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA’ IN
ESSERE O PREVISTE
STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

Stato dello Stabilimento:
X | Attivo

Non costruito

Cosfruito ma non attivo (in attesa di avvio attivita, sospensione delle attivita, sotto
sequestro, in attesa di dismissione)
Cessazione attivitd/Dismesso

Altro (specificare):

Rientra nelle seguenti tipologie (indicare tipologia predominante e secondaria):

(1) Agricoltura

(2) Attivita ricreative e sportive (ad esempio, pista di pattinaggio sul ghiaccio)
(3) Attivita minerarie (sterili e processi fisico-chimici)

(4) Lavorazione dei metalli

(5) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)

(6) Lavorazione di metalli non ferrosi (fonderie, fusione ecc.)

(7) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici

(8) Raffinerie petrolchimiche/di petrolio

(9) Produzione, fornitura e distribuzione di energia

(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)
(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi

(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici

(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)
(14) Stoccaggio di GPL

(15) Stoccaggio e distribuzione di GNL*

(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi

(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti

(19) Produzione di prodotti farmaceutici

(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti

(21) Risorse idriche e acque reflue (raccolta, fornitura e trattamento)

X | (22) Impianti chimici

(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base

(24) Fabbricazione di plastica e gomma

(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta

(26) Trattamento del legno e mobili

(27) Fabbricazione e trattamento dei tessili

(28) Industrie alimentari e delle bevande

(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio

(30) Cantieristica, demolizione e riparazione navale

(31) Edilizia e lavori di ingegneria edile

(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cement, ecc.)

Edizione Maggio 2016 - Pag. 6 di 49

17



Comune di Solbiate Olona

E.R.I.R. — Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti

" HEXI ONw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA)

(33) Fabbricazione del vetro
(34) Fabbricazione di cemento, calce e gesso
(35) Elettronica e ingegneria elettrica

(36) Centri di movimentazione e trasporto (porti, aeroporti, parcheggi per camion, ecc.)
(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le universita, ecc.)
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco)

(39) Altra attivita (non specificata altrimenti nell'elenco)

Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

*Qui si riporta la traduzione corretta della tipologia numero (15), come riportata nella Rettifica della Decisione
2014/895/UE del 10 dicembre 2014, pubblicata sull Official Journal of the European Union - serie L - del 27

gennaio 2016.

ATTIVITA’ IN ESSERE O PREVISTE

Descrizione sintetica Impianti/Depositi

Identificativo
impianto/
deposito

Denominazione
impianto /
deposito

Descrizione sintetica del
Processo /Attivita

Numero di
Addetti
(facoltativo)

NOV

Resine
novolacche

Nella produzione di resine novolacche
i reagenti (fenolo e formaldeide),
opportunamente dosati e additivati
del catalizzatore, vengono fatti
condensare in reattori muniti di
sistema di termostatazione e di
agitazione; successivamente le resine
prodotte subiscono processi di
separazione dall'acqua, disidratazione
per evaporazione, scagliettatura e
insilaggio

19

REL

Resine fenoliche
liquide

Nella produzione di resine fenoliche
liquide i reagenti (fenolo e
formaldeide), opportunamente dosati
e additivati del catalizzatore, vengono
fatti condensare in reattori muniti di
sistema di termostatazione e di
agitazione; in funzione del tipo di
resina desiderata seguono poi fasi di
solubilizzazione in acqua o in alcoli

FTK

Fentak

Nella produzione di additivi
FENTAK™ si ha una semplice
miscelazione di materie prime a
temperatura prossima alla
temperatura ambiente

13
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Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

Identificativo
impianto /
deposito

Denominazione
impianto /
deposito

Descrizione sintetica del
Processo /Attivita

Numero di
Addetti
(facoltativo)

FOR

Formaldeide

Nella produzione di formaldeide il
metanolo viene miscelato con aria e
quindi sottoposto a reazione di
ossidazione all'interno di un reattore
adiabatico a fascio tubiero contenente
il catalizzatore a base di ferro-
molibdeno ed operante alla
temperatura di 250 + 300°C ed alla
pressione massima di 0,5 bar; la
formaldeide in fase gas, in uscita dal
reattore, viene assorbita inacqua in
una torre a riempimento

7

MOV

Movimento

Il Movimento riguarda tutte le
operazioni di scarico di materie prime
verso I serbatoi e di carico dei
prodotti finiti verso i vettori in uscita
dalla stabilimento

MAG

Magazzini

Magazzini di stoccaggio materie prime
e prodotti finiti

PIA

Piazzale esterno

Piazzale esterno di parcheggio
automezzi in entrata e in uscita

BIO

Impianto
biologico

Impianto di depurazione acque

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell’applicazione delle tariffe di cui
all’Allegato I al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18 /UE

Lo stabilimento ricade nella seguente classe:

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

X | Classe 5

X | Sirichiede I'applicazione della tariffa per le ispezioni in misura ridotta (20%) poiché

2005).

lo stabilimento ricade nelle condizioni previste dall'allegato 1 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE.

La Societa che detiene o gestisce lo stabilimento & una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile
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SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA MASSIME DETENUTE, CHE
SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, Al SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)

Quadro 1

Quantita limite (tonnellate)

delle sostanze pericolose, di cui Quantita
Categorie delle sostanze pericolose all'articolo 3, comma 1, lettera massima
conformemente al regolamento (CE) n. 1), per I'applicazione di: detenuta o
1272/2008 L R prevista
Requisiti di Requisiti di (tonnellate)

soglia inferiore|soglia superiore

Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di 5 20 24
esposizione
H2 TOSSICITA ACUTA 50 200 37955

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota
7%)

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO| 50 200 7
(STOT)
— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1

Sezione «P» — PERICOLI FISICI

P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8%) 10 50 -
— Esplosivi instabili oppure

— Esplosivi, divisione 1.1, 1.2,1.3,1.5 0 1.6 oppure

— Sostanze o miscele aventi proprieta esplosive inf
conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n|
440/2008 (cfr. nota 9%) e che non fanno parte delle
classi di pericolo dei perossidi organici e delle
coctanza o miccala antaraattiva

P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8%) 50 200 -
Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10%)

P2 GAS INFIAMMABILI 10 50 -
Gas infiammabili, categorial o0 2

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1%) 150 500 -
lAerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2| (peso netto) (peso netto)
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o
liquidi infiammabili di categoria 1
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Quantita limite (tonnellate) delle
sostanze detenuta pericolose, di cui Quantita
Categorie delle sostanze pericolose allarticolo 3, comma 1,letteral), massima
conformemente al regolamento (CE) n. perTapplicazione di: detenuta
1272/2008 o0 prevista

Requisiti di (tonnellate)
soglia superiore

Requisiti di
soglia
inferiore
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1%) 5000 50000 -
lAeroso]l infiammabili delle categorie 1 o 2, non| (peso netto) (peso netto)
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né|

liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2%)

P4 GAS COMBURENTI 50 200 -
Gas comburenti, categoria 1

P 5a LIQUIDI INFIAMMABILI 10 50 -
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a|
una temperatura superiore al loro punto di ebollizione,|
oppure

— Altri liquidi con punto di infiammabilita < 60 °C|
mantenuti a una temperatura superiore al loro punto|
di ebollizione (cfr. nota 12%)

P 5b LIQUIDI INFIAMMABILI 50 200 -
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualoral
particolari condizioni di utilizzazione, come la forte|
pressione o l'elevata temperatura, possano|
comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure

— Altri liquidi con punto di infiammabilita < 60 °(
qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la|
forte pressione o l'elevata temperatura, possanol
comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. notal

127

P 5c LIQUIDI INFIAMMABILI 5000 50000 775
Liquidi inflammabili categorie 2 0 3 non compresi in|
P5ae P5h

P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e 10 50 s
PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure|
Perossidi organici, tipo A o B

P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e 50 200 -
PEROSSIDI ORGANICI

Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F|
oppure Perossidi organici, tipo C,D,Eo F

P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici,| 50 200 -
categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1
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Quantita limite (tonnellate ) delle
sostanze detenuita pericolose, di cui Quantita
Categorie delle sostanze pericolose  (all'arficolo 3,comma 1, letteral),per]  massima
conformemente al regolamento (CE) n. T'applicazione di: detenuta o
R Requisitidi | Requisiti di tp"e‘”]i’t:e
soglia inferiore|soglia superiore (fennetlate]
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI 50 200 »
Liquidi comburenti, categorie 1, 2 o 3, oppure solidi
comburenti, categoria1, 2 0 3
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE
E1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, categoria d 100 200 26,5
tossicitd acuta 1 o di tossicita cronical
E2 Pericoloso per I'ambiente acquatico, categoria d 200 500 1217

tossicita cronica 2

Sezione «0» — ALTRI PERICOLI

01 Sostanze o miscele con indicazione di pericold| 100 500
EUH014

02 Sostanze e miscele che, a contatto con 1'acqua/ 100 500
liberano gas infiammabili, categoria 1

03 Sostanze o miscele con indicazione di pericold| 50 200
EUH029

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18/CE
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Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative
ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Categoria [ H1 TOSSICITA ACUTA
Tab. 1.1
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1
parte 1, del decreto di recepimento della Direftiva 2012 /18 /UE

Codici di Quantita
Nome Stato |Composizione il?dicazion_e i : Hassima
btz Cas fisico o pericolo H ai sensi Numero CE detem_lta 0
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Alcool 98-00-0 L 100 H330 H301 H311 H319 | 202-626-1 24
furfurilico H315 H351 H335 H373
Categoria | H2 TOSSICITA ACUTA
Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1
parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE

Codici di Quantita
Nome Stato |Composizione 11_1d1cazmn_e di : mnassiia
SStinEs Cas fisico o pericolo H ai sensi Numero CE | detenuta o
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Formalde-| 50-00-0 L Max 50 H301 H311 H331 H314 | 200-001-8 1850
ide H317 H341 H350 H335
soluzione
Fenolo | 108-95-2 L 100 H301 H311 H314 H331 | 203-632-7 1210
H341H373 H411
Resina . L 100 H225 H331 H370 % 700
fenolica in
solvente
Trietil- | 121-44-8 L 100 H225 H302 H311 H331 | 204-469-4 31
ammina H314 H318 H335
anidra
Additivo = L 100 H225 H301 H311 H331 2 4
resine H370
liquide
Anidride |25134-21- L 100 H302 H331 H315 H318 | 246-644-8 0,5
mefil- 8 H334 H317
nadica
Categoria H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI
BERSAGLIO (STOT)
Tab. 1.1
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all‘allegato 1
parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE
Codici di Quantita
Nome Stato |Composizione il_ldicazion_e di : fhdssinia
oSt Cas fisico % pericolo H ai sensi Numero CE detemllta 0
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Resorcina | 108-46-3 S 100 H302 H315 H318 H317 | 203-585-2 7
H370 H371 H410
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Categoria | P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Tab. 1.1
Dettaglio /Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1
parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE

Codici di Quantita
Nome Stato |Composizione il}dicazion_e & E L
St Cas fisico % pericolo H ai sensi Numero CE | detenuta o
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Resina - L 100 H225 H331 H370 - 700
fenolica in
solvente
Alcool - L 100 H225 - 18
denaturato
Trietil- | 121-44-8 L 100 H225 H302 H311 H331 | 204-469-4 31
ammina H314 H318 H335
anidra
Alcool n- | 71-36-3 L 100 H226 H318 H302 H315 | 200-751-6 7
butilico H335 H336
Alcool 64-17-5 L 100 H225 200-578-6 7
etilico 96°
Xilene |1330-20-7| L 100 H226 H312 H332 H315 | 215-535-7 7
Additivo - L 100 H225 H301 H311 H331 - 4
resine H370
liquide
1-metossi | 107-98-2 L 100 H226 H336 203-539-1 1
2-
propanolo
Categoria E1 Pericoloso per |'ambiente acquatico,
categoria di tossicita acuta 1 o di tossicita
cronica 1
Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1
parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE

Codici di Quantita
N S C - indicazione di massima
Sos(::;];(;a Cas fi't.t':iiz(; ompg/;slzlone pericolo H ai sensi Numero CE | detenuta o
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Ammonia-|1336-21-6[ L Max 35 H314 H335 H400 H411 | 215-647-6 18
cain
soluzione
Resorcina| 108-46-3 | S 100 H302 H315 H318 H317 | 203-585-2 7
H370 H371 H410
Empilan |69227-21-| L 100 H400 . 1
PF 7158 0
Acetato di|5970-45-6[ S 100 H302 H312 H332 H315 | 209-170-2 0,5
zinco H319 H335 H410
Categoria E2 Pericoloso per 1'ambiente acquatico,
categoria di tossicita cronica 2

Tab. 1.1
Dettaglio /Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1
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parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE
Codici di Quantita
Nome Stato |Composizione n?dlcaz one i . fnassia
Sostanza Cas fisico % pericolo H ai sensi Numnero CE detem_lta o
del regolamento (CE) n. prevista
1272/2008 (tonnellate)
Fenolo |108-95-2| L 100 H301 H311 H314 H331 | 203-632-7 1210
H341 H373 H411
Esempio - L 100 H411 - 5
FENTAK
Empilan [9016-45-9| L 100 H315 H319 H411 500-024-6 2
NP5
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Quadro 2

Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

11 presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1,
parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18/UE

Numero
Colonna 1 1 Colonna 2 Colonna 3
CAS L -
Quantita massima
Quantita limite (tonnellate) | detenuta o prevista
ai fini dell‘applicazione dei: (tonnellate)
Sostanze pericolose Requisiti di | Requisiti di
soglia soglia
inferiore superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13%) — 5000 10000 -
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14%) — 1250 5000 -
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15%) — 350 2500 -
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*) — 10 50 -
5. Nitrato di potassio (cfr. notal7*) — 5000 10000 o
6. Nitrato di potassio (cfr. nota18%) — 1250 5000 -
7. Pentossido di arsenico, acido (V) 1303-28-2 1 2 -
arsenico e /o suoi Sali (%)
8. Triossido di arsenico, acido (III) 1327-53-3 0.100 -
arsenioso e/o suoi Sali (2)

9. Bromo 7726-95-6 20 100 -
10. Cloro 7782-50-5 10 25 -
11. Composti del nichel (2} in forma s 1 "

polverulenta inalabile: monossido di

nichel, biossido di nichel, solfuro di

nichel, bisolfuro di trinichel, triossido

di dinichel
12. Etilenimina 151-56-4 10 20 -
13. Fluoro 7782-41-4 10 20 #
14. Formaldeide (concentrazione > 90 %) 50-00-0 5 50 -
15. Idrogeno 1333-74-0 5 50 -
16. Acido cloridrico (gas liquefatto) 7647-01-0 25 250 -
17. Alchili di piombo — 5 50 -
18. Gas hiquefatti infiammabili, categoria 1 — 50 200 -

o 2 (compreso GPL) e gas naturale

(cfr. nota19%)
19. Acetilene 74-86-2 5 50 -
20. Ossido di etilene 75-21-8 5 50 =
21. Ossido di propilene 75-56-9 5 50 -
22. Metanolo 67-56-1 500 5000 1520
23. 4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o 101-14-4 0.01 -

suoi Sali (2), in forma polverulenta
24. Isocianato di metile 624-83-9 015 -
25. Ossigeno 7782-44-7 200 2000 -

Edizione Maggio 2016 - Pag. 15 di 49

26




Comune di Solbiate Olona E.R.I.R. — Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti

&‘ HEXI o Nw Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

Numero Quantita massima
Colonna 1 1 Colonna 2 Colonna 3 detenuta o prevista
CAS (tonnellate)
26. 2,4-Diisocianato di toluene 584-84-9 10 100 -
2,6-Diisocianato di foluene 91-08-7
27. Dicloruro di carbonile (fosgene) 75-44-5 03 0.75 -
28. Arsina (triidruro di arsenico) 7784-42-1 0.2 1 -
29. Fosfina (triidruro di fosforo) 7803-51-2 02 1 -
30. Diclorure di zolfo 10545-99-0 1 ]
31. Triossido di zolfo 7446-11-9 15 75 ®
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro- — 0.001 -
dibenzodiossine (compresala TCDD),
espressi come TCDD equivalente
(?)cfr. nota 20%)
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o — 0.5 2 -

le miscele (#)contenenti le seguenti

sostanze cancerogene, in

concentrazioni superiori al 5 % in

peso:

4-Amminobifenile e/o suoi sali,

benzotricloruro, benzidina e /o suoi

sali, ossido di bis(clorometile), ossido

di clorometile e di metile, 1,2-

dibromoetano, solfato di dietile,

solfato di dimetile, cloruro di

dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-

cloropropano, 1,2-dimetilidrazina,

dimetilnitrosammina,

triammideesametilfosforica, idrazina,

2-naftilammina e /o suoi sali, 4-

nitrodifenile e 1,3 propansultone

34. Prodotti petroliferi e combustibili — 2500 25000 2

alternativi (2)

a) benzine e nafte

b) cheroseni (compresi i jet fuel)

¢) gasoli (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e i distillati usati
per produrre i gasoli)

d) oli combustibili densi

e) combustibili alternativi che sono
utilizzati per gli stessi scopie
hanno proprieta simili per quanto
riguarda l'infiammabilitie i
pericoli per 'ambiente dei
prodotti di cui alle lettere daa) a

d)
35. Ammoniaca anidra 7664-41-7 50 200 -
36. Trifluoruro di boro 7637-07-2 5 20 -
37. Solfuro di idrogeno 7783-06-4 5 20 -
38. Piperidina 110-89-4 50 200 =
39. Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) 3030-47-5 50 200 -
ammina
40. 3-(2-etilesilossi) propilammina 5397-31-9 50 200 -
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Numero Quantita massima
Colonna 1 1 Colonna 2 Colonna 3 detenuta o prevista
CAS (tonnellate)
41. Miscele (2)(3) di ipoclorito di sodio 200 500 "
classificate come pericolose per
l'ambiente acquatico per tossicita
acuta di categoria 1 [H400] aventi
un tenore di cloro attivo inferiore
al 5 % e non classificate in alcuna
delle categorie di pericolo nella
parte 1 dell'allegato 1.
E) A condizione che la miscelanon sia
classificata come pericolosa per I'ambiente
acquatico per tossicita acuta di categoria 1
[H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
42. Propilammina (cfr. nota 21%) 107-10-8 500 2000 =
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21%) 1663-39-4 200 500 -
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr nota 21%) | 16529-56-9 500 2000 -
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina- | 533-74-4 100 200 -
2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21*)
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21%) 96-33-3 500 2000 -
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21%) 108-99-6 500 2000 -
48. 1-Bromo-3-cloropropano(cfr. nota 21%) | 109-70-6 500 2000 -
(1) 1 numero CAS & fornito solo a titolo indicativo.
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE

Note

(1) Il numero CAS é fornito solo a titolo indicativo.
(3) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle
denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze

pericolose:
Tab. 2.1 - Dettaglio/Caratteristiche delle sostanze pericolose che rientrano nei gruppi di cui
all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE
Categoria di - .
ID Cas Stato Fisico | Ppericolo di L Hassima
Sostanza/Denominazione cui all'allegato detenuta o prevista
(tonnellate)
1, partel
22
T —_— 67-56-1 L H P 1520
34 (c)
gasoli (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per - L B E 2
riscaldamento e i distillati usati
per produrre i gasoli)
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Quadro 3

Verifica di assoggettabilitd alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, partel, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE
Quantita By e Indice di Indice di
: massima Requls!tldl Requlsmdl assoggettabilita | assoggettabilita
Categoria delle soglia soglia i o B y o .
detenuta o : : : per "stabilimenti | per "stabilimenti
sostanze : inferiore | superiore : : : :
: prevista di soglia di soglia
pericolose (tonnellate) | (tonnellate) - e e
(tonnellate) Q Q inferiore superiore
9 = s 9/ Qux Gx/Qux
H1 24 5 20 4,8 1,2
H2 37955 50 200 75,91 18,9775
H3 7 50 200 0,14 0,035
P5¢c 775 5000 50000 0,155 0,0155|
El 26,5 100 200 0,265 0,1325
E2 1217 200 500 6,085 2,434

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle
sezioni/voci di cui all’allegato 1, partel, del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
. Quantita o o e Indice di Indice di
;ategf) rlIa massima Reqmsl;tldI Reqmsi_mdl assoggettabilita | assoggettabilita
Denominazione | P00 getenutao | 30814 H0E s [per "stabilimenti| per "stabilimenti
Sostanza e revista IIEnee S sup DTS disoglia di soglia
all’allegato P (tonnellate) | (tonnellate) . 8 " B
1 parte1 (tonnellate) Qux Qux inferiore sliperiore
gx 9x/Qix qx/Qux
e fﬁi i HP 1520 500 5000 3.04 0,304
g:;ig;.)o P E 2 2500 25000 0,0008 0,00008
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Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui allal
nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e ¢, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18 /UE

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Sommatoria per Sommatoria per
Geunie "sta_bil_imer?ti d1 "sta_bilimen_ti di"
soglia inferiore soglia superiore
q/Q q/Q

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che
rientrane nella categoria di tossicita acuta 1,20 3
(per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le 83,89 20,5165

sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3
della parte 1

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono
esplosivi, gas infiammabili, aerosel infiammabili, gas
comburenti, liguidi infiammabili, sostanze e miscele
auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi 3,1958 031958
piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze
pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte|
1

Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che
rientrano tra quelle pericolose per 'ambiente
acquatico nella categoria di tossicita acuta 1 o nella
categoria di tossicita cronica 1 o 2 con le sostanze
pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della
parte 1

6,3508 2,56658
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ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

é soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia
per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti
gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b
e ¢, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18 /UE;

& soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per
effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in
applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di
cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e ¢, del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE;

non & assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di
incidente rilevante.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA

L'indice di assoggettabilita é per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose,
il rapporto tra la quantita presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, q. , di sostanza pericolosa X o
categoria X di sostanze pericolose, e la quantita limite corrispondente (Qux 0 Qux) indicata
nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della Tabella 3.3 é
maggiore o uguale a 1, lo stabilimento é soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori
obblighi di cui all'art. 15 del decreto.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 della Tabella 3.3 é
maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo
stabilimento é soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sonoe inferiori a 1, lo stabilimento non
é soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del
DPR 28 Dicembre 2000, N°445)

11 sottoscritto

Nome Cognome
Debora Maria Costa
nato il
Data di nascita ‘ 24/11/1969
a
Luogo di nascita ‘ Milano

domiciliato perla carica presso gli uffici di

Nome della Societa Hexion Italia S.r.l.
Denominazione dello | Hexion Italia S.r.l.
stabilimento

sito nel comune di

Comune Solbiate Olona (VA)

consapevole delle responsabilitd penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76
del DPR 28/12 /2000, n. 445
DICHIARA

di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE ai seguenti enti:

= ISPRA

=  COMITATO TECNICO REGIONALE c/o DIREZIONE REGIONALE VVF LOMBARDIA

= COMANDO PROVINCIALE VVF di VARESE

= REGIONE/AUTORITA’ REGIONALE competente LOMBARDIA

=  PREFETTURA di VARESE

= COMUNEdi SOLBIATE OLONA

= COMUNE di OLGIATE OLONA

= COMUNE di GORLA MINORE

= COMUNE di MARNATE

che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto
di recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente
relativamente allo stabilimento alla data del:

[ Data | 20 maggio 2016 |

di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf
richiesta nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012 /18 /UE;

di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate
nella Sezione B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE;

di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento

e degli impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del
decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18 /UE.
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Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E’ SOGGETTO LO

STABILIMENTO (PUBBLICO)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E
COMUNICATA L’ASSOGGETTABILITA AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E POSSIBILE RICHIEDERE

INFORMAZIONI IN MERITO

Ente Nazionale Ufficio Competente Indirizzo completo E-mail /PEC
ISPRA Servizio Rischio Via Vitaliano Brancati, 48, protocollo.ispra@ispra.legalm
Industriale 00144 - Roma ailit
Ente Locale Umtatﬁ:i]t]:::ltemhva Ufficio Competente Indirizzo completo E-mail /PEC
COMITATO TECNICO
glsg;gg?)ligEZlONE REGIONALE LOMBARDIA Direzione Regionak dei | Via Ansperto,4 - 20133 | dir.prev]lombardia@cert.vigi
VVF della Regione, Provincia Vigili del Fuoco Milano (MI) lifuoce.it
Autonoma
Protezione civik, difesa y " < "
PREFETTURA VARESE civile e coordinamento Eipzz Libesta, £ motnalEpiEaghesnten
: 21100 Varese (VA) o.it
del soccorso pubblico
D.G Ambiente, Energia
eRetl, Uit ambiente@pec.regione.lomb
REGIONE/AUTORITA” LOMBARDIA Organizzativa Piazza Citta di Lombardia, 1- ; di.a.itg z
REGIONALE COMPETENTE Prevenzione 20124 Milano (MI)
Inquinamento
Atmosferico
COMANDO PROVINCIALE VIGILI Uff. Prevenzione ViaLegnani, 6/8 - - 21100 - .
DEL FUOCO VARESE facends Varese (VA) com.varese@certvigilfuoco.it
COMUNE SOLBIATE OLONA : Via Giacomo Matteotti, 2 - protocollo@comune.solbiateo
21058 Solbiate Olona (VA) lonavalegalmailit
Edizione Maggio 2016 - Pag. 22 di 49
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COMUNE OLGIATE OLONA R ViaLuigia Greppi, 21057 comune.olgiateolona@pec.reg
Olgiate Obna VA ionelombardia.it
ViaRoma, 56, 21055 Gorla | Comune.gorlaminore@pos
COMUNE GORLA MINORE - Minore (VA) tecert it
Pzza Sant'Tlario, 1 - 21050 protocollo@comunemarna
COMUNE MARNATE Marnate (VA) te.legalmailpa.it
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Quadro 2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA’

( Ambie‘:tne‘ ;)Sizgurezza) (AIA, fsl(f)e/rgﬁigtg ece.) Ente di Riferimento N. Certificato /Decreto Data Emissione
Ambiente AIA Provincia di Varese 3841 29/09/2010
Ambiente Norme ISO 14001 Certiquality 14367 23/04/2015
Sicurezza Norme OHSAS 18001 Certiquality 7587 01/03/2016
Sicurezza Norme UNI 10617 Certiquality 15634 01/03/2016

Quadro 3

INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo Stabilimento & stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 I:I comma 6 I:I comma7 da | |

Data apertura dell'ultima ispezione in loco I:I Data chiusura dell'ultima ispezione in loco I:l Ispezione in corso I:‘

Lo Stabilimento non é stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 del decreto
Data di emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR 17/05/2016

Informazioni pili dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto lispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, dietro formale richiesta ad esso.
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SEZIONE E - PLANIMETRIA

Allegare in questa sezione la stampa della planimetria dello stabilimento evidenziando i
contorni degli Impianti/Depositi su base cartografica (es. Carta Tecnica Regionale, Foto
Aerea ecc.) in formato A3 in scala adeguata.

La versione digitale in formato pdf della suddetta planimetria unitamente al file in formato
vettoriale (es. shapefile, cad, etc. georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long-
ETRF2000/WGS84) del poligono /i dei confini dello stabilimento e dei poligoni/o dei contorni
degli impianti/depositi deve essere trasmessa agli enti contestualmente al presente Modulo.
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SEZIONE F (PUBBLICO) - DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE
LO STABILIMENTO

Prossimita (entro 2 km) da confini di altro Stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato Distanza

Lo Stabilimento ricade sul territorio di pit unita amministrative di
regione /provincia/comune

Regione/Provincia/Comune Denominazione
COMUNE SOLBIATE OLONA
COMUNE OLGIATE OLONA

Categorie di destinazioni d’uso dei terreni confinanti con lo stabilimento

X | Industriale

X | Agricolo
Commerciale
Abitativo

Altro (specificare):

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base
delle informazioni disponibili)

Localita Abitate
Tipologial Denominazione Distanza Direzione
1 Solbiate Olona A confine Nord
1 Gorla Minore 500 m Est
1 Olgiate Olona 600 m Sud

1 - Centro Abitato
2 - Nucleo Abitato
3 - Case Sparse

Attivita Industriali /Produttive

Tipologial Denominazione Distanza Direzione
1 Lamberti Spa 1,7 km Est
2 0il.b All'interno del sito Hexion -
2 RMT VALVOMECCANICA A confine Nord-Ovest
2 E.V.0 Elettrochimica Valle 150 Est

Olona S.r.L
2 Elettromeccanica Bottini 200 m Nord
Angelo

2 Cartiera Olona 400 Est
2 Gallus 600 Sud-Est
2 Impresa Palenga 600 Sud-Ovest
2 GUSSONI & C. 600 Sud-Ovest
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Attivita Industriali /Produttive
Tipologial Denominazione Distanza Direzione
2 Tessitura di Solbiate 1,5 km Nord-Ovest

1 - Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18/UE
2 — Non Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Luoghi /Edifici con elevata densita di affollamento
Tipo Denominazione Distanza Direzione
1 Scuola primaria G. Parini 400 m Est
Via Roma, 56 - Gorla Minore
1 Scuola primaria G. Pascoli 500 m Nord-Ovest
Via dei patrioti, 2 - Solbiate Olona
4 Ospedale Raimondi 500 m Sud-Est
Via Alessandro Volta, 1 - Gorla Minore
2 Golf Cluble Robinie, Solbiate Olona 500 m Ovest
1 Scuola secondaria A. Manzoni 600 m Sud-Est
Via generale Armando Diaz, 5 - Gorla Minore
1 Scuola infanzia A. Ponti 700 m Nord
Piazza della chiesa, 1 - Solbiate Olona
1 Scuola secondaria Aldo Moro 700 m Nord-Ovest
Via martiri della liberta, 2 - Solbiate Olona
6 Parrocchia Santi Nazzaro e Celso, Gorla Minore 700 m Sud-Est
6 Oratorio Parrocchia San Lorenzo, Gorla Minore 800 m Est
6 Oratorio Maschile S. Luigi, Solbiate Olona 900 m Nord-Ovest
6 Oratorio Maschile Centro Familiare S. Stefano, 1,1 km Sud
Olgiate Olona
6 Parrocchia Ss. Stefano e Lorenzo, Olgiate Olona 1,1 km Sud
P Campo Sportivo Comunale, Solbiate Olona 1,2 km Nord-Ovest
7 Area101 - Cinema Teatro Nuovo, Olgiate Olona 1,2 km Sud
2 Centro Sportivo Comunale, Gorla Minore 1,2 km Nord-Est
1 Scuola primaria A. Gabelli 1,5 km Sud
Via Firenze, 27 - Marnate
s ASD Polisportiva Olonia, Olgiate Olona 1,5 km Sud
2 Campo Sportivo Comunale, Olgiate Olona 1,5 km Sud-Ovest
1 Scuola secondaria Dante Alighieri 1,6 km Sud
Via San Luigi Gonzaga, 16 - Olgiate Olona
1 Scuola primaria Beato 1,6 ki Sud
Via Luigia Greppi, 19 - Olgiate Olona
6 Parrocchia di Marnate 1,7 km Sud
1 Scuola primaria Gerbone 1,9 km Sud-Ovest
Via Piave, 65 - Olgiate Olona
3 Faciba planet 1,9 ki Nord-Ovest
Via per Fagnano Olona, 11 - Solbiate Olona
3 Iper 1,9 km Ovest
Via per Busto Arsizio, 11, Solbiate Olona
1 Scuola primaria S. Orrit 2 Km Nord
Via Pasubio, 10- Fagnano Olona
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Luoghi /Edifici con elevata densita di affollamento
Tipo Denominazione Distanza Direzione

1 Scuola primaria E. De Amicis 2 Km Nord
Via Sally Mayer, 1 - Gorla Maggiore

1 Scuola secondaria Dante Alighieri- 2km Sud-Est

Via San Carlo, 55 - Marnate

1 Scuola primaria G. Carducci 2km Sud

Via Unita d'Italia, 6 - Olgiate Olona

1 - Scuole/ Asili

2 - Aree Ricreative /Parchi giochi /Impianti Sportivi

3 - Centro Commerciale

4 - Ospedale

5 - Ufficio Pubblico

6 - Chiesa

7 - Cinema

8 - Musei

9 -Ricoveri Per Anziani

10 - Altro (specificare):
10.a
10.b

Servizi /Utilities

Tipo Denominazione Distanza Direzione

1 - Acquedotti
2 - Serbatoi acqua potabile
3 - Antenne telefoniche-telecomunicazioni
4 - Depuratori
5 - Metanodotti
6 - Oleodotti
7 - Stazioni /Linee Elettriche Alfa tensione
8 - Altro (specificare):
8a
8.b
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Trasporti
Rete stradale
Tipo Denominazione Distanza Direzione
3 SpP22 100 m Ovest
3 SP21 700 m Sud
3 SP19 1,4km Est
1 A36 1,3km Nord
1 A8 1,6 km Sud-Ovest

Se necessario, é possibile aggiungere altre righe alla tabella.

1 - Autostrada

2 — Strada Statale

3 - Strada Provinciale
4 - Strada Comunale
5 - Strada Consortile

6 - Interporto
7 - Altro (specificare):
7.a
7.b
Trasporti
Rete Ferroviaria
Tipo Denominazione Distanza Direzione

1 - Rete ferroviaria Alta Velocita
2 - Rete ferroviaria tradizionale
3 - Stazione Ferroviaria
4 - Scalo Merci Ferroviario
5 - Altro (specificare):
5.a
5b
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Trasporti

Aeroporti

Tipo Denominazione Distanza Direzione

1 - Aeroporto Civile
2 - Aeroporto Militare

Aree Portuali

Tipo Denominazione Distanza Direzione

1 - Porto Commerciale
2 - Porto Industriale o Petrolifero
3 — Porto Turistico
4 - Porto Militare
5 - Altro (specificare):
5.a
5.b

Indicare se lo stabilimento ricade all'interno di un’area portuale e/o é un deposito
costiero

Deposito costiero

Ricade in area portuale

Denominazione Autorita Marittima Indirizzo Telefono
Area Portuale Competente
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Elementi Ambientali
Elementi ambientali vulnerabili

Tipo Denominazione Distanza Direzione

3 Fiume Olona Confine di Est
stabilimento

7 Pozzo Gorla Minore 1 km Est
7 Pozzo Gorla Minore 1 km Sud-Est
7 Pozzo Solbiate Olona 800 m Nord-Ovest
7 Pozzo Olgiate Olona 700 m Sud-Ovest

1 - Aree Protette dalla normativa

2 - Aree di interesse archeologico /storico /paesaggistico

3 - Fiumi, torrenti, rogge

4 - Laghi o stagni

5 - Zone costiere o di mare

6 - Zone di delta

7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile

8 - Sorgenti

9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione

10 - Altro (specificare):
10.a
10.b
Acquiferi al di sotto dello stabilimento
Tipo Profondita dal piano di campagna Direzione di deflusso
1 Circa 16/18 m sotto il pianalto Nord Ovest-Sud Est
Circa 1/2 m sotto il fondovalle Olona
2 Circa 32/33 m sotto il pianalto Nord Ovest-Sud Est
Circa 16/17 m sotto il fondovalle Olona

1 - Acquifero superficiale
2 - Acquifero profondo
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SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI
GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA’:

[ Classe sismica del comune: | 4 |

Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo
rigido e con superficie topografica orizzontale peri 4 stati limite*:

Stati limite (PVr)
Stati limite SLE SLU
SLO SLD SLV SLC
PVR 81% 63% 10% 5%
Tr (anni) 60 101 949 1950
ag [g] 0,020 0,025 0,046 0,054
Fo 2,521 2,590 2,665 2,747
Tc* [s] 0,181 0,205 0,305 0,323
Periodo di riferimento (Vr) in anni:
S1 NO Note
La Societa ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica O
degli impianti/strutture
La Societa ha eseguito opere di adeguamento in esito allo 0 =
studio di verifica sismica

(*) Fare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicate nella G.U. n. 29 del 04 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario
n. 30 e ai programmi dedicati disponibili anche sulla rete internet (ad es. Spettri di Risposta

scaricabile dal sito www.csIp.it).

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI

Classe di rischio idraulico-idrologico (**): -
Classe di pericolosita idraulica(**): -

(**) Fare riferimento alle classi di rischio e pericolosita idraulica come definite nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 per l'attuazione del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, e successivi
aggiornamenti contenuti nel decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

INFORMAZIONI METEO:
Classe di stabilita meteo: F2
Direzione dei venti: Da Nord-Nord Ovest

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

[ Frequenza fulminazioni annue: 2,52 fulmini/Km?
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E
RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18 /UE

Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)
La Hexion Italia S.R.L. - stabilimento di Solbiate Olona nasce nel 1957 per la produzione di
anticrit-togamici a cui si aggiungono, in rapida successione, altre produzioni di composti
chimici di base quali cumene, fenolo, etilendiammina, metanolo, idrogeno (queste tutte
cessate successivamente, nel corso degli anni '80).
Ad oggi la produzione é finalizzata alla formaldeide, alle resine novolacche, lle resine
fenoliche liquide, alle resine fenoliche polvere, agli additivi FENTAK™, alla micronizzazione
esamina ed al Black Dye.
Gli impianti resine fenoliche polvere, micronizzazione esamina e Black Dye non sono a
rischio di incidente rilevante.
Lo stabilimento sorge in una zona a destinazione mista agricolo-industriale ed occupa
un'area di circa 207.000 m2, su un terreno prevalentemente pianeggiante ubicato lungo il
fiume Olona e com-preso trai centri abitati di Solbiate Olona, Olgiate Olona, Gorla Minore e
Marnate.
Lo stabilimento & accessibile mediante la strada comunale che lo attraversa in direzione
nord - sud dividendolo in due aree circa eguali; tale strada & utilizzata dal flusso di
automezzi, da e per lo sta-bilimento, che trasportano prodotti finiti e materie prime, oltre
che dal personale che lavora nel sito.
Un'altra strada provinciale corre lungo il lato occidentale dello stabilimento e consente
I'accesso agli uffici della Direzione Hexion Italia S.R.L..
All'interno dello stabilimento sono presenti serbatoi di stoccaggi di biodisel della societa
0il.b S.R.L., non piti produttiva.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze

notificate);
Quantita limite (tonnellate)
delle sostanze pericolose, di cui Quantita
Categorie delle sostanze pericolose all'articolo 3, comma 1, lettera massima
conformemente al regolamento (CE) n. 1), per l'applicazione di: detenuta o
1272/2008 o o prevista
Requisiti di Requisiti di (tonnellate)
soglia inferiore|soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di 5 20 24
esposizione
H2 TOSSICITA ACUTA 50 200 3795,5
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. notal
7%)
H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO) 50 200 brd
(STOT)
— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1
Sezione «P» — PERICOLI FISICI
P5c LIQUIDI INFIAMMARBILI 5000 50000 775
Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in
P5ae P5b
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tossicita cronica 2

Quantita limite (tonnellate) delle
sostanze detentita pericolose, di cui Quantita
Categorie delle sostanze pericolose  [allarticolo 3,comma1,letteral),perr  massima
conformemente al regolamento (CE) n. T'applicazione di: detenuta o
LERE T Requisitidi | Requisiti di tp‘"e‘“ﬁt:
soglia inferiore|soglia superiore {onoeliais)
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE
E1 Pericoloso per I'ambiente acquatico, categoria di 100 200 26,5
ltossicita acuta 1 o di tossicitd cronica 1
E 2 Pericoloso per I'ambiente acquatico, categoria dif 200 500 1217

“Note riportate nell'allegato 1 del decreto di rece pimento della Direttiva 2012/18/CE

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Numero
1 L
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Quantita
CAS A
nmassima
Quantita limite (tonnellate) detenuta o
ai fini dell'applicazione dei: prevista
Sostanze pericolose Requisiti di | Requisiti di (tonnellate)
soglia soglia
inferiore superiore
22. Metanolo 67-56-1 500 5000 1520
34. Prodotti petroliferi e combustibili — 2500 25000 2
alternativi (2)
¢) gasohi (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e 1 distillati usati
per produrre i gasoli)

(1) 1 numero CAS é fornito solo a titolo indicativo.
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE
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Principali caratteristiche di pericolosita (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze
notificata nel quadro 1 e perle sostanze notificate nel quadro 2

Quadro 1

Categorie delle sostanze
pericolose conformemente al
regolamento (CE) n. 1272/2008

Frasi H da regolamento(CE) n. 1272/2008 ed
esplicitazione delle caratteristiche di pericolosita

Categoria H1 H330, cat. 1 = Letale se inalato
Categoria H2 H331, cat. 3 = Tossico se inalato
. H370, cat. 1 = Provoca danni agli organi (tossicita specifica
CRIeET S per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola)
Catesoria PS¢ H225, cat. 2 = Liquido e vapori facilmente infiammabili
g H226, cat. 3 = Liquido e vapori inflammabili
H400, tossicita acuta 1 = Altamente tossico per gli organismi
5 acquatici
Careperiakl H410, tossicita cronica 1 = Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata
Categoria B2 H411, tossicita cronica 2 = Tossico per gli organismi

acquatici con effetti di lunga durata

Quadro 2

Frasi H da regolamento(CE) n. 1272/2008 ed
esplicitazione delle caratteristiche di pericolosita

H225 cat.2 = Liquido e vapori facilmente infiammabili

H331 cat.3 = Tossico se inalato

H370 cat.1 = Provoca danni agli organi (tossicita specifica
per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola)

H226, cat. 3 = Liquido e vapori infiammabili

H411, tossicita cronica 2 = Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata

Sostanze pericolose

22. Metanolo

34. Prodotti petroliferi e combustibili
(gasolio)

Selezionare I'informazione pertinente con lo stato di assoggettabilita.

Lo stabilimento (contrassegnare con una ‘X" i campi pertinenti con lo stato di
assoggettabilita):

é soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze
pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Societa ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE.

& soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del
X | superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per
gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo
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La Societa ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE;

La Societa ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012 /18/UE.

non € assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

[

La Societa ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilita del
decreto di recepimento della Direttiva 2012 /18/UE.
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SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Eventi Metodologia di Misure adottate
o . valutazione - ;
incidentali e - S S per mitigare I'evento
L . utilizzata’ per prevenire I'evento ipotizzato Ml
ipotizzati [Eacoltativo] ipotizzato
n_el} analisi P F c Sistemi tecnici Sisterni Tovativi tionali Mezzi di intervento dedicati
di sicurezza istemi tecnici istemi organizzativi e gestionali in caso di emergenza
Impianto formaldeid
b Utilizzo di due serbatoi comunicanti | Informazione, formazione e * Procedura operativa specifica di
con strumentazione di controllo addestramento degli operatori dettaglio per I'intervento in
ridondante e duplicata » Procedure di lavoro scritte emergenza
b Area ATEX con controllo delle l» Confronto procedurato tra il valore dei [* Disponibilita di idonei DPI per
sorgenti di innesco livelli a galleggiante e a quadro dei due | l'intervento in emergenza
FOR.2 I Allarme e blocco del carico per alto serbatoi l* Simulazione dello scenario
Cedimento del serbatoio livello l» Confronto procedurato trail valore del| incidentale
5121/123 in corrispondenza b Valvola di respiro li\._'e llo 1qisu1'ato e il Valore» del»livello o Bacino di contenimento
di un punto debole con H w4 | Mr [ Valvola di sovrapressione shmato in base ai consumi e ai l* Raffreddamento e§tem9 del_la
fuoriuscita di metanolo con b Valvola di sicurezza trai due riduttori | reintegri ) parete del serbatoio ?t’?lvdbll.ﬂ
; e 5 i 5 di azoto di inertizzazione » Manutenzione programmata della manualmente da posizione sicura
dlspers.lgne. dei vapert tossicil l Protezione del serbatoio dai raggi strumentazione critica o Possibilita di irrorazione con
e possibile incendio di pozza solari mediante verniciatura esterna  [* Misure operative per impedire la monitore e con idranti
presenza di innesco dovuta agli o Sistema antincendio a schiuma per
operatori T'interno del serbatoio attivabile
» Monitoraggio del LEL con gli manualmente da posizione sicura
esplosivimetri portatili * Valvola di sovrapressione
Resine fenoliche liquide
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et Metodologia di Misure adottate
S . valutazione o .
incidentali = 5 - S per mitigare I'evento
iy . utilizzata per prevenire I'evento ipotizzato A
lp()'tlZZ ati [Faculiata) ipotizzato
nell'analisi R . . o - .| Mezzidiintervento dedicati
di sicurezza P F C Sistemi tecnici Sistemi organizzativi e gestionali

in caso di emergenza

REL.1
Cedimento strutturale
reattore R1401 per
reazione fuggitiva

FTA

MF

b Flangia di scoppio sul reattore

b Flangia di scoppio sulla linea dei
vapori

* Blowdown

I+ Indicazione, Allarme e blocco di alta
pressione ridondante

o Indicazione, allarme e blocco per
bassa temperatura basato sul
confronto di due termocoppie

* Allarme e blocco su sensore di
rotazione albero agitatore

* Blocco su assorbimento del motore
dell'agitatore

I Allarme e blocco per erronea quantita
caricata di reagenti

su punti diversi del reattore
b Gruppo elettrogeno di emergenza a
servizio degli agitatori e delle pompe

del vuoto

I Allarme di discordanza di temperatura

| Informazione, formazione e
addestramento degli operatori

l» Procedure di lavoro scritte

l* Analisi di laboratorio sulle materie
prime in arrivo

|* Analisi di laboratorio sulle materie
prime nello stoccaggio di reparto

l» Titolo del catalizzatore eseguito ad
ogni batch

|» Stato di pulizialato processo dei dischi
di rottura verificato periodicamente
mediante I'inserimento in linea di una
telecamera

|* Possibilita di annegare il reattore con

acqua anche agendo su un comando a

distanza con sistema indipendente da

DCS

* Manutenzione programmata della

strumentazione critica

* Procedura operativa specifica di
dettaglio per l'intervento in
emergenza

o Disponibilita di idonei DPI per

l'intervento in emergenza

l* Simulazione dello scenario

incidentale

o Sistema di raffreddamento in

emergenza

* Mezzi antincendio (idranti,

manichette e schiuma) e sistema di

raccolta delle acque di lavaggio

IResine novolacche
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Eventi Metodologia di Misure adottate
. 2 valutazione - .
incidentali o . - F— per mitigare I'evento
S - utilizzata per prevenire I'evento ipotizzato S
ipotizzati (facoltativo) ipotizzato
i = = | = e —— — — tionali| Mezzidiintervento dedicati
di sicurezza istemi tecnici istemi organizzativi e gestionali e
* Flangia di scoppio sul reattore l» Informazione, formazione e o Procedura operativa specifica di
b Flangia di scoppio sulla linea dei addestramento degli operatori dettaglio per I'intervento in
vapori l* Procedure di lavoro scritte emergenza
* Blowdown * Manutenzione programmata della * Disponibilita di idonei DPI per
I Indicazione, Allarme e blocco di alta strumentazione critica l'intervento in emergenza
pressione ridondante l* Analisi di laboratorio sulle materie o Simulazione dello scenario
b Allarme di bassa portata acqua di prime in arrivo incidentale
NOV.2 raffreddamento |* Analisi di laboratorio sulle materie * Sistema di raffreddamento in
Cedimento strutturale H era | mp [ Allarme e blocco per condensatore prime nello stoccaggio di reparto emergenza
reattore A16B/A220 per inattivo o Mezzi antincendio (idranti,
reazione fuggitiva * Allarme di discordanza di temperatura manichette e schiuma) e sistema di
su punti diversi del reattore raccolta delle acque dilavaggio
o Interblocco al carico materie prime per|
bassa temperatura
* Allarme e blocco su sensore di
rotazione albero agitatore
I* Blocco su assorbimento del motore
dell'agitatore
Movimento
p Utilizzo di adeguati sistemi di l» Informazione, formazione e * Procedura operativa specifica di
connessione con l'autobotte addestramento degli operatori dettaglio per I'intervento in
* Area ATEX con controllo delle l* Procedure di lavoro scritte energenza
sorgenti di innesco l» Presidio costante dell'operazione da  [|* Disponibilita di idonei DPI per
FOR5 r Indicazione di continuita elettrica parte dell’operatore di impianto l'intervento in emergenza
Rilascio di metanolo (spia luminosa) l» Obbligo di annegare inacqua la baia di [* Simulazione dello scenario
durante le operazioni di " Fra | wp [FMessaaterra con interblocco della scarico prima di procedere allo scarico | incidentale
scarico in Rampa n. 6 con pompa di scarico l» Misure operative per impedire la * Bacino di contenimento
dispersione dei vapori tossici presenza di innesco dovuta agli o Sistema di drenaggio al serbatoio
e possibile incendio di pozza operatori recuperi
l* Monitoraggio del LEL con gli o Sistema di spegnimento a diluvio
esplosivimetri portatili s Possibilita di irrorazione con
* Manutenzione programmata della monitore e con idranti ad acqua o
strumentazione critica schiuma
Piazzale esterno
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S . valutazione o .
incidentali = 5 - S per mitigare I'evento
ipotizzati utilizzata per prevenire I'evento ipotizzato ipotizzato
, o (facoltativo)
nell'analisi R . . o - .| Mezzidiintervento dedicati
di sicurezza P F C Sistemi tecnici Sistemi organizzativi e gestionali E 5
in caso di emergenza
b Utilizzo diidonei mezzi ADR l» Definizione di un’area parcheggio * Procedura operativa specifica di
b Delimitatori di traffico sul lato riservata alla sosta degli automezzi che| dettaglio per I'intervento in
confinante con la strada comunale trasportano sostanze pericolose emergenza
I* Fotocellule di blocco automatico del ~ |» Formazione specifica degli autisti o Disponibilita di idonei DPI per
cancello in presenza di ostacoli l* Formazione specifica dei carrellisti l'intervento in emergenza
Ir Specchio per aumentare lavisibilita | Monitoraggio del LEL con gli l* Simulazione dello scenario
per i mezzi in uscita dall’Area Chimica | esplosivimetri portatili incidentale
l» Manutenzione programmata dei mezzi [* Sistema di drenaggio del piazzale
ADR [* Cordolatura per il convogliamento
PIA-IMET del materiale sversato nel sistema
Perdita di contenimento di di drenaggio
un'autobotte di metanolo H A | Mp o Blocco del traffico sulla strada di

sul Piazzale esterno con
dispersione dei vapori tossici
e possibile incendio di pozza

passaggio a carico di operatori
formati e dotati di palette

* Pozzetto tagliafuoco sulla rete di
drenaggio

l* Possibilita di lavaggio del piazzale
con gli idranti della rete
antincendio aziendale e recupero
delle acque dilavaggio

l* Possibilita di spegnimento e di
raffreddando con gliidranti della
rete antincendio aziendale (anche
con schiuma)
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Eventi Metodologia di Misure adottate
. 2 valutazione - .
incidentali o . - F— per mitigare I'evento
S - utilizzata per prevenire I'evento ipotizzato S
ipotizzati (facoltativo) ipotizzato
i = = | = e —— — — tionali| Mezzidiintervento dedicati
di sicurezza istemi tecnici istemi organizzativi e gestionali e
o Utilizzo diidonei mezzi ADR l» Definizione di un’area parcheggio o Procedura operativa specifica di
b Delimitatori di traffico sul lato riservata alla sosta degli automezzi che| dettaglio per I'intervento in
confinante con la strada comunale trasportano sostanze pericolose emergenza
I* Fotocellule di blocco automatico del ~ |* Formazione specifica degli autisti l* Disponibilita di idonei DPI per
cancello in presenza di ostacoli * Formazione specifica dei carrellisti lintervento in emergenza
b Specchio per aumentare lavisibilita ~ |» Manutenzione programmata dei mezzi [* Simulazione dello scenario
PIA-1FOR per i mezzi in uscita dall’Area Chimica R incidentale
Perdita di contenimento di s Sistema di drenaggio del piazzale
un'autobotte di formaldeide| 17 % |t o Cordolatura per il convogliamento
in soluzione sul Piazzale del materiale sversato nel sistema
esterno con dispersione dei di drenaggio
vapori tossici * Blocco del traffico sulla strada di
passaggio a carico di operatori
formati e dotati di palette
o Possibilita dilavaggio del piazzale
con gli idranti della rete
antincendio aziendale e recupero
delle acque di lavaggio

*) indicare il codice secondo il seguente schema:

P: | Analisi pericoli F: | Analisi Frequenze C: | Analisi Conseguenze
H: | Hazop AS: | Analisi Storica ME: | Modelli Fisici

F: | FMEA FTA: | Fault Tree Analysis LG: | Linee Guida

P: | PHA EVT: | Event Tree Analysis A: | Altro

W: | What If A: | Altro

A: | Altro
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SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

Effetti Potenziali Tipologia di allerta Presidi di Pronto
Scenario Tipo | Effetti salute Effetti Comportamento da seguire (1,2,3) alla popolazione Intervento /Soccorso
umana Ambiente (1.3) (1,3)
Dispersione in Intossicazione - Se fuori casa: Per consentire la « Vigili del fuoco
atmosfera di + allontanarsi dal luogo dell'incidente ovvero dalle zone | massima diffusione +  Servizio Sanitario di
sostanza tossica di rischio possibilmente in direzione opposta a quella | dello stato di allarme, si Urgenzaed
del vento. provvederi a Emergenza Medica
Se in auto: diffondere « Forze dell'ordine

+ allontanarsi dallo stabilimento e dalle zone di rischio
attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorita
preposte;

e astenersi dal fumare;

« non recarsi sul luogo dell'incidente.

Se a casa o al chiuso:

*  non usare ascensori;

« astenersi dal fumare;

o chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno,
tamponando le fessure a pavimento con strofinacci

capillarmente, la
situazione di
emergenzain atto,
utilizzando altoparlanti
in dotazione sugli
automezzi della Polizia
Locale e/o del Gruppo
Comunale di Protezione
Civile

bagnati;
¢ fermare i sistemi di ventilazione o di
condizionamento;

o recarsi nel locale pitt idoneo in base alle seguenti
caratteristiche: poche aperture, posizione nei locali
pill interni e pii elevati dell’abitazione, disponibilita di
acqua, presenza di muri maestri;

* prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi
dall’esterno con altoparlante;

* non usare il telefono né per chiedere informazioni né
per chiamare parenti o amici;

« attendere che venga diramato il segnale di cessata
emergenza.
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L HEXION Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
Effetti Potenziali Tipologia di allerta Presidi di Pronto
Scenario Tipo Effetti salute Effetti Comportamento da seguire (1,2,3) alla popolazione Intervento /Soccorso
umana Ambiente (1,3) (1,3)
Incendio Effetti termici - Se fuori casa: Per consentire la « Vigili del fuoco
« allontanarsi dal luogo dell'incidente ovvero dalle zone | massima diffusione *  Servizio Sanitario di
di rischio possibilmente in direzione opposta aquella | dello stato di allarme, si Urgenzaed
del vento. provvederi a Emergenza Medica
Se in auto: diffondere * Forze dell'ordine
s allontanarsi dallo stabilimento e dalle zone di rischio capillarmente, la
attenendosi alle indicazioni fornite dalle autorita situazione di
preposte; emergenzain atto,
« astenersi dal fumare; utilizzando altoparlanti
« non recarsi sul luogo dell'incidente. in dotazione sugli
Se a casa o al chiuso: automezzi della Polizia
s chiudere le porte e le finestre che danno sull'esterno Locale e/o del Gruppo
s fermare i sistemi di ventilazione o di Comunale di Protezione
condizionamento; Civile
* recarsinel locale pittidoneo in base alle seguenti
caratteristiche: poche aperture, posizione nei locali
pill interni e piti elevati dell’abitazione, disponibilita di
acqua, presenza di muri maestri;
* prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi
dall’esterno con altoparlante;
« non usare il telefono né per chiedere informazioni né
per chiamare parenti o amici;
« attendere che venga diramato il segnale di cessata
eme genza.
m Informazioni estratte dal PEE (Piano di Emergenza Esterna). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal
Rapporto di Sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).
2 In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.
3) Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in formato elettronico.
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SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA’ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO
ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all’esterno del perimetro dello stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna ovvero, nel caso
non sia stato ancora predisposto, da Rapporto di Sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuata dal

gestore)
Evento/Sostanza § L Coordinate Punto _
coinvolta Scenario Condizioni Modello Sorgente Sorgente Zone di Danno
WGS84/ETRF 2000 (%)

Latitudine | Longitudine 1 il 1L
Incendio da recipiente - - - . -
l-‘odgz Rilascio per X | In faseliquida ., [F—— (Pool Fire) 15646129 8.892067 20 | 28 | 33
el serbatoio A N A 45646383 |  8.892022 o oo
$121/123/ ¥{ Incendio In fase gas/vapore ad alta Getto di fuoco (Jet Fire) . R € 1.

Metanolo e velocita

i) . Incendio dinube (Flash Fire) - - & - &
successivo incendio

In fase gas/vapore Sfera di fuoco (Fireball) - 5 e 5 -

Incendio da recipiente - £ o < =

S!A-l ]:AET A Petrdidtg X | In fase liquida Toma 5 16
i contenimento di - . a35a

ittt X | Incendio da pozza (Pool Fire) 45.643353 8.890514 @ @ P
metanolo sul X| Incendio In fase gas/vapore ad alta Getto di fuoco (Jet Fire) _ N N N .
Piazzale esterno e velocita

successivo incendio Incendio dinube (Flash Fire) - - z 5 %

(Pozza 5m x 50 m) In fase gas/vapore Sfera di fuoco (Fireball) - : - S

Reazione sfuggente (Runaway Reaction) - - # % &

Confinata Miscela gas / vapori inflammabili - - E - -
Esplosione
Polveri infiammabili - . . “ &
Non confinata Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE) - - - - -
Transizione rapida di fase Esplosione fisica - - - - -
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" HEXION Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
Coordinate Punto
Everclgilé‘s]:lstt: - Eenany Condizioni Modello Sorgente Sorgente Zone di Danno
WGS84/ETRF2000(*)
Latitudine | Longitudine 1 I 11§
Dispersione per
turbolenza (densita R . . . R
O Rl Adaltao nube inferiore a
%2 - Rilasclo per bassa quella dell’aria)
SR = I fase:gas/yapore velocita di Dispersione per
del serb_atom ¥] Rilascio rilascio gravita (densita nube R . . . R
s121/123/ superiore a quella
Metanolo dell'aria)
o . . i i 45.646129 8.892067 nr nr. | 477
X | In fase liquida X | Evaporazione da liquido (fluidi insolubili) 45646383 8.892020 o o S
Dispersione per
turbolenza (densita R : . . R
FORE - Rilascio di Adaltao nube inferiore a
- Rilascio di bassa quella dell’aria)
metanolo durante le o In fase gas/vapore velocita di Dispersione per
operaziont di ¥ Rilascio rilascio gravita (densita nube R ) N i )
searigtn Rampan; superiore a quella
6 dell’aria)
X | In fase liquida x| Evaporazione daliquido (fluidi insolubili) | 45642745 | 8891491 ne | he ‘*{‘})8
Dispersione per
turbolenza (densita R . . . R
PIA-1MET - Perdita Adaltao nube inferforg a
di contenimento di In fase gas/vapore bassa quella dell'aria)
un'autobotte di ilasci velocita di Dispersione per
metanolo sul X] Rilascio rilascio gravillé (densita nube R . B . ;
Piazzale esterno superiore a quella
(Pozza 5 m x 50 m) dell’aria)
X | In fase liquida X | Evaporazione daliquido (fluidi insolubili) | 45643353 | 8890514 ol I 25)0
Edizione Maggio 2016 - Pag. 45 di 49
@. HEXION Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15
Coordinate Punto
Eve:;?f;ftt: - Eenany Condiziont Modello Sorgente Sorgente Zone di Danno
WGS84/ETRF 2000(*)
Latitudine Longitudine 1 I 118
Dispersione per
turbolenza (densita R . . . R
PIA1-FEN - Perdit Adaltao nube inferiore a
L bassa quella dell'aria)
di ?onttel?“;:ﬂ;t_o di sl Rilasci Inaseganivapore velocita di Dispersione per
unaatione o 2stan rilascio gravita (densita nube R . : . R
fenolo sul Piazzale superors mquells
esterno dell’aria)
X | In fase liquida X | Evaporazione da liquido (fluidi insolubili) | 45.643353 8.890514 e - 1(?)2
Dispersione per
turbolenza (densita R . . . R
PIA1-FOR - Perdita Adaltao nube inferfor_e a
di contenimento di In fase gas/vapore bassa quella dell’aria)
un'autobotte di il velocita di Dispersione per
formaldeide in | Rilasco rilascio gravita (densita nube . ) ) ]
soluzione sul superiore a quella
Piazzale esterno dell’aria)
PN . . e = - nr 316 | 1372
X | In fase liquida X | Evaporazione da liquido (fluidi insolubili) 45643353 8.890514 @ @ @
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" HEXION Hexion Italia - Solbiate Olona (VA) Notifica art. 13 D.Lgs. 105/15

(segue dalla pagina precedente)

Buettn/Sostanz Coordinate Punto Tempo di r})‘em;:;i?)lne
Aol Scenario Condizioni Modello Sorgente Sorgente arrive po rip;fm tale
WGS84/ETRF2000(*) (hh) (hh)
Latitudine Longitudine & ]
Dispersione liquido/liquido - h - h
(fluidi solubili)
Af‘l“? Emulsioni liquido/liquido ° - - :
superficiale (fluidi insolubili)
(diretto)
Dispersione da liquido ) ) ) )
(fluidi insolubili)
- In fase Dispersione liquido,/liquido - h h h
RIEEELG liquida (fluidi solubili)
Acque Emulsioni liquido/liquido ° - - -
sotterranee (fluidi insolubili)
Dispersione da liquido ° - - -
(fluidi insolubili)
Suolo Dispersioni
| In caso di pitl punti appartenenti ad una stessa unit riferirsi al centro dellunitc. Se riferito a pitt unita indicare le coordinate del centro pitt vicine ai confini di stabilimento.
(" Indicare il tempo di arrivo in direzione orizzontale al prime elemento ambientale /territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo
st Indicare il tempo stimato di propagazione orizzontale richiesto per interessare tratti o aree di significativa lunghezza o ione (vedi anche allegato 6 del decreto di

recepimento della Direttiva 2012/18/UE) dei seguenti elementi ambientali sensibili:
*  perle acque superficiali: fiumi o canali, laghi o stagni, delta, zone costiere o di mare;
= per le acque sotterranee: falde;
= per il suolo: habitat importanti dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetti dalla legislazione o habitat pit estesi, compresi i terreni
agricali.

@ Da Piano di Emergenza Esterno

@Da Rapporto di Sicurezza edizione maggio 2016. Distanze da riferire al bordo pozza

©®)Da comunicazione Momentive (ora Hexion) alla Prefettura di Varese del febbraio 2011
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§‘ HEXI ONu Hexion ltalia - Solbiate Olona (VA) Nodiifica art. 13 D.Lgs. 105/15

SI NO Note
In caso di risposta negativa,
specificare se la motivazione é
conseguente alla decisione del
Prefetto, ai sensi del decreto di
recepimento  della  Direttiva
2012/18/UE.
Esiste un Piano di Emergenza Esterna? O /16/U
Sl NO
O O
E stato attivato uno scambio di
mfol_'r_nazmr_u con al_tn g_e_sto_rl di O
stabilimenti a rischio di incidente
rilevante nelle vicinanze?
E sta_ta_pr?sg in consid_erazio_ne la ; O
possibilita di eventuali effetti domino?
Data di emanazione /revisione dell'ultimo PEE vigente: 23/11/2009
. S S bttp: / /www.prefettura.it /varese
Link al sito di pubblicazione: contorh T I4EA K
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&‘ HEXI ONu Hexion ltalia - Solbiate Olona (VA) Nodiifica art. 13 D.Lgs. 105/15

SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

Riportare in questa sezione solo I'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze/miscele
notificate nei quadri 1 e 2 della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di
seguito riportato.

ld : Nome Sostanza/Miscela _Data di
Progressivo aggiornamento
1 Fenolo 22/12/2015
2 Formaldeide soluzione 17/12/2015
3 Metanolo 09/01/2015
4 Esempio di resina fenolica in solvente (Bakelite® PF SP 11/05/2015
1616)
5 |Alcool n-butilico (butanolo) 18/07/2011
6 |Alcool etilico 96° 18/07 /2011
7 |Alcool etilico denaturato 12/03/2015
8 |Alcool furfurilico 17/07/2015
9 JAmmoniaca in soluzione 23/06/2015
10 Trietilammina anidra 06/10/2015
11 Kilene 18/07/2011
12 1-metossi 2-propanolo 26/07/2013
IAnidride metilnadica (anidride
=4 metilendometilentetraidroftalica METH-E) e et
14 Resorcina 15/02/2016
15 Empilan PF 7158 27/05/2011
16 |Acetato di zinco 19/06/2013
17 Empilan NP5 13/09/2013
18 Gasolio 27/10/2015
19 Esempio FENTAK (FENTAK~FC31414 1100KG IBC) 22/05/2015
20 |Additivo resine liquide (CS 2124) 22/03/2016

Le schede di sicurezza, in versione digitale, sono state trasmesse agli enti contestualmente
all'invio del presente Modulo.
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" HEXION

Hexion Italia S.r.1

Sede in Via Mazzini 104
Stabilimento in via Mazzini 79

21058 Solbiate Olona (VA)

Trasmissione al Comune di Solbiate Olona
di informazioni e documentazione
1n relazione al Procedimento
di Pianificazione Territoriale ERIR

Dicembre 2018

&

Sindar s.r.l. Corso Archinti, 35 - 26900 Lodi tel. 0371 54920 r.a fa 0371 549201 - e-mail info@sindar.it - http://www.sindar.it
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Hexion Ttalia S.r.1. Y HEXION
Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

INDICE
1 PREMESSA ..ccoounnen U, v
2 QUADRO DI INSIEME DELI’AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONL. ...o.cvvcrvier e 3
3 SCELTA DELLE IPOTESI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO E SOGLIE PER LE AREE DI
DANNO sttt . SO — 3
4 SCENART INCIDENTALI DI RIFERIMENTO PREVIST ccverrrererrmrsnsrsssesessesesesesessoess s, 3
5 INFORMAZIONI PER LA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA ....ccvorvr 4
AUTOCBRTIFTCAZTONE, 5555564550048 pseeerssresssr st e 4
Allegati

Allegato 1. Allegato A di cui alla DGR Lombardia N°® IX/3753 - 11/07/2012 - “Linee guida per la
predisposizione e 'approvazione dell’Elaborato tecnico “Rischio di Incident: Rilevanti” (ERIR)”

Allegato 2. Tabella scenati con impatto all’esterno dello stabilimento

Allegato 3. Tabella scenari con impatto all’interno dello stabilimento (riportati solo “per un principio di
cautela™)

Allegato 4. Shape files relativi a tutti i TOP EVENT rappresentati all'interno del Rapporto di sicurezza

edizione maggio 2016
Emissione Estensore Responsabile
Dicembre 2018 Sergio Colombo Edoardo Galatola Report finale Pag.2di 4
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Hexion Italia S.r.l. x HEXION"
@ Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

[ 1 Premessa j

A seguito della richiesta ricevuta con mail del 28/11/2018 si provvede ad inviare un aggiornamento degli
elementi informativi finalizzati alla predisposizione dell'Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR),
redatto secondo quanto previsto dalla DGR Lombardia N° IX/3753 - 11/07/2012 - “Linee guida pet la
predisposizione e I'approvazione dell’Elaborato tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti” (ERIR)”.

| 2 Quadro di insieme dell’aggiornamento delle informazioni ]

Come indicato al punto 3.1 dell’Allegato 1 alla DGR Lombardia N° IX/3753 - 11/07/2012, al fine di permettere
una verifica della disponibilita delle informazioni aggiornate ai fini dell’aggiornamento del’ERIR da parte del
Comune, il gestore ha provveduto a compilare il modello ALLEGATO A riportato in Allegato 1.

3 Scelta delle ipotesi incidentali di riferimento e soglie per le aree di danno j

Come indicato al punto 2.2 dell’Allegato 1 alla DGR Lombardia N° IX/3753 - 11/07/2012, le ipotesi incidentali
prese a riferimento, sono quelle che il gestore ha identificato e che emergono dal Rapporto di Sicurezza (RdS)
edizione maggio 2016, tutt’ora valido in termini di eventi incidentali ed aree di danno.

Relativamente alle soglie per le aree di danno, come previsto dal DM 9 maggio 2001 e indicato al punto 2.3
del’Allegato 1 alla DGR Lombardia N°® IX/3753 - 11/07/2012, si ¢ fatto riferimento ai valori riportati nella
tabella seguente:

Categoria effetti
Scenario incidentale | Elevata Inizio Lesioni Lesioni Danni alle
letalita letalita irreversibili | reversibili| strutture/effetti domino

Incendio  (radiazione| 12,5 kW/m? 7 kKW/m* | 5 kW/m*® 3 kW/m® | 12,5 kW/m?
termica stazionaria)

BLEVE/Fireball Raggio fireball | 359 kJ/m?| 200 kJ/m* | 125 kJ/m” | 200-800 m (secondo Ia
(radiazione  termica tipologia del serbatoio)
variabile)

Flash-fire(radiazione | LFL Ve LFL

temmica istantanea)
VCE (sovrapressione| 0,3 bar (0,6 in| 0,14 bar | 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar

di picco) spazi aperti)
Rilascio tossico (dose| LC50 (30 min, IDLH
assorbita) hmn)

4 Scenari incidentali di riferimento previsti

Le Tabelle compilate dal Gestore dello stabilimento con individuazione delle aree di danno, come previsto dal
punto 3.2.2. dell’Allegato 1 alla DGR Lombardia N° IX/3753 - 11/07/2012, sono ripottate:

e in Allegato 2 per quanto riguarda gli scenari con impatto all’esterno dello stabilimento (secondo la
tabella di cui al paragrafo 3)

¢ in Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. per quanto riguarda gli scenari con impatto
allinterno dello stabilimento (secondo la tabella di cui al paragrafo 3), riportati secondo le indicazioni
della Linea Guida regionale, solo “per un principio di cautela”

Emissione Estensore Responsabile
Dicembre 2018 Sergio Colombo Edoardo Galatola Report finale Pag. 3di 4
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Hexion Italia S.r.1. u HEX' T
@ Stabilimento di Solbiate Olona (VA) ON
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

~ 5 Informazioni per la rappresentazione cartografica

In Allegato 4, si provvede all'invio in formato elettronico degli shape files relativi alla rapptesentazione
cartografica degli eventi incidentali, estratta dal Rapporto di Sicurezza (RdS) edizione maggio 2016, tutt’ora
valido in termini di eventi incidentali ed aree di danno.

6 Autocertificazione —I

Il Gestore dello stabilimento, Ing. Debora Maria Costa, ai sensi del D.P.R. 445/00, attesta che la
documentazione prodotta prende in esame l'intera realti produttiva dellinsediamento.

I1 Gestote dello stabilimento
Ing. Debora Maria Costa

Emissione Estensore Responsabile
Dicembre 2018 Sergio Colombo Edoardo Galatola Report finale Pag. 4 di4
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Hexion Italia S.r.l. M HEX "
’_@‘ Stabilimento di Solbiate Olona (VA) ION
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Tetrritoriale ERIR

—

Allegato 1 — Allegato A di cui alla DGR Lombardia N° IX /3753
-11/07/2012 - “Linee guida per la predisposizione e
Papprovazione dell’Elaborato tecnico “Rischio di Incidenti
Rilevanti” (ERIR)”
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ALLEGATO A: CHECK LIST DOCUMENTI AGGIORNATI, CHE IL COMUNE PUO
CONSULTARE PER LA REDAZIONE DELL’ERIR - DA COMPILARSI A CURA DEL
GESTORE

Azienda soggetta alle disposizioni dell’Art. 8 DLgs 334/99 e smi

Documenti Si/No Data ultimo aggiornamento
Notifica Si 27/05/2016
Allegato V Si 27/05/2016
Rapporto di sicurezza Si maggio 2016
Parere CTR in merito alla valutazione
del RdS N
Integrazioni al RdS dell’'azienda a
seguito di prescrizioni del CTR No
NOF No
Parere CTR in merito alla valutazione
del NOF NG
Integrazioni al NOF dell’azienda a
seguito di prescrizioni del CTR No
Prescrizioni/raccomandazioni CTR a . .
seguito della verifica ispettiva del SGS S luglio 2017
Integrazioni dell’azienda a seguito di
pregcrizioni del CTR sulla verfica SGS Si pes e/ R0IT ANVIRA. 62
NAR con conseguenze sulle aree di
danno No
PEE Si 23/11/2009
Eventuali altre note rilevanti No
Legenda:

CTR: Comitato Tecnico Regionale

RdS: Rapporto di Sicurezza

NOF: Nulla Osta di Fattibilita

SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza
NAR: Non Aggravio del Rischio

PEE: Piano di Emergenza Esterna
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Hexion Italia S.r.]. ,g HEX i
@ Stabilimento di Solbiate Olona (VA) ION
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

Allegato 2 — Tabella scenari con impatto all’esterno dello
stabilimento
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Comune di Solbiate Olona
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Hexion Italia S.r.]. Y HEXION
Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni e documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

Allegato 3 — Tabella scenari con impatto all’interno dello
stabilimento (riportati solo “per un principio di cautela®)
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Hexion Italia S.r.l. N HEX i
@ Stabilimento di Solbiate Olona (VA) ION
Trasmissione al Comune di Solbiate Olona di

informazioni € documentazione in relazione al
Procedimento di Pianificazione Territoriale ERIR

—

Allegato 4 — Shape files relativi a tutti i TOP EVENT
rappresentati all’interno del Rapporto di sicurezza edizione
maggio 2016
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W HEXION  jomumes

21058 Solbiate Olona (VA)
ltaly
hexion.com

Spett.le

A.R.P.A. - Dipartimento di Varese

Via Campigli, 5

21100 Varese
Dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia. it

e.p.c.

Spett.le

Provincia di Varese

Settore Ecologia ed Energia
Piazza Liberta, 1

21100 Varese

istituzionale@pec.provincia.va.it

Spett.le

Comune di Solbiate Olona

Via Matteotti, 2

21058 Solbiate Olona (VA)
protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

Spett.le

ATS Provincia di Varese

Viao O. Rossi, 9

21100 VARESE (VA)
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le

Comune di Gorla Minore

Via Roma, 56

21055 GORLA MINORE (VA)
rotocollo@comune.gorlaminore@postecert.it

Solbiate Olona, 21/01/2019
AMRA 4,

Vs. Rif. Class. 7.4
Fascicolo 2018.4.47.54

OGGETTO: rif. Vs. Relazione Finale V.I. Dicembre 2018 presso Hexion ltalia S.p.A., Solbiate
Olona (VA).

La sottoscritta Debora Costa, nata a Milano il 24/11/1969, residente per la carica nel Comune di
Solbiate Olona (VA), via Mazzini n. 104, in qualita di gestore dell’installazione IPPC denominata
HEXION ltalia srl ubicato in Solbiate Olona (VA) - via Mazzini, n. 104, tel. .0331/355111, fax
0331/367390, codice fiscale 09885400151, partita IVA 02131170124, in riferimento alla tab.1
“Produzioni annuali () cap. 2 par. 2.1 “Descrizione del sito e dell’installazione” della relazione in
oggetto,

Tel: +39 0331 355111 Fax: +39 0331 375082 PEC: hexionitalia@certimprese.it

Sede Legale: Via Mazzini 104 ¢ 21058 Solbiate Olona (VA) ¢ Cod. Fisc. e Reg. Imp. VA 09885400151  Part. IVA 02131170124
Cap. Soc. Euro 21.000.000 i.v. * R.E.A. Varese 218411e Societa con Socio Unico, Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hexion Europe B.V.
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™ HEXION

CONFERMA

che la capacita di progetto totale dell’impianto formaldeide & di 116.000 tons ripartita come segue:
Formaldeide linea 1 (42%) = 48.720 tons
Formaldeide linea 2 (58%) = 67.250 tons.

Si specifica inoltre che tale capacita é riferita alla formaldeide a soluzione 36% mentre i dati di
produzione si riferiscono a formaldeide a soluzione 50,2%.

Distinti Saluti.

Ing. Costa Debora

Firmato digitalmente da:COSTA DEBORA MARIA
Data:21/01/2019 14:35:30

Tel: +39 0331 355111 Fax: +39 0331 375082 PEC: hexionitalia@certimprese.it

Sede Legale: Via Mazzini 104 ¢ 21058 Solbiate Olona (VA) ¢ Cod. Fisc. e Reg. Imp. VA 09885400151  Part. IVA 02131170124
Cap. Soc. Euro 21.000.000 i.v. * R.E.A. Varese 218411e Societa con Socio Unico, Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hexion Europe B.V.
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Hexion Italia — Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Sistemi Industriai \ RAPPORTO DI SICUREZZA - MAGGIO 2016

mbientali

QeI:xiona}i redatto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 105/15 x HEXI O N

Appendice E - Valutazione delle conseguenze degli eventi
incidentali

® ARCHIE sviluppato e suggerito dagli enti americani EPA (Environmental Protection Agency), FEMA
(Federal Emergency Management Agency) e DoT (Department of Transportation)
® STAR — Safety Techniques for Assessment of Risk

®  Per la simulazione degli effetti di esplosioni si ¢ fatto ticorso a strumenti di calcolo autoprodotti basati
sut metodi TNT equivalente e di Baker cosi come descritti in "Methods for the Calculations of Physical
Effetcs - Yellow Book", CPR 14E, The Netherlands, 1997.

In ogni caso ¢ stato utilizzato il modello piu adatto per descrivere correttamente lo scenario, Al bisogno sono
stati utilizzati pitt modelli, allo scopo di analizzare criticamente 1 risultati ottenuti,

2. ANALISI DELLE CONSEGUENZE DEI TOP EVENT

Nei paragrafi seguenti si procede alla modellazione degli effetti per i TOP da analizzare.

2.1. TOP FOR.2

. . Area .. Frequenza
Impianto e Sezione Descrizione
Intetessata (occ/anno)

Rilascio di metanolo per cedimento del
serbatoio S 121/123

Stoccaggio metanolo | Serbatoio S 121/123 6,2 105

La causa dell’evento ipotizzato sisiede in un aumento o una diminuzione della pressione interna del serbatoio
assoclata al mancato intervento dei sistemi di protezione (valvola di respiro e valvola di sovrapressione) con
conseguente cedimento del serbatoio in cotrispondenza di un punto debole.

La conseguenza diretta dell'evento ¢ la fuoriuscita di metanolo all’interno del bacino di contenimento.

Di seguito si riporta una breve relazione sulla motivazione dei parametri assunti nella stima delle conseguenze
dellevento ipotizzato (per i parametti citati si faccia riferimento ai tabulati di calcolo riportati in Allegato alla
presente Appendice).

Stima della quantita rilasciata

L'evento incidentale ha inizio con la perdita dal serbatoio per cedimento in cortispondenza di un punto critico
8

pet esempio un bocchello o una saldatura, a seguito di un aumento o di una diminuzione della pressione interna.

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

La perdita comporta il rilascio di metanolo nel bacino di contenimento; per la stima delle conseguenze si &
ipotizzata la fuoriuscita dellintero contenuto del serbatoio (650 ) e il ricoprimento dellintera superficie del
bacino (400 m?, conservativamente).

Stima del tasso di evapotazione
Per la stima del tasso di evaporazione si € proceduto secondo le seguenti assunzioni:

e modello adottato: evaporazione da pozza di liquido

® tipo di terreno assunto: cemento

® quantita di metanolo rilasciata pari a 650 t (il programma ALOFHA non consente Pinserimento di tale la
quantita, essendo il range per la massa pari a 0.1 + 242 t. I calcolo ¢ stato effettuato con 242 t (220
mettic tons); in ogni caso le conseguenze sono determinate dall’ampiezza della pozza, che é comunque
fissata a 400 m?).

e Temperatura del terreno: 298 K (25 °C);

® Temperatura ambiente: 298 K (25 °C);

e Condizioni meteo: F2 o D5.
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Hexion Italia — Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Sistemi Industriali RAPPORTO DI SICUREZZA - MAGGIO 2016

Ambientali "
Relazionali redatto af sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 105/15 “ HE XI O N

Appendice E — Valutazione delle conseguenze degli eventi
incidentali

I modelli di calcolo determinano i seguenti tassi di evaporazione:

Tasso di evaporazione

Modello (kg/s)
F2 D5
TNUERPEGES 0.58 1.17
(valote a 2 min)
ALOHA-CAMEO 037 0.76

(valore massimo)

Dispersione dei vapori tossici
Per la dispersione di vapori tossici in atmosfera si ¢ proceduto secondo le seguenti assunzioni:

¢ modello adottato: rilascio continuo per gas neutro (INO-EFFECTS) e gaussiana (ALOHA-CAMEOQ);

® tasso di evaporazione: il massimo calcolato;

® superficie della pozza: 400 m* (s1 veda sopra);

® velocita del vento, classe di stabilita, umidita e temperatura dell’aria: come da ipotesi meteo riportate in
precedenza;

e classe di rugosita del terreno: 4 per TNO-EFFECTS (corrisponde ad area residenziale, con abitaziont
basse, area industriale, area alberata, senza ostacoli particolarmente alti), urban or forest per ALOHA-

CAMEO;

® soglia di concentrazione: come da valori riportati in precedenza.

I modelli determinano che le distanze di danno vengono raggiunte per:

Distanze di danno
(espresse in m dalla sorgente)

Modello Condizioni LC50 IDLH
64000 ppm 6000 ppm
Classe di stabilita F Kok Sasetukls Non rasei
et 2 i /s ggtunta on raggunta

TNO-EFFECTS Classe di stabilita D

vento 5 m/s
Classe di stabilita IF
vento 2 m/s
Classe di stabilita D

vento 5 m/s

Non raggiunta Non raggiunta

11 33

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

ALOHA-CAMEO
11 14

Scelta delle distanze di danno di riferimento per il rilascio fossico
Come si vede da quanto riportato nell’ultima tabella, le previsioni sulle distanze di danno restituite dai due

modelli di calcolo utilizzati non sono omogenee. Per la definizione dei valori di riferimento per lo scenario in
esame occorre tenere conto delle seguenti osservazioni:

e ladistanza calcolata dal software Aloha come distanza di danno per la soglia LC50 corrisponde al raggio
della pozza (superficie 400 m?) e non deriva da un calcolo ma dall’assunzione che la concentrazione sia
matematicamente infinita sulla sorgente (si vedano i tabulati di calcolo in Allegato);

e anche il valore di 33 o di 14 m per la distanza di danno cotrispondente all'TDLH deriva dal modello
utilizzato per il calcolo (che, come detto sopra, assume una concentrazione infinita alla sorgente per poi
diminuirla man mano che ci si allontana). Per questo motivo sembra plausibile pensare che, nel caso in
esame, il modello sovrastimi in modo eccessivo le concentrazioni reali del metanolo nel campo vicino;
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Hexion Italia — Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
Sistemi Industriali \ RAPPORTO DI SICUREZZA - MAGGIO 2016

Ambientali

Relazionali redatto ar sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 105/15 “ HE XI O Nm

Appendice E - Valutazione delle conseguenze degli eventi
incidentali

® in effetti ¢ noto che il modello Aloha ¢ stato sviluppato per la tisposta alle emergenze per la
popolazione; 1l suo campo di lavoro normale ¢ dunque quello delle distanze sufficientemente lontane
dalla sorgente; al contrario il modello Effects ¢ strutturalmente in grado di fare previsioni anche nel
campo vicino;

® ad ulteriore conferma di quanto sostenuro si segnala che lo stesso software Aloha non rappresenta mai
graficamente le aree di danno inferiori a 50 m dalla sorgente giustificando il comportamento in termini
di scarsa affidabilita delle previsioni nel campo vicino a cause degli effetti di variabiliti locali (messaggio
“Threat zone was not drawn because effects of neat-field patchiness make dispersion predictions less
teliable for short distances);

® ancora, i modello Aloha, sisteraticamente, non riporta neppure il valore numerico della distanza
calcolata nel caso sia inferiore a 10 m, limitandosi a segnalare che si tratta di “distanza inferiore a 10 m”;

e al fine di eseguire una ulteriore verifica si ¢ utilizzato il modello Archie elaborato da EPA
(Environmental Protection Agency) congiuntamente a DoT (Department of Transportation) ¢ FEMA
(Federal Management Agency). Come risulta dai tabulati di calcolo con questo modello si calcolano tassi
di evaporazione di 0,49 kg/s (F2) e 0,96 kg/s (D53), intermedi rispetto 2 quanto calcolato con Effects ed
Aloha, ma non vengono determinate distanze di danno per le soglie LC50 ed IDLH

In base alle considerazioni svolte si ritiene dunque che le soglie di danno pet il rilascio tossico di metanolo del
TOP FOR.2 non vengano mai raggiunte.

Distanze di danno
Condizioni (esprfzsseom m dalla solrgiti_tle)
64000 ppm 6000 ppm
Classe di stabilita F N . .
vento 2 m/s on ragglunta NOl’l raggiuma
Classe di stabilita D Non rageiunt N cunt
vento 5 1’1‘1/5 gglLI a on ragglun a

Valutazione del rischio di esplosione di nube di vapote

Per quanto riguarda gli scenari relativi alla formazione di atmosfera esplosiva le simulazioni effettuate con la
modellistica adottata consentono di verificare che non viene raggiunto il limite inferiore di esplosivita (7,3 %%, pati
a 73000 ppm) né la meta del suo valore (i grafict della concentrazione ottenuti con Effetcs mostrano valori
massimi inferiori a 5000 ppm).

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

Scenatio di incendio
Per lo scenario di incendio si € utilizzato il modello dell'incendio di pozza, con le al contorno descritte sopra.
I modelli di calcolo determinano i seguenti tassi di combustione:

Tasso di combustione
Modello (kg/s)
F2 D5

6.1 6.1

TNO-EFFECTS
(valore a 2 min)
ALOHA-CAMEO

(valore massimo)

6.7 6.7
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Ambientali -
Relazionali redatto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 105/15 “ HEXI ON

Appendice E - Valutazione delle conseguenze degli eventi
incidentali

I modelli determinano che le distanze di danno vengono raggiunte per:

Distanze di danno

Modello Condizioni (espresse in m dalla sorgente)
12,5 kW/m? | 7kW/m? |5 kW/m2| 3 kW/m?

TNO-EFFECTS ; —
Classe di s}abdlta D 18 o4 27 31

vento 5 m/s
Claif;il) 52‘“;’1‘/]1“" r 15 20 24 30

ALOHA-CAMEO - S
Classe di s}abihta D 20 5 28 13

vento 5 m/s

Scelta delle distanse di danno di riferimento per Jo scenario incendio

Data la sostanziale omogeneita delle distanze calcolate, si scelgono come distanze di tiferimento i valoti maggiori
stimati.

Distanze di danno

=
O
©
®
(&)
2
®
)
S
A
S L :
8‘ Condizioni (espresse in m dalla sotgente)
5 12,5 kW/m? | 7 kW /m? 5 kW /m? 3 kW/m?
5 Classe di stabilita FF 5 20 o 30
* vento 2 m/s B
= Classe di stabilita D 20 25 28 33
S vento 5 m/s
j
o
©
s 2.2, Top REL.1
(o]
o
kS
2 Impianto e Sezione Area Descrizione Ereyuenza
£ Interessata (occ/anno)
qC; B;Sll:l.e fenohche_ Mquide Tipico Reattore Cedimento strutturale reattore R1401 per - i
g2 Produzione Resoli (escluso ) ~ .. 7,6 10
. . ; (R1401) reazione fuggitiva
8 resoli per lane minerali)

L'evento incidentale implica il cedimento del reattore per alta pressione con conseguente formazione di una
sovrapressione di picco.

Le distanze di danno calcolate per la sovrapressione di picco sono (si vedano i tabulati di calcolo allegati alla
presente Appendice):

Beglia Distanza.
dall'apparecchiatura
0,3 bar 16 m
0,14 bar 23 m
0,07 bar 34 m
0,03 bar 70 m

Essendo l'autoclave situata allinterno di un fabbricato, l'evento incidentale in termini di rilascio sarebbe
comunque in buona misura contenuto; un eventuale incendio conseguente l'esplosione potrebbe essere
controllato grazie alla presenza dei mezzi antincendio fissi.
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3 I I EX I o N e Hexion Italia S.r.l.
‘ Via Mazzini, 104
21058 Solbiate Olona (VA)

ltaly
hexion.com

Spett.le Comune di Solbiate Olona
Area Tecnica
uffciotecnico@comune.solbiateolona.va.it

ep.c. protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

AMRA 8

OGGETTO: Valutazione rischio ambientale relativo allo scenario incidentale denominato FOR. 2 -
stoccaggio metanolo, richiesto a seguito tavolo tecnico per ERIR del 31 gennaio 2019 tenutosi
presso il comune di Solbiate Olona.

La sottoscritta Ing. Debora Costa, nata a Milano il 24/11/1969, in qualita di gestore dell’installazione IPPC
denominato HEXION lItalia srl ubicato in Solbiate Olona (VA) - via Mazzini, n. 104 ed ivi residente perla
carica, in riferimento a quanto in oggetto

TRASMETTE

| seguenti estratti del Rapporto di Sicurezza del 2016

1) pag. 32 paragrafo C.4.4 Valutazione dell’entita delle conseguenze ambientali degli scenari
incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale

2) pag. 44 paragrafo D.3.2 Valutazione dell’entita delle conseguenze ambientali degli scenari
incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale

3) allegato E. paragrafo 2.1. Analisi delle conseguenze dei Top Event -TOP FOR. 2

Si osserva che I'impatto sull'ambiente connesso al top FOR-2 & stato escluso grazie alla presenza del bacino
di contenimento con fondo impermeabilizzato. Per questo motivo in appendice E sono riportate solo
considerazioni relative agli scenari di incendio e di rilascio tossico.

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

Inoltre il metanolo, sostanza oggetto del rilascio, non & classificato pericoloso per I'ambiente.

Solbiate Olona, 05/02/2019
Timbro e Firma

DETHCEN
3¢ HEXION™

HEXION ITALIA sri
Solbiate Olona

Tel: +39 0331 355111 Fax: +39 0331 375082 PEC: hexionitalia@certimprese.it

Sede Legale: Via Mazzini 104 21058 Solbiate Olona (VA) ¢ Cod. Fisc. e Reg. Imp. VA 09885400151 e Part. IVA 02131170124
Cap. Soc. Euro 21.000.000 i.v. » R.E.A. Varese 218411e Societa con Socio Unico, Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hexion Europe B.V.
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™ HEXION

CONFERMA

che la capacita di progetto totale dell'impianto formaldeide & di 116.000 tons ripartita come segue:
Formaldeide linea 1 (42%) = 48.720 tons
Formaldeide linea 2 (58%) = 67.250 tons.

Si specifica inoltre che tale capacita é riferita alla formaldeide a soluzione 36% mentre i dati di
produzione si riferiscono a formaldeide a soluzione 50,2%.

Distinti Saluti.

Ing. Costa Debora

Firmato digitalmente da:COSTA DEBORA MARIA
Data:21/01/2019 14:35:30
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Hexion Italia — Stabilimento di Solbiate Olona (VA)

RAPPORTO DI SICUREZZA M HEXION

redatto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 105/15

Sistemi Industriali
Ambientali
Relazionali

C.4.4 Valutazione dellentita delle conseguenze ambientali degli scenati incidentali in grado di
procurare un deterioramento rilevante di una risorsa natutrale.

Sulla base delle risultanze dell'analisi delle conseguenze incidentali di cui all'Appendice E, nessuno degli scenari
incidentali di riferimento comporta rilevanti deterioramenti di risorse naturali.

In ogni caso si riportano nel seguito informazioni relative al contesto e alla vulnerabilita ambientale del sito e del
suo intorno.

La descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento  (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e
sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali
pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonché per uso antincendio a servizio dello stabilimento) &

desumibile dalla corografia in ADDENDUM 17.

Per quanto riguarda il modello idrogeologico a scala locale. la caratterizzazione idrogeologica del sito ¢ stata
ricostruita sulla base di dati ricavati da indagini pregresse e di monitoraggio effettuate sul sito dal 1999.

Il sito ¢ caratterizzato dalla presenza di due falde: una falda profonda, semiconfinata ed una supetficiale libera.

La falda profonda presenta una soggiacenza media di circa 32-33 m dal p.c. in corrispondenza del pianalto,
corrispondenti ad una quota freatimentrica di circa 203-204 m e di circa 16-17 m sul fondovalle dell’Olona.

La direzione prevalente & citca NNW-SSE, con un gradiente medio di circa 6-8%.

La falda presenta, nel corso degli anni, notevoli vatiazioni freatimetriche, con un massimo registrato di circa 210
m (2003) ed un minimo di 199 m (2007).

La falda superficiale, di tipo libero, presenta valori di soggiacenza, in cortispondenza del pianalto, tra 16 e 18 m,
corrispondenti a quote freatimettriche di circa 218-220 m, mentre sul fondovalle dell’Olona la soggiacenza &
limitata 1-2 m dal p.c., corrispondenti ad una quota di circa 214 m.

La direzione di deflusso ¢ circa NW-SE, verso lalveo del Fiume Olona che esercita un’azione drenante nei
confronti della falda.

Localmente si osservano anomalie con livelli freatimetrici piu elevati, nell’ordine di una decina di metri.

A differenza della falda profonda, la falda superficiale non mostra significative variazioni annuali.

Localmente, al disopra della falda superficiale si trinviene la presenza di piccole falde sospese, arealmente
discontinue e di spessore limitato, che si sviluppano entro otizzonti sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, sostenute da
orizzonti impermeabili o poco permeabili (orizzonti cementati o debolmente cementati dell’unita conglomeratica

della Valle Olona).

La vulnerabilita intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come “la suscettibilita specifica dei sistemi
acquifert,

nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e
diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido od idroveicolato tale da produtre impatto sulla
qualita delle acque sotterrane, nello spazio e nel tempo” (Civita, 1987).

La vulnerabilita dipende da differenti fattori, tra i quali quelli che hanno maggiore influenza sono la soggiacenza
della falda, le caratteristiche del terreno insaturo sopra falda e le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero.
Secondo quanto riportato nella componente geologica del PGT del Comune di Solbiate Olona, Pacquifero
superficiale ha vulnerabilita di grado elevato-alto, mentre Pacquifero profondo ha vulnerabilita di grado basso-
molto basso.

Sulla base delle caratteristiche sito specifiche, la vulnerabilita intrinseca dell’acquifero supetficiale risulta
“elevata”.

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

C.4.5 Comportamento del’impianto in caso di indisponibilita patziale o totale delle reti di setvizio
quali elettricita, acqua, vapor d’acqua, azoto o aria compressa.

La descrizione del comportamento degli impianti in caso di indisponibilita parziale o totale delle reti di servizio
quali elettricita, acqua, vapore d'acqua, azoto, aria compressa. ecc. € riportata nell'analisi di operabilita (si veda in
Appendice C).

Per prevenire situazioni di indisponibilita delle reti di servizio sono presenti le seguenti dotazioni di stabilimento:

Commessa n°® Data aggiornamento "lipo di documento Pagina
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Sistemi |,,dumia=i Hexion Italia — Stabilimento di Solbiate Olona (VA)
mbientali

Aot RAPPORTO DI SICUREZZA Y HEXION

redatto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 105/15

all'Appendice C e il Piano di emergenza interno riportato in ALLEGATO L6.

D.3.2 Sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei
corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per Pambiente e i sistemi eventualmente previsti per
Pintercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta.

e In termini generali i sistemi adottati per prevenire e contenere gli sversament di prodotti pericolosi sono:

e le operazioni di carico/scarico dei prodotti ecotossici avviene in corrispondenza di ampie baie di
carico/scarico in cemento le cui pendenze sono realizzate in modo da poter confluire eventuali
spandimenti accidentali in direzione di canaline di raccolta. Le canale sono connesse a dei pozzetti
mantenuti chiusi che vengono periodicamente svuotati dall’acqua piovana. I sistemi di contenimento sono
collegabili alla rete fognaria chimica confluente all'impianto di depurazione di stabilimento. In
ADDENDUM 21 ¢ riportata la planimetria della rete fognatia di stabilimento.

® i serbatoi sono collocati in bacino di contenimento di c.a. di capacita adeguata. Anche nei bacini sono
presenti dei pozzetti mantenuti chiusi che vengono petiodicamente svuotati.

¢ le operazioni di carico/scarico da e verso autobotte dei serbatoi sono costantemente presidiate da parte di
un operatore interno e dall’autista dell’autobotte. In caso di spandiment accidentali, il personale & formato
per quanto gli compete circa le modalita di intercettazione della sorgente di rilascio.

e iserbatoi sono dotati di trasmettitore in continuo del livello ai quali sono associati allarme di alto e basso
livello. Tramite DCS (o PLC) lo strumento invia il dato e/o eventuali allarmi in luogo costantemente
presidiato.

¢ le operazioni di carico/scarico dei serbatoi sono regolati da procedura interna.

® ipavimenti dei reparti e delle aree di catico/scatico dei prodotti peticolosi sono impermeabilizzati.

e In stabilimento il rilascio accidentale di prodott pericolosi per 'ambiente ¢ considerato una situazione di
emergenza al pari di incendi e rilasci accidentali di prodotti infiammabili e tossici. In patticolare, il Piano di
Emergenza Interno riporta una scheda di intervento ove si specifica il compottamento cui gli operatori di
stabilimento debbono tenere qualora dovessero occorre rilasci accidentali di prodotti peticolosi per
Pambiente. T principali obiettivi della scheda riguardano la comunicazione dello stato di emergenza da
parte degli operatori presenti nell’area nonché la rimozione del prodotto pericoloso con lausilio dei
materiali assorbenti messi a disposizione.

e Al fine di prevenire errori operativi imputabili al fattore umano, I'informazione e I'addestramento di
coloro che lavorano in situ vengono svolte avvalendosi di formatori interni e/o esterni. I'addestramento
all'emergenza ¢ attuato con frequenza semestrale/annuale. Anche in tale ambito il personale riceve
formazione specifica in relazione alle funzioni svolte nell’emergenza.

Comune Solbiate Olona Prot.0000889 del 05-02-2019 arrivo Cat6 CI9

D.3.3 Sistemi adottati per contenere i rilasci tilevanti alPatmosfera di gas o vapoti tossici e sistemi
eventualmente previsti per il loro abbattimento e convogliamento a sistemi di raccolta.

I sistemi di contenimento adottati per contenere { tilasci rilevant all’atmosfera di vapori tossici sono tiportati

nelle tabelle Hazop di cui all' Appendice C e nel Piano di emetgenza interno ripottato in ALLEGATO 6.

D.4 CONTROLLO OPERATIVO

D.4.1 Criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni pet il conttollo operativo del processo e
delle attivita dello stabilimento tilevanti ai fini della sicurezza.

I criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni per il controllo operativo del processo e delle attivita
dello stabilimento rilevant ai fini della sicurezza, sono definiti tenuto conto delle risultanze dell'analisi di
sicurezza di cui al precedente punto C.4 e di quanto previsto dall'allegato B del D.Igs. 105/15.

In proposito si faccia riferimento al Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti riportato in

| ~ Commessa n° | Data aggiornamento ’ Tipo di documento | Pagina J
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CHIMITEX s.p.a. — Fagnano Olona (VA)

B C H l m IT E x SPpa. Informazioni per elaborato tecnico RIR

PRODOTT CHIMICE INDUSTRIALI Novembre 2011

ECHIMITEX spa.

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

FAGNANO OLONA (VA)

INFORMAZIONI PER ELABORATO TECNICO RIR

SYRECO

SICUREZZA
AMBIENTE
INGEGNERIA

ING. B. BROGGI

ING. F. ZANI

NoVEMBRE 2010

SYRECO srl. + via al Lido, 5 - 1-21026 Gavirate (VA) - tel: 0332730273 - fax: 0332 730280 - e-mail: mail@syreco.it - web: www.syrecoit «
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CHIMITEX s.p.a. — Fagnano Olona (VA)
C H l m IT E X S, Informazioni per elaborato tecnico RIR

Novembre 2011

PRODOTT CHIMICE THDILSTRIAL|

A. CONCLUSIONI

Dall'esame della tabella riassuntiva delle conseguenze associate agli scenari incidentali ipotizzati,
unitamente alle rappresentazioni grafiche riportate sulla planimetria generale riportata nell’allegato
21 del RDS 2011, che visualizza le aree di vulnerabilita per ciascun scenario incidentale, si puo
osservare quanto segue:

A. Incendi di acido acetico glaciale od all’'80% nel bacino Z del Parco N°3, nel locale pompe di
trasferimento o nella in baia di scarico ATB.

Le aree di impatto non interessano significativamente gli uffici ed i magazzini, avendo una
estensione massima (3* zona) fino a circa 30 m di distanza che coinvolge I'area del piazzale
di manovra e scarico autocisterne ed i due ingressi da via Vespucci ed un tratto limitato della vi
stessa se il vento spira da Nord, ma non include alcun edificio esterno.

Gli irraggiamenti termici massimi hanno una intensita elevata sui serbatoi interni e circostanti il
bacino Z, ma la prevista installazione di due monitori acqua e schiuma a protezione dell'intera
superficie del bacino Z, della baia di scarico corrispondete e dei serbatoi adiacenti, consente di
poter far fronte all’evento accidentale e di evitare la propagazione dell'incendio ad altri prodotti
infiammabili o il danneggiamento dei serbatoi vicini.

B. Dispersioni di vapori nocivi (Acido acetico) e vapori tossici per rilascio accidentale di
talune sostanze pericolose in soluzione acquosa di liquidi o gas tossici caratterizzate da una
elevata volatilita (Acido peracetico al 15%, Acido Cloridrico al 37% ed Ammoniaca al 32%) nei
bacini dei serbatoi di stoccaggio o da cisternette.

Benché tali sostanze siano caratterizzate da valori di soglia di concentrazioni pericolose per
effetti acuti di inalazione prolungata (30 minuti), la estensione delle corrispondenti aree di
danno per effetti letali (14 zona di danno : LCs,) si estende per max 19 m dal punto di rilascio
Ammoniaca al 32% in baia di scarico ATB, ma non interessa I’esterno dello stabilimento e
non coinvolge gli Uffici, salvo adottare immediate misure di protezione delle persone presenti
(quali il rifugio al chiuso e la chiusura di porte e finestre e la interruzione degli impianti di
ventilazione e condizionamento) con l'intervento immediato della Squadra di emergenza per
lavare la pavimentazione e diluire la soluzione rilasciata, la ricopertura con schiuma del bacino
ammoniaca e Acido peracetico, al fine di ridurre 'evaporazione da pozza e le concentrazioni in
aria o I'attivazione dell'impianto a diluvio nella zona di scarico autocisterne.

Anche le aree di impatto con possibili effetti irreversibili (2* zona di danno: IDLH) non &
elevata, pur estendendosi al di fuori del perimetro dello Stabilimento (max 92 m dal punto di
rilascio: centro pozza S 5 e 7) e non interessano le abitazioni vicine ed i centri abitati, né
altri elementi particolarmente sensibili, ma solo alcuni insediamenti produttivi e commerciali
circostanti lo stabilimento.

La estensione delle aree di impatto con possibili effetti reversibili (3* zona di attenzione: LoC
= 10%IDLH) ¢ piuttosto elevata (max 342 m dal punto di rilascio: centro pozza S 5) ed include
anche una porzione dei centri abitati, oltre agli insediamenti produttivi e commerciali circostanti
lo stabilimento.

Non interessa invece la autostrada, il campo da Golf e il vicino Albergo “Le Robinie” , il Centro
commerciale Iper e gli edifici scolastici che si trovano ad oltre 1150 m dai confini dello
stabilimento.

SYRECO sl + via al Lido, 5 - 1-21026 Gavirate (VA) » fel: 0332 730273 - fax: 0332730280 + e-mail: mai@syrecoit + web:
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Rispetto a quanto riportato sul Piano di Emergenza Esterno del 12 Marzo 2010 Ia
rivalutazione ha portato una consistente riduzione dell’estensione delle aree di danno degli
scenari con effetti peggiori N°2 e N°5; tali riduzioni sono giustificate da interventi migliorativi
messi in atto dalla societa rispetto a quanto previsto in fase autorizzativa, di seguito illustrati e
giustificati.

> S 2 - Dispersione tossica per rilascio di soluzione di Acido Cloridrico: rispetto a
quanto previsto l'impianto di diluizione installato risulta pil efficiente con una portata di
acqua superiore a quella iniziale di progetto (pari a 4000 I/min). Il potenziamento
dellimpianto di diluizione determina un piu efficace intervento di mitigazione e, di
conseguenza, una riduzione della portata di Acido Cloridrico gas che evapora dalla
superficie della pozza che passa da 0,43-0,89 kg/min (condizioni F2-D5) a 0,06-0,16
kg/min (condizione F2-D5) e che si traduce quindi in una consistente riduzione
dell’estensione delle aree di danno per diffusione tossica che passano da 0 m - 39 m —
95,5m (LCsp — IDLH —LoC) a0 m—0m - 31,5 m (LCs — IDLH —LoC)

> S 5 - Dispersione tossica per rilascio di soluzione di ammoniaca al 32% per rottura
cisternetta: nell'analisi di rischio presa a riferimento per la predisposizione del Piano di
Emergenza Esterno si era considerato un rilascio di soluzione ammoniacale da una
cisternetta da 1.000 It durante le operazioni di scarico (o carico) di un camion nel piazzale
dove queste operazioni erano eseguiti prima di spostare la merce all'interno del magazzino
A4 di stoccaggio. Nell'ottobre 2010 la societa Chimitex ha presentato una relazione tecnica
per parere di conformita per le tettoie T5 e T6 dedicate allo scarico dello merce e allo
stoccaggio provvisorio prima della movimentazione nei magazzini di stoccaggio. La tettoia
5 sotto la quale avvengono ad oggi le operazioni di scarico (carico) dei camion per il
frasporto delle cisternette di ammoniaca & stata anch’essa dotata di un impianto a diluvio
ad acqua (analogo a quelle esistente al'interno dell’area di magazzino A4 (portata 10
I/min*m?) in grado di “lavare” 'ammoniaca eventualmente sversata e di assorbime i vapori
emessi. La presenza di tale impianto e di procedure operative che prevedono lo scarico di
ammonica sotto la tettoia T5, permettono di contenere il tempo di esposizione all'eventuale
nube di vapori nocivi e di il conseguente effetto tossico. Il tempo di esposizione risulta
ridotto dai 30 minuti standard ai 2 minuti necessari per “dilavare” la soluzione ammoniacale
eventualmente sversata per cui ne consegue una consistente riduzione delle aree di
impatto da 28,8 m — 132,8 — 482,8 m (LCs, — IDLH —LoC) a 0 m — 92 m — 342 m (LCs, —
IDLH —LoC).
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aTHiAL

ChimiteX S.p.A. - Deposito Fagnano Olona
Confronto fra i risultati riportati nell’analisi di rischio aggiornata per il piano di emergenza
esterno emesso il 12 marzo 2010 e il Rapporto Di Sicurezza Novembre 2011
Distanza massima raggiunta da concentrazioni pericolose a altezza uomo (1,7m)

Analisi di rischio IDLH LoC
e quota di riferimento 27 Zona 37 Zona
o Piano di Distanza
= emergenza massima ad
o X esterno altezza uomo 0 39,0 95,5
g | 12032010 [(17m dasuolo)
c . R
g8 = Rapportodi Distanza
® a sicurezza massima ad
-§ Edizione altezza uomo 0 0 31,5
a | Novembre 2011 (1,7 m da suolo)
o Piano di Distanza
=] merdenz massima ad
o x| octerme | atezzavomo 28,8 132,8 482,8
o = (1,7 m dal
§ C:\'; 12/03/2010 suolo)
$ £| Rapporto di Distanza
o sicurezza massima ad
@ Edizione altezza uomo 0 92 342
| Novembre 2011 | (1,7 m da suolo)

S 2 - Dispersione tossica per rilascio di soluzione di Acido Cloridrico

S 5 - Dispersione tossica per rilascio di soluzione di ammoniaca al 32% per rottura
cisternetta:

In definitiva, ai fini delle informazioni per la Pianificazione delle Emergenze Esterne, si
conclude che:

» Gli scenari incidentali ipotizzati e ritenuti credibili NON manifestano effetti gravi
all’esterno dello stabilimento, né esistono condizioni fali da richiedere I'approntamento di
misure di pianificazione delle emergenze tali da richiedere I'evacuazione o particolari
costrizioni per la popolazione.

» Gli incidenti sono controllabili con le dotazioni di emergenza interne per poter
ragionevolmente ridurre al minimo la possibilita di accadimento eventi incontrollati con possibili
effetti domino.

» La applicazione dei criteri di valutazione e compatibilita territoriale inclusi nelle norme

vigenti porta a concludere la piena acceftabilita dell’insediamento rispetto al contesto
ambientale, senza particolari restrizioni al suo utilizzo.
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B. VALORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Le soglie di riferimento considerate per la valutazione degli effetti e delle corrispondenti aree di
impatto sono state dedotte dal DM del 9/5/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenii a rischio di incidente
rilevante" e sono riassunte nella Tabella 1 e di seguito commentate.

Si segnala che, se non diversamente specificato, la valutazione dei parametri & riferita alla quota

standard di 1,7 m (altezza d'uomo) ad eccezione della sovrapressione che pud essere valutata dal
software solo a livello del suolo.

Tabella 1 - Valori di soglia per la determinazione delle aree di danno (dall' Allegato unico del DM 9/5/2001)

SCENARIO INCIDENTALE SOGLIE DI DANNO A PERSONE E STRUTTURE

elevata inizio letalita lesioni lesioni effetti domino
letalita irreversibili reversibili i
Incendio '12-,-‘:_5 Il(me‘*k ‘ 7 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m2 12,5 kW/m?
(radiazione termica stazionaria) | J

BLEVE Fireball ‘Raggio ' 200 kJim? 200-800 m 2
(radiazione termica variabile) tireball
(radiazione termica istantanea) _
VCE 0,3 bar ® 0,07 bar 0,3 bar
(sovrapressione di picco)

Rilascio tossico

(dose assorbita) | | |

Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE,

I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unita di
superficie esposta (kW/m2).

I valori numerici si riferiscono alla possibilita di danno a persone prive di specifica protezione
individuale, inizialmente situate all'aperto, in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della
possibilita dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo
di irraggiamento.

Il valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenia un limite minimo,
applicabile ad obietftivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in
laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potra essere
necessario riferirsi a valori pit appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della
effettiva possibile durata dell'esposizione.

Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball)

1l fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infammabile pressurizzato, é caratterizzato
da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di 10-40 second,
dipendentemente dalla quantita coinvolta.

2 Secondo la tipologia del serbatoio.
% 0,6 bar per spazi aperti.
* LCy (30min, hmn) ossia riferito all'uomo per 30' di esposizione.
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Poiché in questo caso la durata, a parita di intensita di irraggiamento, ha un'influenza notevole sul
danno afteso, e necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m?).

Ai fini del possibile effetfo domino, vengono considerate le distanze massime per la profezione di
frammenti di dimensioni significative, riscontrate nel caso tipico del GPL.

Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE,

Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi,
corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita
allinterno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i fimiti di
infiammabilita della nube (LFL).

Eventi occasionali di letalita possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e
locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di inflammabilita, a causa di
possibili disuniformita della nube; a tal fine si puo ritenere cautelativamente che la zona di inizio
letalita si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.

Onda di pressione (VCE)

Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce, in particolare, alla
letalita indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e,
specialmente, crollo di edifici (0,3 bar);, mentre, in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti
vulnerabili, potrebbe essere piu appropriata la considerazione della sola letalita diretta, dovuta
all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar).

I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui
sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche
leggeri, generati dall'onda d'urto.

Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 bar) é stato fissato per tenere conto
della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare
danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

Proiezione di frammenti (VCE)

La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene considerata
essenzialmente per i possibili effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o
dallo sfondamento di serbatoi ed apparecchiature.

Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e quindi la bassa probabilita che in
quell'area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione del
singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale
rappresentato dallo stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti domino).

Rilascio tossico

Ai fini della valutazione dell'estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o vapori
tossici, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici:

- IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di
sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non
subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle
appropriate azioni protettive.

- LCs (30 min, hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% de:
soggetti umani esposti per 30 minuti. 2
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Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LCs, per specie non umana e/o per tempi di
esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di
riferimento mediante il metodo TNO.

Si rifeva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della
massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube.

In condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con
operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a
seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella
normativa vigente, il gestore dello stabilimento puo responsabilmente assumere, nelle proprie
valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibifita di adottare
valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella 2.

B.1 SOGLIE DI CONCENTRAZIONE PER MISCELE

Analizzando la dispersione atmosferica di miscele di pil sostanze (pericolose o non) il modello
utilizzato consente di valutare I'andamento della concentrazione della miscela nello spazio e nel
tempo assimilandola ad uno pseudo-componente con proprieta fisiche stimate attraverso
opportune relazioni matematiche.

La concentrazione cosi ottenuta non pud quindi essere confrontata con le soglie di pericolosita
riferite ai singoli componenti, ma devono essere valutate concentrazioni limite riferite alla miscela
sulla base della sua composizione.

Soglie di infiammabilita

Per guanto attiene linfiammabilita di una miscela, questa & solitamente valutata applicando la
regola di Le Chatelier, ossia l'equazione:

-1
b 4]
LEL . = —
mx [Z LELI }
dove:
LEL,, - limite inferiore di esplosivita della miscela
LEL; - limite inferiore di esplosivita del componente i-esimo

X; - concentrazione in volume del componente i-esimo nella miscela

La valutazione del LEL per la miscela & in questo caso effettuata direttamente dal software
TRACE.

Soglie di tossicita

Nel caso di dispersione simultanea di pil composti tossici, gli effetti sulluomo delle diverse
sostanze possono risultare additivi, sinergici o antagonistici a seconda del meccanismo di
interazione con l'organismo di ciascuna sostanza e delle interazioni reciproche.

Purtroppo, data la scarsita di informazioni e studi relativi a questa tipologia di fenomeni, non &
possibile stabilire a priori in che modo si comportino i gas tossici oggetto del presente studio.
Nell'analisi degli scenari con dispersione di miscele contenenti vapori tossici si assumera pertanto
ragionevolmente che gli effetti tossici di tali gas si sommino in maniera proporzionale alle rispettive
soglie di tossicita.
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Sulla base della precedente ipotesi, anche per le soglie di tossicita della miscela pud essere
applicata un'equazione analoga a quella di Le Chatelier per valutare una concentrazione tossica
equivalente che corrisponda ad un determinato valore di soglia (ad es. IDLH) sulla base dei
parametri tossicologici e delle concentrazioni dei componenti.

L'equazione generica utilizzata é:

e fy2]

dove:

C*nx - concentrazione limife defla miscela

cY - concenirazione limite del componente i-esimo

Xy - concentrazione in volume del componente i-esimo nella miscela

Nel caso particolare di miscela contenente un unica sostanza tossica (componente 1), tale
equazione si riduce a:
C'
C*miz =-—

%

Il calcolo delle soglie di tossicita, per ogni miscela contenente sostanze tossiche, & stato effettuato
"manualmente” per ciascuna delle concentrazioni limite d'interesse (es. IDLH).

Le informazioni precedenti sono gli elementi necessari per I'aggiornamento del Piano di
Emergenza Esterno da parte della Prefettura e della Provincia.

B.2 ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI

Con riferimento alla Delib. Giunta Reg. del 10/12/2004 n. 7/19794 le categorie territoriali per la
pianificazione delle emergenze sono cosi definite:

+ Categoria A

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali I'indice fondiario di edificazione sia
Superiore a 4,5 m3/m2.

& Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di mobilita’' - ad esempio ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (ollre 25 posti letto o 100 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercali stabili o altre destinazioni
commerciali stabili, ecc. (oltre 500 persone presenti)

- Luoghi di pubblico spettacolo, destinali ad attivita' ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture
fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile.

¢ CategoriaB

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali I'indice fondiario di edificazione sia
compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.

- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacita' di mobilita' - ad esempio ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni
commerciali ecc. (fino a 500 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rifevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali,
per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (oltre 500 persone presenti).
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fieristiche (oltre 100 persone presenti se si trafta di luogo all'aperto, oitre 1000 al chiuso) e cinema
multisala.
- Stazioni ferroviarie ed aliri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

* Categoria C

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali I'indice fondiario di edificazione sia
compreso lra 1,5 e 1 m3/m2.

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali,
per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (fino a 500 persone presenti).

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio
luoghi di pubblico spettacolo, destinali ad attivita' ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100
persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la
frequentazione e' al massimo settimanale).

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

- Aulostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso di
incidente.

- Aeroporti.

* CategoriaD

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali I'indice fondiario di edificazione sia
compreso ra 1 e 0,5 m3/mz2.

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere,
mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

- Autostrade e tangenziali in presenza sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso di
incidente.

- Strade statali ad alto transito veicolare.

* Categoria E

- Aree con deslinazione prevalentemente residenziale, per le quali I'indice fondiario di edificazione sia
inferiore a 0.5 m3/m2.

- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico produttive.

¢ Categoria F

- Area entro i confini dello stabilimento.

- Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista
l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

L'area in cui sorge lo stabilimento , collocata fra gli abitati di Fagnano Olona e Solbiate, & destinata
ad attivita produttive. L'area circostante ha una bassa densita abitativa ed & occupata
prevalentemente da stabilimenti di piccole dimensioni: risulta esserci una abitazione sul lato sud-
ovest dello stabilimento a circa 20 metri dal recinto e a circa 120 metri dai serbatoi di Acido
Acetico, le altre abitazioni che si trovano a circa 250 metri lato nord-ovest, ad eccezione di una
abitazione che si trova a circa 10 metri dal confine dello stabilimento sul lato nord ed a 100 metri
dai serbatoi di Avido Acetico.

| centri abitati di Fagnano Olona e Solbiate Olona sono posti ad oltre 1 km dallo stabilimento.

Non risultano esserci elementi vulnerabili (ospedali, scuole, ecc..) nel raggio di 1 km dallo
stabilimento.

Le vie di comunicazione principali sono costituite da:
- autostrada Milano-Varese che corre a circa 2 km di distanza sud;
- ferrovia Sempione-Milano che corre a circa 2,5 km a sud;
- superstrada di collegamento all'aeroporto di Malpensa a 2 km sud;
- strada provinciale fra Busto Arsizio e Fagnano Olona nelle immediate vicinanze

SYRECO sl + via al Lido, 5 - 1-21026 Gavirate (VA) » fel: 0332 730273 - fax: 0332730280 + e-mail: mai@syrecoit + web:
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CHIMITEX s.p.a. — Fagnano Olona (VA)
Informazioni per elaborato tecnico RIR
Novembre 2011

CHIMITEX s

| CHIICE INDLSTRIAL

Con riferimento alla planimetria in cui sono riportate le aree di danno relativi agli scenari incidentali

credibili (probabilita di accadimento superiore a 1,0:10° eventi/anno) le aree potenzialmente
coinvolte dalla 2" zona di danno (IDLH) appartengono alle seguenti categorie territoriali:

* (Categoria territoriale E
- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali lindice fondiario di
edificazione sia inferiore a 0,5 m*/nr’.
- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
» Categoria territoriale F
- Area entro i confini dello stabilimento.
- Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia
prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

B.3 VERIFICA DI COMPATIBILITA TERRITORIALE

La verifica di compatibilita territoriale & stata effettuata utilizzando la Tabella b della Delib. Giunta
Reg. del 10/12/2004 n. 7/19794, valida per nuove installazioni o modifiche rilevanti.

Si puo cosi verificare che, come evidenziato in tabella, gli effetti attesi per gli scenari incidentali
analizzati risultino pienamente accettabili nel presente contesto territoriale, qualunque sia
la probabilita di accadimento.

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e
autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica e per insediamento di nuovi

stabilimenti) -  Tabella b della Delib. Giunta Reg. del 10/12/2004 n. 7/19794.
Classe di CATEGORIA DI EFFETTI
;;;ﬁ:’ﬂ:i‘i ' [ nizio  PNEECLOM Lesioni
letalita [IEVE SN reversibili
<10% DEF CDEF | BCDEF
10° = 10™ EF DEF CDEF
10* =107 F EF DEF
>10° F F EF

Noia bene: per la dispersione lossica, la 3" zona di attenzione (LoC) non concorre alla verifica di
compatibilita territoriale.

Ai fini della verifica della compatibilita territoriale, la classe del deposito e stata determinata
anche attraverso il Metodo Indicizzato proposto per i depositi atmosferici di liquidi facilmente
infiammabili e/o tossici, secondo il D.M. 20/10/1998. | risultati sono riportati nella tabella seguente

e rispecchiano guelli trovati con il metodo utilizzato in precedenza.

T
etalita LEEETTE  reversibili
I CDEF BCDEF ABCDEF
Il EF DEF CDEF BCDEF
1l F EF DEF CDEF
v F F EF DEF

La determinazione della Classe del Deposito e stata svolta utilizzando il software MIND da cui si

ottiene un Deposito di Classe I.

SYRECO sl + via al Lido, 5 - 1-21026 Gavirate (VA) » fel: 0332 730273 - fax: 0332730280 + e-mail: mai@syrecoit + web:
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o Condizioni meteo Distanze di dannp (metri) (rif DM LLPP 09.05.2001)
Frequenza di B o Freq di
Evento iniziale accadimento | “o l L | accadimento | Velocitd | Classedi | CIC inizio lesioni lesioni
(eventiianno) ale | (eventifanno) | delvento | stabilita letalita otatis Al roversibili
[m's] atmosferica | ¢ (2* zona) 3* zona,
Rilascio di Acido | Diff. 5 D 1.9 21.5 %6.8
Top 1 Peracetico ¢a 9.76E-4 | 1 T 3 9.76E4
serbataia | osvca 2 F 0 - 38.1 135
[ Diff. 5 D ¢ u =
ascio di Ack 1| Tossica
Top 2 Coroca 537638 | _— 5.37€-3 2 d £ = S e
op sarbatoio (Bacini g [ Diif. A 5 D n - o 2.0
2F1e5SA) | 1| Tossica
| 5-5A 2 F 0 - 0 31.8
Ditf. 5 D X - o 3R
Rilascio di Acido " Tossica Lo
f 2 F 0 - 0 65
TOPF | comictica 10E3 |
T e 5 D 21.4 24.7 26.1 29.5
' | 2| Pool Fire 8,51E-5
| 2 F 1b:db 20.% 23.2 8.1
3 Diff. P 5 D ¢ 11.8 bYy.g
Rilagcic di Acido Tossica 2 F 0 - 34.4 118.6
Top4 | Aceticoin baia di 8.,40E-4
carca/ssarico . 5 D 13.5 16.6 7.8 2
| 2 | Pool Fire 8,40E-7
| 2 F 13 16.4 18.3 22.2
Rilagcio gi | v & pa
Arminoniace per it 5 D v 14 £L9
danneggiamento o g | iff. v
Top5 retlura cistemnetia HIES 1| Tossica hIeES
durante 2 F 0 - 92 342
movimentazione
Fillascio i P
Ammaniacs por 5 2 : ) ">\lUJ '_( "
dannsggiamento o 3 Diff. i i)
Top$ rettura cistemnetta RE3 1 Tossica 53052 0
durante
: 2 F 0 - 0 (300;
stoccay
090 h>39 m)
Rilascio ¢i | Ditt 5 D & - 18 656
Top 6 Ammoniaca ca 9,76E-4 | 1 T 2 9,76E4
serbatoin [ ozl 2 F 0 - 37 131
tisoio ‘ 5 D ? - 13 197
Ammoniaca in x | Diff. 3 =
Top7 baad 6,24E-4 | 1| Tossica 6,24E-4 . - % = = o
CANCO/SCANCo
|
Rilagcio ¢i P i ~
Farmaldeice per 5 B i< o
danneggiamento o i Ditf.
Top8 | | cuura cistemetta L T Tossica e 0
durante
stoczagalo 2 F 0 - 0 (120;
h>2, 5m)
Rilascio ci |
Formaldeice per g 5 D G ~ 45 a5
danneggiamento o % iff.
Top8 | ' cura cisternotta A 1| Tossica = T
durante 2 F 0 - 80 160
movimentazione
Rilascio i
Glutaraloeice per Sl 5 D o _ PS
danneggiamento o 0 . ¥ ¥
ToP? | otura cistemnetta s T Tossica ot
durante
SR 2 F 0 - 0
Rilascio ¢l
Glutaralceice per ‘ Oiff 5 D ¢ = 0.5 ?9.5
danneggiamento o Y it v |
TORY | it cistpmetta 1 11 Tossica I
durante 2 F 0 - 39.2 172.3
maovimantazions
Rilascic di Acido : 5 D G - ¢ 32
1;%" Fonmico da 9,76E-4 1 T D‘".' 9,76E-3
sarbatoid osca 2 F 0 - 110 195
Rilascic di Acdo | . 5 D 1.0 - 1.4 35.95
T1°1’ Formico Ga taia ci 1,80E-4 J = Dif: 1,80E-4 A
carica/scarico . o 2 F o - 103.0 295.0
Top Emissione di acico | Ditt 5 D
13 dloricrico da 3,22E-5 | 1 T i 3.226-5 > F Ricomprese nel TOP Event 2
solurione fredda ] s
Tol Emissione di acico | Dif
139 dloricrico 0a 1,19E-4 1 T 32 1,19E4 5 D Ricomprese nel TOP Event 2
soluzipne calda | ossica
Il valore 0 indica che la soglia di danno non & stata raggiunta alla quota di riferimento; il trattino (-) indica che la soglia di danno non & definita dalla
normativa. | Valutate mediante Toxic Load
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Distanze di danno (metri) '
Probabilita di
Scenario incidentale accadimento Condizioni —
] Effotti Effetti
! CYCAM reversibili
temperatura = 20 °C temperatura = 20 °C
quantita rilasciata = 64 t quantita rilasciata = 64 t
$1 |supefficie evaporante =146 m? 9,76x10* superficie evaporante = 146 m* 0.0 = 38.1 135.7
portata evaporante = 0.69-1.73 portata evaporante = 0.69-1.73
mmin kg/&in
temperatura = 20 °C temperatura =20 °C
quantita rilasciata = 78 t . quantita rilasciata = 78 t
S$2 |superficie evaporante = 66.5m’ 537x10° superficie evaporante =66.5 m” 0.0 - 0.0 31.5
portata evaporante = 0.1287- portata evaporante = 0.1287-0.0631
0.0631 kg/min kg/min
temperatura = 20 °C temperatura = 20 °C
§3 |quantita rilasciata= 114 t 7.50x10°* quantita rilasciata = 114 t 21.4 24.7 26.4 29..8
superficie evaporante =145 m? superficie evaporante =145 m?
temperatura = 20 °C satsh
quantita rilasciata = 114 t (emp:rpt\f'm ".2[0 —C1 14
S 3.1 | superficie evaporante = 145 m? 1,50x10°® quantta nlascata = g t 0.0 - 42.3 154.9
2y supefficie evaporante = 145 m*
ROItME svaporanie :0,0-419 ortata evaporante = 0.9- 1.9 kg/min
kg/min P PO -2=19 10
temperatura = 20 °C
quantita rilasciata = temperatura = 20 °C
84 [5130kg 420x10* quantita rilasciata = 5130 kg 135 16.6 18.3 22.2
supefficie evaporante = superficie evaporante =24 m*
24 m?
temperatura = 20 *°C temperatura = 20 °C
quantita rilasciata = 890 kg quantita rilasciata = 890 kg
superficie evaporante =23.9 - 2 superficie evaporante =23.9 — "
$5 |450m? 2,0x10 492 m? 0 92 342
portata evaporante = 11.6-14.1 portata evaporante = 11.6-14.1
kg/min kg/min
temperatura = 20 °C stody
portata di rilascio = 13.2 kg/min temperatura =20 _C13 2 &
superficie evaporante =9.61 m? ] pmma. di.rilasclo = 5 kg/min
S6 tal te = 3.46.7 9,76x10 superficie evaporante =9.61 m* 0 - 37 131
Eg;n?i: oYRpORNeUNO. A portata evaporante = 3.4-6.7 kg/min
Tempo di mitigazione = 2 min Tempo di mitigazione w2 min
temperatura = 30 °C temperatura = 30 °C
quantita rilasciata = 4218 kg quantita rilasciata = 4218 kg
supefficie evaporante =24 m? 4 superficie evaporante =24 m? &=
) portata evaporante = 13.8-23.6 fasxiy portata evaporante = 13.8-236 19 92 332
kg/min kg/min
Temeu di miligazione =5min Tempo di mitigaziune =5min
temperatura = 20 °C temperatura = 20 °C
quantita rilasciata = 890 kg quantita rilasciata = 890 kg
superficie evaporante = 64 m* superficie evaporante =64 m? 0
portata emessa da estrattori = 2 portata emessa da estratori = 166 _
s8 966 kg/min 2,0x10 kg/min 0 0 (300m
concentrazione max emissione concentrazione max emissione = h > 9m)
=0.34% vol 0.34% vol
Tempo di mitigazione = 2 min Tempo di mitigazione = 2 min
! Il valore 0 indica che Ia saglia di danno non & stata raggiunta alla quota di riferimenta;
il trattino («) indica che Ia soglia di danno non ¢ definita dalla normativa.
___Valutate mediante Toxic Load

LEGENDA:

ZONA DI ELEVATA LETALITA’

(Scenari 1, 2.1, 3.1, 5, 6, 7 e 8 — Dispersione tossica)

ZONA DI

LESIONI

IRREVERSIBILI

(Scenari 1, 2.1, 3.1, 5, 6, 7 e 8 — Dispersione tossica)

ZONA DI LESIONI REVERSIBILI

(Scenari 1, 2.1, 3.1, 5, 6, 7 e 8 — Dispersione tossica)

CONFINE CHIMITEX S.p.A.
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CATEGORIE TERRITORIALI COMPATIBILI CON GLI STABILIMENTI:

CATEGORIA A
‘. ares con destinazions prevalentementse residenzials, con indice fondiario di edificazions > 4.5 m¥m*
2.luoghi di concentrazions di persone con limitata capacith di mobilitd ad elevata densitd, quali: - ad esempio
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. {clire 25 posti lette o 100 persone presenti).
3. luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto {es. mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc.) con >
500 persone

4. Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attivita ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche con oltre
5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile

CATEGORIA B
1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di edificazione 1.5+4.5 m#/m?

2.luoghi di concentrazione di persone con limitata capacith di mobilitd ad elevata densitd, quali: - ad esempio
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti lette o 100 persone presenti).

3. luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto (es. mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecg.) fino a
500 persons presenti

4.luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso (es. centri commerciali. terziari e direzionali, servizi, scuole
supericri, universita, strutture ricettive, ecc.) con oltre 500 persone

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico
spettacolo, destinati ad attivita ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture fieristiche (oltre 100 persone presenti
se si tratta di lucgo all'aperto, oltre 1000 al chiusc) e cinerma multisaia.

6. stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto {> 1000 passeggeri/giome)

CATEGORIA C
1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di edificazione 1+1.5 m*m?

2.luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso {es. centri commerciali. terziari e direzionali, servizi, scuole
superiori, universita, strutture ricettive, ecc.) con < 500 persone

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizions al rischio - ad essmpio luoghi di pubblico
spettacolo, destinati ad attivita ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di
luogo all'aperto, fino & 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione & al massimo settimanale)

4. stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (< 1000 passeggeri/giomo)
5. Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi df affertamento e deviazione del traffico in caso df incidente.
6. Asroporti

CATEGORIAD
1. aree con destinazicne prevalentemente residenziale, con indice fondiario di edificazione 0.5+1 m¥m?
2. luoghi soggetti ad affollamento rilevants, con frequentazicne al massimo mensile {ad es. fiere, mercatini od altri
venti periodici, cimiteri, ecc.)
3. Aulostrade e tangenziali in presenza sistemi di alleriamenio e deviazione del traffico in caso df incidente.
4. Strade statali ad allo transito veicolare

CATEGORIA E
1. aree con destinazione prevalentemente residenziale, con indice fondiario di edificazione < 0.5m%m?
2. ares con insediamenti industriali, artigianali, agricoli 8 zootscnici, ares tecnico produttive.

CATEGORIA F
1. area compresa entro i confini dello stabilimento

2. area limitrofa allo stabilimento ove non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di
gruppi di persone

Tabella 3b- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti
(per il Ailascic di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)

Classo dl Categorila di effett]
probabllita
degll eventl
Inizlo letalita Leslonl Irreversiblll Leslonl reversiblil
< 10-6 (D)EF (C)DEF (BYCDEF (A)BCDEF
10-6 - 104 (E)F (D)EF (C)DEF (B)CDEF
104 - 10-3 F (EF (D)EF (C)DEF
>10-3 F F (E)F (D)EF

=emwemw==  Confine di stabilimento

-=---=---  Confine comunale Fagnano O. - Solbiate O.
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Nota: si riportano di sequito solo le conclusioni
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CONCLUSIONI

Per poter meglio comprendere il responso finale ricavato dall’applicazione di questa
metodologia semplificata per la valutazione del rischio di inquinamento ambientale, si pud
procedere ad una breve sintesi dei risultati ottenuti, per ogni punto che la costituisce.

Dopo aver individuato le unita logiche e le sostanze prevalenti per ciascuna unita si &
proceduto con il calcolo dellindice di propensione al rilascio PR, che attribuisce fattori
legati ai rischi connessi al Layout dellimpianto e ai rischi generali e particolari di processo
(vedi tabella in Appendice 1).

L’unita critica risulta classificata in una categoria di propensione al rilascio PR
ALTA.

Il passaggio successivo & stato quello di compensare lindice ottenuto tramite fattori
inerenti le caratteristiche impiantistiche e di sicurezza adottate dall'impianto.

Nel caso specifico dello Stabilimento CHIMITEX, il punteggio iniziale molto elevato
attribuito precedentemente all'indice di propensione al rilascio non _ha permesso la
riclassificazione dell’ Unita, il cui indice di propensione al rilascio compensato PR’ é
rimasto quindi classificato ALTO.

L'ultimo punto trattato dal metodo riguarda il calcolo dellindice di propensione alla
propagazione, ottenuto tramite I'analisi dei dati idrogeologici della zona sulla quale sorge
deposi tolo Stabilimento CHIMITEX.

Il tempo di arrivo in falda (BASSO), incrociato con la velocita di propagazione
orizzontale (MOLTO BASSA), ha portato a definire i livelli di vulnerabilita, per la
falda e per i bersagli.

Incrociando infine questi livelli di vulnerabilita con lindice di propensione al rilascio
compensato PR’ calcolato in precedenza, si € evidenziata quindi una non sostanziale
criticita per la falda.

Il responso riguardante i bersagli ambientali consiglierebbe invece di acquisire
ulteriori dati sito-specifici ed utilizzare modelli di valutazione del rischio piu

sofisticati (ARA), ma non ci sono bersagli vulnerabili lungo la direzione del flusso di
falda.

A
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