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Relazione Tecnica:

1l Progetto di Fattibilita/Preliminare riguarda un’area a servizi del Comune di Solbiate Olona
ricadente nel PdS vedi tavola 9.0 del PGT vigente delimitata da Via Ortigara e Via dei Ronchi, in
ambito T3 area libera con area boscata lungo Via Ortigata.

Il Progetto di fattibilita/Preliminare atto al completamento e riqualificazione dell’area a servizi
prevede strutture ad uso di manifestazioni comunali, organizzate dalle associazioni locali (Nuova

Area Feste) e strutture per la creazione di un centro Sportivo Polispecialistico.

NUOVA AREA FESTE:

Nuova Area Feste che andra a sostituire I’Area di Via San Vito, in grado di accogliere
dalle 600-1000 persone, per manifestazioni locali, secondo esigenze dell’ Amministrazio Locale di
Solbiate Olona e associazioni che oggi hanno un programma continuativo € molto intenso durante
tutto I’intero anno .
Nell’area feste si avra accesso da Via Ortigara con utilizzo parcheggi in progetto in quest’area, che
utilizzando parcheggi dislocati in zona — ad esempio Area piscina su Via Ortigara

Area Feste che presenta tre entrate/uscite riservate piu Pentrata/e uscita del Centro Spotivo
Polivalente, e uscita secondaria locale infermeria direttamente su parcheggio esterno previsto in

progetto con accesso da Via dei Ronchi e da Via Ortigara.
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Gli spazi dell’area Feste saranno interessati dalla presenza di locali multiuso, locali di intrattenimento
chiusi, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli (rientrando come attivita
soggetta secondo D.M. 19.08.1996).

Si prevede una cupola in struttura reticolare spaziale geodetica, struttura portante in grighato spaziale
reticolare metallica verniciata R.60 ricoperta con telo in Poliestere con spalmatura in PVC con
certificato ignifugo di 2° classe secondo la normativa italiana (classe M2 secondo norma NPF 92-
507), ai sensi della normativa D.M. 19 agosto 1996, telo di colore bianco con fascia laterale cristal
trasparente.

La struttura geodetica avra 4 porte da 1.20 mx 2.10 di altezza, perpenticolarmente opposte e potra
avere un affollamento di 300 persone e massimo 400 persone secondo le porte di uscita previste, con
la possibilita in estate di avere il telo mmpacchettabile.

La struttura geodetica verra collegata agli altri edifici previsti tramite superfici pavimentate in resina di
collegamento di colore verde per esterni antiscivolo. Nelle aree di risulta verra realizzata una
pavimentazione a ghiaietto bianco.

Tra gli edifici : viene previsto un edificio a servizi ad un piano, con cucina di superficie maggiore di 75
mgq, con dispensa, ripostigli, oltre a spogliatoi dedicati, bagni e bagni pubblici riservati ai partepanti
delle manifestazioni; un edificio polifunzionale destinato a bar-ristoro a Piano Terra e spazi per
tiunioni a Piano Primo — spazi per associazioni locali e area balconata esterna a servizio del bar posto

a Piano terra collegata con scala e ascensore interno con superficie coperta di 250 mq..
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La copertura dell’edificio a servizi viene pevista con struttura portante in legno e copertura m pannello
m lamiera metallica coibentata verniciata di colore verde, e serramenti in profii di alluminio, con
vetrocamera con argon con vetri selettivi, Edificio Servizi quindi con componenti edilizi esterni e
verso il terreno che andranno a soddisfare indici di termotrasmittanze indicate dall DGR Reg.
Lombardia n.3868 del 17.07.15 e D.G.R. 6276 del 27.02.2017 e s.m.c.i

La struttura portante dell’edificio a servizi sard in termolaterizi portanti con cappotto esterno, con
pareti interne REI 120 che separeranno i locali mensa dai locali limitrofi, (secondo D.M. 12.04.1996)

del Ministero dell’Interno.

Viene previsto nell’area un palco della musica con gradinate, per manifestazioni e concerti locali con
locali ad uso del palco stesso con bagno relativo. Struttura rialzata raggiungibile con scala e pedana
esterna per disabili, con struttura in cemento armato a vista con superfici esterne muri a rilievo
secondo matrici usa e getta prefabbricate tipo (Reckli di Coplan).

Struttura della copertura in lamiera grecata antirombo coibentata su sottostruttura curva in legno
lamellare collegata ai muri in ¢ls da elementi metallici, tiranti travi ecc.

Le pareti verticali dell’area palco saranno rivestite con pannello con proprieta fono isolanti ¢ fono
assorbenti (pannello tipo Isopar Fire Soud spess. 10 cm RW 35 dB).

Gli spazi interni dell’ Area Feste che si attestano attorno alla struttura geodedica e il nuovo Palco della
Musica saranno pronti ad accogliere la popolarzione che occupera aree organizzate con

tavoli/ombrelloni, posti a sedere intorno area palco, per sagre locali, concerti e manifestazioni.
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Il parcheggio esterno della’Area Feste con accesso da Via Ortigara, verra previsto in asfalto,
prevedenzo aree di sosta per i veicoli e ciclomotori/moto, mentre il parcheggio dellcentro sportivo
Polivalente avra accesso e uscita dalla Via dei Ronchi se verra prevista la chiusura da dissuasori a
scomparsa che limiteranno I’uscita verso via Ortigara dal parcheggio del centro sportivo polivalente,

al fine di gestire la zona pedonale di accesso all’area Feste e alla zona verde antistante con arredi
urbani di sosta e area giochi bambini anche di tipo sensoriale (vedi doc. allegata) si prevedono un n.
totali di parcherggi: 86 parcheggi auto, oltre parcheggi per motocicli e sosta pulman (con accesso da

Via dei Ronchi e uscita da Via Ortigara)

La collocazione del palco all’interno dell’area feste ha il fine di limitare I'inquinamento acustico
considerata la distanza dalle case del quartiere residenziale oltre Via Ortigara disposto su tre quattro
piani site in Via Ortigara maggiore di 100 metri e dalla barriera verde esistente che viene mantenuta e
integrata prevedendo verso la rotatoria e Via dei Ronchi un’area verde/e area giochi di delimitazione
a completamento dell’area servizi prevista e anche un edificio destinato a bar su due piani posizionato
sullo stesso asse in opposizione al palco stesso.

La nuova Area feste collocata tra Via Ortigara e Via dei Ronchi occuperebbe una posizioine piu
idonea lontana dal centro del Comune da realizzarsi in area libera e dj completamento. (vedi
considerazione espresse nella realzione di Valutazione Previsionale di impatto acustico del dott.

Montuori) Collocazione che consentira di gestire spazi organizzati, riducendo disagi alla popolazione
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dal punto di vista previsionale di inquinamento acustico che di accesso e utilizzo dell’area con uso di
parcheggi ricavati sia lotto che quelli esistenti in aree limitrofe su Via Ortigara.
Dalla relazione di previsionale di Impatto acustico (ante opera) allegata al progetto a firma dott,
Montuori, I’area in oggetto ricade in Classe Acustica III Aree di tipo Misto confinante con area di
Classe Acustica II (residenziale).
Nella relazione dalle verifiche acustiche eseguite in campo aperto sono stati rilevati i seguenti valori
nel Periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22):
- 35dB con valori di riferimento limite assoluti di immissione di 60 dB per area di Classe
acustica III,
nel Periodo notturno (dalle ore 22 alle 6, 00):
- 41dB con valori di riferimento limite assoluti di immissione di 50 dB (per Area di Classe
acustica IIT) con area prossima pero di riferimento di Classe Acustica II (area residenziale con
livelli limiti assoluti inferiori) ma posta a distanza superiore di 100 m (con limiti assoluti di 55
dB Periodo diurno e 45 dB periodo notturno).
Pertanto considerando la sorgente che potra avere livelli variabili di emissione sonora si dovra

regolamentare sia la durata degli eventi che i limiti di rumore con precisi regolamenti Comunali,

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE
11 progetto preliminare del centro sportivo polivalente individua un’area parcheggi con accesso da Via

dei Ronchi e due campi scoperti, di cui uno per il calcetto a 5 e per il Tennis in erba sintetica, e un
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campo polivalente per il bascket e Ia pallavolo sempre scoperto con tribune con un numero di
spettatori inferiori a 100.

Edificio spogliatoi con locali destinati ad atleti maschi e atleti femmine con spogliatoi arbritri ¢
infermeria e ripostigli.

Impianto per attivita sportive S0ggetto a regole e normative specifiche sia delle F ederazioni Sportive
Nazionali come il Coni

Il campo polifunzionale da calcetto a cinque non professionale in erba sintetica previsto di dimensioni
di 25x15 € da tennis con superficie totale di 36,00x20,00 metri. Campo all’aperto previsto con
massicciata prevedendo: la fornitura e posa di materiale stabilizzato per uno spessore di 15 cm + 4 (
pezzatura 30/60 mm e pezzatura 0/4 mm, previo scavo generale, posa di canali di cls per lo
smaltimento delle acque meteoriche, e pozzetti di ispezione, Ia fornitura di manto in erba sintetica di
tipo monifilo H22, costituito da filato con nervatura centrale in morbide fibre di colore verdein
polietilenne lubrificato antiabrasivo con speciale protezione ai raggi UV , al gelo, resistente all’iusura e
provvisto di adeguati fori di drenaggio, e con intaso di stabilizzazione. Intaso di stabilizzazione (per il
tennis) con sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,45 — 0.80 mm al fine di
formare il primo strato per zavorrare il manto su tutta la superficie,

Viene prevista la delimitazione del campo con rete H 6 metri ~ (para pallone), costituita da montanti
f60 mm posti ad interasse 2 50 m.e saette F48 mm in acciaio zincato a caldo, con torri faro

lluminazione di altezza 9 metri
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Gli spazi per i servizi di supporto:
- A) spogliatoi per atleti, istruttori/giudici e ralativi servizi, primo soccorso, locali di controllo.
- B) Deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici e ripostigli.
Per gli spogliatoi la superficie prevista considera 1,60 mq per atleta, con propri servizi igienici ¢
docce. Ogni spogliatoio & stato previsto accessibile e fruibile da utenti disabili con un servizio
igienico destinato, il progetto prevede superficie spogliatoi Atleti di mq. 42,00, e Atlete di mq.

44,00.

Per 1l locale infermeria/primo soccorso una superficie di mq.11.30 oltre wc e rip. Con corridoio e
uscisa secondaria diretta verso parcheggio esterno.

Componenti dell’Edificio servizi Spogliatoi con componenti edilizi esterni e verso il terreno che

andranno a soddisfare indici di termotrasmittanze indicate dall DGR Reg. Lombardia n.3868 del

17.07.15 e D.G.R. 6276 del 27.02.2017 e s.m.e.i .

Per il campo multisport da basket, pallavolo si € previsto un campo regolamentare 28.00x15.00 m con
spazio tra le linee che delimitano il campo e gh spalti di almeno 2.00 m, con attrezzature relative di
supporto come 1l canestro, il tabellone, I’impianto di ittuminazione.

I campo autdoor multisport ¢ previsto realizzando una piastra di calcestruzzo che seguira specifiche
tecniche (di impermeabilizzazione mediante posa di un telo di polietilene, precedente alla gettata del

cls, per contrastare I'umidita in controspinta e successiva posa di rete elettrosaldata), poi posa del
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sistema Mapecoat TNS multisport professional con fasi di lavorazione successive di irruvidimento
meccanico e successiva pulizia e marcatura finale delle discipline sportive.

Campi gioco previsti per attivitd delle associazioni presenti, per squadre giovanili, per amatori e per
eventi sportivi dove non necessita I’omologazione in questa fase preliminare delle FSN ¢ DSA e

dovranno seguire prescrizioni del C.O.N.1,

Per quanto riguarda gli spettatori si prevedono nel campo multisport di basket e pallavolo tribune con
inferiori a 100 persone, pertanto impianto sportivo non soggetto al D.M., 18.03,1996,

Gli spazi per gli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di sicurezza, quindi
consentendo ’agevole movimentazione del pubblico ed una confortevole Visione dello spettacolo
spottivo,

Per ogni posto di tribuna la visibilita dovra risultare verificata con le condizioni che seguono:

b Formula per la verifica della visibilita:
| i . a b
Pl Y tT g
LA c— d
h -"“\._\ c |_ ﬁ

E,H
r_J_J
G

Limite pit vicino del campo di gioco —|

h=m0,80

Il valore minimo del parametro d ¢ definito
dalla normativa vigente. 1l valore preferibile
¢dim0,12.

AR
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Abbattimento delle barriere architettoniche.

Al sensi della L.13/89 ¢ D.M. 236/89 ¢ s.m e i. si prevede sia per I’Area Feste che Centro Sportivo
Polifunzionale che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. Si sono quindi previsti
percorsi in piano e dislivelli contenuti con percorsi antidrucciolevoli, previsti bagni per disabili e
parcheggi esterni dedicati (almeno 1 parcheggio ogni 50 posti auto), corridoi con larghezze che
permettono spazi di manovra con sedia a ruota e rampe idonee di raccodo e palco della musica
raggiungibile da pedana elevatrice. Glj interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando dovranno
essere posizionati ad altezzaa adeguata. Tutte le specifiche verranno indicate in un elaborato grafico

allegato al Progetto Esecutivo.

Sottoservizi esistenti :

L’area oggetto di intervento per la realizzazione della Nuova Area Feste (Lotto 1 ~ che verra
interessata dal Progetto Definitivo allegato), e il nuovo Centro Sportivo Polivalente suddiviso in lotti
funzionali, verra interessata da opere di urbanizzazione primaria.

In un a prima fase per il lotto 1 — (“Area Feste™) nel progetto sono state previste le seguenti opere : la
realizzazione di parcheggi esterni all’Area F este, la rete fognaria per smaltimento delle acque
meteoriche e luride dei bagni; la rete gas per la cucina prevista nell’edificio a Servizi; la rete idrica —
¢ rete per impianto ad idranti; e la rete dj illuminazione esterna parcheggi e dall’edificio servizi e
zona palco e struttura geodetica, con allacci reti da Via Ortigara. Si allegano le reti presenti sulla Via

Stessa.

9
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Per L’illuminazione viene indicata la possibile cabina Enel necessaria in fase di costruzione degli altri

lotti,

- Seguono estratti tavole sottoservizi presenti su Via Ortigara del Comune di Solbiate Olona:
Rete Idrica esistente, rete fognatura, Rete fognatura , Cabina Enel su Via Ortigara (altre in Via Martiri

della Liberta’).

- ed Estratto mappa afea al mapp. 192, 3479 (di cui porzione oggetto di intervento).

10



De

Ed DGCGERD

b

{

=

g

[0

B

N
©

A EtE T

s

§

5



SRS

J.llti.s..ul|..__||l =

A AR e

st
e TR LG




FEcoseds  ESasieute

Fere

et

T






Diresione Provineiale di Va

rese Ulficio Provinoiale Territoria Direltore PASSAMONTE ORAZTO ANDREA
T ¥ v o t ? = T —— T oe-
i ' R i | iz
i o= 0 \ __ 58
| ' - f el
] v . i e @5
_ -
z L
__ _ oe
i i T2
e S s, 1=
| ‘.H..l.l..l!‘ ...1.‘\!_, | - e
M | P \ e m,.m..
i T { i e i Y3E
B | | i
& \ \ \ “_ : L (O T S
' | i H H
| y i | | |
! | ___ _ﬂ : 1
i ____ i i i
i i t i
\ R
_.. ,.. .” ) H =
1 i
b [
-— e —'
1
b} _,, -
4 |
_— ﬂ
[ 1
i 13

2000

76,000 § BB2.000 metri

13

Seala originale.

Bimensione cornice:

.




Dott. Arch. MONICA MARIA TONANI -

Via Traversera n.1 Tel. 0331-505487 fax 0331-507156 - GSM 335 5859155
21053 Castellanza -Va- Via Don G. Minzoni, 39 21053 Castellanza . E-mail tonanimonica@gmail.com

C.F. TNN MCM 67H45 B300L - P.IVA 01890330127

Iscritto Albo C.T.U.— Tribunale di Busto Arsizio

Iscritto elenco Ministero dell'Interno ai sensi 818/84

Iscritto elenco Certificatori CENED della Regione Lombardia

- Si allega documentazione fotografica di Strutture gedetiche tipo, con tipologie ¢ dimensioni
diverse, sia con telo esterno o telo appeso, ¢ descrizione Ditta Tensit. Per cupola in struttura
reticolare spaziale di diametro 24,00 m e 10,00 di altezza al colmo (prevista nel progetto

Nuova Area Feste del Comune di Solbiate Olona).

11
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Gent.ma

Architetto Monica Maria Tohani
Via Traversera, 1

21053 - Castellanza (Va)

c.a. Gent.ma Arch. Monica Maria Tonani

Milano, li 09/11/2017
OFFERTA«N. 39 BIS/2017

Cell: 335/5859155
Mail: tonanimonica@gmaii.com

OGGETTO: OFFERTA FORNITURA E POSA PER CUPOLA IN STRUTTURA RETICOLARE SPAZIALE
GEODETICA, AVENTE DIMETRO DI M. 24,00 COPERTA DA SINGOLA MEMBRANA IN TELO PVC.

Vi sottoponiamo offerta relativa alla fornitura di una copertura realizzata mediante struttura metallica reticolare
Spaziale geodetica portante ricoperta da tessuto poliestere impermeabilizzato spalmato di P.V.C,, progettata
per essere edificata secondo le norme vigenti in funzione del comune di edificazione.

Localita di edificazione: Castellanza (VA)
CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

Diametro : m. 24,00
Altezza: : m. 10,00 al colmo

Norme previste nella stesura del progetto relativamente anche ai carichi del sito e alle azioni previste
dalla norma per la zona di edificazione:

° Norme tecniche di progettazione - legge 5.11.71 n. 1086
. Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008
° Circolare esplicativa riguardante Istruzioni per I'applicazione delle Nuove Norme

Tecniche per le Costruzioni NTC2008 relativamente al D.M. 14/01/2008 N. 617
del 2009 Gazzetta Ufficiale n, 47 del 26/02/2009 supp. Ord. N.27 -

La nostra fornitura comprende:

STRUTTURA

Struttura metallica geodetica a reticolo spaziale, realizzata in grigliato spaziale tridimensionale con irrigidimenti
al colmo, composta da aste tubolari opportunamente dimensionate. Il collegamento avviene per mezzo di
bulloni ad alta resistenza,

E' previsto I'impiego dei seguenti materiali:

- acciaio tipo $235 o 8355 per le aste; innesti e nodi acciaio tipo 8355

- elementi di unione: viteria classe 8.8 -10.9.

L'intera struttura & smontabile e faciimente immagazzinabile. Tutti gli elementi strutturali sone protetti con
zincatura e/o verniciatura .

La struttura sara ancorata aj tirafondi precedentemente annegati nel calcestruzzo della fondazione da

noi dimensionata e di vostra esecuzione.
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SCHEMA STRUTTURALE:
Lo schema strutturale sara idoneo a sopportare le concentrazioni di carico previste dalle norme.
L'assemblaggio sara di tipo meccanico con i nodi torniti per rispettare le tolleranze.

-NODO

Il nodo strutturale sara di tipo sferico a semplice o a doppia calotta di opportune dimensioni.

Il nodo strutturale sara costituito da una corona sferica di opportuno diametro avente spessore idoneo,
eventualmente sul cerchio interno vi sara una scodella sferica con funzioni di irrigidimento. L'eventuale nodo
strutturale interno sara costituito da una calotta sferica di diametro mm.120 e spessore opportunamente
dimensionato.

[ nodi saranno forgiati a caldo con acciaio di qualita — S355 - mediante stampo di acciaio bonificato e
presenteranno opportune forature atte a ricevere le aste della maglia triangolare.

-ASTE

Le aste saranno ricavate da tubi saldati in acciaio — S235- nel rispetto delle norme UNI 10022,

UNI 7070, UNI 7886 e UNI 7810 secondo lo specifico materiale impiegato.

Saranno dotate di innesti in acciaio — $355- fucinati a stampo secondo norma DIN 17100, a

forma tronco conica con diametro calibrato per il raccordo con il corrispondente tubo.

La saldatura dei coni alle aste dovra essere eseguita nel rispetto delle norme UNI secondo

procedimento automatico di saldatura sotto gas argon.

Il collegamento fra le aste tubolari ed i nodi strutturali dovra avvenire per mezzo di bulloni classe

8.8 —10.9 (conformemente alla norma UNI 5740).

-PROTEZIONE

Tutti gli elementi strutturali sono protetti con zincatura

-ANCORAGGI

Ogni piastra metallica & saldata al giunto base della struttura.

La stessa sara ancorata al piccolo cordolo perimetrale in c.a. (di vs. esecuzione) tramite

I'impiego tirafondi precedentemente annegati nello stesso.

Eventuale ancoraggio tramite tasselli € 1.400,00

TELOIN PVC

MEMBRANA DI COPERTURA

Membrana di copertura, realizzata con tessuto poliestere e spalmato di  P.V.C. bianco (raateriak: di
provenlenza Comunitaria- Germania/ltalia) su entrambe le facce, confezionato con saldatrici ad alta
frequenza, certificato secondo le prove C.S.E. RF1/75/A e RF 3/77 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero
dell'Interno, Roma Caparinelle.

La membrana del primo giro della struttura sara confezionata con telo Crystal trasparente come
concordato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Peso: 680/730 gr./mq.

- Resistenza alla trazione: 300 Kg./5 cm.

- Resistenza alla lacerazione: 30 Kg.

- Resistenza alla temperatura: +70°C -30 C

- Colore: bianco

- Buroclasse Tipo 1 8 - 82 (classe 2 secondo Normatlva Haliana)

E’ un tipo di telo con laccatura PVDF che ci consente di accordare una garanzia i 7 anni
Comprensivo di tubo di ancoraggio e cricchetti per tensionamento.
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Si precisa quanto segue:
Classe del telo tipo Crystal: Euroclasse Tipo 18~ s2 (classe 2 secondo Normativa italiana)

Nel punto delle saldature del telo sara previsto l'inserimento di una ulteriore striscia di telo in pvc “normale”
(colore grigio o a piacimento) per poter garantire la tenuta della membrana di copertura, in quanto il telo “tipo
Crystal” & sprowvisto di fibra ad altissima resistenza al contrario del telo in pvc “normale” di colore bianco.

STRUTTURA PER REALIZZARE TELI SCORREVOLI

Fornitura della struttura in carpenteria necessaria per la realizzazione del telo scotrevole lungo tutto
il perimetro della cupola con interruzioni in corrispondenza delle porte.

Questo intervento consente un netto miglioramento di climatizzazione nel periodlo estivo,

La struttura permette una facile apertura del telo stesso, completa di canaline per lo scorrimento delle
carrucole, corda elastica e risvolti estesi per circa meta de! lato.

ACCESSORI

TELAI PER INSERIMENTO SERRAMENTI — INGRESSI — USCITE DI SICUREZZA

Fornitura di telai per inserimento ingressi ed U.S. per completi di fianchetti in telo ed elementi di fissaggio e di
collegamento con la struttura.,

PORTE

Fornitura di :

Porta di ingresso/U.S. realizzata in alluminio anodizzato, con pannello di tamponamento in policarbonato
alveolare antisfondamento.

Completa di maniglia, serratura tipo yale e di maniglione antipanico.
Dimensioni m. 1,20 x m. 2,10 h. di luce libera.

ALTRO
MONTAGGIO

Montaggio eseguito da ns. squadra di operaiftecnici specializzati

TRASPORTO

Eseguito con nostro corriere di fiducia
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GARANZIE

e Anni 10 (dieci) struttura metallica.
* Anni 07 (sette) per difetti della membrana (impermeabilita-invecchiamento precoce).

ONERI A VS. CARICO

Opere murarie, impianto di messa a terra della struttura.

Relazione geologica e geotecnica comprensiva delle caratteristiche del terreno.

Scarico e custodia materiali e movimentazione del materiale.

Piattaforma verticale, gru per posizionamento al colmo delia membrana di copertura.

Modifiche ed interventi su opere murarie.

Modifiche o interventi su ns. strutture che si rendessero necessarie per errata esecuzione delle
disposizioni prescritte in progetto.

Oneri per licenze varie e collaudo.

Contributi e oneri vari di legge o di altra natura (spese di collaudo, spese contrattuali, eventuale
registrazione contratto ecc.).

Permessi comunali.

Quant'altro non indicato nellofferta.

Iva di Legge.

ONERI A NS. CARICO

Documentazione tecnica per il deposito al Genio Civile, comprendente relazione di calcolo strutturale,
disegni anche per le parti riguardanti gli ancoraggi della struttura.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessatrio
ed in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

TENSINT S.R.L.
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