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1. PREMESSA

La presente documentazione contempla quanto previsto dalla D.G.R.
5001/2016 e costituisce:

e RELAZIONE GEOLOGICA ai sensi della DGR 2616/2011 (R3)
(conforme all’ Allegato B della D.G.R. 1X/2016 del 30/11/2011)

relativamente al piano attuativo dellambito di trasformazione n. 8 di Via Gran
Vigne in Comune di Travedona Monate, previsto dal P.G.T.

Lo studio condotto € finalizzato a fornire un inquadramento fisico dell'area di
interesse, al fine di consentire le verifiche di compatibilita dell'intervento
proposto con le condizioni geologiche ed idrogeologiche locali in applicazione
della Norme Geologiche di Piano e di individuare un adeguato piano di indagini
a supporto della redazione della successiva relazione geologica e geotecnica ai
sensi delle NTC D.M. 14/01/2008.

| dati tecnici di carattere geologico ed idrogeologico utilizzati per la stesura della
presente relazione sono stati desunti dalllesame della componente geologica
del Piano di Governo del Territorio.
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2. RELAZIONE GEOLOGICA (DGR 2616/2011)

2.1  Ubicazione dell'area di indagine e contesto geomorfologico

L’area di interesse € sita in Via Gran Vigne, in Comune di Travedona Monate.
L'immagine seguente tratta da una recente foto aerea riporta I'ubicazione
dell’area di indagine.

y ] e EarTm
a0 'l:,‘ll._ mn

Il territorio comunale di Travedona-Monate appartiene al settore collinare della
Provincia di Varese, situato immediatamente a S dei primi massicci montuosi
prealpini.

Dal punto di vista geomorfologico, € inserito nel contesto di anfiteatro morenico,
associato alle avanzate ed ai ritiri del Ghiacciaio Verbano (Lobo di Comabbio).
In tale contesto i rilievi, costituiti da substrato cenozoico subaffiorante e sottili
coperture moreniche, si frammezzano ad aree depresse subpianeggianti
colmate da piccoli bacini lacustri e zone umide paludose.

L’area di interesse si colloca nella porzione meridionale del territorio comunale,
in prossimita del confine con Comabbio in un ambito morfologico pianeqggiante,
delimitato da orli di terrazzo e cordoni morenici, con quota media pari a circa
285 m s.l.m.
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2.2 Inquadramento geologico

| caratteri geologici sono riconducibili alla presenza di depositi glaciali,
organizzati in morene morfologicamente ben espresse e preservate e da ampie
piane fluvioglaciali a bassa energia e glaciolacustri, generati dalle ripetute
avanzate e ritiri glaciali.

Nella tavola Carta geologica e geomorfologica contenuta nella componente
geologica del PGT, la geologia del territorio &€ stata definita nel dettaglio,
secondo i piu recenti criteri raccomandati dalla D.G.R. 2616/11.

L’area di interesse & caratterizzata dalla presenza di depositi glaciali
appartenenti_all’Alloformazione di Cantu (vedi estratto in All. 1) costituiti da
diamicton massivi a supporto di matrice limoso—sabbiosa, con una molto bassa
percentuale di ciottoli centimetrici e decimetrici (dimensioni massime 30 cm),
debolmente sovraconsolidati.

Dal punto di vista geotecnico tali depositi sono caratterizzati da terreni
prevalentemente granulari, massivi, spesso eterogenei, da mediamente a molto
addensati. Le caratteristiche geotecniche migliorano con la profondita. Si rileva
la presenza di falde sospese.

2.3 Inquadramento idrogeologico

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale di Travedona-Monate
sono riferibili essenzialmente ad acquiferi sviluppati nelle formazioni geologiche
quaternarie che raccolgono gli apporti idrici provenienti dal Lago di Monate che
alimenta la falda e dall'infiltrazione delle acque meteoriche nelle unita
maggiormente permeabili.

La morfologia della superficie piezometrica, solo parzialmente ricostruita nella
Carta idrogeologica contenuta nella componente geologica del P.G.T., indica
che sul territorio comunale di Travedona-Monate le direzioni del flusso idrico
sotterraneo hanno orientazione generale E-NE e il gradiente idraulico medio &
pari a circa 6%eo.

Fattori condizionanti 'andamento della falda sono il gia citato Lago di Monate,
alimentante e il limite impermeabile della Formazione di Ternate che struttura il
dosso della Cava Farona.

In superficie sono stati riconosciuti 4 complessi idrogeologici, che si
differenziano principalmente dal coefficiente di infiltrazione.
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L’area di interesse ricade in corrispondenza del Complesso di Monate

caratterizzato da variabilita litologica elevata e permeabilita nel complesso
bassa. Il grado di vulnerabilita intrinseca & classificabile come basso.

In base allo Studio idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a
supporto delle scelte di gestione delle risorse idropotabili realizzato nel 2007
per AATO di Varese, I'area d’'ambito si colloca in una porzione di territorio priva

di strutture di interesse acquedottistico.
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Aree prive di idrostrutture di
interesse acquedottistico

Estratto della tavola “Ildrogeologia” dello Studio idrogeologico ed idrochimico della
Provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse idropotabili — AATO
di Varese
Gli interventi previsti sul’lambito di trasformazione n.8 pertanto sono privi di

qualsiasi relazione con la falda idrica sotterranea.

Non ¢ tuttavia da escludere la presenza di acque a debole profondita, circolanti
negli stati del primo sottosuolo.
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2.4 Inquadramento idrografico

Gli elementi idrografici caratterizzanti il territorio di Travedona-Monate sono il
Lago di Monate, il suo emissario Torrente Acquanegra e i suoi numerosi
affluenti, tra cui il piu importante & la Roggia Barona.

Il Torrente Acquanegra €& l'unico corso d’acqua appartenente al reticolo
principale. Tutti i restanti corsi d’acqua, comprese le derivazioni artificiali,
presenti sul territorio comunale costituiscono il reticolo minore.

Sono corsi d’acqua a carattere torrentizio e regime semipermanente che si
originano nel settore collinare e formano incisioni vallive pit o meno profonde in
relazione alla natura geologica del substrato sul quale scorrono. Sono
caratterizzati da portate generalmente molto limitate e variabilitd stagionale
molto marcata.

Nel settore meridionale del territorio di Travedona-monate, dove si colloca
I'area di interesse, non sono presenti corsi d’acqua significativi.

| pit vicini sono i corsi d’'acqua VA-128-12 e VA128-28 posti rispettivamente a
500 m a Nord-Est e 350 m a Sud-Est dellambito di trasformazione n. 8.
Ambedue scorrono in direzione del Lago di Monate, ma spagliano in
corrispondenza del cambio di pendenza.

Pertanto, 'ambito di trasformazione n. 8 non ha nessun tipo di relazione con il
sistema idrografico del Comune di Travedona-Monate.

2.5 Inquadramento sismico

Secondo la normativa nazionale che detta i criteri generali per I'individuazione
delle zone sismiche ed in base alla classificazione attualmente vigente in
Regione Lombardia (D.G.R. 2129/2014), lintero territorio comunale di
Travedona-Monate risulta classificato in Zona Sismica 4 con ag max pari a
0,039.

Con riferimento al D.M. 14/01/08 “Norme tecniche per le costruzioni” la
sismicita di base dell’area in esame €& definibile in funzione del valore assunto
dall’accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di
ritorno di 475 anni e probabilita di superamento del 10% in 50 anni, in
corrispondenza dei nodi del reticolo di riferimento nazionale (Mappa interattiva
di pericolosita sismica dellINGV). La figura seguente mostra lo stralcio del
reticolo di riferimento nazionale relativo all’area in esame.
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Nella componente geologica del PGT & stata effettuata I'analisi di primo livello
che ha portato allindividuazione sull'intero territorio comunale di aree
omogenee per ambiti di pericolosita sismica.

L'area di interesse ricade in un ambito di pericolosita sismica locale Z4c — zona
morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri
loessiche), soggetto a fenomeni di amplificazione di tipo litologico e geometrico
(vedi estratto in All. 1).

2.6 Raffronto con la carta della fattibilita geologica e norme geologiche
di piano

In base ai contenuti delle norme geologiche di piano del P.G.T. di Travedona-
Monate, a supporto dei piani attuativi andranno effettuati gli approfondimenti
geologici e le indagini prescritti per le classi di fattibilita geologica in cui ricade il
piano attuativo stesso.
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In particolare dovranno essere sviluppati gli aspetti relativi all’assetto geologico-
geomorfologico e/o lI'eventuale rischio idrogeologico, al regime delle acque
superficiali e ai fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilita
dell’approvvigionamento potabile, differenziazione dell’'utilizzo delle risorse in
funzione della valenza e della potenzialita idrica, possibilita di smaltimento in
loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un
idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco).

Dall'analisi cartografica della componente geologica, idrogeologica e sismica
del PGT di Travedona-Monate, si osserva che l'area & azzonata in classe 2 di
fattibilita geologica, caratterizzata dall’assenza di particolari situazioni di
vulnerabilita (vedi estratto in All. 1).

Nello specifico, I'area di interesse ricade in classe 2a — Aree di versante
terrazzato con pendenze variabili e aree sommitali pianeggianti con terreni da
poco addensati a moderatamente addensati, ambito caratterizzato dalla
presenza di terreni a basso grado di addensamento con mediocri caratteristiche
geotecniche su versanti con localmente pendenze medie. Il drenaggio delle
acque € lento o difficoltoso con possibilita di ristagno superficiale e
problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche.

Le norme geologiche di piano prevedono per le aree classificate in classe 2a di
fattibilita geologica I'esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche
finalizzate alla verifica di compatibilita geologica, geomorfologia, geotecnica e
idrogeologica del progetto oltre alla valutazione di stabilita dei fronti di scavo.

Inoltre I'intervento dovra necessariamente prevedere una corretta progettazione
dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque
bianche e dovra essere assolutamente evitato l'instaurarsi di fenomeni di
ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche.

Per quanto concerne invece la normativa antisimica, per la tipologia di
intervento come quello in oggetto le norme geologiche di piano indicano come
indagini minime per la caratterizzazione sismica locale indagini geofisiche di
superficie (SASW — Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW -
Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI — Refraction Microtremor for
Shallow Shear Velocity) o correlazioni empiriche di comprovata validita con
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica integrate in profondita
con estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo e in generale
I'applicazione del D.M. 14/01/2008.

La scelta della metodologia di indagine dovra essere commisurata
allimportanza dell’opera e dovra in ogni caso essere adeguatamente motivata.

Infine, per gli interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso (da
industriale o commerciale a verde privato o pubblico o residenziale) come
quello in esame, dovranno essere preventivamente verificate le caratteristiche

-8-
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di salubrita dei suoli e se necessario delle acque sotterranee, mediante
specifiche indagini ambientali preliminari, al fine di individuare eventuali episodi
di contaminazione.

In All. 1 & riportato un estratto delle “Norme Geologiche di Piano” della
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di
Travedona-Monate.

3. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO DEL PROGRAMMA INTEGRATO
DI INTERVENTO

Il piano attuativo previsto per 'ambito di trasformazione n. 8 di Travedona-
Monate prevede la demolizione del laboratorio artigianale esistente e la
suddivisione dell'area in lotti edificabili, tramite il recupero volumetrico del
fabbricato demolito.

Nello specifico e previsto quanto segue (vedi planimetria a pagina seguente):

¢ Demolizione di una porzione del fabbricato esistente attualmente adibita
a laboratorio artigianale e mantenimento della restante porzione non
demolibile con cambio di destinazione d’'uso da laboratorio artigianale a
residenziale e assimilabili.

e Frazionamento della porzione d’ambito non edificata in 4 sotto lotti per la
realizzazione di villette uni-bifamiliari su 2 piani fuori terra.



S

fieang LT

EfURisiEa sunjzuingg

By

%

-10 -

g oL

a8t

60+ mﬁv

101107

oyjjowap awd|on osadnaes gLy

Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA)

Dott. Geol. Marco Parmigiani
Tel. e Fax: 0331 - 810710

[lIqedIps 110|-0)0S
ur Isiezzieal ep Leljiwejg-lun  sps|IA

318§

alljowsap ep
oleolqge) Ip auoiziod

alsusjuew ep
oleolgge) Ip auoiziod




Dott. Geol. Marco Parmigiani
Via R. Sanzio, n. 3 - 21049 - Tradate (VA)

Tel. e Fax: 0331 - 810710

4,

CONCLUSIONI

Sulla base delle analisi condotte e descritte ai precedenti paragrafi, si possono
trarre le seguenti osservazioni conclusive di carattere geologico applicativo
valide per 'area di interesse:

il progetto consiste nella demolizione del laboratorio artigianale esistente e
nella successiva suddivisione dell’area in lotti edificabili, tramite il recupero
volumetrico del fabbricato demolito.

'area di interesse progettuale ricade in classe 2 di fattibilita geologica,
caratterizzata dall’assenza di particolari situazioni di vulnerabilita, con
presenza di terreni a basso grado di addensamento con mediocri
caratteristiche geotecniche su versanti con localmente pendenze medie. Il
drenaggio delle acque € lento o difficoltoso con possibilita di ristagno
superficiale e problematiche connesse allo smaltimento delle acque
meteoriche.

Tale condizione necessita pertanto I'esecuzione di indagini geognostiche
e/o geotecniche contestuali alla progettazione esecutiva e un’adeguata
progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e
smaltimento delle acque bianche, come indicato nel Par. 2.6.

il piano attuativo prevede un cambio di destinazione d’uso da produttivo a
residenziale, pertanto sullarea precedentemente interessata dalla
presenza del fabbricato artigianale dovranno essere preventivamente
verificate le caratteristiche di salubrita dei suoli, al fine di individuare
eventuali episodi di contaminazione, mediante specifiche indagini
ambientali preliminari come indicato nel Par. 2.6.

'area di interesse progettuale non € soggetta ad altri vincoli di natura
geologica quali vincoli di polizia idraulica, aree di salvaguardia dei pozzi
ad uso idropotabile o aree sottoposte a vicoli derivanti dalla pianificazione
idrogeologica di bacino (P.A.l.)

*kkkkkkkkk

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti pertanto non sono emerse
condizioni di carattere geologico, idrogeologico e sismico ostative alla
realizzazione dell'intervento per il quale si esprime parere di fattibilita e
compatibilita geologica favorevole.

Il Tecnico
Dott. Geol. Marco Parmigiani
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Allegato 1

Estratto della componente geologica del PGT e
delle Norme Geologiche di Piano



Alloformazione di Cantu’ (Wiirm)

Depositi glaciali: imi sabbiosi a clasti sparsi, massivi e
disorganizzati, da normalconsolidati a moderatamente
sovraconsolidati (diamicton).

Limi laminati, localmente sovraconsolidat.

fg Depositi fluvioglaciali (fg) e di contatto glaciale (co):
col Sabbie/limi sabblosi massivi, privi di clasti o con clasti rari,
in strati da decimetrici a metrici. Sabbie Imose laminate,
a stratificazione sottile e media.

Depositi di conoide a trasporto in massa: sabble imose
con clasti sparsi

Elementi morfologici

Orlo di terrazzo

ini @ stra nofe

. Punto di controllo stratigrafico e relativo numero d'ordine

Estratto della tavola “Carta geologica e geomorfologica” della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Travedona-Monate
(Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)



Limi sabbiosi/sabbie limose a contenuto clastico variabile (fino
B al 20% circa), massivi; |imi sabbiosi laminati. Da
normalconsolidati a sovraconsolidati

Dossi a vario grado di convessita (cordoni morenici) e versanti
terrazzati; pendenze da deboli a medie (7%-24%)

Terreni prevalentemente granulari, massivi @ spesso
eterogenel, da mediamente a moltc addensat

Presenza di falde sospese

Sabble limose/lim| sabbiosi da massive a laminate, a
C contenuto clastico basso o assente

Aree subpianeggianti associate alle piane fluvioglaciali
sospese (Intermoreniche)

Terreni granulari da sciolti/poco addensati (livelli superficiali
fino a 1,5m - 2,0m circa) a moderatamente addensat

1l Piane con suoli ben drenati

.J

Indagini geotecniche e stratigrafie note

V Trincea esplorativa e relativo numero d'ordine

8 Punto di controlio stratigrafico e relativo numero d'ordine

COMUNE DI

COMABBIO

Estratto della tavola “Carta della caratterizzazione litotecnica” della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Travedona-Monate
(Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)
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fisico-meccaniche molto diverse

Sigla| Scenario di pericolosita sismica Effetti
Z2b | Zone con terreni granulari fini satur| Liguefezioni
Zone di ciglio h>10m (scarpata, bordo di cava, . _—
Z3a | nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale ecc.) ;’;f;”:;:;”‘
Z4a Zona di fondovalle e di planura con presenza di
depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granular efo Amplificazioni
coesivi ltologiche e
Zona morenica con presenza di depositi geometriche
Z4c | granulari efo coeslvi (comprese le coltri
loessiche)
Zona di contatto stratigrafico tra litotipi con Comportamenti
Z5 | caratteristiche fisico-meccaniche molte diverse dm,'?nz,-aﬁ
Zone di ciglio h>10m (scarpata con parete )
754+73q| Subverticale, bordo di cava) e zona di contatto Comportamenti
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Estratto della tavola “Carta della Pericolosita Sismica Locale” della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Travedona-Monate

(Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)
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Estratto della tavola “Carta di fattibilita geologica” della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Travedona-Monate
(Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)
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Estratto della tavola “Carta del reticolo idrografico e degli elementi di dinamica fluviale” della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Travedona-Monate
(Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)



Estratto delle “Norme Geologiche di Piano” della componente geologica, idrogeologica e sismica
del PGT del Comune di Travedona-Monate (Uggeri e Fantoni, ottobre 2014)

CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI

SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI LIMITANTI
VULNERABILITA
248 Assenza di  paricolar Possihile presenza di;

situazioni di vulnerahilitd

Aree di versante terrazzato con
pendenze variabili e aree
sommitali pianeggianti con
terreni da poco addensati a
moderatamente addensati.

. terreni a basso grado di
addensamento con
mediocn caratteristiche
geatecniche;

. versanti localmente con
pendenze medie

. seftori a drenagqgio lento o
difficoltoso con possibilitd
di ristagno sul fondo di
scavi aperi e con
problematiche connesse
allo smaltimento delle
acque meteoriche

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

Esecuzione di indagini geognostiche efo geotecniche praviste dalla normativa vigente (D.M.
11/03/1588 e D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni®) finalizzate alla verifica di
compatibilitd geologica, geomorfologia, geotecnica e idrogeclogica del progetto.

Walutazione di stabilitd dei fronti di scavo e, qualora 1l professionista lo ritenga necessario per una
corretta progettazione, anche del versante

Lintervento  dovra necessaramente prevedere una corretta progettazione, previo
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle
acque bianche.

Dovra essere assolutamente evitato l'instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato |
concentrato o diffuso) delle acque meteoriche




All'interno delle AREE A PERICOLOSITA" SISMICA LOCALE (PSL) individuate in Tavola 5 e
Tavola 9, per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali
di cui al decreto del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003, ovvero per edifici strategici e
rilevanti previsti nelle zone sismiche PSL Z1-Z2 o nelle PSL Z23-Z4 con FA > FA (valore soglia
Comunale in funzione del tipo di terreno di fondazione B-C-D-E), si devono applicare le Norme
Tecniche sulle Costruzioni di cui alla d.m. 14 gennaio 2008, definendo le azioni sismiche di
progetto a mezzo di analisi di approfondimento di Ill livello - metodologie dell’allegato 5 alla
D.G.R. n. 8/7374/2008 e s.m.i..

Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione
sismica locale si dovra fare riferimento alla seguente tabella guida. L'estensione delle
indagini dovra essere commisurata all'importanza e alle dimensioni delle opere da realizzare,
alla complessita del contesto geologico e dovra in ogni caso essere adeguatamente
mativata.

Tipologia opere

Indagine minima prescritta

Edifici residenziali semplici, con al
massimo 2 piani fuori terra, con
perimetro esterno inferiore a 100 m,
aventi carichi di progetto inferiori a 250
kKN per pilastro e a 100 kN/m per muri
continui

Correlazioni empiriche di
comprovata validita con prove di
resistenza alla penetrazione

dinamica integrate in profondita con
estrapolazione di dati litostratigrafici
di sottosuolo

Edifici e  complessi industriali,
complessi residenziali e singoli edifici
residenziali non rientranti nella
categoria precedente

Indagini geofisiche di superficie:
SASW - Spectral Analysis of
Surface Wawes -, MASW -
Multichannel Analysis of Surface
Wawes - o REMI - Refraction
Microtremor for Shallow Shear
Velocity

Opere ed edifici strategici e rilevanti,
(opere il cui uso prevede affollamenti
significativi, edifici industriali con
aftivita pericolose per l'ambiente, reti
viarie e ferroviarie la cui interruzione
provochi situazioni di emergenza e
costruzioni con funzioni pubbliche o
strategiche importanti e con funzioni
sociali essenziali)

Indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole)




ARTICOLO 7 - VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITA DEI SUOLI

Ogni intervento che preveda il cambio di destinazione d'uso (da industriale o
commerciale a verde privato o pubblico o residenziale) dovra essere preceduto dalla
effettuazione di indagini ambientali preliminari, ai sensi del Regolamento di Igiene
comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e del D.Lgs 3 aprile 2006 n.
152 “ Parte |V titolo V' - Norme in materia ambientale”, al fine di verificare lo stato
chimico-ambientale dei terreni e, se necessario, delle acque sotterranee.

MNel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di
contaminazione — Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di
caratterizzazione (PdCA) e di un Progetto operativo degh interventi di bonifica in
modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e
sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Indipendentemente dalla classe di fattibilita di appartenenza, stante il grado di
vulnerabilita, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo
ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti penicolosi al termine
del ciclo produttivo.

In relazione alla tipologia dellinsediamento produttivo, 1 sistemi di controllo

ambientale potranno essere costituiti da:

¢ realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi
a monte ed a valle dell'insediamento (almeno 2 piezometri);

« ecsecuzione di indagini neqgli  strati superficiali  del terreno  insaturo
dell'insediamento, per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui
tipologia é strettamente condizionata dal tipo di prodotto utilizzato.

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cul
nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la
qualita del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti
dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di
nulla osta esercizio attivita, ad esempio nel seguenti casi:

¢« nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento;

« subentro di nuove attivita in aree gia precedentemente interessate da
insediamentt potenzialmente a rnischio di inquinamento per le quali vi siano
ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione del terreni;

¢ ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione
diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti
fognarie Interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia,

impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura piazzali, nmozione o
installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc. ..

La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere dovra seguire | dettami
dell'art. 186 del D Lgs. 152/06 e dalle successive norme che lo hanno parzialmente
modificato e integrato (D.M. 161 del 2012, L 24/06/2013 n.71 e legge 9/8/2013 n.98
conversione del D L. 69/13).

Mello specifico, per le opere non soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
o AlA (Autorizzazione Integrata Ambientale) non si applica il D.M. 161/2012 ma l'art.
41-bis della legge 98 dellagosto 2013.




