architettura

MARIO PALEARDI architetto
progettazione edilizia e urbanistica

iniziative immobiliari, residenziali e industriali
certificazioni energetiche

pratiche catastali

P.A. 4 ACR9

Uboldo, via Manzoni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di Urbanizzazione Primaria
Parcheggio Pubblico

Il tecnico La Proprieta

Paleardi Arch. Mario Nordedil s.r.l.

via Pasta 23, 21047 — Saronno (VA) TEL 02.96.70.44.00
mario.paleardi@archiworldpec.it



OPERE PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.A.4 ACR9

in Comune di UBOLDO

rif. prezzi Comune
di MILANO 2018

g.ta

p.unitario

Euro

N.P.

Delimitazione della zona di lavoro per carico e scarico con
adeguate segnalazioni. Fornitura e installazione di cartello
di cantiere con indicate la natura dei lavori, nominativo delle
imprese operanti in cantiere, responsabile sicurezza,

direttore lavori, in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 in materia di prevenzione e protezione dei cantieri
mobili.

Cad.

1,00

€ 2.000,00

2.000,00 €

N.P.

Realizzazione di chiusura perimetrale del cantiere onde
evitare che persone estranee possano accedervi; si prevede
la chiusura perimetrale per un'altezza di mt. 2 con teli
arancioni di cantiere, fissati ad apposita recinzione
autoportante posizionata in blocchi di calcestruzzo.

ml.

140,00

€ 10,00

1.400,00 €

N.P.

Fornitura, noleggio e installazione, per tutta la durata dei
lavori, di baracca di cantiere per deposito dei materiali.

mese

6,00

€ 190,00

1.140,00 €

N.P.

Fornitura e noleggio per tutta la durata dei lavori di servizio
igienico chimico, compreso di pulizie settimanali, necessarie
in funzione di quanti addetti saranno presenti in cantiere, lo
stesso dovra essere posizionato in luogo di facile accesso
per le pulizie da parte degli addetti.

mese

6,00

€210,00

1.260,00 €

1C.01.030.0010.a

Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi
forati, totale o parziale, entro o fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere. Il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume oltre i 5,01 mc.

mc

12,60

€66,34

835,88 €

[e2]

1U.04.010.0040

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa con
disco fino a 5 cm di spessore.

ml

29,80

€1,22

36,36 €

1U.04.010.0060.a

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede,
compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie
a discarica e/o stoccaggio. Si ritiene compensato anche
I'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di
sabbia. Eseguito a macchina.

mq

26,10

€1,40

36,54 €

1U.04.010.0100.a

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato
cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi,
eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o stoccaggio. Finoa 12 cm.

mq.

26,10

€8,12

211,93 €

1U.04.020.0250

Rimozione cordoli in conglomerato cementizio e del relativo
rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione, carico
e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale.

ml

10,10

€6,82

68,88 €

10

1C.02.050.0030.a

scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico e il trasporto alle discariche
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per
spessore fino a 50 cm.

mq.

888,49

€10,44

9.275,84 €

11

1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi

ton

27,51

€ 11,67

321,08 €

12

1C.02.350.0010.f

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto
e scarico al luogo d'impiego, spianamento e costipazione a
strati non superiori a 50 cm. bagnatura e ricariche. con
materiali per rilevati stradali provenienti anche da
demolizioni, del tipo MC.01.050.00500.

mc

266,55

€13,19

3.515,75 €

13

N.P.

Fornitura, stesura e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto stabilizzato per correzione delle livellette 0,10.

mc

48,38

€34,70

1.678,61 €




14

1U.04.120.0010.b

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA<25, compreso fino ad un massino di
30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale 3.8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante d'adesione
("dopes" di adesivita): con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e il 6%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di
0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore 10 cm.

mq

483,75

€9,42

4.556,93 €

15

1U.04.120.0300.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da
inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
frammentazione LA<20 e resistenza alla levigazione
PSV244, compreso fino a un massimo di 20% di fresato
rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o
70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante d'adesione
("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in oper
compresi tra il 3% e il 6%, valore di aderenza superficiale
BPN>62. Compresa la pulizia della sede, applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq,
la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di qualita di quella prodotta a caldo. Spessore medio
compattato 30 mm.

mq

483,75

€4,60

2.22525€

16

N.P.

Fornitura e posa in opera di tessuto-non-tessuto peso non
inferiore a gr 200/mq.

mq

303,20

€245

742,84 €

17

1C.16.100.0040.b

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo
le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su
letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la
sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno,
I'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento
delle connessure: spessore 80 mm.

mq

303,20

€ 24,81

7.522,39 €

18

N.P.

Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale e
verticale (n. 3 cartelli)

3,00

€ 700,00

2.100,00 €

MARCIAPIEDI e AREE VERDI

19

1U.04.140.0020.e

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea
con cordoni in granito di provenienza certificata approvata
dalla DL, anche d'importazione, con sezioni caratteristiche e
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle norme
tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione e il rinfianco
in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
stoccaggio: Tipi E (sez. 15-19x25-25 cm), retti, a vista -
calcestruzzo +0,03 mc/ml.

ml

165,40

€ 35,82

5.924,63 €

20

1U.04.150.0010.a

Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere
architettoniche costituito da elementi prefabbricati.

Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in
calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i
raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia
con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:

Cad.

5,00

€ 626,19

3.130,95 €




21

N.P.

Cordolo di separazione tra strada carrabile e parcheggio in
autobloccanti in calcestruzzo precompresso h. 23 cm
larghezza 8 cm.

ml

62,70

€ 32,50

2.037,75 €

22

1U.06.010.0020.b

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei
piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo
franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona
dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma
idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze
organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di
frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro
(frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N
compreso fra 3/15; - meccanica, con i necessari

completamenti a mano.

mc

32,92

€ 24,27

798,87 €

23

1U.06.180.0040.a

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica
fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio
0 con mezzo semovente e la successiva rullatura; per
singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino
a 1000 m2.

100 mq

109,70

€ 162,00

177,71 €

24

1U.06.210.0020.c

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in
varieta, Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus
Cordata Glutinosa, Betula Alba in varieta, Corylus Colurna
in varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans Nigra in
varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus
spp, Robinia in varieta, Sophora Japonica in varieta,
Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo
Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature,
lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben
sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e
distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: 15 - 16
cm

cad.

10,00

€ 98,40

984,00 €

25

1U.04.160.0060b

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in
ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI
EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano
di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell' opera. Nei seguenti tipi: luce 440 x 440
mm, altezza 45 mm, peso 36 kg

prima pioggia
fogna nera ispezione
enel

cad
cad
cad

€ 102,40
€102,40
€ 102,40

102,40 €
102,40 €
716,80 €

RETE ELETTRICA

26

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo.
Profondita fino a m. 1,20.

mc

27,05

€5,53

149,56 €

27

1E.02.010.0030.j

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a
norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo
schiacciamento di 450 NEWTON.diam. 200mm

ml

90,15

€ 14,16

1.276,52 €

28

N.P.

Calcestruzzo in opera confezionato con mc 0,40 di sabbia e
0,80 di ghiaietto lavati, kg 250 di cemento, tipo 325 mc, per
sottofondi, rinfianchi di tubazioni, ecc., gettato con o senza
l'ausilio di casseri.

mcC

2,70

€ 145,00

392,15 €

29

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto
e scarico al luogo d'impiego, spianamento e costipazione a
strati non superiori a 50 cm. bagnatura e ricariche. Con terre
depositate nell'ambito di cantiere

mcC

27,05

€2,75

74,37 €




30

1C.12.610.0130.a

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45,
completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo piu chiusino, altezza cm 55 circa

cad.

7,00

€67,70

473,90 €

31

N.P.

Plinto per palo illuminazione, dimensioni 100 x 100 x 120
cm con foro di diametro adeguato, comprensivo di scavo,
calcestruzzo dosato a q. 3 di cemento tipo 325 mc e tubo
per alloggiamento palo, compreso foro per collegamento
alla rete.

cad.

6,00

€ 500,00

3.000,00 €

32

N.P.

Fornitura e posa di palo di illuminazione infissi in idonei
plinti di calcestruzzo compreso il braccio porta-lampada e
diffusore con lampada a LED inclusi i collegamenti alla linea
di alimentazione e messa a terra.

cad.

6,00

€ 1.850,00

11.100,00 €

33

N.P.

Realizzazione di armadio in muratura, compreso sportelllo
in ferro a contenimento quadro elettrico per pubblica
illuminazione senza contatore.

cad.

1,00

€ 2.000,00

2.000,00 €

RACCOLTA ACQUE

34

1C.02.100.0010.a

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo.
Profondita fino a m. 1,20.

mc

17,55

€5,53

97,05 €

35

1C.02.050.0010.c

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni,
la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove
occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e
protezione. Con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di
materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di
smaltimento. (Per posizionamento vasca di laminazione e
pozza di prima pioggia)

mcC

74,13

€10,11

749,45 €

36

1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi

ton

111,20

€ 11,67

1.297,65 €

37

1C.12.010.0030.b

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 2
KN/m2. Escluso scavo, piano appogdgio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De
200-s=39

ml

58,50

14,32

837,72 €

38

N.P.

Calcestruzzo in opera confezionato con mc 0,40 di sabbia e
0,80 di ghiaietto lavati, kg 250 di cemento, tipo 325 mc, per
sottofondi, rinfianchi di tubazioni, ecc., gettato con o senza
l'ausilio di casseri.

mcC

2,00

€ 145,00

290,00 €

39

1C.02.350.0010.a

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto
e scarico al luogo d'impiego, spianamento e costipazione a
strati non superiori a 50 cm. bagnatura e ricariche. Con terre
depositate nell'ambito di cantiere

mcC

91,68

€2,75

252,12 €

40

N.P.

Fornitura e posa di pozzetto in cemento dimensioni interne
45 x 45 x 90 cm, compreso scavo, reinterro e trasporto alla
discarica del materiale in esubero e compreso magrone di
sottofondo per idoneo appoggio del pozzetto, escluso griglia
computata a parte, sifonati (caditoie).

cad.

4,00

€ 145,00

580,00 €

41

N.P.

Fornitura e posa di griglia in ghisa di tipo stradale di
dimensioni 50 x 50 cm (caditoie) compresa la messa in
quota. Coperchi carrabili

cad.

4,00

€ 190,00

760,00 €




Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato,
42 1C'12'5i10£020'a completa di coperchio carrabile: circolare diametro 150 cm
+ N.P. . .
per superfici da 500 a 3000 m2 cad. 1,00 €76137 761,37 €
Fornitura e posa in opera di vasca di laminazione completa
di coperchio carrabile, in calcestruzzo vibrocompresso
dimensioni 8 x 2,5 mt. h. 3 m in cemento prefabbricato -
43 compreso reinterro con ghiaia grossa. Comprensiva di
N.P. connessioni alla pozza di prima pioggia, scaletta di
ispezione, pozzetto di ispezione completo di chiusino in
ghisa e ogni altro onere ed accessorio atto a dare opera
finita a regola d'arte. cad. 1,00| € 12.000,00 12.000,00 €
Fornitura e posa di cameretta prefabbricate in cemento cm
80x80, compreso scavo, reinterro e trasporto alla discarica
44 N.P. del materiale in esubero e compreso magrone di sottofondo
per idoneo appoggio del pozzetto e coperchio non carrabile.
cad. 1,00 € 500,00 500,00 €
89.495,66 €
1 H 0,
| 45| Costi per la sicurezza. (2% del totale) cad. 1100| 2% Totale 1.789,01 €
46 Spese Tecniche (Progetto, DL, Sicurezza, Collaudo). (10%
del totale) cade. 1 10% Totale 9.128,56 €
Totale 100.414,14 €
Sconto 10% 90.372,72 €
+IVA di Legge
Valore dell'lVA al 10%, applicato alle voci da 1 a 45 9.128,56 €
Valore dell'lVA al 26%, applicato alle voce 46 2.373,43 €
Totale con IVA 101.874,70 €



