Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso semichiuso

Strato di collegamento
binder

Autobloccante drenate in cls

Tout - venant

555

Strato di alllettamento in sabbia o]
~]
H H H\ H H H H H H H ol T Misto granulare stabilizzato =4
Misto granulare stabilizzato T T T N . . . . . . . . B
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ©
"""""""""""""""""" ] e OaSaOaatata®,
SSasasasssasssas R
N
CH AT Misto fume ag8g00008c0c0cte
~ o C o o S = =)
Misto fume gggggggggggggggg 3 RO OO
A M & -
§ND -0 T : 5
) “" B Z 2 1
| ‘ N a -~ 4
) g »
RS g
N2 : . a
S : o
AN 3
R P’
s%% Terreno naturale R
§$§ Terreno naturale e PN Lo ot . S ]
&'a ‘ . AR M : :
A i
3
S
S
S

S W\S\SS\“ SITH:

% A
ZZAnanneey
" \\\Q \\§\\ §®\\ N

sg f;§§<§ STRATIGRAFIA POSTI AUTO scala 1:10 STRATIGRAFIA VIABILITA' scala 1:10
OO

R

R
AN

4’ NN
NN

f?424

B
\

STRALCIO PIANTA scala 1:200
ARIES 2000 S.P.A.

Via Aurelio Saffi, 34 - 20123 Milano

VIABILITA'

|
|
NABILITA

POSTI AUTO AIUOLA INTERNA

|
|
|
|
CORSELLO DI MANOVRA POSTI AUTO CORSELLO DI MANOVRA POSTI AUTO |
| |

|

COMUNE DI UBOLDO (VA)

NTERNA AIUOLA

| | |
I I
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A

SEZIONE B - B scala 1:200

PIANO ATTUATIVO
AREA EX-LAZZARONI

S il &% AUTOBLOCCANTE DRENANTE IN CLS
, %% SOTTOFONDO IN SABBIA
TAPPETO DI USURA AUTOBLOCCANS EPREN? 35/ STABILIZZATO Titolo elaborato : All.to n.
BINDER SOTTOFONDOIN $ABBIA "% / TERRENO NATURALE
TOUT- VENANT 'STABILIZZATO CORDOLO INCLS Sezioni tipo e particolari parcheggio 1 3
STABILIZZATO TERRENO NATURALE TAPPETO DI USURA . T
TERRENO NATURALE BINDER
TOUT- VENANT
. STABILIZZATO Revisioni Controliato Approvato Data: _Novembre 2016
/ o % TERRENO NATURALE Aggto: Scala: Varie
D

l %

o Concept Design : Consulenze :
Il Progettista :
m architecture design and development srl
20144 miano 21055 samat olora (va)
italia italia
PARTICOLARE SEZIONE A- A scala 1:50 PARTICOLARE SEZIONE B - B scala 1:50 Rt et L
Visto Visto

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE scala 150 | o




	Fogli e viste
	A_14 PARTICOLARI


