UNITA' CARATTERI CARATTERI *
GEOLOGICHE GEOMORFOLOGICI PEDOLOGICI
Unita Postglaciale Ambito alluvionale del fontanile
(Pleistocene sup.-Olocene) ben definito da orli di terrazzo con U.C. 59 - PEN2

Depositi fluviali costituiti da sabbie
debolmente limose con intercalazioni
di ghiaie a supporto clastico o di
matrice , privi di alterazione
superficiale

dislivello massimo di 1.0 m nella
porzione settentrionale e privo di
espressione morfologica nel settore
meridionale. Corso d'acqua con
alveo debolmente inciso

Suoli moderatamente profondi
non calcarei, con scheletro piu
abbondante in profondita,
tessitura media, drenaggio
rapido.

Allogruppo di Besnate
(Pleistocene medio-sup.)

Depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie a supporto clastico o di matrice
sabbiosa localmente limosa con profilo
di alterazione poco evoluto con
spessore massimo di 2.0 m

Piana fluvioglaciale lievemente
ondulata da dossi sepolti e da relitti
di assi vallivi, delimitata ad E
dall'incisione del fontanile e in
parte dal terrazzo dell'Unita di
Uboldo. Rete idrografica poco
sviluppata

U.C. 57 - MSNI1
Suoli moderatamente profondi
non calcarei, con scheletro
abbondante, tessitura medio
grossolana, drenaggio
moderatamente rapido.

Unita di Uboldo
(Pleistocene inf.)

Depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie a supporto di matrice limoso
sabbiosa con profilo di alterazione

mediamente evoluto (<3.0 m).

Piana fluvioglaciale lievemente
ondulata, rilevata di circa 4+5 m
rispetto alla piana circostante, a cui
si raccorda con una superficie a
blanda acclivita. Priva di reticolo

U.C. 54 - CRDI1
Suoli profondi a substrato
ciottoloso e ghiaioso, non
calcarei, scheletro scarso,

tessitura media, drenaggio

Copertura loessica pedogenizzata buono.

224 idrografico
sempre presente con spessori di 1.5 m

* Numeri e sigle riferiti alle Unita Cartografiche ERSAL

Orlo di terrazzo

Orlo di terrazzo presunto

Asse di dossi sepolti

Relitt1 di assi vallivi

e

Orlo di scarpata di cava

Idrografia:

Percorso attuale del Torrente Bozzente
(dal Cavo Borromeo del 1604)

Fontanile S.Giacomo

Area di spagliamento del 1604

Punti di osservazione geologica e stratigrafica
mediante assaggi con l'escavatore
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