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STUDI ED INDAGINI PREVENTIVE E DI APPROFONDIMENTO
CONDIZIONANTI L'ATTUAZIONE DEIT SINGOLI INTERVENTI IN
OTTEMPERANZA/INTEGRAZIONE AL D.M. 14 SETTEMBRE 2005 4

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
) Al SENSI DELLA D.G.R. n. 8/1566/05

IGT Indagini geognostiche con prove in sito e laboratorio, comprensive di
rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di
resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in
foro e di superficie

e

SV Valutazione di stabilita dei fronti di scavo

NS
VRE-SCI Studio di compatibilita idraulica e verifica della equivalenza idraulica \”\ FATTIBILITA' GEOLOGIC A
dei tratti modificati per la corretta gestione delle acque sotto il profilo \‘

quantitativo (sistemi di smaltimento) /f/z‘i;:l*:%.; “"’\
R N
SRM Studi per il recupero morfologico e il ripristino ambientale G RSIRRERREIKIITIRD \"
R
PCA Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiasi cambio di /‘0.0‘0 = “%‘0”0‘00@' .\’\
destinazione d' uso di ambiti produttivi/di modificazione antropi VKA \XKHKAY <D
produttivi/di modificazione antropica S \:’:‘:’:", y"\
< e 4
ISS Indagini sullo stato di salubrita preventive al cambio di destinazione d' ,&:0:::/'/" \t“
uso di ambiti produttivi/di modificazione antropica /‘/‘::::’/ g‘\
£ )
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’,‘3::33/ gz‘\ STUDIO IDROGEOTECNICO
KA .
INTERVENTI DI TUTELA ED OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA /,0:::033' \ Adri Ghass ".”at?l wore - 1964 sede Viale F. Crispi 17 - 20121 Milano
PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE KA \ riano Ghezzi fondatore - 1 tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40

dott gmGh ezzi e-mail: stid@fastwebnet.it
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RE Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche S 3 .’( dott. geol. Pietro Breviglieri
superficiali e sotterranee 0“\ [ )“ dott. ing. Giovanna Sguera
KR
DS Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei 0’0’\' "(
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KX
versanti 0’0‘0’ ’0"" }“
£\ ]
CO Collettamento degli scarichi idrici in fognatura ":.:.’ g.:‘ ,"4 DATA DENOMINAZIONE SCALA NOME FILE
KR %%
355 o A /<J
XK NSNS . :5.
CA Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per insediamenti a ‘0:0:0} ‘:t:‘z"'&v “:“‘\ ‘.} settembre 2005 TAV. 6 1:5.000 TAV6
rischio di inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle "::::::0’/ 3 a “‘*‘0:?:’::::“‘ A la “ AGGIORNAMENTI
tipologie di intervento: piezometri di controllo della falda a monte e a ’0.00000‘(/ 0.0.0:004‘0"“‘ : a EN 02/05/2006 TAV. 8a 1:5.000 VA2451TSe
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l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto
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* L'approvazione del Piano Attuativo o il rilascio del permesso di costruire sono subordinati alla ** Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere a), b), c)
valutazione e all'esito positivo delle indagini preventive necessarie ¢ degli approfondimenti dell'art. 27, comma 1 della L.R. n. 12 dell'l 1 marzo 2005
richiesti per ciascun tipo di intervento

CLASSE DI INDAGINI DI | INTERVENTI DA
FATTIBILITA' PRINCIPALI PROBLEMATICHE PARERE SULLA OPERA EDIFICATORIA A AMeNTO | PREVEDERE IN NORME SISMICHE DA ADOTTARE
GEOLOGICA CARATTERISTICHE GENERALI EDIFICABILITA' AMMISSIBILE PREVENTIVE ATLA FASE PER LA PROGETTAZIONE
D.G.R. 7/6645/01 % PROGETTAZIONE PROGETTUALE
T B - alv Aree ad elevato rischio di esondazione Non f | . . .
% 4l~p orrente Bozzente: alveo e reale e potenziale, costituenti ambiti di ~on lavorevole per gravi . Ammesse solo 1nfrastruuure pubbliche ¢ Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
(Fspetto e protezione zona di protezione . riassetto idraulico ed ambientale. Area llmltaZ10nl leg'ate alla presenza di | di interesse pub_bhco‘ ;010 semon settembre 2005. Nelle aree PSL e per gli edifici di cui all'elenco
reticolo p[;incipalc) 1dr0geolpglca dell'a'rea di . potenzialmente esondabile avente fasce di protezione con finalita altrlmer_ltl. lp?allzzgl?lll previo studio di IGT - VRE - SCI tipologico del D.d.u.o. 19904/03: definizione delle azioni sismiche di
Zgondazmne reale, indefinita e interesse idraulico a scala idrogeologiche compatl.blllta.degh interventi. Sonp (per le opere RE - IRM - CO progetto mediante approfondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R.
1 progetto sovracomunale ed indicata come futura IC'OHSCI’ltltC le 1nnﬁvaz1om necessaric per infrastrutturali) 8/1566/05) o, in alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla
O "area di espansione” dalla Regione adeguamento a a.:innatlva antisismica. normativa nazionale per la zona sismica superiore
GRAVI LIMITAZIONI Lombardia
o . ) ) . . R & 1 . Ammesse solo infrastrutture pubbliche e
& 4rm Fontanile San Giacomo: fascia Area di rispetto fluviale necessaria a Non favorevole per gravi .| di interesse pubblico solo se non Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
< LN N i i 1 reticol consentire I'accessibilita al corso limitazioni legate alla presenza di : : : T : o di i edifici di cui all' i i
g fascla df rispelto di rispetto del reticolo ¢ l'ac ‘ . ‘ - altrimenti localizzabili previo studio di settembre 2005. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
20 reticolo minore) idrografico minore d'acqua ai fini della manutenzione e fasce di protezione con finalita compatibilita degli interventi. Tutela della GT. v e 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
Z riqualificazione ambientale idrogeologiche qualita delle acque (scarichi). Sono ! (T - } RE - SCI RE-IRM-CO | approfondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
- . K L. . er le opere : PR . f
- consentite le innovazioni necessarie per inrf)‘rastrutfurali) alte?natlva, apphcazlonp d@llo spettro previsto dalla normativa
S l'adeguamento alla normativa antisismica. nazionale per la zona sismica superiore
1 FATTIBILITA' CON Ers
5] GRAVI LIMITAZIONI
=
‘ 4ta ‘ Fontanile San Giacomo: fascia Area di protezione e salvaguardia ad Non favorevole per limitazioni di . . » L . .
(fscia di protezione ¢ di protezione idrogeologica e elevata naturalitd e vulnerabilita con carattere morfologico-ambientale | /mmesse solo infrastrutture pubbliche e Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
reticolo minore) area di tutela ambientale identitad morfologica ben conservata con | ed idrogeologico di interesse pubblico solosenon settembre 2005, Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
) : altrimenti localizzabili previo studio di IGT - VRE - SCI 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
finalitd d manutenzione e PP - B RE - IRM - CO . e 1 -
riqualificazione ambientale compatibilita degli interventi. Sono (per le opere approfondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
consentite le innovazioni necessarie per infrastrutturali) alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla normativa
FATTIBILITA' CON l'adeguamento alla normativa antisismica. nazionale per la zona sismica superiore
G‘R,‘AV‘I I‘JI\‘II"‘I‘A‘ZI‘OTI Ex3
.. s Favorevole con consistenti
3 a Aree condizionate da attivit Degrado morfologico delle aree. limitazioni legate alla verifica . . ) . ,
(ambiti estrattivi) estarttiva, individuate con le Aumento del grado di vulnerabilita puntuale delle caratteristiche Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
sigle ATEg3 ¢ ATEg4 dal dell'acquifero superiore per litotecniche dei terreni di Da definirsi mediante specifico Piano di settembre 2005. Nelle aree PSL e per gli edifici di cui all'elenco
Piano Cave della Provincia di asportazione delle coltri sommitali e riempimento e della stabilita a Recupero. Necessita di messa in sicurezza IGT - SRM - SV RE - IRM - CO - DS tipologico del' D.d.u.o. 19904/03: dgﬁpiziqne delle azioni sismiche di
e con | Varese (D.C.R. 0. 6/1440/99) riduzione della zona non satura. Jungo termine dei fronti di cava e | d¢i fronti di cava, ove presenti, e loro progetto mediante approfondimenti di 3° livello (Al 5 alla D.G.R.
CONSISTENTI Possibilita di riempimenti e ripristini alla salvaguardia dell'acquifero riqualificazione ambientale. 8/ 1566/'05) 0, in alternativa, apphgazg)ne dellq spettro previsto dalla
LIMITAZIONT morfologici con terreni aventi libero con costante monitoraggio normativa nazionale per la zona sismica superiore
caratteristiche geotecniche non note delle acque
3 b Aree fie.gradate cpndizionate Aree litologicamente disomogenee con | Favorevole con consistenti Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
(aree degradate) da attlylté antropica pregressa scadenti o non note caratteristiche limitazioni legate alla verifica settembre 2005. Nelle aree PSL e per gli edifici di cui all'elenco
(cave' inattive, ex area di o geotecniche, il cui eventuale stato di dello stato di salubrita dei suoli Da definirsi mediante specifica indagine tipologico del D.d.u.o0. 19904/03: definizione delle azioni sismiche di
> _Spag!m ¢ arce con ?}C?umu¥l di contaminazione deve essere valutato in | (Regolamento Locale di Igiene) e | ambientale IGT - SV-ISS/PCA | RE-CO-CA-BO progetto mediante approfondimenti di 3° livello (Al 5 alla D.G.R.
FAE(T,:\,BSI,LSITTQN%O N inerti ¢/o rifiuti solidi misti) sede di indagini preliminari e pud delle caratteristiche litotecniche 8/1566/05) o, in alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla
LIMITAZIONI condizionare le successive destinazioni | dei terreni di riempimento normativa nazionale per la zona sismica superiore
M d'uso
[CRELXNY
',0:0:0:0:0:0:0 P g 3 H Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
‘:’:‘:’:’:‘:‘{’" 2 ¢ Area interessata dalla presenza C inazi iale dei suoli i i ttembre 2005. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d
A 2 ||| (azienda a rischio di \rea mnte : presen: ontaminazione potenziale dei suoli Favorevole con consistenti settembre - Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
\t’:’:’/’@ = incidente rilevante) di attivita classificate a rischio limitazioni legate alla verifica Da definirsi mediante specifica indagine 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
R SE | U] diincidente rilevante ai sensi dello stato di salubrita dei suoli | ambientale IGT - SV-ISS/PCA | RE-CO-CA-BO | ypofondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
s e CONSISTENTI del D. Lgs. n. 334/1999 (Regolamento Locale di Igiene) alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla normativa
= g8 LIMITAZIONI nazionale per la zona sismica superiore
5"5 LLLL ey v ) . . . . . . .
) LEH3 . - vascavolano utilizzata come Contaminazione potenziale dei suoli Ea‘{OTCYOl? con consistenti Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
5% EEEVEEAEV%E%EEE recapito del collettore limitazioni legate alla verifica . . o . settembre 2005. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
= consortile costituente sito da dello stato di salubrita dei suoli Da definirsi mediante specifica indagine IGT - SV -ISS/PCA RE - CA - BO 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
a £ | parmsimarcon || Sowoporrea verifica (Regolamento Locale di Igiene). ambientale approfondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
L CONSISTENTI || ambientale La UPOIOgla' e'dlﬁcatorla' Puf‘{ ) alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla normativa
L LIMITAZIONI -1 essere condizionata dall'entita di nazionale per la zona sismica superiore
bbbt contaminazione dei suoli
Ll
) 3 @ | Areceambientalmente degradate | Contaminazione accertata o potenziale Favorevole con consistenti
(siti oggetto di indaginiai | condizionate da attivita dei suoli limitazioni legate alla verifica Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
sensi del D-M. 47199) i dustriale attuale e pregressa dello stato di salubrita dei suoli settembre 2005, Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del 'D d wo
| costituentisiti oggetto di (Regolamento Locale di Igiene). TR ; 19904/03: deﬁn.izione delle azioni sismiche di progetto medianté o
57 X | indagini ai sensi del D.M. La tipologia edificatoria pud Limitazioni d'uso previste dal D.M. 471/99 | IGT - SV -ISS/PCA | RE-CA -CO-BO approfondimenti di 3° livello (AlL § alla D.G i 8§1566/05) o
0 ] 471799 a diversi stadi di essere condizionata dall'entita di alternativa, applicazione dello spe.ttro previ.st(; dalla normativa
FA(T:(T);BSIILSITTé‘P'J%ON attuazione (piano di contaminazione dei suoli e dai nazionale l;er la zona sismica superiore
LIMITAZIONI | caratterizzazione, progetti e limiti raggiunti al termine degli
~ / /| interventi di bonifica) interventi di bonifica
3 c 2 a . L - . . ey IGT RE - CO Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
(Allog.nﬂxppo di Be.snale Aree Planeggla{ltl COS.tltLllte da Presenza locale di terreni con scarse Favorevole con modeste ﬁ @ IGT RE - CO settembre 2005. Nelle aree PSL ¢ per gll edifici di cui all'elenco
o Unitl Posgssinl) terreni granulari mediamente caratteristiche portanti sino a 8.0 m di limitazioni legate alle - tipologico del D.d.u.o. 19904/03: definizione delle azioni sismiche di
addensati con buone profondita da p.c.. Vulnerabilita caratteristiche portanti del terreno — IGT - SV RE - CO rogetto mediante anprofondimenti di 3° livello (AlL 5 alla D.G.R
. caratteristiche portanti a dell'acquifero superficiale da alta ad e a salvaguardia dell'acquifero B IGT - SV RE-CO-CA b - PPro P Y : R
FATR?)%&?;“ artire da 3.0-4.5 m di ) Tib g q - 8/1566/05) o, in alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla
LIMITAZIONT Ip)rofondité o estremamente clevata tero M IGT - SV - ISS/PCA RE - CO-CA -BO | normativa nazionale per la zona sismica superiore
) L IGT - SV RE - CO
s - o o
> ) Ar'ee' p}anegglgntl 'COStltUIte da Area con presenza di terreni fini Favorevole con modeste & IGT RE - CO Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
%‘n g (Unita di Uboldo) ghla{e In matrice 11m_080 superficiali con scadenti caratteristiche | limitazioni legate alle oo IGT RE - CO settembre 2005. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
= sabbiosa, con alterazione geotecniche. Drenaggio delle acque caratteristiche portanti del terreno ) IGT - SV RE - CO 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
; ; exrqluta, Flgopene da terreni ) difficoltoso in superficie con locali ¢ al mantenimento del deflusso B2 IGT - SV RE-CO - CA approfondimenti di 3° livello (All 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
= % FATI:?)%{;%;ZCON fini COC?]YI sino a 5.0-8.0 m di ristagni idrici. Vulnerabilita idrico superficiale m IGT - SV - ISS/PCA RE-CO-CA-BO alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla normativa
S LIMITAZIONI profondita dell'acquifero media o T nazionale per la zona sismica superiore
= — IGT - SV RE - CO
= . -
2 [ Ar_eq (}egradat.a per antica Degrado morfologico dell'area per Favorevole con modeste = IGT RE - CO Utilizzo dello spettro di risposta elastico come previsto dal D.M. 14
(area degradata perantica | attivita estrattiva asportazione della copertura limoso limitazioni legate alla verifica sl IGT RE - CO settembre 2005. Per gli edifici di cui all'elenco tipologico del D.d.u.o.
attivitd estrattiva) argillosa e possibile ripristino della tipologia di recupero e/o — IGT - SV RE - CO 19904/03: definizione delle azioni sismiche di progetto mediante
N OL0 PN morfolo'gi.co con mater'iale avente riempimento delle aree B IGT - SV RE-CO-CA approfondimenti di 3° livello (All 5 alla D.G.R. 8/1566/05) o, in
MODESTE caratteristiche geotecniche non note m IGT - SV - ISS/PCA RE-CO-CA -BO alternativa, applicazione dello spettro previsto dalla normativa
LIMITAZIONI IGT.SV RE-CO nazionale per la zona sismica superiore
1 - -







