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CARATTERISTICHE
GEOLOGICO-TECNICHE

PROBLEMATICHE
SPECIFICHE

Terreni prevalentemente fini con
scadenti caratteristiche geotecniche
(Nspt < 10) entro i primi 4,0 - 6,0 m
da p.c., passanti a sabbie debolmente
limose con ghiaie a supporto clastico,
da mediamente a ben addensate (10 <
Nspt > 30).

Area a rischio elevato di contaminazione
dell'acquifero libero. Potenzialmente
alluvionabile in corrispondenza delle zone piu
ribassate lungo il corso del F.le San Giacomo.
Ridotta capacita di infiltrazione in
corrispondenza dei depositi colluviati alla base
del terrazzo.

Terreni limoso-argillosi con scadenti
caratteristiche geotecniche (Nspt < 10)
fino a 3,0 - 4,5 m da p.c., localmente
fino a 8,0 m, passanti a ghiaie
sabbiose a supporto clastico o di
matrice, da moderatamente a ben
addensate (10 < Nspt > 30).

Area interessata da ambiti estrattivi attivi ¢ zone
degradate, entro i quali si possono riscontrare terreni
di riporto con caratteristiche geotecniche diverse da
quelle naturali. Area soggetta o potenzialmente
soggetta a fenomeni di esondazione del T. Bozzente.
Area di ricarica dell'acquifero superiore captato dai
pozzi pubblici di Uboldo.
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Ghiaie in matrice limoso-sabbiosa da
mediamente a molto alterate ( Nspt <
10) fino a 5,0 - 8,0 m da p.c., passanti
a ghiaie da sane a debolmente alterate
(10 < Nspt > 30). Superiormente
presenza di limi argillosi compatti
(loess pedogenizzato).

Terreni con scadenti caratteristiche portanti per i
primi 5,0 - 8,0 m di profondita. Drenaggio
difficoltoso in superficie e nel primo sottosuolo con
locale presenza di zone con ristagni idrici.

Limite di unita geologico-tecnica
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Cava inattiva ed in fase di recupero mediante riempimento con inerti

Area con asportazione di coltre sommitale impermeabile per attivita estrattiva
pregressa

Discarica non controllata e/o abusiva di rifiuti solidi misti (fino al 1975)

Accumulo di materiale inerte
Area soggetta a ristagni idrici superficiali

Area soggetta ad esondazione (autunno 2000 e 2002)

Aree oggetto di indagini ai sensi del D.M. 471/99 a diversi stadi di attuazione
(piano di caratterizzazione, progetti ed interventi di bonifica)

Aree con certificazione della Provincia di Varese di avvenuta bonifica
Azienda a rischio di incidente rilevante
Vasca volano del collettore consortile (Consorzio Bozzente / Bozzentino)

Ex area di spagliamento della fognatura comunale

Centro per la raccolta differenziata ¢ di smistamento dei rifiuti solidi urbani e
assimilabili

PERIMETRO DI AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

(Piano Cave Provincia Varese - D.G.R. 6/1440/99)

Cava in attivita: scavo che non raggiunge la superficie piezometrica

Cava inattiva, recuperata con parziale riempimento di inerti e terra di coltura, ora
piantumata

Limite comunale
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