
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 2ap 
Località Via Mazzini 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR A5e4 

Latitudine 5051124 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1499466 
Quota (m s.l.m.) 209,0 
Profondità (m da p.c.) 182,5 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 

Ditta Esecutrice 
Bonatti, approfondimento F.lli Costa fu 
Ernanio S.r.l. - Fidenza 

Anno 1964, 2002 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 219 +3,5 160,0 1 108,5 113,0 
    2 119,5 124,0 
    3 129,5 133,0 
    4 142,0 151,0 



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione 0,0 98,0 

98,0 100,0 
Tampone di argilla 114,0 118,0 
 134,0 138,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati al collaudo dopo approfondimento in data 6/06/2002: 

prova n. 1: l.s. 29,80 m, l.d. 33,14, Q 15,62 l/s 

prova n. 2: l.s. 29,80 m, l.d. 36,43, Q 26,31 l/s 

prova n. 3: l.s. 29,80 m, l.d. 37,92, Q 29,40 l/s 

prova n. 4: l.s. 29,80 m, l.d. 42,85, Q 35,71 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1221 del 17/05/2007 
 

 





















 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 3 
Località Regusella 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR A5e5 

Latitudine 5048698 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1498469 
Quota (m s.l.m.) 199,5 
Profondità (m da p.c.) 73,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Bistoletti 
Anno 1965 
Stato  
                      Attivo  

Disuso (2) sì 
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
Avampozzo n.d. 0,0 29,0    
1 300 29,0 73,0 1 42,0 48,0 
    2 55,0 70,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione   

  
Tampone di argilla   
   
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

N.d. 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

N.d. in quanto pozzo in disuso dal 1993 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   
 

 





 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 6ap 
Località C.na Girola 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5052292 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500913 
Quota (m s.l.m.) 214,0 
Profondità (m da p.c.) 205,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Falciola, approfondimento Idromilan 
Anno 1991, 2009 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 406 0,0 80,0    
2 273 80,0 196,0 1 148,0 162,0 
    2 184,0 190,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione con boiacca plastica 0,0 10,0 
Cementazione con boiacca plastica 85,0 140,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 140,0 145,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 175,0 180,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati al collaudo dopo approfondimento in data 8/06/2009: 

prova n. 1: l.s. 38,40 m, l.d. 45,29, Q 7,20 l/s 

prova n. 2: l.s. 38,40 m, l.d. 49,88, Q 10,70 l/s 

prova n. 3: l.s. 38,40 m, l.d. 56,66, Q 16,00 l/s 

prova n. 4: l.s. 38,40 m, l.d. 63,35, Q 20,90 l/s 

prova n. 5: l.s. 38,40 m, l.d. 71,30, Q 26,10 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 204 del 25/01/2010 
 

 















 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 7 
Località Via Brolo 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5051071 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500340 
Quota (m s.l.m.) 206,5 
Profondità (m da p.c.) 150,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idrosonda 
Anno 1992 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 400 0,0 150,0 1 104,0 110,0 
    2 113,0 119,0 
    3 128,0 134,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Tampone di argilla 80,0 98,0 
   
   
   
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove 12/1996: 

prova n. 1: l.s. 30,80 m, l.d. 33,30, Q 6,9 l/s 

prova n. 2: l.s. 30,80 m, l.d. 34,95, Q 11,36 l/s 

prova n. 3: l.s. 30,80 m, l.d. 36,60, Q 14,80 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1903 del 22/06/2010 
 

 























 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 8 
Località Via Verdi 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5051316 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500661 
Quota (m s.l.m.) 206,5 
Profondità (m da p.c.) 220,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idrosonda 
Anno 2000 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 355 0,0 90,0    
2 273 90,0 176,0 1 131,0 146,0 
    2 152,0 164,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Tampone di argilla di cava 0,0 50,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 91,0 101,0 
Tampone di argilla di cava 101,0 121,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 121,0 126,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove di collaudo nel 2000, 4° gradino: l.s. 36,67 m, l.d. 54,07, Q 54,05 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1221 del 17/05/2007 
 























 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 10 
Località Via Carlo Porta 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5050737 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500612 
Quota (m s.l.m.) 202,5 
Profondità (m da p.c.) 210,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idromilan 
Anno 2009 
Stato  
                      Attivo  

Disuso (2)  
Cementato  

Altro Non in rete 
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 355 0,0 184,3 1 128,0 137,0 
2    2 143,0 146,0 
    3 155,5 164,5 
    4 167,8 169,3 



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione con boiacca plastica 0,0 30,0 
Cementazione con boiacca plastica 45,0 123,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 123,0 125,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 140,0 141,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 150,0 152,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove di collaudo in data 26/05/2009: 

prova n. 1: l.s. 31,32 m, l.d. 32,44, Q 7,95 l/s 

prova n. 2: l.s. 31,32 m, l.d. 35,43, Q 17,30 l/s 

prova n. 3: l.s. 31,32 m, l.d. 39,69, Q 23,90 l/s 

prova n. 4: l.s. 38,40 m, l.d. 43,85, Q 28,40 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

N.d. in quanto il pozzo non è in rete 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 717 del 3/03/2010 
 

 







 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere a assegnare una nuova numerazione 
2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato  
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati  
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata 
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le 
caratteristiche degli acquiferi filtrati  
7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche 
disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
competente (se presente) 
 




