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Consorzio

Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo
Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE -
VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

COMMITTENTE: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.

TRATTA: A — Collegamento A8-A9

PROGETTO DEFINITIVO

INDAGINI GEOGNOSTICHE Il FASE

CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGIO SA82

Codifica documento. 3S-Laboratorio SA82-A

: /[ /] 0
1 21/01/2009 EMISSIONE Consorzio f E ESSE Conso/d{)f,é@/E ESSE Consorzip TRE ESSE
7 (VAP
REV. DATA DESCRIZIONE R%O CJWROLLATO APPRdVATO
v/
SIN:ERT Sede legale ed amministrativa:

ooooo

Via Giovanni Reich, n° 6 — 24020 Torre Boldone (BG) C.F. 01972080343
M tel. 035-19951935-- fax. 035-19951936 P.IVA 02852210166




TECNO PIEMONTE sy (i, . S

20
CENTRO PROVE - RICEHGHE - AMBIENTE g, g ek o ok S e |
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tel. +39- 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +30 - 0163.585.028 Fax. +39 - D163.885.028
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitdy focaliz
AUTORIZZ MIN. Il TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (B3i) - Via Caorridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ ecnopiemonte.com . www.iecnopiemante.com

Committente:

) Consorzio TREESSE
780 Via Glovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N© 07743/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina | di 3
Verbale di accenazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 I Vs.rif.: -

SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Colleg; dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE | - -

ENTE APPALTANTE | -

DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognoslico

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

| Sondaggio: SA 82 03/12/2008
5 :: ; gk ; | Campione: - (rimaneggiato) | B
VESSRIERENNTR Ubicazione prel.; - MODALITA" DIACCETTAZIONE
Data prelievo: -

Profondita (m): -5,00 Consegnato dal Commillente

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulomelrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione | ASTM D421-D422

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/EC 17025)

[ Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ‘ %@{J&Q 7&100%% '

| Dott. Geol. Marco BETT]

|
1L DIRETTORE DEL I ABORATORIO GEOTECNICO 4 !
[ /

E viatala fa ripracuziona parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritla della Tecno Piemonte,

P IVA 00590090031 - R.EA. NO 136553 - CAP, SOC. € 2400,000,00 LV, - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE ¢..x. oo

Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20

2 agng Sesin (N 035 Le fe
CENTRO PROVE - RICERGHE AMBIENTE 8078 Romagnana Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNIGA el 0=l L) 18], €39 =163 Bl L1
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 89/106 N* 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. 439 - D163.885.028
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uit focali:

AUTORIZZ. MIN. I, TT DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

F=mail: tecnopiemnnte @ tecnopiemonte.com . www.iecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 07743/70/70 del 18/12/2008 pagina  2di 3
verbale di acceltazione n. 2499.GT1 del 06/10:2008 Ci ] Cansarzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di viferimenio: ASTM: ]'J;I.EI - D422 - D2487: Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere: _ Call dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: 5A 82 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipolagia campi e | di polietilene
Profondiri (m): -3,00 Data prelievo: =
serie apertura massa frattenuta progr. trattenuto passanle
vagli [mm] [e] [%a] [%0]
ASTM 14" 38,1 308,0 24.6 754
ASTM 1" 254 379.1 30,2 69,8
ASTM %40 19,0 480,8 38,3 61,7
ASTM 3/8" 95 5937 473 52,7
ASTMn® 4 4,75 723.3 571.7 423
ASTM n° 10 2,00 815,3 63,0 35,0
| ASIMn® 40 0,425 9797 78,1 21,9
ASTM n® 200 0,075 1055,0 84.1 159
massa iniziale [g] 1254,3 metodo di prova:  analisi per setacciatura via wmida
100
90
7 30 I :
70
T 60
i
= 50
]
3. 40
30
20 -
10
0
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vielata la niproduzione parziale oi questo documento, senza aulorizzazione scrifta della Tecno Plemonte.

P IVA 00390090031 - RIE.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2400.000,00 LV, - TRIB, NO 7192
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Sede aufoperativa;

C. Piczomo, 12 Staale Valsesin, 20

TECNO PIEMONTE s..x.

28078 Romagnane Sesia (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE .'q[”b Einnl.lurmnu Sesin (No) 13035 Lenta (Vi) )
Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39 - 0163.885.111

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECGNICA
ORAGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd locali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380:01 - CIRC. 34 13836 Cossato (Bi) - Via Cormdom, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE Via De Rossi. 4

e @ tecnopicmonte.com . wwwiecnopicmonte.com

Fax. +39 - 0163, 885,028 Fax, +39 - 0163 885.028

rapporio di preva n. 077437070 zl‘d_ 18122008 pagina  3di 3
verbale di accetlazione n. 24990GTT del Qe 102008 e [ Consorzio TIREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di rifarimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA B2 Ubicazione prel.: _—F
Campione: - (rimancggiato) Tipolagi I e: sacchetto di polictilenc
Prafondita fm): -5,00 Data pralisve: -
lempa Temperanira P — dei grani progr I totale
[min] Y] [mm] [%a]
. 0,5 19,2 53,0 0,0538 ¥4,78 15,22
massa secea provino (g)
1 19,2 51,0 0,0389 85,42 14,58
48,25 2 19,2 45,0 0,0291 87,32 ) 12568
4 19,2 40,0 00215 | 8891 . L A
& 19,3 35,0 0,0159 90,49 9,51
15 19,5 32,0 0,0118 91,42 B,58
agente disperdente: 30 19,6 29,0 0,0086 92,36 T.64
(NaPOy), (1 19,8 270 0,0061 92,97 7,03
125 ml 120 20,5 24,0 0,0044 93,84 ) 6,16
(soluzione 4%5) 240 21,2 21,0 0.0032 4,72 528
data preparazione: | 480 o 21,9 17,0 0,0023 ) 95,90 4,10
05/12/2008 1440 18,8 16,0 0,0013 96,59 341
_[ o SABBIA |
3
g 50
E. 40
30
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIALA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia sabbiosa-limosa 65.0% 19,1% 11,8% 4,1%
Classificazione (UNI 10006): A2-4 Classificazione (USCS): GM

£ vietala la riproduzione parziale di questo documente, senza auterizzazione scritta dolla Tecno Piamonte.

P IVA 00590000031 - R.EE.A, NO 136533 - CAP S0C. € 2.400.000,00 LV, - TRIBR. NO 7192



Lo = ST ERA e = Sede legale: Sede qmu.foperativa:
) EE’NS gjiﬁmf'}w EF'; &.p.A. Via C I':mnlnl_ I2 Hihl.l;‘:&tﬁv 5 “::Im

2807 ano Sesin (N 3035 Lenta (Ve
GENTRO PHOVE - RIGERACHE - AMBIENTE ,'[,Ii:'?q !{””":',‘I";"‘"L':\'_k‘l‘l‘ll' (N> _:_]:’ % E‘:":]‘]:\l‘\,'q_ i

{ +3 BRI, el +¥ (LR 1. R
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA e St e

Fas. +39 - 0163.885.028 Fax, +39 - 0163 885,028

OHAGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
| AUTORIZE. MIN. 1. TI. ART. 20 LEGGE 10
r.’ AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380401 - CIRC. 349/99
4 PROVE GEOTECNICHE SUI TERAEN! £ SULLE ROCCE

Vnitd focali:

13836 Cossato (Bi) - Vin Comdom, 54

a1 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopicmonte @ tecnopiemonte.com . www.tecnopicmonte.com

Committente:
) Consorzio TREESSE
o Via Giovanni Reich, 6
||
3 24020 Torre Boldone (BG)
\.) I,'
RAPPORTO DI PROVA N° 0774470170 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499V del 06/10/2008 Vs.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRI(_.‘E -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico : LHAARRID AR LIBORITONO
Sondaggio: SA 82 03/12/2008
o i Campione: - (rimaneggiato) |
: ; : | .
LESCILIONE MATERIALR Ubicazione prel.: - MODALITA* DI ACCETTAZIONE
I Data prelievo: - )
' Profondita () +5.00 A S
| NORMA DI RIFERIMENTO
[ A
|
PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D318
|
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposli a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025) J
| Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE i \3/{ (o
‘ ﬂ.{ (Ce L-y,&uy
i Datt. Geal. Marco BETTIO
1L DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione serifta dolla Tecno Piemonte.
f P q

P, IVA 00590090031 - REA, NO 136553 - CAR SOC. € 240000000 1V, - TRIB. NO 7192
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amm Soperativa:

= Sede legale:
TEC N 0 Pl EM ONTE &.pi. \I(i:I‘r(}-F:’III‘h\HIH_ 12 Statale Valsesia, 20

2 ano Sesia (N 3035 Lenta (Ve)
CENTRO PROVE - RIGEACHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Ve

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA 1ol 460 20l apas sl Tels, el OEARARa I
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372 Fax, +39 - 0163.885.028 Fax, +39 - 0163.585.028
AUTORIZZ. MIN, 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti tocali:

AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cornidont, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERHEN! E SULLE ROCCE (161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: teenopiemonte @ iecnopiemonte.com . wiww.lecnopiemonte.com

rapporio di prova n. 077447070 el 18/12/2008 paging  2di 2
verhale di accettaziane n 2491 el Qa1 2008 Commitente; Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DET LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere; Colleg; 1 dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/1272008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: .
Campione: - (rimaneggialo) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilens =
Profondita (im);  -5,00 Data prelieva: - ]
LIMITE LIQUIDO LL =27 LIMITE PLASTICO LP =20
Contenitore n. A B C Contenitore n. 1 2
Numero colpi 29 21 23 Peso tara {g) 839 791 -
Peso tara (g) 20,43 20,77 21,95 Peso umido + tara (g) 22,67 24,45
Pwoumido+tara(g) | 6132 61,39 6647 | Pesosccco+tara(s) | 2033 174 |
Peso secco | tara (g) 53,48 7 51,93 56,56 Peso acqua (g) 2;4 2,71
Peso acqua (g) . 7,85 9,46 991 Peso seceo (g) 11,94 13,83
Peso secco (g) 33,05 L7 34,60 Contenuto d'acqua (%a) 19,63 19,59 O
Contenuto d'acqua (%) 23,74 30,35 28,64
INDICE PLASTICO IP = 7 INDICE DI GRUPPO 16 = 0
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO A2-4
15 ]
i3 3 : - = " BRI SRTov g
il 1 \
g e fn S R \
g 97 L e
-‘§ R, s - — \\
E 23
S
19
i e ST ROt Eoeeetrre
13 —
10 20 25 30 40 50 60 70 80 920 100

Numero colpi

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzaziona scritta della Tecno Piemonle.

T IVA 00SD000003 ] - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s,.».

CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 8%/108 N 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE [1086/71
AUTORIZZ, MIN. I1. TT. DPA. J80/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sedly s foperativa:

Via €. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romay o Svsia (No) 13035 Lenta (Vo)
Fel. +39- 0161885111 Tel. +30-0163.885.111
Fax. +39 - (1163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028

Unitdr lavali:
13830 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34
00161 Roma - Via De Rossi, 4

l-mail: teenopiemonte@ teenopicmonte.com . wwwileenopiemonte.com

Commiltente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Roldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07745/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs. rif.: -

SETTORE GEQTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE | - N
ENTE APPALTANTE 5

DII{LI IORL DEI LAVORI -

Sondaggio: SA 82
DESCRIZIONE MATERIALE Caplons: i
Ubicazione prel.: -
Data prefievo: =

Prafondia (m): -8,00

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

(rimaneggiato)

| DATA ARRIVO AL LABORATORIC
0371 242008
MODALITA" I ACCETTAZIONE

Consegnate dal Commiltente

PROVE ESEGUITE

Analisi granulometrica per vaghatura
Analisi granulomelrica per sedimentazione

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D421-pa22
ASTM D421-D422

1 risultati si riferi esclusi ai

i a prova (UNI CEIEN ISO/AEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

Dout. Geol. Andrea TORRIGLIA

Gt Gt |

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

. Geol. Marco BETTIO

E vietala la nproduzione parziale oi queslo documento, senza aulonizzazione scrilta defla Tecno Piemonta.

002 (b

PIVA 0059008003 ] - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 1.V,

- TRIB. NO 7192
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T EC N O p I E M 0 N T E S, Sede legale: M{-‘g.{uum.iﬂ;m-ﬁm;

Via O, Piegormo, 12 Statale Valsesia
Sl Ak AR o SR ;:“I”Ij !:;Ifl:lsll,:l':.:n:::r;ilﬂ - Ll:”‘ It:mi?l E.\\‘\]swl 1
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA . ¥ B}
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 89/106 N° 1372 Sk 20 0I00 S0 Fak, 400 DRG048
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti localiz
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/89 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Vi De Rossi.
E-milt teenapi tel teenopi te.com . www.lecnopiemonte.com
rapporto di prova n. 07745/70/70 del 18/12/2008 pagina__ 2di 3
verbale di acceltazione n. 2499/GT1" del 06/10/2008 Committente: Canserzie TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di nj.@m.wﬂ;a; . ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI, UNI 10000
Cantiere: Colleg : dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo R
Data prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimancggiato) Tipologia campionatore sacchstto di polistilens
Prafondita (m): -8.00 Data prelievo: .
seric aperlura massa trattenuta progr. trattenulo passante
vagli (mm] le] (%] %]
ASTM 1%" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 42,4 4.6 954
ASTM %" 19,0 96,3 10.4 89,6
ASTM 3/8" 95 140,06 15,2 84,8
ASTMn® 4 4,75 2042 22,1 71,9
ASTM n® 10 2,00 269,60 29,2 70,8 i
ASTM n® 40 0,425 4314 46,7 533
ASTM n® 200 0,078 5162 55,8 44,2
massa iniziale [g] 9224,5 metodo di prova:  analisi per setacciatura via wnida

100 - T3 TTTIIE

90

20

1 1 S

60
50

passante [%]

a0 RS - ,

30

20

0 H P EERHEH PiEL
0,01 0,1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

E vielata la riproduzione parziale di questa documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Piemonte.

P IVA 005490000031 - R.EA. NO 136353 - CAP. SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s,

CENTRO PROVE RCERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQOTECGNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N 1372
AUTORIZZ. MIN, iI. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 348/98
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede amm. foperativa:
Statale Valse
13035 Lent
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163885028

Sede legale:

Via €. Pizsormn, 12

25078 Romagnano Sesia (No)
Tel. +39 - (163.885.111

Fax, +39 - 0163885028

Unita locali:
13836 Cossato (Bi) - Vi Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenop

teld tecnoy oM . wwwtecnopiemonte.com

rapporto di preva n. A774570/70 el 1841212008 pagina 3¢ 3 I
verhale di accetiazione n. 2499/GTI del 06710/2008 Committente: Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Canticre: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data imizio prova: 05/12/2008 Data consegha campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA B2 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimancggiato) Tipolog 1 e hetto di polictilena
Praofondita (m): -8.00 Data prelievo: b
diametro dei i totale
feungs PR tura densimetro) R - " s
[min] el [mm] [%a]
Imassa secea provine (g) 0.5 18.0 50,0 0.0555 60,74 3926
P 1 18,0 48,0 0,0401 25 3749
45,31 2 18,0 43,0 0,0297 _ 66,92 33,08
4 15,0 370 0,0221 72,22 27,78
[ 18,2 13,0 0,0161 75.69 2431
15 18,2 Lo 0,0119 77,46 22,54
agente disperdente: 30 122 270 0,0087 ) £0,99 19,01
(NaPO,), 60 18,6 25,0 0,0062 52,63 17,37
125 ml 120 19,0 'J-E,.Il l]._ﬂm-l B3,38 ]Giﬁl ]
(soluzione 4%) 240 19,4 2,0 0,0032 L £5,02 14,98
data preparazione: 120 20,0 20,0 0,0023 86,59 1341
05/12/2008 1440 174 18,0 0,0013 59,20 10,80
100 | ARGILLA | LIMO SABBIA
%0 P H :
20
70
) &0
=
E 50
2 o
& a0
an
.| I -
Iﬂ TR
0 :
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
limao con ghiaia sabbiosa 29,2% 26,6% 30,8% 13,4%
Classificazione (UNT 10006): Ad Classificazione (USCS): CL

E vietala Ia fiprodiuzione parziale di questo documenta, se

nza aularizzaziona scrifla dalla Tecno Piemonte.
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= Sede legale: Sede amm foperativa:
TECNO PIEMONTE s, S fuipegin

CENTRO FROVE - RICERGHE - AMBIENTE IBOTE Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta i Ve)

2 s el Tel, +39 - 0163.885,111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GFOTECNICA I' DT e s 5. bidn kheros
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 e aRE W3 =
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Ulnitah focali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380001 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Coridoni, 54
PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

=il teenopiemonte@ eenopiemonte.com . wwwieenopiemonte.con

Committente:
Consorzio TREESSE

/ } Via Giovanni Reich, 6

|3 iy 24020 Torre Boldone (BG)

\

\ ¥

Nlopa—r

RAPPORTO DI PROVA N° 07746/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accellazione n® 2499V del 06/10/2008 I Vs, rif. : -
SETTORE l GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

ENTE APPALTANTE .

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA ARRIVO AL LABORATORIC

Campione di terreno provenicnte da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 82 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: - (rimancggiato) (e _ :
Ubicazione prel.; - | MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: .
Profondita (m): -8.00 [

Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE FSEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM Di318

I risultali si riferiscona esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN 1SO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ) [
‘ ////’H,o{ Ge /eeel :
/

Dott. Geol. Maveo BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ﬂwﬂm\

E vietata la riproduzione parziale of questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte.
¥ I f

P IVA 0039009003 | - R.E.A, NO 136553 - CAP. SOC, € 2.400,000.00 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s...

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO 0. CEE 88/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SU TERREM E SULLE ROCCE

Vin C. Mzzormo, 12

2R078 Romapnana Sesia iNo)
Tel, +39 - 0163885111

Fax. +39 - 0163, 885,028

Uniti focalic

Sede ammfoperativad
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)

Tel, +39 - 0163.885.111

Fax, +39 - 0163.885.028

13836 Cossato (Bi) - Via Cuortidoni, 54

00161 Roma - Via De Ross, 4

E-mail: teenopiemonte@ teenopiemonte.com . www.ieenopicmonte.con

077467070 el 18/12/2008

rapparia di preva n

paging  2di 2

verbale di acceltazione n, 24991 el Q6102008

Committente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Ratcomnlldnzimi AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMFPIONE
Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita (m):  -8,00 Data prelievo: =
LIMITE LIQUIDO LL =27 LIMITE PLASTICO LP =19
Conltenitore n. A B (i Contenitore n 1 2
Numero colpi 29 20 26 Peso tara (g) 2,04 8,20
Peso tara (g) 20,35 20,54 20,80 Peso umido + tara (g) 24,61 24,92
Peso umido + lara (g) 58,57 57,75 5795 Peso sccco + tara (g) 21,98 22,26
Peso secco + tara (g) 51,23 48,85 30,19 Peso acqua (g) 2,63 2,66
Peso acqua (g) 734 391 1,76 Peso secco (g) 13,94 14,06
Peso seceo (g) 30,88 28,30 29,39 Contenuto d'acqua (%a) 18,83 18,92
Contenulo d'acqua (%) 23.78 3147 26,40
INDICE PLASTICO IP = 8 INDICE DI GRUPPO IG = 2
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Ad
40
1

| X

i

Contenuto d'acqua [%]

20

40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vietata la riprocluzione parziale of questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonle.

PIVA 0059000003 ] - REEA, NO 136553 - CAP. SOC. € 2400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192




) . 4 Sede legalo: Sede auun.foperativa:
TEQNG piEMGNTL g.p. At \"|;‘1_ };"w:u:uu_ 12 ;:Iil:ls‘lm-\'.'lln‘\i:l. 20 ‘

2 { n n speir 4 sl o’
CENTRQ PHOVE - RICERGHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vc)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA i Toll Ao M
CRGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti locali:
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13636 Cossato (B1) - Via Corndon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE AOCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail; teenopicmonte@ tecnopicmonte.com . www.leenopiemonte.com

wes Committente:
fa¥, : Consorzio TREESSE
A . Yia Giovanni Reich, 6
1
f ot 24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N° 07747770/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di acceuazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs rif. : -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Come-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico PATAARRIYG AL LABGRATORIO

Sondaggio: SA 82 034122008

. : . : Campione: - (rimaneggiato) | |

DL RIENE MATERALE Ubicazione prel.: - MODALITA® DIACCETTAZIONE

Data prelievo: - )

Profonditd (m): -13,00 Consegnato dal Committente

NORMA 1N M.F'I.FFL\IEN 0

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM Di21-mM22

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione | ASTM D421-D422
| |
I |
 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNI CEL EN ISO/MEC 17025) |

| Dort. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE | %@/{,{ e %A e A /

Dot Geol. Marco BETTIO
|
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO | /[/{/M/w M{QV
1

E vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione serilla della Tecno Piamonie.

P IVA 00590090031 - REA. NO 136553 - CAPR SOC. € 2400.000,00 LV, CTRIB. NO 7192




002 (h)-

r Sede legale: Sede amn Joperativa;
TECNO PIEMONTE s..x. Via . Ficcom, 12 Sutle Volocsin 20

2078 Roma o Sesin (No) 13035 Lentn (Ve)

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE

ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ, MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité locali:
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR, 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossate (Bi) - Via Comidoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
L-miail: teenopi Le@ leenopiemonte.com . www.leenopicnonte.conm
rapporto di prova n. 07747/70/70 del 18/12/2008 i paging  2di 3
verbale di i 2499GTV del 06/10/2008 Committente: Consorzic TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferinento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006 B
 Cantiere: _ Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo i
Data prova: 05/12/2008 Data consegna canpione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: -
Campione: = (rimancggiato) Tipolagia campionatore sacchello di polictilene
Profondite (im): -13,00 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] lel (%] [%0]
ASTM 1% 38,1 56,9 54 24,6
ASTM 1" 254 121,3 11,5 88,5
T ASTMu 19,0 183.5 174 06 |
ASTM 3/8" 2.5 2499 23,7 76,3
ASTMn® 4 4,75 289.0 274 72,6
ASTM e 10 2,00 3554 337 66,3 |
ASTM e 40 0,425 4999 47,4 52,6
ASTM n° 200 0,075 656,0 62,2 378
massa iniziale [g] 1054,6 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida

100
o i

80

70

- :
50 e

passante [%5)

30

10

0 HES E :
0,01 0,1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale of questo documento, senza aulovizzaziona scritla defla Tecno Piemonte.

P IVA 00590090031 - REA. NO 136553 - CAP. SOC. € 240000000 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE spn. 3o ey

Via €. Pizzomo, 12
268078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +30- 0161885111 Tel. +30-0163.885.111
Fax. +39 - (63.585.028 Fax. +39 - 0163.885.028

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/T1 Unité localiz
AUTORIZZ, MIN. 11, TT, DPRA. 380001 - CIAC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: teenopiemonte@ leenopicmonte,com . www.leenopiemonte.com

rapporte di prova n Q??-J?.-’?WO del I'-Ef’."?f.?ﬂgﬂ' ] pagina  3di 3
verbale di acceitazione n, 249GTV del 06/ 02008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di r:'ﬁrrime-ufa: ASTM: D4gi - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Colleg to aute lale Dalmine-Como-Varcse-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 05/12/2008 Data consegna campiona: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologi i e hetto di polietilens
Profonditi (m): -13,00 Data prelievo: -
tempo temperatura T i dei grani progresst P totale
[min] rcy [mm] 4]
% 0,5 19,1 51,0 0,0550 65,34 34,66
massa secea provine (g) ———
1 191 | 480 0,001 67,60 32,40
49,82 2 19,1 42,0 1 0._0299 72,14 27.86
4 19,1 37,0 0,0221 75,92 24,08
g 19,3 33,0 0,0161 78,89 21,11
15 19,4 30,0 0,0120 81,13 18,87
agente disperdente: an 19,5 28,0 0,0086 82,61 17,39
(NaPO),), 60 19,6 25,0 0,0062 84,85 15,15
125 ml 120 20,2 22,0 0,0045 26,95 13,05
(soluzione 4%) 240 20,8 i 200 | 00032 - BB30 11,70
data preparazione: 480 21,3 17,0 0,0023 90,42 o5
05/12/2008 1440 15,5 16,0 0,0013 91,68 8,32
100 | ARGILLA | SABBIA |
20 ;
80
70 4o
F 60
3
g 30
E. 40
30
20
10
0 ik
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa 33,7% 28,5% 28,2% 9,6%
Classificazione (UNI 10006): Ad Classificazione (USCS): GC

E vielala la riproduzione parziale o questo documento, senza aulonizzazione scritta della Teeno Piemonte.

I IVA 00590000031 - R.EA. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LV, - TRIB. NO 7192



TECR -} o Sede legale: Sede aunm foperativa:
TECNO PIEMONTE sy Sl i

2807 agnann Sesia (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO FPROVE - RICERCHE - AMBIENTE ._‘\IIT‘i !hlln|,1n1||||\l~.||!\n| I. ) ‘lllilli..Ll )

3 3 55 - z Tel. +39 - 0163.885.111 Tel, +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA : £ ,

" = 3 - Fax. +39 - D163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028

ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 88/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti fogaliz
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPAR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34

00161 Roma - Via De Rossi, 4
F-mail: teenopiemuonie@ teenopicmonte,com . www.ileenopiemonte.com

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCC

Commiltente:
G Consorzio TREESSE
3 Via Giovanni Reich, 6
s | 24020 Torre Boldone (BG)
il
0/
RAPPORTO DI PROVA N° 07748/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499V del 06/10/2008 Vs, rif. 2 =
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
* IMPRESA ESECUTRICE |-

ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DET LAVORI

DATA ARRIVO AL LABORATORICH

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 82 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | Campione: GHSRENE : _ —
Ubicazione prel.: - MODALITA* DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: -
Profondita (m): -13,00

Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM 4318

I risultati si rileriscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Anedrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE /
ﬁw({ ew. Sl

Dott. Geol. Marco BETTIO

f
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO W %{L\
<

E vietata la riproduzione parziale di questo documeanto, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Piemonte.

P IVA Q0590080031 - I\:.I'.-\.".‘\'() 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7142



W2 (b

TECNO pIEMQNTE S.p.A.

CENTRO PROVE RICEACHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 88/106 N 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. If. TT. DPR. 380/071 - CIRC. 349/35
FROVE GEOTECMCHE SW TERREN! E SULLE ROCCE

Sede fegale:

Via C. Pizeomo, 12 Statale Valsesin
28078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Ve
Tel. +39 - 0163 A1 Tel. +39-0163.885.111

Fax, +39 - 0163885028
Lniter feeplic

13836 Cossato (Bi) - Via Coridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossy, 4

E-mail: teennplemonte@ teenopicimonte.com . www.lecnopiemonte.com

Fax, +39 - D163.883.028

rapporto di preva n. 077487070 del 187122008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n, 24991 el 061072008 Committente: Consorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTM: 1421 - D422 - DB54 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collep; dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 05/12/2008 Data consegia campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 82 Uhicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologi i , hetto di polietilene
Profondita fm):  -13,00 Data prelievo: =
LIMITE LIQUIDO LL =30 LIMITE PLASTICO LF =22
Contenitore n. A B G Contenitore n. 1 2
Numera colpi 30 20 24 Peso tara (g) 833 838
Peso tara (g) 20,09 21,85 20,88 Peso umido + tara (g) 25,69 20,96
Peso umido + tara (g) 60,04 72,30 58,72 Peso secco + tara (g) 22,58 18,71
Peso secco + tara (g) 51,88 59,35 49,72 Peso acqua (g) 3,10 225
Peso acqua (g) 8,16 12,96 9,00 Peso seceo (g) 14,25 10,32
Peso secco (g) 31,78 37,49 28,85 Contennto d'acqua (%) 21,78 21,53
Contenuto d'acqua (%) 25,67 34,56 31,19
INDICE PLASTICO IP = 8 INDICE DI GRUI'PO 1G = 1
INDICE DI CONSISTENZA lo= - GRUPPO Ad
40
35
£
P
= 1 [0 PSS SRS TSI SUCRTL., [FSSES: (OIS (USRS (ORI S S SR D
ki
2
B N
§ 25 b
3
20
15 .
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

F vietala la riproduzione parziale di queslo documento, senza aulorizzazione scritla della Tecno Piemonte.

P, IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192



T Fp N G Erh E M O N T F o Sede legale: Sede anunJoperativa:
s Kb - ' =N )

Vin C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
2 3 Sesian (N 3035 Lenta (V
CENTRQ PROVE - RICERGHE - AMBIENTE IH‘IHH I,f:m:,':“ i \Ilrlll 0 i 1 | lm“"“l{:. 1‘:;3: Y]
A : ol +39 - X : . +30 - 0163 :
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA ,\ = 3 % § Sl <
Fax. +39 - Q163585028 Fux, 439 - 0163885028

ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Upitey fovali;
AUTORIZZ. MIN. Ii. TT. DPR. 380/01 - GIAC. 349/95 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 51
PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mil: teenupiemonle @ tecnopiemonte.com . www.tecnopiemonte.con

Committente:
Consorzio TREESSE
1 Via Giovanni Reich, 6
\ \ . / 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07749/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.nf. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
I

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno provenicnte da sondaggio geognostico | BT ARMIG AL LARORATORI)

Sondaggio: SA 82 03/12/2008
5 5 = : e Campione: - (rimaneggiato)

DESERICHE MATERIALE Ubicaziane prel.: - MODALITA® DE ACCETTAZIONE
Data prelievo: -
Profondita (in):  ~18,00 e e

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISOAEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA /

LO SPERIMENTATORE Z
Mol Co- {),MA-

| Dott. Geol. Marco BETTIO

1L DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /M%ﬁ %

E vialata la riproduzione parziale i queslo documento, senza aulorizzazione scrilla deffa Tecno Piemonte.

P IVA DDS90090031 - RUEA. NO 136553 - CARL SOC. € 2400.000,00 LY. - TRIB. NO 7]92




M2 (h)-

s annnfoperativi:

TECNO PIEMONTE o,s S0

Vin C. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICEAGHE - AMBIENTE i_’f:”ﬁ: {:'!':"L:": o s t."f:"“‘ !;:"“":'I:,\“;'Hq -
SERVIZI PER  INGEGNERIA GEOTECNICA Tk 1005 104 880.101 i Qi
ORGANISMO NOTIFIGATO D. CEE 89/106 N* 1372 Fax, +39- 0163885028 Fax, $3%=0162.863.024
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité focali;
AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/98 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mil: teenopiemonte @ teenopiemontecom . wwwleenopienonte.com

rapporto di prova n. 07749/70/70 del 18/12/2008 ) pagina  2di 3
verbale di . 2499/G1V del 06/10/2008 Cammintente; Consvrzio TREESSE

ANALIS] GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativea di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL, UNI 10006
Cantiere: Collegamento awtostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 05/12/2008 Data consegna camipione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: - o
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polictilene
Profondita (m): -18,00 Dara prelievo: =
serie apertura massa lrallenula progr. trattenuto passante
vagli [mm] [g] [%] (%]
ASTM 14" 38,1 99,3 8.4 91,6
ASTM 1" 254 2318 19,6 80,4
ASTM 4" 19,0 3240 274 72,6 |
ASTM 3/8" 95 489.5 41.4 58,6
ASTMn® 4 4,75 606.6 al,3 48,7
ASTMn® 10 2,00 716,5 ) 60,6 394
ASTM n° 40 0,425 958.9 81,1 18,9
ASTM n® 200 0,075 1055,9 89,3 10,7
massa iniziale [g] 11824 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100 -
90
80
70
T 60
2
€ 50
E. 40
30
20
10
0 i P il
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametra dei granuli [mm]

£ vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione sentla della Teeno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE sps. Vi Crisono 1 Stacle Vacin 20

CENTRO PROVE AICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesin (Mo) L3035 Lenta (Vo)
- sl T Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. 439 - 0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA s s e . o A1k e s
i = ax. +39 - St e XK.+ ha.sa0. 028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 . ! "
AUTORIZZ. MIN. 1. TT, ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité lacali:
AUTORIZZ. MIN. If. TT. DPA. 380/01 - CIHC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SULTERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
Famnil: teenopiemonte @ teenopi -com . wwwteennplemonte.com

_ rapporie di preva n. G779T0T0 del 18/12/2008 pagina  3di 3

verbale di accettazione n. 2499GTV del 06102008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa i riferimento; ASTAL: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL;  UNI 10006
Canticre: Collegamento autosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 05/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 82 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggialo) Tipologia campionatore: hetto di polietilene
Profonditi (m): -18,00 Data prelievo: -
tempo temperatura i i d dei grani progr i totale
[min] 1°Cl [mm] ]
s et peerting (i) 0.5 19,2 53,0 00538 89,75 1025
B 1 19,2 51,0 0,0385 90,18 9,82
48,19 2 19,2 46,0 0,0289 91,25 875 |
4 19,2 42,0 0,0212 22,11 7.89
8 19.4 36,0 0,0157 93,37 6,63
15 13,5 340 0,0117 93,79 6,21
agenie disperdente: 30 19,5 3 30,0 0,0085 94,65 535
(NP0, 60 19,6 28,0 0,0061 95,07 493
125 ml 120 20,2 25,0 0,0044 95,66 434
(soluzione {“—6} 240 20,9 22,0 0,0032 96,25 3,75
data preparazione: 480 21,5 20,0 0,0023 96,63 1,37
05/12/2008 1440 18,8 19,0 0,0013 97,06 2,94
100 — | ARGILLA [ o] [ SABEIA
84 : PiEEEE P P EiG :
20
70
T &
2 50 oo
L -
0
0
10
o
0,0001 0,001 0,01 01
diametre dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghinia sabbivsa 60,6% 28,7% 7,3% 3 4%
Classificazione (UNT 10006): Al-a Classificazione (USCS): GW-GM

E viglata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

P IVA (0590090031 - REA. NO 136553 - CAR SOC. € 24(0.000.00 LV. - TRIB. NO 7192




- Sede legale: Sede ammJoperativa;
TECNO PIEMONTE sps.  Siiiie, , oo

GENTRO PROVE - RIGERGHE - AMBIENTE .:_“i"-m "‘"m"“"‘m"'.gmm o) .I.'““:: Lentn '\_.” ;
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el 30 ONGR.RRg R L] o A
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax, +39 - D163.585.028 Fax. +39 - 0163 885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd locali:

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cormidom, 54

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERAEN! E SULLE HOGCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail; teenopiemonte@ teenopicmonte.com . www.tecnopicmonte.com

; Committente:
-~
{a}, Consorzio TREESSE
Jf’ 8 \ Via Giovanni Reich, 6
) 1
(= J _‘ 24020 Torre Boldone (BG)
L \ | )r.'
RAPPORTO DI PROVA N° 07750/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accellazione n® 2499V del 06/10/2008 Vs, rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI J
CANTIERE Colleg; t dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE : 7 |
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | BATHARR IO AT TABBRATORIC
Sondaggio: SA 82 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Kl v, NG - _ . =
Ubicazione prel.: - MODALIA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: - )
Profondita (m): -18,00 Sonapat el Commitons
NORMA DI RIFERINMENTO
[
PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg | ASTM 4312
|
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) J
i Dot Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE L’ ( il
pe o bty
|
| DoptzGeol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |
1 ..--"‘\

E vietata la riproduzione parziale i questa documenlo, senza aulorizzazione seritta della Tecno Piemonie.
i
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TECNO PIEMONTE sp..

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N*° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. DFR. 3800071 - CIRC, 348/89
PROVE GEOTECMICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale:
Via C. Pizzomo, 12

25078 Romagnano Sesia (No)

Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

Unitd focali;

L i foperativa:
Valsesia, 20
L3035 Lenta (Vo)

Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

Hnl Roma - Via De Ross

E-mmil: tecnopicmonte @ teenupiemuonte.com . www.leenopiemonte.com

rapporio df prova a77I0T0T0 del 18/12/2008

pagina 2 2

Ci io TREESSE

verbale di ftazione i, 24991 del 06/10/2008

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Nermativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006

Cantiere: Call 1 dalbi Diale

Como-Varese-Valico del Gapgiolo

Data prova: 05/12/2008

Data consegna campione:

03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMFPIONE

Sondaggio: SA B2 Ubicazione prel.: =
Campione: - {rimancggiato) Tipologi i ' hetto di polictilens
Profondita (m):  -18,00 Data prelievo: e
LIMITE LIQUIDO LL =123 LIMITE PLASTICO LP =19
Contenitore n, A B c Contenitore n. 1 2
Numero colpi 29 20 24 Peso tara (g) B45 8,54
Peso tara (g) 21,90 21,23 21,22 Peso umido + tara (g) 23,92 24,73
Peso umido + tara (g) 56,83 59,81 58,58 Peso secco + tara (g) 21,49 22,18
Peso secco + lara (g) 5116 5141 51,46 Peso acqua (g) 244 2.55
Peso acqua (g) 5,66 8,40 T2 Peso secco (g) 13,04 13,64
Peso seceo (g) 29,26 30,12 30,24 Contenuto d'acqua (%6) 18,68 18,67
Contenulo d'acqua (%) 19,35 27,84 23,55
INDICE PLASTICO m - 4 INDICE DI GRUPPO IG = 0
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPFO Al-a
EE}
3l 4 \
29 ]
g \
= oz A
: i)
8
z X
2 n
i 5 N\
g 1} (7 [ TRETRRYOREVRRNITORNIE IR 1l FUTPIIPts] [, PRI [N TNRISUNRTS, WOSRUTLL. WNURCTNULK [ISTTVLST | COPRL: (MRS o | S
19
T . TEPOSMUPSETUSRURIRSTNT. SRR (NORTOPE! i (NURSNOID, (SUNSL. (NSNUL  BUPOE OO (S | S
e
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E vielala la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritla defla Tecno Plemonte.
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Consorzio

Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo
Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE -
VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

COMMITTENTE: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.

TRATTA: A — Collegamento A8-A9

PROGETTO DEFINITIVO

INDAGINI GEOGNOSTICHE Il FASE

CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGIO SA83

Caodifica documento. 3S-Laboratorio SA83-A

: /[ /] 0
1 21/01/2009 EMISSIONE Consorzio f E ESSE Conso/d{)f,é@/E ESSE Consorzip TRE ESSE
7 (VAP
REV. DATA DESCRIZIONE R%O CJWROLLATO APPRdVATO
v/
SIN:ERT Sede legale ed amministrativa:

ooooo

Via Giovanni Reich, n° 6 — 24020 Torre Boldone (BG) C.F. 01972080343
M tel. 035-19951935-- fax. 035-19951936 P.IVA 02852210166




002 by

TECNO PIEMONTE sy, Sl

Via C. Pizzgomo, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE :h I[m:{j:‘_":;':":'r':'“n:rr',"l el Ilj:n‘: :::.“I;T|Ih\l‘:gq 11
SERVIZI PER INGEGNERIA GFOTECNICA ! 2 Skl o S L
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE B9/106 N° 1372 o 339 w0100, Henl28 b, S QL0000 4140
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Lnitét tocaliz
AUTORIZZ, MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Conidoni, 54
PAOVE GEOTEGNIGHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE OBI61 Roma - Via De Rossi, 4

IE-mail: teennpiemonie @ iecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

Committente:
¥ Consorzio TREESSE
7 Via Giovanni Reich, 6
I 24020 Torre Boldone (BG)
{1 ;
RAPPORTO DI PROVA N® N7841/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di acceltazione n® 2499%/GTV del 06/10/2008 Vs.nif: -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI J
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE [l
ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI | -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | e RN FATORAT RN
| Sondaggio: SA 83 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: R1 (rimaneggiato) | p— s
Ubicazione prel.: - MODALITA" I ACCETTAZIONE
Data prelievo: =
| Profondita (m):  -2,50+3,00 Couipegimo cil: Coniiilions

NORAA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE | Analisi granulometrica per sedimentazione : ASTM D421-D422
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/LEC 17025) ‘

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE | %C«c [( - ZQ‘/L / / i ;

| tt. Geal. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO | E

E vislata la riproduzione parziale of questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Piamente,

P IVA 00390090031 - RE.A. NO 130553 - CAP. SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192



TEC N’ G PI’ E M 0 N’ TE 5 Sede legale: Kede amm.foperativa;

: S e Vi ©, Pizzomo, 12 Stmale Valsesia, 20
28078 Romag p Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39-0163.885.111 Tel, +30 - D163.885.111
Fax. 439 - 0163885028 Fax. +39 - 0163 8850258

GENTRO PROVE - RICEHCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
OQRGANISMO NOTIFICATO D. CEE 8%/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 108671
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380001 - CIRC. 349/99 13836 Co v (Bi) - Vin Comdon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERAEN! E SULLE ROCCE Noiat Re Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.leenopicmonte.com

rapports di prova n ﬂ?z?‘ﬂ/?@"?ﬂ del 18/12/2008 pagina  2di 3
verbale di aceeltazione n. 2499GTI del 06/10/20058 Committente; Consarzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGL  UNI 10006 N
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prava: 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sandaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: R1 (rimancgginto) Tipolagia campionatare sacchelto di polictilenc
Profondita fm): -2,50 + 3,00 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] Le] (%] 1%]
ASTM 14" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 0,0 0.0 100,0
ASTM %" 19,0 0.0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 9.5 253 5,6 94,4
ASTM n® 4 4,75 61,9 13,7 86,3
ASTM n® 10 2,00 89,5 19.8 80,2
ASTM n® 40 0,425 125.1 277 723
ASTM n® 200 0,075 187.0 414 58,6
massa miziale [g] 451,8 metodo di prova:  analisi per setacciatura via wmida
100 T T
S il
g0
0
F 7, (B e s i ot 8 Wi -l B B R R (RS
u
'::" 30
] 40
30
0 4
10 Y :
o } o } i i jLLLE
0.01 0.1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

(N2 (B

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione serilta della Tecne Piemonte,

I IVA DUSYO09003 1 - R.E.A. NO 136553 - CAE SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192



=002 {by-

: - Sede legale: Sede amuSoperativa
TECNO PIEMONTE sp.. G b RO

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE '}\HI}?!{ ]hnl\:uul;nlln_.\'tvsi:l (N 13035 |‘,l'lll:l iVer ]
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tek. +20 - 006 M, L1 ek, A= aiaL i
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. 4307 0)o0:¥85 028 Faes - 010 B le
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Lt tocali:

AUTORIZZ. MIN. If. TT DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PHOVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Rom - Vin De Rossi, 4

E-nmil: teenopiemonte@ tecnopicmonte.com , www.iecnopiemonte.com

rapporte di preva n, 07841 ﬂq.'?ﬂ del 18/12/2008 pagina  3di 3 |
verbale di accettaziona n. 2499GTV del 06/1 /2008 Ci Consorzio IREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento; ASTA: D421 - D422 - D2487; Raccomandnzioni AGI, UNI 10006
Cantiare: Collegamento awtosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Goggiolo
Data inizio prova: 17/12/2008 | Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA B3 ) Ubteazione prel.: -
Campione: R1 (rimancggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita {m): - 2,50 + 3,00 Data prelievo: -
lempo femperalura el Sk diametro dei grani I I totale
[min] I°C] [rmm] %a]
3 0,5 19,9 52,0 0,0544 44,14 55,26
3554 SECC ano — 1 ] O TR o G
- Pl ) 1 19,9 49,0 0,0397 48,26 51,74
48,21 2 19,9 44,0 0,0293 54,12 - _-IS,ES
1 19,9 39,0 0,0217 39,98 40,02
] 20,0 35,0 0,0159 64,62 3538
15 20,2 320 0,0118 68,05 31,95
agente disperdente: 30 20,2 29,0 0,0086 71,57 28,43
(NaPO,), 60 20,3 27,0 0,0061 73,87 26,13
125 ml 120 21,1 25,0 0,0044 75,87 24,13
(soluzione 4%4) 40 21,8 21,0 0,0032 80,23 19,75
data preparazione: 480 22,4 17,0 0,0023 ¥4,68 15,32
17/12/2008 1440 19,4 16,0 0,0013 87,15 12,85
100 | ARGILLA ] [Ino |
90 i :
80 4
70 -
7 60
g s0
i a0
El]
20 -
10 -oeee
0 i i H
0,0001 0,001 0,01 0,1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMNO ARGILLA
timn sabbioso-ghinioso-argillose 19,8% 21,6% 43,3% 153%
Classificazione (UNI 10006): A6 Classificazione (USCS): CL

E vietata la riproduzione parziale i questo documento, senza aulorizzazione scriffa della Tecno Piemonts.,

B IVA 00590090031 - R.EA. MO 136553 - CAP, SOC. € 240000000 LY, - TRIB, NO 7192



[y

0nal

gl = o) 2 BIE TRITE Sede legale: Sede amm foperativa:
TK'C" N c'} F! :'rﬁ (';s i\! i &"' Fop e Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PHOVE RICERGHE AMBIENTE 25078 Romagnano Sesin (Noj 13035 Lenta (Vo)
Y 2 ’ . - " v =

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tl £33 SN B, L] Rk, 499 - e Een
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - D163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita focali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 51

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCGE DOI6T Roma - Via De Rossi, J

E-mmil; teenupicmonte @ tecnopivimonte.com . wwwiecnopicmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
Teg 24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N° 07842/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di acceuazione n® 2499V del 06/10/2008 Vs.of.:-
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collcgamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE i

ENTE APPALTANTE ,
DIRETTORE DEI LAVORI -

N “ y v, T,
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico DATA ARRIVO AL LABORATORIO

| Sondaggio: SA B3 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | C@Piene: L — e,
Ubicazione prel = - _ J\IULEH;I'W.-!C(‘.‘.IEIZ!:‘E
Data prefievo: -

Consegnato dal Committente

Profondita (m): -2,50 + 3,00

NORMA D RIFERIMENTCO

Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM DI3I8

PROVE ESEGUITE

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/EC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE { // o y
Aeliew ,cﬁ""“%

Dott. Geol. Marco BETTI

D,

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Fiemonie,

P IVA 00590090031 - REA, NO 136353 - CAP, SOC. € 2.400,00000 LY, - TRIB, NO 7192
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CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE T1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. DPR. 380401 - CIRC. 348/89
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Sede amn Joperativa:
Via C. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Rome » Sesia (Noj 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39- 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fix., +39 - Q163,585,028 Fax. +39 - 0163885028

Sede fegale:

Uit ocal:
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnopicmonte.conm . www.icenopiemonte.com

rapporte di prova n. 0784270770 del 187122008

pagina  2di 2

24991 dl 06102008

Committenie: Consorzio TREESSE

varbala di ione n.

Narmativa di riferimento:

DETERMINAZIONE DEI LINITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

ASTM: D421 - D422 - DRSA - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGL, UNI 10006

Cantiere: Colleg; dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 .Dnl"n consegia campione: 03/12/2008 .
INENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Camprone: R1 _{rﬁlwggmn) Tipologia canipionatore: sace{ml.o di polictilene T
Prafondita (m):  -2,50+3,00 ) Data prelievo; S O
LIMITE LIQUIDO LL = 36 LIMITE PLASTICO LP =23
Contenitore n. A n c Conlenitore n. 1 2
Numero colpi 29 21 25 Peso tara (g) 7.90 S‘SE_
Peso tara (g) - 20,70 20,45 2i,«ld Peso umjlin +_Ia.m (3] 23,55 26.50
Peso umido + tara (g) 68,65 62,96 68,58 Peso secco + tara (g) 20,50 23,01
Peso seeco 4 tara (g) _56,76 50,98 56,15 Peso acqua (g) 51,05 3,50 |
Peso acqua (g) ) 11,88 11,98 12,:13 Peso seeco (g) 12,60 14,42
_i‘c;a sccc.a (8) 36,00 30,53 34,71 Contenuto d'acqua (%) 24,22 24,24
Contenuto d'acqua (%) 32,96 39,26 35,83
INDICE PLASTICO P = 13 INDICE DI GRUPPO IG = 6
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO AG

=
L
2]
a
=
2
-
g ]
g 25
8 )

2{]‘ ......

18— H

0 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vietata la riproduzione parziale oi questo documenlo, senza avlonizzazione scrilla della Tecno Fiemonte.

B IVA DDSS002003] - RE.A. NO 136533 - CAP SOC, € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s,

P c
0 NOTIF
MIN. 1t

Z Ml

Sede amn./ogerativa:
24

Statule
13035 Lenta (Vo)

Tel. +3v

Unita lecali:

13836 Cossato (Bi) 5 rido
00161 Roma - Via T

i Commitiente:
& Consorzio TREESSE
O/ Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldane (BG)
|
\ 14 -
RAPPORTO DI PROVA N° 08154/70/70 DEL 29/12/2008 Pagina | di 3
Verbale di accentazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Veaik 3=
SETTORE GEQTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE . o o R
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI s '
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico AT ARRIVO A1, L ABORATORIG
Sondaggio: SA 83 04/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE i = nmancgguo) s
Ubicasiona prel: - MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: -
meandi!d (m): 25,00 Consegnato dal Commttente

PROVE ESEGUITE

Analisi granulometrica per vagliatura
Analisi granulometrica per sedimentazione

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D421-D422
ASTM D421-D422

002 1k

[ risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UN1 CELEN ISO/IEC 17023)

Dotl. Geol. Andrea TORRIGLIA

Mhlee %w:% .

Dott. Geol. Marce BETTIO

"

scritia della Tecn

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

ia riproduzione parziale di questo documents, senza aulo

P IVA 0059000003 - R.E.A.NO | 36553 - CAP SOC. € 2400.000.00 LV, N

- TRIB



(i

sede amini foperaliva:
Statile Vals Rl
13035 Lenta (Ve)
Tel. +349- 01638585

Fax, +39 - 016

IE%T E &p.A,

ano Sesia (Noi
B30

H0161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: teennpiemonte @ lecnopiemonte.com . www.lecnopiemonte.com

rapporio di prova n. G8154/70/70 del 29/12/2008 paging  2di 3

verbale di accettazione n. 2499/GTV del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487. Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere: Coliegamggo al.l}nsrrada]e Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 04/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campiane: - (rimaneggiato) | Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene ]
Proﬁmdi-:d: fmj: ) -3,00 Data prelieva: -_
serie apertura massa trattenuta progr. | tratienuto passanie
vagli [mm] gl [%4] [%]
ASTM 14" 38,1 0.0 0,0 100,0
ASTM 1" /a4 | 0.0 0.0 1 100,0
ASTM %" 190 128,0 N 13.6 C 864
ASTM 378" 95 2710 = 289 N 71,1 }
ASTM e 4 475 3[01 32 | 628 i
 ASTMnl0 2,00 4197 | 446 I s34 i
 ASTM 40 0,425 58472 624 I 376 N
ASTMIP200 | 0,075 777.3 ] 06 T 174
massa iniziale [g] 941,0 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100 = — —
90 -
80 -
el O L o Lt o MR WU (O S P S e
g 60 -
jg 50
g 40 -
30
20 -
104
gl i B ; N
0.01 0.1 i 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

ritta della Tecrio

E'vietaia la riproduzione parziale di questo documento, 23 auto iemonts.

P IVA 00390090031 - R.E.A, NO 136333 - CAR SOC. € 2.400.000.00 I.V. - TRIB. NO 7192



Sede amm./operativa:
Statale Vilksesia, 20
13035 Lenta (V)

- D16B3.8KS

rapporto di prova n. 08135470:70 del 29 122008 puging 3di 3
verbale di aceetiazione n. 2499GTV del 06 102008 Committente: Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL: UNT 10006 -
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 04/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita (m); -5,00 Data prelievo: -
]
tempo temperatura lettura diametro dei grani  trattenuto progressivo  passante totale
. densimetro )
[min] [*C] [mm] [%6]
) 05 194 | 50,0 0,0555 84.35 15,65
massa secca provino (g) = ¥ e |
1 19.4 460 83,74 1426
4897 2 194 42,0 87.14 12,86
4 194 380 88.53 1147
8 19,5 320 90,60 .40
B 19,? | 31):0 91.27 873
agente disperdente: 30 | 19.8 | 26,0 92,65 155
(NaPOs): & | 00 23,0 93.67 6.33
125 ml d20 | 208 | 200 94,65 535
(soluzione 4%) 240 21,1 180 95,27 4.73
data propaazione: 480 21,7 150 924 176
17/12/2008 1440 18,8 140 96,96 104
100 | ARGILLA LIMO | | sABBIA | _GHAIA |
90 4
80
0 -
60 |
50 4
|
40 ‘
30+
20 L S SR CIL e}
10+ £ ”ﬂ’of
L ] e L = sl
0,0001 0,001 0,01 0.1 | 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (R dazioni AGI): GHIAILA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa 44,6% 38,0% 13,6% 3.8%
Classificazione (UNI 10006): Al4 Classificazione (USCS): GM

riproduz Darziale oi g ta della Tec

P TVA 00390091

A. NO 136553 - CAP SOC. € 2.400.000.00 LV, -TRIB



13836 C
lal B

E.-muail

058

Committente:

Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6

24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N°

08155/70/70 DEL

29/12/2008

Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n®

24991V

06/10/2008

Mserifoi=

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERREN]

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE . S -
ENTE APPALTANTE - . :

DIRETTORE DEI LAVORI

DESCRIZIONE MATERIALE

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 83

Campione: -
Ubhicazione prel.: -

Data prelievo: -

Profondita (m): -5.00

(rimaneggiato)

DATA ARRIVO AL ILABORATORIO

04/12/2008

MODALITA' DI ACT '.".".'TEE_ JT‘-“ 2

Consegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

Determinazione dei Limiti di Atterberg

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D4318

T risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Dot Geol. Andrea TORRIGLIA

/ﬁ/( tolcae ‘7@,&&» /

Dotr. Geol. Marco BETTIO

1stata Ia fpro

pne parziale o QUEeSsIo oeTumento,

ne scritia della Tecn.

B TVA (0320090031 - R.EA. NGO 136333

W00 LY, - TRIB. NO 7162




28078 Romagnano Sesia i No)
¢ i1 w3 11

13836 Cossato (Bi) - Vie Comidoni, 54
00161 Roma - Vig De Rossy, 4

Sede anmn foperativa:
e Vils L

E-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.cont . www.iecnopiemonic.com
rapporta di prova . 081557070 del 29122008 pagtne 2dt 2
verbale di acceltuztone n. 24991 del 06 102008 Committente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

;\b:ratim di riferimenta: ASTM: D421 - D422_—D854 - D?E 16 - D2487 - D4318: Raccomandazioni AGL UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese- Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/12/2008 Data consegna campione: 04/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: = (rimaneggiato) Tipologia campionatore.  sacchetto di polietilene
Profondita (m):  -5.00 Data prelieve: -
LIMITE LIQUIDO LL =31 LIMITE PLASTICO LP =24
Contenitore n. A B . (™ Contenitore n. 1 2
Numero colpi 29 22 23 Peso tara (g) B8 837
Peso tara (g) 21,67 i 20,33 20,92 Peso umido + tara (g} 21,70 2592
Peso umido + tara (g) 69,76 59,04 66.06 Peso secco + tara (g) 19,08 2235
Peso secco + tara (g) | 59,26 49,21 3495 Peso acqua (g) 2,62 337
Peso acqua (g) | 10,51 9,83 1L11 Peso secco (g) 10,90 13,98
Peso secco (g) 3758 | 2888 34.03 Contenuto d'acqua (Yo) 24,03 24,12
Contenuto d'acqua (%) 2796 | 34.03 3264
INDICE PLASTICO P= 7 INDICE DI GRUPPO IG = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= % GRUPPO A2-4
40 — e=—— =
354
g
;’. 30
-
=]
§ 25-
g
S
20 4
I5 = e

151 - REA. NO 136553 -CAP S0OC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192




= ,t.;.';_.'___ Sei Joperativa:
TECNO PIEMONTE sra. o chimm e

, K078 agnano Sesia (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RICEAGHE - AMBIENTE .;f:m !f:"‘:’*lun:l1nln_\|¢:.l.‘\m ||[ ':f‘:"'“'lirf Im i
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Eh R 2 i ey
Fax. +39 - D163.885.028 Fax, +39 - 0163,.8585.028

|\ ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 88/106 N° 1372
| AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitil localiz
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 34/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNIGHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. d
E-mmil; teenopiemonte@ (eenopivimontecom . www.iecnopiemonte.com

Commillente:
) Consorzio TREESSE

/ Via Giovanni Reich, 6

' 24020 Torre Boldone (BG)

X
RAPPORTO DI PROVA N° 07843/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accellazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 l Va.nif: s -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUIL TERRENI
CANTIERE Colleg dale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE
ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI

|

.

|

4

|

| Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | T AR AT EABOAR 0
|

Sondaggio: SA 83 03/1272008
S x . Campione: - (rimaneggiato)
i Ubicazione prel.: - MODALITA' I ACCETTAZIONE
Data prelievo: -

Profondits (m): -7.00 +7.50 Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTT)

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE Analisi granul ica per sedi ione ASTM D421-D422

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (LINI CEI EN ISO/EC 17023)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE c{é( f
G d2A—

th. Geol. Marco BETTIO

IL MRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E viglata la riproduzione parziale of questo documento, senza aularizzazione scrilla della Tecno Fiemonte.

P IVA 00390090031 - R.E.A, NO 136353 - CAP. SOC, € 240000000 LY. - TRIB, NO 7192
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002 (b)-

1 Sede legale: Sede amunloperativa:
TECNO PIEMONTE s... gyl Statale Vabsesin, 20

CENTRO PROVE - RICERGHE - AMBIENTE _E_HIITH llnl]]:l;!l}:llllhlf\'l"-i‘l:l1:\‘1” l__ll}“:'\ |.etilnt\'ul“_
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA fel, 332 = 0163000, L1 Tl 130 0163.3%5.111
ORGANISMO NOTIFICATO 0. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - O163.885.028 Fas, +39 - 0163,885.028
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART, 20 LEGGE 1086:/71 Uit tocali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

Eemail: teenopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.ileenopicmonte.com

rapporto di prova n. 07843/70/70 dlel 18/12/2008 ) pagina  2di 3
verbale di accettaziona n. 2499/GTV del 0610/ 2008 Committente; Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Nermativa di viferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487. Raccomandazioni AGI,  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autosiradale Dalmine-Come-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/12/2008 ] Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SAB3 _ Ubicazione prel.: -
i Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatare sacchelto di polictilenc
Prafondita (m): - 7,00 + 7,50 Data prelieva: =
serie apertura massa Irallenuia progr. tratienuto passante
vagli [mm] 8] [%8] %]
ASTM 19" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 70,2 85 91,5
ASTM 34" 19,0 162.0 19.6 80,4
ASTM 3/8" 2,5 2587 31,3 68,7 A
ASTM e 4 4,75 410,7 49,7 50,3
ASTMn® 10 2,00 485,9 588 41,2
ASTM n° 40 0,425 64,6 78,0 22,0
ASTM n° 200 0,075 1239 87.6 12,4
massa iniziale [g] 826,4 metodo di prova:  analisi per setacciatura via wnida
100 —
90
20
70
F 60
n
5 50
iow
30
20
10
gl I E R R
0,01 ; 1

diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale of questo documento, senza aulonizzazions scrlla della Tecno Plemonte,

P IVA 00590020031 - R.E.A. NO 136333 - CAP. S0C, € 240000000 LY, - TRIB. NO 7192



Sede legale:
Via €. Pirzomn, 12

25078 Romagnano Sesin (No)

Sede amm foperaiiva:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vi)

TECNO PIEMONTE sy

CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE 4 2 ks

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tel. +30-0163.885.111 Tel. +30 - 0163885.111
Y = ; ax, 43 3,885,028 “ax. +39 - 0163,885.028

ORGANISIMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 s $3p0IG gralicn Fux, +30 - 0163885.0

AUTORIZZ. MIN, 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380701 - CIRC. 34%/% 13836 Cossato (Bi) - Vian Comidoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi,

L-mnil: teenoy @ lecnopi lecom . www.leenop

rapporto di prova . 078437070 del 18/12/2008 ] pagina i3
verbale di aceettazione n. 2499:GTV del 06/ 102008 Committenie: Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Nrjrma-fflu di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL, UNI 10006
Canticre: Colleg Jale Dal Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimancggiato) Tipologia campi hetlo di polietilene
Frofondita (m): -7,00+ 7,50 Data prelievo: -
tempo Temperaniea A — diameiro dei grani Totale
[min] [°Cl [mm] 1%
s el 0,5 19,4 51,0 0,0550 38,60 11,40
MAsSa 5ceea proving — —
4 i 94 17,0 0,0105 89,59 10,41
48,74 2 19,4 42,0 10,0299 20,83 9,17
4 19,4 | 38.!) - 0,021_9 91,83 8_.1'1'
& 19,5 ’ 330 0,0161 93,06 6,94
i 15 19,6 ano 0,0120 93,79__ n 6,21
agenle disperdente: 30 19,8 28,0 0,0086 94,27 5,73
(NaP Oy 60 19,8 250 0,0062 95,01 1,99
125 ml 120 20,1 21,0 0,0045 95,98 4,02
(soluzione 4%} 240 20,8 18,0 0,0033 96,66 331 |
Uala preyarativon: 180 212 150 0,003 97,36 2,64
17/12/2008 1440 20,1 14,0 0,0014 97,71 2,29
100 —] ARGILLA | [ 1o ] [ sABBIA | GHIAIA
90 1 ' L
RO
70
Ll? al
g 50
i‘ f 7, NN
0 -
20
10 !
. i
0,0001 IN ]
diametro dei granuli [mm]
Classificazi (R lIazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia 58,8% 28,8% 9.8% 2,6%
Classificazione (UNI 10006); Al-a Classificazione (USCS): GM

E vietata Ia riproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione scrilta delfa Tecno Piemonte.

ih)

P IVA (RIS90090031 - R.EA. NO 136553 - CAP. SOC. € 2400.000,00 LY, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s.,.x.

CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 88/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. lI. TT. ART. 20 LEGGE 10§
AUTORIZZ. MIN. 11 TT. DPR. 380/01 - CIRC. 348/%
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale:

Via C. Pizzomo, 12

28078 Romagnano Sesia (No)
Tel. +39 - 0163885111

Fax, +39 - (163.885.028

13836 Cossato (Bi) - Vin Cormdom,
00161 Roma - Vin De Rossi. 4
E-mails teenopiemonte @ tecnopicin

Sede amm foperativa:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)

Tel. +30 - 0163.885.111
Fax, +39 - 0163 885.028

54

onte.cont . wwwicenopicmonte.com

Committente:

Consorzio TREESSE
Yia Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N°

07844/70/70 DEL  18/12/2008

Pagina 1 di 2

Verbale di accettazione n®

24997V del 06/10/2008

Vs.rill: -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
S | ST S— . _—
IMPRESA ESECUTRICE |-
ENTE APPALTANTE | -
DIRETTORE DEI LAVORI [T=

DESCRIZIONE MATERIALE

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA B3

Campione: - (rimaneggialo)
Ubicazione prel.: -

Data prelievo: -

Profondita (m): - 7,00 + 7,50

DATA ARRIVO AL LABORATORIO
03/12/2008
| MODALITA* DIACCETTAZIONE

|
Conscgnato dal Commiltente

PROVE ESEGUITE

Determinazione dei Limiti di Atterberg

NORMA DF RIFERINENTO

ASTAI D4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Dott. Geal. Andrea TORRIGLIA

_| HDucbise Goorfle

Dott. Geol. Marco BETTIO

T

£ vietala la riproduzione parziale i queslo documento, senza auvlonizzazions scilla defia Tecno Piemaonie.

P IVA 0059009003 1

R.EA. NO 136353 - CAP. SOC, € 240000000 LY. - TRIB. NO 7192




002 (k)-

- 1 e Sede legale: Sede amm. foperativi:
TECNO PIEMONTE s.1. Vit C. Piesermo, 12 Suatale Valsesa, 20
2R078 agnann Sesia (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE 2R078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA ]J.'"I ; l? . : " ':\:‘ II I‘l ’lrel' +::; ~Als ‘:: "‘l I,l
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 i Lt DT
AUTORIZZ. MIN, 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
AUTORIZZ. MIN. il TT. DPR. 380/01 - CIAC. 349/99 13836 Cassato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE St TERRENI E SULLE ROCCE D016 Romea - Via De Rossi, 4
E-mail: teenopivmonte @ teenopi O . WWW pi Lcom
rapporto di prova n. 078447070 del 18/12/2008 paging  2di 2
verbale di acceltazione n. 2400/17 del 06102008 Committente: Consorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LINMITI DI CONSISTENZA O DIATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prove: 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA B3 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimancggiato) Tipologia campionatore;  sacchetto di polictilenc
Profandita (m): - 7,00 + 7,50 Data prelieve: &
LIMITE LIQUIDO LL = nd. LIMITE PLASTICO LP =nd
Contenitore n. A B C Conlenitore n. 1 2
Numero colpi Peso tara (g)
Peso lara (g) Peso umide + lara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco +lara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua ()
Peso acqua (g) Peso seeco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (%a)
Contenuto d'acqua (%)
INDICE PLASTICO r = N.P. INDICE DI GRUPTPO IG = o
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO Al-a
3 —
T T T T S e A e R R ’
— 27
£,
g_ 2% . Eeiareare "
k
= a3 s snas g
2
3
5 - [ R—— o
g
U ]9 ................................
17
15 —
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E viglata la nproduzione parsale of questo documento, senza autonzzazione scritta defla Tecno Piemonta,
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~ TECNO PIEMDNTE o

Stuii
130135 Lent
85001 Tel. +39 -0}
K528 Fitx, #349°= ()1

18078 Romagnano Sesia | N

Tol. +39- (163

Fix. +30- 0163

13836 Cossato (1B - Via Comid

00161 Rema —Vie De Rass

E-muil: tecnoj

Commiuente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N°

08156/70/70 DEL 29/12/2008 Pagina 1 di 3

Verbale di accettazione n®

2499/GTV del 06/10/2008 Vs, rif. : -

SETTORE

GEOTECNICA - PROVE DILABORATORIO SUI TERRENI

ENTE APPALTANTE

CANTIERE

IMPRESA ESECUTRICE

DIRETTORE DEI LAVORI

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

DESCRIZIONE MATERIALE

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico  DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Sondaggio: SA 83 04/12/2008
Campione: - {rimancggiato)

Ubicazione prel.: - | MODALITA® DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: - T

Profondita (m): -12,50 Cooeeginn dal Conmierite

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-Da22
| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) |
Don. Geol. Andrea TORR!GLH
LO SPERIMENTATORE /

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

/ﬁjwy{ o LLC/M

Dott. Geol. Marco BETTIO ?

TRIB. NO

piemonte(@ tecnopiemonte.com . wWw.tecnopiemonte.com



8 Romagnano Sesin iNoo

1385 11 i +34 _()h3

163,855,075 Fay =39 013 485075

13836 Cossato (Bl - Vig Corridoni, 5
BBL6T Roma - Via De Rossy

E-mail: teenopiemonte @ lecnopiemunte.com . waww.lecnopiemonte.con

rapporto di prova n. i 08I56/7T0/70  del  29/12/2008 pagina  2di3
verbale di accettazione n. 2499/GTV del 06/10:2008 Committente: Consorzio IREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA
Normativa di riferimento: o ASTM: D421 - D_422 - D?Ag?; Raccomandazioni AGI: E\JI 10006 N
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 04/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggie: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditd (m): -12,50 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr, trattenuto passante
vagli [mm] le] %l [%]
ASTM 1%" 38,1 0.0 - 0.0 - ! 100,0
ASTM 1" 254 366,1 26.1 73,9
ASTM %" 19,0 516,2 36.8 63,2
ASTM 3/8* 935 721,0 514 all 486
ASTM n® 4 475 8528 60,8 392
ASTM n® 10 2,00 916,0 633 347 -
ASTM n° 40 0,425 1071,7 76,4 | 236 B
ASTM n° 200 0,075 11825 84,3 15,7
massa iniziale [g] 1402,7 metodo di prova:  analisi per setacciatura vig umida
100 —_— T =
90 - = =
80 -
kit
= 60 -
£
£ 50
7
=8 40
30
20
10 -
0.01 0,1 ] 10 100 1000
diamermo dei granuli fmm]
E a riproduzions parziale df questo documents, ne scritta della Tecno Piamonte

BOIVA DORUNGG003T - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2300.000,00 LV. - TRIB NGO
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\ode qnmL/operariva:

~~_, TECNO PIEMONTE s..

Cossato (Bi)

1 Roma - Viy De

tecnopicmonte @ tecnopiemonte.com . www lecnopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
o . ¢ \ Via Giovanni Reich, 6
: 24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N° 08157/70/70 DEL  29/12/2008 Pagina | di 2
Verbale di accettazione n® 2499/v del 06/10/2008 Vs.nf.: -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENT

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE - _ . . .

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico RARB DAl IR BORATORE

Sondaggio: SA 83 04/12/2008
— - ] T
DESCRIZIONE MATERIALE Gagpiane (rissiiegtine) — 7
Ubicazione prel.: - MODALITA' PEACCETTAZIONE
Data prelievo: L
- Consegnato dal Committente
Profondita (m): -12.50

NORMA DI RIFERIMENTC)

PROVE FSEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM DA4318

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (LINI CE1 EN ISO/IEC 17025) |

Dout. Geol. Andrea TORRIGLIA

Dott. Geol. Marfq BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /yM M

LO SPERIMENTATORE

C

T

P IVA BOSS0000031 - REA, NO 136553 - CAP SOC. € 240000000 1LV, -TRIB, NO 7
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Sede anmn foperativie:

8 Romagnana Sesis (No

85111 Tel 439 - O)¢
Fax, +39 - 0163883028 X +34 - (H3ES
ART 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
J45/99 138

36 Cossato (Bi) - Via Cormdont, 54
1161 Roma - Viu De -

E-mail: tecnopiemonte

rupporto di prova n. O8137.70 70 del 2912 2008 pagina  2eh 2
verbale di uccettazione n. 2499V del 06 102008 Committente: Uonsorzio TREESSI:

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - DZ?]G - D2487 - D4318: Ruucuma.ndﬂ;ioni AGL, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/12/2008 Dara consegna campione: 04/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sendaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -

@ tecnopiemonte.cont , ww wlecnopiemonte.com

Campione: - (rimaneggialo) Tipologia campionalore: sacch;tto di polietilene
_Pr;foﬁdl'ld (.’P_J): -fZ,SU - o - 7 VDcTra prelievo: — 3 -

LIMITE LIQUIDO LL =n.d. LIMITE PLASTICO LP =nd.

Contenitore n. Contenitore n. I

N;mero colpi B [ i -Prsu_mm(g) o

Pejc tara (g) - — [ | Peso midu*lam(;?

Peso umido + tara (g7) I ‘ ' o Paoise;co + tara (;7 o

Peso secco-; tara (g) [ I ‘ Peso ;cq;(g] ] - .
:so acqua (g) ! Peso secco (g) -

P;m seceo (g) 7 [~ I - Contenuto d'acqua ['V; - N
Entcnum d'acqua (%) N

INDICE PLASTICO P = NP INDICE DI GRUPPO IG = 0

INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO A-1b

lemonte.

2 della Te

a la riproduzione parziaie di questo documento, senza a

Im

P IVA D0S9009003 1 - REA, NO 136553 - CAR SOC. € 240000000 LY, - TRIB. NO 7142
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AUTORIZZ. MIN. 1T

OQRGANISMO NOTIFICATO D. CEE 82/106 N
TI. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN_II. TT. DPA. 380/01 - GIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

1372

Sede amm foperativa:
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)

Tel. +39-0163.885.111
Fax, +39 - 0163 885028

g - RITE Sede legate:
FECNO PIEMONTE oy Sk
CENTAQ PROVE - RICEAGHE - AMBIENTE ‘:?f'l'm _'_IfJ'"':"I’I‘;”:'
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA S TR Lt

Fax. +39 - 0163,885.028
Uniti locali:

13836 Cossalo (Bi) - Via Corndom, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

I: teenopicmonte @ tecnopiemonte.com . www.ieenopiemonte.com

Committente:
\ Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
il 24020 Torre Roldone (BG)
/
RAPPORTO DI PROVA N° 07845/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.nfl: -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Caolleg: autostradale Dal Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno te da sondaggio geognostico Rl Ll
Sondaggio: SA83 03/12/2008
Campione: - (rimancggiato)

DESCRIZIONE MATERIALE
Ubicazione prel.:

| MODALITA' DIACCETTAZIONE

Data prelievo: - % e
1o o ent
Profondité (m): - 15,00 + 15,50 DRI ommaleye
NERMA D RIFERINMENTE
| Analisi gr wica per vagli ASTMD421-D422

PROVE ESEGUITE |

Analisi granulometrica per sedimentazione

ASTM D421-D422

i a prova (UNI CEIEN ISO/EC 17025)

1 risultati si riferiscono esclusi

1O SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

/ma(i Ey Z@;cw‘

/DIH. Geol. Marco BETTIO
|
—

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulonzzaziona scrilta delia Tecno Fiemonie.

P IVA DO3Y0090031 - REA. NO 136553 - CAP. 50C. © 2A00.000.00 LY. - TRIB, NO 7192



Sede amm.Joperativa:
TE—CNQ plEMUNTE Sph. :m C. Pizeorno, 12 '“?”-"Iti,:'::;‘f::""T;L?&

2 e sesin (N M35 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RICEHGHE - AMBIENTE 28078 Romungnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vi)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Yel, 92 16t Tk A=
ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N* 1372 Fax. +39 - D163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd hocali:

AUTORIZZ. MIN. Il TT. DPR. 380/01 - CIRC. 342/99 13836 Cossato (Hi) - Via Cormidoni, 54

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROGCE NO1AT Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopicmonte @ tecnopicmonte.com . ww wleenupiemontecon

rapporte di prova n. 07845/70/70 del 18/12/2008 pagina  2di 3
verbale di accettazione n. 24991GT1 del 06/1 02008 Committente: Cansorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di vifevimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Daia prova: 17/12/2008 I Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: S5A 83 i Ubicazione prel.: -
Cannpienie: - (rimancggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polictilenc
Profondita (im): - 15,00 + 15,50 Data prelieve: #
serie apertura massa trattenuta progr. traltenuto passante
vagli [mm] [e] (%] (4]
ASTM 1%" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 25,4 0,0 0,0 100,00
ASTM %" 19,0 0,0 0.0 100,0
ASTM 3/8" 9,5 52.2 83 91,7
ASTMn" 4 4,75 1492 237 76,3 N
ASTM n® 10 2,00 193,9 30.8 69,2
ASTM n® 40 0,425 3739 50,4 40,6
ASTM n® 200 0,075 450,7 71,6 28,4
massa iniziale [g] 6294 metodo di prova:  analisi per setacciatura via unida
100 T -
80 i
70
= w2 U SO 30 5 NN - 1S 1
2 50 ek _
56 P i -
20 i
10 4o
0 : -
0,01 0,1 1 10

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulonzzazione scritta defia Tecno Piemonte.

P, IVA QUSY009U03 ] - R.E.A. NO 136533 - CAP, SOC. € 240000000 LY. - TRIB, NO 7192




o0

T EC N 0 p i E M 0 NT E Sede legale: Sede amm.Joperativa:
B Vi C. Pizzomuo, 12 Stmale Valsesia, 20

2 upin sesin (N 5 a (Ve

CGENTRQ PROVE - RICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesia (Noj 13035 Lenta (Vo)

S¥piery % = el. +39 - 0163 . ¢ 0 - 0163,
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA |l- oBiid o i g:'_ il
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89108 N° 1372 % #3130 105.0.05 T AN RO RA0TN

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Ulusiti b
AUTORIZZ. MIN. It. TT. DPA. 380/01 - CIRC. i] 13836 Cossato (Bi) - ¥Via Comidon, 54

PROVE GEOTEGMIGHE SUI TERREN! E SULLE ROCGE a1 Roma - Via De Rossi.
E-mail: tecnopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.ieenopiemonte.com

rapporio di preva n. 07845/70/70 del 18/12/2008 pagina  3di 3
verbale di accettazione n. 2H499GTI del 061012008 Cammittente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: A-STM: D421 - 12422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cannera: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 17/12/2008 Data consagna campiona: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA B3 Ubicazione prel.. -
Campione: - (rimaneggiato) Tipalogi pionatore: sacchello di polictilene
Profondité (m): - 15,00 + 15,50 Data prelievo: -
tempo temperatura ——— dei grani progr ¥ totale
[min] °c [mm] %)
2 0,5 19,7 50,0 0,0555 7440 25,60
assa secea proving - Bpe—
i on paviny () 1 19,7 48,0 0,0401 7533 2447
48,00 2 B 19,7 44,0 0,0294 77.81 22,19
4 19,7 38,0 0,0219 81,21 | 18,79
g 19,2 Y 0,0162 84,60 1540 |
15 19,9 28,0 0,0122 86,85 13,15
agenle disperdente: 0 20,0 250 0,0088 88,53 11,47
(Nal0;), a0 20,0 220 0,0063 90,24 2,76
125 ml 120 20,3 19,0 0,0046 91,88 812
(=oluzione 4%a) 240 | 20,8 17,0 0,0033 9291 7,09
data preparazione: 480 21,0 13,0 0,0024 95,14 4,86
17/12/2008 1440 20,4 12,0 0,0014 95,83 4,17
oo | ARGILLA | [INO |
. i RS
20
70 4
F
Iy
E 50
2w
30 4
20
1o
0
0,0001 o1
diametro dei granuli [mm)
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABRIA LIMO ARGILLA
sabbia limosa can ghiaia 30,8% 40,8% 23,5% 4,9%
Classificazione (UNI 10006); Al Classificazione (USCS): SM

E vielata la riproduzions parziale di questo documento, senza autornizzazione scitta della Tecno Piemonte.

I TVA DUSS008003 1 -Il.l‘..-\. NO 136353 - CAR SOC. € 2400.000,00 LY. - TRIB, NO 7192
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_, Sede lepale: Sede amnf j?_i_wt__
TECNO PIEMONTE s Via ., Pirsorno, 12 Statle Valsesi, 20

CENTRO PROVE - RICERGHE - AMBIENTE !..\I}?.‘:Il{mn:m no Sesin (Noj _I.31I.15 l.(']llil[.\'rll_

\  SERWIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el g3 Ak sRa L Toh, 320 -0l o)
\ ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 Wk, 19 - 0163:845.020 Fax. +39 - 163,885,028
| AUTORIZZ. MIN, 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitit focaliz
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - GIRG. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridom, 54

= FROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCGE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopivmonte @ teenopicmonte.com . www.ieenopicmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
| ] 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07846/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accellazione n® 2499V del 06/10/2008 | V. rif.: -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUT TERRENI

CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE [ =
LNTF APPALTAN TE =
DIRFTT‘ORF DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico i DATAARRIOALLABORITORKY |

Sondaggio: SA 83 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: - (rimancggiato) | . -

Ubicazione prel.: - MODALITA" I ACCETTAZIONE

Data prelievo: .

Profonditi (m): - 15,00 + 15,50 Guasegnato ded Commiticuly

| NORMA DI RIFERIMENT

PROVE BSEGUITE | Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

| I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/MEC 17025) I

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

1.O SPERIMENTATORE
;m&(& Z o / L '

~ ADoll. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E viglata la riproduzione parziale i questo documentlo, senza aulerizzaziona scnlla della Tecno Piemonte.

FIVA 00590090031 - R.EA. MO 1365333 - CAP. S0C, € 2400.000,0 LY, - TRIB, 8O 7192



TECNO PIEMONTE s..».

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN_II. TT. DPR. 380/01 - CIAC. 348/989
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

28078 Romapgnano Sesia (No)
Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - D163.885.028

13035 Lenta (V)
Tel. +39 - 01638
Fax. +39 - 0163

Ulniter focaliz

13836 Cossato (Bi) - Via Comdoni, 54

00161 Rama - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopicmonte @ tecnopicmonte.com . wwwiteenopiemonte.con

A784670/70 del
24990 del

18/12/2008
O] 2008

rapporio di prova n. pagina_ 2di2

Committente: Consorzio TREESSE

verbale di acceffazione n

DETERMINAZIONE DET LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento:

ASTM: I.MII 422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandaziom AGI, UNI 10006

Cantiere: Coll dale Dal Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prava; 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SAR3 Ubicazione prel.: *_
Campione: - (rimaneggiato) Tipologi i e i} di poliailene
Profondita (m): - 15,00 + 13,50 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL = na. LIMITE PLASTICO LP = nd
Conlenitore n. A B C Contenitore n. 1 2
Numero colpi Peso tara (g)
Peso fara (g) Peso umido + tara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco + tara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua (g)
Peso acqua (g) Peso secco (g)
Peso seceo (g) Contenuto d'acqua (%5)
Contenuto d'acqua (%s)
INDICE PLASTICO 1w N.P. INDICE DI GRUPPO 1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPO AZ-4
k1%
R 5 OO oSSR OSSP
= ]
a 25 A R
3 ]
b1 23
g2
£
3 21 e e e L Ll e s na s s e e e b
5 i
19 .....
17
15 -
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vietala la riproduzione parziale oi quesio documenlo, senza aulorizzazione scritta defla Tecno Piemoante.

002 {b)-

P IVA 00590090031 - RLE.A, NO 136353 - CAP. SOC. € 2400.000.00 LY. - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE sps. 35, o oo

28078 Romagnano Sesia (! 3035 Lenta (Ve

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE .'I'.Mlm Rom 'iu."."“.] \; Iml“"” :.‘ll g :l:m[ﬂ\\:l.. i
(3 +34 ae o - D).

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA 20164583, 114 el. #25- 0163583
Fax. 439 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028

DAGANISMO NOTIFICATO D CEF 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité locali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 0161 Roma - Vin De Rossi, 4
E-mail: teenopi te@ lecnopicmontecam . www.ieenopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
/ Via Giovanni Reich, 6
/£, \ 24020 Torre Boldone (BG)
\ !
\G: [
\", y
RAPPORTO DI PROVA N° 07847/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 ‘ Vs rif « -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUL' TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA LSECUTRICE
ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI

BATA ARRIVO AL TABORATORID

| Campione di terreno provenicnte da sondaggio geognostico |

Sondaggio: SA 83 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Caugpione: - (rimancgginto) | -
| Ubicazione prel.: - MODALITA' IN ACCETTAZIONE
: Data prelievo: -
| Coasegnaio dal Commutients

Profondiia fm): - 18,50 + 19,00

NORMA I RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-1422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-0422
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNI CEI EN ISO/EC 17025) I

Dott. Geol. Andrea TORIIGLIA

L.O SPERIMENTATORE Z L-‘: '
Mollén c@""‘z/

ott. Geal. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

F vielala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione scritta delia Tecno Plamante.

P IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136533 - CAP. S0C, € 2400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE sp.x.

CENTARCQ PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA
CORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ, MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - GIRC. 3458/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Seile fegale:
Vin C, Pizzomo, 12

28078 Romagnanoe Sesia (No)
Tel. +39 - 0163.885.111

Fax. +39 - 0163

Statale Valsesia, 20
130035 Lenta (Vo)

Tel. +39-0163.885.111
5.028 Fax. +30 - 0163885008

Uinitar locali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Vip De Rossi,

E-mail: teenopiemonie@ iecnopicmonte.com . www.leenopicmonte.com

rapparta di prova n. Q784770070 del 187122008 pagina  2di 3
verbale di acceltazione n. 2400/GTT del 06/10/2008 Commiltente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Noermativa di riferimenta;

ASTM: D421 - D422 - D2487; Ra-wmnand:l?.iuni AGI, UNI 10006

Cantiere: Colleg: lale Dal Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologi p pi = hetto di polietil ]
Profondita (m): - 18,50 + 1‘,;,00 Data prelievo: N

seric apertura massa trattenuia progr. traticnuto passante

vagli [mm] l2] 1%] [%a]

ASTM 1%" 38,1 136,9 10,8 89,2 |
ASTM 1" 254 2877 o 22,7 77,3 B
ASTM %" 19,0 476,5 16 62,4

ASTM 378" 25 624.8 49,3 50,7
ASTM n® 4 4,75 714,8 ) 56,4 1 43,6

ASTM n® 10 2,00 778.1 61.4 8.6

ASTM n® 40 0,425 9188 72,5 1.5

ASTM n® 200 n‘n?s 1003,7 ;?9.2 20,8
massa iniziale [g] 1267,3 metodo di prova:  analisi per setacclatura via wnida

100

0

80 -

70 4

60

50

passante [%a]

40

30 4

20 4.

0,01 0,1 1

10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

F vielala la riproduzione parziale di queslo documento, senza avlonzzazione scrilla

della Teeno Piemante.

P IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP, SOC. € 2.400.000,00 1.V,

TRIB. NO 7192




TECN’G pl' EMG NTE Sede legale: Sede amfoperalivi
s Via € Pirsoma, 12 Statale Valsesin, 20
28078 Romagnanoe Sesia (Noj 1335 Lenta (Ve)

Tel. +39 - 0163 (R0 Tel, +39 - 0163.8585.111
Fax. 39 - 0163885028 Fax. +39 - D163.885.028

CENTRO PROVE - RICEACHE - AMBIENTE
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECMIGA
ORGANISMO NOTIFICATO 0. GEE 89/105 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Lnitit focali:

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEQTECNICHE SUI TERREN! E SULLE RO 00161 Roma - Yia De Rossi. 4
Fenpail: teenupicmonte@ tecnopicmonte.com . wwwicenopiemonte.com

rapparte df prova o, O7847/70/70 aled 1871272008 pﬂg\iilf ¥ idid
verbale di accettazione n. 249%GTI del 06/10:2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D248 T Raccomandazioni AGI: UNI 10006
Cantiere: Coll 1 lale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova; 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipoloy Ipio e hetto di polistilene
Profondita (m): - 18,50 + 19,00 Data prelievo: -
tempo temperatura e dei grani progr i tatale
[min] 1°cl [mm] 1%]
i ta) 0,5 19,6 55,0 0,0527 79,18 20,82
mMAassa sccca no
A 196 52.0 0.0385 50,43 19,57
30,87 z 19,6 47,0 0,0286 82,51 1749
4 19,6 43,0 0,0210 84,18 15,82
3 13,7 350 0,0155 86,24 ) []“{E
15 19,8 340 _D.!Jl 17 87.89 12,11
agente disperdente: | 30 20,0 31,0 0,0084 89,11 10,89
(NaPOy)s 60 20,1 29,0 0,0061 8992 10,08
125 ml 120 20,8 26,0 | o004 91,06 3,94
{soluzione 4%) | 20 21.0 24,0 0,0031 91,87 8,13
data preparazione: 180 21,5 20,0 0,0023 9345 6,55
17/12/2008 1440 189 19,0 0,0013 94,27 573
| imo | [ saBBIA |
£
-
i
)
00001 0,001 0,1 1 10 100
diamelro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia sabbioso-limosa 61,4% 17,8% 14,3% 6,5%
Classificazione (UNI 10006): Al-6 Classifieazione (USCS): GC

F viotata la riprociuzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione sciifta defla Tecna Piemonie.

P IVA DOF90000031 - REA. NO 136553 - CAP SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192
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B BIERMONTE Sede fegale: Sede aunnfoperativa;
TECNO PIEMONTE s,.. e e

. . 2 . 28078 Romag Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE L E Z s
- ; . . s Tel. +39 - 0163.5885.111 Tel, +39 - 0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA % z
- e R ~ - ) . s Fax. +30 - DI63.885.028 Fax. +39 - (0163885028
CHGANISMO NOTIFICATO D. CEE BR/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniii focali:

13836 Cossato (Bi) - Via Cornidoni, 54
00161 Roma - Vin De Rossi, 4
Femil: tecnopicmonte @ leenopicinonte.com . www.leenopicnonte.com

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRG. 3459/88
PROVE GEQTECNICHE SUN TERREN! E SULLE ROCCE

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
\ 24020 Torre Boldone (BG)
) 1
\ .lI
RAPPORTO DI PROVA N° D7848/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499/V del 06/10/2008 Vs.rif. @ -
SETTORE i GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUT TERRENI

|
1
| . i B
CANTIERE i Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
|
IMPRESA ESECUTRICE |

ENTE APPALTANTE | €
DIRETTORE DEI LAVORI | -

= = N . . 5 VO AL LARORATORIC)
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico DATE ARG N IRIBATIN

| Sondaggio: SA 83 03/12/2008
T, . g " | Campione: - (rimaneggiato)
DESCRZAUNEMATERIALE | omisssisic prel: - MODALITA DI ACCETTAZIONE |
| Data prelievo: -

Consegnato dal Committente

Profondita fm): - 18,50 + 19,00

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

I risultati si riferiscono esclusi te ai ioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE Z é
(ol Ca- LA

Dpur. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO
-
=

E vietala Ia riproduzione parziale di quesio documenio, senza autorizzazione seiiffa della Tecno Plemonte.

P IVA DO5900B003 1 - REA. NO 1365353 - CAP. S0C. € 2400000000 LV, - TRIB. NO 71492
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TECNO PIEMONTE o, ik, |, Skt

CENTRO PROVE . RICERCHE AMBIENTE 28078 Romagnano Svsin (No) 13035 Lenta (Vo)
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tel. +39 - 0163.885.111 Tel, +39-0163.885.111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372 Mix: e DRCARIRAE L
AUTORIZZ, MIN, 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitet facali:

AUTORIZE. MIN. Il. TT. DPR. 380/01 - CIAC. 349/93 13836 Cossato (Bi) - Via Carridoni, 54

PROVE GEOTECNIGHE SUI TERENS E SULLE ROCCE 00161 Roma - Vie De Rossi, +

ail: teenopiemonte @ lecnopie Lcoim . www.lecnopic X

rapporta di preva O78487070 del 1811272008 pagina 2dh 2

verbale di acceftazione . 24 el D61 2008 C;nu'.!!ﬂ:.'e: Caonsorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI 1M CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006

tostradale Datmi

Cantiere: Coll, to

Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 17/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipalogi Ji lietto di polictilene S
Profondita fm); - 18,50 + 19,00 . Data prelievo; = R
LIMITE LIQUIDO LL =33 LIMITE PLASTICO LP =22
Contenilore n. A B C Contenilore n. 1 2
Numero colpi 28 21 26 Peso tara (g) 811 8,18
Pesotara (g) j 2119 2151 21,59 Peso umido + tara (g) . 20,77 2387
Peso umido + tara (g) 63,47 64,33 59,40 Peso secco + lara (g) 18,45 21,00
Peso seceo + tara (g) 53,70 52,79 5024 | Pesoacqua(g) 231 287 |
Peso acqua (g) 9,77 11,54 9,16 Peso secco (g) e 10,34 12,82
Peso secco (g) 32,51 31,29 28,64 Contenuto d'acqua (%a) 22,35 2_2,36
Contenuto d'acqua (?6) 30,06 36,88 31.98
INDICE PLASTICO IP = 11 INDICE DI GRUPPO IG = 1]
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO A2-6
45 5 -

Fl
o
A
-]
C
£
5
£ 2
3 ]
71 TSRS y— - ——— :
15 4 i
10 20 25 30 40 50 60 70 BO 90 100

Numero colpi

E vielala la riproduzione parziale di quesio documenlo, senza aulonzzazione scrilla della Tecno Piernonie.

P IVA ODSU000003] - R.EA. NO 136553 - CAPR SOC. € 2400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s... igep e

Sede lepale: Sede amm.foperativa:

" 28078 Romagnano Sesia (No)

+39 - 016

10 - 11638850
Uniti locali;
13836 Cossato (Bi) - Via Corridon

00161 Roma - Via [De Rossi, 4

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N°© 08158/70/70 DEL 29/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di aceettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.rif. @ -

SETTORE

GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE

IMPRESA ESECUTRICE
ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

DESCRIZIONE MATERIALE

DATA ARRIVO AL LABORATORKD

Campione di terreno p da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 83 04/1 22008
Campione: - {rimaneggiato)

Ubicazione prel.; - MODALITA’ DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: .

Profondita (m): 23,00 Coneegnato dal Committente

PROVE ESEGUITE

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D4a21-D422
lometrica per sedi ASTM D421-1423

Analisi gr

I risultati si riferiscone esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Dotr. Geol. Andrea TORRIGLIA

Datr. Geol. Mareo BETTIO

e,

E viglala la riproduzione parziale di

rigne scritta defla Tecno Plemonie.

, SEnza autori;

P IVA

O

090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LV. - TRIB. NO 7192

E-muil: 11'I'I1I!|III'I\IIII'I|{':" ll'l'I'!I!|III'HIHI'I‘|'."IIIII - Wwwlecnopigmonte.com




mpp_'wfadi prove i 051587070 clef QWIS | paging  3edi 3
verbale di accettazione n. 2490:GTV del 06/10°2008 Committerte: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimenio: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizie prava: 17/12/2008 Data conse pna campione: (4/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 83 Ubicaziene prel: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profondita {m): -23,00 Data prelieve: -
t temperas ! diametre deigrani | T assante lotal
cmpo emperatura ettura i ei grani | o o pass ale
. densimetro
| 1min] [*C] [rmm] | [2a]
% 0,5 194 53,0 0,0538 | 87,34 12,66
INASEA BCCCa | @ T
1 194 50,0 0,0393 | 8813 11,87
48,76 2 194 46,0 0,028%9 | 89,19 10,81
4 124 41,0 0.0214 | 90,51 9.49
8 19,5 300 0,0157 | 91,82 818
15 19,7 33,0 00118 92,59 741
agente disperdente: 30 19.8 30,0 0,0085 | 93,37 6,63
(NaPO5), 60 20,0 28,0 0,0061 | 93,88 6,12
125 ml 120 20,3 25,0 0,0044 94,64 5,36
(soluzione 4%6) 240 20,9 220 0,0032 | 05,38 4,62
data preparazione: 480 21,3 19,0 0,0023 | 96,13 3,87
17/12/2008 140 19,3 180 0,0013 96,59 341
ARGILLA LIMO SABBIA | GHIAIA |
10} 1 Tr T TTITT
] Lrarnn rrrein ¥ LN RAN]
i
20 -h——:—l-+4>-u—ll—__
] rrirnn
] Lrarnn
0 T TTAN
i Lrrrnn
) 60 4+ ---ddiubL _ ]
.;‘ [ rrren
g S
g 40 1 Frirnn
= T=="TITNNC="]
Eo i
30 bk d UL
] Phirnn
] [N ]
1 Ll I
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
digmetro der granuli [mm]
Classificazi (Race dazionl AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
sabbla limesa con ghiada 34,3% 52,5% 2,3% 3,9%

Classificazione (UNI 10006): A2-4 Classificazione (USCS): SM
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Committente: Consorzio TREESSE
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06/ 102008
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OSI587070
2499/GTT

rapporto di prova

del

verbale di acceltazione i

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

UNI 10006

Raccomandaziom AGI,

7.

ASTM: D421 - D422 - D248

Normative di riferimento;

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

17/12/2008

Clanifere:

04/12/2008

l Data consegna campione:

Data provea:

IDENTIFIC AZIONE DEL CAMPIONE
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TECNO PIEMONTE s

- 28078 Komagnano Sesia (No

13836 Cossato
00161 Roma - Via 1
E-mail: teenopicmonte@teenopicmonte.com . wwwlecnopiemonte.com

Committente:

Consorzio TREESSE

Via Giovanni Reich, 6

24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 08159/70/70 DEL  29/12/2008 Pagina 1 i 2
Verbale di accettazione n® 2499/V del 06/10/2008 ] ; Vs.rif. : -
SETTORE GEQTECNICA - PROVE DI LARBORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Colleg lale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico BATAARAIOAL LABORAIONE

Sondaggio: SA 83 047122008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: X (rimaneggiato)

Ubicazione prel - - MODALITA I ACCETTAZIONE

Data prelievo: -

Profondité (m): 223.00 Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTC

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

I risultati si riferiscono eselusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Do, Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE

Dut. Geol. Marco BETTH

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ZL&/L(,A % iE /

imanto, sanza aulor: @ scritta della Tecno Piemonte

P IVA QUSS008003] - R

2 AL NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 I.V. -TRIB. NO 7102



rapporto d prova .
verbale di accettazione n.

081597070 del
24007 del

28941272008
0812008

Committente:

pagma 2d12

Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Nermativa di riferimenio:

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGL UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 18/12/2008 Data consegna campione! 04/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 83 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profonditd (m):  -23,00 Date prelievo; -
LIMITE LIQUIDO LL = nd. LIMITE PLASTICO LP = nd.
Contenitore n. Contenitore n.
Numero colpi Peso tara (g)
Peso lam (2) Peso umido + tara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco+ tara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua (g)
Peso acqua (g) Peso secco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (%o)
Contenuto d'acqua (%o}
INDICE PLASTICO IP = N.P. INDICE DI GRUPPO IG - 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO A4




Consorzio

Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo
Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE -
VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

COMMITTENTE: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.

TRATTA: A — Collegamento A8-A9

PROGETTO DEFINITIVO

INDAGINI GEOGNOSTICHE Il FASE

CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGIO SA85

Codifica documento. 3S-Laboratorio SA85-A

: /[ /] 0
1 21/01/2009 EMISSIONE Consorzio f E ESSE Conso/d{)f,é@/E ESSE Consorzip TRE ESSE
7 (VAP
REV. DATA DESCRIZIONE R%O CJWROLLATO APPRdVATO
v/
SIN:ERT Sede legale ed amministrativa:

ooooo

Via Giovanni Reich, n° 6 — 24020 Torre Boldone (BG) C.F. 01972080343
M tel. 035-19951935-- fax. 035-19951936 P.IVA 02852210166




Sede legale:

Yin C. Pizzomo, 12

28078 Romagnann Sesia (Nu)
Tel. +39-0163 Al

TECNO PIEMONTE sp.a.

CENTRO PHOVE RICERCHE AMBIENTE

amprfoperativa;
Starale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vi)

Tel. +30 - 0163.885.111
Fix. +39 - 0163 885028

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA :
g . - = Fax. +39 - 0163.885.028
| ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N" 1372
| AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitei lacali:
/ AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridont, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN € SULLE ROCCE

00161 Roma - Via De Rossi, 4

L-mail: tecnopiemonte@ tecnopiemonte.con . www.eenopicmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
1 Yia Giovanni Reich, 6
ol o N\ =) 24020 Torre Boldone (BG)
| X 1 l-')

RAPPORTO DI PROVA N° 07829/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accellazione n® 2999/GTV del 06/10/2008 I V5. nif. © -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE

ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI =

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico R AT ARG LARORATORID

Sondaggia: SA 8BS | 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | CoProne: By (e o
Ubicazione prel.: - MODALITA D ACCEITAZIONE : |
Data prelievo: - | )
meoﬂ(ﬁfﬁ' (m): E 2‘50 " 3‘00 Cansegnato dal Commuttente

NORMA DI RIFERIMENTO

ASTM D421-D422
ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazionc

5
al Ly L)

I risultati si riferiscono esclusi i a prova (UNI CETEN ISO/EC 17025)

Datt. Geol. Andrea TORRIGLIA

%{o éeu, / &;M-Z/é

LO SPERIMENTATORE

[ . Geol. Marco BETTIO
J

|

| / :

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO
L

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlo, senza avlonizzazione scrita della Tecno Piemonte.

P IVA 00590090031 - RIE.A. NO 136353 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192



Sede tegate: Sede
Via C. Pizzorno, 12 St
2RO7E Romagnano Sesia (Mo) 13035 Lenta (Ve)

Tel, +39- 0163885111 Tel. +39- 0163.885.111
0163885028 Fax. +39 - 0163.585.028

TECNO PIEMONTE s..x.

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 82/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitit focali:
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cassato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTEGNICHE SUH TERREN! E SULLE RC (0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonie @ teenopicmonie.com . wwwiecnopiemonte.com

Fax. 439 -

07829/70¢70 del
2499/GTI" del

1871272008
00/10:2008

rapporto di prova n. pagma  2di3

Cammittente: Consorzio TREESSE

verbale di accettaziona n.

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL; UNI 10006
Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
16/12/2008

Normativa di riferimento:

Cantiere:

Data prova: Data consegna campione; 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

002 (b

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R1 (rimaneggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polit_:tilcne -
Profonditi m): - 2,50+ 3,00 ' Data prelievo; -
serie apertura massa tratienula progr. trattcnuto passanic
vagli [mm] lz] [%a] (%]
ASTM 14" 38,1 0.0 0,0 100,0
ASTM 1" | 254 0.0 0,0 w0 |
[ astv 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 95 0.0 0,0 100,0
ASTM e 4 4,75 50,2 10.4 89,6
| AsTMec 10 2,00 138.1 a 28,6 714
ASTM n™ 40 0,425 2626 54,4 45,6
ASTM n° 200 0,075 3360 69.6 30,4
massa iniziale [g] 482,7 metodo di prova:  analisi per setacciatura via wmida

60 -

50 e

passante [%]

40
30

20

0,01 0,1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemanle.

P IVA 00590090031 - R.EA. NO 136553 - CAP, SOC. € 2.400,000,00 1LV, - TRIB. NO 7192
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- - Sede fegale: Sede Joperativa;
Th‘CNO‘ pIEM QNTE: F. . :'rljl (.'..I;::.-’rw.uu. 12 2:”‘1"":!'::\{"5‘:‘ .‘]Hm

28078 Itol nann Sesin (No) 13035 Lenta iVe)

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE

SERVIZI PEH INGEGNERIA GEOTECNICA g it o e
ORGANISMO NOTIFIGATO D. GEE 89/106 N° 1372 B, £30 - DIGA RSS2 e L L
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uit lacaliz

AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROGCE 00161 Roma - Via De Rossi,

E-mail: tecnopiemonte@ eenopiemonte.com . www.ieenoplemonte.com

rapporio di prova a. 07829/7070 del 18/12/2008 paging 33
verbale di accettazione n. M99GTV del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D248T: Ral:l:nmsmi&zinm: AGL UNI 10006
Cantiara: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 16/12/2008 Data consegna campione. 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: 7
Campione: R1 (nmaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polistilene
Profonditd (m): - 2,50+ 3,00 Data prelievo: »
gD ppeA letrura densimeiro Ut gpand S ' lajae
[min] 5] [mm] [%8]
I — 0,5 19,0 34,0 0,0532 70,32 29,68
P i 19,0 51,0 0,0389 7214 21,56
48,34 ~ 2 19,0 47,0 0,0286 74,58 25,42
4 19,0 410 0,0210 77,01 22,99
g ] 19,2 38,0 0,0155 £0,00 20,00
15 19,4 34,0 0,0117 82,39 17.61
agente disperdente: 30 19,6 30,0 0,0083 84,78 15,22
NPy 60 19,7 27,0 0,0061 86,58 13,4
125 ml 120 203 25,0 0,0044 #7,66 12,34
(soluzione 445) 240 20,5 21,0 0,0032 90,05 9,95
dats prepuratione: | g0 210 19,0 0,0023 915 585 i
16/12/2008 1440 18,2 18,0 00013 92,39 7,61
100 , | ARGILA ] [ Lo ] | sABRIA ™| GHIAIA
90 : i1 i H
20
70 4
oy 60
n
E 0
42 w
a0 i
20 i
10
gl 11 o £
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI); GHIATA SABDIA LIMO ARGILLA
sabbia limosa con ghiata 28,6% 41,0% 21,6% 4%
Classificazione (UNI 10006): A2-6 Classificazione (USCS): SM

F viglala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulonziazione scrita della Tecno Piemonte.

PIVA OD3HIOY0031 - R.E.A. NO 130353 - CAP. SOC. € 2400.000,00 LV, - TRIB, NO '-"'I-"]
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T e ] = RITE Sede fegale: Sede amm.Joperativa;
IJ &(' Fh“g (‘b Ej[ wai (E E‘! I‘: I: E.p-h. Vin O, Pizeom, 12 Statale Valsesia, 20 ’
K078 Romagnano Sesia i No) 13035 Lenta (Vo)

Tel, +39-01¢ S.111 Tel, +30 - 0163885111
Fix, 439 - 163,883,028 Fax. +39 - (163,855,028

CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE
SERWIZI  PER INGEGNERIA GFOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 10! Uit tocaliz

AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 3 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni. 54
PROVE GEOTFCNICHE SUI TERRENI E SULLE 00161 Romn - Vi De Rossi, 4

Femail: teenopiomonte@ leenopiemonte.com , www.tecnopienmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
\ 24020 Torre Boldone (BG)
|
-/
RAPPORTO DI PROVA N® 07830/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499/V del 06/10/2008 Vs.rifl: -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMIPRESA ES_ECU'I'I(]CE -
ENTE APPALTANTE | S
DIRETTORE DEI LAVORI [ -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | DATA ARRIVO AL LABORATORIC)

Sondaggio: SA 85 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | ComPione: R1  (rimsncgpinto) S—

Ubicazione prel.: - AODALITA' DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: =

meand-‘rﬁ (m): -2.50+3.00 Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTC)

PROVE GSEGUITE | Determinazione dei Limiti di Auerberg ASTM D4318

1 risultati si riferiscono esclusi te ai ¢ ioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

: :
LO SPERIMENTATORE Z L‘ '
toltea ‘_QMV

) Dott. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO &/
| LA_an
L

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritla della Tecno Piemonte.

P IVA 0059009003 - R.EA. NO 136553 - CAPR 50C. € 2.400,000,00 LY. - TRIB, NO 7192




" L - S rale: Sede amunfoperativa:
rECNG PIEM ON TE s.p.a. Via C. Pizzorno, 12 Statale \'.1L~ufi.|. 20
GENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve
SEAVIZI PER  INGEGNERIA GEOTECNICA el +39< 016,885, 11 | el $C0lgiApsI
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163.885.018 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uunitd focali;

AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 340/99 13836 Cossilo (Bi) - Via Coridoni, 54

PROVE GEOTEGNICHE S TERREN! E SULLE ROCCE D061 Roma - Via De Rossi, 4

onle.com

E-mail: tecnnpicmonte @ teenupiemonie.com . wwwileenopie

rapporio df preva n. 078307070 el 18/12/2008 pagina  2di2
verbale di acceltazione n. 249917 del 06/10/2008 Commitente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

| Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - DES4 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantrere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sendaggio: SA 88 Ubicazione prel.: -
Campione: R1 (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilenc
Prafondita fm): - 2,50 + 3,00 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL = 36 LIMITE PLASTICO LPF =24
Contenitore n. A B c Contenitore . 1 2
Numero colpi 20 21 25 Peso tara (g) 7,90 859
Peso tara (g) 20,70 20,45 21,44 Peso umido + tara (g) 23,55 26,50
Peso umido + fara (g) 68,65 62,96 68,58 Peso secco + tara (g) 20,50 23,01
Peso secco + 1ara (g) 56,76 50,98 36,13 Peso acqua (g) 3,05 3,50
Peso aciua (g) 11,88 11,98 1243 Peso secco (2) 12,60 14,42
Peso secco (g) 36,06 30,53 71 Contenuto dacqua (%) 24,22 24,24
Contenuto d'acqua (%) 32.96 39.26 3583
INDICE PLASTICO Ir = 12 INDICE DI GRUPT'O 1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ic= - GRUPPO A2-6
45 - - -
TV, | W JERNORT, SR O S, . N
- S a5sny \
3 N
9
a2 1 A
E-} - 1 R R B T o TR s S
2 ]
5
g
g s
Q 1
T 1) LTSRN ONCRIPTL, CORMTRE)| NUTSRIOE SETOVRTY| NURNPNUDS, LIRRIOSL. (JORR: [
15 - . E
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritla della Tecnio Piemonle,

P, IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP, $OC. € 2.400.000,00 LY. - TRIB, NO 7192
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T’ EG N G p l’ F Wi 0 N T F—"E S, Sede legale: Sede amm Ioperativa:

Vin C. Piczomo, 12 Stamale Valsesia, 20

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

CENTRG PROVE - RICERCHE - AMBIENTE

SERVIZI PER INGEGNEMIA GEOTECNICA e lins L Rk e UTBLPE “,'
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 gl Fus, +39-0163.885.028
AUTORIZZ, MIN. It TT ART 20 LEGGE 1086/71 Lnitir lncali:

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - GIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE a6l R - Via De Rossi.
E-mails teenopiemonte @ teenopicmonte.com . www.iecnopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N°® 078G62/28/70 DEL 19/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di aceettazione n° 2499V del 061012008 | V. rif. ; -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI J
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE - -
ENTE APPALTANTE E
DIRETTORE DEI LAVORI -
Caphanerindidierbto: i farrenery feate du-condapgio grog | DATAARRIVO AL LABORATORIO |
Sondaggio: SA 85 08/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: 1 (a disturbo limitato) 3
Ubicazione prel.;  Tralta A MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Data prelieva: 03/12/2008 .
Profondité (m):  5,00-5,50 G S Coealiene
NEHRALL DI RIFERINENTO
Aperiura ¢ d g iva di un campione indisturbato di terra | ASTM: D2458, Raccomandazioni AGI
PROVE ESEGUITE
1 risullati si niferi lusi te oi joni soltoposti a prova (UNI CEI EN ISOVIEC 17025) |
Dotr. Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE "/ ~f z’ '
sl (o~ Z /i
o oit, Geol, Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO
]

L

E vietala la riproduzione parziale di quesio docurmenlo, senza aulorizzazione scritlta della Tecno Piemonte.

TP IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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Sede logale: Sede amm. foperat

TECNO PIEMONTE sy =~ Soelste i

CENTAQ PROVE RICERCHE - AMBIENTE :q t'm: E:'f']j'ﬁ:’:‘::?r;il"‘:\"' |I\:n~ I;;;"'i:'l:\:""\ i
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA oo 87 sk T o e
ORGANISMO NOTIFIGATO D. CEE 89/106 N° 1372 Pux. 439 - 0103.850.028 Fax, +39 - 0163.583.028
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART. 20 LEGGE 108671 Uit locali:

13836 Cossato (Bi1) - Via Comidom, 54
0161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail; teenopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.icenopiemonte.com

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN E SULLE ROCCE

rapporio di prova n. OTRE2/28/70 del 19/12/2008 paging 2di 2

varbale di [one n 249977 el ] /2008 Coninti CAILL.

APERTURA E DESCRIZIONE GEOTECNICA DI UN CAMPIONE DI TERRENO

Normativa di riferimento: ASTM: D2487; Raccomandazioni AGI )
Canfiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Identificazione del campione

_ Contrassegnofcamp. n.: 1 - I Sondaggio/pozz. esplor.: SA 85
Profondita (m): 5.00-3,50 Data prelievo: 03/12/2008
Ubicazione/localitd prel.: Tratta A Data apertura: 06/12/2008
Campionamento
Tipologia campi i fustella Materiale: >
O interno (mm): 85.0 | Lunghezza (em): 50,0 Sigillatura:  paraffina
Note: -
alto ‘basso
Pocket penctrometer (kPa) i |
Torvane (kPa) 1 |
Descrizione visiva del campione
5z 4 - limo con ghiaia ¢ sabbia, debolmente argilloso
I.)mm:cmnc natistopicd cAelintzioio Nota: a causa delle seadenti condizioni del campione non & stato possibile confezionare provini
litologica: g
per le prove geomeccaniche
classe di qualita: Q4 struttura; - colore: marrone
pione a disturbo limi plasticita ciedin contenuto d'acqua:  umide
lunghezza (cm): 39.0 grado di addensamento; -
diametro {mm): 85,0 consislenza:  poco consistente
aspetio: seadenti condizioni sosl. organiche:  frustoli vegetali reazione all'TICI:  nulla

E viglata la riproduzione parzale di questo documento, senza aulorizzaziona scrillta dalla Tecno Plamonta.

PIVA 00590090031 - REA. NO 136552 - CAP. SOC. € 2.100,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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TE [ = ! = Sede legale: Sede amm.foperativa:
[ &;GN 0 pi F;ﬁﬂ QIN T F e \'Ijl‘i.t. [::JIIIJIIII. 12 .‘i:'.l!‘.IIi{“%i:ll\:'Jf:;Twl:;"

> A S oSk 1035 Lenta (Ve
CENTHQ PROVE - RICERGHE - AMBIENTE ‘IH'I'?H l{;m:?h"\ "‘t’r :"l" thad I[ : : I.l;“‘t;l‘f\::h il
ol 4 ol ¥ 13000,
SEAVIZI PEH INGEGNERIA GEOTECNICA Pl Sk e &
Fax. +39 - 0163885028 Fax, +39 - 0163 885.028

ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd lacali:
AUTORIZZ. MIN. [i. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 3 9 13836 Cossato (B1) - Via Cormidont, 54
PHOVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE H0I61 Romn - Via De Rossi, 4
E-mail: teenopicmonte @ tecnopicmonte.com . www.iccnopiemonte.com

Commiltente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
15 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07863/28/70 DEL  19/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accewazione n® 2499V del 06/10/2008 Vsl : -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognoslico | DA SRR HABORATORID
Sondaggio: SA 85 05/12/2008
: i 5 Campione: 1 (a disturbo limitato) | -
achEiEnRaED Ubicazione pref.:  Tralla A MODALITA® DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: 03/12/2008
Prafonditi (m): 5,00-5,50 [

Consegnato dal Commiltente

NORMA DI RIFERIATENTC

Analisi granulometrica per vagliatura | ASTM D421-TH22
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D322

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni solloposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

1f9Z((:UL Z;,:Z/{ & | !

LO SPERIMENTATORE

Dott. Geol. Marco BETTI()
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEQTECNICO

F vigtata la riproduzione parziale di questo documenlo. senza aulorizzazione seritta della Tecno Piamonte.

PIVA 00390040031 - R.EA. NO 136553 - CAP. SOC. € 2400,000,00 LV. - TRIB, NO 7192
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| = Seide legale: Sede amum.loperafiva:
TECNO pl EM O NTL“ Gt \"I:J‘ L"";:;funul. 12 Si .|l.'||’|l'£\':ll~\:"\::f‘;::”

28078 Romapnnne Sesin (No) 13035 Lenta (Vi)

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE

SERVIZI PER  INGEGNERIA  GEOTECNICA e i el "f"'[’lﬁ'f'%hj'\'lll.
ORGANISIMO NOTIFICATO D, CEE 88/106 N° 1372 WISk = 0] Ga ORI L s L
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;

AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54

PROVE GEOTECNIGHE SUI TERRENI E SULLE ROGCE UDL6T Rema - Via De Rossi. 4

F-mmil: teenopiemonte@ teenopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapparta di prova n. 07863/ 2870 del 19/12/2008 pagina  2di3
verbale di accettazione n. 24991 del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
[ Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/12/2008 | Data consegna campione: 05/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 B Ubicazione prel : Tratta A
Campione: 1 (a disturbo Iimiialo) Tipologia campionatore sacchetto di polictilene
.—ﬁﬁfalﬂiré m): 5,00-5,50 Data prelievo: 03/12/2008 .
serie apertura massa lrallenula progr. trattenuto passante
vagli [mim] [e] [%0] [%6]
ASTM 14" 381 0,0 0,0 100,00
ASTM 1" 254 42,8 4.0 96,0
ASTM %" 19,0 78,2 74 92,6
[ AsTM 378" 9,5 188,6 179 82,1 il
ASTMn®d 4,75 264.1 25,0 75,0
 ASTMe 10 2,00 326,9 310 69,0
ASTM 1 40 0,425 4929 ' 46.7 53,3 1
ASTM ne 200 0,075 616,1 58,3 4,7
massa iniziale [g] 1056,2 todo di prova: lisi per iatura via umida

100 - | LIMO :

[ GHIATA

i 1 I____CIOTFOW]_

SABBIA

passante [%a]

o . ] ¥ IR : : Pii ;
0,01 0,1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale di questa documento, senza aulorizeazione scritla della Tecno Piemonle.

P IVA 00590090031 - RE.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 240000000 LY. - TRIB, NO 7192
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= Sede legale: Sede amm.foperativa:
TECNO rj[EMGNTE i \I‘_”“_‘ |’|,’(H-mu 12 Stamle esiil.
25078 Romagnann Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

Tel. +39- 0163 lel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 Fax. +39 - 0163.885.0258

CENTRQ PROQVE - RICEAGHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité tocaliz
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 34 13836 Cossato (Bi) - Via Corrdoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE N 61 Roma - Via De Rossi, 4

E-nrails teenapicmonte @ tecnoplemonte.com . www.leenopiemonte.com

rapporta di preva n 07863/2870 del 19/12/2008 pagina__ 3 di 3
verbale di . 2491 el 06/10°2008 Cammittente; Consorsio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova; 09/12/2008 Data consegna campione: 05/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: Tratia A
Campione: 1 (a disturbo limitato) ?'.‘po:’ogm campionatore: sacchetto di polictilens
Profondité (m): 5,00-5,50 Data prelievo: 03/12/2008
tempa MpCRANTL | ensimetro dei grani progressi P totale
[min] [°C] [mm] 1%8]
0,5 63,80 3
massa secea provine (g) 2 150 .0 f.0e6 - S50
L 1 18,0 42,0 0,0423 69,63 30,37
41,44 2 18,0 3?,_0 0,0312 73,80 M 26,20
4 18,2 34,0 0,0226 : 76,23 23,77
8 18,2 20,0 0,0166 20,40 19,60
15 lE,_J 25,0 0,0124 83,73 _16,27'
agente disperdente: 30 18,4 22,0 0,0090 86,17 13,83
(NaPO,), 60 18,6 19,0 0,0065 88,61 11,39
125 ml 120 19,0 16,0 0,0047 90,99 9,01
(soluzionc4%) | 240 19.4 14,0 0,0033 92,53 7,47
data preparazice; 480 20,0 12,0 0,004 94,01 599
08/12/2008 1440 18,0 110 0,0014 95,46 4,54
A.RGILLA ?‘ABBIA ]
E C, = 162,2
| C. =04
S
0,1
diametro dei granuli [mm]
Classificazi (Racc Tazioni AGI): GHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
lima con ghinia e sabbia, debolmente argilloso 31,0% 27,3% 35,7% 6,0%
Classificazione (UNI 10006): Ad Classificazione (USCS): ML |

E vietata la riproduzione parziale di quasto documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecrnio Plemonle.
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012 (h)

; = . et TR Sode lepaler Soddo Joperative:
TECNO PIEMONTE s.p.a. Y o g

28078 Romagng sesin (No) 13035 Lenta (Ve)
CENTAO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesin (} d : )
# B - o Tel. +39 - (163,885,111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA e k. y 5 1
Fax. +39 - 0163 883,028 Fax. +39 - (1163, 885,028

i ORGANISMO NOTIFICATO . CEE 89/108 N* 1372
| AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uunitit locali:
) AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIAC. 349/99 13836 Cossalo (Bi) - Via Corrdoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SN TERREN! E SULLE ROCCE 161 Rema - Via De Rossi. d
E-mail; tecnopivmonte@ teenapiemonte.com . www.leenopicmante.com

/ Committente:

'{=Y Consorzio TREESSE

( -\ Via Giovanni Reich, 6

‘\ 24020 Torre Boldone (BG)

4

RAPPORTO DI PROVA N° 07864/28/70 DEL 19/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n° 2499V del 06/10/2008 Vs.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE | -

ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI

| = . s - . | 3
| Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | EHTTARRIOAL LA BORATORKCE

| Sondaggio: SA 85 : 05/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: 1 {a disturbo limitato) | - .
{thicazione .m'ef,; Tratta A | MODALITA'DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: 03/12/2008
Prafonditd (m): 5.00-5,50

Congegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

T risultali si rileriscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/EC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE Z . ( \ y
i tolléeg o /

it. Geol, Marco BETTI,

IL. DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

E viglata la riproduzione parziale di questo documents, senza aulorizzaziona sciila della Tecno Piemonte.

P IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. S0C. €2 rlnlmf.li!.il_l! LV, - TRIB. KO 7192



Sede legale: Sede amm.foperativa:
Vin €. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Rumagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

lel. +39- 0163885111 Tel. +30-0163.885.111

Fax. +39 - 01638850238 Fax. +39 - 0163.885,028

TECNO PIEMONTE ...

GENTAQ PROVE - RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNEMIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT ART 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. I, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREM! E SULLE ROCCE

Unitée lncali:
13830 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ eenopiemonte.com . www.tecnopiemonte.com

rapporto di prova n. 07864/28/70 el 19/12/2008 pagina  2di2
verbale di accettazione n. 249917 det 06/10/2008 Committente: Consorzio IREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Neormativa di nﬂrim;rl-o: ASTM: D421 - D422 - D54 - 122216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Caniiere: Collegamento Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 11/12/2008 Data consegna campione: 05/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: Tratta A
Campione: 1 {a disturbo limitato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita fm):  5,00-5,50 Data prelieve: 03/12/2008
LIMITE LIQUIDO LL = 2§ LIMITE PLASTICO LP =20
Conlenilore n. A B C Contenitore n, 1 2
Numero colpi 2% 22 23 Peso tara (g) 8.07 8.26
Peso tara (g) 20,83 20,62 20,51 Peso umido + tara (g) 2590 21.77
Peso umido + tara (g) 64,82 59,86 62,00 Peso secco + tara (g) 1.9 19,54
Peso secco + tara (g) 57,22 50,93 57,76 Peso acqua (g) 2,95 223
Peso acqua (g) 7.60 8,93 10,24 Peso seceo (g) 14,88 11,28
Peso secco (g) 30,39 30,31 37,25 Contenuto d'acqua (%a) 19,82 19,79
Contenuto d'acqua (%a) 20,88 2947 27,49
INDICE PLASTICO Ir= 5 INDICE DI GRUPPO 1G = 1
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Ad
8%
13 %\ .........................
31 4
g 29 3-...
o ]
2 DT Jiiinsiinsnninsersinnssumissianesssnsnforsismants svnssissin frosesrosserssasen fisssmasasnsosfinsnranes
- 3
R
% % ICRUPPRVIE. SN s (.
§ u7
19
et s e H
15 3 i
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E vigtata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione scrilta della Tecno Piemonte.
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CENTROQ FPROVE
SERVIZI PER

AUTORIZZ. MIN. 1T

INGEGNEMIA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N
TT. ART 20 LEGGE

) AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DFR. 380/01 - GIAC

TECNO PIEMONTE s.1.

RICERCHE

AMBIENTE
GEQTECNICA

Sede legale:

Yia €. Pizzomno, 12

28078 Romagnano Scsin (No)
Tel. +30-0163.885.111

- Fax. +39 - (HOIE85.028
1372

36771

Unita loeali:
138306 Cossato (Bi) - Via Corridoni
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnopicmonte@tec

Sede ammnlopera
Statale Valsesia, 2
13035 Lenta (Vo)

Tel. +39 - (163885111
Fax., +39 - 0163,885.028

54

sicmonte.com . www.leenopiemonte.com

Commiltente:
\ Consorzio TREESSE
] Via Giovanni Reich, 6
/ 24020 Torre Boldone (BG)
A
RAPPORTO DI PROVA N° 07865/70/70 DEL 19/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione 1° 2499V el 06/102008 | Vs.rif. : -

DIRETTORLE DEILAVORI

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SULLE ROCCE
| = - -
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gappiolo
|
IMPRESA ESECUTRICE ! - o
ENTE APPALTANTE [
|

Campione di roccia proveniente da sondaggio geognostico

SA S5

DATA ARRIVO AL LARORATORIO

Sondaggio: 05/12/2008
DLSCRIZIONE MATERIALE Cmf*rpt'u.we: l (a disturbo limitato) | . s
Ubicazione prel.:  Tralla A MODALITA™ M ACCETTAZIONE
Data prelievo: 03/12/2008 .
Profondita (m): 5.00-5.50 Consegnato dal Comminente
NORMA DI RIFERIMENTC)
Massa volumica reale ASTM D 854

PROVE ESEGUITE

[ risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE

1L DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

Dott. Geol. dndrea TORRIGLIA

%uglt G '/7 azm%‘__ '

LS

E vigtata la riproduzione parziale di queslo documento, senza aulorizzazione sciitta della Tecno Piemonta.
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TECNO PIEMONTE spn. (%, S

CENTRO PROVE - RICEHCHE - AMBIENTE 25078 Itumu}u|:|rl|rll_.‘\'rxi:| (Nu) ‘I.J-IP.‘S Lenta 1\‘1'.;._
SFRVIZI PER INGEGNERIA GEOTEGNIGA L Gl oL M- DL R
ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N° 1372 Fass #30 < 0163380 028 L g L
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Ulnitix focadi:

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA, 3680/01 - GIAG. 349/99 13836 Cossalo (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE D0161 Rema - Via De Rossi, 4

Femuail: teenopicmonte@lecnopivimonte.com . wwwileenopienonte.com

rapporto di prova 3 O7863/70°70 del 1941 272008 ; = ) paging  2di 2
verbale di accettazione n, 24997 del 061012008 Committente: Consorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE (PESO DI VOLUME DEI GRANI)
Novmativa di viferimento: ASTM D 854
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/12/2008 Data consegna campione: 05/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: Tratta A
Campione: 1 (a disturbo limitato) Tipologia campionatore:  fustella Shelby .
Profondita im):  5,00-5,50 Data prelievo: 03/12/2008

Metodo di prova: pienometro calibrato

Determinazione N® 1 2
Picnometro (vol. 1000 ::11\3) GT/54-5 GT/54-6

M) Massa campione secco (g) 358,47 352,64

M,) Massa picnometro + acqua (g) 1205,11 1207,33

M,) Massa picnometro + acqua + campione secca (g) 1432,02 1431,29

T) Temperatura acqua (°C) 19 19

‘w) Massa dell'unitd di volume dell'acqua alla temperatura T (Mg/m®)|  0,9984 0,9984

v  Massa volumica reale (Mg/m’) 2,720 2,736

v)  Massa volumica reale media (Mg/m®) 2,728 J

E vielala fa riproduzione parsiale of questo documento, senza aulorizzaziona sonlta defla Tecno Piemonte.

PIVA DD390080031 - REA, NO 136553 - CAPR SOC, € 240000000 LY. - TRIB. NO 7192



002 (h)-

TR ] o . XN sl g Sewde lepale: Sede auinnfoperativa;

| E.‘—‘(’ F“f (% E i E E-— I—\ﬁgi i‘" / F'.' &l Via €. Pizzamo, 12 Statale Valsesin, 20
28078 Romag 13035 Lenta (Ve)

Tel, +39 - DI63.885.111 Tel, +39 - 0163.885.111
Fox, 430 - (163 885078 Fax. 439 - 0163.885.028

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
10 NOTIFICATO 0. CEE B&/106 N° 1372
HIN. 11, TT. ART 20 LEGGE 10 Unitit locali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIR 9 13836 Cossalo (Bi) - Via Corndom, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Rema - Via De Rossi, 4
Femizil: tecnopiemuonie@ feenopicmonte.com . www.lecnopicnoite.com

Commiltente:

Consorzio TREESSE

Via Giovanni Reich, 6

24020 Torre Boldone (BG)

./I

RAPPORTO DI PROVA N° 07866/70/70 DEL  19/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499V del 06/10/2008 Vs, rif. =
SETTORE GEOTECNICA - PROYVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

3 Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
CANTIERE

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI = -
Campi fisturbato di terreno p iente da sondaggio geognoslico DATA ARRIVO AL LABORATORIO
Sondaggio: SA BS )
Campione: 1 {a disturbo limitato) 05/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Ubicazione prel.: Tratta A | -
Data prelievo: 03/12/2008 MODALITA’ DI ACCETTAZIONE
Profonditi (in): 5,00-5.50 |

Consegnato dal Committente

NORMA DI RIFERIMENTC)

Determinazi contenuto d ASTM D 2216
PROVE ESEGUITE cterminazione del contenuto d'acqua /

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE A J ( g f Z
./,/Tu Ll M&

ott. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

£ vietala la riproduzione parziale ¢ questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Pismonte.

PIVA DOSSO0S003] - R.EA, NO 136533 - CAPR ‘\_1’.?-( € 240000000 LY, - TRIB, NO 7192



— ] = Sede legale: Sede auinnfoperativa;
TECNO p[ !: M 0 P"‘ TE"’ it Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romag - 13035 Lenta (Ve)
Tel. +39-0163.585.111 Tel. +39 - DI63ERS.111

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE

SERVIZI TECNICA
SRAVE! PR ANGEONERIR  SETECNIos Fax. 439 - 0163.885.008 Fax 439 - 0163.885028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372

AUTORIZZ. MIN. Il. TT ART 20 LFGGE 1086/71 Unitit lociliz

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR, 380/01 - CIRC, 348/9%9 13836 Cossato (131) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 0161 Rome - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonie@ tecnopiemonte.com . www.iecnopicmonie.comn

rapporio di prova n. 07866/ 70/70 del 19712/2008 pagina  2di 2
verbale di accettazione n. 24991 del 061002008 Committente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA NATURALE DI UNA TERRA

Nommativa di riferimento: . ASTM D 2216

Cantiere: Collegamento autostradale Dalminc-Cunln-\éru?sc-Valim del Gaggiolo

Data prova: 09/12/2008 Data consegna campione; 05/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Campione: 1

Ubicazione prel.: Tratta A - bar;!.ﬁm!_r'et;'-  03/12/2008 o
| ”memrdim m): 5,00-3,50 _

Metodo diprova:  essiccazione in fomo a temperatura costante 105 °C
l g
contrassegno/riferimento tara pmn ok pf:so _ ORI
umida+tara essiceatattara d'acqua
[g] [e] le] [%]
SA 85 1 16,15 122381 105621 16,1

E vielala Ia riproduzione parziale df questo documento, senza aulorizzazione scritta delfa Tecno Plemonte.

P IVA 00590090031 - REA. NO 136553 - CAP. 50C. € 2.400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192




~ " i Sedv fegale: Sede JSoperatfva:
TF(«;N 0 Pﬂ. EM GN. T k St :..::‘ n!'l_jlf:z'." o, 12 5::.uf:||cu\iﬁjl_\:-‘:&.”;r: !
2R07T8 Romag o Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39 - 0163885111 Tel. +39 - 0163.885.111
Fux. +39 - 163,885,028 Fax. +30 - 01638

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIFI PER INGEGNERIA GEOQTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D CEE B%/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 i
AUTQRIZE MIN. 11 TT. DPR. 380401 - CIRG. 349/88 (RLE
PROVE GEOTECNICHE SLN TERRENI E SULLE ROCCE DIHGT Reoma - Via De Rosst, 4

I-mail: teenopiemonte @ teenupiemunte.com . www.lecnopiemonte.com

ato (Bi) - Via Corridoni, 54

Committente:
Consorzio TREESSE
Vin Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07831/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accellazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.rif.: -
SETTORE GEQTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUTI TERRENI
|
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE i
ENTE APPALTANTE ]
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | PATH ARRIVD AL {ARORATORIY.
Sondaggio: SA 85 03/12/2008
= = o c Campione: R2 (rimaneggiato) | .
DESCRIZIONE MATERIALE Ublegiiomeprels ~ | MODALIEY DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: ™
Profondité (m): ~ ~7,00+7,50 SRR
NORMA DI RIFERIMENTO
| b tpbiise ol
Analisi granulomeirica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulomeirica per sedimentazione ASTM D421-D422
|
1
|
I risultati si riferiscono esclusi ai campioni posti a prova (UNICEL EN ISOAEC 17025)

Dot Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE { {
/%Im{ (G ZJU"V -

Dotty Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vielala la riproduzione parziate o questo documento, senza aulonzzazione soritta della Tecno Plemonle.

P IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAR SOC, € 2400.000,00 LV, - TRIB. NO 7192




- - Sede legale: i Joperativas
TECNO PIEMONTE ... Va C Praoro, 12 Sitle Vlesi, 20

287 agnann Sesia (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE 8078 Romagnanno Sesin (Noj 13035 Lenta (Ve)

SERVIZI  PER INGEGNERIA GFOTECNICA I]_‘ll b ?“ - ”“‘?'Hﬁ?'] ! }. I,\lll 7 lJ!{\,l_}f:l.j_I i l,
ORGANISMO NOTIFIGATO D. GEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uunitd focadi:

AUTORIZZ. MIN. II. TT. DPH. 380/01 - CIRC. 349/09 13836 Cossato (Bi) - Via Conidoni, 54

PAOVE GEQTEGNIGHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

I-mail: teenopiemmied teenopiemonte.com . wwwlecnopiemonte.com

rapporte di prova n. 07831/70/70 del 18/12/2008 pagina  2di 3 -
verbale di accettazione n. 2499/GTI del 06/10°2008 C ] Consorzio IREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di viferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006 B
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 | Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEI. CAMPIONE
Sondaggio: SABS ) Ubicazione prel.: - ]
Cnmf!mre: R2 {rimancggiato) ) Tipologia campionatore sacchetto di polietilene
Profondita (m): -7,00+7,50 Data prelievo: =
seric apertura massa trattenula progr. trattenuto passante
vagli [mm] le] [%a] [%]
ASTM 14" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 0,0 0,0 100,0
ASTM %" 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 95 59,1 1.4 88,6
ASTM n® 4 4,75 216,1 41.7 58,3
ASTM n® 10 2,00 307.3 39,3 o 40,7
ASTM n® 40 0,425 70,0 714 B 28,6
ASTM n® 200 0,075 407.3 78.6 214
massa iniziale [g] 5182 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
o0
&0
70 -
Iy 60
N
'§ 50 4
2 40
30
20
10 4
1] :
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vielala la niproduzione pareiale di questo documento, senra autorizzazione scritla della Tecno Piemonte,

P, IVA 00390090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP, SOC. € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192




M2 (b

TEC:NG plErﬁGNT’ E Siphe :'If‘ ({'5;"::::”'1”. 12 Statale Valsesia, .![-;:”:

- . 2H07H R ano Sesis 3035 Lenta (Ve

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE uunuuium.knh (] _l.'ﬂl 5 | ta (Vi ]

0 o i At Tel. +39 - 0163485111 Tel. +39 - 0163.885.111

SERVIZI PEHR INGEGNERIA GEOTECNICA F 19 - D163.885.028 I 19 - 0163.855.028
: . B85.028 N - A83.028

ORGANISMO NOTIFIGATO D. CEE 89/106 N* 1372 Hkote RS i A

AUTORIZZ. MIN. 11 TT. ART. 20 LEGGE 108671 Univi ocali:

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 3B0/01 - CIRC. 34999 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEQTECNICHE SUIl TERRENI E SULLE ROCCE (10161 Roma - Via De Rosst. 4
E-mail: teenopiemonte@ teennpiemonte.con . wwwieenopiemonie.com

rapporte o prova n. 078317070 el 181272008 pagina 3di 3
verbale df accettazions n. 2H90GTI del 061072008 Commiltente: Consorzto TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
LData inizio prova: 16/12/2008 Diata consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R2 (rimaneggiato) Tipolagia campionatore: sacchetto di polietilens
Profondit (m): - 7,00+ 7,50 Data prelieve: -
lempo Temperatura s St dei grani progr P totale
[min] [C] [mm] [24]
. 0,5 19,3 52,0 0,0544 79,92 20,08
massa secea provino (g)
1 19,3 48,0 0.0401 81,63 18,37
49,99 2 193 44,0 0,0294 83,34 16,66
4 19,3 39,0 0,0217 85,48 ] 14,52 .
8 19,4 35._0_ 0,0139 47,18 12,82
15 19,5 320 00118 88,44 11.56
agente disperdente:; 30 19,6 28,0 00086 90,14 9,86
(NaPO,) 60 19,7 25,0 0,0062 91,41 8,59
125 ml 120 20,0 20 0,0045 922,64 736
(soluzione 4%6) 240 20,8 19,0 0,0032 93,80 6,20
data preparazione: 480 215 15,0 0,0023 | 9540 4,60
16/12/2008 1440 19,5 14,0 0,0014 96,15 3,85
100 ;| ARGILLA | [ sasBiA |
W ;
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by 60
E 50
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0 - i
0,0001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiain sabbioso-limosa 59,3% 19.3% 16,8% 4,6%
Classificazione (UNT 10006): A2-4 Classificazione (USCS): GC

E vigtala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritla della Tecno Piemonte.

PIVA (HIB90090031 - R.E.A. NO 1363553 - CAP. SOC. € 2.400,000,00 LY. - 'I-'IHH. NO 7142



—— i e - Sede lepale; Sede wnm. foperativa:
TECNO PIEMONTE s.x. Via €. P 12 Sistle Valsesia, 20
28078 Romapgnane Sesia (Noj 13035 Lenta (Vo)

el +349- D163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fas. +39 - 163,885,028 Fax. +39 - D163.885.028

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PFA INGEGNERIA GEOTEGNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B3/10G N 1372
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd focali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - GIRC. 349/9¢ 13836 Cossalo (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE RC 0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ tecnnpiemonte.com . www.lecnopiemoile.com

Commiltente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
| e ] 24020 Torre Boldone (BG)
B
..-’/
RAPPORTO DI PROVA N° 07832/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di acceltazione n® 2499/ del 06/10/2008 l Vs.rill: -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
|
CANTIERE | Collcgamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

i IMPRESA ESECUTRICE |-
ENTE APPALTANTE | -

DIRETTORE DEI LAVORI [ -

DATA ARRIVO AL LARORATORIC)

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico

| Sondaggio: SA 85 03/12/2008
Campione: R2 (rimancggiato)
DESCRIZIONE FRIALE | P —
SCRIZIONEMAT | Ubicazione prel.: - MODALITA* DE ACCETTAZIONE
Data prefievo: =

Profanditd (in): -7.00+7,50 Conscgnato dal Commiltente

NORMA 1N RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg [ ASTM D4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ;
PERIMENTATOR %Lo‘((&;p Z}MVL

Dott. Geol. Marco BETTY[.
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

—

E vielala la riproduzione parziale of questo documenlo, sanza aulorizzazione scrilla delfa Tecno Piamonia.

P. IVA (0390090031 - REA, NO 136553 - CAP. SOC. € 2400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s,.x.

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N 1372
AUTORIZZ. MIN, 1. TT. ART. 20 LEGGE 108671
AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DFR. 380701 - CIRC, 34999
PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale;

Via C. Pizzorno, 12

IROTE Romagnano Sesia (Mo)
Tel, +39 - 0163.885,111 Tel. +39 - 0163.885.
Fux. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.5583.028

Unitit tocaliz

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

F-mail: tecnopiemonte@ tecnnpicmonte.com . www.ieenopiemontecom

rapporto df prova . 078327070 el 18/12/2008

pagina 2 di 2

verbale di fone n. 249977 del 06102008

Commill Ci TREESSE

Normativa di riferimenio:

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DIATTERBERG

ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D24R7 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R2 (rimaneggiato) Tipologia campionat, hetto di polietilene
Prefondita fm): - 7,00+ 7,50 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL =30 LIMITE PLASTICO LP =20
Contenitore n. A B c Conltenitore n. 1 2
Numero colpi 29 22 25 Peso tara (g) 8,07 8,17
Peso tara (g) 20,43 21,35 21,20 Peso umide + tara (g) 21,06 21,62
Peso umido + tara (g) 67.96 71,03 69,21 Peso secco + lara (g) 18,86 19,34
Peso secco + lara (g) 58,10 58,49 58,02 Peso acqua (g) 2,20 228
Peso acqua (g) 9,80 12,54 11,19 Peso seeco (g) 10,79 11,17
Peso secca (g) 37.73 37,14 36,82 Contenute d'acqua (%) 20,37 20,39
Contenuto d'acqua (%6) 25,97 33.76 3039
INDICE PLASTICO = 10 INDICE DI GRUPPO 1G = 1]
INDICE DI CONSISTENZA Io= - GRUPPO A2-4
40
1 i
35
g 1
g e
=
g
£ ]
5 25
-]
=
ol ]
0
15 1 SR : -
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vigiala la riproduzione parzale o questo documento, senza aulorizzazione scrilta della Tecno Piamante.

PIVA Q0590090031 - R.EA. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LY. - 'I'Rﬁi. NO 7192
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Sede anun Joperativa:

T. E“:NQ FIFM ﬁwvﬂvtﬁ' S -illil !_'-i‘;ls.l::-nluumn. 12 Statale Valsesia, 20

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE *’I“}”"r “:n::‘;}:“::\\:;;l (Noj :::Jh i:;“,]:].lli.\:glgq .
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA g .. o d 2y o e s .'_ =
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N° 1372 Fax. +39 - 0163.855.028 Fax. 439 - 0163.583.028
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita focalis

AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4
F=mail: teenopiemonte @ teenopicmonte.com , wwwieenopiemonte.com

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Commiltente:
Consorzio TREESSE
\ Via Giovanni Reich, 6
I | : 24020 Torre Boldone (BG)
/
? rd

RAPPORTO DI PROVA N° 07833/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.1if. :© -
SETTORE l GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Come-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE [ - o o o
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORIT -

Campione di terreno provenicnte da sondaggio geognostico | BATA ARRIVO AL [ABORATORIO

| Sondaggto: SA 85 03122008
e rry . - 3 Campione: R3  (rimaneggiato)
S ST Ubicazione prel.: - | MODALITA® I ACCETTAZIONE
| Data prelieve: -
| Pf‘QfOHdl‘fﬂ (m): -12.50 + 13,00 Consegnato dal Cammiltente
|
| NORMA DI RIFERIMENTO
| _—
Analisi granul ica per vagliat | ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione | ASTM D421-D422

| risultati si riferi nte ai ioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Datt. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE f’ :
Hollly oA
(& s

Dott. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO L

E vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

P IVA (DA9009003 1 - REA, NO 136553 - CAP. SOC, € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s;.. S i - orf ek

Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
CENTAO PROVE RICERCHE - AMBIENTE .].!fl"m RlnI'l!:lt:ll:ll"llli_.‘n—t'ﬁi.'l (Noj 13035 L.mln 1\;|.'q|
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Teh- 439 - 10BN 1L} fel, 439 - 0163.885.1 EI.
ORGANISMQ NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 Fax. +39 - D163.885.028 Fax. +39 - 0163585028
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitei forcali:
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEQTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonie@ tecnopiemonte.com , wwwitecnopiemonte.com

rapporio di prova n. O7833/,70/70 del 18712/2008 pagina  2di 3
verbale di jone n. 2499GT1 del 06/10/2008 Committente; Consarzio TREESSE

ANALIST GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

) Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: - |
Campione: R3 (rimaneggiato) ?ipn."ﬂgiﬂ campionatore sacchetto di polictilene
Profonditia (m): -12,50 = 13,00 Data prelievo: :
seric aperiura massa trattenuta progr. traltenuto passante
vagli [mm] [e] [%s] [%a]
ASTM 1%" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" 25,4 0,0 0,0 100,0
ASTM %" 19,0 0,0 0.0 100,0
ASTM 3/8" 925 1258 17,6 82,4
ASTMn® d 4,75 2272 31.8 68,2
ASTM n® 10 2,00 2944 41,2 58,8 |
ASTM n® 40 0,425 475,2 66,3 335
ASTM n® 200 0,075 5824 81,5 18,5
massa iniziale [g] 14,6 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100 -
90 4
80
70
z 60
o
'5‘ 50
§. 40
30
20
10
0 i H H -
0,01 0,1 | 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vielala la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrilla delta Tecno Piemonte.

P. IVA DDS9009003] - REA, NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LY. - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE s.p.x.

CENTRO PROVE
SERVIZI PER

RICERCHE
INGEGNERIA

AMBIENTE
GEOTECNICA

AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. DPAR. 380/071 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede fegale:
Via O Pirzoma, 12

28078 Romagnano Sesin ( Noj

Tel. +39 - 0163.885.111

ORGANISMO NOTIFICATO 0. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39- 0163.585.028 Fax. +39 - 0163.
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unifit tocali;

Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)
Tel. 130 - 0163.885.111
A28

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Vi De Rossi, 4

F-nmil: teennpiemonie@

teenupiemonte.com , wwwlecnopiemonte.cont

rapporta di prova n. 07833/70/70 del 18/12/2008  pagina__ 3 di 3
verbale o . 2499GTY dal 06/1 0/ 2008 Committente; Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazioni AGL: UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 16/12/2008 1 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONLE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R3 (rimanaggiato) Tipolagi i e: sacchetto di polistilene
Profonditc (m): -12,50 + 13,00 Data prelievo: u
fempo lemperatira Filies déakiiniivo dei grani progr totale
[min] I'cl [mm] [%5]
WidsE Eecta pirowiiv (6) 035 194 510 0,0550 22,90 17,m
¥ 1 19.4 130 0,0101 84,10 15,9
50,69 2 19,4 42,0 0,0299 B 86,32 13,68
4 19,4 36,0 0,0222 88,54 11,46
g 19,5 31,0 0,0163 90,38 9,62
15 19,6 29,0 0.0121 L 3.39
agente disperdente: an 19,7 25,0 0,0088 92,57 7,43
(NaPO;), e 198 2,0 0,0063 93,67 6.33
125ml 120 203 20,0 0,00435 94,34 3,66
(soluzione 4%5) 240 21,1 18,0 0,0033 94,97 5,03
dntaepeATne; 150 21,9 13,0 0,0024 96,34 3,66
16/12/2008 1440 18,5 13,0 0,0014 97,18 2,82
S | “ARGILLA e LINO :l
90
20
70
F o6
=
g 50
£ w0
in
20
10
o L
0,0001 0,001 0,01 0l 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIATA SARRBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limasa 41,2% 40,3% 14,8% 3,7%
Classificazione (UNI 10006): Al-b Classificazione (USCS): GM

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilta della Tecno Plemonte.
P F

P, IVA 00590090031 - R.E.A, NO 136553 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LY. - TRIB. NO 7192
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0

TECNO PIEMONTE son. e

Pizzormo, 12
CENTRO PROVE - RICEHCHE - AMBIENTE .J..‘iil'.f.‘i I{rml:lj_lu:mn..‘\'l'\]'.li_‘\'m ,I.'][”S I,l.'l!'i.'ll\ll.'l _
SERWIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA 1, gl < fllog . UL ek 1 ”I('T'H'Hf'] 0y
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fibsi 439 = (1060026 By, 29~ 0103, 10.03h
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti localiz
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380 CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridom, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE U161 Rowma - Via De Rossi, 4

E-mail: ecnopiemonie@ tecnopicmonte.com . www.iecnopiemonte.com

Commiltente:
; Consorzio TREESSE
f
{ _ Via Giovanni Reich, 6
\ | 24020 Torre Boldone (BG)
A\
\4
RAPPORTO DI PROVA N° 07834/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di acettazione n° 24991V del  06/10/2008 | Vs. rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI |
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ES.ECUTRICE . -
ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI Bz

" : E . . DATA ARRIVE AL ORIO
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | AL LABORITOIE

[

| Sondaggio: SA 85 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: R3 (rimancggiato) . : !

Ubicazione prel.: - MODALITA' IH ACCETTAZIONE
| Data prelievo: = _
| Profonditi m): - 12,50 + 13,00 TR Se—
NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D318

1 risultati si riferiscono esclusivamenle ai campioni sottoposti a prova (UN1 CEL EN ISO/EC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ,
/)/;wal(&@, Zao iy

Doty Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /{MA
/

E vietalta la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Piemonte
F 7
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TECNO PIEMONTE s..».

GENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE
SEHVIZI  PER  INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D, CEE 89106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPA. 3807071 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUITERREN! E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amn foperativa:
Via C. Pizzorno, 12 Statale Valsesia. 20
28078 Romagnann Sesia (No) 13035 Lenta (Ve

Tel. +39 - 0163885111 Tel, +39-0163.885.111

Fax. +39 - 0163885028 Fax. +39 - 0163.885.028

Uit focali:

13836 Cuossato (Bi) - Via Coridoni, 54
D161 Roma - Via De Rosa, 4
E-mail: teennpiemonie@ teenopiemonte.com . wwwlecnopicmonte.con

rapporta di preva 078347070 adel 18122008 paging  2di 2
verbale oi it " 249917 dal 06/10/2008 Committente; Consorzie TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITT DI CONSISTENZA O DIATTERBERG
Narmativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Caniiere: Collegamento autostradale Dalming-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Dara consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 8BS Ubicazione prel.: -
Campione: R3 (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita (m): - 12,50+ 13,00 Data prelievo: -
LIMITE LIOUIDO LL = nd. LIMITE PLASTICO LP = nd.
Contenitore n. A B (& Caontenitore n. 1 2
Numero colpi Peso tara (g)
Peso tara (g) Peso umido + tara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco + tara (g)
Peso secco + 1ara (g) Peso acqua (g)
P'eso acqua (g) Peso secco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (%a)
Contenuto d'acqua (%)
INDICE PLASTICO I = N.P. INDICE DI GRUPPO 1G = 1]
INDICE DI CONSISTENZA le= = GRUPPO A-lb
3 —
20 Dictvemci st S
— L Y
£ ]
3 51
o
2
it 23
=
=2
g 21 ....................
=
. R
17
15 -
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrifta della Tecno Piemonle.

P IVA 00390090031 - REA, NO 136553 - CAP SOC, € 2400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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y WRITE Sede legale: Sede g foperativa:
TECNO PIEMONTE sy Vi C.B Staale Vabsesa, 20

Pizzomo, 12
28078 Romagnann Sesia (No) 13035 Lenta (Ve)

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE iy ) ,
Ti W - 13,88 el. +39 - 0163885,
SERVIZI PER INGEGNERIA GEO 1cA Tel, 69 =0l nana 111 fel o
AR : - Firx. +39 - D103.885.028 Fux. +39 - 0103885028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd locali;

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 51
DOL61 Roma - Via De Rossi, 4

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN!

E-mail: teenopiemuonic@ tecnopiemonte,com . www.leenopiemaonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
/ Via Giovanni Reich, 6
{ 24020 Torre Boldone (BG)
\
RAPPORTO DI PROVA N° 07835/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 verif -
rSETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE | .

ENTE APPALTANTE ‘ -

DIRETTORE DEI LAVORI | -

| Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | FBATARRIFD AL-LABORATONIE

Sondaggio: SA 85 ' 03/12/2008

DESCRIZIONE MATERIALE oo Al Rk - pr— ,
Ubicazione prel.: - | MODALITA® DI ACCETTAZIONE
Data prelieve: - )
Profondit (m): - 15.00+ 15,50 SRRty Sl Shmenitinte

NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVLE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM DM21-D422

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni solloposti a prova (UN1 CEI EN ISONEC 17025) J

Datr. Geol Andrea TORRIGLIA

/
LO SPERIMENTATORE g
(%m[{c_@_, / A yé\

il i1, Geol. Marco BETTIO
N,
1L DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO L

E vietala la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulorizzazione seritla della Tecno Piemonte.
F [ 1
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foperativa:

TECNO PIEMONTE eps. S,  Smmme

il e AT & Lenta (Ve

CENTRO FROVE - RICERCHE - AMBIENTE ,‘;.Mln‘\i 5;"':','I’f.“"\::__‘hr:‘l'! ol .ll.“:l“n Lf"::lfﬁ\llwl\.. i
L+ = Y el 439 - SN,

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA 3 s il e s

Fax. +39 - 0163, 855,028 Fax, +39 - 0163.885.028

ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZEZ, MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 luiti locali:
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 38001 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Coridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE (0161 Roma - Via De Rossi. 4
E-mail: tecnopicmonte @ teenapiemonte.com . w wdecnopiemonte.com

rapporte di prova n. O7835/70/70 del 1871272008 pagina 2 rﬁ_j
verbale di accettazione n. 2499GT1V del 06/10/:2008 Committente; Consarzia TREESSE

ANALIST GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

. M;mmmw di riferimento: ASTM: D421 - ])42_2 - D2487: Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 | Data consegna campione. 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 8% Ubicaziane prel.: -
Campf;me: R4 (rimancggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polietilenc __
Profondita (m): - 15,00+ 15,50 Data prelievo: i e
scrie apertura massa trattenuta progr. tratlenuto passante
vagli [mm] [e] [%3] [*o]
ASTM 1" 38,1 62,9 0,0 93,4
ASTM 17 25,4 168.8 17.7 82.3 ]
ASTM %" 19,0 2822 29,6 70,4
ASTM 38" 95 3809 409 ' 59,1 o
ASTMn® 4 4,75 499.6 524 a6
ASTM® 10 2,00 5596 i 58,7 41,3
ASTM 2° 40 0,425 749,4 78,6 21,4
ASTM n° 200 0,075 8657 90,8 92 |
massa iniziale [g] 0534 metodo di prova:  analisi per setaceiatura via umida

passante [%a]

0,01 o1 1 10 100 1000
diametro dei granuli fmm]

E vietala la riproduzione parziale o questo documents, senza aulorizzaziona scrilta della Tecno Piemonle.

P IVA 00590090031 - REA. NO 136553 - CAP. 50C, € 2400,000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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Sede legale: Sede anm foperativa:

TECNO PIEM‘:)NTE—“ Fofrfie !\'1.| C. Pizzomo, 12 :‘illtl;lllc\ Isesia, 20

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE H{ITH |.lul'lmgli'.llllll_.ql'\l".lt.'\:sil .I.NIJ:'\ I,rului\"cI\.I‘
SERVIZI PER INGEGNFRIA GEOTECNICA ol, 423 QL L i L g
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax. +39 - 163,885,028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti focafi;

AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR, 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnnpicmonte @@ teenopiemonte.com . wwwilecnopicmonte.com

rapporte o prova n. 07835770070 el 18/12/2008 pagina 34 3
verbale di accettazione n, 2499GTY el 061072008 Commi Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa d riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL  UNI 10006 B
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R4 (rimaneggiato) Tipolog Je a: hetto di polictilene
Frafonditd (m): - 15,00 + 15,50 Data prelieva: -
| di dei i I
empo lemperatura i et ci grani I Totale
[min] I°C] [mm] 0]
- 0,5 19,7 51,0 0,0550 91,52 848
massa secca provino (g)
1 19,7 49,0 0.0397 91,89 811
49,10 2 19,7 44,0 0,0294 92,81 7,19
4 19,7 380 0,0219 23,9 1 6,09
% 19,9 330 0,0161 94,82 ?_._18
15 200 290 0,0121 95.55 445 |
agente di 30 200 26,0 0,0087 96,10 3,90
(NaPOy), @ 20,0 230 0,0063 96,65 3,35
125 ml 120 20,2 20,0 0,0045 97,19 2,81
(soluzione 4%a) 240 20,8 16,0 0,0033 97,89 211
data preparazione: a0 na 14,0 0,0024 9821 1,79
16/12/2008 1440 20,6 13,0 0,0014 9845 1,55
100 | ARGILLA - ]_ 51T ) M— J—gnsm;_\ 1
9 :
&0
70 -
F o
iy
'E 50
4 40
30
20
10
01 i
0,0001 01 1 10 100
diametro dei granuli [mum]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GIITATA SABRBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia 58,7% 32,1% T4% 1,8%
Classificazione (INT 10006): Al-a Classificazione (USCS): GW-GM

E vielata la nproduzione parziale di questo documenlo, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

P IVA 00390090031 - REE.A. NO 136553 - CAP. 50C, €2 400.000.00 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE sps. S, oo

CENTRO PROVE - RICEHCHE - AMBIENTE 28078 Romagnane Sesin (No) 13035 Lenta (V)
£ ¥ (I S LA R Tel. +39- 0163885111 Tel. +39 - 0163.885.111
SFRVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA o : ‘0o
pe=== Sl E - Fax, 439 - 0163.8%5.028 Fax. +30 - 0163.885.028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N® 1372
AUTORIZZ, MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité foculi:
AUTORIZZ, MIN. 1. TT, DPA, 380401 - GIRG, 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 51
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE U061 Roma - Via De Bossi, 4

[Lsmnil: teenopiemonte @ feenopicmonte.com . www.leenopiemonte.com

Commillente:

Consorzio TREESSE

Yia Giovanni Reich, 6

24020 Torre Boldone (BG)

\\‘ ,‘

RAPPORTO DI PROVA N® 07836/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di acceltazione n® 2499/V del 06/10/2008 I Vs.rif. : -
SETTORE . GEQTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE |
ENTE APPALTANTE ; .
T

DIRETTORE DEI LAVORI =

" 4 . 5 v DATA ARRIVO AL LABORATORIO
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | = =

| Sondaggio: SA B85 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | Campione: R4 (rimancggiato) |
T | Ubicazione prel.: - MODALITA" DI ACCETTAZIONE
| Data prelievo: g

Profonditir (m): - 15,00 + 15,50 Conscgnato dal Committente

INOHRMA T RIFERIMENTOY

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg | ASTM 4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNT CET EN ISO/IEC 17025)

Don. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE z = T
Aee (20 "

it. Geol. Marco BETTIO |

Qs

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vielala la riproduzione parziale oi quesio documento, senza aulorizzazone scritta defla Tecno Piemonte.

P IVA 003900890031 - RE.A. RO 136553 - CAR, “_fl(' € 2.400.000,00 LY, - TRIB. NO 7192



Sede fegale:
Via C. Pizzorno, 12
28078 Romagnano Sesin (Noj

TECNO PIEMONTE s,

CENTRO PROVE

Statale Valse

20
13035 Lenta (Vo)

RICERCGHE AMBIENTE

r - 0163885 ol +30 - 0163.885,
SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA I"" 1: :1::‘:\:“ }l”l‘ ::: ,:?-iﬂ Illll
ORGANISMO NOTIFICATO D CEE 69/106 N° 1372 sk DABEIAL a4z, o= Dloa.daa e
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitir focafi;

13836 Cossatn (Bi) - Via Corridoni, 54
i - Via Do Rossa, 4
Fenmil: teennpiemomie @ lecnopicmonte.com . wwwlecnopie

AUTORIZZ, MIN. II. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

onle.com

rapporto of prova . 078367070 el ) 18122008 pagina 2 di 2
vrbale di fone 1. MO0 ddal 06/10:2008 Committente: Ci io TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DIATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTM: D421. - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Coll it dale Dalmine-Como-Yarese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R4 (rimancggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita fm): - 15,00 + 15,50 Data preliavo: -
LIMITE LIQUIDO LL = nd. LIMITE PLASTICO LP = ni
Contenitore n. A B e Contenitore n. 1 2
Numero colpi Peso tara (g)
Peso tara (g) Peso umido + tara (g)
Peso umidn + tara (g) Peso seeco + tara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua (g)
Peso acqua (g) Peso secco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (o)
Contenuto d'acqua (%0)
INDICE PLASTICO Ir = N INDICE DI GRUPPO 1G = L]
INDICE DI CONSISTENZA Ie= . GRUPPO Al-a
31 —
29
= 7
<
% 25 oo
s 2]
B ]
5 77 iy
B ]
= 4
U ]9 :.. ............................
e
15 4
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E vietata la riproduzione parziale di questo documanto, senza autorizzazione scritla defla Tecno Pietnonte.

B IVA 00590090031 - R.EA, NO Hrﬁ'\_- ('_—\i'-. SOC. € 2400.000.,00 LY. - TRIB, NO 7192
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- Sede legale: Sede amm foperativa:
TECNO PIEMONTE sp.. Via C, izzora, 12 Stale Vlssin 20

CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENT .!HHTH 1lnm:|un‘.-mu Sesia (No) I..’ill.\n I.rn{.u Vel )
e . o . Tel, +39 - D163.8585.111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER  INGEGNFRIA GEOTECNICA ; ? s
g Fax. +39 - 0163.885.028 Fux. +39 - 01063.885.028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitit tocaliz
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR, 380/01 - CIRC. 340/00 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
F-miail: teenopicmonte @ teenupiemonte.com . wwwilecnopiemonte.con
Committente:
Consorzio TREESSE
\ Yia Giovanni Reich, 6
| 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07837/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di acecllazione n® 499/GTV del 06/10/2008 1 Vs. nifl ; -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
|
CANTIERE l Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
|
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAYORI | ==
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico [RATAARRIO AL FARORATIRID
Sondaggio: SA 85 03/12/2008
“ampione: RS { i
DESCRIZIONE MATERIALE Cmfrp:m:e 5 (nimaneggiato) — o
Ubicazione prel.: - MODALITA" IEACCETTAZIONE
Data prelievo: 4

Profondit m): - 1800 + 18,50 St daf-Configlisany

NORMA DI RIFERIMENTO

| Analisi granul ica per vagliatura ASTM Da21-D422
PROVE ESEGUITE i Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422

|

|

|

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEIEN ISO/IEC 17025) J
Do, Geol. .rlmfrm TORRIGLIA
.0 SPERIMENTATORE [
Ao LQM A4

| " Datt. Geol Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO | M [
a

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemante.

P IVA 005390090031 - R.E.A, NO 1365353 - CAP, SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB. NO 7192
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puloperativa:

gale: Se

TECNO PIEMONTE ... Via ¢

. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
CENTRO PROVE - RICERGHE - AMBIENTE 28078 Romagmano Sesia (No) .l..ll},i:'\ [..t'lll:lﬂ\'n'l )
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tel. g = 0leades I L o sk
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fixe +39 - 0163,585.028 Fax. 39 - 063,885,028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité focali;
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 343/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE D061 Roma - Via De Rossi, 4

E-nuil: teenopiemonte @ lecnopiemonte.conm . wiw w.iecnupicmonte.com

rapporte di prova n. QIRITTOIT0 del 18/12/2008 pagina 2di 3
verbale di acceltazione n. 2490GT1 el 06/10/2008 Commintenta: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI:  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SABS Ubicazione prel.: =
Campione: RS (rimancggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polictilene
Prafondita (m): - 18,00 + 18,50 Daua prelieva: -
seric apcrtura massa trattenuta progr. traltenuto passante
vagli [mm] [e] 1%l [%0]
ASTM 14" 38,1 0,0 0.0 100,0
ASTM 1" 25,4 0.0 0.0 100,0
ASTM %" 19,0 101,6 11,9 48,1
ASTM 38" 95 226,2 26.5 73.5
ASTM n® 4 4,75 338.1 39,6 60,4
| ASTMo® 10 2,00 409,8 48,0 52,0
ASTM n° 40 0,425 57354 67,4 32,6
ASTM n® 200 0,075 680,4 79,7 20,3
massa iniziale [g] 853,7 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
90
80
70 _
F 60 oo fd
n
= 30
a2
a_ 40 4
30
20
10
o H
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vietala la niproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta defla Tecno Piemonte.

P. IVA 00590090031 - RE.A, NO 136553 - CAP SOC. € 2.400.000.00 LV, - TRIB, NO 7192



TEcNG pl E M GN rl F: Sl :‘|:T!Lj“;‘|!i'!.|||.| 12 Statale
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lents

Tel, +30 - 0163.885.111 Tel. +39 - O163.885.111
Fux. +39 - 0163.883.028 Fax, 39 - 0163.885.028

CENTRQ PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 8%/108 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 34
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

= Via Corridon, 54
Rossi. 4
Pecnopicmonte.com . www.icenopicmonte.com

99

E-mail: tecnopien

rapporto di preva n. O7837/70/70 del 1812/2008 pagiia  3di 3
verbale di accettazione n. 2499GTI del 06102008 Commitiente; Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Como-Varese-Valico del Gaggiolo

Data inizio prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/122008

Cantiere: Coll lale 1

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SABS Ubicazione prel.: -
Campione: RS (rimancggiato} Tipologis J e: hetto di polictilene
Profonditi (m): - 18,00 + 18,50 Data prelievo: "
empo femperata | densimetro dei grani progressi P totale
[min] °C] [mm] 1%
. 0,5 19,2 53,0 0,0538 20,47 19,53
massa secea provine (g) — B
1 19,8 50,0 0,0393 81,68 18,32
48,61 2 19,8 15,0 0,0201 83,71 16,29
4 19,8 39,0 00217 86,15 13,85
s BETY: e 0,0160 [TRI] s |
15 19,8 31,0 0,0119 89,40 w6 |
agente disperdente: 30 19,9 28,0 0,0086 90,60 9,40
(NaPO,), @ 20,0 60 | o006z 91,10 8,60
125 ml | w0 20,6 24,0 0,0044 92,12 7,88
(soluzone 4%) 240 21,1 21,0 0,0032 93,26 6,74
data preparazione: 450 2,7 18,0 0,0023 94,39 5,61
16/12/2008 1440 19,7 17,0 0.0013 95,10 190 |

100 — ARGILLA | LMo | | SABBIA |
3
2
]
)
0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm)
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GIHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa A8,0% 31,7% 14,7% 5,6%
Classificazione (UNI 10006): A2-4 Classificazione (USCS): GC

E vietala la riproduzione parziale o questo documento, senza aulorizzaziona scritta della Tecno Piemonle.

(h)-

P IVA DOS90090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2.100.000,00 LV. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE s e i
28078 Romagn:

Tel, +39 - 016
Fix. +39 - 01633

mn Sesia (No)

CENTRO FPROVE RICERCHE - AMBIENTE

- - = R Tel. +39-0163.885.111
SEAVIZI  PER INGFGNERIA GEOTECNICA

Fix. 439 - 0163.885.028

CRGANISMO NOTIFICATO . CEE 88/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 108G/71 Uunites foreeliz
AUTORIZ 1. 280/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: teenoplemonie@ teenopiemonte.com , www.lecnopicmonte.con

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Committente:

Consorzio TREESSE

Via Giovanni Reich, 6

24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07838/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verhale di acceltazione n® 2499/V del 06/10/2008 Vs. rif @ -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

| IMPRESA ESECUTRICE | - '

ENTE APPALTANTE : - -

DIRETTORE DEI LAVORI )&

| Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico RATHARRIO ALLABORATORO

| Sondaggio: SA 85 03/12/2008
e 1 . 4 Campione: RS (rimancggiato) |
DESCRIZIONE MATERIALE Ubicazione prel.: - MODALITA' DEACCETTAZIONE
Data prelievo: -

Consegnato dal Committente

Prafonditi fm): - 18,00 = 18,50

NORMA D RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni solloposti a prova (UNI CEI EN ISO/EC 17025)

Dott. Geol Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ! v ol .
. UollCw [/ gl

| Dolt. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ‘

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilla defla Tecno Piemaonte.

P, IVA DDS9009003] - R.E.A, NO 136353 - CAP. SOC. € 2.400.000.00 LY. - TRIB, NO 7192
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TECNO PIEMONTE cpn. i Efmigann

Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20

CENTRO FROVE - RICERCHE - AMBIENTE ;Nlmi :f:’f:;'ﬁ:':m"hr;:“ i :::m E,:fm.’.'li,\ :L\] S0

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA i : St " i e

ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N” 1372 Pag 330 0163,658.028 Fax. #39= 016363028

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 108671 Linitdy locali:

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

Femail: teennpiemonie@ teenopienmontecom , www.leenopiemonte.com

rapparte df preva . 078387070 el 18/12/2008 pagina 2 di 2
verbale di acceltasione . 24007 del 06102008 c [ TREFSSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Narmaiiva di riferimenio: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D248';- D4318; Raccomandazioni AGI; UNI lUDi}G
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Camplona: RS (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchello di polictilene
Profondita fm): - 18,00 + 18,50 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL =29 LIMITE PLASTICO Lr =21
Contenitore n. A B C Contenitore n. 1 2
MNumere colpi 28 21 24 Peso tara (g) 8,40 8,06
Peso tara (g) 20,29 20,77 20,80 Peso umido + tara (g) 22,78 22,56
Peso umido + tara (g) 63.69 6l,84 58,79 Peso secco + lara (g) 20,30 20,06
Peso secco + tara (g) 54,74 31,69 50,09 Peso acqua (g) 2,48 249
Peso acqua (g) 295 10,15 8,70 Peso secco (g) 11,89 12,00
Peso secco (B) 34,46 30,92 29,29 Contenuto d'acqua (%o) 20,85 20,77
Contenuto d'acqua (%6) 2598 32.84 29.69
INDICE PLASTICO I = R INDICE DI GRUPPO IG = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO A2-4
10 —=

Contenuto d'acqua [%)

15 B T i
10 20 25 30 40 50 60 70 80 80 100
Numero colpi

E vietata la riproduzione parziale oi questo documento, senza aulorizzazione scrilla delia Tecno Piemanle.

P, IVA 00590090031 - R.EE.A, NO 136553 - CAP. $OC. € 240000000 LY. - TRIB. NO 7192



TECNO PIEMONTE sy S e

Pizzoin, 12 Statale Valsesia, 2
CENTRO PROVE - HICEHCHE - AMBIENTE ekl I_f“""'” MR NG LSAALeMECND
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA e, A% - loameal] T, %30 - QIGLARS- 1T
ORGANISMO NOTIFIGATO . CEE 89/106 N° 1372 Fux. +3¢ - H163.383.024 Fax. +39 - 0163.885.028
J AUTORIZZ. MIN. It. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita focafi:
J AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Cornidoni, 54
PEQVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Rom:a - Vin De Rossi, A
E-mail: teenopiemonte@ teenopiemonte.com . www.teenopiemonte.com
Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
2 | 24020 Torre Boldone (BG)
RAPFORTO DI PROVA N° 07839/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499GTV del 06/10/2008 Vs, oif, : -
SETTORLE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Colleg; autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE | =
DIRETTORE DEI LAVORI s
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | IBATLARRIVG AV EADORATONO.
Sondaggio: SA 85 03/12/2008
1 [ E i i
DESCRIZIONE MATERIALE aipione R (rimancggiato) L R
Ubicazione prel.: - MODALITA® [ ACCETTAZIONE
Daia prelievo: = .
Profondita fm): - 23.00 +23,50 R e
| | NORMA DI RIFERIMENTO
| !_
Analisi granulometrica per vagliatura | ASTAM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
1 risultati si riferiscono esclusi ai campioni posti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) |

| Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE ( / [
Woltey ' 2/ V™

it Geol. Marco BETTIO

e !

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproduziona parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Piemante.

P, IVA 00590080031 - RIEA, NO 136553 - CAR SOC. € 2400.000,00 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE sy

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 88/106 N 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99
PAROVE GEOTECNICHE SUI TERRENS E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede ammn Soperativi:

Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
2R078 Romagnann Sesian (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel, +39 - 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fax. +39 - D163.885.028 Fax, +39 - 0163.885.028
Unitds lovali;

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi,

LEamail: teenopiemonte® tecnopiemonte.con . wiwwieenopiemonte.com

rapparta di prova

. 07839/70/70 el 187122008 pagina 2 di 3
verbale di aecettazione n. 2499:GTV del 06/10:2008 [ ] Consorzio TREESSE

ANALIST GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di viferimento:

ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006

Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 16/12/2008 | Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SABS - Ubicazione prel.: -
Campione: R6 (rimaneggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polietilenc |
Profondita (m): - 23,00 + 23,50 Data prelievo: =
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passanle
vagli [mm] le] [%] 1%]
ASTM 1%" 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 17 254 0,0 0,0 100,0
ASTM 4" 19,0 0,0 0,0 100,0
ASTM 3/8" 9,5 87,5 124 87,6
ASTM n® 4 4,75 2955 41,9 58,1 N
ASTM n® 10 2,00 4105 58,2 41,8
ASTM n® 40 0,425 567,8 80,5 19,5
ASTM n® 200 0,075 624,9 88.6 11,4
massa iniziale [g] 705,3 metado di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
a0 ..
il
70
E 60
§ 50
-3 T I R—
30 4
20
10
0
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vietala la riprodugione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta defla Tecno Piemonte.

P, IVA 00590090031 - R.E.A, NO 136553 - CAP. S0C. € 2400.000.00 LY. - TRIB. NO 7192



CENTRO FROVE - RICERCHE - AMBIENTE .I.S“m !{ill'lli\gn‘ﬂl.ll'l Sesin (No) _1T\I135ll.t'l|l.'|r\:.'lj‘
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA gl a1 Tole. o8 <l Ry 2
OHGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT, ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti locali:

AUTORIZZ. MIN. I, TT. DPAR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossalo (Bi) - Via Comidoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN E SULLE ROCCE U161 Roma - Via De Rossi.

il: tecnopicnmonte @ tecnopicmonte.con . www.ieenopiemonle.com

rapporio di prova n. 078307070 el 18122008 pagina

3di 3

verbale df n 24991V del A 02008 [of i Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa oi ryéraemo: ASTAL D421 - D422 - D2437, Raccomandazioni AGL,  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Come-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: -
Campione: R6 (rimaneggiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polictilene
Profondita (m): - 23,00 = 23,50 Data pralievo: -
tempo Temperanira it deadasi dei grani I i P totale
[min] [C] [rm] [%a]
. 0,5 19,8 54,0 0,0532 8,80 11,20
Massa gecca proving (g)
T 19,8 52,0 0,0385 89,26 10,74
49,79 2 19,8 48,0 0,0283 90_,_[7 0,83
4 19,8 43,0 e 0,0210 _91‘31 869
8 l?,!} 39,0 0,0154 92,21 ) 2,79
15 20,0 37,0 0,0114 92,66 7,34
agente disperdentc: 30 20,1 330 0,0083 93,57 6,43
(NaPO,), 60 202 | 300 0,0060 24,24 576 |
125 ml 120 21,0 28,0 0,0043 94,63 537
(saluzione 4%) 240 21,7 240 0.0031 9548 4,52
data preparazione: 480 22,0 22,0 0,0022 95,91 4,09
16/12/2008 1440 18,9 21,0 0,0013 96,40 3.60
100 o | [ SABBIA |
ol LI i ]
80
0
F 60
g 50
a. 40
30
20
10
i}
0,0001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghinia con sabbia 58,2% 30,4% 7.3% 4,1%
Classificazione (UNI 10006): A2-4 Classificazione (USCS): CM

E vietala la riproduzione parziale df questo documento, senza autorizzaziong scritta della Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE s, SELeE ey

Vi C, Pieeomo, 12

2 AENann Sesis 3035 Le (V)
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE .ﬂll?ﬁ ]Il[IIII ljllllﬂlllll.‘\{\ﬂ (No) I. S Lenta (Ve
= = < g " SRS Tel. +39 - 0163885111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA e . . s
- = ; B > Fan, +39 - 0163845028 Fax. +39 - 0163.885.028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N° 1372
AUTORIZZ, MIN, 11, TT. ART. 20 LEGGE 108671 Unitir locali:
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/98 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI F SULLE ROCCE 00161 Romn - Via De Rossi., 4
L-mail: teenopiemonte@ tecnopi com . wwwlecnopiemonte.com
rapporto di prova n, 078407070 del 18122008 pagina  2di2
verbale i accettazione n. 2499/1° del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Narmativa ;!1' riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Coll to autostradale Dalmine-Comeo-Varese-Valico del Gaggiolo
Eﬂ'ﬂ prova: 16/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 85 Ubicazione prel.: - )
Campione: R6 (rimaneggialo) Tipologia campionatore:  sacchetto di palietilene
Profondita gm):  -23,00 + 23,50 Data prelieve: =
LIMITE LIQUIDO LL =27 LIMITE PLASTICO LP =20
Contenitore n. A B C Contenilore n. 1 2
Numero colpi 29 21 26 Peso tara (g) 8,08 842
Peso tara () 20,18 21.06 21,95 Peso umido + tara (g) 23,55 26,02
Peso umido + tara (g) 58,00 66,18 61,15 Peso secco + tara (g) 20,98 23.08
Peso secco + lara (g) 51,01 5537 53,11 Peso acqua (g) 2,57 293
Peso acqua (g) 6,99 10,81 £.04 Peso secco (g) 12,90 14,66
Peso seceo (g) 30,83 34,31 316 Contenuto d'acqua (%) 1991 19,98
Contenuto dacqgua (%) 22,66 31,52 25,80
INDICE PLASTICO 1P = 9 INDICE DI GRUPPO I1G = 1]
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO A2
40 1
35 .........
]
§. 30 : ...........
k-]
£ j |
g .| S PRR— i
B
L=
S \
cr ][] Er e SRR PR SRR 16, T
15 ]
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 o0

Numero colpi

E vietala la riproduzione parziale di queslo documento, senza aulorizzazions scrilla della Tecno Piemanie.
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Consorzio

Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo
Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE -
VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE

COMMITTENTE: AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A.

TRATTA: A — Collegamento A8-A9

PROGETTO DEFINITIVO

INDAGINI GEOGNOSTICHE Il FASE

CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGIO SA87

Codifica documento. 3S-Laboratorio SA87-A

: /[ /] 0
1 21/01/2009 EMISSIONE Consorzio f E ESSE Conso/d{)f,é@/E ESSE Consorzip TRE ESSE
7 (VAP
REV. DATA DESCRIZIONE R%O CJWROLLATO APPRdVATO
v/
SIN:ERT Sede legale ed amministrativa:

ooooo

Via Giovanni Reich, n° 6 — 24020 Torre Boldone (BG) C.F. 01972080343
M tel. 035-19951935-- fax. 035-19951936 P.IVA 02852210166




=002 (h}-

de legale: Sede Joperativa:
TECNO PIEMONTE oy, S

Statale Valsesia, 20

3 . T J, 5 o fin
CENTRO PROVE - RIGERGHE - AMBIENTE 28078 Ramag Ny 13045 LentaiiNe)
“C o et L el +39-0163. 111 Tel. +39 - 0163.885.111
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEQTECNICA ; LA g Fox. 330 - 0163 845 428
4] + - AR | "X, 3 - 1388302
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 i x i
AUTORIZZ. MIN. Il TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité focali:
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cussato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TEAREN E SULLE ROCCE 00161 Rome - Vig De Rossi, 4

L=mail: teenopiemonie@ teenopiemonte.com . www.leenopicmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Yia Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07759/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accetlazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.rif. ; -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento antostradale Dalmine-Como-Yarcse-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE m
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico IR CAAORATE
Sondaggio: SA 87 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE | SPone: = {\lmaneggsn} . —
Ubicazione prel.: - | MODALHA I ACCETTAZIONE
Data prelievo: - —.
l Profondita (m): -2,50 Conscgnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM [M21-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025)

Datt. Geol. Andrea TORRIGLIA /

LO SPERIMENTATORE LQ/
(Qo Zg/fc/;/

|  Datt. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO m z l

E vielala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione schlla defia Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE ...

CENTRQ PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N° 1372
AUTORIZZ, MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/ 71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SU TEHRENS E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amny/operativi:

Via C. Pieeomno, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)
Tel. +39-0163.885.111 Tel. +30- 0163885111
Fux. +39 - 0103.885.028 Fax. +34 - 0163.885.028

Unita locali:
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mil: teenopiemonte @ tecnopi wcom , wwwiteenapiemor
mpparfn_dl'prmw n Q7739/770/70 del 1871272008 paging  2di 3
verbale di accettazione n. 2499/GTI" del 06:10:2008 Committente: Consersio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento:

ASTM: D421 - D422 - D2487. Raccomandazioni AGL  UNI 10006

Cantiere: Collegamento aulosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo -
Data prava: 09/12/2008 Data consegna campione; 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: =
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionafore sacehetto di polictilene
Prafondita (m): -2,50 Data prelieva: =
serie apertura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] lg] [%0] [%a]
CASTM 14" 38,1 64,6 73 92,7
ASTM 1" 25,4 136,2 154 84,6
ASTM %" 19,0 2459 278 72,2
ASTM 3/8" 95 3503 39.6 60,4
ASTMn® 4 4,75 490,0 354 44,6
ASTM® 10 2,00 579,3 . 63,3 34,5
ASTM n° 40 0,425 752,7 85,1 14,9
ASTM n° 200 0,075 820,7 93,8 6,2
massa iniziale [g] 884,5 metodo di prova:  analisi per setaccialura via umida
100
80 4
70
= 60
4 50 4.
= 3
E. 40 i
30
20
10
0 LA
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vielala la nproduzione parziale di questo documento, senza aulonzzazione scnlta della Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE sp.a.

CENTRO PROVE RICEACHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ, MIN, II. TT. DPR. 380701 - CIRC, 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amm.foperativa:
Via C. Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
25078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - D163.885.028
Unitir loeali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: te i L

@ lecnoy com . www.leenopi cont

rapporto di preva i, 077597070 del 18/12/2008 - pagina  3di 3
verbale di accettazione n. 2499GTV del 061072008 Cammittente: Consorzio IREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Narmativa di riferimento: ASTM: T)ﬁl - D422 - D2487, Raccomandazioni AGL, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 09/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: - _
Campiona: - (rimaneggiato) Tipelogia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditi (m): -2,50 Data preligvo: -
tempo temperatura i i diametro dei grani progr T totale
[min] [*C] [mm] %a]
massa secca proving (g) 0,5 193 54,0 0,0532 93,93 6,07
» 1 19,3 51,0 0,0389 94,31 5,69
49,83 2 19,3 47,0 0,0286 94,80 5,20
4 19,3 42,0 0,0212 95,42 4,58
g . 19,4 36,0 0,0157 96,16 184
15 19,6 34,0 0oz 96,40 3,60
agente disperdente: o 19,6 i 320 0,0084 96,65 g _3,35
(NaPO,), | 60 1197 10 0,0061 97,01 2,99
125 ml 120 20,0 26,0 0‘0044_ 97,37 2,63
(seluzene 4_%) ) _?-IO 20,6 23,0 0,0032 97,72 2,28_
data preparazione: 480 21,3 20,0 0,0023 98,06 194
091272008 1440 19,4 19,0 0,0013 98,27 1,73
wo | ARGILA | [INO | _ [SABBIA | _[eHA ]
k1]
70
F 60
R
2
kii]
20
10
pl—1i
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia 65,5% 28,3% 4,3% 1,9%
Classificazione (UNI 10006): Al-a Classificazione (USCS): GW-GM

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta della Tecno Piemonte.
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e - S BEERA  RETR Sede legale: Sede anm.foperativa:
FTECNO PIEMONTE s, Seleanunoperaic

Valsesia, 2
28078 agnann Sesia (N 3035 Lenta (Ve
e = e M ..,.\ll'.l'\ !{r:m 1 ||||_‘\urn\n| 130351 lmn.\u _
i e " B Tel. +39 - 0163.885.111 Fel. +29-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA I 30 - 0163885028 ; - 0163 585,028
! 3BRS.0N Fax, 439 - AH3.021
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 13 ki Ak b 2
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 108671 Unita locali;
AUTORIZZ. MIN. 1. TT DER. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via D2 Ross, 4
FE-mail: teenopivmonie®@ teenopiemonte.com . www.ieenopiemonte.com

PAROVE GEOTECNICHE SUI TERRENY E SULLE ROCCE

Commillente:
\ Consorzio TREESSE
TA Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)
\.
RAPPORTO DI PROVA N° 07760/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499/v del 06/10/2008 Vs.rif.: -
SETTORE GEQTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECIJTEICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -

: : E . . L LABORATORIO
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognoslico | BATHARRIEGALIBEAATORE

Sondaggio: SA 87 03/12/2008

DESCRIZIONE MATERIALE Campione: - (rimaneggialo) | I
Ubicazione prel.: - MODALITA" DI ACCETTAZIONE
Data prefievo:

_— C dal € illcni
Profondita (m): - 2,50 e

NORMA DI RIFERINMENTO

PROVE GSEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE | ’ UZ( o e
it Bo- .:,9*’30“[ ;
|  Dott. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO /UAM-/‘) ‘M&A

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlp, senza aulorizzazione scrilla delia Tecno Piamonte,
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TECNO PIEMONTE s oy

Via C. Pizzomo, 12
» Sesia (Noy 13035 Lenta (Vo)

CENTRQ FPROVE - RICERCHE - AMBIENTE

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA o T NH;'[','?; ::'\ T:‘j ) E:::“:i:llll,i
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 82/106 N 1372 o e ! ax. -+ R WRLES.
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité focali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380401 - CIAC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonte @ teenopiemonte.com . wwwleenopicmonte.com

rapporio di prova n. 077607070 del 18/12/2008 paging  2di2

varbale di accettazions n. 24991 del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di n‘fer.‘mcmo.: ASTM: D421 - D422 - DBS4 - D2216 - D2487 - 124318, Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collegamento antostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polictilene
Profondita (m):  -2,50 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL = . LIMITE PLASTICO LF = nal,
Contenitore n. A B c Contenitore n. 1 74
Numero colpi Peso tara (g)
Peso tara (g) Peso umido + tara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco + tara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua (g)
Peso acqua (g) Peso secco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (%a)
Contenuto d'acqua (%a)
INDICE PLASTICO P = NP INDICE DI GRUPPO 1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Al-a
3
29 . O
= 27 ]
£
g_ 25
-] 2 1.
2 ]
] ]
5 2]
E b
5 4
19 : ............................................................
| '
151 :
10 20 25 30 40 50 B0 70 80 90 100

Numero colpi

E viglala la riproduzions parziale di quasto documenlo, senza aulonzzazione schlla delia Tecno Piemonie.
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TECNO PIEMONTE s..x. Vi € o Sl Visetn 20

Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 apnann Sesin (N 13035 Lenta (Ve)
CENTAQ PHOVE - RICERCHE - AMBIENTE .H; !f;m:]'ﬁ",',?f:%:r;“ g ot ‘I\,:"“'H;“;”]
SERWIZI PER  INGEGNERIA GEOTECNICA S TR AL NR BE TR Ve
K o} pad ¥ Fax. +39 - D163.885.028 Fax. +39 - (163,885,028

ORGANISMO NOTIFICATO 0. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd tocali:
AUTORIZZ. MIN. 11, TT DPR. 380001 - CIRC. 34 13836 Cossato (Bi) - Via Conidoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN| E SULLE RC 00161 Roma - Via De Rossy, 4
E-miail: teenopiemonte@ ieenopivmonte.com . www.iecnopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
\ \ 24020 Torre Boldone (BG)
|
RAPPORTO DI PROVA N° 07761/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2999/GTV del 06/10/2008 Vs.rif. ;-
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamenio autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESIECUTRI_CE i -
ENTE AFPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico [T ARRICAY FARORATOND
Sondaggio: SA 87 03/1272008
. B Campione: = (rimaneggiato)
DESCRIZIONE MATERIALE Ubicazione prel.: - MODALITA" DI AUCETTAZIONE
Data prelievo: . .
Profonditi (m): -5.00 Conscgnate dal Committente
NORMA 131 .R:'F.‘.'Ri'.\f}.'.\"fﬂ_
| Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE ; Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM DR2ERER2
1
|
I risultati si riferiscono esclusi ai pioni posti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)
| Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA
LO SPERIMENTATORE | Z { ; : " A f
| Loll d/(/w/
Datt. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulorizzazione scritla defla Tecno Piemonte.

P IVA 00590080031 - R.EA. NO 136333 - CAP. S0C. € 2.400,000,00 LY, - TRIB. NO 7192
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TECNO P[EM ONTE S.ph.

CENTROQ PROVE - RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/89
PAROVE GEOTECNICHE SUI TERRENY E SULLE ROCCE

Sede fegale: Sede annnJoperativa:

Vin C. Przeomw, 12 Statale Valsesia, 20

28078 Romapnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve)

Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. +29-0163.885.111

Fax, +39 - 0163, 885,028 Fax, +39 - 0103885028

it focali;

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Roma - Via De Rossi, 4

F-muil: teenopiemonie@ teenopicmonte.com . www.ieenopicmontecom

rapporta di prova . 07761/70/70 del

18/12/2008 pagina  2di 3

verbale di

. 2499/GIV del

(6/10/2008 Ci Consarzio TREFESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 0wl EQUdS | Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (ri maueggial;)) Tipologia campionatore sacchelto di polictilene ]
Profondita (m): - S,i-]_ﬂ . Data prelievo: =
serie apertura massa trattenula progr. traltenuto passante
vagli [mm] le] [%] (%]
ASTM 1%" 38,1 0.0 0,0 100,0
ASTM 1" 254 0,0 0,0 ' 1000 |
ASTM " 19,0 0,0 0,0 100,0 ’
ASTM /8" 9,5 188,1 215 76,5
ASTMn® 4 475 2030 ' 36,5 ' 63,5
ASTM o 10 2,00 398,0 49.6 S04 B
ASTM n® 40 0,425 5540 69,1 30,9 ]
ASTM n® 200 0,075 651,6 81,3 18,7
massa iniziale [g] 801,8 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
90
: AL -
2
0 i i
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vielata la riproduzione parziale di questo documento,

senza avlorizzazions scrilla dalla Tecno Fiemaonte.

P IVA Q0390080031 - R.EA, NO 136553 - CA

P.SOC, € 2.400,000,00 LY, - TRIB. NO 7192



-2 (b=

i p= Sede legale: Sed, Joperativa:
TECNO PIEMONTE cps. S, ikl

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

CENTRO PROVE - RIGERGHE - AMBIENTE - . - L
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Tel. +39 - ll|i~.'f. 383 i!l Tel. +39 - !}J(s.l.hlk\..‘\.l-l‘l_
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N* 1372 Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163 885,028
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. ART, 20 LEGGE 1085/71 Unite focali:

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPA. 380601 - CIAC. 349/99 13836 Cossalo (Bi) - Via Corridom, 54

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERREN! E SULLE ROGGE 00161 Romn - Via De Rossi, 4

E-mail: teenupicmonte @ tecoopicmonte s wawtecnopiemonte.com

rapporte di preva n. 077817070 del 18/12/2008 pagina  3di 3
verbale di accettazione n, 2499GTV del 06'10:2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Non_m_t{m di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487. Raccomandazioni AGI, TUNI 10006 _
Cantiere: Collegamento antostradale Dalmine-Como-Varese-Valico dﬂ Gaggiolo
Dara mizio prova: 09/12/2008 ] Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL. CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 o Ubicazione prel.: - )
Campione: - (rimancggiato) Tipologia campionatore; sacchetto di polictilene
Profonditt (m): - 5,00 Data prelievo: -
tempo femperatira i i diametro dei grani progr i tolale
[min] 1°C] [mm] 1%]
massa secca provine (g) 03 19,4 54,0 0,032 81,66 18,34
1 19.4 50,0 0.0393 83,16 16,84
50,28 2 19,4 44,0 0,0294 85,41 14,59
4 19,4 38,0 0,0219 87.65 1235
8 19,5 32,0 00162 89,89 10,11
15 19,5 200 0,0121 91,01 8,99
agente di 30 19,7 26,0 0,0087 22,11 1,89
(NaPOy), 60 19,7 22,0 0,0063 93,61 639
125 ml 120 20,2 19,0 0,0046 94,66 5,34
(soluzione 424) 240 20,7 17,0 0,0033 95,34 1,66
flsle propamunonz: 480 21,4 13,0 0,0024 96,74 3,26
03/12/2008 1440 18,8 12,0 0,0014 9748 2,52
100 —| ARGILLA LIMO | SABBIA GHIAIA
90 4. S : fii
B0
10
oy 60
m
g s0
-
30 4 il
20 ==
10
o < i
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli (mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa 49,6% 31,6% 15,5% 3,3%
Classificazione (UNI 10006); Al-b Classificazione (USCS): GM

E viglala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrifta delta Tecno Plemonte.

P IVA BO39009003 ] - RuEA. NO 136553 - CAPR S0C. € 240000000 LY. - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s, g e oo e

Vin €. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)
CENTRO PROVE - RICEFRCHF - AMRBIENTE & .
R Frak e Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. fI. TI. ART. 20 LEGGE 1086/7
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC.
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Fax, +39 - (01163.883,028 Fax. +39 - (11038585028

Unitit locali:

13836 Cossalo (B1) - Via Comidoni, 34

D61 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: tecnopiemonte@ iecnopicmonte.com . wiww.leenopiemonte.com

Commillente:
Consorzio TREESSE
/ \ Via Giovauni Reich, 6
W\ | 24020 Torre Boldone (BG)

RAPFORTO DI PROVA N° 07762/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di aceettazione n® 2499/ del 06/10/2008 I Vs.rif. : -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE .
ENTE APPALTANTE | -
DIRETTORE DEI LAVORI | =

| . = - s . l DATA ARRIVO AL LABORATORIO
Campione di lerreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 87 03/12/2008
e . : i |
DESCRIZIONE MATERIALE Cimplanee e —
Ubicazione prel.: - | MODALITA DI ACCETTAZIONE
| Data prelievo: =
on: dal Committente
| Profondita m):  -5,00 o,

| NORMA DI RIFERIMENTO

PROVE ESEGUITE | Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D313

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN 1SO/IEC 17025)

Dou. Geol. Andrea TO}_Z‘_R!G!.M

-if-)'((ﬁié (%ﬁ'ff"/

. Geol. Marco BETTIO

1O SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E viglala la riproduzione parziale o queslo documenio, senza aulorizzazione scrinta della Tecno Piemaonie.

TR IVA QOS90090031 - R.E.A, NO 136353 - CAP, SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192



AN (B

! "R Sede legale: Sede v /operativa:
TEQNG PIEMQNTE #.ph. \-'lt_i\_(" I:’i,;.mluu. 12 Sl.:!;i:lt;l\:-r-i.!l. 20

25078 ann Sesin (N 3035 Lo {5
CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE h_‘;ll?h Itnlnnulmun_‘\mH\m 13035 Lenta (Ve)
~ v 2 A S > Tel. 439 - 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA ; sl s = . g AHS 05
i 34 - b i Fax. +34% - AN
ORGANISMO NOTIFICATG D. GEE 89/106 N° 1372 W F PNEE R T =
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitd tocaliz
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Coridom, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ADCCE 0161 Roma - Via De Rossi, 4

E-maili tecnopicmonte @ tecnopiemonte.com . wyvwteenopicmontie.con

rapporto di prova n. 07762/70/70 del 18/12/2008 pagina  2di2
verbale di accellazione . 24991 del 06102008 Ci i Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI;, UNI 10006
Cantiare: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 09/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
N Campione: - {ril;amggi:l!n) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita (m): - 5,00 Data prelievo: < i
LIMITE LIQUIDO LL =18 LIMITE PLASTICO LP = 14
Contenitore n. A B c Contenitore n. 1 2
Numero colpi - 28 22 26 Peso tara (g) 8,25 817
VPceo tara (g) 21,48 7 20,48 21,00 Peso umido + tara (g) 23,53 24,28
Peso umido + tara (g) 55,60 66,24 5745 Peso secco + lara (g) 21,70 ;71.34
Peso secco + 1ara (g) sL17 5828 | 206 | Pesoacqua(g) 1.63 194
[ pesoacqua(g) a2z | 795 5,30 Peso seceo (g) 13,45 14,18
Peso secco () 29,69 3781 306 | Comemmtodacqua(®®) | 13,60 13,66 |
] Contenuto d'acqua (%) 14,90 21,03 17.00
INDICE PLASTICO P = 4 INDICE DI GRUPPO IG = 0
INDICE DI CONSISTENZA N Ie= - GRUPPO A-1b - ]
25

g = \

Er 21; k ......
:g z{l- ......

S -

3

[

10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E viglata la nproduzione parziale of questo documento, senza aularizzazione scrinia delia Tecno Piemonie.

P IVA DDS90090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. S0C, € 2.400,000,00 LV, - TRIB. NQ 7192
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-2

- 1 ol = Sede lepale: Sede amuy foperal,
ThCNw P[EM QNTE— G A \':-_‘l r.::l,f:llllln. 12 .‘|:I.l'|1 \.I'l\.“::ilft.r.;l‘“

CENTRO PHOVE - RIGERGHE AMBIENTE 28078 l{uum:ul;:llu_ﬁrcin (M) 1_,!!135 Lenta l\'\':\ §
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA fel. +39 - O163.885.111 Tel.. #39-<0163.385.111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fax, +39 - 0163.885.028 Fax, +39 - 0163, 885.028
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti fogali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUWI TERREN £ SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mil: teenupiemonte@ leenopicmonte.com . www.ieenopiemonte.com

e Committente:
Consorzio TREESSE
I . \ Via Giovanni Reich, 6
i : } 1 i 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROYA N°® 07763/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 I Vs.rif, : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE | Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE "
ENTE APPALTANTE 5
DIRETTORE DEI LAVORIL =
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico SATEARRI AL ARORATIRE
Sondaggio: S5A 87 03/1272008
DESCRIZIONE MATERIALE S s i e :
Ubicazione prel.: - MODALITA” DI ACCETTAZIONE
Data prefieve: & )
Profonditi (m): .750 I Conscgnato dal Committente
| NORMA DI RIFERIMENTO
Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-1H422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM [H21-DH22
1
I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEL EN ISQVIEC 17025)
Daott. Geol. Andrea TORRJ'(:LM
LO SPERIMENTATORE / { 4 '
ﬁ"; (T n_é Coy
- N ' Doit. Geol. Marco BETTIO
pe
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO \
—
L

E vietata la riproduzione parziale di questo decumenlo, senza aulonzzazione scrilta delia Tecno Fiemanie.

P IVA 00590090031 - R.EA. NO 136353 - CAF. SOC. € 240000000 LV, - TRIB. NO 7192
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TECNO PIEMONTE s.. A e

Via C. Pizzomao, 17 Stamle Valsesia, 20
2807 ano Sesin (N 3035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RIGERGHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesia (No) - 13035 Lenta (Ve)
; : S S . 2 Tel. £39 - 0163.885.111 lel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOQTECNICA ety e e
o | 3 - oo " ! ! RAS S
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 82/106 N° 1372 gl St : A
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unité locali:
AUTORIZZ MIN. 1I. TT. DPR. 380001 - CIAC. 34898 13836 Cossato (Bi) - Via Cormdon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopicimonte@ tecnopicmonte.conm . www.icenopiemonte.com

rapporta di prova n, 07763/70/70 del 18/12/2008 paging  2did
verbale di jone n. 2499/GT1 del 06/10/2008 Committente: Consarzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normaiiva di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487: Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 I Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: - )
Campione: - (rimancggiato) Tipologia campionatore sacchelto di polictilene
Profondita fm): -7,50 Data prelievo: -
serie apertura massa frattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] (2] [%6] [%%]
ASTM. 13" w1 | 88,0 g , ol
ASTM 1" 254 1634 ) 180 82,0 Ul
ASTM %" 19,0 276,8 30,5 69,5
ASTM 3/8" 9,5 3840 423 817
ASTM n® 4 4,75 5392 59.4 40,6
ASTM n® 10 2,00 665.3 73,3 26,7
ASTM n® 40 0,425 7919 87,9 12,1
ASTM n® 200 0,075 873,2 96,2 38
massa iniziale [g] 9207,7 melodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
20 i
80
70
= 60 4
3
< F.7 )
2
- 40
30
20
10
. i ! H
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scritta defla Tecno Piemante.

P. IVA 00390080031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC, € 2400.000.00 LY, - TRIB. NO 7192



Sede amm.foperativa:
Via C, Pizzomno, 12 Stanale ¥
28078 Romagnano Sesin (MNo) 13035 Lenta (Ve)

Tel. +39 - 0161.885.111 Tel. +39 - 163,885,111
Fax. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163 885,028

Sede legale:

TECNO PIEMONTE s.,.x.

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 88/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN_II_ TT. DPR. 380/01 - CIRC. 348/88
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

sesin, 200

Uniter focali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Rox Via De Rossi, 4

E-mil: teenopiemonte @ teenopicmonte.com . wwwiecnopiemonte.com

0776370770 del
2499GTV del

18/12/2008 pagina  3di 3
062008 Ci Consorzie TREESSE

rapporio di preva n.
verbale di ione 1.

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

ASTA: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Collegamento nu!ost_mdnlc Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
10/12/2008

Normativa di riferimento:

Canticre:

Data inizio prava: Data consegna campione: 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 87 Ubicazione pral.: -
Camptone: - (rimanegginto) Tipologia campionatore: sacchetto di polistilens
Profandita fm): -7.50 Data prelieva: -
tempo temperatura St A diametro dei grani progr P totale
[min] I°C] [mm] [%6]
5 0,5 19,9 53,0 0,0538 96,34 3,66
massa secca provino (g) -
B 1 19,9 50,0 0,0393 96,57 343
49,32 z 199 44,0 0,0294 i 27,02 2,98
4 19,9 380 0,0219 9748 2,52
3 20,1 32,0 0,0162 97,93 2,07
15 20,2 29,0 0,0121 98,16 184 |
agente disperdente: 30 203 25,0 0,0088 98,46 1,54
(NaPOy); 60 203 21,0 0,0064 98,76 1,24
125 ml 1w 20,6 18,0 0,0096 98,98 1,02
(saluzione 4%) 240 21,4 15,0 0,0033 99,19 0,81
data preparazione: 480 22,0 13,0 0,0024 99,32 0,68
10/12/2008 1440 19,3 12,0 0,0014 99,47 0,53
100 ARGILLA | [[Lno | SABB! | GHIATA
20
80
m 4
¥ 60
£
50
i
2 40 4
a0
20
10
0 -
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametra dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GIIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia sabbiosa 13,3% 22,9% 3,1% 0,7%
Classificazione (UNI 10000): Al-a Classificazione (USCS): GW

E vielala la riproduzione parziale o questo documento, senza aulonzzazione scrilta delia Tecno Piemonte.

2 (b)-

P IVA DOSYIRO03] - R.E.A. NO 136553 - F.v\l’._.‘s.(]f‘ € 2400000,00 LY, - TRIB. NO 7192



CENTRO PROVE RICERCHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/105 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. II. T ARI. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. Il TT. DPR. 380601 - CIRC. 348%/98
FROVE GEOTECNICHE SN TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: annm foperativa:
Via € Pizromo, 12

25078 Romagnana Sesia (No)
Tel. +30 - 0163.885.111

Fux. +39 - 0163.883.028

Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vo)
lel. +39 - 0163.885
Fax. +39 - 0163

Unité locali:
13836 Cossato (Bi) - Vin Comdom, 54
D161 Roma - Via De Rossi, 4

E-maili teenopiemonte @ tecnopicimonte.cont . ww wdecnopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
(e | 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07764/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n° 24991V del  06/10/2008 | Vs, rif.: -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE =
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI ™
l Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | LATLARRIG AL INYORATORIG
Sondaggio: SA 87 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Cimpln - () ‘ L —]
Ubicazione prel.: - | MODALITA" DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: A
| Profondité (in): -7.50 Consegnato dal Committente
NEORALL DF REFERINMENTO
PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Auerberg ASTN D4318

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni solloposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

LO SPERIMENTATORE |

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

&7/&'&0{( Ge 'é(’/‘-% (

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

Dorr. Geol. Marca BETTIO

IR

E vielala fa riproduzions parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilla delia Tecno Piemante.

T IVA DOSO0US003 1 - RE.A, NO 136533 - CAP. SOC. € 2.400.000,00 LY.

TRIB. NO 7192



rr EC N D Pl EM 0 N T' E ... .‘:'I:i-lf.h-(!.rn::lr,‘-j;j:'”mI . Sede amm foperativa:

Stmale Valsesia, 20

CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE 'ZI“\'I}TS :fil]Ilillﬂ.llsl:{l:l‘.sll;)]'il (No) II__‘II‘\S ll;-m[.; L\-".-IJ“ -
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA ifi. *"i " :: :“\H"“:l II:I' ";U ) n:r:k:-::-‘;s:;mx
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 A i e RS gt
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uit tocali:
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPA. 380/01 - GIAG. 349/99 13836 Cassinta (Bi) - Via Corridon, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-muil: leenopie il pi com . www.teenaplemonte.com
rapporto di prova n. 07764/70/70 el 18/12/2008 paging 2 i 2
verbale di acceftazione n. 24991 el 06102008 Committente: Censeorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTA: D421 - D422 - DE34 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Collegamento aut lale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 I Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita fm):  -7,50 Data prelievo: i
LIMITE LIQUIDO LL = na. LIMITE PLASTICO LP = nd.
Contenitore n. A il C Contenitore n. 1 2
Numero colpi Peso tara (g)
Peso tara (g) Peso umido + tara (g)
Peso umido + tara (g) Peso secco -+ tara (g)
Peso secco + tara (g) Peso acqua (g)
Peso acqua (g) Peso secco (g)
Peso secco (g) Contenuto d'acqua (%a)
Contenute dacqua (%)
INDICE PLASTICO IP = N.P. INDICE DI GRUPPO I1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Al-a
31 4
29 7
g L A ’
£
3 25
o 4
= 1
T By
= 4
| L
=}
o
< 19
17 : ....... d
15 3
10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero colpi

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione seritla della Teeno Piemonte.

(h)-

POIVA 00390090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2400.000.00 LY, - TRIB. NO 7192

-



Sede amm.Joperativas

Vi C, Pizano, 12 Statale Valsesia, 20)

28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

Tel. +39 - D163.885.111 Tel, +39 - D163.885.111

Fiax. +39 - O163.883.028 Fax, +39 - 0163.885,028

Unertér focadic

13836 Cossato (Bi) - Via Comridoni, 34

00161 Roma - Via De Rossi, 4

Eemail: teenopiemonie@ teenupiemontecont . wwwiecnopiemonte.com

Sede legale:

TECNO PIEMONTE sy..

CENTRO PROVE RICERGHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. If. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

002

Committente:

Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
24020 Torre Boldone (BG)

RAPPORTO DI PROVA N*

07765/70/70

DEL

18/12/2008

Pagina

1

di 3

Verbale di accettazione n®

2499/GTV

del

06/10/2008

b CH | g

| GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

SETTORE |
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

| IMPRESA ESECUTRICE B

p— - - e —
ENTE APPALTANTE - o
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognoslico

| DATA ARRIE AL IABORATORIO

|
Sondaggio: 5A 87 | 03/12/2008
5 = » Campione: - (rimancggiato) |
DLESCRIZIONE MATERIALE Efcvidig gLy -» T TR
Data prelievo: L )
Profonditi (m): - 12.50 Consegnato dal Committente

NORMA DF RIFERIMENTO

ASTM D421-D422
ASTM D421-D422

Analisi granulometrica per vagliatura

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazionc

T risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CETEN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

ﬁféﬁ@ff o

Doty Geol. Marco BETTIO

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO \
—

E vielata la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazions scrilla delia Tecno Pigmonte.

P IVA 00590090031 - RE.A. NO 136553 - CAP. SOC. € 2100.000,00 LY. - TRIB, NO 7192



002 (bi-

arle: Sede amm.foperativa:
1 C. Pizzomo, 12 Sranale Valsesia, 20

TECNO PIEMONTE s.,.a.

CENTRO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE B Ransrpranm Seck Gip) 1035 Leata Vo)
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Kot dp = Uleadiad il Tl +'§'J’“"."]'!’s"."J:l.
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 ¥ 39 - 0163483, 0d0 Fax. +42 - 0100863026
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unite focali:

AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 345/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34

PROVE GEOTEGNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi. 4

E-mail: teenoplemonte@ leenopiemonte.com . www.ilecnopicmonte.com

rapporto di prova n. 07765/70/70 del 18/12/2008 pagina 2di 3
verbale di accettaziona n. 2499GTV del 06/10:2008 Committente: Consorzio TIREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di vifervimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI, UNI 10006 B
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimanecggiato) Tipologia campionatore sacchelto di polictilene
Profondita (m): -12,50 Data prelievo: -
seric apertura massa trattenuta progr. traticnuto passante
vagli [mm] [g] [%] [*0]
ASTM 1% 38,1 84.8 6,3 93,7
ASTM 1" 254 126,5 : 94 90,6 -
ASTM %" 19,0 192,5 143 85,7
ASTM 3/8" 95 3123 23,2 76,8
ASTMn® 4 4,75 4604 34,2 65,8 N
ASTM n® 10 2,00 540,06 40,6 59,4
ASTM n® 40 0,425 752,5 55,9 44,1 ]
ASTM n® 200 0,075 961,2 714 28,6
massa iniziale [g] 1346,2 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
90 -
PV M N O 5 1 SOOI OO SO 5 MM OO 9 3 1 0ol SO U 0 54 e
T0
-y ;T e
Ty
€ 50 :
g H
& 40
30
20
10
0 i (il B3] | I | i
0,01 0.1 1 10 100

diametro dei granuli [mm]

£ vigtata la riproduzione parziale di queslo documenlo, senza aulonzzaziona scrilta delia Tecno Fiemonie.

P IVA 00590090031 - REA, NO 136353 - CAP. SOC, € 240000000 LY, - TRIB. NO 7192



s legale: Sede amm foperativa:

TECNO PIEMONTE s..x.

11 C. Przzomo, 12 Statale Volsesia, 20
2 ; jesia (N 035 Lenta (V
CENTHO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE _.Hil?:i Rumumhlnn_bl'.nr|.‘wr l: 035 [.l.[llu!l\\.‘:l.

5 T oz L Fel. +39 - 0163885.111 Tel. +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA o 0 016 95,008 Tas: 30 D163 08
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N*° 1372 R LR R L .
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitix focali:

AUTORIZZ. MIN, 11, TT. DPR. 380/01 - CIARC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Comidoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE OO161 Romns - Via De Rossy, 4

E-mail: teenopiemonte@ tecnopiemonte.com . www.lecnopienonte.con

rapporio di preva n, QFTasTT0 del 1841202008 pagina 3di 3

verbale di acceitazione n. 24O0GTY del 06/10/2008 Cammittente: Cansorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE

Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL;  UNI 10006
Cantiere: Colleg: I lale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimanegpiato) Tipologia campionatore: sacchetto di polietilene
Profonditi (m): -12,50 Data prelievo: -
" g g v il
tempo temperatura Jettura densimetro diametro dei grani progr P ale
[min] "€l [mm] [%%]
73,79 26,21
MAssa secca provino (g) 85 1np kD 2035 =
1 19,0 47,0 0,0405 76,08 23,92
19,61 2 19,0 110 00302 | M1 2049
4 19,0 370 0,0221 81,80 18,20
L3 19,1 330 0,0161 84,07 15,93
15 19,3 iLo 0,0112 85,17 14,83
agente disperdente: 30 19,5 28,0 00086 86,84 13,16
(NaPOy), 60 19,6 240 0,0063 89,11 10,89
125 ml 120 199 21,0 0,0045 90,76 924 |
(soluzionc 4%5) 240 20,2 17,0 0,0033 92,99 7,01
data proparazione: 480 209 14,0 0,0024 94,56 544
101272008 1440 19,5 13,0 0,0014 93,42 4,58
100 '_‘ r !l'” ‘I‘ z Tt ?A}FB[—J\._'[
- i
B0
70
F 60
g s0
2w
30
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diamerro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia limosa 40,6% J0,8% 23,2% 54%
Classificazione (UNI 10006): AZ-4 Classificazione (USCS): GM

E viotala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrifla della Tecno Fiemonle.

P IVA Q0590000031 - RE.A. NO 136553 - CAP, 50C. € 240000000 LV, -TRIB. NO 7192




002 th-

TECNO PIEMONTE ¢..x. g

Via C. Pizzomo, 12 Sty ilsesin ’ll
CENTRO PROVE - RICERCHE AMBIENTE ?.I}HI'.I‘H |.{I|!IIII]HIIIJHII_.";l'b]i! (Noj .].‘lll.‘S Lenta L\"L'I -
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNIGA Feli; 430+ 0162 800, L1 Lol 3= 0103 2
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 g 00 7 1A Bl eh Fax, #33< DI53 B8N0
| AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali:
4 AUTORIZZ. MIN. II. TT. DFR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, J

F-nil: tecnnpicmonte@ teenopiemonte,com , www.iecnopicimonte.con

Committente:
Consorzio TREESSE

i Via Giovanni Reich, 6

] 24020 Torre Boldone (BG)
RATPORTO DI PROVA N° 07766/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499/V del 06/10/2008 Vs.rif.: -
SETTORE i GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

|
CANTIERE | Collegament lale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
* IMPRESA ESECUTRICE T

ENTE APPALTANTE =
DIRETTORE DEI LAVORI -

Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | BATAARRIQ AL LABQRATORID |

| Sondaggio: SA 87 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE EIpione:! - (rimancggiato) |
Ubicazione prel.: - MODALITA* DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: = |
| Profondité (m): - 12,50 Consegnato dal Commitents
i NORMA DI RIFERIMENTO
[
PROVE ESEGUITE ‘ Determinazione dei Limiti di Alterberg ASTM D4318
|
| risultati si riferiscono esclusi te ai pioni sottoposti a prova (UNI CEl EN ISO/IEC 17025) |

Dou. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE // {
“oliCe. L(z’ A=

Dmr Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietala la riproduzione parziale d queslo documenlo, senza aulonzzazions scrlta defla Tecno Piemonte.

P, IVA D0SO0O003 1 - REA. NO 136553 - CAP, SOC, € 240000000 LY. - TRIE, NO 7192



TECNO PIEMONTE s.p.a.

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/108 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. If. TT. ART, 20 LEGGE T086/71
AUTORIZZ MIN. I TT. DPA. 380/01 - CIAC. 349/99
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! £ SULLE ROCCE

Sede legale: Sede anm Joperativa:
Vi € Pizzomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Ve)

Tel. +39 - 0163.885.111 lel. +39-0163.885.111
Fax. +39 - 063,885,028 Fax. +39 - D163885.028
Lt locali:
13830 ( o (Bi) - Via Comidoni, 34

00161 Rama - Via De Rossi.

E-mail: teenopiemonte @ tecnopicmonte.com . www.teenopiemonte.com

rapporio di preva n. 077667070 dal 18/12/2008 pagina  2di2
verbale di accettaziane n. 24997 el 067102008 Cammittente: Consorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DIATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sendaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polietilene
Profondita im): - 12,50 Data prelievo: .
LIMITE LIQUIDO LL =20 LIMITE PLASTICO Lr =17
Contenitore n. A B C Contenilore n. 1 2
Numero colpi 28 22 27 Peso tara (g) 8.54 842
Peso tara (g) 21,63 21,00 21,57 Peso umido + tara (g) 21,34 21,16
Peso umido + tara (g) 62,77 67,57 55,79 Peso seeco + tara (g) 19,46 19,29
Peso secco + tara (g) 56,93 58,64 50,50 Peso acqua (g) 1,89 1,87
Peso acqua (g) 5,82 8,92 529 Peso secco (g) 10,92 10,87
Peso secco (g) 3532 37,64 28,93 Contenulo dacqua (%) 17,27 17,25
Contenuto d'acqua (%) 16,48 23,71 18,28
INDICE PLASTICO IP= 3 INDICE DI GRUPTO IG = 0
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO A2-4
H —
27 4 ‘\
,.‘? 25 I [N ——————— o gessSul (R (SSSSPRPRRN. ST (O D PR
q ]
R
-]
£ a
g IS R T
6 19 ] i \\ ...........
]T I FRTTTr ....\ ................
15 H
10 20 25 30 40 50 60 70 B0 90 100
Numero colpi

E vislala la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scrinla delfa Tecno Piemonie

PIVA 0039000003 | - R.E.AL NO 136553 - CAP. 50C. € 2400,000,00 1.V,

TRIB. NO 7192



¥ = Sede lepale: Sede amuloperativa:
TECNQ PIEMGNTE Sinh. Vi C, Pizgzorno, 12 Stmale Valsesin, 20
28078 Romagnano Scsin (No) 13035 Lenta (Vi)

ZENT /E JERCHE - AMBIENTE ; .
CENIHD. FHOVE HIGERLRE JARRIE Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. +39 -0163.845.111

SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA

= - Fax, +39 - 0103885028 Fax, +39 - 0163, 885.028
DRGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N© 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uit bocali;
AUTORIZZ. MIN. Ii. TT. DPR. 380/01 - GIRC. 34998 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34
PROVE GEQTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE D0161 Roma - Via De Rossi. 4

E-nil; teenopicmonte@ tecnopiemonte,com , wwwlecnopicnonte.com

Commiltente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
™) 24020 Torre Boldonc (BG)

RAPPORTO DI PROVA N° 07767/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di aceettazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 I Ysink =
SETTORE ! GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI J
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE | - i
ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI =

- , . ; ; DATA ARRIVO AL LARORATORIO
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico —

Sondaggio: SA 87 03/12/2008

Campione: - (rimaneggiato) N )
BRI REMAIREAE Ubicazione prel.: - i MODALIA" DI ACCETTAZIONE

Data prelievo: - | )

Profondit (m): 1500 | Conscgnato dal Commitiente

| | NORMA DI RIFERIMENTO

Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422

PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

(7 Mellée Ve <}

(\Geol. Marco BETTIO

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vielala Ia riproduzione parziale di questo documento,

nza aulonzzaziong schlla deila Tecno Piemonte.

P, IVA DUSYO0S003 ] - R.EA, NO 136553 - CAP? SOC




0012 (b

TECNO PIEMONTE ¢.p.a.

CENTRD PROVE - RICERGHE - AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N* 1372
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. 11. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/89
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREM E SULLE ROCCE

Sede legale:

ede amm.loperativa:
LY foperal

Vi . Pizggomo, 12 Sumale Valsesia, 20
28078 Romugnano Sesia (MNo) 13035 Lenta (Vi)

Tel. +39 - 0163

Tel. +39 - 0163.885.111

Fax, +39 - 0163.8583.02% Fax. +39 - 0163.885.028

Unitee fucali:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridon, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonle@ tecpopicimontecont . www.teenopiemonte.com

rapporta di prova n. 07767/70/70 del 18/12/2008 pagina 2di 3
verbale di . 2499.GTT del 06/10:2008 Committente: Consorzio TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normaiiva di riferimenio:

ASTM: D421 - D422 - ﬁﬁﬂl&?; Raccomandazioni AGI; UNI 10006_

Cantiere: Collega lale Dal Come-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prava: 10/12/2008 Data consegha campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: =
Ceampione: - (rimancggiato) Tipologi jonatore sacchetto di polictilene
Profondita fm): - 15,00 Data prelievo: -
seric apertura massa trattenuta progr. trattenuto passanle
vagli [mm] [e] [%a] [%]
ASTM 14" 38,1 38,4 39 B 26,1
ASIM 1" 254 Ta.T 7.7 92,3
ASTM %" 12,0 121,9 124 87,6
ASTM 3/8" 9,5 192,7 19.6 80,4
ASTM n® 4 4,75 2754 280 72,0
ASTMn® 10 2,00 3314 337 66,3 ]
ASTM n® 40 0,425 445,5 453 54,7
ASTM n® 200 0,075 592,0 60,2 398
massa iniziale [g] 83,4 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100 ——
a0
80 E
70
z (1]
3
= F.1 I -
2
2w
30
20 Ao
10
o 1 43 FH : | i
0,01 0,1 1 10 100 1000
diametro dei granuli [mm]

E vietala la riproduzione parziale o questo documenlto, senza aulorizzazione scrilla defia Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE s...

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOQTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 108G/71
AUTORIZZ. MIN.IT. TT. DPR. 380401 - CIRC. 348/88
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sedv aun.foperativa:
Via C. Pizeomo, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 1LM35 Lenta (Ve)

Tel. +39 - 0163885111 Tel. +39 - 0163.885.111
Fax. +39 - (163,885,028 Fax. +39 - DI63.8R5.028

Unita locali;
13830 Cossato (Bi) - Via Conidoni. 54

00161 Rom - Vi De Rossi, 4

I-mail: teenng el tecnopi te.com . www.iecnoy
- rapporio di prova n. 07767/7070 del 18122008 paging  3di 3
verbale di accettazione n. 2499GTV el 0612008 Committente: Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normatva di riferimenio: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGL  UNI 10006
Cantiere: Collcgamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.; - )
Campione: - (rimaneggiato) Tipolog iy ¢: sacchetto di polietilene
Profendita (m): - 15,00 Data prelievo: -
tempo temperatira S kR diametro dei grani progr P totale
[min] ] [mm] “a]
FR——— 05 196 510 0,0538 61,76 38,24 j
. 1 19,6 49,0 0,0397 64,95 35,05
50,32 2 196 44,0 0,094 68,93 31,07
3 19,6 40,0 o021s 72,11 27,89
3 196 350 0,0160 76,30 23,11
- 15 19,6 31,0 0,011% 79,27 20,73
agente disperdente: 30 19,7 28,0 0,0086 21,63 18,37
(N3P0, 60 19,8 24,0 00063 84,79 1521
125 ml 120 20,6 21,0 0,0045 86,94 13,06
(soluzione "I%) m _Z-I-U 214 18,0 0,0033 89,09 10,91
data preparazione: w | 21 14,0 0,0024 92,13 7,87
107122008 1440 18,8 13,0 0,0014 93,84 6,16
wo . | ARGLLA | [ IO [ SABBIA |
90
80
70
F 60 -
g so
2
Ell}
20 4
10
—
(1]
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli fmm)
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIATA SABBIA LIMO ARGILLA
ghinia con sabbia e limo 33,7% 26,5% 31,9% 7.9%
Classificazione (UNI 10006): Ad Classificazione (USCS): GM

E viatala la riproduziona parziale di questo documento, senza aulorizzazions scrifa della Tecno Piemante.
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TECNO PIEMONTE s, e T

Vin €. Pizzomo, 12
28078 ; Sesin (N 3035 Lenta (Vo)
CENTRO PHOVE RICERCHE - AMBIENTE 8078 Romag Ilil_‘\l\[il u) .l Lenta e)
¥ * S = lel. +39-01¢ 111 Tel. +39.0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA : B e, ; 3 T Qas (I
. Ly _. . ) e Fax. +39 - DI63.885.02%8 Fax. +39 - 0103885028
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE BR/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita lacali;
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC, 349/989 13830 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Rom - Via De Rossi, 4

[Z-mail: teenopicmonte@ leenopicmonte.com . wwwileenopicmonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
| 24020 Torre Doldone (BG)
1 13
\ )
RAPPORTO DI PROVA N° 07768/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499V del 06/10/2008 I Vs.rif. : -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORI -
f Campione di lerreno proveniente da sondaggio geognostico | DATA ARRIVO AL IABORATGRIO
Sondaggio: SA 87 03/12/2008
s sy s " Campione: - (rimaneggiato)
REERCIONTNLIR AL | Ubicazione prel.: - MODALITA* DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: =

Conscgnato dal Committentc

Prafonditér {m): - 15,00

NORALA DI RIFERIMENTE

PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Atterberg ASTM D4318

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNIL CEL EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE - _—
(%/zt-ﬂg{(?@ z}uf»'v/

Doun. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO ,
W _ ol

£ vielala Ia riproduzions parziate di questo documento, senza aulorizzaziona scrita defla Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE s, Sede legule: Sede amm Joperativa:

Vi €. Pizano, 12 Statale Valsesia, 20
2 appann Sesia (N 3035 Le v
CENTRG PROVE - RIGERCHE - AMBIENTE .Hil'iﬂ Rom Il.‘_IIdIII-I Sesia (No) 13035 Lenta (Ve) )
5 - ~Er - ad Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. +39.-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA = o 0T £ KEA g - 0 164585008
b +39 - and 0 TN +3Y - AR TR
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 U%: g Wb ¥ i o
AUTORIZZ, MIN. II. TT, ART. 20 LFGGFE 108671 Unita locali;
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossalo (Bi) - Via Corridoni, 54
PHOVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

Femail: teenopiemonte@ teenopiemonte.com . wyww.leenopicmonlte.com

rapporio di prova n. 077687070 del 18/12/2008 pagina  2di 2
verbale di zione 1. 249917 del 064702008 [o i Consorzio TREESSE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG

Normaliva df riferimento: ASTM: D421 - D422 - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI;  UNI 10006
Cantigre: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gagpiolo
Daia prava: 10/12/2008 [ Data consegna campione; 03/12/2008

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimanepgialo) Tipologia campionatore:  sacchetto di polictilene
Profonditd fm): - 15,00 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL =24 LIMITE PLASTICO LP =20
Contenitore n A B c Cantenitore n. 1 2
Numero colpi 0 22 26 Peso tara (g) £,30 8,12
Peso tara (g) 20,52 20,10 21,28 Peso umide + tara (g) 23,65 21,21
Peso umido + tara (g) 57,63 55,99 64,22 Peso secco + lara (g) 21,12 12,05
Peso secco + tara (g) 51,14 48,57 36,09 Peso acqua (g) 2,52 2,16
Peso aequa (g) 6,49 741 813 Peso seceo (g) 12,82 10,94
Peso secco (g) 30,62 2847 34,84 Contenuto dacqua (%o) 19,69 19,71
Contenuto d'acqua (%) 21.21 26,04 2332
INDICE PLASTICO P = 4 INDICE DI GRUPPO 1G = 1
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Ad
31 —
29
£
g_
&1
g
B
=
o
174 |
15 1
10 20 25 30 40 50 60 70 80 80 100

Numero colpi

E vietala la riproduzione parziale di quesio documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Plemonla.
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TECNO PIEMONTE ¢..a. Vi C. Firsoo 12 Smole Viean 20

CENTRO PHOVE - RICEHCHE - AMBIENTE ..".HI}?H !lil|||::1I.||'.uul|_.‘i\'\i:!!f\'ul II,“U:'- !.rlli;li\"clll_
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA Ta), Y -OeRERaALY Tel. +39 - 0163885111
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N 1372 P 238 <0103, 800 0121 Tox. $33= 0100 80.008
AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART, 20 LEGGE 1086/71 Unitit focali;

AUTORIZZ. MIN. 11, TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

F-mail: teenopicmonte@ tecnopivmonte.com . wwwiccnopienionte.com

_ Committente:
S ' Consorzio TREESSE

r"".‘ £ : Via Giovanni Reich, 6

! i3 | | 24020 Torre Boldone (BG)

=\ | <)

\ /
RAPPORTO DI PROVA N° 07769/70/70 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di accellazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 I ¥s.rif. : -
SETTORE | GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI |
i

CANTIERE i Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE Ny ' o N
ENTE APPALTANTE -

DIRETTORE DEI LAVORI

Campione di terreno provenicnte da sondaggio geognostico [(IATH DAL LIROR ST
Sondaggio: SA 87 [ 031272008
DESCRIZIONE MATERIALE | Cempione: < (rmensggalo) ' 4
’ | Ubicazione prel.: - | MODALITA" INACCETTAZIONE
Data prelievo: - |
; memldfl‘ﬁ' fm): - 18,00 Consegnata dal Committente
I [ NORMA DIRIFERIVENTO
|
i Analisi granulometrica per vagliatura ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
| |
1
1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni soltoposti a prova (UNT CEI EN ISO/IEC 17025) |

' Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE [( / . g [
e, Bl

Dogt. Geol. Marco BETTIO
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vietata la riproduzione parziale di queslo documenlto, senza aulonzzazions scrlia delia Tecno Piemonte.
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1 = Sede legale: Sede anm.foperafiva:
TECNO p[EMQNT& A, Via C. Pizzomo, 12 \.tn;‘I’:-H:-:il\r]{ﬁf‘;n'n

2 i Sesin (N J035 Lenta (Ve
CENTRO PROVE - RICERCHE ARIBIENTE 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el $apnaieana ] W AP
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N° 1372 Fus. #3595 0163880028 Fax, +39 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita locali;

AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

=il teenopiemonie @ teenopiemonte,com , www.tecniopicmaonte.com

rapporto di prova n. 07769/70/70 del 18/12/2008 pagina  2di 3

verbale di ione i 2499:GTV del 06/10/2008 Committente; Consorzto TREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Novmativa di nfer.i»mu.'o: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGL;  UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ]
Data prova: 10/12/2008 I Dala consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel : -
Campione: 5 (rimaneggiato) Tipologia campionatore sacchetto di polictilene
Prafondita (m): - 18,00 Data prelievo: ~
serie aperlura massa trattenuta progr. trattenuto passante
vagli [mm] le] %] [%a]
ASTM 1% 38,1 0,0 0,0 100,0
ASTM 1" _25,4 33,1 28 973
 ASTM% 19,0 110,0 9.1 20,2
ASTM 3/8" 95 210,9 17,5 82,5
ASTMn®d 4,75 3238 269 731
ASTM 0" 10 2,00 397.7 33,0 67,0
ASTM n® 40 0,425 5859 48,6 51,4
ASTM n® 200 0,075 7938 65,9 34,1
massa iniziale [g] 1205,0 metodo di prova:  analisi per setacciatura via umida
100
o0
20
70§
E 60
u
= 50 -
2
EA
30 -
20
10
o R i H EREHH
0,01 0,1 1 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale o questo documenlo, sanza aulonzzazione scrifla della Tecno Piemonte.
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TECNO PIEMONTE s..a. N e Heon i

28078 Ronmagns

Statale V 2
Sesin (Noj 13035 Lenta (Vo)

CENTRO FROVE - RICERCHE AMBIENTE

SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA el g2 - Qicaarn; LI el FAR=0 1 BRSS!
OREANIENO NOTIEICATES B CEE 6o O b 1370 Fax. +39 - 0163,885.028 Fax. 439 - 0103.885.028
AUTORIZZ. MIN. 0. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unitii localiz

AUTORIZZ MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 34

PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roy Via De Rossi, 4

Fmailz teenopiemonte@ leenopiemonte.com . www.leenopicmonte.com

rapporto di prova n. 07769/70/70 del 18/12/2008 pagina  3di 3
verbals di acceltazions n. 2499/GTV del 06/ 2008 Committente: Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI; UNI 10006
Cantiere: Collegamento awtosiradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 10/12/2008 Data consegna canpione; 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: Sa\_!ﬁ' Ubicaziona prel.: -
Campione: - (rimanepgiaio) Tipalagi i e: saccl di polictilene
Profondita (m): - 18,00 Data prelievo: 5
tempo femperatura | ety UM dei grani progs P tatale
[min] °Cl [mm] [%a]
4 0,5 19,0 51,0 0,0550 68,73 1,27
massa secea provino (g)
1 19,0 47.0 0,0405 71,46 28,54
50,12 z 19,0 42,0 0,02%9 74,87 25,13 a
4 19,0 36,0 0022 | 97 21,03
& 19,2 3,0 0,0163 82,33 17,67
15 19,2 29,0 0,0121 83,70 16,30
agente disp 30 19,3 26,0 0,0087 85,72 14,28
(NaPOy)s 60 19,4 22,0 00063 88,42 11,58
125 ml 120 19,8 19,0 0,0046 90,37 9,63
(soluzione 4_%) 240 20,3 16,0 0,0033 92,29 ) 7,71
data preparazione: 180 08 13,0 0,0024 94,21 5,79
10/12/2008 1440 19,7 12,0 0,0014 95,17 4,83
Joo | ARGILLA im0 SABBIA | i GHIATA
% RS
B0
E 60 i i
2 50
S
30 i
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
ghiaia con sabbia e limo 33,0% 32,9% 28,3% 5,8%
Classilicazione (UNI 10006): Al-b Classificazione (USCS); GM

E vielala la riproduzions parziale di questo documenlo, senza aulonizzazions scilla della Tecno Piemante.
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TECNO PIEMONTE cp. s, Sty

Statale Valsesia, 20

CENTRO PROVE RICERCHE AMAIENTE 28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vi)

SEAVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA oL hlaEenl e 99010 M T
e e ) S P Fus. +39 - 0163.885.028 Fax. +39 - 0163.885.02%
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N*° 1372

AUTORIZZ. MIN. II. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Unita lecali:

AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corndom, 54

PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Vie De Rossi. 4

E-mail: teenopicmonte@ tecnopiemonte.com . wiww.teenopiemonte.com

Committente:
) : Consorzio TREESSE

(O \m) Via Giovanni Reich, 6

\ \ ) 24020 Torre Boldone (BG)
RAPPORTO DI PROVA N° 07770/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499/V del 06/10/2008 Vs.rif.: -
SETTORE i GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENT

|

CANTIERE ! Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo

IMPRESA ESECUTRICE -

ENTE APPALTANTE | . -
DIRETTORE DEILAVORI | -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | PATA ARRIVO AL [ABORATORIC
Sondaggio: SA 87 I 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE E;T:f:;:z:e prel.: : Olknexgin) T ARIDALITA DI ACCETTAZIONE
Data prelievo: - o
memidr'fr'.r (m): - 18.00 Consegnata dal Committente
NORALA DI RIFERIMENTO.
PROVE ESEGUITE Determinazione dei Limiti di Auerberg ASTM D4318

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

Dott. Geol. Andrea TORRIGLIA

LO SPERIMENTATORE , ( (7 S /
Aeoliee L;?Lt/

 Dayt. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO W\
(ﬁ-&m :

E vielata la nproduzions parziale di questo documento, senza autonizzazione scritta della Tecno Piemonie
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TECNO PIEMONTE s..x.

CENTRO PROVE RAICERCHE AMBIENTE
SERVIZI  PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO [» CEE 8&/106 N 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. DPR. 380401 - CIRC, 348/88
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Sede aumnfoperativa;
Statale Valsesia, 20
28078 Rom » Sesia (MNo) 13035 Lenta (V)

Tel. +39 - 0163885111 Tel. +39- 01636885111
Fax. +39 - (M63.585.028 Fax. +39 - 0163.885.028

Unita locali:
13836 Co 1 (1310 - Vin Corridoni. 54
00161 Romea - Via De Rossi, 4

E-mail: tec

com . www.lecnopi com

fel@ tecnopi

rapporio di prova n. 077707070 del 18/12/2008 paging 2 di 2
verbale i uccettazione n. 2499V del 06/10/2008 Committente: Consorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Normativa di riferimento: ASTM: D421 - D;I-ZZ - D834 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Colleg; to autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA BT Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore:  sacchetto di polictilene |
Profondita (m): - 18,00 Data prelieve: =
LIMITE LIQUIDO Ll =21 LIMITE PLASTICO Ly =17
Contenitore n. A B C Contenitore n. 1 2
Numero colpi 28 21 27 Peso tara (g) 8.12 8.44
Peso tara (g) 20,67 21,18 21,99 Peso umido + tara (g) 20,29 20,18
Pezo umido + tara (g) 61,38 60,95 55,63 Peso secco + lara (g) 18,54 18,50
Peso secco + tara (g) 5535 52,89 50,17 Peso acqua (g) 1,74 1,69
Peso acqua (g) 6,04 8,06 5,46 Peso secco (g) 10,42 10,06
Peso secco (g) 34,67 37 28,18 Contenuto d'acqua (%) 16,71 16,76
Contenuto dacqua (%) 17,41 2543 19,37
INDICE PLASTICO IP = 4 INDICE DI GRUPPO 1G = 0
INDICE DI CONSISTENZA le= - GRUPPO A-lb
31 4 = —
O e L Gt L b G B e
T - - X0 OOt O ] (N SR, S, SO [N WO 10 <
£
R
=
i
g 23
E 2
5
L 19 ]
l? b et s S i \ ..... L}
15 7 — - -
10 20 25 30 40 50 60 70 8O 920 100
Numgero colpi

E viatata la riproduzions parziale di questo documento, senza aulorizzazions scrilta della Tecno Piemonte.
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Sede ammdoperativa:
Staale Valsesia, 20
y Sesia ( No) 13035 Lenta (Vo)
11 Tel. +39 - 0163.885.111
Fux, +39 - 01063885028

Sede legale:

TECNO PIEMONTE sp..

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 83/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. Il. TT. ART. 20 LEGGE 1006/71
AUTORIZZ. MIN. 1I. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 3«
PROVE GEOTECNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE

Vin C, Pizzomo, 12
28078 Romuag
Tel. +39 - 0163,
Fax, +39 - 0163.885.028
Ulniter forcadi:

13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54

00161 Romv - Via De Rossi, 4

E-mail: teenopiemonie@ teenopicmonte.com . www.ieenopiemonte.com

Committente:
Consorzio TREESSE
Via Giovanni Reich, 6
A 24020 Torre Boldone (BG)
|
RAPPORTO DI PROVA N 07771170170 DEL 18/12/2008 Pagina 1 di 3
Verbale di acceltazione n® 2499/GTV del 06/10/2008 Vs.rif.: -

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUL TERRENIT
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
* IMPRESA ESECUTRICE .

ENTE APPALTANTE
DIRETTORE DEI LAVORI

DATA ARRIVO AL LABORATORIO

Campione di lerreno proveniente da sondaggio geognostico

Sondaggio: SA 87 03/12/2008
DESCRIZIONE MATERIALE Campione: - (rimaneggiato) _— -
Ubicazione prel.: - MODALITA" DIACCETTAZIONE
Data prelievo: -
Profondités (m): .21.00 Conscgnato dal Commitiente
| NORMA DI RIFERIMENTO
|
Analisi granul ica per vagli ASTM D421-D422
PROVE ESEGUITE Analisi granulometrica per sedimentazione ASTM D421-D422
1 risultati si riferiscono esclusi ai campi ttoposti a prova (UNT CEI EN ISOVIEC 17025)
Doit. Geol. Andrea TORR{GLIA
LO SPERIMENTATORE A

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

holiee foe/l

Doty Geol. Marco BETTIO

£ vietata la riproduzione parziale oi questo documento, senza aulorizzazione scrilla della Tecno Fiemonte.
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] 1 Sede legale: Sede amm.foperativa:
TECNO PIEMONTE §.phe Via C, Pizzomo, 12 'St;‘ll.'-l:-h::‘t-.:":ﬁtﬁﬂ‘

CENTHO PROVE - RICERCHE - AMBIENTE 28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lenta (Vo)

g Regs : i Tel. +39 - D163.885.111 Tel, +39-0163.885.111
SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA : e ey o S
ORGANISMO NOTIFICATO D. GEE 89/106 N* 1372 Eax, +39 - U163.585.028 Fax, +32 - 0163.885.028
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 108671 Unitiy localic
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. DPR. 380/01 - CIRC. 349/99 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECGNICHE SUI TERREN! E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4

E-mail: tecnnplemonte @ teenopiemontecon . wwswlecnopicmonte.com

rapparto di prova n. 07771770470 del 18/12/2008 pagina 2di 3

verbale di acceltazione n. 2499/GTV del 06/10/:2008 Committente; Consorzio IREESSE

ANALISI GRANULOMETRICA PER VAGLIATURA

Normativa di viferimento: ASTM: D421 - D422 - D2487; Raccomandazioni AGI; UNI 10006 ]
Cantiere: Call to autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo i
Data prova: 10/12/2008 Data consegna canipione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA 87 Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiato) Tipologia campionatore saccl di polietil
Profondita (m): - 23,00 Data prelievo: -
serie apertura massa trattenuta progr. tratienuto passante
vagli [mm] [e] 1%] [*a]
ASTM 14" 38,1 0,0 B 0,0 100,0
ASTM 1" 254 142,3 10,8 §9,2
ASTM %" 19,0 178,3 13,5 86,5
ASTM 3/8" 9.5 206,7 15,7 84,3
ASTM n® 4 4,75 269,7 20,5 79,5
ASTM n® 10 2,00 3206 24,8 15.2
ASTM n® 40 0,425 4989 s 62,2
ASTM n° 200 0,075 744,6 36,5 43,5
massa iniziale [g] 13184 metodo di prova;  analisi per setacclatura via umida
100 +—
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0,01 0.1 | 10 100 1000

diametro dei granuli [mm]

E vietata la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulonizzazions scrilla delia Tecno Fiemonie.
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TEC N‘ g pi E M 0 N vi' E Seele Tegale: Sode amm foperativa:
S.ph. Via C. Pizeome, 12 Statale Valsesia, 20
28078 Romagnano Sesia (No) 13035 Lenta (Vo)

CENTRO FROVE - RICERCHE - AMBIENTE
o = Tel. +30.-0]163.88 Te 9 -D163.885.111

SERVIZI PER INGEGNERIA GEOTECNICA

o L340 . 3R " ' i . s ‘I'
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 89/106 N* 1372 Fai +a - QISR 024 Losp el il
AUTORIZZ. MIN. [ TT. ART. 20 LEGGE 1086/71 Uniti lucaliz
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DPR. 38001 - CIAC. 318%/88 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE 00161 Roma - Via De Rossi, 4
E-mail: teenopiemonte @ tecnopiemonte.com . www.l I tecom
rapporte di prova . 0777147070 dal 1871212008 paging  3di 3
verbale di accettazione n, 2499GT1V del 06/10:2008 Commitiente; Consorzio TREESSE
ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE
Narmativa di riferimento: J\STM: D421 - D422 - D2487, Raccomandazioni AGI, UNI 10006
Cantiere: Coll dalc Dal Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data inizio prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Sondaggio: SA BT - Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimaneggiata) Tipologia campi - sacchetto di polistilene
Praofondita {m): - 23,00 Data prelievo: -
tempo temperanira [——— diametro dei grani progr P totale
[min] [°C] [mm] [%a]
’ 0,5 18,0 49,0 0,0561 62,1% e
massa secca provino (g) |—
1 18,0 45,0 0,0412 65,66 -l
50,79 2 18,0 39,0 0,0307 70,89 20,11
4 13,0 36,0 0,0222 750 | 2650
8 18,0 3,0 0,0163 77,85 22,15
15 18,0 290 00121 79,59 041
agente disperdente: a0 18,0 23,0 0,0088 83,07 16,93
(NaPOy), 60 18,2 23,0 00063 84,75 15,25
125 ml 120 18,6 20,0 0,0045 87,23 12,77
(soluzione 4%6) 240 19,0 17,0 0,0033 8.7 10,28
data preparazione: 480 19,6 16,0 0,0023 90,39 9,61
10/12/2008 1440 17,8 14,0 0,0014 92,71 7,29
100 —|_AwciLLa |
LTI I :
B0
70
E L]
g 50
: 10
0
20
10
0
0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametro dei granuli [mm]
Classificazione (Raccomandazioni AGI): GIIIATA SABBIA LIMO ARGILLA
limo con sabbin ghiniosa 24.8% 31,7% 33,9% 9,6%
Classificazione (UNI 10006): Ad Classificazione (USCS): ML

E vietata la tiproduzions parziale di quesio documento, senza aulorizzaziona scrilta della Tecno Piemonte.
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RICERCHE
INGEGNERIA

CENTRO PROVE
SERVIZI PER

AUTORIZZ. MIN. 1l
AUTORIZZ,

N 11, TT. DPA. 380101 - CIRC. &
PROVE GEOTECNICHE S5UI TEHRENT E SULLE RC

TECNO PIEMONTE s..1

AMBIENTE

GEOQOTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE B9/106 N° 1372
IT. ART. 20 LEGGE 1086/

)
19/99

CE

Sede fegale:
Via (
28078 Romagnano Sesia (o)
Tel. 439 0163.885.111
Fax. +39 - 0163885028

Presomun, 12

Unita locali
13836
00161 Roma - Via De Rossi, 4

Sede amm Soperativa:
Stamale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vi)

Tel. +39 - 0163885111
Fax, +39 - 0163.885.028

assato (Bi) - Vin Corridoni, 54

Lcom . wwwleenapiemonie.com

cenopiemonte @ leenog

Commillente:
Consorzio TREESSE
LY Yia Giovanni Reich, 6
15 24020 Torre Boldone (BG)
‘-._ \ ; ;
\J ¥
RAPPORTO DI PROVA N° 07772/70/70 DEL  18/12/2008 Pagina 1 di 2
Verbale di accettazione n® 2499Y del 06/10/2008 I Vs.1if, ; -

002 (b

SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI
CANTIERE Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
IMPRESA ESECUTRICE -
ENTE APPALTANTE -
DIRETTORE DEI LAVORT -
Campione di terreno proveniente da sondaggio geognostico | AR A CARIRATONG
Sondaggio: SA 87 03/12/2008
: ; RIALE Campione: - (rimaneggiato) | - N
RESERIERI AT £ Ubicazione prel.: - MODALITA" DY ACCETTAZIONE
Data prelievo: -
Profondité (m): 23.00 | Consegnalo dal Committente
¥ =23 |

'ROVE ESEGUITE

Determinazione dei Limiti di Atterberg

NORMA DI RIFERIMENTO)
i__

ASTM DI318

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni solloposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

]

LO SPERIMENTATORE

Dot Geol. Andrea TORRIGLIA

‘ {%ﬂﬁ;&é&, Z)C,g &( ;

Dott. Geol. Marco BETTIO

I DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO

E vielala la riproduzione parziale di questo documento, senza aulorizzazione scrilfa della Tecno Piemante.
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TECNO PIEMONTE sp..

CENTRO PROVE RICERCHE AMBIENTE
SERVIZI PER INGEGNERIA GEQTECNICA
ORGANISMO NOTIFICATO D. CEE 8%/106 N° 1372
AUTORIZZ. MIN. 1. TT. ART. 20 LEGGE 1086/71
AUTORIZZ. MIN. I1. TT. DFR. 380/01 - CIRC. 342/93
PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE

Sede legale: Sede amn foperativa:

Via C. Pizsorno, 12 Statale Valsesio, 20
28078 Romagnano Sesin (No) 13035 Lentn (Vo)
Tel. +39 - 0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fax. +39 - 0163885028 Fax. +39 - 0163885028

Untiti focali:

13836 Cossato (Bi) - Via Comdoni, 54

061 Roma - Via De Rossi, 4

E-miailz teenopicmonte @ teenppivmontecom . www.leenopiemonte.com

rapporte di prova Q7772/70/70 del 18/12/2008 pagina 2 di 2
verbale di zione i 49947 del 06102008 C i Cansorzio TREESSE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CONSISTENZA O DI ATTERBERG
Naormativa di r:'ﬁ:rimeuro.; - ;XS-T}\-f: D;IZI - mzi - D854 - D2216 - D2487 - D4318; Raccomandazioni AGL, UNI 10006
Cantiere: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo
Data prova: 10/12/2008 Data consegna campione: 03/12/2008
IDENTIFICAZIONE DEL CAMFPIONE
Sondaggio: SA BT Ubicazione prel.: -
Campione: - (rimancggiato) Tipolog it 5 hetto di polictilens
Profondita (m): - 23,00 Data prelievo: -
LIMITE LIQUIDO LL. =27 LIMITE PLASTICO LP =23
Contenitore n. A B [ Contenitore n. 1 2
Numero colpi 8 20 26 Peso tara (g) 8,43 8355
Peso tara (g) 20,53 21,48 20,46 Peso umido + lara (g) 26,08 23,11
Peso umido + tara (g) 62,83 59,44 60,38 Peso secco + tara (g) 22,76 2037
Peso secco | tara (g) 54,58 50,42 52,11 Peso acqua (g) 332 274
Peso acqua (g) 825 9,01 827 Peso secco () 1433 11,82
Peso secco (g) 34,04 28,94 31,65 Contenuto d'acqua (%) 23,17 23,19
Contenuto d'acqua (%) 24,25 31,15 26,12
INDICE PLASTICO 1 = 4 INDICE DI GRUPPO IG = 2
INDICE DI CONSISTENZA Ie= - GRUPPO Ad
40
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10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero colpi

E viglala la riproduzione parziale di questo documenlo, senza aulorizzazione scrilla delfa Tecno Piemonte.
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