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COMUNE: Uboldo (VA)
COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA": Cimitero - via per Origgio
DATA: 21/11/2000
SONDAGGIO: S1
DESCRIZIONE LITOLOGICA Stratigrafia
Coltivo 000
020 =i
Limo argilloso debolmente argilloso
nocciola, inglobante rara ghisia
1.50 ‘Z =
St inonsoci,
083 con
da fine a grossolana
tesremo Inomidite
-16.50 m
............................. 1 5;00
Fine sondaggio

Profonditd Piezometria  Geotecnica Profondita
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SPT 3/2/1 3.00
SPT 3/8/11 6.00
SPT 4/9/7 9.00
SPT 5/8/12 12.00
SPT 8/11/12 15.00
All. 1
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA": Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 22/11/2000
SONDAGGIO: S2
DESCRIZIONE LITOLOGICA Stratigrafia Profonditd  Piezometrin ~ Geotecnica Profondita
0‘00 - O.M
Limo sabbioso argilloso brunastro -
inglobante rara ghiaia -
e 1.00
1.20
5 SPT 3/273 1.50
2.00
Sabbia media debolmente limosa nocciola 3.00 SPT4/5/4 3.00
con ghiaia da fine a grossolana
4.00
SPT 3/7/15 4.50
5.00
550 [ Zolv
> 6.00 SPT 5/59 6.00
. 7.00
Sabbia da fine  grossolans grigi 2 SPr7RAL 750
debolmente ﬁmosaconabbm;hiaja 8.00
da fine a grossolana e rari ciottoli poligenici O Q.
e VXt
o 9.00 SPT10013  9.00
0y 7 O
5 s 10.00
1050 =
W 11.00
, , 5 12.00
Sabbia da fine a grossolana limosa T
grigiastro nocciola debolmente argillosa 2.
con ghiaia da fine a grossolana 0 13.00
14.00
R
e 15.00 adius 15.00
Fine sondaggio
All 2

ELABORAZIONI DATI STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO



COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA": Cimitero - via per Origgio
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 1a

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA": Cimitero - via per Origgio
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica statica: CPT 2a

Resistenza alla punta (qc) - kg/cmg
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA": Cimitero - via per Origgio
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 3a

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA'": Cimitero - via per Origgio
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 4a

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo
LOCALITA": Cimitero - via per Origgio
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 5a

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA": Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 8 -9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 1

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA': Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica statica: CPT 2

Resistenza alla punta (qc) - kg/cmq
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA': Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 3

Numero colpi x 30 em di infissione

0 5 10 15
O | | |
/
1.5 -
//
‘
3 N
\\
: 4.5 N
S /
3 N\
& N\
& 6
N
75 l/
N
=
-
N
? N
10.5 J

ELABORAZIONI DATI STUDIO IDROGEOTECNICO ASSOCIATO - MILANO



COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA': Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 4

Numero colpi x 30 cm di infissione
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COMUNE: Uboldo (VA)

COMMITTENTE: Comune di Uboldo

LOCALITA": Campo Sportivo - via Manzoni
DATA: 8 - 9/11/2000

Prova penetrometrica dinamica: SCPT 5

Numero colpi x 30 cm di infissione
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