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CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA'
GEOLOGICHE
GEOLOGICHE a scala regionale

(fonte dati: "Geologia degli Acquiferi Padani”
Regione Lombardia, Eni - Divisione Agip)

CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA

IDROGEOLOGICHE

a scala locale

ACQUIFERO
SUPERIORE

GRUPPO ACQUIFERO A -
GRUPPO ACQUIFERO B

@ Ghiaie e ghiaie grossolane in
matrice sabbiosa con

intercalazioni di conglomerati

Ambiente di deposizione:
continentale fluviale braided

UNITA’ DELLE GHIAIE E
SABBIE PREVALENTI

Ghiaie con ciottoli e sabbie pulite
passanti localmente a ghiaie argillose,

conglomerati e intercalazioni argillose

Acquifero superiore libero (soggiacenza
di 18-40 m), localmente semiconfinato

ACQUIFERI INTERMEDI E PROFONDI

GRUPPO ACQUIFERO C

Ghiaie sabbiose e ghiaie argillose
© con sottili intercalazioni di argille

Ambiente di deposizione:
continentale/transizionale deltizio

UNITA’ DELLE ALTERNANZE

GHIAIOSO-ARGILLOSE

Alternanze di ghiaie e sabbie e
livelli arealmente continui

di argille

Acquiferi di tipo confinato nei

livelli permeabili

GRUPPO ACQUIFERO D

@ Limi ed argille con subordinate
intercalazioni di sabbie. Presenza
di livelli torbosi e fossiliferi

Ambiente di deposizione:
continentale/transizionale deltizio

UNITA' DELLE ARGILLE
PREVALENTI

Depositi fini (argillosi e limosi) a cui

si intercalano localmente
livelli ghiaioso-sabbiosi.

Presenza di locali livelli fossiliferi

Rari acquiferi profondi confinati

negli strati piu permeabili

Limite tra unita idrogeologiche

—— —— Limite idrogeologico incerto

Cementazione

Strati acquiferi

Incrocio di sezione

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA

Comune di

UBOLDO

Provincia di Varese

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI
DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I1. E SECONDO I CRITERI
DELLA D.G.R. N. IX/2616/2011

SEZIONI IDROGEOLOGICHE

STUDIO IDROGEOTECNICO

associato

Adriano Ghezzi fondatore - 1964

dott. geol. Efrem Ghezzi

dott. geol. Pietro Breviglieri

dott. ing. Giovanna Sguera

Bastioni di Porta Volta, 7 - 20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40

e-mail: stid@fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com
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