
 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 2ap 
Località Via Mazzini 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR A5e4 

Latitudine 5051124 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1499466 
Quota (m s.l.m.) 209,0 
Profondità (m da p.c.) 182,5 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 

Ditta Esecutrice 
Bonatti, approfondimento F.lli Costa fu 
Ernanio S.r.l. - Fidenza 

Anno 1964, 2002 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 219 +3,5 160,0 1 108,5 113,0 
    2 119,5 124,0 
    3 129,5 133,0 
    4 142,0 151,0 



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione 0,0 98,0 

98,0 100,0 
Tampone di argilla 114,0 118,0 
 134,0 138,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati al collaudo dopo approfondimento in data 6/06/2002: 

prova n. 1: l.s. 29,80 m, l.d. 33,14, Q 15,62 l/s 

prova n. 2: l.s. 29,80 m, l.d. 36,43, Q 26,31 l/s 

prova n. 3: l.s. 29,80 m, l.d. 37,92, Q 29,40 l/s 

prova n. 4: l.s. 29,80 m, l.d. 42,85, Q 35,71 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti e referto
analisi del 21/09/2017 
 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1221 del 17/05/2007 
 

 





















RAPPORTO DI PROVA .

n°: 10966/04 del 21/09/2017

 

L AB N° 0834  

Via Carroccio 9 - Magnago (MI)  - Partita IVA 05473010964 - reg.impr. 1824328 - Cap. soc. 70.000 € - Tel. +39(0)331658922 - Fax +39(0)331659239 - Internet www.bpsec.it - E-mail contatti@bpsec.it

RISULTATI ANALITICI

committente: SARONNO SERVIZI SPA  Via Roma n. 20  21047  SARONNO  VA

Campione di acqua destinata al consumo umano - Pozzo Mazzini - Uboldo (numero 10966/04)

Dati relativi al campionamento : Prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - PT-BP08; 
(non accreditata) ; Prelievo eseguito da: Dott. Marco Giani; ; prelievo in data 05/09/2017 alle ore 12:05; temperatura al prelievo: 13,1°C

Ricevuto in laboratorio il 05/09/2017 alle ore 17,26 alla temperatura (del contenitore o del testimone) di 8,1°C (trasporto effettuato da Dott. Marco 
Giani); contenuto in un contenitore in PE, uno in vetro, due sterili e due vials

Il presente certificato si compone di numero 4 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si 
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L’incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l’incertezza 
tipo moltiplicata per il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l’incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell’intervallo di fiducia al livello di probabilità del 
95% circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/09/17 e sono terminate il 20/09/17. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo 
l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* Antiparassitari - totale ===

inf. a µg/L0,02Atrazina*

inf. a µg/L0,02Bentazone*

inf. a µg/L0,02Bromacile*

inf. a µg/L0,02Molinate*

inf. a µg/L0,02Propazina*

inf. a µg/L0,02Simazina*

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 - c351 - estrazione liquido-liquido e analisi in GC-MS 

inf. a mg/LAzoto ammoniacale NH40,05

M.U. 2363:09 Met A - c213 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* mg/LCalcio Ca48

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS.BEC.041 - c003 - complessometria 

 +/-mg/LCloruri 0,3Cl3,3

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c532 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* ==Colore ===assente

APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 - c129 - diluizioni e confronto 

 +/-µS/cmConducibilità elettrica a 20 °C 40===252

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - c124 - conduttometria 

* inf. a µg/LCromo totale Cr5

APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 - c141 - spettrometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* inf. a µg/LCromo VI Cr2,5

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - c706 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

°FDurezza totale ===14

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 - c033 - complessometria 

* inf. a mg/LFluoruro F0,2

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c519 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* mg/LMagnesio Mg4,9

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 - c122 - per calcolo dalla durezza 

 +/-mg/LNitrati 1NO314

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c534 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a mg/LNitriti NO20,08

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 - c011 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* ==Odore ===assente

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c134 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-unitàpH 0,3===7,9

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - c019 - potenziometria 

* inf. a µg/LPiombo Pb5

APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 - c072 - spettrofotometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 

* mg/LResiduo fisso 180 °C ===175

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 - c069 - evaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C 

* ==Sapore ===assente

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 - c135 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-mg/LSolfati 0,6SO44,8

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c535 - IC con rilevatore conduttimetrico 

µg/LTetracloroetilene + Tricloroetilene ===1,4

inf. a µg/L1,0Tetracloroetilene*

µg/L1,4Tricloroetilene*

APAT CNR IRSA 5150 par 1.1 Man 29 2003 - c546 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

* inf. a mg/LTorbidità SiO20,5

APAT CNR IRSA 2110  Man 29 2003 - c133 - Determinazione torbidimetrica 

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

ufc/100mL0Batteri coliformi a 37°C non rilevabile

ufc/100mL0Escherichia coli non rilevabile

UNI EN ISO 9308-1:2014 - m385 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36 °C per 21 h 

ufc/250mLConta Stafilococchi patogeni

non rilevabile

0

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A 018A - m261 - metodo delle membrane filtranti su Baird Parker Agar; incubazione a 36°C per 24-48 ore; conferma con catalasi e 
coagulasi 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 22°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m388 - semina in Yeast extract Agar - incubazione a 22°C per 68 ore 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 37°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m387 - semina in Yeast Extract Agar - incubazione a 36°C per 44 ore 

ufc/100mLEnterococchi

non rilevabile

0

UNI EN ISO 7899-2:2003 - m386 - tecnica delle membrane filtranti - Slanetz and Bartley TTC agar - incubazione a 36 +/- 2°C per 44 ore 

* in 1 LSalmonella spp assente

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 105 Met ISS A 011B - m226 - Prearricchimento in brodo Acqua peptonata tamponata a 36°C per 20 h; arricchimento in brodo Rappaport 
Vassiliadis a 42°C per24 h; isolamento in Chromogenic Salmonella Agarr a 36°C per 24 h 

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Sonia Guzzetti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Antiparassitari - totale 0,5 vedi Note 6 e 8µg/L

Azoto ammoniacale 0,5 mg/L

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100m
L

Batteri coliformi a 37°C 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Escherichia coli 0 ufc/100m
L

Escherichia coli 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Cloruri 250 vedi Nota 1mg/L

Colore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Conducibilità elettrica a 20 °C 2500 l' acqua non deve essere 
aggressiva

µS/cm

Conta Stafilococchi patogeni 0 ufc/250m
L

Conteggio delle colonie su Agar a 22°C 100 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Conteggio delle colonie su Agar a 37°C 20 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Cromo totale 50 µg/L
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D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Cromo VI 10 DM Ambiente 14/11/2016 GU 
n.12 16/1/2017

µg/L

Durezza totale 50 lim inf 15 °F per acque 
trattate (addolcimento)

°F

Enterococchi 0 ufc/100m
L

Enterococchi 0 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Fluoruro 1,5 mg/L

Nitrati 50 vedi Nota 5mg/L

Nitriti 0,5 vedi Nota 5mg/L

Odore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

pH 6,5 9,5 vedi Note 1 e 3==

Piombo 10 vedi Note 3 e 4µg/L

Residuo fisso 180 °C 1500 valore massimo consigliatomg/L

Sapore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Solfati 250 vedi Nota 1mg/L

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 10 somma concentrazioni dei 
parametri specifici

µg/L

Torbidità accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 3 
Località Regusella 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR A5e5 

Latitudine 5048698 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1498469 
Quota (m s.l.m.) 199,5 
Profondità (m da p.c.) 73,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Bistoletti 
Anno 1965 
Stato  
                      Attivo  

Disuso (2) sì 
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3)  
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
Avampozzo n.d. 0,0 29,0    
1 300 29,0 73,0 1 42,0 48,0 
    2 55,0 70,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione   

  
Tampone di argilla   
   
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

N.d. 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

N.d. in quanto pozzo in disuso dal 1993 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   
 

 





 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 6ap 
Località C.na Girola 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5052292 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500913 
Quota (m s.l.m.) 214,0 
Profondità (m da p.c.) 205,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Falciola, approfondimento Idromilan 
Anno 1991, 2009 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 406 0,0 80,0    
2 273 80,0 196,0 1 148,0 162,0 
    2 184,0 190,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione con boiacca plastica 0,0 10,0 
Cementazione con boiacca plastica 85,0 140,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 140,0 145,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 175,0 180,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati al collaudo dopo approfondimento in data 8/06/2009: 

prova n. 1: l.s. 38,40 m, l.d. 45,29, Q 7,20 l/s 

prova n. 2: l.s. 38,40 m, l.d. 49,88, Q 10,70 l/s 

prova n. 3: l.s. 38,40 m, l.d. 56,66, Q 16,00 l/s 

prova n. 4: l.s. 38,40 m, l.d. 63,35, Q 20,90 l/s 

prova n. 5: l.s. 38,40 m, l.d. 71,30, Q 26,10 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti e referto
analisi del 21/09/2017 
 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 204 del 25/01/2010 
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Via Carroccio 9 - Magnago (MI)  - Partita IVA 05473010964 - reg.impr. 1824328 - Cap. soc. 70.000 € - Tel. +39(0)331658922 - Fax +39(0)331659239 - Internet www.bpsec.it - E-mail contatti@bpsec.it

RISULTATI ANALITICI

committente: SARONNO SERVIZI SPA  Via Roma n. 20  21047  SARONNO  VA

Campione di acqua destinata al consumo umano - Pozzo Girola - Uboldo (numero 10966/01)

Dati relativi al campionamento : Prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - PT-BP08; 
(non accreditata) ; Prelievo eseguito da: Dott. Marco Giani; ; prelievo in data 05/09/2017 alle ore 11:25; temperatura al prelievo: 14,0°C

Ricevuto in laboratorio il 05/09/2017 alle ore 17,26 alla temperatura (del contenitore o del testimone) di 8,1°C (trasporto effettuato da Dott. Marco 
Giani); contenuto in un contenitore in PE, uno in vetro, due sterili e due vials

Il presente certificato si compone di numero 4 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si 
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L’incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l’incertezza 
tipo moltiplicata per il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l’incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell’intervallo di fiducia al livello di probabilità del 
95% circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/09/17 e sono terminate il 20/09/17. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo 
l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* Antiparassitari - totale ===

inf. a µg/L0,02Atrazina*

inf. a µg/L0,02Bentazone*

inf. a µg/L0,02Bromacile*

inf. a µg/L0,02Molinate*

inf. a µg/L0,02Propazina*

inf. a µg/L0,02Simazina*

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 - c351 - estrazione liquido-liquido e analisi in GC-MS 

inf. a mg/LAzoto ammoniacale NH40,05

M.U. 2363:09 Met A - c213 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* mg/LCalcio Ca39

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS.BEC.041 - c003 - complessometria 

 +/-mg/LCloruri 0,2Cl3,3

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c532 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* ==Colore ===assente

APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 - c129 - diluizioni e confronto 

 +/-µS/cmConducibilità elettrica a 20 °C 33===210

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - c124 - conduttometria 

* inf. a µg/LCromo totale Cr5

APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 - c141 - spettrometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* inf. a µg/LCromo VI Cr2,5

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - c706 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

°FDurezza totale ===11

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 - c033 - complessometria 

* inf. a mg/LFluoruro F0,2

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c519 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* mg/LMagnesio Mg3,1

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 - c122 - per calcolo dalla durezza 

 +/-mg/LNitrati 1NO311

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c534 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a mg/LNitriti NO20,08

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 - c011 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* ==Odore ===assente

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c134 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-unitàpH 0,3===8,0

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - c019 - potenziometria 

* inf. a µg/LPiombo Pb5

APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 - c072 - spettrofotometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 

* mg/LResiduo fisso 180 °C ===146

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 - c069 - evaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C 

* ==Sapore ===assente

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 - c135 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-mg/LSolfati 0,8SO46,6

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c535 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a µg/LTetracloroetilene + Tricloroetilene ===1,0

inf. a µg/L1,0Tetracloroetilene*

inf. a µg/L1,0Tricloroetilene*

APAT CNR IRSA 5150 par 1.1 Man 29 2003 - c546 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

* inf. a mg/LTorbidità SiO20,5

APAT CNR IRSA 2110  Man 29 2003 - c133 - Determinazione torbidimetrica 

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

ufc/100mL0Batteri coliformi a 37°C non rilevabile

ufc/100mL0Escherichia coli non rilevabile

UNI EN ISO 9308-1:2014 - m385 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36 °C per 21 h 

ufc/250mLConta Stafilococchi patogeni

non rilevabile

0

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A 018A - m261 - metodo delle membrane filtranti su Baird Parker Agar; incubazione a 36°C per 24-48 ore; conferma con catalasi e 
coagulasi 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 22°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m388 - semina in Yeast extract Agar - incubazione a 22°C per 68 ore 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 37°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m387 - semina in Yeast Extract Agar - incubazione a 36°C per 44 ore 

ufc/100mLEnterococchi

non rilevabile

0

UNI EN ISO 7899-2:2003 - m386 - tecnica delle membrane filtranti - Slanetz and Bartley TTC agar - incubazione a 36 +/- 2°C per 44 ore 

* in 1 LSalmonella spp assente

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 105 Met ISS A 011B - m226 - Prearricchimento in brodo Acqua peptonata tamponata a 36°C per 20 h; arricchimento in brodo Rappaport 
Vassiliadis a 42°C per24 h; isolamento in Chromogenic Salmonella Agarr a 36°C per 24 h 

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Sonia Guzzetti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Antiparassitari - totale 0,5 vedi Note 6 e 8µg/L

Azoto ammoniacale 0,5 mg/L

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100m
L

Batteri coliformi a 37°C 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Escherichia coli 0 ufc/100m
L

Escherichia coli 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Cloruri 250 vedi Nota 1mg/L

Colore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Conducibilità elettrica a 20 °C 2500 l' acqua non deve essere 
aggressiva

µS/cm

Conta Stafilococchi patogeni 0 ufc/250m
L

Conteggio delle colonie su Agar a 22°C 100 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Conteggio delle colonie su Agar a 37°C 20 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Cromo totale 50 µg/L
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D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Cromo VI 10 DM Ambiente 14/11/2016 GU 
n.12 16/1/2017

µg/L

Durezza totale 50 lim inf 15 °F per acque 
trattate (addolcimento)

°F

Enterococchi 0 ufc/100m
L

Enterococchi 0 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Fluoruro 1,5 mg/L

Nitrati 50 vedi Nota 5mg/L

Nitriti 0,5 vedi Nota 5mg/L

Odore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

pH 6,5 9,5 vedi Note 1 e 3==

Piombo 10 vedi Note 3 e 4µg/L

Residuo fisso 180 °C 1500 valore massimo consigliatomg/L

Sapore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Solfati 250 vedi Nota 1mg/L

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 10 somma concentrazioni dei 
parametri specifici

µg/L

Torbidità accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 7 
Località Via Brolo 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5051071 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500340 
Quota (m s.l.m.) 206,5 
Profondità (m da p.c.) 150,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idrosonda 
Anno 1992 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 400 0,0 150,0 1 104,0 110,0 
    2 113,0 119,0 
    3 128,0 134,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Tampone di argilla 80,0 98,0 
   
   
   
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove 12/1996: 

prova n. 1: l.s. 30,80 m, l.d. 33,30, Q 6,9 l/s 

prova n. 2: l.s. 30,80 m, l.d. 34,95, Q 11,36 l/s 

prova n. 3: l.s. 30,80 m, l.d. 36,60, Q 14,80 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti e referto
analisi del 21/09/2017 
 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1903 del 22/06/2010 
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Via Carroccio 9 - Magnago (MI)  - Partita IVA 05473010964 - reg.impr. 1824328 - Cap. soc. 70.000 € - Tel. +39(0)331658922 - Fax +39(0)331659239 - Internet www.bpsec.it - E-mail contatti@bpsec.it

RISULTATI ANALITICI

committente: SARONNO SERVIZI SPA  Via Roma n. 20  21047  SARONNO  VA

Campione di acqua destinata al consumo umano - Pozzo Brolo - Uboldo (numero 10966/02)

Dati relativi al campionamento : Prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - PT-BP08; 
(non accreditata) ; Prelievo eseguito da: Dott. Marco Giani; ; prelievo in data 05/09/2017 alle ore 12:15; temperatura al prelievo: 14,4°C

Ricevuto in laboratorio il 05/09/2017 alle ore 17,26 alla temperatura (del contenitore o del testimone) di 8,1°C (trasporto effettuato da Dott. Marco 
Giani); contenuto in un contenitore in PE, uno in vetro, due sterili e due vials

Il presente certificato si compone di numero 4 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si 
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L’incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l’incertezza 
tipo moltiplicata per il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l’incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell’intervallo di fiducia al livello di probabilità del 
95% circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/09/17 e sono terminate il 20/09/17. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo 
l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* Antiparassitari - totale ===

inf. a µg/L0,02Atrazina*

inf. a µg/L0,02Bentazone*

inf. a µg/L0,02Bromacile*

inf. a µg/L0,02Molinate*

inf. a µg/L0,02Propazina*

inf. a µg/L0,02Simazina*

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 - c351 - estrazione liquido-liquido e analisi in GC-MS 

inf. a mg/LAzoto ammoniacale NH40,05

M.U. 2363:09 Met A - c213 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* mg/LCalcio Ca66

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS.BEC.041 - c003 - complessometria 

 +/-mg/LCloruri 0,2Cl2,8

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c532 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* ==Colore ===assente

APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 - c129 - diluizioni e confronto 

 +/-µS/cmConducibilità elettrica a 20 °C 65===411

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - c124 - conduttometria 

* inf. a µg/LCromo totale Cr5

APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 - c141 - spettrometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 

RAPPORTO DI PROVA 10966/02 - Pagina 1 di 4L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento



n. 10966/02 del 21/09/2017

 

L AB N° 0834  
segue RAPPORTO DI PROVA - .

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* inf. a µg/LCromo VI Cr2,5

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - c706 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

°FDurezza totale ===21

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 - c033 - complessometria 

* inf. a mg/LFluoruro F0,2

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c519 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* mg/LMagnesio Mg11

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 - c122 - per calcolo dalla durezza 

 +/-mg/LNitrati 1NO313

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c534 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a mg/LNitriti NO20,08

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 - c011 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* ==Odore ===assente

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c134 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-unitàpH 0,3===7,6

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - c019 - potenziometria 

* inf. a µg/LPiombo Pb5

APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 - c072 - spettrofotometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 

* mg/LResiduo fisso 180 °C ===286

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 - c069 - evaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C 

* ==Sapore ===assente

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 - c135 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-mg/LSolfati 0,7SO46,1

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c535 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a µg/LTetracloroetilene + Tricloroetilene ===1,0

inf. a µg/L1,0Tetracloroetilene*

inf. a µg/L1,0Tricloroetilene*

APAT CNR IRSA 5150 par 1.1 Man 29 2003 - c546 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

* inf. a mg/LTorbidità SiO20,5

APAT CNR IRSA 2110  Man 29 2003 - c133 - Determinazione torbidimetrica 

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

ufc/100mL0Batteri coliformi a 37°C non rilevabile

ufc/100mL0Escherichia coli non rilevabile

UNI EN ISO 9308-1:2014 - m385 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36 °C per 21 h 

ufc/250mLConta Stafilococchi patogeni

non rilevabile

0

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A 018A - m261 - metodo delle membrane filtranti su Baird Parker Agar; incubazione a 36°C per 24-48 ore; conferma con catalasi e 
coagulasi 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 22°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m388 - semina in Yeast extract Agar - incubazione a 22°C per 68 ore 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 37°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m387 - semina in Yeast Extract Agar - incubazione a 36°C per 44 ore 

ufc/100mLEnterococchi

non rilevabile

0

UNI EN ISO 7899-2:2003 - m386 - tecnica delle membrane filtranti - Slanetz and Bartley TTC agar - incubazione a 36 +/- 2°C per 44 ore 

* in 1 LSalmonella spp assente

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 105 Met ISS A 011B - m226 - Prearricchimento in brodo Acqua peptonata tamponata a 36°C per 20 h; arricchimento in brodo Rappaport 
Vassiliadis a 42°C per24 h; isolamento in Chromogenic Salmonella Agarr a 36°C per 24 h 

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Sonia Guzzetti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Antiparassitari - totale 0,5 vedi Note 6 e 8µg/L

Azoto ammoniacale 0,5 mg/L

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100m
L

Batteri coliformi a 37°C 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Escherichia coli 0 ufc/100m
L

Escherichia coli 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Cloruri 250 vedi Nota 1mg/L

Colore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Conducibilità elettrica a 20 °C 2500 l' acqua non deve essere 
aggressiva

µS/cm

Conta Stafilococchi patogeni 0 ufc/250m
L

Conteggio delle colonie su Agar a 22°C 100 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Conteggio delle colonie su Agar a 37°C 20 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Cromo totale 50 µg/L
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D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Cromo VI 10 DM Ambiente 14/11/2016 GU 
n.12 16/1/2017

µg/L

Durezza totale 50 lim inf 15 °F per acque 
trattate (addolcimento)

°F

Enterococchi 0 ufc/100m
L

Enterococchi 0 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Fluoruro 1,5 mg/L

Nitrati 50 vedi Nota 5mg/L

Nitriti 0,5 vedi Nota 5mg/L

Odore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

pH 6,5 9,5 vedi Note 1 e 3==

Piombo 10 vedi Note 3 e 4µg/L

Residuo fisso 180 °C 1500 valore massimo consigliatomg/L

Sapore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Solfati 250 vedi Nota 1mg/L

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 10 somma concentrazioni dei 
parametri specifici

µg/L

Torbidità accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti

RAPPORTO DI PROVA 10966/02 - Pagina 4 di 4L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento



 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 8 
Località Via Verdi 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5051316 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500661 
Quota (m s.l.m.) 206,5 
Profondità (m da p.c.) 220,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idrosonda 
Anno 2000 
Stato  
                      Attivo sì 

Disuso (2)  
Cementato  

Altro  
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 355 0,0 90,0    
2 273 90,0 176,0 1 131,0 146,0 
    2 152,0 164,0 
       



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Tampone di argilla di cava 0,0 50,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 91,0 101,0 
Tampone di argilla di cava 101,0 121,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 121,0 126,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove di collaudo nel 2000, 4° gradino: l.s. 36,67 m, l.d. 54,07, Q 54,05 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

Si allega serie storica analitica disponibile dei parametri chimico-fisici, solventi clorurati, diserbanti e referto
analisi del 21/09/2017 
 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 1221 del 17/05/2007 
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Via Carroccio 9 - Magnago (MI)  - Partita IVA 05473010964 - reg.impr. 1824328 - Cap. soc. 70.000 € - Tel. +39(0)331658922 - Fax +39(0)331659239 - Internet www.bpsec.it - E-mail contatti@bpsec.it

RISULTATI ANALITICI

committente: SARONNO SERVIZI SPA  Via Roma n. 20  21047  SARONNO  VA

Campione di acqua destinata al consumo umano - Pozzo Verdi - Uboldo (numero 10966/03)

Dati relativi al campionamento : Prelievo effettuato a cura e sotto la responsabilità del laboratorio, secondo procedura di campionamento - PT-BP08; 
(non accreditata) ; Prelievo eseguito da: Dott. Marco Giani; ; prelievo in data 05/09/2017 alle ore 11:35; temperatura al prelievo: 13,0°C

Ricevuto in laboratorio il 05/09/2017 alle ore 17,26 alla temperatura (del contenitore o del testimone) di 8,1°C (trasporto effettuato da Dott. Marco 
Giani); contenuto in un contenitore in PE, uno in vetro, due sterili e due vials

Il presente certificato si compone di numero 4 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si 
riferiscono esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L’incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l’incertezza 
tipo moltiplicata per il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l’incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell’intervallo di fiducia al livello di probabilità del 
95% circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/09/17 e sono terminate il 20/09/17. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo 
l'analisi i campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* Antiparassitari - totale ===

inf. a µg/L0,02Atrazina*

inf. a µg/L0,02Bentazone*

inf. a µg/L0,02Bromacile*

inf. a µg/L0,02Molinate*

inf. a µg/L0,02Propazina*

inf. a µg/L0,02Simazina*

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 - c351 - estrazione liquido-liquido e analisi in GC-MS 

inf. a mg/LAzoto ammoniacale NH40,05

M.U. 2363:09 Met A - c213 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* mg/LCalcio Ca61

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 51 Met ISS.BEC.041 - c003 - complessometria 

 +/-mg/LCloruri 0,6Cl7,7

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c532 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* ==Colore ===assente

APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 - c129 - diluizioni e confronto 

 +/-µS/cmConducibilità elettrica a 20 °C 56===354

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - c124 - conduttometria 

* inf. a µg/LCromo totale Cr5

APAT CNR IRSA 3150 B1 Man 29 2003 - c141 - spettrometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

* inf. a µg/LCromo VI Cr2,5

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 - c706 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

°FDurezza totale ===19

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 - c033 - complessometria 

* inf. a mg/LFluoruro F0,2

APAT CNR IRSA 4020 man 29 2003 - c519 - IC con rilevatore conduttimetrico 

* mg/LMagnesio Mg9,2

APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 - c122 - per calcolo dalla durezza 

 +/-mg/LNitrati 3NO334

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c534 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a mg/LNitriti NO20,08

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 - c011 - spettrofotometria in assorbimento molecolare 

* ==Odore ===assente

APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 - c134 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-unitàpH 0,3===7,7

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 - c019 - potenziometria 

* inf. a µg/LPiombo Pb5

APAT CNR IRSA 3230 B Man 29 2003 - c072 - spettrofotometria in assorbimento atomico - atomizzatore elettrotermico 

* mg/LResiduo fisso 180 °C ===246

APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 - c069 - evaporazione del campione e pesata previo essiccamento a 180 °C 

* ==Sapore ===assente

APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 - c135 - tecnica delle diluizioni successive 

 +/-mg/LSolfati 2SO415

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - c535 - IC con rilevatore conduttimetrico 

inf. a µg/LTetracloroetilene + Tricloroetilene ===1,0

inf. a µg/L1,0Tetracloroetilene*

inf. a µg/L1,0Tricloroetilene*

APAT CNR IRSA 5150 par 1.1 Man 29 2003 - c546 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

* inf. a mg/LTorbidità SiO20,5

APAT CNR IRSA 2110  Man 29 2003 - c133 - Determinazione torbidimetrica 

Responsabile prove di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo microbiologico

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

ufc/100mL0Batteri coliformi a 37°C non rilevabile

ufc/100mL0Escherichia coli non rilevabile

UNI EN ISO 9308-1:2014 - m385 - tecnica delle membrane filtranti - semina su CCA agar - incubazione a 36 °C per 21 h 

ufc/250mLConta Stafilococchi patogeni

non rilevabile

0

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 188 Met ISS A 018A - m261 - metodo delle membrane filtranti su Baird Parker Agar; incubazione a 36°C per 24-48 ore; conferma con catalasi e 
coagulasi 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 22°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m388 - semina in Yeast extract Agar - incubazione a 22°C per 68 ore 

0inf. a ufc/mLConteggio delle colonie su Agar a 37°C

non rilevabile

1,0x10

UNI EN ISO 6222: 2001 - m387 - semina in Yeast Extract Agar - incubazione a 36°C per 44 ore 

ufc/100mLEnterococchi

non rilevabile

0

UNI EN ISO 7899-2:2003 - m386 - tecnica delle membrane filtranti - Slanetz and Bartley TTC agar - incubazione a 36 +/- 2°C per 44 ore 

* in 1 LSalmonella spp assente

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 105 Met ISS A 011B - m226 - Prearricchimento in brodo Acqua peptonata tamponata a 36°C per 20 h; arricchimento in brodo Rappaport 
Vassiliadis a 42°C per24 h; isolamento in Chromogenic Salmonella Agarr a 36°C per 24 h 

Responsabile prove di tipo microbiologico (Dott. Sonia Guzzetti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Antiparassitari - totale 0,5 vedi Note 6 e 8µg/L

Azoto ammoniacale 0,5 mg/L

Batteri Coliformi a 37°C ed Escherichia coli

Batteri coliformi a 37°C 0 ufc/100m
L

Batteri coliformi a 37°C 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Escherichia coli 0 ufc/100m
L

Escherichia coli 0 acque messe in vendta in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Cloruri 250 vedi Nota 1mg/L

Colore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Conducibilità elettrica a 20 °C 2500 l' acqua non deve essere 
aggressiva

µS/cm

Conta Stafilococchi patogeni 0 ufc/250m
L

Conteggio delle colonie su Agar a 22°C 100 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Conteggio delle colonie su Agar a 37°C 20 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/mL

Cromo totale 50 µg/L
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D.Lgs. n. 31 del 2/2/01 e succ.mod.int.
Limite acc. lim. inf. lim. sup. noteUn. mis.Valore guidaparametro:

Cromo VI 10 DM Ambiente 14/11/2016 GU 
n.12 16/1/2017

µg/L

Durezza totale 50 lim inf 15 °F per acque 
trattate (addolcimento)

°F

Enterococchi 0 ufc/100m
L

Enterococchi 0 acque messe in vendita in 
bottiglie o contenitori

ufc/250m
L

Fluoruro 1,5 mg/L

Nitrati 50 vedi Nota 5mg/L

Nitriti 0,5 vedi Nota 5mg/L

Odore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

pH 6,5 9,5 vedi Note 1 e 3==

Piombo 10 vedi Note 3 e 4µg/L

Residuo fisso 180 °C 1500 valore massimo consigliatomg/L

Sapore accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

Solfati 250 vedi Nota 1mg/L

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 10 somma concentrazioni dei 
parametri specifici

µg/L

Torbidità accettabile per i consumatori 
e senza variazioni

T. D.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione (1) 10 
Località Via Carlo Porta 
Comune Uboldo 
Provincia VA 
Sezione CTR B5a4 

Latitudine 5050737 Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) 

Longitudine 1500612 
Quota (m s.l.m.) 202,5 
Profondità (m da p.c.) 210,0 
 

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 
 

 

 
2. DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 
Proprietario Saronno Servizi Spa 
Ditta Esecutrice Idromilan 
Anno 2009 
Stato  
                      Attivo  

Disuso (2)  
Cementato  

Altro Non in rete 
Tipologia utilizzo (3) potabile 
Portata estratta (mc/a e lt/sec)  

 

 

 

 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  (4) 

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 
1 355 0,0 184,3 1 128,0 137,0 
2    2 143,0 146,0 
    3 155,5 164,5 
    4 167,8 169,3 



 

Setti impermeabili (5) 

Tipo da m a m 
Cementazione con boiacca plastica 0,0 30,0 
Cementazione con boiacca plastica 45,0 123,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 123,0 125,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 140,0 141,0 
Tampone di argilla tipo compactonit 150,0 152,0 
 

3 – STRATIGRAFIA 

Sì, in allegato 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6) 

Dati prove di collaudo in data 26/05/2009: 

prova n. 1: l.s. 31,32 m, l.d. 32,44, Q 7,95 l/s 

prova n. 2: l.s. 31,32 m, l.d. 35,43, Q 17,30 l/s 

prova n. 3: l.s. 31,32 m, l.d. 39,69, Q 23,90 l/s 

prova n. 4: l.s. 38,40 m, l.d. 43,85, Q 28,40 l/s 

 

6 – IDROCHIMICA (7) 

N.d. in quanto il pozzo non è in rete 

 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale  idrogeologico sì 
data del provvedimento di autorizzazione Autorizzazione ATO11 Varese n. 717 del 3/03/2010 
 

 







 

 

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

1. Nel caso all’opera sia già stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si può 
procedere a assegnare una nuova numerazione 
2. Disuso: si intende che il pozzo non è utilizzato, ma non è stato regolarmente sigillato  
3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro  
4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri  
5. Indicare il tipo e la profondità dei setti impermeabili installati  
6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata 
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le 
caratteristiche degli acquiferi filtrati  
7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche 
disponibili 
8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente 
competente (se presente) 
 


