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[ GENERALITA® DI PREMESSA

In questa sede si espongono le risultanze dell’indagine geologica eseguita nell’area sita a
Capolago nel Comune di Varese, a supporto del progetto di un nuovo edificio commerciale
con progetto del studio tecnico del dott. Arch. Secli Pierfrancesco.

L’indagine effettuata con sopralluogo sul terreno ed esecuzione di n® 3 prove
penetrometriche dinamiche S.C.P.T., fornisce una caratierizzazione geologico-tecnica del

terren compresi nell’area in esame.
Costituiscono parte intcgrante della presente relazione i seguenti allegati, a cul si fa
riferimento per la lettura di dettaglio:

- Inguadramento geografico

Seala 1:10.000 _ Allegato n”1
- Planimetria con ubicazione punii indagine

Scala Allegato n°2
- Grafici prove penetrometriche

- Documentazione fotografica

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L’area oggetto d’indagine si situa nel Comune di Varese in ldcaliti Capolago, nelle
vicinanze del Lago di Varese.

3. GEOLOGTA
H sito oggetto d’indagine si colloca nei depositi di origine lacustre-palustre costituiti da
materiale con granulomeiria fine tipiche di un ambiente di sedimentazione tranquillo:

alluvioni torhose con livelli argillosi e sabbiosi.

4. CLASSIFICAZIONE' DELL’AREA NELLA CARTA DI FATTIBILITA’
GEOLOGICA ALLE AZIONI DI PIANO

[’area si colloca inclasse 3 “fattibilitd con consistenti limitazioni” in guesta zona sono
comprese le ares in cui limitazioni, all’uso antropice, lanto consistenti da costituire ragione
di mischio morfologico, idrogeologico, idraulico. In tutte gqueste arce eventuali scelte
progettuali dovranno essere precedute da un’attenta apalisi specifica che definisca gh
interventi di sistemazione c/o bonifica utili a eliminare o contenere le limitazioni fisiche
riscontrate. In questa zona sono compresi anche 1 versanti con acclivith maggiore di 20
eradi, impostati su uniti geologiche dotate di composizione tessiturale e litologica
facilmente degradabili. Le zone pianeggianti ricadenti in questa zona di fattibilita, sono
caratterizzate per solito o da vulnerabilitd intrinseca da alta a molto elevata; ¢/o da
premiunibill scadenti caratteristiche geomeccaniche medie. In taluni casi alle limitazioni
imposte dalla’ tutela delle acque sottérranee si associa anche il rischio idraulico, spesso
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connesso alle attuali condizioni di insediamento (strade ed edifici).

5. MODALITA® D'INDAGINE

Sono slate eseguite n” 3 prove penetrometriche dinamiche continue S.C.P.T. nei punti
indicati dal progettista, a partire dal piano campagna in allegato n® 2.

Per tale indagine ¢ stato utilizzato il penetrometro Pagani TG 63/100.

I penetrometro TG 63/100 & un penetrometro superpesante tipo “Emilia” con cui si
possono eseguire prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. (Dynamic Probing Super
Heavy ).

Il maglio adettato da questo sbrumento & di 63,5 Kg ed una punta conica d’infissione avente
un angolo di apertura di 60°, 1l nilevamento dei dati relativi al numero di colpi per
Iinfissione, € stato effettuato ogni 30 cm di affondamento (N30).

Il diametro delle aste di infissione ¢ di @=32 mm con un peso di 5,6 kg/m ed una
lunghezea di mt 0.90, qui di seguito viene specificata la tabella riassunmtiva delle
caratteristiche tecniche del penetrometre utilizzato:

Penetrometro D.P.S.F.- '
Bescrizione TG 63/ 100 Tipe
“Emilia”
Massa maglio (Kg) 6_3,5 o
Alterza caduta { m) 0,75
Massa passiva (kg) ' ! o 0.7
Masgsa aste (Kgm) ‘ 8.2
Dhiametro esterno aste (mr:ij o 32
Diametro base punta conica (num) 51 o _;'
Angolo apertura punta {°) S| a0 I
Penctrazione standard ( ci) 30
Driam. rivest. {r?m} 43

6. PROVE PENETR{)METRICHE

Le prove penetrometriche dinamiche s1 sono spinte fino ad una profonditd massima di
18.00 m da P.C., individuandoe livelli da molio soffici ¢ meolto sciolii a plastic e sciolt. &
stato rilevalo uno strato superficiale di terreno di riporto, il sottosuolo pud essere cosi
interpretato;
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F1 P2 P3
Profondita Profondita Profonditd
| __ _Grado d*addensamente | Grado d’addensamento Grado d addensamento
STRATO A 0.00-1.20m (.00 —0.90 m 000 -120m
5<N30<12 H<N30<71 5<IN30=8
Tporto com terrenc massetto e Npare con riporto con terrenao
gramlarg terreno granulare ~ granulare
STRATO B: 1.20-350m 0.90 - 5.70 m 1.20-3.90m
[<N3p<4 1=N30<3 2<N30<3
— molio soffice molie soffice molto soffice
STRATO C; 3.90-990m 390 -8.70m 3.90-1020m
3<N30=6 3<N30<5 4<N30=9
: seiolto e plastico seiolte e plastico sciolto e plastico
STRATO D- 990 —-1650m 8.70—-18.00m 10.20—18.00 m
5<N30<11 6<N30<13 T<N30<13
da sciolto a medio _da sciolto a medio da sciplto a medio

7. LIVELLO FREATICO

Sono state eseguite delle misure del livello freatico nel sottosuolo nei punti prova con
sondino eletirico, le misure possono essere riassunte nella seguente tabella:

=

PROVA P1

PROVA P2

PRGVA P3

'_-Ej_ucta livello freatico

-1.50 mda P.C.

-1.20mdaP.C,

]

niel sottosuolo daP.C. |

8. STIMA DELLA CAPACITA’ PORTANTE DEL TERRENOQ

-1.80mdaP.C.

La capacita portante del terreno di fondazione viene elaborata con la formula di Brinch-

Hasen e Vesic -

Qlim=1/2 yB N, s, dy+c Ng 5 de + g Ng sq dg

Daove:
7= Peso di volume | |

B= larghezza della ﬁrmfazmne

C= goesione

g=yD= Sovraﬂcmma dovuto al Finterro
D= profondita d’incasso fondazione

N v, Nar Ng = Fattore di capacita portante
Sy, Sc, Sq =Jfattori di forma

i2

dy, de, dy = Fattori di profondita
Si ricorda che il valore di portata limite non pud essere utilizzato direttamente, ma deve
ecssere nidotto di un fatiore di sicurezza FFs=3, secondo quanto disposto dal D.M. 11/03/88.
[ dati sono stati elaborati secondo la formula sopra citata utilizzando il programma software
S.C.PT. per ﬁ:rnl:[azmﬂt Im&-tniﬂnnr: continue e a platea con quota fcrndnt?mne collocata a —

0. 5Dm daP.C..
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PROVA P1

Tipe di fondazione

() amm stimata

Fondazioni nastriformi continue

collocate a — 0.50 m da P.c.
attuale

PerB=120m
Qamm) =025 Kg/cmqg

Fondaziom a platea collocate a
—0.50 m da P.c_ attuale

_ Q(amm) =0.25 Kg/cmg

PROVA P2

Tipo di fondazione

() amm stimata

Fondarioni nastriformi contitiue
collocate a — 0.50 m da P.c.
attuale

PerB=1.20m
Qfamm) =0.18 Kg/cmg

Fondazioni a platea collocate a
— 0.50 m da P.c. attuale

Q{amm) =0.18 Kg/omq |

PROVA P3

Tipo di fondazione

() amm stimata

Fondazioni nastriformi continue
collocate a — 0.50 m da P.c.
attuale

PerB=120m
Q(amm) =0.23 Kglemg

Fondazioni a platea collocate a
—0.50 m da P.c. attuale

Q{amm) =0.23 Kglemg

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le prove penetrometriche dinamiche eseguite rilevano uno strato superficiale di terreno
di riporto granulare, sovrastante livelli molto soffici e sciolti, Per tale motivo si
consigliano le seguenti possibilitd fondazionali:

1) di eseguire una fondazione a platea piena poggiante sullo stato superficiale di terreno
di riporto che deve essere separato con tessuto non tessuto dal terreno naturale ¢
aumentato di spessore ed infine costipato adeguatamente con mezzi d’opera.

2) oppure poggiare I'edificio in progetto con fondazioni indirette (pali di fondazione).

Si segnala la falda freatica prossima a piano campagna a —1.20 m P2,
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Inguadramento geografico scala 1:10.000




S

v@

oy
g

9

I oaadiiiel
g




DOTT, GEOLOGO DE AMBROGI GIOVANNI O.GL. N°1159
SEDE LEGALE V1A MONTECRISTO n°3 LAVENO M, (VA)
Abtel, 0332/667612 Uil 0332/737674 Cell tel 347/68,90.421
C.F.DMBGNNGSSIILGEZE PIV.A 02621710124

Committenie: SEI BAR S ALS,

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

ALLEGATO N°2

Planimetria con nbicazione punti prova
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