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Alge Ravetta

ndagine gsclogica o

Premessa

1] progetto di risistemazione dell’azienda agrituristica in localita Alpe Ravetta,
sita nel territorio del comune di Varese e di proprieta della Sig.ra Della Torre Silvia,

interessa sia le autorita comunali che "ente Parco Campo del Fiori.

Si & proceduto all’inquadramento dellarea oggetto dell’intervento dal punto di
vista geologico, geomorfologico ed idrogeologico.

Vengono qui riportati i risuliati dei rilevamenti e delle indagini effetiuate.
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Indagine gelegica

Alpe Raveta

4.2 — PROVE ESEGUITE

In corrispondenza di  ciascuna
postazione di misura (la cui ubicazione &
riportata nell’allegato grafico), si &
preliminarmente provveduto allo scavo
di un pozzetto di dimensioni e profondita
tali da poter assicurare l'alloggiamento di
un tubo cilindrico di diametro 10 ¢m, in
materiale  plastico  trasparente  con

relativa graduazione metrica.

Prima dell'esecurzione di ciascuna
prova, il ferreno & stato preventivamente
saturato in modo da stabilire un regime

di flusso permanente dei {iletti liquidi.

Cifindrotrasparante gradato wiizato per
Fesecusiong dellz prova infiltrometics

Per evitare fonomeni di sifonamento dell'acqua sul fondo del cilindro di

misura, si @ provveduto a riempire l'intercapedine tra la parete esterna del cilindro
P P P P

medesimo ¢ le pareti dei pozzetti con lerreno proveniente dallo scavo degli stessi

opporlunamente inumidito ¢ compattato.

Ciascuna prova ¢ consistita nell'introdurre all'interno del cilindro graduato una

opportuna quantitd di acqua limpida (prelevata con rccipiente in plastica dalla

fontana presente all'interno della proprietd) e nel misurare con cronometro il tempo

di abbassamento del livello dell'acqua nel cilindro e Eammrrispﬂndente altezza

dell'acqua tramite la graduazione centimetrica di riferimento.
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Incagine gevlogica Alps Ravstta

Di seguito si riportano le tabelle relative alle singole prove effettuate con le
misure dei tempi e dei relativi abbassamenti; quindi viene riportato in rosso il valore

medio del coefficiente di permeabilita stimato.

Postazione 1

i : . | permeabiiita
inizio {cm) | fine {[cm) | tempo (sec)  (cmisec)

Loowr ] e 4 a0 | gepeos |
s | s tam0s
| 74 | 73 | 280 1,63E-05
! 73 72 | 220  188E-05
7M. | 70 | 148 2,99E-05
70 83 | 120 . 3,75E-05
68 | 88 | 128 3.56E-05
&8 67 | 162 2,86E-05
67 g6 186 | 2,53E-05
| m= e e oo | PE2ERE |

Fostazione 2

| permeabilita

s | & | & | S06E05 |
s | ss 712 768E05 |
: 4 | s3 | 55 1,06E-04 |
B i 5 | wtesos |
4 a8 | 80 1,07E-04
o . o | 9.51E-05
f Aprile 2004 14 Studio Associzto Geainsubria
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!ndagi:j;ﬁeclugita N Aloe Ravetta
- ~ Postazicne 3
| permeabilita |
|___inizio (em) | fine {cm) tempo (sec) = {cm/sec)
56,5 555 880 | G2TE0E
' 54 | 535 280 12E-05
R | - ]
A o 8,73E-06 |
P Postazicne 4 - 1
i ! | permeabilita |
_inizio (cm) |__f!_m=-'_{¢.r..r!1._l tempo (sec) | (emisec)
i___ rar] LI ey 3 — RSP —
| 475 | 485 60 | 111E-04 |
485 455 80 | s49E05 |
' |
9.70E-05 |
. Postazione & '
i o
T I | parrneabnhiﬁ
| inizio { c;r_:u fine {cm) ! tempo (sec) | {emisec)
| I I R
e et | a5 | t13E08 |
| 50 59 35 | 45E04 |
s | 5T 3 143E04 |
56 | 55 | 48 1,25 £-04
52 | sz | 50 . 149E-04
- I S| =
| LY S _ 50 0 | 124E04 |
4 45 51 135E04 |
poo - I (- _130E-04
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Indagine geclogica - L Alpe Ravella
A - Postazione 6 TS
[z gy permeakilita
|inislo (om) | fine (cm) | tempo (sec) | icmgee)
i 55 54 16 358E-04
L - 16 | 395E04
; 45 | 44 16 | 439E-04
i ' !
| . | 3g7E04 |
| Postazions 7 B |
! i - ;
: permeabilita

fine (c m}

615 | 665 80 583605
e | 85 %0 5,3E:05
85 | e4 100 484E0s
_1_3_5_\ 135 &0 3,E4E-U§ i
135 _ia*-'i_ _BO 3,87E-05
B | 474805 |

Si riporta per maggior chiarezza, la tabella riassuntiva dei valori medi dei

coefficiente di permeabilitd ricavati nelie varie postazioni.

Postaziones di misura

Coefficients di permeabilitd medio

[cmisec)

01 2,62E-05 T
e a 9,51E-05 T
3 - 873E06
! _ L 8,79E-05 o
; 05 1.30E-04
I 5 3,97E-04
n o a74E05

Aprile 2004

16

Studio Associato Geginsubria



T

Indzgine geclogica - . L Alpe Ravelta

Dall'analisi della tabella si evince che i valori dei coefficienti di permeabilita
dei terreni in oggetto assumono gencralmente valori dell'ordine di grandezza
compreso tra 10-4 e 10-5 em/fsec; il valore relativo alla prova 03 (ordine di
grandezza pari a 10-6 cmy/sec) risulta influcnzato, secondo lo serivente, dalla bassa
profondita di rinvenimento del substrato roccioso locale, su cui si viene a poggiare

la base del cilindro di misura.
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Tabella delle classi df permeabilita oef tereni. (U I manuass del Geologo)

Sulla base dei risultati ottenuti ed in riferimento alla figura sopra riportata si
pud concludere che 1 terreni in oggetto sono riconducibili ad una classe di
permeabilitd bassa, attribuzione ragionevole se si tiene conto del fatto che 1 terrent
medesimi, ad una ispezione diretta resa possibile dalla escavazione dei pozzetti di
misura, risultano caratterizzali da una matrice prevalentemente limosa ¢ localmente

argillosa.
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