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Premessa

Il rilievoe delle quote allinterno dello stabile della Societa Canottieri Varese ha
evidenziato un marcato abbassamento del piano pavimento da monte a valle (come

da riferimento Tav SF.01 Pianta pianc terreno stato di fatto del Gennaio 2004).

Considerato che le strutture fondazionali dello stabile, e, indirettamente il pavimento,
risultano impostate a testa pali messi in opera nell’'anno 1940, si & ritenuto necessario
verificare, a mezzo accertamenti gecgnostici con scavi di ispezione delle fondazioni,

la possibile causa di suddetti abbassamenti del piano pavimento.

Esame documentazione

Dalla visione della documentazione trasmessaci (Libro misure), per quanto inerente le

fondazioni dello stabile in oggetto, risultanc le sotto riportate indicazioni di pertinenza:

fondazioni strutture portanti impostate a testa pali prefabbricati tipo SCAC (pali

tronco-conici in c.a.);

- messa in opera, lungo il perimetro fondazionale, ed allinterno, di complessivi

n. 117 pali;

- lunghezza singola dei pali variabile, da un minimo di 6.00 m ad un massimo di

11.25 m, con lunghezze predominanti comprese tra8e 10 m:

- esecuzione dei pali giustificata da esame del terreno con trivellazione, di tipo non
specificata, che ha evidenziato presenza, alla profondita media di 2.50 m, di
strato di sabbia leggermente ghiaiosa e compatta, tuttavia in spesscre di soli

0.50+0.65 m, non ritenuto sufficiente per I'appoggio di fondazione diretta.
Scavi di ispezione

Con ubicazione come indicata nella pianta fondazioni di Allegato n.01, e visualizzata
nelle istantanee fotografiche di Allegato n.02, sono stati eseguiti n.2 scavi di
ispezione, a denominazione |1 (scavo a valle) ed 12 (scavo a monte), condotti con
pala meccanica fino ad infradosso fondazione con obiettivo di visualizzare il
collegamento tra fondazione e testa palo (obiettivo conseguito in corrispondenza dello

scavo 12) descrizione litologico-stratigrafica dei terreni, e note di commento relative a



grado di autosostentamento delle pareti & di profondita ingressi idrici sotterranei
(guesti ultimi connessi alla quota delie acgue delfantistante specchio lacustre),

figurano nel gia citato pertinente Allegato n.02 .
Risultanze accertamenti geognostici

Ipotizzando la verosimile presenza, al disofto dello strato sabbioso, di sedimi fini
lacustri argilloso-limosi di scarsa consistenza (come riscontrato in  indagini
geognostiche da noi precedentemente effettuate per il progetto di realizzazione
passerella lago in posizione limitrofa allo stabile in oggetto), si pud presumere, in
prima analisi e dal controllo visivo di integro collegamento tra fondazione e palo come
visualizzato nello scavo S2 (fatto verosimilmente estendibile ai restanti collegamenti)
che i pali eseguiti siano stali assoggetiati nel tempo ad attriti negativi causati da
progressivo e lento autoconsolidamento del terreno sotto il proprio carico geostatico:
pertanto con conseguente e pari abbassamento della fondazione lungo il tratto diretto
piu prossimo alla sponda lacustre (zona sala ritrove) dove e presumibile sia presente

un maggiore spessore di sedimi fini rispetto alla zona a monte.
Considerazioni conclusive

L'esame obiettivo degli esiti degli accertamenti geognostici, per quanto evidenziato
dagli scavi di ispezione effettuati, consente la formulazione delle considerazioni sotto

riportate:

a) le differenze di quote del piano pavimento {abbassamenti) sono verosimilmente

connesse ad assestamenti differenziali per cedimento dei pali a sottofondazione;

b) & verosimile ritenere in questa sede, in assenza di ulteriori approfondimenti
geognosticl (con sondaggio a carotaggio, prelievo campioni indisturbati di terreno,
prove di laboratorio terre per la parametrizzazione geotecnica dei terreni), che |
cedimenti dei pali (connessi a progressive assestamento nel tempo per
autoconsolidamento del terreno sotto il proprio carico e per escursione del livello
della falda idrica sotterranea associata a pari escursioni dell'antistante specchio
lacustre) siano da considerarsi a loro estinzione, o, comungue, con effetii

residuali minimali, in relazione al tempo intercorso dalla loro messa in opera:



c) ad ogni modo, considerato che i carichi strutturali non sono affidati ad appogagi
diretti, ma ad appoggi indiretti @ mezzo pali con trasferimento dei carichi lungo il
fusto del palo e, pertanto, con prevalenza di portata laterale rispetto alla portata
di base, si ritiene non sussistere la possibilita di potere attivare efficaci rinforzi

fondazionali per le strutture portanti.
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| ACCERTAMENT| GEOGNOSTIGI CON SCAVI D | SPEZIONE PIANTA FONDAZION| STABILE CON
A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE INDIVIDUAZIONE PALI E PUNTI DI
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l LIDO SCHIRANNA (VARESE) Fuori scala !
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Ublcazione punto di scavo 11

NOTE

0.75m

0.50 mi

DESCRIZIONE LITOLOGICA SCAVO I

Riporto costituito da;
- ghiaia media e ciottoli fino a 0.30 m

- sabbie e ghlaie medio-fini con ciottoli, in matrice debolmente
limosa, tra 0.30 = 0.75m

- ghiaia media pulitain acquatra 0.75 = 0.90 m

- Scavernamenti pareti di scavo a partire dalla profondita di

- Ingressi idrici alla profondita di 0.75 m con risalita fino a

ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI CON SCAVI D | SPEZIONE
A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
STABILE SOCIETA’ CANOTTIER | VARESE IN LOCALITA'

LIDO SCHIRANNA (VARESE)
STUDIO GEOTECHICO DOTT. LUGIANG BARATTI

DESCRIZIONE LITOLOGICA SCAVO DI
ISPEZIOME |1 E RELATIVE ISTANTANEE
FOTOGRAFICHE

VARESE, 04.02.2004 ALLEGATO N.0Z2a

VARESE - Via Staurenghi, 24 Tel./Fax 0332/234651



Ubleazlione punto di scavo $1

DESCRIZIONE LITOLOGICA SCAVO 12

« Coitivo recente su riporto finoa 0,15 m

Riporto costituito da:

- ciottolame in matrice sabbiosa tra 0.15=040m

~ ghiaie e sabbie medie con qualche ciottolo tra 0.40<0.60 m

NOTE

. Egaﬂvamamenti paretl di scavo a partire dalla profondita di
60 m

- Ingressi idrici alla profondita di 0.40 m

INDAGINE GEOGNOSTICA DI FATTIBILITA' INTERVENTO  DESCRIZIONE LITOLOGICA SCAVO DI |
EDIFICATORIO IN LOCALITA’ “CHISO” DI VIA SUL MONTE - ISPEZIONE I2 E RELATIVE ISTANTANEE
VIA AVV. BASSANI NEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)  FOTOGRAFICHE

STUDIO GEOTECNICO DOTT. LUCIANGC BARATTI |
VARESE - Via Staurenghi, 24 Tel.[ Fax 0332/234651 ) VARESE, 04.02.2004 ALLEGATO N.02b |
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