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Per il completamento del pozzo & stata itrodotta una tubazione in PVC del
diametro & 125 mm con la parle fltrante posta ra 3 ¢ 15 metri. 11 filtro 2
costituito dallo stesso tubo in PVC con fessure radial dello spessore di 0.5 mm
disposte 1n guattro settori su tutta la circonferenza del tubo.

B’ stato cifctivato lo spurgo por mczzo Ol pOmMpa SOMIMCsa proscguito sino
all’uscita di acqua chiara. Durante lo spurgo sono state eseguite misure per
- controliare la portata del pozzo € la capacita dell’acquifero intercettato.

- 1 risudiail delle prove di portaia vengono riporiail nel seguito..
Risulta che il pozzo € utihizzabile con portata tra 15 e 18 litri al minuto.

- 51 e quindl provveduto ail’instaliazione di una pompa sommersa con molore
—tnfase da 0.75 kw con portata di 20 litr1 al minute e prevalenza di 70 metri.

Per evitare dannsggiamento della pompa qualora per regolazione non appropriata
§i abbia un gccesso di portata con prosclugamento del pozzo e relativo
funzionamento a secco, € stato installato un dispoesitivo di controllo per evitarlo,
costituito da tre sonde che controllano il livello acqua nel pozzo, arrestano la
pompa nel caso di eccessivo abbassamento e ne riprendono il funzionamento
quando 1l livello s: mporta a quota di sicurezza, che & stato regolato a 3 metri
sopra la pompa,

La pompa ¢ provvisia di valvola di regolazione della portata che si consiglia di

manovrate subito dopo Davviamento in modo da mantenere un valore
compatibile con la capacita del pozzo, valutata in 15 - 18 litri al minuto.

4. STRATIGRAFIA DEL POZZO
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