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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle osservazioni di campo e dei rilievi litologici l'area interessata dal previsto
am;?}liamento del Sig. Zavaglia ¢ esente da situarzioni morfologiche critiche.

In fase di esecuzione degli scavi si dovranno adottare i consueti accorgimenti tecnici come ad
esempio quello di evitare accumuli di terreno di scavo o di materiali edili pesanti a bordo delle
ripe e dei fronti-scavo .

Dal punto di vista del restanti rischi, assume una certa importanza quello di caratters
geotecnico-fondazionale, legato cioé al comportamento geostatico dell'affiancamento della
nuova realizzazione a quella esistente. Tale compito € di carattere tipicamente ingegneristico-
strutturale ed ¢’ demandato allo strutturista . STanF_c tuttavia le evidenze loecali, gli affioramenti
rocciosi che si rinvengono in prossimitd dell'area e la tipologia del terreno tipico della zona
("calcester”), 1 rischi geotecnico costruttivi risultano assai ridotti .Qualora si rinvenissero filett
idriei vadosi alla base del fronte scavo , assai freﬁuenti ma facilmente controllabili con semplici
interventi da parte defla impresa cdile, o si rinvenisse un terreno particolarmente infido ( torba,
argille soffici ete.), lo serivente eseguird un doveroso soprailuogo di controllo geologico nel
corso dei lavorl per assumere /o integrare gli accorgimenti indicati .

Nulla osta quindi dal punto di vista degli aspetti geologici alla realizzazione delle opere i

progetto. s
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Allegati alla presente nota tecnica:

Tav. 1- Plamimetria dell'intervento edilizio (dal progetto Studio Arch. Lodi)
Tav. 2- Carta di fattibilita geologica alle azioni di piano ed estratto di P.R.G.

Tav. 3-Planimetria di dettaglio, sezione e prospetto
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B - gli affioramenti rocciosi

Gli affioramenti rocciosi sono indicati nello stralcio litologico di Tav. 2. Appare evidente che
sul ,substrato toccioso calcareo, che si presenta piuttosto Trregolars ed ondulato, si sono
depositati sediment] indicati in A, obliterando il substrato variamente ondulato.

La roccia affiorante qua e la costituisce il substrato dell'intero versante collinare. Essa e
rappresentata da un calcare chiaro, talora bianco, puddingoide, com interstrati centimetrici

marnosi grigi
A questo calcare la letteratura geologica attribuisce il nome di "Calcare di Bardello” perché

in tale localita tale roceia risulta meglio rappresentata.

4 — INPROGETTO EDILIZIO

Il progetto edilizio € sinteticamente rappresentato .in Tav.3 ( planimetria, seziong £ prospetto).
Si traita di un ampliamento omogeneo con la struttura esistente , costituito ciog da cantina,
plano terra e mansarda, : -
Le fondazioni sono previste di tipo diretto. impostate alla stessa me{)nd];ﬁ:‘i delle precedenti . 11
Progettista quindi adottera lo stesso tipo di fondazione e gli stessi carichi unitari agenti adottati
per la costruzione esistente e che ¢i sono incogmiti .
Non si & a conoscenza se gii scavi a suo tempo eseguiti abbiano o mene rinvenuto la roccia di
base. In ogni caso si dovra verificare la compattezza del piano di imposta che si ritiene
costituito dal * calcester”, ottimo terreno di fondazione in condizioni drenate.
In linea del tutto orientativa  si potranno adottare fondazioni dirette a trave continua
perimetrale  rispettando le seguenti indicazioni generali qualora le condizioni fondali
presentino piano di appoggio sul “calcester drenato™:

B>=1.0m . largherza minima della trave

1.1 i ga < 1.3 Kg/emq: carico unitario ammissibile
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3-ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI DEL SITO

Si I:Ipc-rta in Tav.2. uno stralcio del rilievo geologico di dettaglio dell'area di nostro stretto

interesse alla scala 1:10.000 (CTR) e l'ubicazione della proprietd Zagaglia in cul si intende

eseguire "ampliamento edilizio .

In tale stralcio si riconoscono le seguenti unita litologiche:

- coperture detritiche e/o fluvio-glaciali ;

- gli affioramenti rocciosi rinvenuti nell'area, (Calcare Bardello, biancastro, a struttura
puddingeide). Affiora nell’alveo del rio di Caleinate ma approssima la superficie

topografica irregolarmente con affioramenti casuali qua e 1.

A - coperture detritiche e/o fluvio-glaciali

Sono depositi di pendio che vengono interessati, almeno in parte, dallo scavo per -la costruzione
in ampliamento. Si tratta-di un deposito glaciale rimaneggiato ¢ ridepositato ad opera delle
fasi torrentizie dei piccoli enti idrici che hanno interessato l'area e prr;wenjenti dal versante
collinare. E' frequente infatti il caso in cui processi post deposizionali glaciali determinano una
ridistribuzione ¢ un rideposito di terrem ("periglacial solifluction”, N.Eyles, in "Glacial
Geology") soprattutto negli ambienti periglaciali come quello in esame. Dall'esame visivo in
sito e dall’esperienza maturata in siti prossimi, e pur senza il conforto di prove specifiche
preliminari (penetrometric e/o sondaggi) si pud ipotizzare che il terreno risulti costituito da
diverse frazioni granulometriche in cui la frazione limosa compatta costituisce la matrice della
ghiala ["ghiaia a sostegno di matrice limosa"] presente nella percentuale variabile dal 40 al
60% . Tale terreno & localmente noto con il significative nome di "calcester", durissimo se
asciulto e scivoloso ed infido ai fini fondazionali se bagnato, risultando impermeabile o

semipermeabile all'acqua.
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1- PREMESSA. OGGETTO E SCOPO

In Tav. 1 ¢ rappresentata la planimetria della costruzione di civile abitazione di proprieta del
Sig. Zavaglia in adiacenza alla quale si intende eseguire un ampliamento su progetto
dell’ Arcitetto Lodi di Varese.

Per il nilascio della concessione edilizia 'Ufficio Tecnico del Comune di Varese richiede che
contestualmente agli atti progettuali venga presentata la documentazione teenica ai sensi della
ex L.R 41/97, "Componente geologica del PRG", oggi DGR 29 Otobre 2001 n® 7/ 6645 .

La presente nota ¢ finalizzata ad indicare le condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito

per evidenziare |'entita dei rischi di cararttere geologico che investono 'area.

2-LA CLASSE 3 DELLA CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA DEL P.R.G.

La componente geologica del PRG di Varese ha individuato aree per quanto possibile
omogenee nei confronti dei rischi e delle problematiche geologiche. Uno stralcio di tale
suddivisione (Tav.2) indica che l'area di interesse ricade in "zona 3" di fattibilita geologica
alle azioni di p1ano e per la quale vengone date le seguenti indicazioni:

<<La classe 3 presenta consistenti limitazioni @i "fantibilita” in relazione alle costruzioni
edilizie. In questa zona sono comprese aree con rischi lanto consistenti da costituire ragioni di
rischio morfologico, idrogeologico ed idraulico. In tutte queste aree eventuali scelte
progettuali dovranno essere precedute da una attenta analisi specifica che definisca gli
interventi di sistemazione e/o di bonifica utili a eliminare o contenere le limitazioni fisiche
risconirate. In questa zona sono compresi anche [ versanti con acclivitd maggiore di 20°
fmposiati su unité geologiche dotate di composizione tessiturale ed litologica facilmente
degradabili. Le zone pianeggianti ricadenti in questa zona di fartibilita sono caraiterizzate per
solito o da vulnerabilita inrinseca da alta a molto elevata e/o da presumibili scadenti
caratteristiche geomeccaniche medie. In taluni casi alle limitazioni imposte dalla tutela delle

acque sotterranee si associa anche il rischio idraulico, spesso connesso alle attuali condizioni

di insediamenio (strade ed edifici)=>,
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