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2 ASPETTI GEOAMBIENTALI

|’area in esame & situata nel settore meridionale del Comune di
Vvarese, tra le localita Lissago e Schiranna, a monte della S.P. n.1.

Per quanto riguarda il contesto geclogico e geomorfologico dell’area
si rimanda alla precedente relazione, in quanto non sono intervenuti

cambiamenti.

2.1 Assetto idrogeologico

Nell’area in esame & presente una falda idrica subsuperficiale
drenata dal Lago di Varese.

Si tratta di una falda che manifesta limitate portate, non captata a
scopo idropotabile,

Dai dati a disposizione si evince una soggiacenza variabile tra 2,5 e
4,5 m da p.c., con possibilita di forti escursioni in relazione alla

stagione o in concomitanza con eventi pluviometrici.

2.2 Opere di difesa

In corrispondenza della sponda sinistra del T.te Valle Luna e stato
recentemente realizzato un nuove muro di contenimento in cls (Fig.
n.1eTav.n. 2).

Il muro, realizzato In corrispondenza della curva verso destra del
corso d’acqua, presenta una lunghezza di c.ca 50 m ed un’altezza, dal

pelo dell’acqua variabile tra m 1,5 e 2,3,
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Fig. n. 1 - Nuoveo muro di difesa spondale.

Parallelamente a guesto intervento sono state sistemate le tre
briglie esistenti e la scogliera in massi ciclopici nello stesso tratto
lungo la sponda destra. Si & inoltre provveduto al rifacimento della
pavimentazione a valle della briglia in modo da limitare i fenomeni di
erosione e facilitare il deflusse delle acque. Il primo tratto della
pavimentazione & realizzato con massi ciclopici (Fig. n. 2) ed il
restante tratto fino alla briglia in corrispondenza dell’attraversamento
di via Palmieri (che non & stato modificato nel corso del recente
intervento) & invece in cls,

Le altre opere di difesa presenti sono rappresentate da muri in cls
(tratto appena a monte dell’attraversamento di via Palmieri),
scogliere in massi ciclopici (lungo la sponda sinistra a monte e a valle
del nuovo muro realizzato) e muri in pietre e malta (a monte del

nuovao muroj.
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Fig. n. 2 — Briglia e pavimentazione in massi ciclopici.

Altre opere presenti che possono essere considerate di difesa sono
costituite da un muro perimetrale in sommita dell’argine destro, che
presenta perd alcuni punti di discontinuita ed un argine in terra, nel

tratto pit a monte.

2.3 Modifiche progettuali

Il progetto originario prevedeva la realizzazione dei box a monte
del nuovo complesso residenziale, in corrispondenza dell’attuale piano
campaagna.

L'Amministrazione comunale non ha approvato gquesta scelta
progettuale imponendo la modifica al progetto originario, con la
realizzazione dei box in interrato al di sotto degli edifici posti pit a

monte,
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3 STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO

3.1 Portata di piena

Lo studio idraulico allegato mette in luce i vari passaggi che hanno
portato alla determinazione delle altezze di pioggia e, tramite un
modello di trasformazione afflussi defiussi, alle portate di piena.

Secondo i tempi di ritorno considerati (50, 100 e 200 anni) sono

state ottenute le sequenti portate critiche,

Portata
Q [mc/s]
T=50anni | T=100 anni T = 200 anni
39.70 | 47,05 54 63

Tab. n. 1 - Portats attesa in uscita dal bacino de! T.te Valle Luna,

3.2 Determinazione delle fasce di potenziale
esondazione

Il calcolo dei livelli di piena conseguenti al passaggio delle portate
calcolate (Tab n. 1) deve essere preceduto dalla verifica delle
condizioni al centorno in particolare dalla determinazione dei livelli
del Lago di Varese, che rappresenta il naturale recapito delle acque
del T.te Valle Luna (Tab. n. 2).

Tempo di ritorno Altezza pelo libero Quota pelo libero
Fy h [cm] m s.l.m.

zero idrometrico ) 236,58

50 272 239,70

100 288 239,80

200 303 240,01

Tab. n. 2 - Livelli attesi sulla superficie del Lago di VVarese.
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Procedendo da valle verso monte, lo studio idraulico allegato
determina i tiranti idrici nelle sezioni topografiche di riferimento e
quindi sono state perimetrate le aree potenzialmente raggiunte
dall’'onda di piena del T.te Valle Luna secondo | tempi di ritorno
considerati.

Il primo punto critico appare IYattraversamento della S.P. n. 1 (Fig.
n. 3): la presenza del rilevato stradale comporta un incremento del
livello di monte della corrente, con allagamento della sede stradale,

per portate con tempo di ritorno di 200 anni.

Fig. n. 3 — Attraversament] di via Palmieri (in primo piano) e della S.P. 1

(sullo sfondo).

Esaminando poi la sezione idraulica in corrispondenza del collettore

circumlacuale (sullo sfondo nella figura n. 3) appare fortemente
sottodimensionata; nelle condizioni attuali, la possibilita che il livello
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della corrente possa raggiungere la quota dell'intradosso & molto alta,
con tempo di ritorno pari a circa 50 anni. La presenza dell’ostruzione
corrispondente al manufatto comporta un innalzamento del livello
dell’acqua a monte, ulteriormente incrementato dalla presenza del
rilevato  stradale e dell’attraversamento  di via Palmieri.
| 'innalzamento calcolato in caso di piena & dell'ordine di 100 cm.
L'allagamento  interessa  prevalentemente e  con frequenza
relativamente alta un’area depressa situata in sponda destra, mentre
il tratto in sponda sinistra, comprendente la sede stradale di un tratto
di via Palmieri, appare interessata da fenomeni di allagamento con
tempo di ritorno 200 anni. Si rileva che in quest'area la situazione
registra un netto miglioramento rispetto a quanto valutato nel corso
del precedente studio, in funzione del cambiamento delle condizioni di
scorrimento della corrente nel tratto immediatamente a monte
dell’attraversamento stradale, conseguente ai recenti lavori di
sistemazione dell’alveo: il rifacimento della pavimentazione a valle
della vicina briglia (Fig. n. 2) consente infatti un deflusso piu regolare
della corrente, accompagnato da una sensibile diminuzione dei livelli
di piena. Si sottolinea peraltro che i lavori eseguiti non hanno
comportato interventi in corrispondenza del sottopasso del collettore
circumlacuale, che rappresenta la principale causa della situazione di
rischio idraulico presente nell’area.

Risalendo verso monte & presente il tratto di alveo che
recentemente & stato oggetto di interventi di sistemazione (Fig. n. 1),
che hanno comportato il rafforzamento della sponda sinistra (muro in
cls) ed il controllo della velocita della corrente (tre briglie
trasversali). La presenza delle briglie, necessaria per rallentare la
corrente e prevenire l'erosione al piede della sponda sinistra,
comporta d’altro canto l'innalzamento della corrente nel tratto di
alveo posto immediatamente a monte di ciascun manufatto (sezioni n.
8, 9, 11 e 13) incrementando localmente il rischio di esondazione. In
particolare, la briglia in corrispondenza della sezione n. 7 comporta
possibili allagamenti in sponda destra, caratterizzati da un battente
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idrico fino a 80 cm, per gli eventi pit intensi, mentre la presenza
delle successive briglie di monte (sezioni nn. 10 e 12) da luogo a
possibili esondazieni in sponda sinistra, rispettivamente in
corrispondenza delle sezioni n. 11 (per tempi di ritorno superiori a
100 anni) e 13 (per tempi di ritorno superiori a 50 anni). Alla
possibile esondazione in sponda destra sono legati allagamenti
contenuti in un‘area di dimensioni abbastanza circoscritte (l'acqua
esondata tende infatti a rientrare in alveo appena a valle della
briglia), caratterizzati da tiranti idrici inferiori al metro anche se con
velocita di scorrimento piuttosto elevate (fino a 4 - 5 m/s). Gli
allagamenti attesi in sponda sinistra sono caratterizzati in guesto
tratto da maggiore importanza: l'altezza di corrente dell’acqua
esondata pud raggiungere valori compresi fra 30 cm (per eventi con
tempi di ritorno di 50 anni circa) e 20 cm (eventi pit rari), con
velocita di scorrimento fuari dall’alveo compresa fra 3 - 4 m/s e fino a
4 - 5 m/s, per gli eventi meno freguenti; ['acqua uscita dall’alveo
tende a scorrere lungo la sede stradale di via Vigevano, in direzione
del tracciato della S.P. n. 1, senza pil rientrare in alveo, allagando
inoltre il primo tratto di via Palmieri,

A monte della sezione n, 13 gli effetti dovuti all’esecuzione delle
recenti opere di sistemazione dell’alveo tendono ad affievolirsi, e le
osservazioni desunte dall’esame dei risultati delle elaborazioni
eseguite ricalcano quanto gia osservato nello studic precedente. In
particolare, nel tratto compreso tra le sezioni 14 e 15, permane in
sponda destra la presenza di una depressione dell’argine, verso la
quale scolano le acque provenienti dalle campagne retrostanti,
L'acqua, che pud raggiungere un altezza di circa 50 cm, tende poi a
scorrere parallelamente all’alveo, in direzione della sezione 7/,
ricavandosi una sede alle spalle del muro in calcestruzzo che delimita
l'alveo.

Risalendo ancora verso monte, il torrente non sembra essere

interessato da fenomeni di esondazione; si segnalano in guesto tratto
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solo alcune zone erose dalla velocita dell’acqua in corrispondenza

della casa in via Molino.

3.3 Stima delle condizioni di pericolosita

L'intensitd del pericolo esistente viene individuata nelle aree ove la
corrente oltrepassa il ciglio dell’alveo.

Le classi di pericolositd naturale vengono determinate come
semplice incrocio fra i livelli di intensita del pericolo naturale e delle
rispettive probabilitd di accadimento (tempi di ritorno) con
individuazione di quattro livelli di pericolosita (molto alta, alta, media
e bassa).

le aree per le guali pud essere definito un grado di pericolosita
“molto alto” risultano essere:

- le sedi stradali della strada provinciale che costeggia il lago e di
via Palmieri, in corrispondenza dell’attraversamento del corso
d’acqua, che vengono allagate dal torrente a causa del rigurgito
provocato dai due ponti e, soprattutto, dall’attraversamento del vicino
collettore fognario circumlacuale;

- il tratto di via Vigevano compreso fra l'incrocio con via Palmieri e
I'abitate della Schiranna in quante l‘acqua che esce dall'alveo in
questa zona tende ad incanalarsi lungo la sede stradale con una
discreta velocita ed energia;

- la zona a tergo del muro in sponda destra (sezioni nn. 7 ed 8),
dove le condizioni orografiche locali consentono all’acqua uscita
dall’alveo di scorrere sul piano campagna con considerevole velocita,

Le aree contraddistinte da un livello di pericolosita ™alto”
comprendono, in linea generale, una stretta fascia all’'esterno delle
aree a pericclosita “molto alta”, con I'aggiunta di una zona in sponda
destra tra le sezioni nn. 8 e 9, dove |la corrente esondata raggiunge

10
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un'altezza di circa i 50 cm ma non raggiunge velocita tali da costituire
un pericolo tale da rientrare nella fascia precedente, e dell’area piu
depressa in sponda destra, subito a monte dei ponti, in fregio a via
Palmieri, dove la corrente ha velocita guasi nulla, con circa 50 cm di

altezza,

le aree cui pud essere attribuito un livello di pericolosita “basso”
sono in generale riconducibili all’area raggiunta dalla piena

bisecolare,

i1
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4 CONCLUSIONI

4.1 Sintesi degli elementi di pericolosita

Lo studio condotto ha messo in evidenza l'esistenza di alcuni punti
di criticitd che debbono essere tenuti in debito conto ai fini della
riduzione delle condizioni di rischio idraulico nell’area in esame,

% Presso |'attraversamento di via Palmieri, In corrispondenza della
sponda destra, e presente una forte depressione morfologica
verso la quale scolano le acque provenienti dalle aree
circostanti e dall'alveo in caso di piena, che possono
raggiungere, in condizioni eccezionali, tiranti dell’ordine del
metro.

+ Presso la sezione 7, in corrispondenza della briglia
recentemente sistemata a cura della Regione, i lavori di
sistemazione della briglia e del fondo alveo hanno comportato
indubbi miglioramenti, sia dal punto di vista idraulico,
garantendo un deflusso piu regolare delle portate, sia dal punto
di vista della stabilita dell'alveo. 1 lavori di sistemazione
dell’alveo attendono il loro naturale completamento, con il
ripristino del muro che delimita localmente la proprieta privata

(Fig. n. 4), in quanto si presenta in avanzato stato di degrado.

12
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Fig. n. 4 — Lesioni nel muro perimetrale tra le sezioni 9 e 10.

%» Depressione presente nell’argine destro in corrispondenza della
sezione 8. In quest'area appare opportuna la sistemnazione e il
rimodellamento del terreno di superficie, affinché la soluzione
della continuitd dell’argine non debba dare luogo al rischio di

esondaziane.

Altri  settori ad elevata pericolosita, che non interessano
direttamente |'area di proprieta, sono rappresentati da:

_  tratto di via Vigevano compreso fra l'incrocio con via Palmierl e
I’abitato della Schiranna, interessati dalle acque di esondazione
che si incanalano lungo la sede stradale con una discreta
velocita;

—  S.P. n. 1 e via Palmieri, in corrispondenza dell'attraversamento

del corso d’acqua, che vengono allagate dal torrente a causa del

13
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rigurgito provocato dai due ponti e dall’attraversamento del

collettare fognario circumlacuale,

4.2 Considerazioni finali

recenti opere di sistemazione hanno solo parzialmente

migliorato le condizioni di rischio presenti nell’area di interesse.

Al fine di mitigare in modo pid efficace tali condizioni si consigliano

i sequenti interventi (Tav. n. 3):

e

w7

¥

Realizzazione di un rilevato in terra che porti il piano campagna
su tutta l'area da edificare alla quota di m 257,50 (quote riferite
al rilievo di progetto - Studio Arch. Ivana Lucchesi): questa
quota & il risultato delle considerazioni desunte dallo studio
idraulico, secondo il quale il livello idrometrico massimo
raggiunto dalle acque di esondazione con tempi di ritorno di 200
anni & di m 256,55. In queste condizioni verrebbero direttamente
interessate alcune aree di prevista edificazione, con ingresso di
acqua nei box interrati., Tramite il sopralzo dalla quota media
(256,0 m) di m 1,50 si ottengono sufficienti garanzie affinché gli
interventi in progetto non vengano interessati dai fenomeni di
esondazione anche con tempi di ritorno eccezionali (All. n. 1 e 2).
1l raccordo del rilevate con il naturale piano campagna verso il
corso d’acqua dovra avvenire con pendenze tali da garantire la
stabilita del rilevato stesso; dovranno essere inoltre realizzati
interventi di ingegneria naturalistica al fine di evitare fenomeni di
erosione e dissesto, in particolare in corrispondenza del piede, in
relazione al deflusso delle acque di piena.

Sistemazione della sponda in destra a monte della sezione 12,
Sistemazione del muro tra le sezioni 7 e 9 con riempimento della
depressione a tergo del muro stesso e adeguamento delle opere

di fondazione in corrispondenza della sezione 7.

14
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