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1 — GENERALITA DI PREMESSA

La Societd Imm.re Cavour Srl intende realizzare nell’area compresa tra Via Parravicini e Villa
Fitzmayer dei garages interrati la cui dislocazione ¢ attualmente all’esame dei Progettisti.

Per conoscere il quadro lito ed idrostrutturale del sottosuolo sono stati eseguiti 6 sondaggi
geotecnico-stratigrafici ubicati come indicato in Tav.l. T risultati ottenuti sono rappresentati nei
moduli stratigrafici allegati alla presente relazione e nelle sezioni litologiche interpretative finali di
Tav. 2.

Le sezioni, in particolare, indicano la distribuzione bidimensionale dei vari litotipi riscontrati
risultando di valido atuto nella previsione economica dei volumi di scavo e dei costi in funzione
della profonditd dell’intervento, non ancora definita al momento della presente nota.

Gli scavi infatti possono incontrare spessori di litologie diverse: limi argillosi mediamente

compatti; terreno sabbio-ghiaioso sciolto ( S1) fino a una roceia (marna grigia) compatta e tenace.

2-_MODALITA’ E TECNICHE ESECUTIVE ADOTTATE

La Committenza ha definito preliminarmente 1 punti da perforare accertando mediante indagine

geofisica (georadar + cercatubi) che sotto le singole verticali non ci fossero dei sottoservizi, Cio ha
consentito di ottimizzare 1’indagine, evitando il rischio di danni, apportando leggere modifiche ai
punti di perforazione indicatl inizialmente.

‘ ' \ f E’ stata utilizzata una perforatrice Puntel da 550
Kgm di coppia con cingoli in gomma per non
rovinare - ove presente - la pavimentazione
esistente. E’ stata adottata la tecnica dj
perforazione a rotazione a carotaggio continuo al
95-98% con raffreddamento ad acqua per
consentire 1'estrazione delle carote per quanto
possibile integre. Sono stati adottati carotieri
semplici e doppi { in roccia) aventi diametro di
101 mm passanti all’interno della tubazione di
nvestimento del foro (casing) avente diametro di
127 mm. 1 msultati oftenuti sono esposti nei
moduli stratigrafici allegati. Sono state scattate

foto delle cassette catalogatrici in cui sono state
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compattai (marna argillosa) a strati molto compatti (marna calcarea) che nel complesso
indicano la opportunitd di eseguire scavi di sbancamento con l'uso del martellone
pneumatico. La potenza (spessore) della unitd marnosa non ¢’ qui definibile ma si stima

molto elevata: circa 30-40 metri e pit. Essa sembra costituire il nucleo della collina di

Biumao.

Per la caratterizzazione geotecnica del terreno in esame € necessaria la conoscenza dei parametri
di compressibilita edometrica, la deferminazione di ¢ (coesione) e di cu (coesione non drenata)
e dei limiti di Atterberg, valori che —necessitando un approfondimento geotecnico - sl
potranno, se necessario, ottenere su campioni sottoposti a prove specifiche di laboratorio.

Si possono comunque indicare in prima approssimazione ¢ per le litologie tipo indicate, i

vajori che per esperienza si possono normalmente attribuire :

litologia c e E ¥
ghiaia e sabbia 0 28-30 12 18
limo argilloso 0 3-5 6 19
marna argillosa 180 7-10 30 22

Tl significato dei simboli esposti & di seguito specificato:
¢ = coesione, in kPa

& = angolo di attrito interno, in gradi

E =modulo di Young, medio stimato, in MPa

¥ = peso di volume naturale, in KN/me

La falda freatica & stata individuata, con misurazioni effettuate a livello statico sicuramente
stabilizzato (ultima misura del 6.02.2007), alle profonditi dal piano campagna esposte nei moduli

stratigrafici e nel prospetto riassuntivo seguente:
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Il sondaggio S1 indica che la villa Fitzmayer , almeno in sua comispondenza,
poggia fortunatamente su terreno granulare compatto.

e non sono da escludere interventi di stabilizzazione in altre zone di intervento per la
realizzazione di garage previsti. Per esprimere un parere tecnico di fattibilita
geologica, e proporre 1 interventi adeguati  occorre conoscere preventivamente la
profondita’ prevista di scavo verificandola con le varie ipotesi di progetto in

relazione alla vicinanza di manufatti esistenti ( case, muri di confine, strade etc. )

5 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’indagine eseguita ha consentito di definire il quadro idro e litostrutturale del sottosuolo dell’area

compresa tra villa Fitzmayer e Via Paravicini interessata dalla realizzazione di garages interrati.

Sono emersi in sintesi 1 seguenti aspetti litologici ed idrologici da considerare:

lo spessore del terreno sciolto sovrastante la roccia non € uniforme e va da oltre 10 m in S1
( entrata della Villa } a 6.0 m mediamente in adiacenza a Via Paravicini;

lo strato superficiale (1° strato) , pur ricco di lenti di terreno coesivo, e’ sede di un falda
idrica il cui battente sopra la roccia & mediamente di circa due metri;

il primo strato sciolto poggia su una formazione rocciosa costituita da marne grigie di tipo
lapideo 1l cui abbattimento e’ consigliabile sia eseguito con martellone pneumatico;
siritiene indispensabile eseguire opere di aggottamento e di drenaggio ancora prima degli
scavi al fine di controllare, regimare e convogliare le acque in un recapito predeterminato;
si possono prevedere normali trincee da ubicare in funzione di profondita® e posizione dei
garages previsti ;

scavi spinti  oltre il tetto della roccia sono da considerare a rischio di smottamento del
terrenc sciolto sovrastante e imbevuto d’acqua se non adeguatamente sostenuto da
contrafforti. Infatti le acque di filtrazione potranno emergere sul fronte scavo al contatto
con la roccia (la cui interfaccia € sfavorevolmente inclinata verso valle) determinando

instabilita dello strato sciolto superficiale .

o .
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Dott, Geol. Pietro Zuccato
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‘ ; | Committente  Imm.re Cavour Srl Via XXV Aprile 2/a- 21023 BesozzmsONDAGGIO | FOGLIO
‘ || Cantiere \illa Fittzmayer QUOTA 380.75 m da rilieve di Tav|i 81 ‘ 1
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Commitiente  Imm.re Cavour Srl Via XXV Aprile 2/a-Besozzo !SDNE}AGGJG FOGLIO
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Committente  |mirm.re Cavour Srl Via XXV Aprile 2/a -Besozzo
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Valori Nspt versus Z

Committente: Imm.re CAVOUR S.r.l.
Cantiere:Varese- Via Paravicini- Febbraio 2007

Nspt
pc.0 20 40 60 80 100

120

| |
Le éF’T sona riferite al P.C.
di ciascun son'paggio

22 22

S.W.L. 2,53 |-

SW.L. 2,6 |

SW.L. 348

WL 366

SW.L 4.30
27
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—— Sondaggio S1 —+ Sondaggio S2
Sondaggio S3 -+ Sondaggio S4
—Sondaggio S5 - Sondaggio S6
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Sondaggio 54 da 0 a 10 m — Via Paravicini Varese




Sondaggio S5 da 0 a 12 m — Via Paravicini Varese
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Sondaggio 36 da (0 a 10 m — Via Paravicini Varese
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