Bolletiino Ufficiale

Regione
$ L:rgbardia

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 gennaio 2012

ALL. 8

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

1. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 15/1 — ASPEM SpA.

Localita Viale Tamagno

Comune Varese

Provincia VA

Sezione CTR Add4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5073055
Longitudine 1487471

Quota (m.s.l.m.) 389

Profondita (m da p.c.) 70

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA

Ditta Esecutrice Bonariva

Anno 1958

Stato

Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 11 I/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 419 0 42 1 35 38
2 191 42 70 2 54.08 64.08
Setti impermeabili (5)
Tipo ) dam am
Tampone di argilla 0 7
Cementazione 7 20.5
Cementazione 40 42

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Bolletfino Utficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1958 : I.s. 29.65m - I.d. 36.63 m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

Vedere tabella in relazione al capitolo 6

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico l temporale | X | idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non é stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell‘autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




| VA VARESE

Aspem - V.le Tamagno : 15/1
H ‘ V ‘ o - ) E
il = Terreno di riporto 2.10 ,
Tampone | = | ] _Ghiaia e argilla 3.40 | "ev-
argilla & = at. 389 -
7.00 N
§1 ‘ Argilla sabbiosa gialla
Cementa- §§ £ 12.60 ['se7. A4 db
zione \ Conglomerato 17.20
_ \ = _Conglomerato fessurato 18.60
20.50 D N\ = Diametri di
= perforazione
T == Conglomerato compatto da 0 a 49 .-
. , 32.60 480
35.00 ==l== Conglomerato fessurato acquif. 35.30 | 4, 49 4 70
[ ST !
38.00 [l i i 724 Ghiaia e sabbia poco cementata 38.80 380
40.00 == Argilla gialla 40.30
“42.00 b ‘ Gt 1958
; abbia rgssastra connpajya 1. 76 1s. 29.75
1d. 35.30
54.08 Sabbia rossastra e ghiaietto 1/sec. 12.50
“ hd acqu1fero 57.80
h fﬂ' Sabbia rossastra. e. gn1a1etto
{ 1k acquifero '~ 63.40
64.08 It Argilla gialla 64.30
70.00 | Ghiaig e argilla cgmentata 70..00

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1958

L.S.

29.65

36.63

Q(Vsec)
20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI

~MILANO -
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

2. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 15/2 - ASPEM SpA
Localita Valgella

Comune Varese

Provincia VA

Sezione CTR A4d4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5074824

Longitudine 1487506

Quota (m.s.l.m.)

365

Profondita (m da p.c.)

46

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Panelli
Anno 1965
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 13 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 350 0 46 1 28 36
2 39 41
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1965 : 1.s. 28 m - I.d. 38 m - Q 33 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

Vedere tabella in relazione al capitolo 6

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico X |tempora|e ' | idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non é stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




VA VARESE Aspem - Valgella via Lucinico 15/2

o F
Terreno di riporto 2.80
Tav.
Ghiaia compatta e ciottoli - 7.50 |ae 365
Ghiaia e sabbia compatta con =
ciottoli sez. A4 d4
21.70
Ghiaia compatta e ciottoli
28.00 28.60
REPS srosgal  Ghiaia e sabbia 3400
36.00 ” g;?f;?i_\\Sabbia e ghiaia compatta 34.50
59.00 | R \T ti - 36.80
41,00 DESo0s] \\_Trovanti .
’ ' Argilla compatta 39.00
46.00 = :
—= -
Ghiaia 41.00
362x350 Argilla compatta 46.00
—+— ‘ =

DITTA PERFORATRICE

Panelli

DATA

14/9/1965

L.S.

28.00

L.

D.
38.00

Q(lsec)
33.00

STUDIO IDROGEOTECNICO . DOTT. A.GHEZZI —~ MILANO
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genndio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

3. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 15/4 - ASPEM SpA
Localita Campi Lunghi
Comune Varese

Provincia VA

Sezione CTR A4c4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075881

Longitudine 1483657

Quota (m.s.l.m.)

432

Profondita (m da p.c.)

45

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

|y

12

5

Sl _ ‘4&_] r

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bistoletti
Anno 1980
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 3 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 350 0 42.08 1 23.53 28.09
2 30.7 36.77
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Boltetiino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1980 : I.s. 19 m - Q 10I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico X I temporale \ ] idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione J

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una huova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non é utilizzato, ma non é stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)



VA VARESE Aspem - Velate Campi Lunghi

15/4
Terreno vegetale 2.00 |F
. Tav.
Ghiaia argillosa rossastra 5.00
Ghiaia con ciottoli e Qt. 432
trovanti 10.00
sez. Ad c4
Ghiaia e sabbia grossolana
23.53 1
Rl 27.00
28.09 [ 11!
50.70 I 3 \Lﬁh1a1a e sabbia con Timo 29,00
il
Myl
36.77 i =| Ghiaia e sabbia con ciottoli 4o o
= 4 Sabbia fine con argilla grigia
42.08 (U] I 1" & rossastra 40.00
\Lﬁrg111a rossastra 45.00

DITTA PERFORATRICE

Bistoletti

DATA

1980

L

S
19.00

L.D.

Q( Vsac)

10.00

STUDIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI - MILANO.
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

4. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 18/1 - ASPEM SpA
Localita Velmaio 1
Comune Arcisate

Provincia VA

Sezione CTR A4d4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075218

Longitudine 1490606

Quota (m.s.l.m.)

315

Profondita (m da p.c.)

150.5

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1955
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 19 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 253 0 50.04 1 50.7 56.34
2 180 50.04 149 2 59.04 67.04
3 7. 82
4 97 109.04
5 140.7 142
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1955 :1.s.2m - 1.d.7m - Q 30 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico Itemporale | | idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gid stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova humerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4, Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




18/1

ARCISATE Aspem - Varese - Fonte Bevera-Velmaio 1.
" Terreno vegetale 0.40 [F
Sabbia acquifer —2.00 1y,
Ghiaietto acquifero ~ 3.00
gilla torbosa 6.00 at. 315
={ Sabbia e ciottoli 9.00
=l \ Roccia calcarea 9.25
t=iee\.Conglomerato ... 11.30 sez. A4 d4
.'}; hiaia e sabbia acquifera 11.80
~{ \Conglomerato - 12.50
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Conglomerato 21.50
Conglomerato cementato e
fratturato 34.00
Ghiaia e sabbia acquifera 39.50
Conglomerato
50.04
50.70 T S | 52.30
I 1! 0T iai _ = 5350
H |',| 2D 9% o 3
56.34 IR I == == == \Ghiaietto acquifero 54.80
59.04 i Conglomerato 60.00
[l
I]}E ;H} Ghiaia e sabbia acquifera 66.00
[
67.04 | L]
Conglomerato _
77.00 ] 77..40
I Ghiaia e sabbia acquifera | €1.00
82.00 b Il [
Conglomerato
90.00
Ghiaia e sabbia con argilla
00 96.50
97. :
| |
;I: ;:I[; Ghiaia e sabbia acquifera — ST FeRTaRRTAICE
1] —
'“I ﬂ » Bonariva
“{ IH o Conglomerato " 109.00
109.04 i DATA
Argilla sabbiosa 112.50 1955
! L.S.
= 2.00
I Argilla 119.00 5
191x180 7 0
267x253 , a(Vsec)
segue 30.00

STUDIO

IDROGEOTECNICO " DOTT. A.GHEZZI~- MILANO




ARCISATE

Aspem - Varese -

Fonte Bevera-Velmaio 1 18/1

140.70 -

Sabbia argillosa

119.00

138.00

Tav.

at. 315

sez. A4 d4

Sabbia grossa argillosa

140.60

142.00 [rod

191x180
+—

Conglomerato acquifero

141.90

Sabbia grossa argillosa

150.50

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1955

L.S

2.00

7.00

Q(Vsec)
30.00

STUDIO IDROGEOTECNICO  DOTT. A.GHEZZI - MILANO
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

5. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 18/5 - ASPEM SpA
Localita Velmaio 5
Comune Arcisate

Provincia VA

Sezione CTR A4d4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075232

Longitudine 1490381

Quota (m.s.l.m.)

320

Profondita (m da p.c.)

100

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1962
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 20 I/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 352 0 29.5 1 30 60
2 290 29.5 85 2 74.2 76.6
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Bofletfino Utficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1962 : I.s. 3.55 m - l.d. 10.25m - Q 60 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico |tempora|e | lidrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione J

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non € stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4, Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente
competente (se presente)




ARCISATE

Aspem - Varese - Fonte Bevera-Velmaio 5

18/5

Terreno vegetale | 1

80

F.

Ghiaia e sabbia argillosa pressata
‘ 6.

30

Tav.

71 Ghiaia e sabbia acquifera con alter-
‘Oo‘ﬂ\gpanze di conglomerato cementatolq,

70

at. 320

Conglomerato cementizio fessurato

acquifero

23

.40

sez. A4 d4

29.50
30.00

60.00

74 .20
76.60

85.00. .

100.00_ fcHher
305x290

368x352

e
= Ghiaia e sabbia pressata 25,

10

=5~__Conglomerato cementizio duro 27

.80

Ghiaia e sabbia con alternanze di

liw\rcongTOmerato acquifero 31

.30

Conglomerato duro 34.

10

N Ghiaia grossa e sabbia acquifera
\ 38.90

Conglomerato fessurato acquifero

o)«

60

Sabbia e ciottoli di ghiaia con
arenaria acquifera

60.

20

Sabbia giallastra pressata argillosa

67.80
Argilla azzurra dura , 72.10
Argilla giallastra 74.20
Sabbia giallastra acquifera 76 .60
Argilla mista a sassi azzurra 82.00
Argilla scagliosa azzurra 82.30
Sabbja argillosa azzurra 85.00
Argilla azzurra

100.00

" [DITTA PERFORATRICE

BONARIVA

DATA

1962

L.S.

3.55

L.D

10.25

Q(l/sec)
60

STUDIO IDROGEOTECNICO  DOTT. A.GHEZZ!~ MILANO
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

6. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 18/8 - ASPEM SpA

Localita Velmaio 8

Comune Arcisate

Provincia VA

Sezione CTR A4d4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR) Latitudine 5075325
Longitudine 1490664

Quota (m.s.l.m.) 328

Profondita (m da p.c.) 155.5

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1965
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 25.7 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 400 0 51 1 51 56
2 303 51 122 2 59.5 65.5
3 225 122 155.1 3 70.2 73.2
4 60.3 91
5 94.35 96.35
6 101.3 102.3
7 107.7 109.7
8 128 134
9 140 146
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am
Cementazione 0 45.1

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Bolletfino Utliciale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1965 : I.s. 28.7 m - I.d.34.2m - Q 54 |/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico temporale idrogeologico
p g

data del provvedimento di autorizzazione J

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova humerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametti

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




51

56.00

59 .50

65.50

.20
20

70

73.

60.30

91.00

94.35
96.35

101
102

107
109

.30
.30

.70
.70

.00

ARCISATE Aspem - Varese - Fonte Bevera-Velmaio 8 18/8
F

= : .

= Terreno vegetale con ciottoli 5 50 Tav.

= ’ at. 328

=

= Ghiaia e sabbia rossa sez. A4 d4

=

= 20.00 |Diametro di

4 Ciottoli,ghiaia,sabbia grigio rosa

22.00

Conglomerato di ghiaia e sabb1a30_00

Conglomerato di sabbia duro 33.50

Ghiaia grossa e ghiaietto con sabbia
rossa marrone ‘ 38.20

Conglomerato di ghiaia e sabbia41.30

L

Ghiaia grossa con sabbia compatta

rossa marrone 43.00

=

==

abbia,ghiaia grossa rossa marrone44,

onglomerato di sabbia e ghiaia46.00

Ghiaia e sabbia rossa bruna con

croste cementate 48.50

Sabbia grossa,ghiaietto,noduli di
argilla,croste cementate (acquifero)56

.00

Conglomerato di ghiaia e sabbia grigia

Ciottoli con dhiaia e sabbia 61.40

\QSabbia qrigio-bruna,poco ghiaietto60.0

Sabbia media con ghiaietto (acquifero)

Conglomerato ghiaia e sabbia con
argilla gialla 68.70

Ghiaia e sabbia qrigia(acquifero) 75.20

Ghiaia e sabbia rossa grigia parzial-
mente cementata(acquifero) 82.70

Ghiaia e sabbia 91.00

Conglomerato con setti di ghiaia

grigia e rossa 96. 30

Conglomerato di ghiaia e sabbia100.00

perforazione

da 0 a 49.6 |
p 650

da 496 | a

155.50 @ 500

58.70

65.50

Ghiaia con sabbia (acquifero) 102.30

Conglomerato di ghiaia e»sabbié]OS 00

=¢f\\5abbia ruggine argillosa

106.30

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

Ghiaia,sabbia grigio ruggine (acq.)

DATA

1965

9.70

]
Conglomerato,ghiaia,sabbia arqi]?osa

318x303
——t

400

—

Argilla gialla sabbiosa 111.00

L

.S.
28.70

Argilla azzurra sabbiosa 112.30

L.D.

34.20

117.50

Q(l/sec)

54.00

STUDIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI—- MILANO



ARCISATE Aspem - Varese - Fonte Bevera-Velmaio 8 18/8
ey CONglomerato di ghiaia e argillal1g.4o | F
Argilla azzurra sabbiosa 122.00 | Tav.
(o i Ghiaia grigia con ghiaietto e sabbia el
128.00 , acquifera
[ : ' 130.00 [
S o Sabbia media grigia con ghiaietto Sed. Bh g6
. acquifero 134.80
Conglomerato argilla e sabbia grigia
140.00 - ' 137.00
i Ghiaia,sabbia grigia e maiolica
“146.00 |I|1] biEngs 146.00
Argilla grigia sabbiosa
155.10 155.50
%18x393
242225
S
DITTA PERFORATRICE
Bonariva
DATA
1965
L.S.
28.70
L.D.
34.20
Q(Vsec)
54.00

STUbIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI- MILANO




Bolletfino Utficiale

Regione
ngbardla

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 12 genncio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

7. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 18/11 - ASPEM SpA
Localita Velmaio 11
Comune Arcisate

Provincia VA

Sezione CTR Add4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075479

Longitudine 1490860

Quota (m.s.l.m.)

330

Profondita (m da p.c.)

80

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1968
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 23 |/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 320 0 71 1 35 40
2 44 51
3 55 61
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




.,. Regione
Lombardia

Serie Ordinarian. 3 - Giovedi 19 genncio 2012

Bolletiino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1968 : I.s. 31.5m

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico temporale idrogeologico
p g

data del provvedimento di autorizzazione J

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una nuova humerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4, Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




ARCISATE

Aspem

Varese - Fonte Bevera-Velmaio 11 | 18/11

35.00

40.00
44.00

51.00
55.00

61.00

71.00

Ghiaia e sabbia grossolana

8.50

-

i ciottoli hiaia
Conglomerato di ciottoli e g 13 00

F

Tav.

at. 330
sez. Ad d4

Ghiaia e sabbia eterogenea 16.00

‘CongTomerato di ciottoli,ghiaia e
sabbia grossolana

28.00

Ghiaia e sabbia grossolana
' 34.00

Ghiaietto e sabbia grossolana 38.00 .

Conglomerato di ghiaietto e sabbia
grossolana . ‘ 40.00

Ghiaietto e sabbia grossolana con
piccoli strati di conglomerato
50.00

f?ﬁ\Gh1a1a grossa e sabbia 51.50

= \Ghiaia e sabbia in argilla  53.00

|

Conglomerato di ghiaia e sabbia grossa

Ciottoli. dhiaia e sabbs ~ 55.00
. ' S a gro
~iottoli, ghiaia e sabbia g 53%9.00
Ghiaia grossa,sabbia grossolana con
strati di conglomerato 61.50
Argilla grigia azzurra 71.00

Argilla 80.00

320

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1968

L.S

' 31.50

L.D.

Q(l/sec)

STUDIO IDROGEOTECNICO- DOTT. A.GHEZZI - MILANO




Bollettino Ufficiale

*

Regione

Lombardia

Serie Ordinaria n. 3 - Giovedi 19 gennaio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

8. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 17/4 - ASPEM SpA
Localita Velmaio 4
Comune Cantello

Provincia VA

Sezione CTR Add4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075127

Longitudine 1490472

Quota (m.s.l.m.)

315

Profondita (m da p.c.)

157

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1956
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 20 |/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 400 0 52.08 1 57.32 63.15
2 305 52.08 104.7 2 80.05 95.95
3 290 104.7 144.18 3 107.7 115.79
4 126.48 128.48
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




$ Regione
Lombardia

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genndio 2012

Bofleffino Utficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1956 : I.s. 2.57 m - I.d.8.25m - Q60 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico I temporale | I idrogeologico r
data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non é utilizzato, ma non €& stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




CANTELLO

17/4

Aspem - Varese - Fonte Bevera-Velmaio 4
C.na Piachezza
Ghiaia 1.10 | F
Terreno vegetale 3.00 | Taw
Ghiaia mista ad argilla azzurra ; 39 |at 315
Conglomerato, cen iccoli
T L 3t P LA LT
4 ' : : sez. A4 d4

Torpa 12.00

E 1\-Cong10merato .giallastro 18.50

70\ Conglomerato fratturato - ..24.30n
= 00%

Eﬁr ~\_Alternanze di ghiaietto e conglomerato
= 26.70
= Conglomerato duro '
' 36.30
Ghiaietto,sabbia,strati conglomerato
Conglomerato fratturato duro 38.10
, , 40.20
Conglomerato duro 1660
Conglomerato fratturato duro 51.10
52.08
" Conglomerato duro 55.70
57.32
:llll Conglomerato fratturato duro
63.15 |i! L 63.40
Conglomerato duro
72.80
Sabbia e ghiaia pressata 75.90
80.05 Conglomerato fratturato 80.60
fin:
[
l”ll: Ghiaia e sabbia con piccoli strati
I“Il' di conglomerato
|
M 95.40
95.95
Sabbia e ghiaia pressata con strati
di_conglomerato 100.20 Iswreserramamaice
104.70 Argilla giallastra e ghiaia  102.40 Borariva
107.70 'l Sabbia pressata con ghiaietto 105.80
i DATA
M‘” - Conglomerato fratturato duro 44, g 1956
l!II ||| : -0 Ls.
135.79 [l Ghiaia,sabbia,piccoli strati congl. 2.57
305 116.70 [vo:
—+— 8.25
400 segue Qlsec)
— 60.00

STUDIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI— MILANO




CANTELLO Aspem Varese - Fonte Bevera-Velmaio 4 17/4
_ C.na Pichezza
___ Sabbia giallastra argillosa }}g‘zg |F
: @ } Tav.
Argilla azzurra sabbiosa . 121.70
7 at.
Argilla giallastra 122.40 ¢
}gg'jg Y \\Ghiaia grossa acquifera 123.60
| \\Sabbia gialla pressata argillosal24.80|sez. A4 d4
: | \Ghiaietto e sabbia grigia grossajsg o
.éééggg;ﬂ\pong]omerato di argilla azzurra dura 135.60
= \Conglomerato di sassi,poca argilla dura
138.00
144.78 1L —2>—-| Argilla sabbiosa pressata con
' —— ‘gh1a1etto 14880
Argilla azzurra dura
15700 157.00

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

‘fDATA

1956

L.S.

2.57

L.D-

8.25

[a(Veec)

60.00

STUDIO IDROGEOTECNICO - DOTT. A.GHEZZI—MILANO




Bofleftino Ufficiale

*

Regione

Lombardia

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genncio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

9. DATI IDENTIFICATIVI

n® di riferimento e denominazione (1) 17/10 - ASPEM SpA
Localita Velmaio 10
Comune Cantello

Provincia VA

Sezione CTR A4d4

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5075115

Longitudine 1490389

Quota (m.s.l.m.)

320

Profondita (m da p.c.)

146.1

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1968
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 11.5 |/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 0 146.1 1 114 119
2 121 123
3 129.5 134.5
4 140.5 144.5
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




Regione
* L:rgbardiu

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 gennaio 2012

Bolleftino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1968 : I.s. 22.7 m - .d.42.3 m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico |tempora|e | 'idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non €& stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




CANTELLO

ASPEM — Varese - Fonte Bevera-Velmaio 10 | 17/10
C.na Piachezza
F
Tav.
Ghiaiett bbi iall
iaietto e sabbia gialla at. 320
10.00.
sez. A4 d4
Conglomerato di ghiaia e
intercalazioni di sabbia
28.00
Ghiaia e sabbia grigia acquif. 34.00
Conglomerato di ghiaia e sab. 35.50
Ghiaietto e sabbia grigia 38.50
Conglomerato di ghiaia 47.50
Ghiaia grossa e sabbia 45,00
|
Sabbia e ghiaia con argilla
sabbiosa
65.50
Ghiaia grossa e sabbia argil-
losa pressata 72.00
Ghiaia e sabbia argillosa 76.20
Ghiaia e sabbia acquifera 80.00
Ghiaietto e argilla gialla 81.50
Sabbia e ghiaietto acquifero
88.00
Ghiaietto e argilla sabbiosa 89.20
Ghiaietto e sabbia acquifera 91.20
Argilla gialla e ghiaietto 94.00
Ghiaia acquifera 96.50
Ghiaietto e sabbia argillosa 97.50
Ghiaietto e sabbia acquifera 100.50

Segue

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1968

L.S

22.70

L.D

' 42.30

af I/sec)

20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO  DOTT. A.GHEZZI|—- MILANO




CANTELLO ASPEM — Varese - Fonte Bevera-Velmaio 10 17/10

C.na Piachezza

100.

50

: F.
E=g=—= Argilla gialla sabbiosa 101.50
Sooa 9 Ghiaietto e sabbia acquifera 102.50 | Tav.
” Argilla sabbiosa gialla 108.70 | at. 320
! .
119.00 Ghiaia e sabbia grigia acquif. 7110.20
Argilla grigia sabbiosa 113.50 | sez. A4 d4
':; Sabbia grossa e ghiaietto 119.50
121.00 i s~Argilla azzurra 120.70
123.00 g Ghiaietto e sabbia acquifera 123.50
129.50 | Argilla grigia sabbiosa 129.60
5; '{ S Ghiaietto e sabbia acquifera 13%88
] ———-Argilla grigia .
134.50 | ~Ghiaietto acquifero 134.30
140.50 ] Argilla grigia 140.00
i Hd5%%95d Chiaietto grigio acquifero 141.50
144.50 X rovanti molto duri 142.80
" 146.70 [ E===] \Ghiaietto acquifero 143.70
! Argilla scura sabbiosa 146.10
T

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

. 1968

L.S.

22.70

L.D.

42 .30

Q(l/soc)
20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO DOTT. A.GHEZZI— MILANO




Bolletiino Ufficiale

&

Regione
Lombardia

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genncio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

10. DATI IDENTIFICATIVI

n® di riferimento e denominazione (1) 16/7 - ASPEM SpA
Localita Valsorda 7
Comune Cantello

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5073665

Longitudine 1490421

Quota (m.s.l.m.)

382

Profondita (m da p.c.)

133.2

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1970
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 28 I/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 419 0 116.54 1 87.83 103.87
2 300 116.54 133.2 2 121.61 129.01
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am
Cementazione 3 10
Cementazione 65.2 67.2
Cementazione 81 86.2

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




Regione
* L:r%bardiu

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 gennaio 2012

Bollettine Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1970 : I.s. 71.3 m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico | temporale | | idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente

competente (se presente)



VA CANTELLO Aspeni di Varese - Valsorda n. 7 16/7
Terreno vegetale 0.70 | &
Taw.
at. 382
Conglomerato di ghiaia sabbia e ,
ciottoli sez. Ab d5
1978
£1.50 1s. 73.80
1d. 74.67
1/sec. 22.20
Diametro di
perforazione
da 0 a 29.20
Successioni di conglomerati p 500
assorbenti da29.20 a 49.4
@ 450
da49.4 a 82.03
g 419
da82.03a 117.3
; f 368
dall17.3a1332
' ? 300
68.80 ggTenta21one
‘ 65.20-67.20
Ghiaja e sabbia con Tastre di arenaria|81.00- 86.20
S acquifero 3.00- 10.00
(@ passaggi di arenaria tot. ml.10
S 81.80
L=\ Arenaria , 82.90
87.83 o Sabbia argillosa’ 86.60
i ”l Argilla giallastra 87.80
W'I ﬂ[ — Ghiaia e sabbia acquifera con conglo-
,H}} hi el _merato a strati,congl. tot. 1.80m
il 1 94.10
P|| I Conglomerato cementato e fratturato
|HI } lll acqu_ifero . DITTA PERFORATRICE
103.87 mﬁ—l—ﬁn'l b 104.20 .
; B
R Argilla giallastra 104.90 onariva
DATA
1970
L.S.
71.30
L.D.
Q('/sec)
20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO . DOTT. A.GHEZZI - MILANO



' Aspem di Varese - Valsorda n. 7 16/7
CANTELLO Pianazze di Cantello
104.90 F
Tav.

Argilla azzurra compatta at. 387
HB,5% : 119.00 [sez. A4 d5
121.61 Argi11a sabbiosa,ghiaietto 121.70

Ghiaia e sabbia con conglomerato

; a strati acquifero
129.01 S, congl. tot. m 4.60 130.60
~133.20 ¢ 5]  Gonfolite 133.20
419
—

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1970

L.S.

71.30

Q(lsec).
20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO- DOTT. A.GHEZZI- MILANO




Bolletfino Ufficiale

]

Regione
Lombardia

Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genncio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

11. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 16/12 - ASPEM SpA
Localita Valsorda 12
Comune Cantello

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5073442

Longitudine 1490564

Quota (m.s.l.m.)

385

Profondita (m da p.c.)

132.5

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno 1971
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 26 |/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 350 0 63 1 102.85 125.95
2 63 132.5

Setti impermeabili (5)

Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genncdio 2012

Bofletfino Utficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1971 : I.s. 76.95 m - 1Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico |tempora|e l | idrogeologico r

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una huova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non ¢ utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




63.00

CANTELLO Aspem — Varese - Valsorda n. 12 16/12
= Terreno di riporto 1.30
8 Tav.
at. 385
7] Ciottoli, ghiaietto e sabbia
) 8 > sez. A4 d5
5y grossa
25.00
.26.00
133.00
-] Ciottoli, ghiaia e sabbia
.51.00
Ciottoli, ghiaietto, sabbia 54.00
< = (Ghiaia, e sabbia grossa 527.00
cootso~Ciottoli e sabbda 8.50
X 35%] Ghiaia e sabbia 50.50
;:(}hiaietto e sabbia conglomerata
69.00
1 Ghiaia e sabbia con strati di
c arenaria
85.50
Arenaria 87.80
—J| Sabbia grossa rossastra, limo
e passaggi di argilla gialla 99.50

Segue

DITTA PERFORATRICE

Bonariva

DATA

1971

L.S.

76.95

a1 o000

STUDIO IDROGEOTECNICO DOTT. A.GHEZZI—- MILANO



CANTELLO . Aspem — Varese - Valsorda n. 12 16/12

99.00 |
102.85 | &h Tav.
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I iaia grossa e sabbia acq P
|
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:l sez . A4 d5
I
“ Ghiaia e ghiaietto, sabbia acq 790.00
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125.95 ' lenti di argilla _126.20
rgilla gialla __127.00
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L.S
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L.D.

V Q(lsec)
20.00

STUDIO IDROGEOTECNICO- DOTT. A.GHEZZI~ MILANO
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 genncio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

12. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 16/13 - ASPEM SpA
Localita Valsorda 13
Comune Cantello

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5073895

Longitudine 1490449
Quota (m.s.l.m.) 380
Profondita (m da p.c.) 107.5

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)
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2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bonariva
Anno
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 24.5 I/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 0 107.5 1 60.48 68.48
2 70.98 82.01
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Serie Ordinaria n. 3 - Giovedi 19 genndio 2012

Bofletiino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo : I.s. 71.1 m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico I temporale | | idrogeologico
data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si pud
procedere a assegnare una nuova humerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non é utilizzato, ma non €& stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




CANTELLO Aspem - Varese - Valsorda n. 13 16/13

Terreno vegetale 1.10 F.
Tav.
. . . at. 380
Conglomerato di ghiaia e sabbia
grossa
13.00 [gez. p4 d5

Arenaria 16.50

Ghiaia grigia

35.40
Ghiaja e arenaria
50.60
Conglomerato di sabbia e ghiaia
’ 57.50
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. 'I]| i Ghiaia grossa 63.00
| | )
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68.48 [l Il b8, 00
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ih lll'
HINE Ghiaia e sabbia grossa
II[I |l|
i 80.90
82.01 i !
—— Conglomerato di sabbia e argilla
sy | 91.50
e\ Porfido grigio 91.70
E==— Conglomerato di sabbia e argilla A IR A R GE
Tt cementata B .
107.50 Bl 107.50 | “onariva
’ L -L DATA

72.10

L.D. .
Q(lsec)
20.00

-STUDIO IDROGEOTECNICO  DOTT. A.GHEZZI— MILANO
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

13. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 13/14 - ASPEM SpA
Localita Rio Ranza 14
Comune Malnate

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5072478

Longitudine 1490596

Quota (m.s.l.m.)

297

Profondita (m da p.c.)

35

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)
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2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA

Ditta Esecutrice Bistoletti

Anno 1975

Stato

Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro
Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 17.2 I/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni (4)
Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am
1 350 0 32 1 10 23.4

Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




$ Regione
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Serie Ordinaria n. 3 - Giovedi 19 genncio 2012

Bolletfino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1975 : l.s. 1.6 m - l.d. 3.65m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico I temporale l | idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puod
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non & stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




MALNATE ASPEM-VARESE - Ranza 14 13/14
_ Terreno vegetale 0.50 | F
=\ _Terreno vegetale con argilla 1.50 | tav.
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4 \ Ciottoloni 5.00 . /
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A | 14.00 |Sez. p4ds
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(IERAL
23.50 Sabbia grossa e piccole Tenti
di conglomerato compatto
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'STUDIO IDRO
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 gennaio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

14. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 13/15 - ASPEM SpA
Localita Rio Ranza 15
Comune Malnate

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5072415

Longitudine 1490545

Quota (m.s.l.m.)

298

Profondita (m da p.c.)

36

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bistoletti
Anno 1975
Stato

Attivo X

Disuso (2)

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 11.5 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am

1 350 0 30 1 9.2 21.2
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo




$ Regione
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedhi 19 genndio 2012

Boltetiino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1975 :l.s. 2.1 m - 1.d.3.5m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico I temporale | l idrogeologico

data del provvedimento di autorizzazione J

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso all'opera sia gid stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una nuova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non & utilizzato, ma non € stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4, Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall'Ente
competente (se presente)



VA MALNATE ASPEM—VARESE‘ - Ranza 15 13/15
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Serie Ordinaria n.3 - Giovedi 19 gennaio 2012

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

15. DATI IDENTIFICATIVI

n° di riferimento e denominazione (1) 13/16 - ASPEM SpA
Localita Rio Ranza 16
Comune Malnate

Provincia VA

Sezione CTR A4d5

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)

Latitudine 5072421

Longitudine 1490471

Quota (m.s.l.m.)

300

Profondita (m da p.c.)

36

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)

2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario ASPEM SpA
Ditta Esecutrice Bistoletti
Anno 1975
Stato
Attivo X
Disuso (2)
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo (3) potabile
Portata estratta (mc/a e It/sec) 15.3 I/sec

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni (4)

Tubazione n. Diametro mm dam am Filtri dam am

1 350 0 36 1 13.4 22.75
Setti impermeabili (5)
Tipo dam am

3 — STRATIGRAFIA

Si allega stratigrafia del pozzo
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Serie Ordinaria n.3 - Glovedi 19 genncdio 2012

Bofleftino Ufficiale

5 — SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI (6)

Collaudo 1975:1.s.2m - 1.d.3.7m - Q 20 I/sec

6 — IDROCHIMICA (7)

7 — PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8)

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)
geometrico temporale idrogeologico
p geolog

data del provvedimento di autorizzazione | |

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

1. Nel caso allopera sia gia stata attribuito un codice, si chiede di riportarlo senza modificarlo, altrimenti si puo
procedere a assegnare una huova numerazione

2. Disuso: si intende che il pozzo non é utilizzato, ma non é stato regolarmente sigillato

3. Potabile, Industriale, Agricolo, misto, altro

4. Indicare il numero delle tubazioni installate ed i rispettivi diametri

5. Indicare il tipo e la profondita dei setti impermeabili installati

6. Allegare tutti i dati disponibili relativi a prove di pompaggio e relativa interpretazione (con indicazione della portata
critica), misurazioni dei livelli statici e dinamici (chiaramente datati), qualsiasi dato che aiuti a quantificare le
caratteristiche degli acquiferi filtrati

7. Indicare (citandone le fonti) le caratteristiche idrochimiche degli acquiferi filtrati ed allegare i referti di analisi chimiche
disponibili

8. Indicare accanto al tipo di metodo utilizzato per la delimitazione gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente
competente (se presente)




VA MALNATE

13.40
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ASPEM-VARESE - Ranza 16 13716
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Bistoletti A.
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STUDIO IDROGEQTECNICO - DOTT. A.GHEZZI - MILANO





