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COMUNE DI
VARESE

Piano di Governo del Territorio

COMPONENTE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA

Elaborato che recepisce i pareri degli Enti Competenti di cui alla
delibera di C.C. n.27 del 12.6.2014

SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI
Tavola 8

Foglio 9

scala 1:4.000

10 20 40 0 80 100 mt

settembre 2014

QUADRO DI UNIONE SCALA 1:4.000
Restituzione nel sistema UTM-WGS84

Foglio 1

Foglio 2

Foglio 3 oglio 4

glio 5 Foglio 6 Foglio 7

Foglio glio

B C
COORDINATE DI RIFERIMENTO Al VERTICI DEL FOGLIO
A D
SISTEMA RIF. A (x;y) B (x;y) C (xy) D (x;y)
UTM-WGS84 486084.8,5069250.74 |486084.8,5071806.74 |489980.8,5071806.74 }489980.8,5069250.74

AMBITI OMOGENEI DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO-TECNICO

AREE OMOGENEE

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E
LITOTECNICHE

PROBLEMATICHE E PECULIARITA'

Gla

Aree ad acclivita da media ad elevata in ambito montano e
collinare costituite da depositi glaciali profondamente alterati con
ghiaie sabbioso-limose o limoso-argillose e limi in superficie.

Locali fenomeni di dissesto gravitativo (crolli e scivolamenti) determinati dall'elevata acclivita, in corrispondenza dei
versanti pertinenti agli alvei attivi. Caratteristiche portanti localmente scadenti per presenza di terreni fini coesivi
superficiali (3-4 m di spessore). Drenaggio difficoltoso in superficie, presenza di falde sospese a debole profondita.

Gir

Morfologia molto articolata e ben conservata caratterizzata da dossi,
cordoni e cerchie moreniche e comprendente il versante di raccordo tra il
pianalto di Varese con le piane sottostanti. Litologicamente le aree sono
costituite da depositi glaciali da mediamente a debolmente alterati con
ghiaie sabbioso-limose o limose.

Aree di valenza ambientale e di interesse per l'assetto geomorfologico. Terreni con caratteristiche portati da scadenti a
discrete entro i primi 10 m; locale presenza di livelli e blocchi lapidei (trovanti ed erratici) che condizionano I'esecuzione di
scavi. La generale bassa permeabilita pud determinare difficolta di drenaggio delle acque nel sottosuolo. Locali fenomeni
di dissesto gravitativo favoriti dalla presenza di orizzonti saturi.

Fgl

Area a morfologia subpianeggiante su cui sorge gran parte della citta
di Varese e settore dei conoidi che bordano il Lago di Varese. Depositi
fluvioglaciali e di conoide da poco a non alterati costituiti da ghiaie a
supporto sia di clasti che di matrice sabbiosa / limosa.

Aree interessate da pericolosita/rischio idraulico in ambito di conoide (trasporto in massa) e torrentizio (esondazioni e
dissesti morfologici). Terreni con discrete/ buone caratteristiche portanti. Presenza di ambiti di caratterizzazione
ambientale e/o bonifica.

Fl

Aree pianeggianti e subpianeggianti connesse agli ambiti di piana
alluvionale (Fiume Olona e valli secondarie incise entro i depositi
glaciali di pianalto) e versanti correlati caratterizzati da medio-elevata
acclivita. Depositi fluviali costituiti da sabbie e ghiaie a supporto di
matrice sabbiosa o clastico; depositi di versante costituiti da sabbie
limose o limi sabbiosi.

Aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione del Fiume Olona. Fenomeni di dinamica geomorfologica attiva in
aree di versante, maggiormente evidenti nelle valli tributarie del Lago di Varese, determinati dalla saturazione dei suoli
e dall'elevata acclivita dei pendii (crolli, scivolamenti e colamenti della copertura detritica, fenomeni di ruscellamento
concentrato, erosioni in alveo con scalzamenti ai piedi delle sponde).

| depositi fluviali ospitano un'unita acquifera di elevata produttivita captata a scopo idropotabile. Rischio potenziale per
I'acquifero connesso al grado di vulnerabilita estremamente elevato.

Terreni con caratteristiche portanti discrete/buone. Presenza di ambito di caratterizzazione ambientale e/o bonifica.

La

Piana lacustre litologicamente costituita da sabbie fini, limi e limi
argillosi.

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico per esondazione lacuale, per inondazione da corso d'acqua in ambito di
pianura e per trasporto in massa in ambito di conoide. Terreni fini con scadenti caratteristiche portanti; drenaggio
estremamente difficoltoso per la bassa permeabilita dei depositi. Presenza di ambito di caratterizzazione ambientale e/o
bonifica.

VG - Se

Aree di versante ad acclivita elevata ( > 25°), litologicamente
costituite rocce eruttive (vulcaniti e granofiri) e da rocce terrigene
(arenarie, siltiti e conglomerati porfirici).

Evidenze di dissesto gravitativo in corrispondenza dei versanti degli impluvi. Instabilita geomorfologica generale
connessa all'elevata acclivita dei versanti, accentuata dalle eventuali condizioni di giacitura sfavorevole e dalla
presenza di interventi antropici (scavi e sbancamenti). Considerata la natura della roccia, & possibile I'emissione di
radon del sottosuolo: pertanto si sconsiglia la realizzazione di piani interrati e si suggerisce il monitoraggio delle
concentrazioni

DC |
inferiore

DC [ps

intermedio

Aree di versante ed alvei attivi del reticolo idrografico minore in
corrispondenza della testata del Fiume Olona, ad acclivita da media
(15°+ 25°) ad elevata (>25°), litologicamente costituite rocce
carbonatiche e dolomitiche

Evidenze di dissesto gravitativo in corrispondenza dei versanti degli impluvi. Pericolosita connesse all'elevato grado
di fratturazione dei litotipi, con rischio di crolli in roccia, e alla presenza di fenomeni carsici.

Pericolosita connesse allo sviluppo di fenomeni di carsismo con possibile presenza di cavita nel sottosuolo. Il sistema
carsico del Campo dei Fiori costituisce inoltre I'area di ricarica di numerose sorgenti captate ad uso idropotabile
(sorgenti di Luvinate, Fontanone di Barasso, Sorgenti di Fontane Calde, sorgenti minori), a vulnerabilita estremamente
elevata. Si rendono necessari particolari norme di tutela atte ad evitare il rilascio di inquinanti idroveicolati.

MS

Limitate porzioni di versante correlati agli alvei del settore collinare, ad
acclivita media (15°+ 25°), costituite da rocce di natura
prevalentemente marnosa

Aree interessate da dinamica geomorfologica attiva; pericolosita legata alle caratteristiche dei litotipi dominanti,
trattandosi di rocce impermeabili a forte componente argillosa, e potenzialmente soggette a rigonfiamenti. Necessarie
opere di drenaggio.

Go -Ce

Aree di versante ad acclivita media (15°+ 25°), costituenti i fianchi della
valle del Fiume Olona e delle principali valli tributarie del Lago di
Varese, litologicamente formate da arenarie e conglomerati a diverso
grado di cementazione.

Fenomeni di instabilita (crolli di blocchi e scivolementi della copertura detritica), in parte connessi all'alterazione dei
litotipi, in parte connessi alla presenza di argille plastiche / interstrati marnosi.

DISSESTI

FRANE:
Stato di attivita: Fa - attivo, Fq - quiescente

Nicchia di frana attiva e relativa zona di accumulo

%

Nicchia di frana quiescente e relativa zona di accumulo

%
m‘\ Orlo di scarpata in evoluzione

Area a franosita superficiale diffusa (soil slip)
Aree in erosione accelerata

Fenomeni di ruscellamento concentrato, erosioni in alveo,
erosione spondale

Pendii ad acclivita medio-elevata potenzialmente interessati
da fenomeni di dissesto nei depositi di copertura

Aree di versante potenzialmente interessate da fenomeni di
dissesto

Pendii ad acclivita > 25°

Pendii ad acclivita compresa tra 15° e 25°

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Aree storicamente
esondate

Piana di esondazione

Piana alluvionale attuale potenzialmente esondabile

O IR

Piana di esondazione del lago di Varese

Q

& Sorgenti

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

ﬁ Aree con presenza di fenomeni carsici
E Aree a bassa soggiacenza . Area umida Stoppada

i
ZONAZIONE DEL RISCHIO/PERICOLOSITA'

TIPOLOGIA DI DISSESTO

Aree potenzialmente interessate da innondazioni per
eventi di piena con TR <= 50 anni

E Esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio

Esondazione dei corsi d'acqua in ambito di pianura - Fasce
fluviali
Trasporto di massa sui conoidi

EE

R2*
R2'

R2

[=]
L=

CLASSE DI RISCHIO
Molto basso
Basso

Moderato

Medio riclassificabile in R1 a seguito della realizzazione degli
interventi di mitigazione del rischio proposti

Medio determinato dall'assetto morfologico locale
Medio

Elevato riclassificabile in R2 a seguito della
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
previsti a livello di pianificazione di bacino o locale

Elevato

Molto elevato

CLASSE DI PERICOLOSITA'

Molto bassa

Bassa

Media

Media con probabilita di fenomeni di divagazione dell'alveo
Alta

Molto alta

Moderata

Elevata

Molto elevata
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ELEMENTI DEL RETICOLO IDROGRAFICO

Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale
Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

Tratti intubati

AMBITI IN BONIFICA / MODIFICAZIONE ANTROPICA

Aree oggetto di caratterizzazione ambientale (con certezza di
presenza di contaminazione) o in cui € in corso attivita di bonifica

Aree oggetto di bonifica ambientale
completata

Cava Attiva
Cava abbandonata

Cava di recupero Rp1 (nuovo piano Cave Provincia Di Varese
approvato con D.C.R. 30/09/2008 n. VIII/698)

Riporti e depositi antropici

Depuratore del Pradaccio

Gauss Boaga Ovest 1486111.18,5069270.54 | 1486116.18,5071826.58 [1490007.19,5071826.52 [1490007.21,5069270.51

Tutti i diritti di produzione e rielaborazione sono riservati
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