<
5 E CLASSE DI FATTIBILITA' PRINCIPALI CARATTERISTICHE PARERE SULLA TIPO DI INTERVENTO INDAGINI DI INTERVENTI DA
E ;E; b g?'ﬁ/‘;;‘;ﬁ /08 EDIFICABILITA AMMISSIBILE APP:S:SSN;::;ENTO PRi‘I"%D;:ﬁrﬂ::é‘SE NORME SISMICHE DA ADOTTARE PER LA PROGETTAZIONE
& .G.R.
- W . L . . Vietate nuove edificazioni. Ammesse
n:E ok Aree di versante ad acc.||V|ta mfe.dlo/ o Nop fa'vor.evole per gravi infrastrutture pubbliche e di interesse
L E‘Z‘ elevata con copertura di depositi glaciali limitazioni legate al rischio pubblico, solo se non altrimenti IGT - SV RE - DS - DP
zg EE e/o colluviali interessati o potenzialmente idrogeologico e Iocalizza’bili.
3 : gs interessati da fenomeni di dissesto all'instabilita dei versanti -
§g (scivolamenti, soil slip, crolli)
B
EE o . . Non favorevole per gravi Vietate nuove edificazioni. Ammesse
w i Ambiti di frana attiva (area a franosita limitazioni leqate al sr;ischio infrastrutture pubbliche e di interesse
v E superficiale diffusa, zone di accumulo) didi 9 pubblico, solo se non altrimenti IGT - SV RE - DS - DP
<5 i dissesto . -
z localizzabili.
*%
= Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono
Es Piana di esondazione dei corsi d'acqua a Non favorevole per gravi Vietate nuove edificazioni. Ammesse essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilita 4, in quanto considerate inedificabili, fermo
£2g carattere torrentizio tributari del Lago di limitazioni legate al rischio ) . A restando tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture
g23 . . infrastrutture pubbliche e di interesse IGT - SV - SCI RE - DS . A . . N
3 Varese e della Valle Olona. idraulico pubblico, solo se non altrimenti -SV- - pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovra essere condotta
=F Iocalizza’bili adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni",
E> ' *% definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello
Alvei (Ee, Ca - H5) ed aree di rispetto fluviale Limitazioni previste dal R.D. 523/04
dei corsi d'acqua costituenti reticolo idrograficq Non favorevole per gravi art. 59, 96, 97, 98', dalla D.G.R.
principale e minore soggetti a fenomeni di limitazioni legate al rischio gquﬁgfg%el gaplllA't-g commi 5, 7 IGT - SV - SClI RE - DS - IRM - DP
alluvionamento e dinamica attiva durante gli | idraulico ed alla dinamica (cefreTav 6 C?uadro del dissesto)
eventi meteorici intensi (trasporto di fondo, geomorfologica ' '
allagamento) *%*
a
o Aree ad elevato risqhiq di espndazione (Cp-H4) Non favorevole per gravi Limitazioni previste da Art.9 comma 8
% soggette a fenomeni di alluvionamento limitazioni legate al rischio delle NdA del PAI, ad eccezione degli
o durante gli eventi meteorici intensi idraulico ed alla dinamica interventi previsti dal comma d) IGT - SV - SCI RE - DS - DP
geomorfologica dell'art.31 L.457/78 per le aree Cp
*%
. . . Limitazioni previste dall'Art. 9 comma 8
Aree a rischio di esondazione (Cp-H37) Non favorevole per gravi dolle NdA del PAI. ad eccezion degli
potenzialmente coinvolgibili in fenomeni limitazioni legate al rischio interventi previsti (’jal comma d)
di dinamica geomorfologica (esondazione idraulico ed alla dinamica | P IGT - SV - SCI RE - DS - DP
elo salto di canale) geomorfo|og|ca dell'art.31 L.457/78 per le aree Cp
**
o
%5% Aree classificate in Zona | (PAl) soggette a Non favorevole per gravi Limitazioni previste dall'Art. 51. commi
EE inondazione per innalzamento lacuale e limitazioni legate al rischio 345 delladeA delPAl IGT -8V - 8CI RE - DS -IRM - DP
:32 tracimazione da corso d'acqua in contesti idraulico ed alla dinamica Y
gg.gn pianeggianti geomorfologica *%
<8
o)
E Non sono ammesse nuove opere
=2 edificatorie, ad eccezione di eventuali
= Alvei ed aree di pertinenza fluviale dei infrastrutture pubbliche e di interesse
a corsi d'acqua costituenti reticolo . pubblico solo se non altrimenti
< s idrografico principale a rischio Non favorevole per gravi localizzabili, corredati da uno studio di
i S estremamente elevato R4, limitazioni legate al rischio compatibilita degli interventiconla IGT - SV - SCI RE - DS - IRM - DP
I~ ° potenzialmente interessate da fenomeni idraulico ed alla dinamica situazione di rischio idaulico. Limitazioni
g di esondazione caratterizzati da tiranti geomorfologica. grelwsteidda: | RD. 523/04 art. 59. 96
idrici maggiori di 0,90m e/o velocita > 2 olizia Idraulica: R.D. art. 59, 96,
g mi/s. 37A| 98 e D.G.R. 7/1395?/2003; J
S : norme previste per le corrispondenti
: Fasce fluviali di appartenenza. *
g La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
= - Classe 3 reb Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
= [2) (are¢ 4 rischic idraglic . . | Favorevole con consistenti Limitazioni iste dall' Art. 9 6 In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni
g ) mMedio) A'ree poten;lalmente interessate da fenomeni |imitazioni da definirsi d"nl al\T(IjOAmdprlel\DnAsl € aa - ¥ comma IGT -SV - SCI RE - DS - CO - DP sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
u S £ di esondazione con pericolosita elevata (Eb) | mediante verifica del rischio elle e Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
3 EATTIBILITA CON idraulico locale, per le sole avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 2° livello in corrispondenza delle aree retinate verdi, o di 3°
i + CONSISTENTI opere ammissibili. livello in corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di
LIMITAZIONI li
w soglia.
o [} - Ny
< ggg Classe 3'ebb Favorevole con consistenti i) IGT - SCI RE - DS-CO-DP La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
885 (2% Mo iruied |imi_t<’_=\Zi0ni dé_\ defini.rsi mgdiante aa IGT - sCl RE - DS-CO-DP Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
gog medidbasso) Aree potenzialmente interessate da fenomeni verifica del rischio idraulico In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni
< ge \ di esondazione con pericolosita locale. Le caratteristiche IGT - SV - SCl RE - DS - CO -DP sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
= g3 FATTIBILITA CON media-moderata (Cn - H3, H2 e Em) volumetrlche e tipologiche B IGT -SV - SCl RE- DS-CO-CA-DP| Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
E as CONSISTENTEI ' degh.ed!ﬁu doyranno essere @j IGT-SV-SCH-SS/PCAPOB| RE - DS - CO - (BO)-DF avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 2° livello in corrispondenza delle aree retinate verdi, o di 3°
PIMITAZIONI definite in funzione del bl livello in corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di
livello di rischio accertato. I IGT - SV - SCI RE - DS -CO-DP soglia.
Classe 3r3 ) ) . ) i o In Fascia A, B e B di progetto: valgono le
{aree arischio-idraulico Aree adiacenti al reticolo idrografico principale limitazioni previste dalle ?\ldA del PAI per La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
elevato) a rischio idraulico elevato R3, potenzialmente [Favorevole con consistenti le corrispondenti Fasce fluviali di Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
g interessate da fenomeni di esondazione limitazioni da definirsi I.’:\plp__)aﬂgnecr:\z?. ite di tto tra Fascia B In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni
S caratterizzati da tiranti idrici < 0,90 m e fgedllqntel verllﬂca del rischio 9?C)a'snccl)?magi\llrglceon':upr:g%edioclgass:?’g{% IGT -SV - SCI RE - DS sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
o FATTIBILITA CON velocita comprese tra 1 e 2 m/s. ldraulico locale. In Féscia A e B all'interno del centro Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
CONSISTENTI edificato, in aree non urbanizzate: norme avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello (aree retinate blu)
LIMITAZIONI previste per le corrispondenti fasce PAI
Aree potenzialmf?nte interessate da fenomeni di 6 IGT - SCI RE -DS - CO
esondazione, differenziate in:
3R2'": aree esondabili per limitati sormonti
Classe 3¢ argi'nali con grado di rischio aggravato Favorevole con consistenti el ﬁ IGT - SCI RE - DS - CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
3B, BN lféfis';oarf:tzﬂ?ifmggggglggggﬁaé?s(gggszgé ﬁponda Ir;rglctj?azrlm?gIv%ariggaﬂrgjltresllrischio Norme Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A
(aree a rischio\idraylico ‘da medi ) ) . R L R
« [ |acmgltlgr;;253) & medioy oo aree esondabili con tiranti idrici < 0.5 m e/o |idraulico locale. Le @ IGT - SV - 8ClI RE - DS - CO del'd.egreto. In tutte le aree, .nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al .d:d..u.o. n. 1990'4/03), Ia' .
g éeng)Clta < 1m/stt o ted . 05 Caraltteri?]ﬁcge Vloh:jn%etriche e definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3
] " aree caratterizzate da un franco < 0,5 m  |tipologiche degli edifici B0 IGT - SV - SCI RE - DS-CO-CA livello.
o rispetto al tirante idrico di riferimento, esondabili | dovranno essere definite in T . L . N
pe! fenoment i sseelo ogeciogco logale. | funzions del Ivello i ischo e o e o ol o SISTch c preg o dovs
R1": aree caratterizzate da un franco > 0,5 m |accertato. R R R R R avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di ivello (aree retinate blu
rispetto al tirante idrico di riferimento, E% IGT - SV - ISS/PCA/POB| RE - DS - CO - (BO)
difficilmente esondabili se non in concomitanza
ad eventi di dissesto idrogeologico locale N IGT-SV RE - DS - CO
Classe-3rb
(aree pive-dirischio idraulico ] ) La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
< maLin fascia B'e Bdi Aree prive di rischio idraulico Favorevole con consistenti Sono ammissibili solo gli Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
) progetto) ; C Al limitazioni legate alla interventi previsti dagli Art. 30, IGT - SV - ISS/PCA/P In tute le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03), la definizione delle azioni
S ma ricadenti all'interno delle ; GT - SV - ISS/PCA/PDR,
(S fasce PAI B e B di progetto presenza del vincolo 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 -scl E-DS-(BO) sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello.
FATTIBILITA CON prog ’ normativo sovraordinato delle NdA del PAI Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
CONSISTENTI avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 2° livello o di 3° livello nel caso in cui Fa calcolato con analisi
LIMITAZIONI di 2° livello sia > Fa di soglia.
- Classe 3 'PE @ IGT - SV - SCI RE -DS - CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
58 (piaha alitvianale Piana alluvionale potenzialmente Favorevole con consistenti Norme Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A
gj potenzialmente;esondabile) esondabile dei corsi d'acqua a carattere limitazioni |egate alla verifica é e IGT - SV - SCI RE -DS - CO del'd.e?reto. In tutte' le .ar'ee, .nel Ca§0 di edifici Str{‘:ltegici e rilevanti (di CUl al ddUO n. 19904/03), |a'
§< FAchﬁlellél';'rEAN(':r?N torrentizio tributari del Lago di Varese del rischio idraulico Ic_iefllrlzwne delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3°
ivello.
LIMITAZIONI i IGT - SV - SCI RE-DS-CO Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
Favorevole con consistenti IGT -SV - VRE RE - DS - CO AVVENITE @ MeZZo di analisiairapprofondimento di-3* tivetto (aree Tetimate biu)
Classe 31A Aree appartenenti al contesto perilacuale e |limitazioni legate alla O
w (piana diescndazione di spiagga soggette a fenomeni di valutazione del rischio di
] alutazione del rischio di _Qy. } } . N S . "
é lactstre) allagamento connessi alla dinamica esondazione lacuale, delle A A IGT - SV - VRE RE - DS - CO Il:la prog_cl-:‘ttazllo'?e dovlra esstere'coT‘dcc)jtt? adoc}talndo i criteri an'tlﬁlsrg'ICI del <t:|t.m. 14 genrl?lo 2(?.05'3d'Nuove
< F‘::-Igl{%lllégé\ﬁ?" lacuale. Possibile presenza di terreni fini caratteristiche portanti dei T SV_VRE R orm? t(ej(_:nlc :e r;gr?’?l_cosmruzmnl , definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di
= LIMITAZIONE interessati da saturazione. terreni e di drenaggio delle /) approtonaimento di 5 livellio.
x A
o acque superficiali e di primo
sottosuolo T IGT - SV-VRE RE-DS-CO
= Classe 3'AL A . ianti b-pi ianti ) ) ﬁ IGT - SV - SCI RE - DS - CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
& in{g?egfaqggdg;aar}|;gasnlien‘i}ai2%%%§§‘ic',ne di anor(?vo!e con consistenti Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
z (areg allagate)) forti eventi meteorici connessi a insufficienze | limitazioni legate alla a8 IGT - SV - SCI RE - DS - CO In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni
g EATTIBILTTA CON |drayl|cheddegl| ?jlyte'vt{_'gturgg', mt' y valutazione del rischio evT TEeT sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per
3 |0 CONSIRENTE" O | St coceniacie i cefuss, |24 ooV oS | RE-DS GO |y sl cessore et b dafnionedale sind i gkt i evert . meczo
LIMITAZIONI superficiali, rottura e/o riduzione di argini; o B - - - - Isi di [ [ \1 [ 1 Z | verdl, [ v I
energia idraulica bassa o media corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.

. N La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 74 gennaio 2008 "Nuove Norme
= Classe_3 ACM Qgse di v?trs:':lntetaddacclll\)/ltta etlevata.(> Favorevole con consistenti = RGM - SV RE - DS - DP Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto. In
Z | w (aree-ad.acclivita slevata .) carallerizzate qa substralo roccloso RO sehi N NS . tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni

% | \ \ affiorante e subaffiorante, con limitazioni legate al rischio RGM - SV RE - DS - DP
E@ § N ambito montano) ' A s idrogeologico e all'instabilita @ é sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per tutte le
hw 5 N predllsp'osmone a fenorpenl di dissesto dei ti altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di
8z | 2 FATTIBILITA'CON gravitativo ed erosionali ad opera delle el versantl i i2° i i i i i 0di3°li i i
Su o] GRAVI LIMITAZIONI - —_ RGM - SV RE -DS -DP approfondimento di 2° livello in corrispondenza delle aree retinate verdi, o di 3° livello in corrispondenza delle aree
8° : acque non regimate. retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
gk | 2 (aregiﬂﬁiﬁvﬁaﬁgdia) Aree di versante ad acclivita media (15°-25°) || 2vOTeVOle con consistentl & RGM-IGT-SV |  RE-DS-DP-CO |La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme
Wﬁ g c?fr_'attenzzatt_e da substrato "OCC}'_03|0 i imi e.it2|tc')n| egia e ? e}l inamica Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
U< | § FATTIBILITA CON affiorante o ricoperte da depositi glaciali e/o gravitativa, al controflo € Aana RGM - IGT - SV RE - DS - DP - CO | In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03), la definizione delle azioni
=N colluviali, con possibile predisposizione a regimazione delle acque P ) N . ) R ) o s
2 = fenomeni di dissesto gravitativo ed erosione - ’ . sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per
= LIMITAZIONI del suolo nelle aree a maggiore acclivita. superficiali e al monitoraggio @ RGM - IGT - SV RE - DS - DP - CO | tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di
Classe 3 AC’ Prﬁblepatic%ep\%i'emissione naturale diradon |delle concentraZ|or'1| diradon analisi di approfondimento di 2° livello in corrispondenza delle aree retinate verdi, o di 3° livello in
(problematiche di radon) nella classe (per la classe 3AC') —_r IGT - SV RE - DS - DP - CO | corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
<< Classe 3 DC . N L . . é La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
g Favorevole con consistenti RGM - 8V - SCID RE - DS -DP - CO . S ' e ) S .
<§§ {complesso carbonatico é&ggﬁ;:ﬁ?&gfoaﬁ ﬁgﬂ'}’e{tia”ﬂﬁggiﬁ'é‘a e limitazioni legate alla Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e
EE§ NeImedio) ?:Agmgﬁfd?%?sgg:tsébélein;ig?glsss%?g%g)ne a vulnerabilita idrogeologica e A A RGM - SV - SCID RE - DS - DP - CO rll_eva_n_tl_dl cui a_l _d._d.u.o. n. 199_04/_03_, a mezzo di approfondlmento d_l 3° livello. Pe_r tutte I_e _altre categorie
<wo FATTIBIITA CON ; nt : : : di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di
zo | o carsismo profondo (cavita nel sottosuolo); alla dinamica geomorfologica ; Do s o . : . N
35| 2 CONSISTENTI aree di ricarica di sorgenti captate a Scopo approfondimento di 2° livello o di 3° livello in corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa
5| 2 LIMITAZIONT i 0 P2 Fom " IGT - SV - SCID RE-DS-DP-CO isi di 2° i i i sogli
E potabile (Idrostruttura Campo dei Fiori) LI calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
o X . - -
Aree di versante interessate Favorevole con consistenti
- = Classe-3'RD dall'affioramento di litotipi naturalmente limitazioni legate alle é Sconsigliata la IGT -8V RE -DS-CO-MR-DP | 5 progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008, definendo
%5 (radan) contenenti radon caratteristiche naturali dei ﬁ ﬁ realizzazione di GT - SV RE - DS - CO - MR - DP le azioni S|.sm|che dll riro.getto, per gli edifici strategici e rlle.van'tl' c.h cui alld..d'.u.o. n. 1990.4/0'3,.8 mezzo .dl
ap 7 litotipi e all'attivita di S - approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di
£3 FATTIBILITA-CON e : piani interrati tto dovra i di analisi di fondimento di 2° livello o di 3° livello nel incui F
zZz CONSISTENTL monitoraggio delle L E DS CO .- MR.DF progetto dovra avvenire ? mezzo di analisi di approfondimento di 2° livello o di 3° livello nel caso in cui Fa
LIMITAZIONI concentrazioni —_r IGT -SV - - - - calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
Cl 3 PL Piana lacustre litologicamente costituita da |Favorevole con consistenti e IGT -8V RE - DS - CO
= asse AVOTEVE
Eég (oiana lacusto) terreni fini limoso-argillosi aventi limitazioni legate alla Aa B8 IGT - SV RE - DS - CO
z L ) . -
§£g . c_ar?tter\lsn_che ge_otecnlche scadenti e valutt?2|'c>rt1.er§ielle ranti dei IGT - SV RE -DS -CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
zip FATTIBILITA CON difficolta di smaltimento delle acque caratteristiche portanti del B GT-SV RE - DS - CO - CA | Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di approfondimento
o5 CONSISTENTI meteoriche. terreni e di drenaggio delle - - - di 3° livello.
wIo LIMITAZIONI acque superficiali M |GT-SV- ISS/PCA/POB [RE - DS - CO - CA-(BO
<
- IGT - SV RE - DS - CO
| Classe 3 RI Areo int o dall git i Favorevole con consistenti elelel Da definirsi mediante
st ree interessate dalla presenza di terreni di|limitazioni ifi ifica i i
| (POt riporto efo deposit antrpz)pici. nglllfi:gtiggztti:!a verifica :‘;ﬁe;:ig':; Ilgiai%me La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
FATTIBILITA CON Cl 3RI'": inserite in cl di : : — funzione del livello di IGT-SV- RE - DS - CO - Norme Tecniche per le costruzioni", definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di approfondimento
| CONSISTENTI asse : aree Inserite In classe di geotecniche ed ambientali dei m lunZ|lon'e e .Ive o di ISS/PCA/POB CA- (BO) di 3° livello
LIMITAZIONI fattibilita 3R con problematiche di rischio  |terreni/materiali di riporto, alla rischio idraulico SCI (classe 3RI) '
< [ Classe 3/ RI’ idraulico da medio a molto basso verifica del rischio idraulico SX] (classe 3RI')
E riporti jn arga di rischio idraulico) (classe 3RI') L
o K .
g Classe'd CA Aree interessate dalla presenza dicava di | Favorevole con consistenti Da definirsi mediante La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
z - recupero (Piano Cave Provincia di Varese) e I(;mllltaZIon(Ij_le_gaFed_all.t’:l \t;elrtm(z:? i specifico piano di recupero. Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e
w z (Cave) da cave cessate. Problematiche di degrado [@€'/€ condizioni di stabiiita dells Necessita di messa in IGT - SV - SRM RE - CO-DS - IRM | rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie
<] z EATIBINTACON morfologico delle aree, predisposizione a aree. Per la cava di recupero, sicurezza dei siti e loro di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di
P o CONSISTENTI crolli per rilasci tensionali sui fronti di cava, attualmente vincolata dal P\|an riqualificazione ambientale approfondimento di 2° livello o di 3° livello in corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa
E 8 LIMITAZIONI possibilita di ripristini morfologici con terreni _Cave, il parere favorevole & da calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
a litologicamente disomogenei, di natura non 'nt“«‘.”defSI. allq Spgdere fiel
g nota. periodo di validita del Piano
B Favorevole con consistenti
w Classe 3 BO Aree da sottoporre a caratterizzazione limitazioni connesse alla Limitazioni d'uso previste dal
E (siti in bonifica) ambientale bgnificate o da bonificare. verifica dello stato di salubrita | p | gs. 152/06, limitazioni IGT -8V RE - CO - CA - (BO)
Classe'3 BO' Contaminazione potenziale/accertata dei dei suoli (Regolamento Igiene|  previste dalle NdA del PAI per ISS/PCA/POB La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove
suoli. Pubblica) e/o alla bonifica la fascia B (classe 3BO") Norme Tecniche per le costruzioni”, definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A
dell'area e alla verifica del del decreto. In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la
FATTIBILITA CON Classe 3BO": area del depuratore ricadente in rischio idraulico (per la classe definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3°
CONSISTENTI | R4 di " hio idrauli | 4R4 di 3BO"). La tipologia edificatoria livello.
LIMLTAZIONI Fasse T 1 neeo et (C asse = < puo essere condizionata Nelle zone PSL, per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra
fattibilitd) e compresa nei territori di fascia C dall'entita di contaminazione - ’ i lisi di fondi o di 3‘0 iivell tinate bl
PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia o avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello (aree retinate blu)
B e la fascia C '
cl 2SR F | d | RGM - 16T - SV RE-DS-CO
asse —— Aree a debole acclivita e pianori in ambito ”;\i/to;?v%e Cﬁ: mo es”te asa RGM - IGT - SV RE-DS-CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008, definendo
(aree s ctiet;ole acolivitzin montano, caratterizzati da substrato ,? Od I(I:O ezs,e, a 'ad' RE-DS-CO le azioni sismiche di progetto, per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904/03, a mezzo di
substrato roccioso) roccioso affiorante e subaffiorante Vter:)!ﬁ? de e corc]”|2|(|)n| It I @ RGM - 1GT - 8V approfondimento di 3° livello. Per tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di
FATTIBILITA CON /S abilita del peg IIII‘ al controfio ) RGM - IGT - SV RE - DS - CO - CA | progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 2° livello o di 3° livello nel caso in cui Fa
MODESTE LIMITAZIONI regimazione defle acque @ RGM-IGT-SV- ISS/PCAIPOBRE - DS - CO - CA-(BO)| calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
superficiali
—_ RGM - IGT - SV RE-DS-CO
w . .. - -
5 Classe 2 Gl Ver?alntl _debo(ljmle?te ?cchvl;e_ aree a o Favorevole con modeste & IGT -8V RE -DS - CO _ . S _ .
& gmor o %_9'? on |'u'adaffe 0 su lt)_laﬂegglan ein ‘ limitazioni leqate all i Aaf IGT - SV RE - DS - CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
E (depositi glaciali) cggt(i)tilitli%g?ilgwli g]alrgeilil’eeﬁfs!s’ivlgigg:gabg]rﬁ? € climlll azioni lega ,e: a veriiica Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
E J ciottoli e blocchi, da profondamente a poco de.f cara_tterlflflc © tr;ortantl |Q| IGT - 8V RE - DS - CO In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03), la definizione delle azioni
a FATTIBILITA CON alterati. Scadenti/discrete caratteristiche el err;n: ea asge 0 ey sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per
] MODESTE LIMITAZIONI g%ﬂgﬁgfﬁﬁgm&%’&%@;g OL?éaFl’gssmne %?gn;%lg ?gécgeel territorio R GT-S RE - DS - CO - CA | tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di
‘_’ predisposizione a fenomeni di dissesto 9 9 E& |GT-SV- ISSIPCA/POB |RE - DS - CO - CA-(BO ana!isi di approfondimento di _2" livello in corrispor?denga delle aree retinate vgn_:li,_o di _3" IiveI_Io in _ _
o superficiale nelle aree maggiormente acclivi corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
u e in presenza di ruscellamento diffuso o
[~ concentrato L IGT -SV RE - DS - CO
<
o >fal IAree a mtorfoltzjgila tsub;ianeﬁgign\t/e ° Favorevole con modeste i) IGT -8V RE-CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
asse 2 gl ievemente ondulata (Pianalto di Varese e limitazioni legate alla a8 IGT - SV RE - CO Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
(depositi fluvioglaciali e I|m|t§t<e‘ por2|on|'d| piana aI.Il'JV|one?Ie'de| valutazione puntuale delle @ IGT - SV RE - CO In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), la definizione delle azioni
fluviali) corsi d'acqua minori), stabili, costituite da caratteristiche portanti dei sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per
T TIBITACON degg_sltl ﬂuwogéls_mall ? ﬂuwalll a ghiaie i terreni e alla salvaguardia B IGT - SV RE - CO tutte le altre categorie di edifici, la definizione delle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di
MODESTE LIMITAZIONI sabblose € sabbloso-limose; presenza di dell'acquifero. E% |GT-SV- ISS/PCA/POB |RE - DS - CO - CA-(BO) analisi di approfondimento di 2° livello in corrispondenza delle aree retinate verdi, o di 3° livello in
limi in superficie. g — IGT - SV RE - CO corrispondenza delle aree retinate blu e nel caso in cui Fa calcolato con analisi di 2° livello sia > Fa di soglia.
A IGT -8V RE - CO
= CIasse. 2 co Aree subpianegglanti debolmente degradant I.:a\./ore'vo!e con modeste a8 1GT- SV RE-CO La progettazione dovra essere condotta adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme
2 (conoidi) verso la piana lacustre, costituite da depositi | limitazioni legate alla - Tecniche per le costruzioni", definendo la pericolosita sismica di base in accordo con all'Allegato A del decreto.
e di conoide a moderato rischio di esondazione valutazione puntuale della IGT -8V RE - CO In tutte le aree, nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03), la definizione delle azioni
Z (H 1) caratteristiche geotecniche variabili capacita po_rtante' e alla ) IGT - SV RE -CO-CA sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. Nelle zone PSL, per
e FATTIBILITA CON ﬁg!:riguardla dell'acquifero @ |GT - SV - ISS/PCA/POB RE - CO - (BO) tutte' Ig qltre categorie di edifici,olg definizione df-)lle azioni sismiche di progetto dovra avvenire a mezzo di
MODESTE LIMITAZIONI GT-5v RE-CO analisi di approfondimento di 3° livello (aree retinate blu)..
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TIPO DI OPERE EDIFICATORIE

@ Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione

£ &Y  Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica

) Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica

e Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq)

m Cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi

—_ Opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento
AN Interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del dissesto idrogeologico
*k Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere

a), b), c) dell'art. 27 comma 1 della I.r. 11 marzo 2005, n. 12 senza aumento di superficie
o volume e senza aumento del carico insediativo, fatto salvo quanto previsto per le
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.

Sono consentite le innovazioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica

STUDI ED INDAGINI PREVENTIVE E DI APPROFONDIMENTO
CONDIZIONANTI L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
IN OTTEMPERANZA/INTEGRAZIONE AL D.M. 14 GENNAIO 2008

IGT

RGM

SV
SCI-VRE
SCID
SRM
PCA

ISS

POB

Indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio, comprensive di

rilevamento geologico di dettaglio a mezzo di assaggi con escavatore, prove di resistenza
alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche

di superficie

Rilievi geomeccanici

Valutazione di stabilita dei versanti e dei fronti di scavo

Studio di compatibilita idraulica; verifica del rischio di esondazione da lago
Studio di compatibilita idrogeologica

Studi per il recupero morfologico e il ripristino ambientale

Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiaisi cambio di destinazione d'uso
di ambiti produttivi/di modificazione antropica

Indagini sullo stato di salubrita dei suoli preventivo a cambio di destinazione d'uso
di ambiti produttivi/di modificazione antropica

Progetto operativo degli interventi di bonifica

INTERVENTI DI TUTELA ED OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

RE

DS
CO
CA

IRM
BO

MR

DP

Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e
sotterranee; individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque nel rispetto della
normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche locali

Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti
Collettamento in fognatura degli scarichi fognari e delle acque non smaltibili in loco

Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di
inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento: piezometri
di controllo della falda a monte e a valle del flusso dell'insediamento; indagini nel terreno
non saturo per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto.

Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale
Interventi di bonifica

Monitoraggio concentrazioni di radon

Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima
degli interventi edificatori

AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL)

Aree ad approfondimenti di terzo livello per edifici strategici e rilevanti

(di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in fase progettuale

Aree ad approfondimenti di secondo livello per edifici strategici e rilevanti

(di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in fase di pianificazione

Il rilascio della concessione edilizia per le opere ammissibili € comunque
subordinato all'esito positivo delle indagini preventive necessarie

g g COMUNE DI
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COMPONENTE GEOLOGICA
IDROGEOLOGICA E SISMICA

Elaborato che recepisce i pareri degli Enti Competenti
di cui alla delibera di C.C. n.27 del 12.6.2014
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