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Il rilascio della concessione edilizia per le opere ammissibili &€ comunque subordinato all'esito positivo delle indagini preventive necessarie

TIPO DI OPERE EDIFICATORIE

-
a8 a

*%*

Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione
Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica

Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica
Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq)

Cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi

Opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento

Interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del dissesto idrogeologico

Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere

a), b), c) dell'art. 27 comma 1 della I.r. 11 marzo 2005, n. 12 senza aumento di superficie
o volume e senza aumento del carico insediativo, fatto salvo quanto previsto per le
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.

Sono consentite le innovazioni necessarie per I'adeguamento alla normativa antisismica

STUDI ED INDAGINI PREVENTIVE E DI APPROFONDIMENTO
CONDIZIONANTI L'ATTUAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
IN OTTEMPERANZA/INTEGRAZIONE AL D.M. 14 GENNAIO 2008

IGT

RGM

SV

Indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio, comprensive di

rilevamento geologico di dettaglio a mezzo di assaggi con escavatore, prove di resistenza
alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche

di superficie

Rilievi geomeccanici

Valutazione di stabilita dei versanti e dei fronti di scavo

SCI-VRE Studio di compatibilita idraulica; verifica del rischio di esondazione da lago

SCID
SRM
PCA

ISS

POB

Studio di compatibilita idrogeologica
Studi per il recupero morfologico e il ripristino ambientale

Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiaisi cambio di destinazione d'uso
di ambiti produttivi/di modificazione antropica

Indagini sullo stato di salubrita dei suoli preventivo a cambio di destinazione d'uso
di ambiti produttivi/di modificazione antropica

Progetto operativo degli interventi di bonifica

INTERVENTI DI TUTELA ED OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE

RE

DS
CcO
CA

IRM
BO

MR

DP

Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e
sotterranee; individuazione dell'idoneo recapito finale delle acque nel rispetto della
normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche locali

Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti
Collettamento in fognatura degli scarichi fognari e delle acque non smaltibili in loco

Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di
inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento: piezometri
di controllo della falda a monte e a valle del flusso dell'insediamento; indagini nel terreno
non saturo per l'individuazione di eventuali contaminazioni in atto.

Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale
Interventi di bonifica

Monitoraggio concentrazioni di radon

Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima
degli interventi edificatori

AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL)

Aree ad approfondimenti di terzo livello per edifici strategici e rilevanti
(di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in fase progettuale

Aree ad approfondimenti di secondo livello per edifici strategici e rilevanti
(di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in fase di pianificazione

< -
5 E CLASSE DI FATTIBILITA' PRINCIPALI CARATTERISTICHE PARERE SULLA TIPO DI INTERVENTO AP;:g?OG;rlglalEtho PRI:\-IFEEDRI\EI::-II:I IIJQSE
= GEOLOGICA A AMMISSIBILE
E =
5 2 D.G.R. 8/7374/08 EDIFICABILITA * NECESSARIE PROGETTUALE NORME SISMICHE DA ADOTTARE PER LA PROGETTAZIONE
< | LLL Af Vietate nuove edificazioni. Ammesse
5 i CITTT L] Aree di versante ad acclivita medio / Non favorevole per gravi infrastrutture pubbliche e di interesse
o 2z (priee jactl|vita plevata ; i il PSR ‘s ohi pubblico, solo se non altrimenti
< 22 4 fisichib|didsbate elevata con copertura di depositi glaciali limitazioni legate al rischio e, SUIO SE TOT dl X ' IGT - SV RE - DS -DP
ry Ed e/o colluviali interessati o potenzialmente idrogeologico e localizzabili. Limitazioni previste dall'Art. 9
Zc o3| | [RATTIBILI 0 interessati da fenomeni di dissesto allinstabilita dei versanti ~ [cOmma 2 NdA del PAI (ammessi solo
55 oA || HI L E | (scivolamenti, soil slip, crolli) interventi di cui alla L.R. 12/05, comma 1,
oo T lett a)
au . Vietate nuove edificazioni. Ammesse
>
3T Ambiti di frana attiva (area a franosita Non favorevole per gravi infrastrutture pubbliche e di interesse
Q i ; ; limitazioni legate al rischio . . )
oe superficiale diffusa, zone di accumulo) A pubblico, solo se non altrimenti IGT -SV RE - DS - DP
T di dissesto o
o localizzabili.
E *%*
= = _’0>¢ _0’0’0’0 Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono
Eg o’go*g’p?q’o’_ Piana di esondazione dei corsi d'acqua a Non favorevole per gravi Vietat dificazioni. A essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilita 4, in quanto considerate inedificabili, fermo
E@5 RIS ttere torrentizio tributari del Lago d limitazioni legate al rischio | ¥ '© 2 © NUove edilicazioni. AMMESSe i gli obblighi derivanti dall'applicazi i if i
=29 XX carattere torrentizio tributari del Lago ai 9 infrastrutt bbliche e di int restando tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture
BED Varese e della Valle Olona idraulico INTASIUTLe pubbliche © ¢l interesse IGT - SV - SCI RE - DS bbliche e di int bbli tualment | ttazione dovra dott
& W . bbli | Itri ti pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovra essere condotta
Sod pubblico, solo se non altrimenti S T P ; " . -
o2 localizzabili adottando i criteri antisismici del d.m. 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni",
<> . . f f s et f f " . Lo |
3 * % definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello
Alvei (Ee, Ca - H5) ed aree di rispetto fluviale Limitazioni previste dal R.D. 523/04
dei corsi d'acqua costituenti reticolo idrograficd Non favorevole per gravi art. 59, 96, 97, 98, dalla D.G.R.
principale e minore soggetti a fenomeni di limitazioni legate al rischio g”ﬁ%ﬁg{g%el (IjD?A”I Art.9 commi 5, 7 IGT - SV - SCI RE - DS - IRM - DP
alluvionamento e dinamica attiva durante gli | idraulico ed alla dinamica ele ° ;
; L . : ; (cfr. Tav.6 Quadro del dissesto)
eventi meteorici intensi (trasporto di fondo, geomorfologica
allagamento) *%
=)
g Aree ad elevato rischio di esondazione (Cp-H4)Non favorevole per gravi Limitazioni previste da Art.9 comma 8
9 soggette a fenomeni di alluvionamento limitazioni legate al rischio delle NdA del PAI, ad eccezione degli
durante gli eventi meteorici intensi idraulico ed alla dinamica interventi previsti dal comma d) IGT - SV - SCI RE - DS - DP
geomorfologica dell'art.31 L.457/78 per le aree Cp
*%x
o ) N . Limitazioni previste dall'Art. 9 comma 8
Aree a rischio di esondazione (Cp-H3") Non favorevole per gravi delle NdA del PAI, ad eccezione degl
potenzialmente coinvolgibili in fenomeni limitazioni legate al rischio ) ] .
o . . . . } . . interventi previsti dal comma d)
di dinamica geomorfologica (esondazione idraulico ed alla dinamica . IGT - SV - SCI RE - DS -DP
e/o salto di canale) geomorfolog|ca dell'art.31 L.457/78 per le aree Cp
*%*
288 :
5o< Aree classificate in Zona | (PAl) soggette a NOU fa.vor.evole per gravi Limitazioni iste dallArt. 51 .
29y inondazione per innalzamento lacuale e limitazioni legate al rischio imitazion! previs’e gariart. o, commi | 1GT - SV - SCI RE -DS - IRM - DP
o imazi ' - - idraulico ed alla dinamica 3,4, 5 della NdA del PAI
8o tracimazione da corso d'acqua in contesti idrau z
wog pianeggianti geomorfologica *%
<g=
o
g Non sono ammesse nuove opere
=) edificatorie, ad eccezione di eventuali
§ Alvei ed aree di pertinenza fluviale dei infrastrutture pubbliche e di interesse
[=) corsi d'acqua costituenti reticolo ) pubblico solo se non altrimenti
< g idrografico principale a rischio Non favorevole per gravi localizzabili, corredati da uno studio di
r o estremamente elevato R4, limitazioni legate al rischio compatibilita degli interventi con la IGT - SV - SCI RE - DS - IRM - DP
S o) potenzialmente interessate da fenomeni idraulico ed alla dinamica situazione di rischio idaulico. Limitazioni
a di esondazione caratterizzati da tiranti geomorfologica. previste da:
o idrici maggiori di 0,90m e/o velocita > 2 Polizia Idraulica: R.D. 523/04 art. 59, 96,
E m/s. 97,98 e D.G.R. 7/13950/2003;
> PAI: norme previste per le corrispondenti
e Fasce fluviali di appartenenza. *%
<
g Classe 3 reb o . ' .
2 |a (orbd 4GP Graies _ _ | Favorevole con consistenti S ' EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenariz2a, Z2b (aree retinate blu):
g o Medio) Aree potenzialmente interessate da fenomeni |imitazioni da definirsi Limitazioni previste dall' Art. 9 comma 6 3° livello di approfondimento
=z ) ; . . IGT - SV - SCI RE - DS-CO-DP . . . : .
w o di esondazione con pericolosita elevata (Eb) | mediante verifica del rischio delle NdA del PAI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4 (aree retinate verdi):
= © EATTIBILITA'CON idraulico locale, per le sole 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
: + CONSISTENT! opere ammissibili. ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
u LIMITAZIONI
< %82 Classe 3’ebb Favorevole con consistenti é IGT - SCI RE - DS-CO-DP
gga (275 a ¥ieohi6 idraulicé Iimi.tgzioni dg de.fin.irsi mgdiante ﬁ ﬁ IGT - SCI RE - DS-CO -DP ED!FICI STRATEGIC! E RILEVANTI (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
5@ medidbasso) Aree potenzialmente interessate da fenomeni Verifica del rischio idraulico @ IGT - SV - SCI 3° livello di approfondimento
260 \ di esondazione con pericolosita 'OCIa'e- 't-‘? ﬁaratfr'sl“ch% "oV~ RE- DS-CO-DP EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a (aree retinate verdi):
E&’a' FATTIBILITA CON media-moderata (Cn - H3, H2 e Em) Zzglzneedirll“l(;i Zc?vrlgr(\)n(;gfsseere 388 IGT - SV - SClI RE- DS-CO-CA-DP 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
<9= CONSJSTENTI ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
AR definite in funzione del ) IGT-SV-SCI-ISS/PCAPOB| RE - DS - CO - (BO)-DP] P (Alleg )
livello di rischio accertato. I IGT - SV - SCI RE- DS-CO-DP
Classe-3r3 ) ) ) ) ] o In Fascia A, B e B di progetto: valgono le
{aree a rischio idraufico Aree adiacenti al reticolo idrografico principale limitazioni previste dalle NdA del PAI per o ) . . .
slevato) a rischio idraulico elevato R3, potenzialmente [Favorevole con consistenti le corrispondenti Fasce fluviali di EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a (aree retinate verdi):
g interessate da fenomeni di esondazione Iimi(tjazictmi da'?efirgjirsli o ﬁpggggigecnz(ﬂmite di progetto tra Fascia E 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
i i iranti idrici mediante verifica del rischio - peri ita sismica di M. )
S - caratt.e‘ﬂzzatl da tiranti idrici< 0,90 m e Hrauico locale. e C): normativa comunale di classe 3R3 | IGT - SV - SCI RE - DS ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08)
o FATTIBILITA CON velocita comprese tra 1 e 2 m/s. In Fascia A e B all'interno del centro
CONSISTENTI edificato, in aree non urbanizzate: norme
LIMITAZIONT previste per le corrispondenti fasce PAI
Aree potenzialmente interessate da fenomeni di ﬁ IGT - SCI RE -DS - CO
esondazione, differenziate in:
( 3R2'": aree esondabili per limitati sormonti
Class= Xr grglgli'nali thtm grarcfioI di _risclhio 'T\gg(;éﬁ(vatod_ ] ravorevmedcoc? ?onsistenti Aaa IGT - SCI RE-DS-CO
3N B DA all'assetto morfologico locale (difese di spondallimitazioni da definirsi
laree. 2 Sisthituidradlics damadisd lesionate, riflusso da canali di scolo, ecc.) mediante verifica del rischio Lo . . . .
< (arge d 'ngliérgéés& 4 medio 3R1: areé esondabili con tirant idrici < 05 m idraulico locale. Le . @ IGT - SV - SCI RE-DS-CO EE)I_FICI STRATEfGICI_E RILE_VAf\NTI (<_d| c_:w e;l d.d_.u.o. n._19904/03)_ in scin_arl Z4_a Scaree retinate verdi):
g SR argo caraerizzate da un franco <05 m_|focogane dealiedal - e ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI percolosits simica o base (Alegato A DM, 14/01108)
4 X NCNC " aree caratterizzate da un franco < 0,5 m |tipologiche degli edifici - - . . _ : pericolosita sismica di base (Allegato M. .
o X, ,‘IF;A-!:'I;%',}‘]A" ON ¢ ] rispetto al tirante idrico di riferimento, esondabili dgvra%no essgre definite in IGT - SV -sCl RE- DS-CO-CA
CONSISTENTI LIMITAZION per fenomeni di dissesto idrogeologico locale | funzione del livello di rischio
3R1": aree caratterizzate da un franco > 0,5 m | accertato. m IGT - SV - ISS/PCA/POB RE - DS-CO- (BO)
rispetto al tirante idrico di riferimento,
difficilmente esondabili se non in concomitanza
ad eventi di dissesto idrogeologico locale L IGT-SV RE - DS-CO
Classe 3rb
(aree prive-di-rischie idraulico
ma.in fascia Be Bdi Favorevole con consistenti issibili i
5 progetto) Aree prive di rischio idraulico imitazion leaate alla Sono ammissibili solo i EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a, Z4c (aree retinate
o i Calli 9 interventi previsti dagli Art. 30, IGT - SV - ISS/PCA/PD 8. oo i ; ; : Co e ; : o ;
prt ma ricadenti all'interno delle presenza del vincolo . %E -DS - (BO) verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
o fasce PAI B e B di progetto. Cormativo sovraordinato 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 - SCl ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
EATTIBILITA CON delle NdA del PAI
CONSISTENTI
LHMHTAZIONI
_ Classe 3.PE ] IGT - SV - SCI RE-DS - CO
E . . . . .
58 (pjana alluvianale - Piana alluvionale potenzialmente Favorevole con consistenti EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a (aree retinate verdi):
E < potenzialmente e‘Sondabile) esondabile dei corsi d'acqua a carattere limitazioni legate alla verifica e, e, IGT - SV -SClI RE-DS-CO 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
o« FATTIBILITA:CON torrentizio tributari del Lago di Varese del rischio idraulico ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
- CONSISTENTI
LIMITAZIONI - IGT - 8V - SCI RE-DS-CO
Favorevole con consistenti IGT - SV - VRE RE-DS - CO
Classe 3LA Aree appartenenti al contesto perilacuale e |limitazioni legate alla A EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
w (piana diresondazione di spiagga soggette a fenomeni di valutazione del rischio di IGT - SV - VRE RE -DS - CO 3° livello di approfondimento. o _ _ _ .
é FATT:aEliclulet'lr'j{ CON allagamento connessi alla dinamica esondazione lacuale, delle ﬁ ﬁ FDII'I:I%I_ STRA:ES_ICI ER.ILEVA%TI (d' ﬁ,.u' al_d.d.lzi.:. n 1Asi?041_/03)) |2°s|_cer:|ar|_ Z?a (aree retttmalte verdi): 2
lacuale. Possibile presenza di terreni fini tteristich rtanti dei ivello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
< caratteristiche portanti de Qv _ } o Lo
2 ?.?n’ﬁlrsrlfzﬂgwll interessati da saturazione. terreni e di drenaggio delle . IGT - SV - VRE RE-DS-CO ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
i L2
o acque superficiali e di primo ] _
sottosuolo L IGT - SV - VRE RE-DS-CO
E A i ianti b-pi ianti
= Classe 3 AL intoressate ta allagamenti in oocasione di forti |Favorevole con consistenti & IGT - SV - SCl RE-DS-CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
H (4iee allagate) eventi meteorici connessi a insufficienze limitazioni legate alla 3° livello di approfondimento
g C idrauliche degli alvei, rigurgiti in valutazione del rischio a8 IGT - SV - SCI RE - DS - CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a, Z4c (aree retinate verdi): 2°
< FATTIBILITA)CON corrispondenza di tratti tombinati e/o . idrauli livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
= CONSISTENTI attraversamenti, concentrazione di deflussi, ldraulico i ! asione { '
< LIVITAZIONI superficiali, rottura e/o riduzione di argini; IGT - SV - SCI RE-DS-CO ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
energia idraulica bassa o media
Classe 3:ACM Aree di versante ad acclivita elevata (> o i) RGM - SV RE - DS - DP EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z1c (aree retinate blu):
B | w (aree-ad adiita elevata | 25°) caratterizzate da substrato roccioso Favorevole con consistenti 3° livello di approfondimento.
Lz | N affiorante e subaffiorante, con limitazioni legate al rischio Aana RGM - SV RE - DS - DP EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03) in scenari Z3b, Z4b, Z4a, Z4c (aree
ﬁ‘c@ 2 \ predisposizione a fenomeni di dissesto 'dr9990|09'90 e all'instabilita retinate verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase
8"'>J = FATTIBILITACON gravitativo ed erosionali ad opera delle dei versanti RGM - SV RE - DS - DP progettuale.
E)'E 8 GRAVILIMITAZIONI acque non regimate. I B - - ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
- w
© < - -
EE | 2 CI%SSPT- %‘Acd- Aree di versante ad acclivita media (15°-257) | -2 orevole con consistenti & RGM - IGT - SV RE-DS-DP-CO | EpIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z1c (aree retinate blu):
wd | = shabnnsdbiiiabi caratterizzate da substrato roccioso affiorante limitazioni legate alla dinamica 3 livello di approfondimento.
w< | 2 FATTIBILITA CON 0 “Cope”.eb.f’a deg.os'“ glaciali e/fo CO”UV'?'("'. gravitativa, al controlio e A s RGM - IGT - SV RE-DS-DP-CO| EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z3a, Z3b, Z4a, Z4b, Z4c (aree
<2 | = gti)snsggtf)sérla?/itparﬁvcl)sggselzré)osri]gnae g‘gﬁg}g% : reg|m?z!0|r)e d?IIe ac%?ue ) retinate verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase
SNLASION] nelle aree a maggiore acclivita. Zuﬁer clal eta rT“’”.'é’.ragdg"’ @ RGM - IGT - SV RE-DS-DP-CO| Progettuale.
Classe 3*AC* Problematiche di emissione naturale di radon [d€ll€ concentrazioni di radon ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
{problematicheditaden) nella classe 3AC' (per la classe 3AC') —_ - IGT - SV RE -DS - DP - CO
<3 Classe 3DC é‘rﬁit:’;tﬁ;ﬁ??ﬁo‘"ﬁ ggglily;tiarpsgri\%,t ,@a . Favorevole con consistenti i RGM - SV - SCID RE-DS-DP-CO| EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z1c (aree retinate blu):
39 complesso/carbonatico u I | u | imitaziani ° i i i
55’9 ( pintermedio) dolomitica con possibile predisposizione a ||m|taz|oq|_lggate alla . 3 elo 1 approfondimente i cui i i i i):
w=o 7 fenomeni di dissesto e interessato da vulnerabilita idrogeologica e ﬁ ﬁ RGM - SV - SCID RE-DS-DP-CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03) in scenari Z3b, Z4c (aree retinate verdi):
<%§ o F%Tgll\lBSIILSI?E\r\?T(I)N carsisqu prgfondqo (cavit? nel tsotttosuolo); alla dinamica geomorfologica 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
=) = aree di ricarica di sorgenti captate a scopo ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
> < CIMITAZION! potabile (Idrostruttura Campo dei Fiori) —_ - IGT - SV -SCID RE-DS-DP-CO P (Alleg )
-4
o . .
= Clas5e'3'RD I'f_aYtO"?VO',eI con Colfl‘S'Ste”“ ] IGT - SV RE - DS - CO - MR - DP
z3 Aree di versante interessate imilazion! 'egare ate Sconsigliata la EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui i i i i):
LS R . RO o . | : . (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03) in scenari Z3b, Z4c (aree retinate verdi):
85 ( ) dalltafflor'?megto di litotipi naturalmente ﬁ;rt?;tieenztli.(iﬁvﬂgtzira“ dei an realizzazione di IGT -8V RE - DS -CO-MR-DP 50 jivelio di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
S ; contenenti radon ianii i o e
=g FATTIBILIFTA CON monitoragaio delle piani interrati ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
CONSISTENTI a9 RE - DS - CO - MR - DP
LHAMTAZIONI concentrazioni L IGT - 8V
E Classe 3 PL Favorevole con consistenti ) IGT - sV RE - DS - CO
E%% ' Piana lacustre litologicamente costituita da  |limitazioni legate alla ﬁ ﬁ IGT - SV RE-DS-CO o _ _ _
g8 (pianalacustre) terreni fini limoso-argillosi aventi valutazione delle @ GT-Sv RE DS _CO EP[FICI STRATEGIC[ E RILEVANTI (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
ZEQ FATTIBILITA CON caratteristiche geotecniche scadenti e caratteristiche portanti dei - - 3° livello di approfondimento. . o
85'9: CONSISTENTI difficolta di smaltimento delle acque terreni e di drenaggio delle B IGT - SV RE-DS-CO-CA ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
igo LIMITAZIONI meteoriche. acque superficiali IGT-SV- ISS/PCA/POB [RE - DS - CO - CA-(BO
4
<
L IGT -SV RE-DS-CO
Classe 3 Rl . ' . Favorevole con consistenti ﬁ Da definirsi mediante
{fiport) Aree interessate dalla presenza di terreni  |limitazioni legate alla verifica =R specifica indagine EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03) in scenari Z2a (aree retinate blu):
] di riporto e/o depositi antropici. delle caratteristiche @ ambientale e in 3° livello di approfondimento.
F%TJLBSI:'SI:{-Q&?N Classe 3RI': aree inserite in classe di geotecniche ed ambientali dei B funzione del livello di ISSI/?D-IC—)-Z\IZ’-OB RECA_D(SBO?O EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o0. n. 19904/03) in scenari Z4a, Z4b, Z4c (aree retinate
LIMITAZIONI fattibilita 3R con problematiche di rischio terreni/materiali di riporto, alla rischio 'dral'“'CO SCI (classe 3RI) verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
B Clisse 3 RI' idraulico da medio a molto basso verifica del rischio idraulico M (classe 3RI") ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
E riporti jn aréa di[rischio idraulito) (classe 3RI") -
) Aree interessate dalla presenza di cava di Favorevole con consistenti L : - . . .
g (o] 3 CA . presenza a RN " Da definirsi mediante EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z2a (aree retinate blu):
£ asse recupero (Piano Cave Provincia di Varese) e |limitazioni legate alla verifica soecifico biano di reeUbero 3 livello di approfondimento
< | W iche di delle condizioni di stabilita delle peciiico pie cupero. ' o . . _
w 2 (Cave) da cave cessate. Problematiche di degrado : Necessita di messa in IGT - SV - SRM RE - CO - DS - IRM EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03) in scenari Z3b, Z4a, Z4b, Z4c (aree retinate
o 2 N morfologico delle aree, predisposizione a aree. Per la cava di recupero, sicurezza dei siti e loro verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
N FATTIBILITA CON i i i i i sui i di
N a CONSISTENTI crolli per rilasci tensionali sui fronti di cava, attualmente vincolata dal Piano riqualificazione ambientale ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
o S LIMITAZIONI possibilita di ripristini morfologici con terreni | Cave, il parere favorevole & da
LE" litologicamente disomogenei, di natura non intendersi allo scadere del
o nota. periodo di validita del Piano
=
E Favorevole con consistenti
& CIas_se 3”BO Aree da sottoporre a caratterizzazione I|m|'t?Z|o(rj1| I(I‘,onr;etss(ej'alla; brit Limitazioni d'usc_J p_rev?stg dal IGT -8V -
< (siti in bonifica) ambientale, bonificate o da bonificare. ;zinslfﬁli (eRggSoIi;eLf: lljgir;r?e D.Lg.s. 152/06, limitazioni SS/PCAPOR RE - CO - CA - (BO) EP!FICI STRATEGIC! E RILEVANTI (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
Classe’3 BO' Contaminazione potenziale/accertata dei Pubblica) e/o alla bonifica prewstg dalle NdA del I?AI per 3° livello di approfondimento o ' ' '
suoli. dell'aren e alla verifica dol la fascia B (classe 3BO') EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z4a, Z4c (aree retinate
verdi):
F%T(-)r:\IBSI:-SI:IrfE\l\?'ISI)N Classe 3BO": area del depuratore ricadente in ;I%%\:o llc_iraL_Jllclo (per Ig.f.classe. 2° livello di approfondimento in fa.se d_l plan_|f|‘ca_2|on_e (P!ano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
o . . )- La tipologia edificatoria ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
LIMITAZIONI classe R4 di rischio idraulico (classe 4R4 di A -
I A : puo essere condizionata
fattibilita) e compresa nei territori di fascia C e L
L S ._|dall'entita di contaminazione
PAI delimitati dal limite di progetto tra la fascia| . .
. dei suoli.
B e la fasciaC
RGM - IGT - SV RE-DS-CO
Classe 2 SR e . Favorevole con modeste &
(aree a debole acclivita in n’:ffi :n‘iegg'rztfgrc_"vg? gap'sa’g;rt'r;loamb'm limitazioni connesse alla et RGM - IGT - SV RE-DS-CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) in scenari Z3b, Z4b, Z4c (aree retinate
substrato roccioso) . ’ P tlzz : b ff.u t verifica delle condizioni di @ RGM - IGT - SV RE-DS-CO verdi):2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
= roccioso affiorante e subaffiorante stabilita dei pendii, al controllo B RGM -1GT -5V RE-DS-CO-CA| ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
MODESTE LIMITAZIONI / regimazione delle acque
superficiali ) RGM-IGT-SV- ISS/PCAPOB|RE - DS - CO - CA-(BO
L RGM - IGT - SV RE - DS - CO
; Classe 2 Gl Versanti debolmente acclivi e aree a morfologia i) IGT - SV RE-DS - CO
o ondulata e/o subpianeggiante in depositi glaciali |- avorevole con modeste PN IGT - SV RE - DS - CO o _ _
2 (depositi glaciali) indifferenziati, litologicamente costituiti da limi e limitazioni Iegatg alla venﬂga EQIFICI STRATEQICI E RILEVANTI .(dl cui gl d.d.u.q. n. 19904{03) in scenari ZSg, ZSb,°;4a, Zé}c (aree
<zf argille massive inglobanti ciottoli e blocchi, da de!le Cara_tterlsvtlche portanti @ IGT - SV RE - DS - CO retinate verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in fase
7 FATTIBILITA CON profondamente a poco alterati. Scadenti/discrete |dei terreni e all'assetto progettuale. ] S
4 MODESTE LIMITAZIONI | caratteristiche geotecniche entro i primi 10 m. 'geomorfok.)gico ed . [sssn IGT - SV RE-DS-CO-CA ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
& Possibile presenza di falde sospese. Locale idrogeologico del territorio
o predisposizione a fenomeni di dissesto EX] IGT-SV- ISS/PCA/POB RE - DS - CO - CA-(BO
o superficiale nelle aree maggiormente acclivi e in
o presenza di ruscellamento diffuso o concentrato T IGT - SV RE-DS - CO
Aree a morfologia subpianeggiante o E | dest Aa IGT - SV RE-CO o ) )
Classe 2 Fgl lievemente ondulata (Pianalto di Varese e ~avorevole con modeste @ EDIFICI _STRATEC_SICI E_ RILEV_ANTI (di cui al d.d_.u.o. n. 1_99_04((?3) in scenari Z3a, Z3b_, Z4a, Zé_lb, Z4_c
e A <. fo i i pi ; ; limitazioni legate alla @ IGT - SV RE - CO (aree retinate verdi): 2° livello di approfondimento in fase di pianificazione (Piano Attuativo), 3° livello in
(depositi fluvioglaciali e limitate porzioni di piana alluvionale dei valutazione puntuale delle ; Hual
fluviali) corsi d'acqua minori), stabili, costituite da tteristi r? rtanti dei = 6T - SV RE-CO :E?glrzogeATusgleE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08
. depositi fluvioglaciali e fluviali a ghiaie bl ;Tlaesznazr:];r ol B IGT-SV RE-CO : pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. )
FATTIBILITA CON i ioso-li . i
MODESTE LIMITAZIONI ﬁ;??;ossjpirsﬁi?eb'(’s° limose; presenzadi | 4o acquifero. ) |GT-SV- ISS/PCA/POB [RE - DS - CO - CA-(BO
' . IGT - SV RE - CO
. I . IGT - SV RE - CO
w Classe 2 co Aree ﬁ”bp'a”ei"g'a”t“ debo't’.‘;“??teddegrada”“ Favorevole con modeste | EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.0. n. 19904/03) in scenari Z2b (aree retinate blu):
d conoidi Verso ‘a plana lacustre, costituite da = imitazioni ang IGT- SV RE - CO 3° livello di approfondimento.
< ( ) depositi di conoide a moderato rischio di limitazioni legate alla PP o . . . .
3 esondazione (H1) caratteristiche geotecniche | valutazione puntuale della @ IGT - SV RE - CO I_EDIFICI_ STRATEG_ICI E R_ILEVAN'_I'I (dl cui al_d.d.u.q. n. 19904_/03) mospenarl_ Z4a (aree retinate verdi): 2°
2 variabili capacita portante e alla B IGT - SV RE-CO-CA livello di approfondimento in fase di pl_an|f|c_a;|ope (_P|an_o Attuativo), 3° livello in fase progettuale.
o . salvaguardia dell'acquifero ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: pericolosita sismica di base (Allegato A D.M. 14/01/08).
i FATTIBILITA CON libero. ) IGT - SV -ISSIPCA/POB|  RE - CO - (BO)
MODESTE LIMITAZIONI R — IGT - SV RE - CO
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