Indagine geognostica per I'ampliamento del Cimitero - lato Nord (1)

LIVELLO 1 2 3 4
profondita (m) | 0/-04 -0,4/-0,9 -0,9/-4,4 -4,4/-8,0
litologia MI* SM* SW* SM*

Nspt / / / /

Dr (%) / / / /

f(°) / / / /
addensamento | sciolto sciolto sciolto da sciolto 2 mediam.

Indagine per la costruzione della nuova Palestra (2)

UNITA' 1 2 3 4
profondita (m) | 0/-0,6 -0,6/-4,2 42/-78 | -4,2/-10,0
litologia SC* SM-ML* ML* SM*

f(°) 29 23 31 35
addensamento | sciolto sciolto moderatamente | addensato

Indagine geotecnica per I'ampliamento di esposizione mobili (3)

UNITA' 1 2 3 4
profondita (m) | 0/-2,0 -2,0/-5,2 5.2/-71  |-7,1/-91
litologia SC* SP-SM* SM* SM*

f(°) 30 28 38 35

Dr (%) 36 33 85 65
addensamento | sciolto sciolto molt0 sato addensato

Indagine geotecnica per costruzione di collegamento aereo tra

gli edifici scolastici di Via E. Fermi (4)

UNITA' 1 2

profondita (m) | 0/-2,4 -2,4/-10,2

litologia MI* SM*

f(°) 23 30

Dr (%) <10 40

addensamento | soffice moderatamente addensato

Perizia strutturale relativa agli edifici pubblici di Via E. Fermi -
indagine geotecnica (5)

UNITA' 1 2 3

profondita (m) 0/-2,55 -2,55/-4,0 -4,0/-10,0
litologia CL-MI* SW-Sp* SW-GP*

f(°) 6 30 32

Dr (%) <10 40 53
addensamento | soffice mod.addensato | mod.addensato

* Classificazione geotecnica ASTM
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Indagine geotecnica per la costruzione di huovo centro commerciale
- Via Damiano Chiesa (6)

LIVELLO 1 2 3
profondita (m) | 0/-2,5 -2,5/-5,0 -5,0/-10,0
litologia SC* SM-ML* SM-GM*
Nspt 3 19 32

Dr (%) <10 51 67

f(°) 24 32 35
addensamento | sciolto mod.addensato addensato

Indagine geotecnica per il progetto di eliminazione del passaggio
a livello lungo la linea F.N.M. (sondaggio 1 - posizione 7a)

UNITA' 1 2 3

profondita (m) | 0/-6,1 -6,1/-12,5 -12,5/-20,0
litologia SM-GM* SM-GW* SP-GP*

Nspt 3 21 50

Dr (%) <10 54 85

f(°) 24 33 42
addensamento | sciolto mod.addensato molto addensato

Indagine geotecnica per il progetto di eliminazione del passaggio
a livello lungo la linea F.N.M. (sondaggio 2 - posizione 7b)

UNITA' 1 2 3

profondita (m) | 0/-4,0 -4,0/-15,8 -15,8/-20,0
litologia SM-GM* SM-GW* SP-GP*

Nspt 12 16 50

Dr (%) 40 46 85

f(°) 28 32 42
addensamento | mod. addensato | mod.addensato molto addensato

Indagine geotecnica per I'ampliamento del Cimitero mediante
costruzione di nuovi loculi - lato Sud (8)

UNITA' 1 2 3 4
profondita (m) | 0/-1,5 -1,5/-6,0 -6,0/-7,0 -7,0/-10,0
litologia riporto CL-MI* SM-GM* SM-GM*
f(°) 23 20 26 28

Dr (%) 16 8 30 40
addensamento | poco addensato | Sciolto sciolto mod.addensato

Progetto per edificio commerciale, Via F.lli Kennedy-angolo Via D.
Chiesa - indagine geotecnica (9)

LIVELLO 1 2 3
profondita (m) | 0/-2,5 -2,5/-5,0 -45,0/-10,0
litologia SC* SM-ML* SM-GM*
Nspt 3 19 32
Dr (%) 20 51 67
f(°) 24 32 35
addensamento | poco addensato | mod.addensato addensato
Vs (m/sec) 100 165 210
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Progetto per la costruzione di nuovo edificio industriale - Via delle

Vigne (10)
LIVELLO 1 2 3
profondita (m) | 0/-2,5 -2,5/-5,3 -5,3/-10,0
litologia MI* SM* SM-GM*
Nspt 3 8 15
Dr (%) <10 20 45
f(°) 24 23 30
addensamento | sciolto poco addensato mod. addensato
Vs (m/sec) 70 110 160

Progetto per la costruzione di nuovo edificio in Via Mauceri "ex

Circolone” (11)

UNITA' 1 2 3 4
profondita (m) | 0/-0,60 -0,60/-5,60 |-56/-89 |-8,9/-15,0
litologia riporto LL-SM* SM-SC* SM-GM*
Nspt 2-3 8-12 >20

Dr (%) <10 32-40 >50

f (°) 23-25 26-28 >32
addensamento soffice %%g.dg:jtgeansato gaagggﬁsaa%g ens:

Sondaggio finalizzato alla ricerca di risorse idropotabili - localita

Pianbosco (1)

UNITA' 1 2 3 4

profondita (m) | 0/-21,0 -21,0/-79,0 | -79,0/-118,0| -118,0/-145,0

litologia SP-GP* conglomerato{ GW-GM* SM-GM*
GM-MI*
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

Indagine geognostica, relativa numerazione

Sondaggio finalizzato alla ricerca di risorse idropotabili, relativa numerazione

Litologia prevalente: GHIAIA E SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA prevalente
Stato di addensamento: da SCIOLTO a MODERATAMENTE ADDENSATO

Litologia prevalente: SABBIA LIMOSA con GHIAIA e CIOTTOLI prevalente
Stato di addensamento: MEDIAMENTE CONSISTENTE

Litologia prevalente: SABBIA MEDIA con GHIAIA e CIOTTOLI prevalente
Stato di addensamento: da SCIOLTO a MEDIAMENTE CONSISTENTE

Litologia prevalente: LIMO ARGILLOSO con CIOTTOLI talora alterati prevalente
Stato di addensamento: MEDIAMENTE CONSISTENTE

Infrastrutture, forme, elementi legati all'attivita antropica
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Area cimiteriale

Strada di intenso traffico veicolare

Centro intercomunale di stoccaggio temporaneo rifiuti

4+ Ferrovia

Focolaio di diffusione IDROCARBURI petroliferi in terreno/falda acquifera

Area colmata/rimodellata con materiale di tipologia ignota

Tipologie e caratteristiche dei collettori fognari

Rete fognaria comunale: acque nere

Rete fognaria comunale: acque miste

Rete fognaria comunale: acque bianche

Rete fognaria comunale: recapito in corso d'acqua

Collettore consortile

Collettore consortile: sfioratore di piena

Fattori antropici preventori e/o riduttori di inquinamento

©

Impianto di fitodepurazione

Q Area di rispetto per pozzi ad uso idropotabile (D.Lgs. 152/2006; DGR n. 6/15137/1996)
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