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Carta dei Vincoli

Scala di rappresentazione 1:2.000
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ADOZIONE con delibera del Consiglio Comunale n. .. del ../../.....
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Idrografia comunale

Vincoli paesaggistici

7//% Vincolo fiumi (torrenti Acquanegra e Lenza) - 150 m dalle sponde (D.Lgs. 42/04 art.142 (b)

: Vincolo laghi - 300 m dalla linea di battigia (D.Lgs 42/04 art. 142 (c)

L'intero territorio comunale & sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 art. 136 (d) "Bellezze d'insieme".

Vincoli ambientali

® @ o Perimetrodel territorio comunale interamente assoggettato a vincolo L.1497 del 29.6.1939

(]
i Distanza 1 km Lago di Monate

mvmcolo idrogeologico (Fonte: SIT Regione Lombardia)

m Aree di elevata naturalita

Vincoli amministrativi

1 i Fascia di rispetto stradale - 20 m (Cds)

e Tracciato elettrodotto

,7,7,77.7,7)
(/552,277

.r,:,;,,,/,zi Elettrodotti Dpa - Distanza di prima approssimazione (fonte: Terna S.P.A)

lle s 7.

m Zona di rispetto cimiteriale - 50 m

W WY o
L 4 4 4o { Zona dirispetto depuratore - 100 m

N Metanodotto SNAM

Fascia rispetto metanodotto - 8 m

Siti patrimonio Unesco

. = Buffer Zone

Componente

Vincoli geologici

Fattibilita

4A - Aree soggette a condizioni di elevata pericolosita idraulica, aree dei corsi
d'acqua principali

4B - aree potenzialmente soggette a esondazione fluviale, con terreni di limitata
capacita portante e bassa soggiacenza della falda

4C - aree di versante a maggiore acclivita

Reticolo idrico

Zona di protezione

Zona di rispetto

Zona di tutela assoluta

Capacita dei suoli e delle infiltrazioni

Area del bacino idrografico della roggia intubata dove la portata degli scarichi di acque
meteoriche nel reticolo affluente deve essere non superiore a 5 I/s per ettaro di superficie
scolante impermeabile.

m Aree non idonee all'infiltrazione per problematiche idrauliche e idrologiche -
Aree con bassissima capacita di smaltimento delle acque superficiali

* Sorgente idropotabile

Aree non idonee all'infiltrazione ai sensi dell'Art. 94 del D.Lgs 152/2006 -
Fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile individuata con criterio
geometrico




