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Si riportano di seguito i quesiti posti in data 25.03.2020 

QUESITO 

1) Dimensioni dei serramenti esistenti (Motivi per lo più di 3D) 

2) Quote altimetriche dei vari edifici (quelle mancanti) 

3) H soglie 

4) Inclinazioni coperture 

5) Spessori e tipologie dei solai 

6) Presenza o assenza di vespai 

7) Tipologia e finitura delle scale interne ed esterne esistenti 

8) Quota altimetrica seminterrato scuola 

9) Quote dei fabbricati (interrati?) indicati nella pianta del piano seminterrato 

10) Andamento dei muretti esterni 

11) Quote altimetriche andamento del terreno dove non indicato 

 

RISPOSTA 

In linea generale le informazioni richieste riguardano il rilievo di dettaglio dei fabbricati e dell’area oggetto 
d’intervento, di cui attualmente non si dispone e che, consapevolmente, non è stato messo a disposizione 
tra la documentazione di concorso. Il conseguente incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica 
ed Economica sarà infatti comprensivo della redazione del rilievo di dettaglio di tutti i fabbricati, come 
chiaramente spiegato nei documenti di concorso. 

Gli elaborati progettuali che si chiede di predisporre nelle due fasi del concorso sono quindi di natura 
indicativa dell’idea progettuale e delle scelte principali che i progettisti intendono proporre, sulla base delle 
informazioni a disposizione. 

Si forniscono tuttavia delle informazioni di base, puramente indicative e che dovranno essere verificate in 
sede di rilievi definitivi, che possono essere tenute in considerazione per la proposta progettuale: 

1) Come descritto in premessa, non si dispone di un rilievo dettagliato. Si consiglia pertanto di ricavare i 
dati dimensionali di larghezza dei serramenti dalle planimetrie vettoriali allegate, mentre le altezze 
possono essere desunte in proporzione dalla documentazione fotografica. 

2) Le quote altimetriche dei vari edifici sono desumibili dalle sezioni di cui all’elaborato Cp 4 messo a 
disposizione tra la documentazione di concorso e scaricabile, anche in formato vettoriale, dal sito di 
concorso 

3) Le soglie delle porte dei piani terreni di accesso ai fabbricati sono desumibili dalle sezioni di cui 
all’elaborato Cp 4 messo a disposizione tra la documentazione di concorso e scaricabile, anche in 
formato vettoriale, dal sito di concorso. Per quanto riguarda le quote dei davanzali delle finestre, non 
sono disponibili dettagli di rilievo: si suggerisce di tenere una quota indicativa di circa cm 100 dal piano 
di calpestio. 

4) Come inclinazioni delle coperture si possono assumere quelle indicate nelle sezioni di cui all’elaborato 
Cp 4 messo a disposizione tra la documentazione di concorso e scaricabile, anche in formato 
vettoriale, dal sito di concorso. 

5) Edifici A e B sono come di seguito descritti: 
Edificio A: Solaio Piano seminterrato – Piano Rialzato in volte di mattoni pieni 

Solaio Piano Rialzato – Piano Primo in latero cemento con rinforzi strutturali in ferro 
(putrelle), spessore indicativo cm 37. Presenza di controsoffitto impiantistico di circa cm 80. 
Solaio Piano Primo – Piano Sottotetto in lamiera grecata sostenuta da travature metalliche 
e sovrastante massetto in c.l.s. collaborante. Presenza di controsoffitto impiantistico di 
circa cm 80. 
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Edificio B: Tutti i solai sono di tipo in latero cemento con uno spessore di circa cm 30 ed un 
controsoffitto impiantistico di circa cm 48. 

6) Per quanto riguarda la presenza / assenza di vespai si descrive quanto segue: 
Edificio A: il piano seminterrato non presenta alcun vespaio, nemmeno nei locali “Ex-palestra” ed 

attualmente adibiti a rimessaggio scuolabus e locali accessori. 
Edificio B: il piano seminterrato non presenta alcun vespaio. 
Edificio C: il piano terra non presenta vespaio aerato. Si presume possa essere presente un ghiaione di 

separazione rispetto al terreno. 
Edificio D: il piano terra non presenta vespaio aerato. Si presume possa essere presente un ghiaione di 

separazione rispetto al terreno. 
7) Tipologia e finitura delle scale interne ed esterne esistenti: 

Edificio A: la scala principale interna è originaria dell’epoca di costruzione del fabbricato, risalente alla 
fine del dell’ ‘800 ed è realizzata con elementi di serizzo inseriti direttamente nelle 
murature portanti su un lato, mentre sull’altro lato sono sostenute da putrelle metalliche. 
La scala esterna accessibile dal cortile verso Largo XX Settembre, realizzata negli anni ’80 
del secolo scorso, è in cemento armato con pavimentazione rivestita con lastre di serizzo. 
Anche la scala esterna di accesso al piano rialzato sul lato di Largo XX Settembre presenta 
un rivestimento in lastre di Serizzo. 

Edificio B: la scala esterna di accesso al piano rialzato sul lato di via Indipendenza presenta un 
rivestimento in lastre di Serizzo. La scala interna posta sul lato nord del fabbricato è 
realizzata in cemento armato e presenta un rivestimento in linoleum nero (con finitura a 
bottoni). La scala posta sul lato sud del fabbricato è al rustico in quanto mai ultimata nella 
ristrutturazione del 2004. 

Edificio C: la scala esterna di accesso alla sala ristorante sul lato del cortile presenta un rivestimento in 
lastre di Serizzo. 

8) La quota altimetrica del seminterrato scuola (e degli altri edifici) è desumibile dalle sezioni di cui 
all’elaborato Cp 4 messo a disposizione tra la documentazione di concorso e scaricabile, anche in 
formato vettoriale, dal sito di concorso. 

9) La quota di pavimento del vano interrato sottostante l’ “Edificio C” è a circa cm 300 sotto la quota di 
pavimento del piano terra della “sala ristorante”. La quota di pavimento della zona sotto palco dell’ 
“Edificio D” è a circa cm 240 sotto la quota di pavimento del palco del Centro Civico. 

10) Non si dispone di un rilievo dettagliato delle finiture esterne. Si suggerisce di attribuire quale altezza 
indicativa dei muretti esterni l’altezza di cm 20 rispetto alla quota di calpestio dei vari cortili per 
quanto riguarda tutte le recinzioni lungo via Indipendenza e largo XX Settembre. Si rimanda 
nuovamente all’elabora Cp 4 per quanto riguarda l’altezza dei muri di confine sul lato Sud del lotto 
(confine con i mappali 1235 e 1648) e sul lato Ovest (confine con il mappale 1902). 

11) Le quote altimetriche del terreno intorno ai fabbricati sono desumibili dalle sezioni di cui all’elaborato 
Cp 4 messo a disposizione tra la documentazione di concorso e scaricabile, anche in formato 
vettoriale, dal sito di concorso. Le quote non espressamente indicate possono essere desunte per 
semplice interpolazione. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. arch. Stefano Grossi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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