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CARTOGRAFIA TOMO ROSSO - AVIO-ELI-IDROSUPERFICI

CENTRO VITA ASSOCIATIVAELISUPERFICIE OCCASIONALE 

HL = 25 m

L = 25 m

DIMENSIONI MINIME ELISUPERFICIE OCCASIONALE
D.g.r. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007DATI ELISUPERFICIE

W GS84 - EST

W GS84 - NO R D

POSIZIONAMENTO

DIMENSIO NI           60 m

IDO NEITA' PER  ANTINCENDIO  BO SCHIVO

IDO NEITA' PER  VO LO  NO TTUR NO

SI 

NO 

±

8° 54' 57,440" 

45° 46' 51,098" 

MINIME DISTANZE DAL CENTR O  DELLA 
ELISUPER FICIE PER  O STACO LI AL VO LO
Le  c am piture  s ono c alc olate  pe r atte rraggi
e  d e c olli e ffe ttuati c on angoli d i 10°

R O SSA: Dis tanza pe r os tac oli d i 5 m
AR ANCIO NE: Dis tanza pe r os tac oli d i 10 m
GIALLA: Dis tanza pe r os tac oli d i15 m

CIR CO NFER ENZE DI R IFER IMENTO

IDENTIFICAZIO NE
Al fine  d i fac ilitare  l’ind ividuazione  d e lla piazzola, è c ons igliabile  provve d e re  alla sua id e ntific azione  c on la re alizzazione  tram ite  ve rnic iatura d i una le tte ra «H», 
c he  s im ula il pos izionam e nto d e i pattini al s uolo, quind i orie ntata c ontrove nto.
DELIMITAZIO NE
Al fine  d i e vitare  l’inagibilità all’arrivo d e ll’ae rom obile , in as s e nza d i pe rs onale  d i te rra, e  ̀c ons igliabile  la re alizzazione  d i una d e lim itazione , anc he  te m porane a, 
c on pale tti c he  non d e vono s upe rare  i 25 c m  d i alte zza, c olorati d i aranc ione .
DIR EZIO NE DEL VENTO
Pe r age volare  le  m anovre  d i atte rraggio/d e c ollo e  ̀e s tre m am e nte  im portante  l’ins tallazione  d i una m anic a a ve nto pos izionata in zona s icura e  libe ra d a 
os tac oli, in m od o da id e ntificare  c on pre c is ione  la d ire zione  d e l ve nto.
ILLUMINAZIO NE
A c orre d o, m a non ne c e s s ariam e nte , e  ̀pos s ibile  s e gnalare  il pe rim e tro d e ll’e lisupe rfic ie  c on luc i, in m od o d a d are  un c hiaro rife rim e nto al pilota in c as o
d i m alte m po. Le  luc i NO N d ovranno e s s e re  orie ntate  ve rs o il c ie lo, m a d ovranno illum inare  s olo la zona d i atte rraggio.

REQUISITI SECONDARI (D.g.r. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007)

L1 =           30 mL2 =

SV.201
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CARTOGRAFIA TOMO ROSSO - AVIO-ELI-IDROSUPERFICI

ORATORIO SAN GIUSEPPE ELISUPERFICIE OCCASIONALE 

HL = 25 m

L = 25 m

DIMENSIONI MINIME ELISUPERFICIE OCCASIONALE
D.g.r. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007DATI ELISUPERFICIE

WGS 84 - ES T

WGS 84 - NORD

POSIZIONAMENTO

DIMENS IONI           80 m

IDONEITA' P ER ANTINCENDIO BOS CHIVO

IDONEITA' P ER VOLO NOTTURNO

SI 

NO 

±

8° 55' 24,758" 

45° 46' 53,541" 

MINIME DIS TANZ E DAL CENTRO DELLA 
ELIS UP ERFICIE P ER OS TACOLI AL VOLO
Le cam piture  sono calcolate  pe r atte rrag g i
e  d e colli e ffe ttuati con ang oli d i 10°

ROS S A: Distanza pe r ostacoli d i 5 m
ARANCIONE: Distanza pe r ostacoli d i 10 m
GIALLA: Distanza pe r ostacoli d i15 m

CIRCONFERENZ E DI RIFERIMENTO

IDENTIFICAZ IONE
Al fine d i facilitare  l’ind ivid uazione d e lla piazzola, è consig liabile provve d e re  alla sua id e ntificazione  con la re alizzazione  tram ite  ve rniciatura d i una le tte ra «H», 
che sim ula il posizionam e nto d e i pattini al suolo, quind i orie ntata controve nto.
DELIMITAZ IONE
Al fine d i evitare  l’inag ibilità all’arrivo d e ll’ae rom obile , in asse nza d i pe rsonale d i te rra, e  ̀consig liabile la re alizzazione d i una d e lim itazione, anche  te m poranea, 
con pale tti che non d e vono supe rare  i 25 cm d i alte zza, colorati d i arancione.
DIREZ IONE DEL VENTO
P e r ag evolare  le m anovre d i atte rrag g io/d ecollo e  ̀e stre m am e nte  im portante  l’installazione d i una m anica a ve nto posizionata in zona sicura e libe ra d a 
ostacoli, in m od o d a id e ntificare con pre cisione  la d ire zione d e l ve nto.
ILLUMINAZ IONE
A corre d o, m a non necessariam e nte , e  ̀possibile se g nalare  il pe rim e tro d e ll’e lisupe rficie con luci, in m od o d a d are un chiaro rife rim e nto al pilota in caso
d i m alte m po. Le luci NON d ovranno esse re  orie ntate  ve rso il cie lo, m a d ovranno illum inare solo la zona d i atte rrag g io.

REQUISITI SECONDARI (D.g.r. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007)

L1 =           50 mL2 =

SV.202
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