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Fig. 21: Localizzazione delle  miniere di Vergonese e Guggiate (estratto da studio dott. Massimo Riva,

2008) 

 

 

 

Fig. 22:Un Ingresso della vecchia 

              Miniera di Vergonese 
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miniere di Vergonese e Guggiate (estratto da studio dott. Massimo Riva,
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miniere di Vergonese e Guggiate (estratto da studio dott. Massimo Riva, sett 
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Le gallerie più vecchie di Vergonese  si sviluppano subito a monte dell’ ex stabilimento 

Cementrapido e la loro posizione risulta piuttosto superficiale; le altre gallerie, realizzate in 

tempi successivi, occupano livelli più profondi, anche se alcune di queste (soprattutto quelle 

poste vicino al lago) sembrano essere ancora piuttosto superficiali. 

Il cantiere di Vergonese sfruttava cinque banchi di marna inclinati di circa 45°, di spessore 

variabile da 4 a 10 metri.  La produzione storica fu di circa 150.000- 200.000 tonnellate. 

Fig. 23: Schema delle gallerie della miniera di Vergonese (Estratto ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: ex stabilimento  

Cementrapido a Vergonese  
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Attualmente vi sono alcuni edifici, in parte dell’ex cementificio e limitrofi, e strutture (strade e 

sentieri)  edificati al di sopra delle zone interessate dalle gallerie, ma la presenza delle stesse 

sembra non aver influito sinora sulla stabilità delle strutture.

formazione di un’apertura nel terreno di proprietà della società Big Stuf

Vergonese, collegata alla presenza a profondità ridotte di vuoti minerari, imbocchi, fornelli e 

camini di areazione connessi alla passata attività mineraria

La superficie topografica è stata inoltre modificata nel corso degli anni e ric

da materiali di varia natura alterando 

La miniera di Guggiate  sfruttava tre strati di spessore medio di 4 metri; la produzione storica di 

questo cantiere più ridotta è stata stimata in 75.000 

cantiere si realizzarono gallerie su diversi livelli, prima più superficiali e poi più 

ritenute potenzialmente più instabili sono localizzate in corrispondenza degli alvei del 

Perlo e del torrente Vergonese. Si ipotizza che la galleria attraversi l’alveo del torrente 

Vergonese a circa 4-5 metri di pro

idrografica la galleria si interrompe ad una profondità di circa 22

attuale, mentre in destra idrografica continua e si collega al nucle

Essa è costituita da camere e pilastri e passa da una profondità di circa 10

dell’alveo a una profondità di 30

Guasto, dove grazie alla profondità delle gallerie, si ritiene che la loro p

influente ai fini della stabilità generale degli edifici e delle strutture.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25: Profondità delle gallerie della miniera di Guggiate in corrispondenza del torrente Vergonese
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Attualmente vi sono alcuni edifici, in parte dell’ex cementificio e limitrofi, e strutture (strade e 

edificati al di sopra delle zone interessate dalle gallerie, ma la presenza delle stesse 

sembra non aver influito sinora sulla stabilità delle strutture. E’ stata invece segnalata la 

di un’apertura nel terreno di proprietà della società Big Stuf

Vergonese, collegata alla presenza a profondità ridotte di vuoti minerari, imbocchi, fornelli e 

camini di areazione connessi alla passata attività mineraria.  

La superficie topografica è stata inoltre modificata nel corso degli anni e ric

da materiali di varia natura alterando così l’originaria morfologia. 

sfruttava tre strati di spessore medio di 4 metri; la produzione storica di 

questo cantiere più ridotta è stata stimata in 75.000 – 100.000 tonnellate.

cantiere si realizzarono gallerie su diversi livelli, prima più superficiali e poi più 

ritenute potenzialmente più instabili sono localizzate in corrispondenza degli alvei del 

Perlo e del torrente Vergonese. Si ipotizza che la galleria attraversi l’alveo del torrente 

5 metri di profondità in un punto dove il letto è molto inciso. In sinistra 

idrografica la galleria si interrompe ad una profondità di circa 22- 24 metri dal piano campagna 

attuale, mentre in destra idrografica continua e si collega al nucleo principale della miniera. 

da camere e pilastri e passa da una profondità di circa 10

dell’alveo a una profondità di 30-35 metri in prossimità del primo nucleo di case della località 

Guasto, dove grazie alla profondità delle gallerie, si ritiene che la loro p

influente ai fini della stabilità generale degli edifici e delle strutture. 

rofondità delle gallerie della miniera di Guggiate in corrispondenza del torrente Vergonese
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Attualmente vi sono alcuni edifici, in parte dell’ex cementificio e limitrofi, e strutture (strade e 

edificati al di sopra delle zone interessate dalle gallerie, ma la presenza delle stesse 

ata invece segnalata la 

di un’apertura nel terreno di proprietà della società Big Stuff srl in località 

Vergonese, collegata alla presenza a profondità ridotte di vuoti minerari, imbocchi, fornelli e 

La superficie topografica è stata inoltre modificata nel corso degli anni e ricoperta in alcuni punti 

sfruttava tre strati di spessore medio di 4 metri; la produzione storica di 

100.000 tonnellate. Anche in questo 

cantiere si realizzarono gallerie su diversi livelli, prima più superficiali e poi più profondi. Le aree 

ritenute potenzialmente più instabili sono localizzate in corrispondenza degli alvei del torrente 

Perlo e del torrente Vergonese. Si ipotizza che la galleria attraversi l’alveo del torrente 

è molto inciso. In sinistra  

24 metri dal piano campagna 

o principale della miniera. 

da camere e pilastri e passa da una profondità di circa 10-15 metri ai margini 

35 metri in prossimità del primo nucleo di case della località 

Guasto, dove grazie alla profondità delle gallerie, si ritiene che la loro presenza sia poco 

rofondità delle gallerie della miniera di Guggiate in corrispondenza del torrente Vergonese 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale    

Via Villatico, 11 – Colico (Lc)  40 

Tel/fax 0341.933011 

 

Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio.  

Comune di Bellagio (CO) .  

AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DOCUMENTI DI PIANO 
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T1_CARTOGRAFIA  DEGLI ELEMENTI LITOLOGICI E  GEOLOGICO -TECNICI 

Nell’elaborato cartografico sono riportati gli elementi litologici principali come la  tipologia di 

roccia affiorante e i tipi di depositi superficiali ( glaciali, detritici, alluvionali,  eluviali e di riporto), 

oltre a una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni.  

L’individuazione areale delle singole unità geologiche presenti sul territorio, suddivise secondo 

modalità  genetiche e di composizione, rappresenta il punto di conoscenza base indispensabile 

alle successive elaborazioni. 

Dalla lettura della carta si vede che  buona  parte del territorio comunale è ricoperto da depositi 

detritici superficiali che mascherano il substrato sottostante.  In particolare la  maggior parte  

delle frazioni e dei nuclei abitati di Bellagio  è costruita  su depositi morenici di origine glaciale. 

Si tratta di depositi caratterizzati da uniformità granulometrica ( sabbie fini e limi argillosi)  con  

una abbondante presenza di matrice fine limoso argillosa, in veri e propri banchi , anche di 

notevole spessore. All’interno di essi si possono rinvenire trovanti e  massi erratici  di rocce 

intrusive (serizzo – ghiandone) provenienti dalla Valtellina e  trasportati e abbandonati dal 

ghiacciaio.  

La parte alta del Borgo , la frazione Nèèr e le località Ronco e Rovenzola  sorgono su depositi 

eluviali che rivestono il substrato roccioso.  

I depositi eluviali derivano dall’alterazione del substrato; nei settori di culmine o di ambiente 

morfologico più acclive, consentono la formazione di accumuli dei terreni di alterazione. Questi  

terreni eluviali e/o colluviali sono fini  e  privi di scheletro solido o limitato a scarse scaglie poco 

arrotondate. Essi presentano uno spessore limitato, massimo dell’ordine di 1-2 m, che può 

divenire decisamente più elevato all’interno delle cavità e/o depressioni. 

I depositi eluviali sono presenti anche nelle parte meridionale del comune di Bellagio a sud di S. 

Primo nella parte montuosa del territorio sopra i 1200 metri di quota. 

I depositi alluvionali sono poco rappresentati e affiorano solo nella  valle del torrente Perlo nel 

tratto compreso fra la quota 750 metri e la quota 671 metri. Sono caratterizzati da sabbie e 

ghiaie con massi e ciottoli. 

I depositi detritici, che derivano dalla disgregazione meccanica del substrato, sono colonizzati 

dalla vegetazione e non sono attivi. Sono formati da clasti a spigoli vivi, irregolari di dimensione 

decimetrica. Sono stati cartografati solo in una piccola area fra i 1150 e i 1200 metri di quota a 

nord di S. Primo, vicino alla località villa Picchi.  

 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale    

Via Villatico, 11 – Colico (Lc)  42 

Tel/fax 0341.933011 

 

Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio.  

Comune di Bellagio (CO) .  

AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA 

E’ presente una conoide alluvionale a sud- est della frazione Cernobbio, formata dal torrente 

Perlo, oltre al delta lacustre ( o conoide alluvionale ) a S. Giovanni allo sbocco del Perlo nel 

lago di Como. Sono depositi caratterizzati da sabbie e ghiaie con massi e ciottoli. 

Per quanto riguarda il substrato roccioso, affiorante in modo discontinuo  lungo la costa 

orientale a sud della punta Spartivento, in modo continuo nel letto del torrente Perlo dai 650 

metri di quota fino ai 250 metri, lungo la costa occidentale a sud di Ronco fino al confine con il 

comune di   Lezzeno   dal livello del lago a 500-600 metri di quota e in altri settori del comune, 

esso è costituito da dolomie massicce o stratificate appartenenti alla formazione della Dolomia 

Principale (Carnico superiore – Norico medio) e da calcari marnosi appartenenti alla formazione 

delle Argilliti di Riva di Solto (Norico superiore).  

 

 

Fig.26: Parete rocciosa  appartenente alla formazione della  Dolomia Principale (costa orientale a sud della 

punta Spartivento) 
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Nella tavola è riportata una tabella in cui sono riassunti i dati geotecnici relativi ai depositi 

superficiali, che fornisce una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni dell'area 

urbanizzata e che  permette un inquadramento nell'ottica delle problematiche esecutive, sia 

nelle eventuali nuove aree di espansione sia

E' stata redatta sulla base delle personali conoscenze acquisite in numerose indagini 

geognostiche e geotecniche c

in differenti località del Comune

geognostiche. 

La tabella considera per ogni deposi

nella prova SPT (Standard Penetration Test)

di volume saturo. 

Il substrato lapideo presenta un comportamento meccanico rigido dipendente dalle 

deformazioni subite dallo stesso
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a tabella in cui sono riassunti i dati geotecnici relativi ai depositi 

fornisce una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni dell'area 

permette un inquadramento nell'ottica delle problematiche esecutive, sia 

ali nuove aree di espansione sia all'interno dell'area urbanizzata.

ta sulla base delle personali conoscenze acquisite in numerose indagini 

geognostiche e geotecniche condotte su singole area  ed in base ai dati raccolti dai costruttori 

in differenti località del Comune. Non sono state effettuate, in questa sede, campagne 

La tabella considera per ogni deposito superficiale la litologia, la resistenza alla penetrazione 

nella prova SPT (Standard Penetration Test), la densità relativa, l’angolo medio di attrito, il peso 

enta un comportamento meccanico rigido dipendente dalle 

dallo stesso. 
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a tabella in cui sono riassunti i dati geotecnici relativi ai depositi 

fornisce una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni dell'area 

permette un inquadramento nell'ottica delle problematiche esecutive, sia 

all'interno dell'area urbanizzata. 

ta sulla base delle personali conoscenze acquisite in numerose indagini 

ed in base ai dati raccolti dai costruttori 

on sono state effettuate, in questa sede, campagne 

to superficiale la litologia, la resistenza alla penetrazione 

, la densità relativa, l’angolo medio di attrito, il peso 

enta un comportamento meccanico rigido dipendente dalle 
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T2_Cartografia degli elementi geomorfologici, della dinamica geomorfologica e pedologica 

 

�   Elementi geomorfologici e della dinamica geomorfolo gica  

La definizione dei fenomeni di evoluzione delle forme del paesaggio, in seguito al disfacimento 

degli elementi morfologicamente rilevati e alla rielaborazione di essi da parte  degli agenti 

morfodinamici, riveste particolare importanza per la caratterizzazione della vocazione 

all'urbanizzazione di un territorio. 

 Si tratta di processi esogeni, legati all'azione di erosione, trasporto e accumulo delle acque, del 

gelo e disgelo, della neve, della gravità e dell'uomo, che nel loro complesso determinano il lento 

disfacimento degli elementi morfologicamente rilevati e la rielaborazione dei materiali derivati da 

questi a seguito dell’azione dei differenti fattori morfodinamici. Alcuni di questi agiscono in 

maniera concentrata in ambiti ben delimitabili ed altri agiscono arealmente sui versanti; questi 

ultimi quindi non possono essere sempre fedelmente riportati alla scala della rappresentazione 

cartografica. 

La corretta valutazione di tali processi consente di chiarire il quadro degli eventuali dissesti 

presenti sul territorio e di definirne l’evoluzione potenziale. L’evoluzione morfologica dei versanti 

è particolarmente significativa in corrispondenza dei tratti maggiormente acclivi. 

Il territorio comunale di Bellagio è caratterizzato da processi geomorfologici  puntuali, lineari e 

areali. 

Nella carta i processi puntuali  sono distinti in: 

� Fenomeni di dissesti attivi, con evidenziati i punti che identificano un fenomeno franoso, 

dovuto a localizzate e piccole frane interessanti porzioni di substrato roccioso o i depositi 

della copertura (depositi morenici, fluvioglaciali e detriti di falda) prevalentemente 

impostate sui pendii più acclivi. 

� Fenomeni di dissesti quiescenti, sempre relativi a fenomeni franosi 

I processi lineari riguardano:  

� Fenomeni di esondazione: le linee identificano due piccoli tratti attivi di esondazione 
lungo il torrente Perlo  

 

 

I processi areali sono distinti in: 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale

Via Villatico, 11 – Colico (Lc)

Tel/fax 0341.933011 

 

Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio. 

Comune di Bellagio (CO) .  

AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA

� Fenomeni di dissesti attivi

• Aree soggette a frane, 
due aree presenti nella frazione il Borgo, rispettivamente vicino ai giardini di Villa Melzi e in 
prossimità del Castello verso il lago sulla sponda del ramo di Lecco.

 

Fig.27: tipologia di 

 

dissesto evento 2002 

(mulini del Perlo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aree di esondazione torrentizia, che 
in modo discontinuo  a partire dai  950 metri di quota  fino alla zona di conoide a 209 metri di 
quota. 

� Fenomeni di dissesti quiescenti

• Aree soggette a frane

depositi glaciali. Questa tipologia di fenomeni è legata a particolari caratteristiche 

geologiche e meteorologiche (apporti meteorici  intens

all’interfaccia tra i depositi sciolti più superficiali ed a permeabilità maggiore ed i depositi 

glaciali sottostanti, caratterizzati da un maggiore grado di addensamento e da una 

maggiore presenza di matrice fine che li rendono praticamente impermeabili, ha 

innescato il fenomeno franoso. I depositi glaciale hanno svolto la funzione di substrato

impermeabile, costituendo una perfetta 

sovrastanti . L’evoluzione di questi ha  interessato quasi esclusivamente settori  del 

territorio con pendenze oltre i 20°.
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Fenomeni di dissesti attivi : 

Aree soggette a frane, prevalentemente localizzate in ambiti non urbanizzati, ad esclusione di 
aree presenti nella frazione il Borgo, rispettivamente vicino ai giardini di Villa Melzi e in 

prossimità del Castello verso il lago sulla sponda del ramo di Lecco.

Aree di esondazione torrentizia, che interessano  le zone prossime all’alveo del torrente Perlo  
in modo discontinuo  a partire dai  950 metri di quota  fino alla zona di conoide a 209 metri di 

Fenomeni di dissesti quiescenti : 

Aree soggette a frane, caratterizzate da franosità  diffusa  superficiale che interessa

depositi glaciali. Questa tipologia di fenomeni è legata a particolari caratteristiche 

geologiche e meteorologiche (apporti meteorici  intensi) in cui  la  presenza di acqua 

ia tra i depositi sciolti più superficiali ed a permeabilità maggiore ed i depositi 

glaciali sottostanti, caratterizzati da un maggiore grado di addensamento e da una 

maggiore presenza di matrice fine che li rendono praticamente impermeabili, ha 

il fenomeno franoso. I depositi glaciale hanno svolto la funzione di substrato

impermeabile, costituendo una perfetta superficie  di scivolamento  per i materiali 

sovrastanti . L’evoluzione di questi ha  interessato quasi esclusivamente settori  del 

orio con pendenze oltre i 20°. 
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prevalentemente localizzate in ambiti non urbanizzati, ad esclusione di 
aree presenti nella frazione il Borgo, rispettivamente vicino ai giardini di Villa Melzi e in 

prossimità del Castello verso il lago sulla sponda del ramo di Lecco. 

interessano  le zone prossime all’alveo del torrente Perlo  
in modo discontinuo  a partire dai  950 metri di quota  fino alla zona di conoide a 209 metri di 

, caratterizzate da franosità  diffusa  superficiale che interessa i 

depositi glaciali. Questa tipologia di fenomeni è legata a particolari caratteristiche 

la  presenza di acqua 

ia tra i depositi sciolti più superficiali ed a permeabilità maggiore ed i depositi 

glaciali sottostanti, caratterizzati da un maggiore grado di addensamento e da una 

maggiore presenza di matrice fine che li rendono praticamente impermeabili, ha 

il fenomeno franoso. I depositi glaciale hanno svolto la funzione di substrato 

superficie  di scivolamento  per i materiali 

sovrastanti . L’evoluzione di questi ha  interessato quasi esclusivamente settori  del 
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� Fenomeni di dissesti relitti: 

• Aree soggette a frane 

Sono state cartografate le forme di accumulo fluviale  distinte in: 

� Fenomeni di dissesti attivi: 

• Conoide,  nell’alveo del conoide del Perlo in località S. Giovanni 

� Fenomeni di dissesti quiescenti 

• Conoide :  è presente in due aree, una in corrispondenza del delta lacustre del Perlo a 
S.Giovanni, l’altra nei terreni a est della frazione Cernobbio, a sud del monte Lumaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28: Delta lacustre del torrente Perlo 

e gli ambiti valanghivi,   nella parte meridionale del comune di Bellagio, lungo i versanti del 

monte S. Primo e della cima del Costone . 

Altre informazioni  riguardano:   

• Orli morfologici di degradazione o frana, che indicano la presenza di gradini morfologici 
e di scarpate rocciose soggetti ad erosione attiva ad opera dell’azione prevalente della 
gravità e subordinatamente delle acque superficiali, lungo i quali si registrano distacchi 
localizzati di materiale talvolta anche di estensione considerevole definendo vere e 
proprie nicchie di distacco di frane 
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• Orli morfologici di erosione fluviale

delimitano le valli torrentizie nei tratti dove l’alveo attuale risulta incidere le fo

rocciose o i depositi di copertura

• Orli morfologici di origine antropica:

rocciose conseguenti ai lavori di sbancamento per la realizzazione dei tracciati stradali.

• Orli morfologici modellati da

scarpate morfologiche 

• Lineamenti strutturali 

• Massi erratici :  Il monumento naturale 
Regionale III/38956 del 22 maggio 1984, 
proveniente dalla Val Masino (SO), lungo 30 metri, largo 10 metri e alto 9 metri con un 
volume di 1500 m3 e un peso di 6000 t circa
sale al Pian Rancio a 960 metri di quota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29 : Pietra Lentina e particolare della

              rizzata da fenocristalli di feldspato potassico
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Orli morfologici di erosione fluviale, che sono  gli orli di scarpate morfologiche che 

delimitano le valli torrentizie nei tratti dove l’alveo attuale risulta incidere le fo

ciose o i depositi di copertura 

Orli morfologici di origine antropica: sono individuate come scarpate artificiali le pareti 

rocciose conseguenti ai lavori di sbancamento per la realizzazione dei tracciati stradali.

Orli morfologici modellati da processi morfogenetici concomitanti: indica

scarpate morfologiche che hanno subito diversi processi morfogenetici

Il monumento naturale Pietra Lentina , istituito con Delib. Giunta 
del 22 maggio 1984, è un enorme masso erratico di ghiandone 

proveniente dalla Val Masino (SO), lungo 30 metri, largo 10 metri e alto 9 metri con un 
e un peso di 6000 t circa. Si trova lungo la strada che da Bellagio 

960 metri di quota. 

29 : Pietra Lentina e particolare della roccia caratte- 

rizzata da fenocristalli di feldspato potassico 

47 

gli orli di scarpate morfologiche che 

delimitano le valli torrentizie nei tratti dove l’alveo attuale risulta incidere le formazioni 

ono individuate come scarpate artificiali le pareti 

rocciose conseguenti ai lavori di sbancamento per la realizzazione dei tracciati stradali. 

ndicano gli orli di 

che hanno subito diversi processi morfogenetici 

istituito con Delib. Giunta 
è un enorme masso erratico di ghiandone 

proveniente dalla Val Masino (SO), lungo 30 metri, largo 10 metri e alto 9 metri con un 
. Si trova lungo la strada che da Bellagio 
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La Pietra Luna , istituita con Delib. Giunta Regionale III/38958 del 22 maggio 1984, è un masso 
erratico di gneis micaceo proveniente dalla Valtellina a forma di tronco di piramide, lungo 3,25 
metri circa, largo 2,8 metri e alto 2,6 metri. Si trova a 960 metri di quota ai margini del Pian Rancio. 

 

 

�   Carta uso del suolo  

Sono state riportati gli elementi pedologici secondo la cartografia Dusaf – semplificata. 

Il territorio è  dominato dalla vegetazione ad esclusione delle aree urbanizzate come le frazioni 

il Borgo, Pescallo, Aureggio, Visgnola, S. Giovanni,Ronco, Chevrio. 

Sono presenti aree verdi incolte, aree prative , aree a parco (parco di villa Melzi e di villa 

Serbelloni e di altre ville private), colture orticole e floro-vivaistiche, oliveti (a nord di Pescallo), 

oltre a boschi misti (versante settentrionale del monte S. Primo, cima del Costone dal crinale 

fino agli 850 metri di quota, boschi di latifoglie e  boschi di conifere (dai 1100 ai 1500 metri di 

quota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30: Aree a parco e oliveti 
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T3_Cartografia degli elementi

L’acqua riveste una duplice importanza in rapporto alla pianificazione territoriale

dei maggiori agenti morfodinamici, quindi elemento prevalente di modificazione del territorio e  

degli equilibri geomorfologici che devono essere considerati pe

inoltre è una risorsa essenziale per la vita e

sul territorio. 

Il Torrente Perlo  è l’unica asta fluviale

nord, appartiene al reticolo idrografico princip

e importante dell’area comunale e rileva un regime idraulico condizionato dalle precipitazioni 

meteoriche, con massimi stagionali in autunno e primavera.

pericolosità molto elevata lungo il suo percorso per esondazioni e dis

carattere torrentizio. L’attività torrentizia si caratterizza per l’elevata capacità di trasporto solido: 

la massa in movimento prende in carico i materiali franati in alveo, aumentando ulteriormente il 

volume e la capacità erosiva dura

Nella parte di fondovalle, nell’alveo del T. Perlo

soglie) e arginature a sinistra 

Il territorio del Comune è inoltre

Di seguito sono elencati tutti i bacini idraulici presenti sul territorio comunale con il loro codice 

identificativo 
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degli elementi idrogeologici, idrografici, idrologici e idraulici

L’acqua riveste una duplice importanza in rapporto alla pianificazione territoriale

dei maggiori agenti morfodinamici, quindi elemento prevalente di modificazione del territorio e  

degli equilibri geomorfologici che devono essere considerati per la valutazione del rischio, 

risorsa essenziale per la vita e per le differenti attività antropiche che si svolgono 

è l’unica asta fluviale che, attraversando il territorio di Bellagio

appartiene al reticolo idrografico principale. Il bacino idrografico del torrente è il più es

e importante dell’area comunale e rileva un regime idraulico condizionato dalle precipitazioni 

meteoriche, con massimi stagionali in autunno e primavera. Presenta una situazione di 

pericolosità molto elevata lungo il suo percorso per esondazioni e dis

L’attività torrentizia si caratterizza per l’elevata capacità di trasporto solido: 

la massa in movimento prende in carico i materiali franati in alveo, aumentando ulteriormente il 

volume e la capacità erosiva durante la discesa verso valle.   

, nell’alveo del T. Perlo sono presenti opere di difesa idraulica (briglie

a sinistra lungo il tratto di conoide prima di raggiungere il lago.

inoltre caratterizzato dalla presenza di una rete idrografica minore

Di seguito sono elencati tutti i bacini idraulici presenti sul territorio comunale con il loro codice 
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idraulici 

L’acqua riveste una duplice importanza in rapporto alla pianificazione territoriale, poiché è uno 

dei maggiori agenti morfodinamici, quindi elemento prevalente di modificazione del territorio e  

r la valutazione del rischio, 

nti attività antropiche che si svolgono 

Bellagio da sud  verso 

Il bacino idrografico del torrente è il più esteso 

e importante dell’area comunale e rileva un regime idraulico condizionato dalle precipitazioni 

Presenta una situazione di 

pericolosità molto elevata lungo il suo percorso per esondazioni e dissesti morfologici a 

L’attività torrentizia si caratterizza per l’elevata capacità di trasporto solido: 

la massa in movimento prende in carico i materiali franati in alveo, aumentando ulteriormente il 

sono presenti opere di difesa idraulica (briglie e 

lungo il tratto di conoide prima di raggiungere il lago. 

rete idrografica minore . 

Di seguito sono elencati tutti i bacini idraulici presenti sul territorio comunale con il loro codice 
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Inoltre sono evidenziate  le sorgenti  attive ad uso irriguo e  ad uso potabile, i pozzi  distinti in 

chiusi e attivi adibiti ad uso irriguo e potabile e le derivazioni non attivate e attive per pompa di 

calore, per uso irriguo e  potabile. 

Nella cartografia viene inoltre proposta una suddivisione del territorio secondo una delle tante 

proprietà fisiche che caratterizzano i depositi e il substrato roccioso : la permeabilità, che 

esprime la capacità di un’unità litologica ad essere attraversata dall’acqua. 

In funzione della velocità di filtrazione verticale dell’acqua nelle unità litologiche si individuano le 

seguenti classi di permeabilità primaria  con la relativa caratterizzazione numerica    

( K = coefficiente di permeabilità secondo la legge di Darcy): 

1) Permeabilità da elevata a media con  K  > 10 cm/s; 

2)  Permeabilità da media a ridotta con 10-4 <  K  < 10 cm/s; 

3)  Permeabilità da ridotta a molto ridotta con  K  < 10 -4 cm/s. 

Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue: 

1) Permeabilità elevata: comprende di solito le aree interessate da depositi di versante, di 

falda e dai corpi di frana. Tutti questi depositi sciolti sono caratterizzati da una tessitura 

particolarmente grossolana e normalmente sono privi di matrice fine, per cui la porosità 

e la permeabilità primaria rimangono molto elevate. A questa classe compete una 

vulnerabilità da elevata a molto elevata. Nel comune è stata individuata una permeabilità 

elevata in corrispondenza del  delta lacustre del  torrente Perlo.   

2) Permeabilità da media a ridotta: comprende le aree interessate da accumuli detritici 

colluviali o pluvio residuali e frane non omogenee e non granulari, da depositi di frana 

stabilizzati, da depositi alluvionali recenti ed antichi terrazzati e da terreni sabbio-argillosi 

di origine fluvio lacustre o morenica. A questa classe compete una vulnerabilità media.  

3)  Permeabilità da ridotta a molto ridotta: comprende le aree interessate dai tipi litologici 

della Dolomia principale, la cui particolare natura strutturale e tessiturale può precludere 

pressoché completamente sia la circolazione idrica sotterranea che la percolazione e 

l'infiltrazione dalla superficie e il contenimento di quantità significative di acque di 

saturazione (permeabilità molto ridotta) oppure a causa di uno stato fessurato pervasivo 

sia originario con la stratificazione, sia tardivo causato dalle fasi tettoniche che i tipi 

litologici hanno subito, ma non continuo, né particolarmente diffuso nell'ammasso  
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roccioso la permeabilità è ridotta. A questa classe compete una vulnerabilità  da 

irrilevante a molto bassa. Per quanto riguarda i depositi superficiali  la classe interessa il 

conoide  a est della frazione Cernobbio, a sud del monte Lumaca 
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TABELLE CENSIMENTO SORGENTI E POZZI ( da Provincia  di Como con agg. Comunale) 
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T4_CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA  

Dalla primavera del 2004 è stata approvata una normativa sismica che individua sul territorio 

nazionale quattro classi di sismicità.  

La prima classe è quella più critica che interessa le aree centro - meridionali particolarmente 

coinvolte da terremoti, mentre il territorio lombardo, tutto classificato sismico, rientra nelle classi 

di sismicità 2, 3 e 4 presentando gradi di sismicità differente a seconda delle province. Le aree 

ad alto e medio rischio ( zona 2 e 3 ) riguardano diversi comuni della provincia di Brescia, 

Bergamo, Cremona e Pavia. La classe 4 a basso rischio interessa invece il resto del territorio.  

Il comune di Bellagio ricade in zona 4. 

Nelle due classi più critiche la normativa prevede che nella progettazione di edifici ed opere 

infrastrutturali si tenga conto degli effetti di amplificazione sismica dati dalla natura dei terreni e 

delle rocce in modo da realizzare strutture in grado di sopportare gli effetti delle scosse. 
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La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate 

su alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in uno “Studio–

Pilota” redatto dal Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul SIT 

regionale.  
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Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati:  

 

1^ livello : riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di 

osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia di dati esistenti.  

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta della pericolosità 

sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse 

situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolosità sismica locale - 

PSL).  

2^ livello : caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree 

perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica 

dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).  

L’applicazione del 2^ livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato 

superiore a Fa di soglia comunale fornita dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà 

procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa, utilizzare i parametri 

di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore (ad es. i comuni in 

zona 3 utilizzeranno i valori previsti per la zona 2).  

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree 

PSL, individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato e/o con 

le aree di espansione urbanistica.  

Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere applicato, nelle aree PSL Z3 e 

Z4, nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai sensi della d.g.r. n. 14964/2003; ferma 

restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di edifici.  

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto 

diverse (zone Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli 

studi di 2^ livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3^ livello, come specificato al punto 

successivo.  

Nel territorio comunale di Bellagio all’interno del le previsioni di piano NON è 

programmata la realizzazione di nuovi edifici strat egici. 
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3^ livello : definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite. Al 

fine di poter effettuare le analisi di 3^ livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche 

dati, rese disponibili sul SIT regionale. 

Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:  

• quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza 

della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da 

effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 

dell’Allegato 5);  

• in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche 

molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5). 

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 

prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e 

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.  

Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per 

situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari 

normative, siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 

dall’applicazione di altra normativa specifica. 

La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione diretta della classe di 

pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento necessari. 
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Fig. 31: Estratto della Carta della Massima Intensit à Macrosismica (Fonte: Istituto nazionale di Geofisica) 
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Per quanto riguarda il territorio comunale di Bellagio gli effetti presi in considerazione sono: 

o Effetti di instabilità (Z1a, Z1b e Z1c) 

o Effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4a, Z4b). 
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8 PIANO DELLE REGOLE 
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T5_ CARTA DELLA CORRELAZIONE DELLA CARTA DEL  DISSESTO E VOCI LEGE NDA  P.A.I. 

All’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico 

e idrogeologico sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni prevalenti: 

o frane 

o esondazione e dissesti morfologici a  carattere torrentizio 

o trasporto di massa sui conoidi. 

o valanghe 

 

Le aree interessate da fenomeni di dissesto, riscontrate sul territorio in esame, sono classificate 

come segue in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici: 

o frane: 

- Fa, aree interessate da frane attive  (pericolosità molto elevata); 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti  (pericolosità elevata). 

- Fr, aree di frana relitta 

o esondazione e dissesti morfologici a  carattere torrentizio: 

- Ee, aree a pericolosità molto elevata distinguendo quelle perimetrate da quelle non 

perimetrate 

o trasporto di massa sui conoidi: 

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte  (pericolosità molto elevata); 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 

difesa – (pericolosità media o moderata) 

o valanghe: 

             -Vm,  aree a pericolosità media o moderata 

 è stata aggiornata la carta P.A.I. per le aree classificate come frane quiescenti. Si rimanda 

all’elaborato allegato per i dettagli circa le modalità di revisione delle aree. 
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In particolare le aree sono state suddivise in ambiti a cui sono state assegnate classi di pericolosità 

definitiva ed in base a queste si sono fatte corrispondere classi di fattibilità e nuove voci di legenda 

P.A.I.. 
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T6_CARTA DEI VINCOLI  

Sono rappresentate su questa carta le principali  limitazioni d’uso del territorio derivanti da 

normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare 

riferimento a:  

� Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della l. 183/89 (cfr. Parte 2 - Raccordo 

con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) ed in particolare:  

- Quadro del dissesto come presente nel SIT regionale derivante; o dall’aggiornamento 

effettuato ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. per i comuni che hanno concluso 

positivamente la verifica di compatibilità; o dall’Elaborato 2 del P.A.I. “Atlante dei rischi 

idraulici ed idrogeologici” (quadro del dissesto originario) per i comuni che non hanno 

proposto aggiornamenti e non li propongono con lo studio di cui alla presente direttiva; o 

dalle proposte di aggiornamento fatte all’Autorità di Bacino dalla Regione Lombardia per i 

comuni compresi nell’Allegato A alla D.G.R. 7/7365, sulla base dei contenuti degli studi 

geologici ritenuti già compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, delle N.d.A. del P.A.I.;  

- Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente con lo studio di cui alla 

presente direttiva, come specificato al paragrafo “Carta del dissesto con legenda unificata 

a quella del P.A.I.”. 
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Sono state individuate 4 classi di rischio: 

•R1 Rischio moderato: danni economici attesi marginali; 

•R2 Rischio medio: danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che parzialmente 

pregiudicano la funzionalità delle attività economiche; 

•R3 Rischio elevato: possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali a edifici e 

infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività socioeconomiche; 

•R4 Rischio molto elevato: possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e distruzione delle 

attività economiche. 

Il comune di Bellagio, secondo tale classificazione , risulta avere un rischio elevato R3.  
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La cartografia riprodotta individua le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 

idrogeologico all’interno dell’ambito territoriale di riferimento.  

Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di dissesto prevalenti: 

• Frane; 

• Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua 

(erosioni di sponda, trasporto di massa); 

• Trasporto di massa sui conoidi; 

� Vincoli di polizia idraulica: ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive 

modificazioni, sono riportate le fasce di rispetto individuate nello studio finalizzato 

all’individuazione del reticolo idrico minore. Nella cartografia riprodotta si riportano i vincoli di 

polizia idraulica secondo le fasce di rispetto riportate nello studio della determinazione del 

reticolo idrico minore in vigore.  
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T7_CARTA DI SINTESI  

La carta di sintesi rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità 

riferita allo specifico fenomeno che la genera. Pertanto tale carta è costituita da una serie di 

poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità geologico - geotecnica e 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica omogenee.  

Vengono di seguito definiti i principali ambiti di pericolosità e di vulnerabilità che costituiscono la 

legenda della carta di sintesi. La sovrapposizione di più ambiti determina dei poligoni misti per 

pericolosità determinata da più fattori limitanti. La delimitazione dei poligoni viene fatta con 

valutazioni sulla pericolosità e sulle aree di influenza dei fenomeni desunte dalla fase di analisi 

precedente. 

� Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità  dei versanti 

La seguente voce comprende sia aree interessate da fenomeni di instabilità dei versanti già 

avvenuti, delimitabili in base a evidenze di terreno e/o in base a dati storici, sia aree che 

potenzialmente potrebbero essere interessate dai fenomeni.  

• Aree potenzialmente instabili che presentano condizioni fisiche e geomorfologiche al limite della 

stabilità; 

• Aree interessate da fenomeni di dissesto attivi; 

• Aree con substrato roccioso affiorante in condizioni di stabilità precaria. 

. Aree valanghive 

Queste aree sono localizzate sul versante in destra e sinistra idrografica del Torrente Perlo, nelle 

zone montane dove le pendenze sono maggiori e in corrispondenza degli spartiacque montani 

� Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

• Aree pertinenti alle derivazioni idropotabili; 

Queste aree sono localizzate lungo la conoide del Torrente Perlo (pozzi)  e in corrispondenza del  

M.te San Primo. 

� Geositi 

Sono i principali riferimenti di tale natura rilevati in sito o desunti dalla vigente normativa in 

materia.. 
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T8_CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA  

La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per gli ambiti 

ricadenti entro le fasce di rispetto fluviale e le aree in dissesto PAI) attribuendo un valore di classe 

di fattibilità a ciascun poligono. 

La carta di fattibilità è dunque una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle 

limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle 

“Norme geologiche di attuazione” che ne riportano la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli 

interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di 

mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di 

predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 

La relativa normativa associata (vedi elaborato NTA geologiche) contiene le prescrizioni che 

considerano la sussistenza di tutti i fenomeni evidenziati. L'efficienza, la funzionalità e la congruità 

delle opere di difesa idrogeologica presenti contribuiscono alla definizione delle classi di fattibilità.  

Classe 1 (bianca) – Fattibilità senza particolari l imitazioni (non individuata nel territorio) 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere direttamente 

applicato quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

Classe 2 (gialla) – Fattibilità con modeste limitaz ioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 

difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 

approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 

In particolare la Classe 2 caratterizza soprattutto la parte più urbanizzata del territorio in 

corrispondenza delle frazioni Borgo, Aureggio, Taronico, Casate, Visgnola. 

Classe 3 (arancione e viola) – Fattibilità con cons istenti limitazioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 

interventi specifici o opere di difesa.  
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Rientrano in questa classe le fasce di versante dove i territori hanno pendenze mediamente 

elevate e/o sono interessati da fenomeni di dissesto  superficiale e idrogeologico diretto, e le zone 

di fondovalle dove possono esserci problemi legati a fenomeni alluvionali e/o di esondazione 

lacustre. 

A seguito della proposta di aggiornamento e revisione del piano geologico sono state individuate 2 

sottoclassi: 

• Sottoclasse 3a corrispondente ad aree in dissesto PAI di approfondimento; 

• Sottoclasse 3b corrispondente alla zona geomineraria  inattiva 

Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazion i  

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 

tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 

edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 

definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o 

volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica.  

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i 

nuclei abitati esistenti, quando non é strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la 

necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 

l'evoluzione dei fenomeni in atto.  

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità 

comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.  
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Nel territorio comunale di Bellagio le aree ricadenti nella quarta classe comprendono le fasce di 

possibile esondazione, i versanti ad elevata pendenza e settori potenzialmente interessabili di 

dinamiche geologiche. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi 

in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 

12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

 

APPROFONDIMENTI: 

Per gli ambiti di approfondimento si rimanda alla apposita relazione allegata relativa alle NtA 

geologiche 
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9 OSSERVAZIONI ALLA CARTA DELLA FATTIBILITÀ  

Nel seguente paragrafo ci si prefigge di definire puntualmente la scelta di pianificazione adottata 

per la redazione della carta della fattibilità mediante un confronto fra lo studio vigente (componente 

geologica del prg anno 2004 – aggiornamento 2010 ) e quello proposto (componente geologica 

idrogeologica e simica anno 2012) prima fra le classi e successivamente alla loro collocazione 

territoriale. 

 

Definizione delle classi di fattibilità 

Come primo approccio di analisi risulta importante definire le classi di fattibilità geologica per il 

redigendo PGT confrontandole con le attuali. 

 

CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

componente geologica del prg anno 2004 – 

aggiornamento 2010 

CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

componente geologica idrogeologica e 

simica anno 2012 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  

Classe 3a - Fattibilità con consistenti limitazioni 

riferita a quegli ambiti che, per tipologia di 

evoluzione ed effetti reali e/o potenziali, 

presentano una necessità di limitato utilizzo 

urbanistico,(ovvero divieto di nuova 

edificazione) ma consentono all’edificato 

esistente una possibilità d’uso e di gestione 

volto a salvaguardare comunque le attività 

artigianali  e residenziali esistenti. Viene 

identificata sulla base degli eventi calamitosi 

dell’anno 2002. 

Classe 3a - Fattibilità con consistenti limitazioni 

corrispondente ad alcuni settori oggetti dello 

studio di approfondimento 
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Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni

 

 

Mosaico della fattibilità geologica

- nuova cartografia, DBT comunale

- rilievi puntuali 
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Sottoclasse 3b - riferita alle aree con rischio 

geominerario inattivo 

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni

Mosaico della fattibilità geologica  

L’analisi territoriale della definizione della fattibilità 

geologica avviene per confronto fra la fattibilità attuale e 

quella proposta mediante lo studio particolareggiato del 

territorio. 

Il territorio di Bellagio (CO) viene suddiviso in quadranti 

di circa 1 Kmq ricoprendo la maggior parte del comune 

per un totale di n. 18 aree di studio.

Le modifiche principali apportate nella fattibilità proposta 

sono da ricondursi principalmente a :

- adeguamento nuovo confine comunale

- studio di approfondimento degli ambiti in 
dissesto PAI 

- studi pregressi comunali (es 
preliminare del grado di rischio minier

- nuova normativa regionale 

nuova cartografia, DBT comunale 

71 

riferita alle aree con rischio 

4: Fattibilità con gravi limitazioni 

L’analisi territoriale della definizione della fattibilità 

geologica avviene per confronto fra la fattibilità attuale e 

quella proposta mediante lo studio particolareggiato del 

Il territorio di Bellagio (CO) viene suddiviso in quadranti 

di circa 1 Kmq ricoprendo la maggior parte del comune 

per un totale di n. 18 aree di studio. 

Le modifiche principali apportate nella fattibilità proposta 

principalmente a : 

adeguamento nuovo confine comunale 

studio di approfondimento degli ambiti in 

studi pregressi comunali (es Valutazione 
preliminare del grado di rischio miniere) 
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MOSAICO DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

componente geologica del prg anno 2004 – 

aggiornamento 2010 

MOSAICO DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

componente geologica idrogeologica e 

simica anno 2012 

 

 

 

L’area di studio n. 1 che rappresenta il nucleo 

principale pressoché invariato rispetto al 

precedente, unica eccezione è l’ambito in classe 

4 riferito a una frana attiva (Fa del PAI) presente 

in località Castello. Sulla disponibilità di un rilievo 

vengono rivisti i limiti fra la terra e il lago con tutti 

i vari elementi. Nella carta proposta il mosaico 

della fattibilità si estende su l’intero territorio 

compreso il lago, il quale risulta inserito in classe 

4, in quanto vi è impossibilità di edificare.  
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L’area di studio n. 2 fa riferimento ai nuclei di 

Guggiate e Suira, le classi di fattibilità vengono 

adeguate ai limiti PAI di Ca, Ee del torrente Perlo 

e di Fq di Guggiate. 

 

 
L’area di studio n. 3 ricopre le località di 

Aureggio, Oliviero, San Biagio, Taronico, 

Regotolo e Villa Giulia e viene aggiornata sulla 
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base dei vincoli PAI (dissesto Fq a Regotolo) e 

viene eliminato il vecchio limite di classe 4, 

riferito ad aspetti idraulici del canale di Taronico, 

la cui fascia di rispetto, meglio individuata nello 

studio del reticolo minore, viene riportata nella 

carta dei vincoli. 

  

L’area di studio n. 4 che fa riferimento alle 

località Ronco e Grossallo presenta una nuova 

classe di fattibilità rispetto al precedente studio, 

la classe 3a riferita al rischio geominerario per le 

antiche attività estrattive ivi presenti. Vengono 

rivisti i limiti di classe 2 e classe 3 in quanto 

vengono eliminati gli ambiti in classe 4 riferiti ai 

precedenti rispetti idraulici delle aste vallivi. Nella 

seguente area di studio vi è stato un 

approfondimento dell’ambito in dissesto Fq, che 

sulla base delle analisi effettuate è stato 

ridimensionato. 
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L’area di studio n. 5 nello studio geologico di 

supporto al PRG, attualmente vigente, presenta 

una classificazione del territorio diversa a quella 

proposta per vari motivi, fra i quali i rispetti 

idraulici, i dissesti degli eventi calamitosi dell’anni 

2002. in riferimento a quest’ultimi si segnala 

l’ambito in classe 3a alla loc. Mulini del Perlo in cui 

nella normativa si impediva la nuova edificazione. 

Nella fattibilità proposta viene riclassificata in 

classe 3, in quanto nell’area sono state eseguite 

delle opere di difesa. 

 

Nell’area di studio n. 5 sono presenti i nuclei 

urbani di Vergonese, Villa Crella, Cagnonica, 

Neer, Gorla e Mulini del Perlo . E’ presente la 

classe 3a  per il rischio geominerario a 

Vergonese. Per la rimodulazione dei limiti di 

classe 2 / 3 valgono le considerazioni precedenti. 

Si può notare la classe 3b nelle Loc. Mulini del 

Perlo e Gorla, si tratta di ambiti di studio di 

approfondimento di aree Fq/Fa del PAI, in cui i 

limiti di frana vengono in parte rivisti e in cui si 

applica l’art.9 co.3 delle NdA del PAI. 

Si individua un nuovo ambito in classe 2, 

precedentemente in classe 3 non segnato,come 

meglio individuato nella cartografia DBT sotto 

riportato in cui evidenzia anche l’ambito soggetto 

ad approfondimento tecnico per dissesto Fq del 

PAI. 
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L’ambito raffigurato nell’estratto, riferito alla 

località Gorla, si riclassifica in classe di fattibilità 

geologica 2, ossia con modeste limitazione, a 

partire da una classe 3. 

Lo studio di approfondimento effettuato per l’area 

limitrofa, le analisi condotte, i sopralluoghi hanno 

determinato tale scelta di pianificazione 
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trofa, le analisi condotte, i sopralluoghi hanno 

determinato tale scelta di pianificazione 
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geologica. 

Nello specifico si tratta di un’area destinata a 

prato coltivato. 

 

L’area n. 6 evidenzia n. 2 ambiti in classe 3a riferiti 

ai dissesti dell’anno 2002 nelle località di San Vito 

e Breno. Ora vengono riclassificati in classe 3 per 

le motivazioni esposte precedentemente.  

 

Nell’ambito di studio n. 6 si prendono in 

considerazione le località Visgnola, Breno, San 

Vito e Casa Elisa. Il mosaico della fattibilità viene 

rivisto soprattutto per l’area di studio di 

approfondimento Fq nella loc. Gorla. Vengono 

eliminate alcune piccole aree in classe 4 in 

quanto riferite a vecchi reticoli.  



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale    

Via Villatico, 11 – Colico (Lc)  78 

Tel/fax 0341.933011 

 

Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio.  

Comune di Bellagio (CO) .  

AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA 

  

L’area di studio n. 7 che interessa la località 

Ponte del Diavolo non presenta modifiche alla 

fattibilità rispetto all’attuale  studio geologico di 

supporto al PRG se non l’adeguamento 

all’attuale confine comunale. 

  

Nell’area di studio n. 8 si prendono in 

considerazione i nuclei di Brogno, Villa Gorla e 
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Begola . La fattibilità geologica proposta è stata 

rivista sulla base dell’analisi condotte per l’area in 

dissesto Fq in loc. Gorla con l’introduzione della 

classe 3b e la riclassificazione da classe 2 a 

classe 3 nella località Chevrio nella porzione di 

territorio in destra idrografica del torrente Perlo ai 

limiti della strada. I limiti di classe 4 vengono 

adeguati alle perimetri dei dissesti PAI. Viene 

inoltre riclassificato una porzione di classe 4 i 

classe 3 in quanto si trattava di un vecchio limite 

di rispetto idraulico. L’attuale fascia come da 

reticolo idrico minore viene riportata nella carta 

dei vincoli. 

  

L’area di studio n. 9 considera le località Monte 

Garnasca e Chevrio. Il mosaico della fattibilità 

geologica viene redatto sull’attuale confine 

comunale. Nell’ambito si studio si intravede in 

parte la classe 3b dello studio di 

approfondimento della frana ai Mulini del Perlo. 

Vien leggermente ampliato l’ambito di classe di 
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fattibilità 3 sulla base del nuovo rilievo a 

disposizione che identifica meglio gli edifici, tale 

scelta di pianifica è comunque da attribuire 

anche al rilievo effettuato. 

 

  

L’area di studio n. 10 fa riferimento alla località 

Gravedona e alla parti alte del territorio di 

Bellagio, nei pressi del monte Nuvolone. 

Le modifiche apportate nella carta proposta sono 

minime, fanno riferimento a una classe 4 di 

reticolo idraulico e alla nuova classe 3b. 
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L’area di studio n. 11 considera le località 

Cascina Gallasco, Seller e Guello. È stata 

eliminata una piccola porzione di classe 4 in 

quanto per la maggiora parte dell’area non 

rientra all’interno del limite amministrativo attuale 

e la porzione risultante è insignificante dal punto 

di vista areale, si è proceduta quindi ad attribuire 

all’area la classe i di fattibilità contigua, in questo 

caso una classe 2. Grazie alla cartografia a 

disposizione unitamente alle analisi condotte, si 

è potuto approfondire un altro ambito di territorio 

che ha permesso l’attribuzione della classe 2, 

aumentando l’area già presente intorno al nucleo 

di Seller. 
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L’area di studio n.12 raggruppa le località 

Rovenzola, C. S. Eustacchio e Toiona. 

Importante modifica attuata per l’area è la vasta 

area di classe 3a riferita al dissesto quiescente 

(Fq del PAI). Gli ambiti di classe 4 riferiti alle 

aste fluviali vengono riclassificati in classe 3, la 

fascia di rispetto come da reticolo minore viene 

riportata nella carta dei vincoli. Si adegua il 

mosaico della fattibilità geologica la confine 

comunale attuale.  
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L’area di studio n. 13 prende in considerazione 

le località Cernobbio, Albergo Miramonti, Monte 

Lumaca, Miramel e C. Acqua Fredda. La 

fattibilità geologica proposta riprende in parte 

quella attuale, durante il rilievo effettuato sono 

state analizzate in particolare gli ambiti ricadente 

in classe 4, a tal proposito si possono fare le 

seguenti considerazioni: sono state rilevate n. 2 

doline nei pressi di Albergo Miramonti e di 

Mirabel, si conferma classe 4; sono state 

eliminate alcune porzioni classificate 4 e 

adeguate alla classe di fattibilità contigua.  

La modifica apportata alla località Monte 

Lumaca è dettata dalla effettivo riscontro di 

un’area ove l’assenza di dinamica, consente di 

stralciare una piccola porzione di classe 4 con 

inserimento in classe 3 di fattibilità geologica. 

Il contesto si inserisce all’interno di una vasta 

area di Cn, ovvero conoide protetta che, grazie 

alla nuova base topografica, può essere 
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correttamente ridefinita nel suo limite N.

Infatti attualmente tale limite r

erroneamente una vasta porzione del M.te 

Lumaga costituito da un dosso roccioso che 

nulla ha a che vedere con processi di 

alluvionamento. 

Il M.te Lumaga è costituito da un dosso roccioso 

di forma allungata, parzialmente ricoperto da 

vegetazione arborea 

La copertura eluviale, presenta  in alcuni lembi 

continui nella porzione e ha permesso lo 

sviluppo di una limitato ambito prativo, privo di 

qualsiasi processo attivo o quiescente tale da 

giustificarne una classe 4. 
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L’area di studio n. 14 considera le località 

Monte Fopa, Colmanetto, Mezza Lira e 

Montecchio. Nell’area in esame sono stati 

seguiti n.2 studio di approfondimento delle aree 

in dissesto Fq che ha comportato la 

classificazione del territorio in classe 2 e 3a, 

vengono ridefiniti gli ambiti di classe per le 

motivazioni espresse in precedenze (vecchi 

rispetto delle aste vallive). Il mosaico della 

fattibilità si adegua al nuovo confine comunale. 
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L’area di studio n. 15 riguarda le località di Pra 

Filippo, Alpe Sasso Lentina e C. Gilardoni. Si 

Modificano le classi sulla base del rilievo e dalla 

presenze di classi 4 riferite a aste vallive. Si 

adegua la fattibilità geologica al limite 

amministrativo aggiornato.  

  

L’area di studio n. 16 copre il territorio 

comunale di Bellagio nel suo lato piu’ orientale 
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riferito alla località Casa Giacca. Non sono 

state apportate modifiche sostanziali se non 

l’adeguamento per l’eliminazioni dei vincoli di 

classe 4 derivanti dal vecchio reticolo e 

l’aggiornamento con il confine comunale 

aggiornato. 

L’attuale fascia di rispetto idraulico  come da 

reticolo idrico minore viene riportata nella carta 

dei vincoli. 

 
L’area di studio n. 17 riguarda le località Alpe 

del Villi, Alpe del Picet e Alpe del Sasso, la 

classificazione del territorio non presenta 

modifiche rispetto all’attuale se non 

l’adeguamento al nuovo confine comunale. 
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 L’area di studio n. 18 analizza le località San 

Primo, Alpe Borgo, Villa Picchi, Sorgente della 

Salute e Colonia Bolomelli. Nella fattibilità 

attuale è presente un’area di classe 2 nella loc. 

San Primo, nella proposta è stata riclassificata 

in classe 3 considerato l’ambito territoriale di 

media montagna vengono ridefiniti alcuni limiti 

di classe 4 scegliendo sempre una 

pianificazione con consistenti limitazioni (classe 

3). Si tiene conto delle perimetrazioni PAI per 

alcune aree di classe 4 e si adegua al limite 

amministrativo aggiornato. 

Colico, aprile 2012 

 Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. 

Claudio Depoli 

 

Collaborazione. 

Dott.ssa Digonzelli  Enrica 



Geologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed AmbientaleGeologia Tecnica ed Ambientale    

Via Villatico, 11 – Colico (Lc)  89 

Tel/fax 0341.933011 

 

Componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al Piano di Governo del Territorio.  

Comune di Bellagio (CO) .  

AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA 

 

SEZIONE GEOLOGICA INTERPRETATIVA 
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