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PRESCRIZIONI GENERALI

- Tipologia di fibra di carbonio (FRP) da definire in fase di progetto esecutivo
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- Lunghezza delle fasciature e del sormonto da definire in fase di progetto esecutivo
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INCREMENTO DUTTILITÀ AGLI SFORZI DI PRESSOFLESSIONE
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Travi oggetto d'intervento con riferimento alla sezione tipo

Pilastri oggetto d'intervento

Intonaco R60

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP) per tutta
l'altezza del pilastro

Massetto da rimuovere
parzialmente per 
consentire l'intervento

trave

Sovrapposizione minima da 
definire in fase di progetto esecutivo

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

X

X

40

45

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Intonaco R60

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

X

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

45

45

SEZIONE TIPO 1

SEZIONE TIPO 2

40 7 40
87

56

40

60

SEZIONE TIPO 4

SEZIONE TIPO 3

solaio

40
50

solaio

trave esistente
in cls armato

solaio

60

XX XX

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Finitura con
intonaco R60

trave esistente
in cls armato

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Intonaco R60

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

trave esistente
in cls armato

solaio

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo XX

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

XX
XX

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

XX

solaio

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

XX

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Finitura con
intonaco R60

Intonaco R60

Fasciatura con materiale composito
in fibra di carbonio (FRP)

Intonaco R60

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Finitura con
intonaco R60

Intonaco R60

Finitura con
intonaco R60

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo solaio

trave esistente
in cls armato

XX

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Muratura di tamponamento 
da rimuovere parzialmente 
per consentire l'intervento

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

Fasciatura con materiale composito
in fibra di carbonio (FRP)

X

X

X

X

SEZIONE TIPO 5

trave di copertura

trave esistente
in cls armato

40

40
10

40
20

SEZIONE TIPO 6

muratura

trave esistente
in cls armato

11

40

30

solaio in c.a.

40

40
31

SEZIONE TIPO 7

Intonaco R60

Tavelloni

trave esistente
in cls armato

Finitura con
intonaco R60

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

XXXX

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Intonaco R60

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

XX

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Intonaco R60

XX

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

XX

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

XX

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente per
consentire l'intervento

X

X

X

40

38
22

60

SEZIONE TIPO 9

solaio

trave esistente
in cls armato

solaio

40

46
4

SEZIONE TIPO 8

Intonaco R60 trave esistente in cls armato

40

24

36

45

SEZIONE TIPO 10

Intonaco R60

trave esistente
in cls armatoControsoffitto da rimuovere 

parzialmente per consentire
l'intervento

Finitura con
intonaco R60

solaio intermedio

XX

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

XX

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Muratura di tamponamento
da rimuovere parzialmente
per consentire l'intervento

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

XX

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Muratura di tamponamento da
rimuovere parzialmente per
consentire l'intervento

XX

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

Muratura di tamponamento da
rimuovere parzialmente per
consentire l'intervento

XX

Risvolto minimo da definire in
fase di progetto esecutivo

Fasciatura con materiale
composito in fibra di
carbonio (FRP)

XX

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Intonaco R60

X

X

X

40

40 40 14

17

5

1011

SEZIONE TIPO 11

Controsoffitto da rimuovere 
parzialmente per consentire
l'intervento

Intonaco R60

Muratura di tamponamento da
rimuovere parzialmente per 
consentire l'intervento

soletta in c.a

soletta in c.a

soletta in c.a

Finitura con
intonaco R60

40

22

SEZIONE TIPO 12

trave esistente
in cls armato

Muratura di tamponamento da
rimuovere in corrispondenza
dell'intervento

22

Fasciatura continua con materiale
composito in fibra di carbonio (FRP)

Sovrapposizione minima da definire
in fase di progetto esecutivo

solaio in c.a

Intonaco R60

Intonaco R60

Fasciatura con materiale composito
in fibra di carbonio (FRP)

Fasciatura con materiale composito
in fibra di carbonio (FRP)

Fasciatura con materiale composito
in fibra di carbonio (FRP) X

INTERVENTI TIPO SU PILASTRI

INTERVENTI TIPO SU TRAVI COPERTURA

SECONDA SOLETTA


