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data:
SCALA

10.08.2017

MATERIALI

C 25/30

Classe CLS

< 20

Aggregati
(mm)

Classe di
esposizione

S4

Classe di
consistenza

Copriferro
(mm)

35

Acciaio

Copriferro

B450C

NORME DI ESECUZIONE

cm 50 60 65 80 2 maglie

LUNGHEZZE DI
SOVRAPPOSIZIONE MINIME
PER ARMATURE CORRENTI

Ø8Diametro Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 RETI

cf

cf

I ferri devono essere disposti in modo tale da garantire sempre il
copriferro minimo richiesto.

Es               laminato a caldo
barre nervate controllate in stabilimento > 540> 430

ftk (MPa)fyk (MPa)
> 12%

Sovrapposizioni

Ø

L

Piegatura staffe

135°

> 10  Ø

Ø
dtrasv< min(4Ø;50 mm)

NOTE

- Per aperture e forature vedere esecutivi architettonici.

- I ferri di armatura delle pareti devono essere disposti su entrambe le facce
  e collegati con legature in ragione di almeno 9 ogni mq.

- Nessuna opera in c.a. potrà essere gettata e disarmata senza la preventiva
  autorizzazione della D.L.
- NON AGGIUNGERE ACQUA IN CANTIERE alle forniture di CLS.
- Le quote indicate sono al rustico.

- Tutte le misure e le quote devono essere verificate in cantiere.
 

- Quota di riferimento relativa 0.00 = piano pavimento finito P.TERRA esistente.
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PROGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO
EX SCUOLA ELEMENTARE PER 

NUOVO INSEDIAMENTO SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO

STUDIO TECNICO

Via Plinio, 2 - 22071 CADORAGO (CO)
Dott. Ing. DANIELE TAGLIATI

PROGETTO STRUTTURE
PLINTI A-B-C
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