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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

OGGETTO E SCOPO

Il presente documento contiene la relazione sudlatazione dei rischi dovuti al fulmine ai sensi B&gs
81/08, art. 29 e la scelta delle misure di protezida adottare ove necessarie come richiesto dgd B1/08,
art. 84 della Scuola Secondaria di I° Grado del @uerdi Bregnano (CO).

Norme tecniche di riferimento

Questo documento é stato elaborato con riferimafiécseguenti norme CEI:

CEIl EN 62305-1: "Protezione contro i fulmini. PattePrincipi Generali" Febbraio 2013;

CEIl EN 62305-2: "Protezione contro i fulmini. Pa2tevValutazione del rischio" Febbraio 2013;

CEIl EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini. PaBeDanno materiale alle strutture e pericolo er |
persone"” Febbraio 2013;

CEIl EN 62305-4: "Protezione contro i fulmini. Pa#eImpianti elettrici ed elettronici nelle strutdl
Febbraio 2013;

CEI 81-29: “Linee guida per I'applicazione delleem@ CEIl EN 62305” Febbraio 2014;

CEIl 81-30: "Protezione contro i fulmini. Reti dicllizzazione fulmini (LLS). Linee guida per I'impgje

di sistemi LLS per l'individuazione dei valori digN\Norma CEI EN 62305-2)" Febbraio 2014.

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere seagiale per definire le dimensioni e le carattiehie da u-
tilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.

La struttura che si vuole proteggere coincide aomtero edificio a sé stante, fisicamente sepatataltre
costruzioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma ERNI62305-2, le dimensioni e le caratteristichealstfuttura
da considerare sono quelle dell'edificio stesso.
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

DATI INIZIALI

Densita annua di fulmini a terra

La densita annua di fulmini a terra al chilometuadrato nella posizione in cui € ubicata la strat{in pro-
posito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale:

Ny = 5,94 fulmini/anno km?

Dati relativi alla struttura

La pianta della struttura é riportata nel diseghitejato Disegno della strutturp
La destinazione d'uso prevalente della struttusz@astico

In relazione anche alla sua destinazione d’usstyldtura puo essere soggetta a:
» perdita di vite umane

In accordo con la norma CEI EN 62305-2 per valui@mecessita della protezione contro il fulminevel
pertanto essere calcolato:
* rischio R1

Le valutazioni di natura economica, volte ad aezerta convenienza dell’adozione delle misure digxio-
ne, non sono state condotte perché espressamentieimieste dal Committente.

Dati relativi alle linee elettriche esterne

La struttura e servita dalle seguenti linee elditi
» Linea di energia: Energia
» Linea di segnale: Segnale

Le caratteristiche delle linee elettriche sonontige nell'’ Appendic€aratteristiche delle linee elettriche.

Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

» compartimenti antincendio esistenti e/0 che sarelpipertuno realizzare;

» eventuali locali gia protetti (e/o che sarebbe oppm proteggere specificamente) contro il LEMP-(im
pulso elettromagnetico);

* i tipi di superficie del suolo all'esterno dellaustura, i tipi di pavimentazione interni ad esdaeeentuale
presenza di persone;

» le altre caratteristiche della struttura e, in ipafare il lay-out degli impianti interni e le misudi prote-
zione esistenti.

sono state definite le seguenti zone:
» Z1: Struttura
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

Le caratteristiche delle zone, i valori medi d@idite, i tipi di rischio presenti e le relativensponenti sono
riportate nell'Appendic€aratteristiche delle Zone.

CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURAEDE LLE LINEE ELETTRICHE
ESTERNE

L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla sttura e stata valutata graficamente secondo ibdeeindica-
to nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed e tigtar nel disegno (Allegat@rafico area di raccolta AR

L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicindabtruttura, che ne possono danneggiare gli inigigierni
per sovratensioni indotte, € stata valutata gaaiiente secondo il metodo indicato nella norma Q¥el E
62305-2, art. A.3, ed é riportata nel disegno (@deGrafico area di raccolta AWM

Le aree di raccolta AL e Al di ciascuna linea eledt esterna sono state valutate analiticamente dodica-
to nella norma CEIl EN 62305-2, art. A.4 e A.5.

| valori delle aree di raccolta (A) e i relativimeri di eventi pericolosi all'anno (N) sono ripdrtaell'Ap-
pendiceAree di raccolta e numero annuo di eventi periciolos

| valori delle probabilita di danno (P) per il cale delle varie componenti di rischio consideraircsriporta-
te nelllAppendic&/alori delle probabilita P per la struttura non pedta.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Rischio R1: perdita di vite umane

Calcolo del rischio R1
| valori delle componenti ed il valore del risclird sono di seguito indicati.

Z1: Struttura

RA: 1,99*10’

RB: 4,97*10’
RU(Energia): 4,63*10
RV(Energia): 1,16*18
RU(Segnale): 1,19*10
RV(Segnale): 2,97*16
Totale: 6,48*10

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 648°

Analisi del rischio R1
Il rischio complessivo R1 = 6,48*TQ inferiore a quello tollerato RT = *F0
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 6,48*18 inferiore a quello tollerato RT = 1*P0non occorre adottare
alcuna misura di protezione per ridurlo.

CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1

SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA PROTEZIONE CONTRL FULMINE NON E'
NECESSARIA.

In relazione al valore della frequenza di danrmiolaone di misure di protezione € comungue opparain
fine di garantire la funzionalita della strutturde suoi impianti.
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: in area con oggettilthzza uguale o inferiore (CD = 0,5)
Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra (fulmini/anno km?) Ng5794

APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: Energia

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso
Tipo di linea: energia - aerea

Lunghezza (m) L = 390

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

Caratteristiche della linea: Segnale

La linea ha caratteristiche uniformi lungo l'intgrercorso
Tipo di linea: segnale - aerea

Lunghezza (m) L = 1000

Coefficiente ambientale (CE): suburbano

APPENDICE - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: Struttura

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: ceramica (rt = 0,001)

Rischio di incendio: ridotto (rf = 0,001)

Pericoli particolari: medio rischio di panico (1b¥
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)

Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passiessuna

Impianto interno: Energia
Alimentato dalla linea Energia
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE con stessocoeso (spire fino a 10 m?) (Ks3 =0,2)
Tensione di tenuta: 1,5 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Impianto interno: Segnale
Alimentato dalla linea Segnale
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE su percorsrelisi (spire fino a 50 m?) (Ks3 = 1)
Tensione di tenuta: 1,0 kV
Sistema di SPD - livello: Assente (PSPD =1)

Valori medi delle perdite per la zona: Struttura
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Rischio 1

PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

Tempo per il quale le persone sono presenti neliétsra (ore all'anno): 8760
Perdita per tensioni di contatto e di passo (nedadi R1) LA = LU = 1,00*18
Perdita per danno fisico (relativa a R1) LB = L\250*10°

Rischi e componenti di rischio presenti nella zddtauttura

Rischio1: Ra Rb

Ru Rv

APPENDICE - Frequenza di danno

Frequenza di danno

tollerabile FT = 0,1

Non é stata considerata la perdita di animali
Applicazione del coefficiente rf alla probabilitadhnno PEB e PB: no
Applicazione del coefficiente rt alla probabilittddnno PTA e PTU: no

FS1: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullatstra

FS2: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicina attuttura

FS3: Frequenza di danno dovuta a fulmini sullediaetranti nella struttura

FS4: Frequenza di danno dovuta a fulmini vicine ilee entranti nella struttura

Zona

Z1: Struttura
FS1:1,99*1CG
FS2: 2,37*168
FS3:1,65*10
FS4: 1,47*16
Totale: 1,73*16

APPENDICE - Aree
Struttura

di raccolta e numero annuo di evepericolosi

Area di raccolta per fulminazione diretta dellatira AD = 6,69*1G km?

Area di raccolta per fulminazione indiretta deliaigura AM = 3,99*10 km2
Numero di eventi pericolosi per fulminazione disetiella struttura ND = 1,99*10
Numero di eventi pericolosi per fulminazione inttaedella struttura NM = 2,37*£0

Linee elettriche

Area di raccolta per fulminazione diretta (AL) @iiretta (Al) delle linee:

Energia
AL = 0,015600 km?
Al = 1,560000 km?

Segnale

AL = 0,040000 km?
Al = 4,000000 km?

Via Garibaldi, 189
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diaetiL) e indiretta (NI) delle linee:

Energia
NL = 0,046332
NI = 4,633200

Segnale
NL = 0,118800
NI = 11,880000

APPENDICE - Valori delle probabilita P per la strttira non protetta

Zona Z1: Struttura

PA = 1,00*18

PB=1,0

PC (Energia) = 1,00*10
PC (Segnale) = 1,00*10
PC =1,00*18

PM (Energia) = 1,00*10
PM (Segnale) = 1,00*f0
PM = 1,00*10

PU (Energia) = 1,00*10
PV (Energia) = 1,00*10
PW (Energia) = 1,00%10
PZ (Energia) = 6,00*16
PU (Segnale) = 1,00*20
PV (Segnale) = 1,00*f0
PW (Segnale) = 1,00*20
PZ (Segnale) = 1,00*20
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente relazioralgtiati di seguito indicati:

Allegato — Disegno della struttura

Allegato — Area di raccolta per fulminazione diseftD
Allegato — Area di raccolta per fulminazione intiaeAM
Allegato — Valore di Ng
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

ALLEGATO — DISEGNO DELLA STRUTTURA

e

Scala 2m Himax: 12 m
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

ALLEGATO — AREA DI RACCOLTA PER FULMINAZIONE DIRETT A AD

Area di raccolta AD = 6,69*Idkm?

7
V '
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

ALLEGATO — AREA DI RACCOLTA PER FULMINAZIONE INDIRE  TTA AM

Area di raccolta AM = 3,99*1bkm2
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PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA

ALLEGATO — VALORE DI Ng

TUTTO  ODRMEL

VALORE DI N,
(CEI EN 62305 - CE 81-30)

NG = 5,94 fulmini / {anno km?)

POSIZIONE

Latitudine:  45,697398° N

Longitudine: 9_.':'57'1 28°E

INFORMAZIONI

= |l valore di N, @ riferito alle coordinate geografiche fomite dallutente (latitudine e longitudine, formato
WGES584). E' responsabilita dell'utente verificare I'affidabilita degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle
coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni
sul campo.

= | valon di N, derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dellarie della tecnologia e
delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.

= livalore di N, dipende dalle coordinate insente. In uno stesso Comune si possono avere pil valor di N

= | valori di N inferion ad 1 sono stafi arrotondati ad uno non essendo significativi valor inferion all'unita (CEI
§1-30, art. 6.5).

= Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valon diversi di N, a causa della natura discreta della
Mappa ceraunica.

= | dati fomniti da THNE = possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEl 81-30 per essere utilizzati nella
analisi del rischio prevista dalla morma CEl EN 62305-2.

= | valon di M, forniti sono di proprieta di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della THE, @ vietata la
raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a fitolo gratuito, sotto gualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo.

Drata, 08 maggio 2017

TME srl - Strada dei Ronchi 29 - 10133 Torino - Tel. 011.661.12.12 - Fax 011.661.81.05 - info@tne.it - www_ne.it
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