NOTE:

— IL PRESENTE DISEGNO E’ VALIDO SOLAMENTE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI, PER LE ALTRE DISCIPLINE QUALI ARCHITETTONICI, STRUTTURALI E MECCANICI
FARE RIFERIMENTO Al DOCUMENTI DEDICATI
— PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E' NECESSARIO EFFETTUARE LE VERIFICHE DI COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISCIPLINE QUALI ARCHITETTONICI,
STRUTTURALI E MECCANICI
— DOVRANNO ESSERE INSTALLATE DELLE BARRIERE TAGLIAFIAMMA PER TUTTI | PASSAGGI DELLE CONDUTTURE ATTRAVERSO LE STRUTTURE CHE DELIMITANO
| DIVERSI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO
— LE TUBAZIONI A VISTA DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DELL’EDIFICIO, IN ZONE ESPOSTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, DOVRANNO ESSERE IN ACCIAID ZINCATO
A CALDO

— L'ESTRAZIONE D'ARIA DEI BAGNI CIECHI VIENE EFFETTUATA DAL SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA CENTRALIZZATO
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PULSANTE SGANCIO

IMPIANTO FOTQVOLTAICO

, PULSANTE SGANCIO DI
\EMERGENZA GENERALE

el
N

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO (LA DENOMINAZIONE DEL QUADRO
E' INDICATA DIRETTAMENTE IN PLANIMETRIA)

N2 PASSERELLE A FILO POSATE SOPRA AL CONTROSOFFITTO
PER IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E FONIA—DATI, DIMENSIONI
200x54mm

PUNTO DI ALIMENTAZIONE

& MONTANTE LINEE ° o ASeILCAUA
o COMANDO DOMOTICO ACCENSIONE LUCE COMPLETO DI E INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCE IN ESECUZIONE ESTERNA,
ATTUATORE IN_ ESECUZIONE INCASSATA IP55
- SENSORE AD INFRAROSSI A PARETE ACCENSIONE LUCE 4 SENSORE AD INFRAROSSI A SOFFITTO ACCENSIONE LUCE
CON CREPUSCOLARE E TEMPORIZZATORE INTEGRATI W CON CREPUSCOLARE E TEMPORIZZATORE INTEGRATI
INTERRUTTORE BIPOLARE MAGNETOTERMICO In=16A IN
4 INTERRUTTORE BIPOLARE IN ESECUZIONE INCASSATA g BTN o A
w PRESA BIPASSO 230V 2x10/16A+T IN ESECUZIONE 7 PRESA BIPASSO 230V 2x10/16A+T IN ESECUZIONE
INCASSATA ESTERNA, P55
S S
i PRESA UNEL 230V 2x10/16A+T IN ESECUZIONE INCASSATA m memm% UNEL 230V 2x10/16A+T IN ESECUZIONE ESTERNA,
PULSANTE SGANCIO DI EMERGENZA IN ESECUZIONE ESTERNA
CRONOTERMOSTATO AMBIENTE
A @U SOTTO VETRO FRANGIBILE EQUIPAGGIATO CON SPIA DI
l COMPLETO DI GABBIA ANTIMANOMISSIONE SEONALAZIONE, 1PBS
ARMATURA EQUIPAGGIATA CON MODULO LED DI POTENZA ARMATURA EQUIPAGGIATA CON MODULO LED DI POTENZA
C——1 | SPECIFICATA IN PLANIMETRIA TIPO 3F FILIPPI MODELLO LINDA | =—=———= | SPECIFICATA IN PLANIMETRIA TIPO 3F FILIPPI MODELLO
LED, 1P65 3F TRAVETTA LED OPALE
ARMATURA EQUIPAGGIATA CON MODULO LED DI POTENZA
- ELEMENTO DI RACCORDO SISTEMA A FILA CONTINUA 1 | SPECIFICATA IN PLANIMETRIA TIPO 3F FILIPPI MODELLO
FILIGARE 180 LED 2US
FARETTO PER INSTALLAZIONE ENTRO CONTROSOFFITTO ARMATURA PER INSTALLAZIONE ENTRO CONTROSOFFITTO
® EQUIPAGGIATO CON MODULO LED 15W, IP44, TIPO FOSNOVA D EQUIPAGGIATA CON MODULO LED 36W IDONEA PER AMBIENTI
MODELLO ENERGY LED CON VIDEOTERMINALI TIPO NOVALUX MODELLO THE PANEL
ARMATURA A PARETE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA @ ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE A PARETE
_® EQUIPAGGIATA CON MODULO LED 20W, IP65 EQUIPAGGIATA CON MODULO LED, IP66, TIPO DISANO

TIPO DISANO MODELLO CLESSIDRA

MODELLO MINISTELVIO FX T4

CENTRALE ALLARME

PULSANTE DI ATTIVAZIONE SISTEMA DI ALLARME

PA PANNELLO QTTICO ACUSTICO SEGNALAZIONE "ALLARME" RACK—DATI

_H_<|_ PRESA TELEVISIVA IN ESECUZIONE INCASSATA w_nﬂw.__. PRESA TELEVISIVA-SATELLITARE IN ESECUZIONE INCASSATA
_H_m_ PRESA FONIA-DATI RJ45 CAT.6 IN ESECUZIONE INCASSATA @ PULSANTE A TIRANTE IN ESECUZIONE INCASSATA
e SUONERIA E SPIA WC IN ESECUZIONE INCASSATA @v APPARECCHIO CITOFONICO

CENTRALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

CONTATTO MAGNETICO (CONTROLLO SERRAMENTO) IMPIANTO
ANTINTRUSIONE

- SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA IMPIANTO - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA DA
~ ANTINTRUSIONE ~ ESTERNG IMPIANTO ANTINTRUSIONE
-~ 0 SIRENA OTTICO—ACUSTICA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO
H SIRENA INTERNA IMPIANTO ANTINTRUSIONE AH g IMPIANTO. ANTINTRUSIONE
i ATTIVATORE A TASTIERA IMPIANTO ANTINTRUSIONE m ATTIVATORE A CHIAVE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
ARMATURA PER LAMPADA LED 1x8W
CTVCC CENTRALE TVCC PROWISTA DI GRUPPO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE
MUNITA DI PITTOGRAMMA "USCITA DI SICUREZZA", 1 ORA
ARMATURA PER LAMPADA LED DI POTENZA
E SPECIFICATA IN PLANIMETRIA PROWMISTA DI GRUPPO 666 COLLETTORE DI TERRA

AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA, 1 ORA
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RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO

EX SCUOLA ELEMENTARE PER
NUOVO INSEDIAMENTO SCUOLA
SECONDARIA DI'I1° GRADO
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IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO
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