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PIANTA PIANO INTERRATO — IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AUDITORIUM E DI

RICAMBIO ARIA AULE E LOCALI ACCESSORI —

DISTRIBUZIONE AERAULICA — scala 1:50
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VISTA LATERALE

VISTA IN PIANTA

PARTICOLARE DIFFUSORE CIRCOLARE
DI MANDATA @310 mm CON DEFLETTORE
REGOLABILE — scala 1:10

RACCORDO CON FORO

CONTRODAD

PASSANTE FILETTATO ¢1/2"

\‘o>z>_.m IN' LAMIERA

GUARNIZIONE

FILETTATO ¢1/2"

Prevedere presa per misurazione portata su ogni canale
di mandata e di ripresa da realizzare subito dopo il
collegamento del canale stesso alle UTA ed agli estrattori

PARTICOLARE DI PRESA PER
MISURAZIONE PORTATA
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con guarnizione /
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Prevedere sportello di ispezione su ogni canale.
Nei canali di larghezza <200 mm lo sportello
dovrd avere dimensioni pari a 200(L) x 150(H) mm

SPORTELLO D’ISPEZIONE — scala 1:20
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di drenaggio
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COLLEGAMENTO LINEA DI DRENAGGIO
CONDENSA UNITA' — scala 1:5

LEGENDA CANALIZZAZIONI

CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA — CLIMATIZZAZIONE

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA — CLIMATIZZAZIONE

CANALIZZAZIONE DI IMMISSIONE ARIA PRIMARIA

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA CON RECUPERO DI CALORE

CANALIZZAZIONE DI PRESA ARIA ESTERNA

CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE ARIA

N.B.: Tutti i canali collegati alle bocche di mandata e ripresa delle UTA dovranno essere
prowvisti di opportuni giunti antivibranti in telo olona.

COIBENTAZIONE

L'ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE CONFORME
ALL" ALL. B del DPR 412/93, IN PARTICOLARE LE TUBAZIONI
POSATE ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO DOVRANNO ESSERE
COIBENTATE CON spessore min. 50 mm

(CON COEFFICIENTE DI CONDUTTIMITA" A= 0.036 W/m °C)

N.B.:

TUTTE LE POTENZE ELETTRICHE INDICATE SUGLI ELABORATI
GRAFICI MECCANICI PROGETTUALI SONO PURAMENTE INDICATIVI.
SARA’” CURA DEL PROGETTISTA ELETTROTECNICO E
DELL’APPALTATORE ELETTRICO VERIFICARE TALI VALORI DOPO
LA REDAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO AL FINE DI
GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO
EX SCUOLA ELEMENTARE PER
NUOVO INSEDIAMENTO SCUOLA
SECONDARIA DI'I° GRADO

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA
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