
punti critici per insufficienza della rete (eventi segnalati frequenti)

aree di potenziale crisi della rete fognaria (livello piezometrico superficiale superiore alla quota di rete)

aree allagabili per venti meteorici eccezionali (da simulazioni numeriche locali con tempi di ritorno centennali)

AREE ALLAGABILI INDIVIDUATE NEL PGRA
piena frequente (tempo di ritorno 10-20 anni)

piena poco frequente (tempo di ritorno 100 anni)
piena rara (tempo di ritorno >200 anni)

rete fognaria

tratto del Torrente Lura esterno al territorio di Bregnano
reticolo idrografico

SEZIONI PAI PGRA E RELATIVO CODICE
SEZIONI IDRAULICHE LOCALI RILIEVO 2022

MISURE STRUTTURALI: AREE DA MANTENERE A DISPOSIZIONE PER OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA 
O CASSE DI ESPANSIONE FLUVIALE

confine comunale

LEGENDA ELEMENTI DEL RISCHIO IDRAULICO

PROFILI SEZIONI IDRAULICHE LOCALI RILIEVO 2022

ELEMENTI IDRAULICI

CARTA DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO IDRAULICO

STUDIO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE
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