PARTICOLARE 1 - BLOCCO DI ANCORAGGIO TIPO 1 COMPONENTI PALO ESTENSIBILE PARTICOLARE 3 - STAFFA PER STACCO PRIVATO A TERRA

Scala 1:10 Scala 1:10

Scala 1:10

Collare in acciaio $275
zincato a caldo sp. 5 mm

Collare in acciaio $275

zincato a caldo sp. 5 mm PIANTA mmN_Ozm X-X
Di=182mm (112mm per gli Tubo PEAD DN180 PN16 |
Girillo in acciao zincato a caldo stacchi privati) _ Collettore sublacuale

n. 8 Bulloni M10 - 6.8
con dadi autobloccanti L

Collare in acciaio $275
zincato a caldo sp.5 mm.

viti = 40 mm
carico di esercizio 1500 Kg . T Tubo PEAD DN110 PN16
(vedi dettaglio) % % Collare in acciaio $275 _ stacco a utenza > -
Piastra P1 (vedi dettaglio o . i zincato a caldo sp. 5 mm ! Collare in acciaio $275 zincato
A ol 4 ¥ b — Di=142mm _ Tubo raccordo PEAD o caldo sp. 5 mm _ Tubo PEAD DN140 PN16
Anello A1 saldato al Qom_o\%_\_ | ) _ Foro @16 mm passante per _ DNT40-110 PN16 stacco a utenza
fubolare (vedi dettaglio) xw © R ancoraggio fune in acciaio ¢ 40 °
@ + il N zincato (1+6)+12 D. 10 mm . _
Y nw XR#.I.@.;- m| -.o.-iVX !
4ol == Profilo tubolare UNIEN_10219-2 ol N T T T T T T Ittt bttt i S -
o 424 % 4 mm n. 6 Bulloni M10 - 6.8 270 TN N
RN N con dadi aufobloccanfiL "/ _ NS
s N
. /€ o . . viti = 40 mm : Tubolare 40x40x4 UNI EN
Catena in acciaio zincato a Perno di bloccaggio in acciaio o Fori @16 mm Unmmoﬁ: a ﬂomw,o _Qo, ° | e 102192
caldo D. 8 mm completa di zincato a caldo @12 mm S275 — 4ol . CMperinsenmen ﬁmv_m_o_so o di - L
tensionatore a vite (vedi dettaglio) o occaggio . - SEZIONE Y-Y
EX 7 Collare in acciaio $275 _
. . ) e zincato a caldo sp. 5 mm _
Fori @1 m. MR, pasyant a Uommo.do ‘ - o + . Collare in acciaio $275 zincato
cm per inserimento spinotto di () r e _
bloccaggio \ - ot — — Py % a caldo sp. 5 mm
) ﬁ Foro @16 mm passante per g _
%N © inserimento spinotto di | oo[({ o0 _
» — bloccaggio | : _
y \ Assemblare le componenti mediante cordoni di saldatura P ~ : | | , “
Tenditore a forcella in acciaio K a completa penetrazione certificati di prima classe lungo R Profilo tubolare UNIEN 10219-2 e —— - = T . ST : —_—smm === —
zincato carico dilavoro 1500 W tutto il perimetro di aderenza fra le stesse. 48.3x2.6 mm _ 4 , _ |
Kg (vedi dettaglio) () | = | _
@ o _ )24 n : Tubo PEAD DN180 PN16
\\ *9) | ! Collettore sublacuale
Gancio di ancoraggio Piastra P2 da ancorare alcorpo morto : |
catene in acciaio mediante n. 5 firafondi (vedi dettaglio) ) !
annegato nelcorpo morto n. 8 Bulloni M10 - 6.8
con dadi autobloccanti L F 22 + 95 + 22 +
viti = 40 mm M 119 M
NE A 1
R R P s Anello A2 saldato al profilo T4
. Lot w fubolare (vedi deftaglio) N PROSPETTO
%

|
_
_ -
NOTA: PER DETTAGLI IN MERITO ALLE COMPONENTI NON SPECIFICATE FARE RIFERIMENTO A QUELLE INDICATE PER IL BLOCCO DI ANCORAGGIO TIPO 2 _
_
_
n. 8 Bulloni M10 - 6.8
con dadi autobloccanti L unito con saldatura certificata
viti=40mm di prima classe Collettore sublacuale

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PARTICOLARE 2 - BLOCCO DI ANCORAGGIO TIPO 2 COMPONENTI PALO ESTENSIBILE PIANTA BLOCCO DI ANCORAGGIO TIPO 2 ROFILATIE PIATTY

Scala 1:10 Scala 1:10 Scala 1:10 Acciaio S275 per strutture metalliche (qualita dell'acciaio secondo UNI EN 10025-2)
- , Tensione caratteristica di snervamento f =235 N/mm?
Gancio di ancoraggio . . . y 5
Collare in acciaio S275 cafene in acciaio Tensione caratteristica di rottura f,= 360 N/mm
zincato a caldo sp. 5 mm Collare in acciaio $275 annegato nelcorpo morto Modulo elastico E =210000 N/mm?

n. 8 Bulloni M10 - 6.8
con dadi autobloccanti
viti = 40 mm

zincato a caldo sp. 5 mm

. L Di=182mm j Tubo PEAD DN180 PN16 VITI E BULLONI:
Grillo in acciao zincato a caldo Collettore sublacuale
_

carico dilavoro 1500 Kg Viti Classe 8.8 e bulloni Classe 8 (paragrafo 11.3.4.6.1 NTC 2008)
(vedi deftaglio)

e Tensione caratteristica di snervamento f &= 649 N/mm?
N ol . Tenditore a forcella in acciaio Tensione caratteristica di rottura f,= 800 N/mm?
- _ Foro @16 mm passante per zincato carico dilavoro 1500
S . 7. : —_ M i ancoraggio fune in acciaio Kg (vedi deftaglio) TRATTAMENTO DI ZINCATURA A CALDO
atena in acciaio zincato a 4 zincato (1+6)+12 D. 8 mm :
caldo D. 8 mm completa dii o + T (1+¢]
tensionatore a vite = , - . Tutti i componenti di acciaio sono protetti contro la corrosione superficiale mediante zincatura a caldo
—k == Profilo tubolare UNI EN_10219-2 Oo+so_o.a_ ancoraggio in bagno di zinco fuso in conformita alla norma UNI EN ISO 1461:2009 da eseguirsi a seguito delle
Tenditore a forcella in acciaio L Perno di bloccaggio in acciio o 42.4 x4 mm mm:mm:mo_*wﬂw_oh_uww o mort o operazioni di saldatura previste per I'assemblaggio delle componenti.
zincato carico dilavoro 1500 Wi — el — — 9 P N
. ' zincato a caldo @12 mm S275 I . . — -
Kg (vedi dettaglio) N (vedi dettaglio) o Fori @16 mm passanti a passo 10 FUNI:
///, Iﬂ _.__ cmperinserimento spinofto di Catena in acciaio zincato a Acciaio zincato a caldo.
o bloccaggio caldo D. 8 mm completa di
Gancio di ancoraggio Piastra P2 da ancorare al corpo morto — | 63&030.38 avite CALCESTRUZZO:
catene ”,3 Qo_Qomo + mediante n. 5 tirafondi (vedi dettaglio) + _U>_N|_|_ OO _I>_Nm \_ O Classe C25/30 - classe di esposizione XC2.
annegato nel corpo mor
ol SEZIONE TIPO CORDOLO IN C.C.A. DI RIVESTIMENTO ACCIAIO PER ARMATURA:
Foro @16 mm passante per Tipo B450C.
: . inserimento spinotfo di CONDOTTA PER ATTRAVERSAMENTO FOCI VALLETTI
) DR bloccaggio .
, BT < Scala 1:20
e . M o N Profilo fubolare UNI EN 10219-2
@ 48.3 x 2.6 mm
EREEARR BATTIGIA ROCCIOSA BATTIGIA IN TERRENO SCIOLTO
i 4
: - Anello A2 saldato al profilo + _—
tubolare (vedi dettaglio) ) 120 spinotti 1+1214/30
N alternati sui due lati Tubo camicia PEAD
fissati con ancorante chimico DN140 PN16
10
" 2010 sup. 2010 sup.
- 2010 sUp. 2010 sUp.
Assemblare le componenti mediante cordoni di saldatura ™
a completa penetrazione certificati di prima classe lungo var m . .
tutto il perimetro di aderenza tra le stesse. 2010 inf. 2010 inf.
/\/A// //J/Vv
AV\I\V\\N/ % Tubo camicia PEAD
5]
. 35 e .35 DNT40 PN16
S
o~
o~ _/ st.@8/30 < W st.28/30
PARTICOLARI PARTI COMUNI Al BLOCCHI DI ANCORAGGIO TIPO 1 E TIPO 2 DETTAGLIO CORPO MORTO IN C.C.A. ) e £ Lver
Scala 1:10 + 29 4 b 29

PIASTRA P1 PIASTRA P2 catenein acciio. -\ |

Scala 1:5 Scala 1:5 annegato nelcorpo morto

d=lE==

DETTAGLIO ARMATURA CORPO MORTO IN C.C.A.
Seala 1:20 COMUNE DI ARGEGNO

Provincia di Como

Piastra in acciaio $275
zincato a caldo sp. 8 mm

Risparmio cilindrico @16 cm

profonditd @8 cm :
\I .

Piastra P2 in acciaio S275 Gancio di ancoraggio a
zincato a caldo sp.10 mm con catene in acciaio
n. 5 fori @18 mm per tirafondi annegato nel corpo 301otm ....................
@16 mm in acciaio zincato

LAVORI DI "DISINQUINAMENTO DEL PRIMO BACINO DEL LAGO DI COMO:
MOLLE 210 COLLETTORE DI COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI COLONNO DA

—-“m (1] "
ARGEGNO A LAGLIO" - LOTTO 2
40
ol 1 PROGETTO ESECUTIVO
ANELLO A1 g
Scala 1:5
Moll 10
| olle @
®Q.m \J Assemblare le componenti mediante cordoni di saldatura Q
A -h‘“ ) o >Z m_l_lo >N a completa penetrazione certificati di prima classe lungo W Committente: Progettista:
QA Anello A1 in acciaio 5275 tutto il perimetro di aderenza fra le stesse. . Comune di Argegno Ing. Roberto Magnaghi
| N_300+o_o d o_m_o_o mU_. S H_B Scala 1:5 U via Valle Intelvi, 7 albo Ing. prov. Como n. 1473 A
a saldare wc%%o_ﬁm _ 17 L1 22010 Argegno (CO)
®b.® _ Molle @10 [P= //_Fo 2 _ Collaboratori:
@5 £ ! i = o Ing. Andrea Morini
2 ‘q _ | ” Am Geom. Lorenzo Peverelli

Anello A2 in acciaio S$275 1 1
zincato a caldo sp. 5 mm
da saldare al profilo
tubolare

st. @8/15 L=300

PARTICOLARE GRILLO IN PARTICOLARE TENDITORE IN

Molle @10 Descrizione elaborato grafico:

120 Dettagli costruttivi della condotta in progetto:
Particolari costruttivi 1, 2, 3

ACCIAIO ZINCATO ACCIAIO ZINCATO DETTAGLIO COLLARE

Tirafondi @16 disposti a 72° su

Scala 1:10 circonferenza D=28cm
16 Scala:
Molle @10 MOLLE @10 120
PIANTA PROSPETTO RESNE N N r=5 1110
. . 1 U S M I O i 1 30 :
Collare in acciaio $275 - - 3 1o
zincato a caldo sp. 5 mm T /RN AN AT 10 | 110
n. 8 Bulloni M10 - 6.8 Collare in acciaio S275 _ _ |
con dadi autobloccanti zincato a caldo sp. 5 mm ] Do Do T < O8/15 L=300 d. Data aggiornamento: Descrizione: Ottobre 2014
L viti = 40 mm _ P / . 25 Flaborato n®
| 5> o o o | —— potp o apoanl | _“\_Tubo PEAD DN180 PN16
| _ TY PR _ Collettore sublacuale 115 ._ M
| __/éco_umx/ooz_mo_uz& “|_ N
I | Colleffore sublacuale -] . o
_ Fune in acciqio inox (1+6)+12
_ | s D. 10 mm serrata con morsetti
_ o0 o0 o0 _ A_w_4 a cavallotto
QTMJT_MJT . m n.m / DELTA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA sede amministrativa: viale g. matteotti, 18/c - 22012 cernobbio - CO
) MM ) MM sede legale: piazza del popolo, 1 -22100 como e tel. 031-511028 o fax. 031-3345874 e cap. soc. € 60.000,00i.v. ¢ CF e P.IVA 0295959280138 e REA CO-288022

info@deltacomo.com e www.deltacomo.com

DELTA S.rT. Sociefd di Ingegneria si riserva la propriefa’ di questo disegno con Ia proibizione di riprodurlo o frastentlo a 1erzi senza auforizzazione schfta

=



