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Il ancoraggio

Collare “3._0006_0 S275 zincato a -

caldo sp. 5 mm - Di=112mm
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PARTICOLARE 4 BIS - DETTAGLIO "TIPO" DI STACCO FOGNARIO PRIVATO
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
PROFILATI E PIATTI:
Acciaio S275 per strutture metalliche (qualita dell'acciaio secondo UNI EN 10025-2)
— Tensione caratteristica di snervamento f,= 235 N/mm?
=———— Tensione caratteristica di rottura f,= 360 N/mm?
Tt = Modulo elastico E =210000 N/mm?
= VITI E BULLONI:
Viti Classe 8.8 e bulloni Classe 8 (paragrafo 11.3.4.6.1 NTC 2008)
Tensione caratteristica di snervamento f.5 649 N/mm?
Ancoraggio redlizzato con barra Tensione caratteristica di rottura f,= 800 N/mm?
autoperforante TIPO "RB 51/28" L=200
cm, ancorata con malta cementizia (o o o o o
[ i i TRATTAMENTO DI ZINCATURA A CALDO:
Supporto "tipo" condotta per _A” Qoh,mmmmmu_/%mv:ooazm meccanico U
fondale roccioso rif. Elab. 15 particolare n. 9 .._.cE [ ooB.vo.:m:: di mmommmo sono protetti contro la corrosione superficiale Bma_mim. Nm:omE._,m a caldo
in bagno di zinco fuso in conformita alla norma UNI EN ISO 1461:2009 da eseguirsi a seguito delle
operazioni di saldatura previste per I'assemblaggio delle componenti.
FUNI:
Acciaio INOX AlSI316 amagnetico.

SEZIONE A-A DEL CORDOLO IN C.C.A.
DI RIVESTIMENTO DELLA CONDOTTA

Scala 1:20

\
A 0 [
Y7 +\\\/A
Yo

—

210 inf.

I
ﬁﬂ/\\\ \/\\\/\A\ 2010 sup.
%

QH L=146
4

SEZIONE B-B DEL CORDOLO IN C.C.A. DI RIVESTIMENTO
DELLA CONDOTTA CON TUBO CAMICIA
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