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PIANTA DELLA COPERTURA

/

scala 1:20 scala 1:20
—_ Livello strada statale
. quota 0.00
N Solalo S1 in lastre prefabbricate in calcestruzzo con elementi di
q) v alleggerimento in polistirolo. Altezza 4+16+5=25 cm Sovraccarichi
- ~ —_ — — — — (oltre il peso proprio): Perm. 600 daN/mq + Acc. 1.500 daN/mq
V) I g 20 (armatura integrativa a cura del prefabbricatore del solaio
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SEZIONE VERTICALE 2-2
scala 1:20 NOTE:
Livello strada statale CORDOLO C1 E C2 - verificare tutte le misure con esecutivi architettonici e rilievi puntuali eseguiti in sito.
4 com. B0 quota 0.00 scala 1:50 - non aggiungere acqua in cantiere alle forniture di calcestruzzo a resistenza.
stalzé - tutti i getti devono essere adeguatamente vibrati.
S [ =1A g ’_ _ 2010L=19 2010 L=19 - per tutti i ferri controllare le misure sul posto.
r¢= ) =y Iongl:tuﬂime\ili / iit'mglituﬂumﬂ\li - dove non espressamente indicato, rispettare:
: 20 TSI * lunghezza minima sovrapposizioni = 40Q;
M EEAEEA NN\ R\ R\ T meu " lmou  lunghezza miima doi erdi presa per muri = 100 a;
T 1 T ooy RSoRato. * spessore minimo del copriferro: 4 cm
| { 4 30, 70 25, - disporre il prelievo di n. 3 spezzoni della lunghezza L=100 cm per ogni diametro
1] /R o " o8 20 25, di ciascuna partita per le prove di verifica della qualita delle barre di acciaio.
I | Iy | a’'b’a - disporre il prelievo di n. 2 cubetti di cls , dimensioni 15x15x15 cm, per ogni getto,
98 per le prove di rottura a compressione (minimo 6 cubetti).
T 1 T 1 2?"’ p1 '-=2‘:’° &5 - acciaio nervato da costruzione B450C controllato in stabilimento.
T+ + 1 superiori ge% | - calcestruzzo: UNI 11104 classe C25/30; Rck >= 300 daN/cmq
o L} { | o }6 .............. - - calcestruzzo per innesti nella muratura da eseguirsi con malta
armaiura muro: armatura muro. ! s H 3
1+101225 vert. (ntem) Ll | I 71+1z12/25 vert. (interni) er |85 epossidica-espansiva certificata. _ _ _
1+108/15 oriz. (estemi) \[[>~_| g ) 11285 orizz (estemi)i inferiori 16 0.2 w200 - disporre lungo tutte le riprese di getto giunto waterstop in PVC a bulbo interno.
spilen9@8/mq 7 X 1~ 1 spilen9d8émq P - spessore del cls sotto fondazioni > 10cm; Rck > 20 daN/cmq Classe S3
+ 1} + 1 - L'impresa & tenuta ad avvertire, con dovuto anticipo, la Direzione dei Lavori prima
(. 11 SEZIONE TIPO di ogni getto.
R R CORDOLO C1 E C2
’ H 4 + § § scala 1:20
Giunto waterstop in PVC a :_ I 1 _1 Giunto waterstop in PVC a
I i B T i 7 b |b° i F—— 2ﬁ16 .
pulbonteme Hbontemo [ e CLASSE DI CONSISTENZA RICHIESTA
1N} : T ¢ 1 “ L | 2016int.
' ' + + + : + -+ -+ + + + + -+ + % ' 35 Classe di consistenza (Slump (mm) Tipologia di struttura
L f N f/: f N f . f N f N f " f f " f N f N ® f N f f U 2 o § a) st.28/5 n.10 Strutture armate di fondazioni,
' ' —— Y T e e —— — — — — ' e e e 0 | b) s.28/10 n.2 S4 UNI 9858 >100 |continue (travi) ed isolate (plinti)
19 L=106 a complessa geometria
armatura fondazione:1+1@12/25 /
in entrambe le direzioni con
piego da 20 cm alle estremita.
Spille n. QQBImq\ CLASSE DI ESPOSIZIONE RICHIESTA
20 580 580 2 H 2 Classe di esposizione | Rapp. a/c Tipologia di struttura
20
580 520 DETTAGLI GIUNTO XC2 Strutture armate, fondazione
0,45-0,60 con superficie di calcestruzzo
430 30 WATERSTOP IN PVC UNI 9858 EN 206-I a contatto con acqua
PIANTA DELLE FONDAZIONI
scala 1:20
—
amatura fondazionl:1+1@12/25 ,G\l) % d — I t E
in entrambe le direzioni con -
plego da 20 cm alle estremita. (/) !
@ Spille n. 998/mq | @
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\\\\\ B | NN NN | I | BN | O | N | O N S O S B O B . e | N | I ----\J\------- I | I | N | S | N | . . - I | | . . .- | - | | - . | i | . | . . \_TF '
; — TR PROGETTO ESECUTIVO
i ;'!' o iia * i : : v 4 AL ‘
i iy -
z Y .
i dettaglio di posa in opera
! Committente: Progettista:
! Comune di Argegno Ing. Roberto Magnaghi
| via Vadlle Intelvi, 7 albo Ing. prov. Como n. 1473 A
i =) 22010 Argegno (CO)
I N PARTICOLARI STAFFE o ea Morlnl
i DI COLLEGAMENTO Geom. Lorenzo Peverelll
! ANGOLI MURI @
! scala 1:20
!
!
| Descrizione elaborato grafico:
I Stazione di sollevamento P2, particolari strutturali
I 2
i Scala:
I 1:20
I
I st.28/15
' L=190
! Z Data aggiomamento: Descrizione: Ottobre 2014
! SL@8/15 Elaborato ne:
i N L=190
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