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Nuova stazione di sollevamento P2 con bacino di accumulo pari a circa 54 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

e n.1 E1 a25Hz(alternate) con livello ordinario liquami;

e n.1 E1 50Hz (alternate) livello allarme;

Punti di lavoro richiesti per elettropompe:

E1 25Hz - Q=35 mc/h, AH=10m.

E1 50Hz - Q=70 mc/h, AH=39 m.

Inoltre si prevede la predisposizione per l'dllacciamento di una terza elettropompa per un
eventuale futuro potenziamento dellimpianto.

Nuova stazione di sollevamento $2 con bacino di accumulo pari a circa 12 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

e n.1 E2 a 40Hz(alternate) con livello ordinario liquami;

e n.1 E2 50Hz (alternate) livello allarme;

Punti di lavoro richiesti per elettfropompe:

E2 40Hz - Q=4,8 mc/h, AH=12m.

E2 50Hz - Q=6 mc/h, AH=19,2m.

Nuova stazione di sollevamento $3 con bacino di accumulo pari a circa 3,6 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

¢ n.1 E3 a 50Hz(alternate) con regolazione mediante inverter;

Punti di lavoro richiesti per elettropompe:

E3 50Hz - Q=17 mc/h, AH=25m.
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Nuova stazione di sollevamento $4 con bacino di accumulo pari a circa 1,7 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

¢ n.1 E4 a 42Hz(alternate) con livello ordinario liquami;

e n.1 E4 50Hz (alterate) a livello allarme;

Punti di lavoro richiesti per eletiropompe:

E4 42Hz - Q=2,5 mc/h, AH=7,1 m.

E4 50Hz - Q=3 mc/h, AH=10,1 m.

Nuova stazione di sollevamento $5 con bacino di accumulo pari a circa 0,8 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

e n.1 E5 a 4éHz(alternate) con livello ordinario liquami;

¢ n.1 E5 50Hz (alterate) a livello allarme;

Punti di lavoro richiesti per elettropompe:

E5 46Hz - Q=5,5 mc/h, AH=16,2 m.

E5 50Hz - Q=6 mc/h, AH=19,2m.

Nuova stazione di sollevamento $6 con bacino di accumulo pari a circa 1,1 mc due elettropompe
sommergibili con funzionamento:

e n.1 E6 a 25Hz(alternate) con livello ordinario liquami;

e n.1 E6 50Hz (alternate) a livello allarme;

Punti di lavoro richiesti per eletiropompe:

Eé6 25Hz - Q=1,5 mc/h, AH=2,5m.

E6 50Hz - Q=3 mc/h, AH=10 m.

Inolire si prevede la predisposizione per l'adllacciamento di una terza elettropompa per un
eventuale futuro potenziamento dellimpianto.
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LEGENDA:

@ Predisposizione per installazione elettropompa
€D Elettropompa sommersa
XINR Valvola diritegno a palla PN16
XNA  Valvola diregolazione PN16
@ Misuratore di portata a principio elettromagnatico
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