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PREMESSA

Il comune di Cadorago ha richiesto nel 2009 all’impresa Guffanti A. S.p.a. di
Guanzate di fornire la documentazione di clima acustico relativa all’area situata
all’incrocio tra via Ariosto e via Carducci oggetto di un piano di lottizzazione
denominato ‘A.P.8’ che prevedeva la realizzazione di un insediamento a destinazione
residenziale, per verificare la compatibilita dei livelli sonori della zona in esame con i
limiti acustici previsti dalla normativa vigente

A tale scopo il sottoscritto dott. ing. Pini Roberto era stato incaricato di eseguire una
serie di rilievi acustici in punti significativi del lotto del terreno in esame e di redigere
una relazione di clima acustico cosi come prescritto nell’allegato alla D.G.R.
VII/8313 ‘Approvazione del documento ‘Modalita e criteri di redazione della
documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del
clima acustico’’

La relazione era stata eseguita e consegnata con data 16.02.2009
L’intervento originario previsto € stato realizzato solo in parte e adesso il comune

chiede una integrazione della relazione di clima acustico per la parte restante che
deve essere ancora realizzata
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le leggi di riferimento prese in considerazione per la presente verifica acustica sono
le seguenti:

- Legge quadro sull’inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995
- D.P.C.M. 14/11/1997 ‘Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore’

- D.P.C.M. 05/12/1197 ‘Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici’

- D.M. 16/03/1998 ‘ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento
acustico’

- D.P.C.M. 01-03-1991 ‘Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno’

- Legge regionale n.13 del 10/08/2001 ‘Norma in materia di inquinamento
acustico’

- D.G.R. 08/03/2002 n.VII/8313 ‘Approvazione del documento ’Modalita e
criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale del clima acustico’’
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DESCRIZIONE INTERVENTO IN OGGETTO E
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto dell’intervento si colloca nel comune di Cadorago (Co) all’incrocio tra
la via Ariosto e Carducci a circa 314 m di altitudine sul livello del mare

L’area si trova a sud-ovest dell’abitato del comune di Cadorago, in direzione del
comune di Guanzate. A circa 400 mt. in linea d’aria si trova I’autostrada A9 che
collega Milano con il confine svizzero e Como

Attualmente 1’area € risulta essere parzialmente edificata, mentre la restante parte di
imminente edificazione. La parte libera si presenta lievemente in declivio degradante
da Nord a Sud e da Est a Ovest

L’area ¢ bene esposta al sole durante l’intera giornata; non vi sono problemi di
contenimento del terreno, né di consolidamento o drenaggio

Si riporta di seguito una vista aerea dell’area in oggetto (quella evidenziata in rosso)
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Si riporta di seguito un estratto del PGT vigente
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AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale
per gli usi di citta residenziali

m PAV - Piani attuativi vigenti a destinazione residenziale
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A completamento dell’inquadramento della zona si riporta stralcio dell’estratto
mappa
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In particolare il piano di lottizzazione ha come obbiettivo quello della
razionalizzazione dell’assetto urbanistico da conferire al nuovo insediamento, la
fattibilita della sua attuazione sul piano operativo economico, nonché il corretto
inserimento ambientale, in rapporto al contesto in cui collocare gli interventi previsti

Gli edifici sono destinati alla residenza e relative funzioni compatibili ed accessorie.
Saranno escluse quelle attivita che risultano incompatibili col carattere residenziale
della zona. In particolare gli edifici saranno mono o plurifamiliari, con caratteristiche
di tipo tradizionale, copertura piana, finiture al civile, tinteggiature nei colori delle
terre o con mattoni a vista

Le autorimesse saranno preferibilmente interrate all’edificio principale o interrate e
coperte di vegetazione

E’ prevista un’area, con accesso da via Ariosto, organizzata a parcheggi, che permette
di disimpegnare tutti i lotti.

Si riporta di seguito la planimetria di progetto dell’intervento previsto in cui si vede
la parte gia realizzata (Le Ville A, Le Ville B e Le Ville C) e quella da realizzare
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Il comune di Cadorago ha approvato una classificazione acustica del territorio ai
sensi della legge n°447 del 26/10/1995 ‘Legge quadro sull’inquinamento acustico’

Si riporta di seguito un estratto di tale documento urbanistico con evidenziato (in
rosso) il perimetro del lotto interessato e oggetto di relazione revisionale del clima

acustico
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LEGENDA:

[0 CLASSE | - Aree particolarmente protette

CLASSE Il - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

CLASSE Il - Aree di tipo misto

CLASSE IV - Aree di intensa attivita umana

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Progetto
Oggetto Data
03/2010
AZZONAMENTO ACUSTICO
Scala
Commlttenza 1:5000
COMUNE DI CADORAGO C
(Provincla dl Como)
® Zadlg S.r.l. | Tecnlco Competente In Acustica Amblentale | Tavola i
| Sece smrinistative: (D.P.G.R. del 9 glugno 1997 n. 2236)
‘ vis Vlassina, 9 Dr Adrlana Manfron
‘ 20038 SEREGHO W2
‘ Tel.COC2 86 1220
| Fa«0270052845¢ +
| Infoggngpozadgr
! T GUpPCIAT Collaboratore Dr Francesco Torricelli |
| Utchtsenkd:
|| Rema - Bekogra- Eclraro —

La zona oggetto di studio di clima acustico ¢ classificata in zona II.
In particolare si dovra verificare il rispetto dei seguenti limiti:

- diurno (ore 06.00 —22.00) 55dB
- notturno (ore 22.00 — 06.00) 45 dB
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RILIEVI FONOMETRICI
Strumentazione utilizzata

Per I’esecuzione delle misure si € utilizzato il seguente fonometro integratore:
- fonometro Larson&Davis mod.831 matricola 0001598

- microfono modello 377B02 matricola 108138

- calibratore modello Cal200 matricola 6368

Tutte le misure sono state fatte con strumentazione di precisione in classe 1 secondo
le norme EN 60651/99 e EN 60804/99 cosi come previsto dal D.M.A. 16/03/98

Il fonometro € stato calibrato all’inizio ed alla fine di ogni campagna di misure con
calibratore acustico. Tutte le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura
hanno riportato differenze rilevate inferiori a 0.5 dB. Ogni misura ¢ stata effettuata
con cavaletto in modo da posizionare il fonometro a circa 1,5 mt dal suolo e in
direzione della probabile fonte di rumore

Vengono di seguito riportati i certificati delle tarature/calibrazioni del fonometro, del
microfono e del calibratore

Data ultima modifica 22/03/2018 Data stampa 23/03/2018 Pag 11 di 45



GUFFANTI A. S.P.A. Doc 715777 del 22/03/2018 Ufficio Tecnico
Rev 1 del 22/03/2018

Si riportano di seguito e in successione i report delle misurazioni effettuate nel 2009
relative a una relazione di clima acustico relativa al lotto A.P.8 e delle misurazioni
effettuate nel 2017 per una relazione di clima acustico di un area adiacente (comparto
AS/1-C) a quella oggetto della presente relazione

Le postazioni di misura effettate nel 2009 riportate sulla planimetria ‘attuale’ sono
indicate nel seguente elaborato grafico

POSTAZIONE 2

o — POSTAZIONE1

» -_F"
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MISURE FONOMETRICHE EFFETTUATE NEL 2009

Piano delle misure

Per caratterizzare il clima acustico si & organizzato un piano delle misure articolato in
4 postazioni e sotto riportato

POSTAZIONE 1 \ =
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an D, —
YPCB FIFZ0TRONCE
A PCB GROUP COMPANY
Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2008-105896
Instrument Model 831, Serial Number 0001598, was calibrated on 21APR2008. The instrument
meets factory specifications per Procedure D0001.8310, ANSI S1.4-1983 (R 2006) Type 1;

S$1.4A-1985 ; S1.43-1997 Type 1; S1.11-2004 Octave Band Class 0; S1.25-1991; IEC 61672-2002
Class 1; 60651-2001 Type 1; 60804-2000 Type 1; 61260-2001 Class 0; 61252-2002.

New Instrument
Date Calibrated: 21APR2008

Calibration Standards Used

MANUFACTURER MODEL - SERIAL NUMBER INTERVAL ~ CAL.DUE  TRACEABILITY NO.
| Larson Davis | LDSigGn/2239 [ 0099 /0104 | 12 Months | 23JAN2009 [ 2008-102630 ]

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmental Conditions

Temperature: 23 ° Centigrade Relative Humidity: 21 %
Affirmations

This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated condiiions with Measurement and Test Equipment (M&TE)

Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to

their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center.

An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the

manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANSI Z540. The collective uncertainty of the Measurement Standard used does
not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration
interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written
approval of the issuer.

Tested with PRM831-012177

Signed: @M M

Technician: Ron Harris

Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Toll Free: 888.258.3222  Telephone: 716.926.8243  Fax: 716.926.8215
1ISO 9001-2000 Certified
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~ Certificate of Calibration and Compliance ~

Microphone Model: 377B02

Environmental test conditions as printed on microphone calibration chart.

Serial Number: 108138

Calibration Environmental Conditions

Reference Equipment

Manufacturer: PCB

Manufacturer Model # Serial # PCB Control # Cal Date Due Date

Hewlett Packard 34401A MY41045214 LD-001 3/19/08 3/19/09
Bruel & Kjaer 4192 2493415 LD-028 9/11/07 9/11/08

Fisher Scientific $40802 51253176 CA897 8/14/07 8/14/08
Larson Davis PRMI15 123 CA-866 not required nol required
Larson Davis PRM902 4186 CA-1083 not required not required
Larson Davis PRM902 3773 CA-887 not required not required
Larson Davis PRM902 3766 CA-885 not required not required
Larson Davis 2559LF 3216 CA-883 not required not required
Larson Davis ADP005 1 LD-017 not required not required
Larson Davis PRM916 129 CA-1084 not required not required
Larson Davis CAL250 4147 LD-018 not required not required
Larson Davis 2201 115 TA-472 not required not required
Larson Davis 2900 1079 CA-521 not required not required
Larson Davis PRA951-4 222 LD-026 not required not required

Frequency sweep performed with B&K UA0033 electrostatic actuator.

Condition of Unit
As Found: N/A
As Left: New unit in tolerance

Notes
. Calibration of reference microphone is traceable through PTB.
. This certificate shall not be reproduced, except in full, without written approval from PCB Piezotronics, Inc.
. Calibration is performed in compliance with ISO 9001, ISO 10012-1, ANSI/NCSL Z540-1-1994 and ISO 17025.
See Manufacturer’s Specification Sheet for a detailed listing of performance specifications.
. Open circuit sensitivity is measured using the insertion voltage method following procedure AT603-5.
. Mecasurement uncertainty (95% confidence level with coverage factor of 2) for sensitivity is +/-0.20 dB.
. Unit calibrated per ACS-20.

O

- o w

Technician: Joe Ziewicki (/‘ ﬂ/ Date: March 28, 2008
77
2L ’ SPCB PIEZOTRONICS™
(AccrEsiTED) VIBRATION DIVISION

CAUBRATION CERT #1252.01

3425 Walden Avenue, Depew, New York, 14043

TEL: 888-684-0013 FAX: 716-685-3886 www.pcb.com 10:3280572520

Page | of'2
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SpCB PIFI0TROMCS

A PCB GROUP COMPANY

Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2008-106089

Instrument Model CAL200, Serial Number 6368, was calibrated on 25APR2008. The instrument
meets factory specifications per Procedure D0001.8190.

New Instrument
Date Calibrated: 25APR2008

Calibration Standards Used

MANUFACTURER MODEL SERIAL NUMBER INTERVAL __ CAL.DUE TRACEABILITY NO.
Hewlett Packard 34401A US36033460 12 Months 07JUN2008 299527

Hewlett Packard 34401A 3146A10352 12 Months 28JUN2008 300163

Larson Davis PRM915 0112 12 Months 11SEP2008 2007-97636

Larson Davis PRM902 0480 12 Months 11SEP2008 2007-97631

Larson Davis MTS1000/2201 0111 12 Months 11SEP2008 2007-SM907

Larson Davis 2559 2504 12 Months 040CT2008 15330-1

Schaevitz P3061-15PSIA 17590 12 Months 13NOV2008 3711742

Larson Davis 2900 0661 12 Months 07APR2009 2008-105268

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmental Conditions
Environmental test conditions as shown on calibration report.
Affirmations
This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE)
Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to
their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center.

An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the
manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANS| Z540. The collective uncertainty of the Measurement Standard used does
not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration

Interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written
approval of the issuer. !

Signed: /
Technician: Scott Mehtgomery

Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Toll Free: 888.258.3222  Telephone: 716.926.8243  Fax: 716.926.8215
ISO 9001-2000 Certified
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Postazione di misura n° 1

Il fonometro & stato posizionato in direzione-ovest, rivolto verso 1’autostrada A9 che
dista circa 400 mt in linea d’aria. A parziale effetto schermante dall’infrastruttura
abbiamo la presenza di una rada vegetazione. Tra postazione di misura e autostrada
abbiamo la presenza di zone lasciate a prato e non abbiamo nessuna presenza di
costruzioni

Il tipo di rumorosita presente & dovuto principalmente dall’autostrada ‘A9’ che
collega Milano a Como e alla Svizzera. Nelle campagne di misurazione mattutine e
soprattutto in quella pomeridiana una buona parte di rumore ¢ stata quella relativa
alla presenza (a circa 150 mt) di un cantiere nella sua piena fase realizzativa (impiego
gru quasi costante e soprattutto impiego costante su tutta la campagna di misura
pomeridiana di alcune macchine escavatrici)
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Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Gennaio 2009 52.4 20.01 L95:49.3190:49.9
dalle 10.00 alle 12.00 L50:52.0L10:54.1
poco nuvoloso, assenza di vento L5:54.71L1:56.3
Giovedi 29 Gennaio 2009 55.0 20.12 1.95:51.11.90: 51.6

dalle 16.30 alle 18.30
sereno, assenza di vento

L50:53.6 L10: 56.1
L5:583L1:63.5

Totale tempo di misura 40.13 min

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
Venerdi 13 Febbraio 2009 46.7 11.48 L95:41.0L90:41.6

dalle 22.00 alle 23.20
sereno, assenza di vento

L50:43.9L10:46.9
L5:482L1:57.8

Data ultima modifica 22/03/2018

Data stampa 23/03/2018
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Postazione di misura n° 2

Sy = e
aEl B g

I
El\\l}
=

I1 fonometro & stato posizionato rivolto in direzione ovest, rivolto verso 1’autostrada
A9 che in linea d’aria dista circa 400 mt.

Le condizioni di misurazione sono le stesse della postazione n°1, in particolare si fa
notare (come si vede dalla foto) che il cantiere in questa postazione ¢ molto vicino al
fonometro (meno di 50 mt)
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Gennaio 2009 53.0 20.17 L95:49.9 190 :50.5
dalle 10.00 alle 12.00 L50:52.6 L10:54.9
poco nuvoloso, assenza di vento I.5:55.511:56.5
Giovedi 29 Gennaio 2009 534 20.02 L95:50.5L90:51.1
dalle 16.30 alle 18.30 L50:52.9L10:54.9
sereno, assenza di vento L5:556L1:59.4

Totale tempo di misura 40.19 min

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura
Condizioni atmosferiche dB(A)

Altri parametri misurati
Minuti dBA

Venerdi 13 Febbraio 2009 44.2 10.18 L95:40.7L90:414

dalle 22.00 alle 23.20
sereno, assenza di vento

L50:43.8 L10: 46.1
L5:46.7L1:47.8

Data ultima modifica 22/03/2018
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Postazione di misura n° 3

Il fonometro €& stato posizionato in direzione est, rivolto verso il centro dell’incrocio
tra le strade comunali via Ariosto e via Carducci. Entrambe le strade sono
caratterizzate da uno scarso traffico veicolare dovuto perlopiu ai soli abitanti della
zona. La parte di via Carducci che costeggia il lotto oggetto della presente relazione
va a servire un isolato insediamento residenziale

La rumorosita principale ¢ quella dovuta al traffico della strada. Nelle campagne di
misura una rumorositd importante (e soprattutto nel pomeriggio) ¢ stata quella
derivante da un cantiere edile (quindi una rumorosita a carattere temporaneo) a circa
50 mt in linea d’aria
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Periodo diurno (6.00 — 22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Gennaio 2009 33.3 20.06 195 :46.3190:47.1
dalle 10.00 alle 12.00 L50:49.5L10:54.8
poco nuvoloso, assenza di vento I.5:56.5L1:61.7
Giovedi 29 Gennaio 2009 53.9 18.27 L95:50.4190:51.0
dalle 16.30 alle 18.30 L50:53.41L10:55.9
sereno, assenza di vento L5:56.6L1:584

Totale tempo di misura 38.33 min

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
Venerdi 13 Febbraio 2009 44.6 10.02 L95:39.91L90:40.6
dalle 22.00 alle 23.20 L50:42.70L10:45.4
sereno, assenza di vento L5:470L1:54.2

Data ultima modifica 22/03/2018
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Postazione di misura n° 4

Il fonometro & stato posizionato in direzione est rivolto verso la via comunale
Ariosto. La strada comunale € di scarso traffico veicolare in quanto serve solamente
gli abitanti della zona

La rumorosita principale ¢ quella derivante dal traffico veicolare transitante sulla
strada. Una componente importante del rumore misurato ¢ quello dovuto alla
presenza di un cantiere edile a circa 200 mt in linea d’aria che soprattutto nella
campagna di misura pomeridiana ha contribuito ad innalzare significativamente il
livello equivalente
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Periodo diurno (6.00 — 22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Mercoledi 28 Gennaio 2009 52.5 19.50 L95:42.00L90:42.5
dalle 10.00 alle 12.00 L50:45.1L10:53.3
poco nuvoloso, assenza di vento L5:58.2L1:65.0
Giovedi 29 Gennaio 2009 52.9 20.21 195 :48.5190:49.2
dalle 16.30 alle 18.30 L50:51.0L10:53.4
sereno, assenza di vento L5:565L1:61.8

Totale tempo di misura 40.11 min

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
Venerdi 13 Febbraio 2009 43.9 10.15 195 :40.0 L90 : 40.8

dalle 22.00 alle 23.00
sereno, assenza di vento

L50:43.5L10:46.0
L5:46.7L1:48.5

Data ultima modifica 22/03/2018
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ACCREDIA

UENTE [TAUANO D! ACCREDITAMENTO

%, . ]
SkyLQlp  entrod Taratrs LAT" 163 :»

Laboratorio Accreditato di LATN" 163
Skylab S.r.L Taratura Membro degli Accordi di Mutuo
Area Laboratori Riconoscimento
Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA, IAF e ILAC
sirihissspere@onsiookl Sinatoryof EA AFand LAC
e Mutual Recognition Agreements
Pagina 1 di 9
Page 10f 9
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14409-A
Certificate of Calibration LAT 163 14409-A
- data di emissione 2016-07-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTI A. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 22070 - GUANZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario GUFFANTIA. S.P.A. ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
-r::;;‘;:,ta 22070'- GUANZATE (GO) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
application 394/16 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
dete 2016-07-06 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to ) da parte del Centro.
- oggetto
ireglg Fonometro This certificate of calib is issued in pli with the
- re . accreditation LAT N° 163 granted fing to d
r:?qugz:ctzr:r Larson & Davis connected with ltalian law No. 273/199'151 which has
- modello ished the National C ion System. ACCREDIA
model 831 attests the calibration and measurement capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 1598 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto 20160713 ds of the International System of Units (Sl).
date of receipt of item - ;I};hls c.artlﬂc::lte may n'ot Pe p‘;rttlially re;.:rudcu:ald, except with
- data delle misure e prior written permission of the issuing Centre.
date of measurements 2016-07-13
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono

specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di

validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the given in the following page, where the reference standards or
are indicated which the t bility chain of the laboratory, and the mlaled calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k comispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the dard ty by the ge factor k corresponding to a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
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@ Ql/\/ LOb Centro di Taratura LAT N° 163 ACCREDIA ‘
VIN ) Calibration Centre SLEDEND AACCROTAENTD
Laboratorio Accreditato di LATN" 163
Skylab S.r..l. Taratura Membro degli Accordi di Mutuo
Area Laboratori Riconoscimento
Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA, IAF e ILAC
Tel 039 6133233 Signatory of EA, IAF and ILAC
=7 an
skylab.tarature@outlook.it Mutil Recogilion Agrasments
Pagina 1 di 4
Page 10f 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14408-A
Cetrtificate of Calibration LAT 163 14408-A
- data di emissione 2016-07-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTIA. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 22°7°'GU‘I\NZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario g’;g;: (;: A(?JA:?ZS’EP(QO ACCREDIA attesta le capacitd di misura e di
el 06 l ) taratura, le competenze metrologiche del Centro e
- richiesta 394/16 P . L e
application la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unitad di misura del
date 2016-07-08 Sistema Internazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Siriferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto .
item Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore " accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connected with Italian law No. 273/1991 which has
- modello blished the National Cali 1 System. ACCREDIA
model CAL200 attests the calibration and t capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 6368 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto dards of the I\ tional System of Units (S).
date of receipt of item 2016-07-13 This certificate may not be partially reproduced, except with
. H the prior written permission of the issuing Centre.
data delle misure 2016-07-13 P
date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The t results rted in this Certificate were obtained following the calib proced. given in the following page, where the reference standards or
instr are indicated which g the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated In thls document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard rtainty by the coverage factor k corresponding to a fid level of about 95%.
Normally, this factor kis 2.

Il Responsabile del Centro
Heazl'fa_f the Centre

e
b
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ACCREDIA

ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
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~

Skylab — emed i

Laboratorio Accreditato di LATN" 163

Skylab S.r. ..L Taratu ra Membro degli Accordi di Mutuo
Area Laboratori Riconoscimento

Via Belvedere, 42 Arcore (MB) EA, IAF e ILAC

ST :;Mo’f faf::i'%a utlook.it Signatory of EA, IAF and ILAC

ol Mutual Recognition Agreements
Pagina 1 di 6
Page 10f 6
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 14410-A
Certificate of Calibration LAT 163 14410-A

- data di emissione 2016-07-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
da'te of issue all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo
- cliente GUFFANTI A. S.P.A. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha

customer 22070 - GUANZATE (CO) istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
- destinatario ?2%;:; AgUTAINAZErSéO ACCREDIA attesta le capacita di misura e di
_'gg;;‘;i’ta - (€ taratura, le competenze metrologiche del Centro e
epplication 394/16 la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni
-in data nazionali e internazionali delle unita di misura del
date 2016-07-06 Sistema Interazionale delle Unita (Sl).

Questo certificato non pud essere riprodotto in
Si riferisce a modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto i s
item Filtri 1/3 This certificate of calibration is issued in compliance with the
- costruttore o : accreditation LAT N° 163 granted according to decrees
manufacturer Larson & Davis connected with Italian law No. 273/1991 which has
- modello established the National Calibration System. ACCREDIA
model 831 attests the calibration and capability, the
- matricola metrological competence of the Centre and the traceability
serial number 1598 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto tandards of the | ional System of Units (Sl).
date of receipt of item 2016-07-13 This certificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure the prior written permission of the issuing Centre.
2016-07-13

date of measurements
- registro di laboratorio Reg. 03

laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
instr are indicated which g the t bility chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k comrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this do t have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
imated as expanded rtainty obtained multiplying the standard rtainty by the co ge factor k ponding to a fid level of about 95%.

Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of;the Centre
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Postazione di misura n° 1

Il fonometro € stato posizionato a sud/ovest del lotto con microfono puntato in
direzione ovest verso 1’autostrada che dista in linea d’aria circa 250 mt
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Periodo diurno (6.00 — 22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati

Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA

Giovedi 01 Giugno 2017 51.5 23.36 1.95:48.6 L90 : 49.1
dalle 9.30 alle 11.40 L50:51.2L10:53.7

sereno, assenza di vento L5:549L1:58.5

Mercoledi 07 Giugno 2017 50.9 25.05 L95:48.0 090 : 48.3

dalle 14.40 alle 16.40 L50:50.4L10:53.6

sereno, assenza di vento L5:54.4L1:59.1

Totale tempo di misura 48.41 min

Limite diurno da rispettare < 65 dB - IV° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- : L95:.190:.
L350z .L1G:.
Lo:. L1z,

Limite notturno da rispettare < 55 dB - IV® classe
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L . 4
Mntf!sum: 4 Leq - Lineare
Localita: dB dB dB
SRS S WS T AR Y YT A YT
. 74 . ). £ n .
Durata misura [s]: 1416.2 10Hz 5 [Te0te 2|50k 3%57dB
Nomeapeore T 1 I VI T
Data, ora misura: 01/062017 10:22:49 Xke 105 315 Fis 442:13 S0 Fe 53
25H 54.5 dB | 400 H 44.2 dB | 6300 H 33.5dB
Over SLM: NA  Over OBA: NA .’.1.SZHz 56.1.dB | 500 ; 44.8dB sooo§ 34.623
20 Hz 57.1 dB | 630 Hz 4.5 dB | 10000 Hz 3%.7dB
50 Hz 58.6 dB | 800 Hz 43.1dB | 12500 Hz %.7dB]
63 Hz 66.5 dB | 1000 Fz 41.3dB | 16000 Hz 37.7d8
80 Hz 62.1.dB [ 1250 Hz 39.2 dB | 20000 Hz 39408
L1: 5850BA L5 5490dBA
70
L10: 537 dBA L50: 512cBA e L
L0 49.1 dBA L95: 486 BA 60 -
50
Lie=51.5dB 405 7
oA L L L L UL LU
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
4 Aeq
4- LAeq - Running Leqg
70
dBA |
60 i | 1

;182'249 ] ] h'.rs ' ' 10:3249 l | | ‘ | 10:42:49 l ‘ ‘ l ‘ 10:5249
4
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Tolale 10:2249 00:23:36.200 51.50dBA
Non Mascherato 10:2249 00:23:36.200 51.5dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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I\'ont.m'sma: 7 Leq - Lineare
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 6.3Hz 60.9 dB [ 100 Hz 524 dB [ 1600 Hz 354 dB
. H 58.4dB [ 125 H 50.5 dB | 2000 H 34.7d8
Durata misura [s]: 15054 0 ﬁz 56.5 dB | 160 § 47.3 dB | 2500 i 34.2d8
2.5 Hz 55.8 dB [ 200 H 47.8dB | 3150 H B,
Nome operatore: 6 He B2 B[00 45208 [ 4000 e 2 %
Data, ora misura: 07/0612017 1527:03 g:; % gg %gi 4.2 gg :i %2 %
Over SLME NA  Over OBA: NA 3151 57008 |50z 44,4 0B [ 8000 e 5@
40 Hz 54.9dB |630 Hz 45.8 dB | 10000 Hz 35.6dB
50 Hz 55.6 dB | 800 Hz 44,5 dB | 12500 Hz 36.7dB
63 Hz 56.8 dB | 1000 Hz 40.6 dB [ 16000 Hz 37.7d8
80 Hz 55.2 dB | 1250 Hz. 37.4 dB | 20000 Hz 39.4d8
L1: 501 dBA L5 544 dBA
70
L10: 536 dBA L50: 504 dBA dB:
L90: 483dBA L95:480cBA 6071
50 1
LAeq =50.9 dB 40_: 1 I
oA L LV L L L L L L L
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
Aeq
7- LAeg - Running Leq

40 I T T T T Ll T T T T T T T T T Ll T T T T T T T T T T T T T
15:27.03 hms 153203 15:37.03 15.42:03 15:47.03 15:52.03 15:57.03
7
LA=q
Nome Inizio Durata Leq

Totale 16:27.03 00:25:05.400 509dBA

Non Mascherato 15:27.03 00:25:05.400 509dBA

Mascherato 00:00:00 00dRA
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Postazione di misura n° 2

Il fonometro & stato posizionato a sud est del lotto con microfono puntato verso
I’autostrada
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Giovedi 01 Giugno 2017 48.8 22.13 L95:47.6 190 :47.9
dalle 9.30 alle 11.40 L50:49.41L10:51.3
sereno, assenza di vento L5:519L1:53.2
Mercoledi 07 Giugno 2017 47.2 19.54 195:453190:45.6
dalle 14.40 alle 16.40 L50:47.71L10:50.7
sereno, assenza di vento L5:515L1:53.8

Totale tempo di misura 42.07 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- . . L95:.190:.
L50:.L10:.
L5:.L1:.

Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe
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: 1
Nome.rflsum: 1 Leq - Lineare
Localita: dB dB daB
Strumentazione: 831 0001598 G.aHz 55.0dB | 100 Hz 49.4 dB [ 1600 Hz 35.5dB
R 8 53.1dB [ 125 H 48,6 dB | 2000 Hz 34.1
Durata misura [s]: 13332 ore 51.3dB [ 160 -: 457 dB [ 2500 Hz 54.02
Nome perore: T e
Data, ora misura: 01/06/2017 09:52:26 ‘2 Hz 2 gB 315Hz 41, dg _;% Hz 33248 |
25 H .5 400 H 42, H 3
Over SLMVE NA  Over OBA: NA 31.SZHz 54.3dg 5% —i 42 gs soooi iggg
40 Hz 58,0 dB | 630 Hz 42.8 dB [ 10000 Hz 357dB
50 Hz 58.8 dB | 800 Hz 40.6 dB [ 12500 Hz 36.7dB
63 Hz 58.8 dB | 1000 Hz 37.5dB | 16000 Hz 37.8dB
80 Hz 51.1dB | 1250 Hz 37.6 dB | 20000 Hz 39.4d8
L1:532dBA L& 51.9dBA sl - Leq - Lineare]
60
L10:51.3cBA L50: 494 BA 1] | l—-*
aBh| [l
L9 479dBA . 47 1 H |
LG 476 BA 50
401 .
LAeq = 4808 dB T B
& L I L S R NS N B B I
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
1- LAeq - Running Leq
|
10.07.26 101226 10:17:26
1
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totdle 09:52:26 00:22:13.200 488adBA
Non Mascherato 09:52:26 00:22:13.200 488dRA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Nome misura: 5 Leq- l?neare
Localita: dB dB aB
Strumentazione: 831 0001598 ﬁ.a Hz g. % 1% Hz 4?.1 % ;gg Hz i.sgg
. . H 46. H .0
Durata misura [s]: 1194.0 0 fxz 54,2 dB | 160 : 44.5 dB | 2500 : 33.1dB
25H 53.8dB [ 200 H 43,6 dB | 3150 H 8dB
Nome operatore: 6 2z 54.4dB [ 250 i 41.3 dB [ 4000 ; 21223_3
Data, ora misura: 07/06/2017 14:4729 Eg :: ;. gg 3{13 :; gg; g E gg :; % %
Over SLM: NA  Over OBA: NA 315He 54.8dB [ 500 Hz 38.6 dB | 8000 Hz 34548
40 Hz 53.5dB [630 Hz 40.6 dB [ 10000 Hz 356d8 |
50 Hz 53.9.dB | 800 Hz 40.8 dB | 12500 Hz 366 dB |
63 Hz 56.0dB | 1000 Hz 38.1.dB | 16000 Hz 37.7dB
80 Hz 52.9dB [ 1250 Hz 36.3 dB | 20000 Hz 39.3dB
L1: 538 dBA L5 51.5dBA
60
L10: 50.7 dBA L50:47.7 dBA 4l l l i
dB— ] —~ 1 _—
L90: 456 dBA - i I e
L96:453dBA 50__
40] T
Lacq=47.2 dB :
/T By e e e
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
5- LAeqg - Running Leq
60
50 i Il | j | ! N s
- W\ A i
] W il r
40
30 IR N A N I T L N A N N T A A I
14:47:B818:281:49: 281:50: 281.51: 281:52: 28 53:281: 54: 284 55; 28456 281: 57:281: 58: 284: 59 285.00: 265.01: 285.02: 285.03; 285.04: 215.05: 26506 265:07:29
5
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 14:47:29 00:19:54 47.2dBA
Non Mascherato 14:47:29 00:19:54 47.2dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Postazione di misura n° 3

Il fonometro € stato posizionato a nord est del lotto con microfono puntato verso la
strada di accesso del lotto
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Periodo diurno (6.00 —22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA
Giovedi 01 Giugno 2017 50.3 10.28 195:48.7190:49.1
dalle 9.30 alle 11.40 L50:50.4L10:52.7
sereno, assenza di vento L5:53.8L1:55.2
Mercoledi 07 Giugno 2017 47.8 22.16 195:46.6 L90 : 47.0
dalle 14.40 alle 16.40 L50:48.5L10:50.7
sereno, assenza di vento L5:519L1:53.6

Totale tempo di misura 32.44 min

Limite diurno da rispettare < 60 dB - III° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- ; L95:.L90:.
L50:.L10:.
L5:.L1:.

Limite notturno da rispettare < 50 dB - III° classe
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Nome misura: 2 Leq - Sneare
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 6.3 Hz 59.3dB [ 100 Hz 48.8 dB [ 1600 Hz 36.1dB |
Durata miswa ;6282 e Seli Sod| e wr@|
2.5 Hz 54.0 dB [ 200 H 47.8dB | 3150 H 353 dB
Nome operatore: ot S9dB] B0k T AE T 34008
Data, ora misura: 01/06/2017 09:35:14 20 Hz &.sdi 315 Hz 44.4d8 :z 33.2dB |
Over SLM: NA OverOBA: NA T T AT s Bl st s]
40 Hz 55,2 dB | 630 Hz 44,0 dB | 10000 Hz 356 dB |
50 Hz 55,3 dB | 800 Hz 42.1.dB [ 12500 Hz 36,6 dB |
63 Hz 58.0 dB | 1000 Hz 39.1 dB | 16000 Hz 37.7d8
80 Hz 53,7 dB | 1250 Hz 37.7 dB | 20000 Hz 39.4d8
L1 562dBA L5 538dBA
60
L10 527 dBA L50 504 BA L [ 4 f
dBl| I LA 1 L
L0 491dBA LG 487 dBA 50_: !
40 i
Lieq=503 dB :
o e L O G L ey
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
AEQ
2- LAeq - Running Leq
60
50— |
40 - : T T T T T T T T T . . T
09:35:14 hrrs 09:40:14 09.45:14 09:50:14
2
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 09:35:14 00:10:28.200 50.3dBA
Non Mascherato 09:35:14 00:10:28.200 503dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Nome misura: 8 Leqg - szneare
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 63Hz 621dB[100Hz 52.1dB | 1600 Hz. 34.2d8
Dumtamiswa s 13368 ote T T T 12— A T
Nome aperore: L 1L 1E L L
Data, ora misura: 07/06/2017 16:03:30 g :§ gg g 433 :; %—L gg % :; %—j_g‘é‘_
Over SLMVE NA  Over OBA: NA 1.5 He 55.3 dB | 500 Hz 41.0 dB [ 8000 Fz 34,5 dB
40 Hz 54.0dB [ 630 Hz 41.9dB | 10000 Hz 35.7 dB
50 Hz 55.8dB | 800 Hz 41.2 dB | 12500 Hz 36.7 dB |
63 Hz 57.8 dB | 1000 Hz 38,1 dB | 16000 Hz 37.8d
80 Hz 55.1dB [ 1250 Hz 36.5dB [ 20000 Hz 39.4d
L1: 536 dBA L5 51.9dBA IS - Leq - Lineare
70
L10: 507 dBA L50: 485cBA e J
L90: 470dBA L5 66 BA 604115
50 7
- 40-] |
LAeq e 4708 dB ] B ~1
30— Il'f’llll'lillllll ll'll]ll l'i]ll
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
8- LAeq - Running Leq
60
dBA |
50—k | 1 : ' K,|| ‘n‘ ll_u‘ \; ;. I |
b [l i TR, ol UL I il .
Wil P+ VLT L
40 T T T T ] T T T T T T T T T T l T T T T I T T T
16:03:30 hms 16:08:30 16:13:30 16:18:30 16:23:30 16:28:30
8
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 16:03:30 00:22:16.800 47.8dBA
Non Mascherato 16:03:30 00:22:16.800 47.8dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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Postazione di misura n° 4

Il fonometro & stato posizionato a nord ovest del lotto con microfono puntato in
direzione autostrada
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Periodo diurno (6.00 — 22.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati

Condizioni atmosferiche dB(A) minuti dBA

Giovedi 01 Giugno 2017 50.6 25.37 195 :48.7 190 : 49.1
dalle 9.30 alle 11.40 L50:50.7L10:52.8

sereno, assenza di vento L5:53.7L1:56.9

Mercoledi 07 Giugno 2017 49.0 19.40 L95:47.3190:47.6

dalle 14.40 alle 16.40 L50:49.41L10:51.8

sereno, assenza di vento L5:525L1:54.4

Totale tempo di misura 45.17 min

Limite diurno da rispettare < 65 dB - IV° classe

Periodo notturno (22.00 — 6.00)

Tempo di osservazione Leq Durata misura Altri parametri misurati
Condizioni atmosferiche dB(A) Minuti dBA
-------- . L95:.190:.
L50:.L10:.
IL5:.L1:.

Limite notturno da rispettare <55 dB - IV° classe
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. 3
Nome misura: 3 Leq - Lineare
Localita: dB B
Strumentazione: 831 0001598 6.3 Hz 50.7 dB | 100 Hz 49.0 dB z 37.3dB
Durata misura s~ 1537.2 ot XTI s 200 1e 3:?33
Nome oprore e L T
Data, ora misura: 01/06/2017 10:55:57 ’(51 He ::g gg 4(1)3 Hz : ;g ; z ié gg
Over SLM: NA Over OBA: NA Sisim %57 8| 500 Fe 43608 . 345d8
40 Hz 58.5dB | 630 Hz 437 dB Hz 356 dB
50 Hz 56.3 dB | 800 Hz 423 d Hz 36.7dB
63 Hz 65.4 dB | 1000 Hz 39.8d Hz 37.7d8
80 Hz 60.3dB | 1250 Hz 38.8d Hz 39.40B
L1: 569dBA L5 837dBA
70
110 228cBA L50: 50.7 dBA i |
190 49.1dBA L95: 487 dBA 60 =
50
_=a 40
LAeq e 50.6 dB : -1
30—‘11.1Ikl\lblI{Illl|IIIIIIII|I|IIII‘I[III
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
A
3- LAeq - Runmning Leq
70
dBA ] \
o | |
80 | "-. LS S R L 4 j L2 Pl 555—'&' "'":'-:---:-: e
TR ML T i e lgﬂ, I I'T]’ N
40 T T T T T T T T T T T T
105657 hms 111557 11:25:57
3
LAeq
Nome Inizio Durata
Totale 10:5557 00:25:37.200 80.6dBA
Non Mascherato 10:55:57 00:25:37.200 850.6dBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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. 6
Nomemsum 6 Leq - Lineare
Localita: dB dB dB
Strumentazione: 831 0001598 6.3 Hz 59.4dB [ 100 Hz 50.5dB [ 1600 Hz 34.3dB
Duata misura [~ 1180.0 T 1L T 1] —T
Norme operatore: TR YT AP F T AE T A T
Data, oramisura:  07/062017 150723 2t S9as (35t T 27®
Over SLM: NA  Over OBA: NA 315k 53.9.dB | 500 Hz 41.8.dB | 8000 Hz 34.5 B
40 53.7dB | 630 Hz 44,0 dB [ 10000 Hz 5.6 dB
50 Hz 54.8 dB | 800 Hz 3.2 dB | 12500 Hz %78
63 Hz 57.1.dB [ 1000 Hz 3.3 dB [ 16000 Fz 37.7
80 Hz 55.7 dB [ 1250 Fz 36.5 dB [ 20000 Fz 30.3d
L1: 44 dBA L5 25dBA
60
L10:51.8cBA L50: 494 dBA 1L l J |
dB]l THL_L [
Lo0 476 cBA . 47. ]
195 47.3cBA 50 s
401 !
Lieq=49.0dB 1
FAIHEAHEARSSHEARSHRERHERHRSHEEHE SRR AR
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
Annotazioni:
6- LAeq - Running Leq
60
50 [ —— I
40 T T T T T T T T T T
15.07:23 hms 1517.23 15.27:23
6
LAeq
Nome Inizio Durata Leq
Totale 15:07:23 00:19:40 49.0dBA
Non Mascherato 15:07:23 00:19:40 49.0aBA
Mascherato 00:00:00 00dBA
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Le misurazioni effettuate nel 2009 rispettavano i limiti di zonizzazione acustica del
piano di zonizzazione del comune di Cadorago

Non si ritiene, visto lo stato dei luoghi, che nuove misurazioni possano portare a
incrementi significativi del livello equivalente del rumore misurato nel 2009

A supporto di tale tesi sono state riportate delle misurazioni effettuate nel 2017 in un
lotto adiacente a quello oggetto della valutazione di clima acustico. Le misurazione
sono tutte inferiori ai limiti di zonizzazione del lotto e risultando anche essere piu
basse di quelle effettuate nel 2009 nonostante siano prese in una posizione relativa a
una classe acustica IIl e IV

Nuove misure a conferma del rispetto dei limiti di zona non sono quindi state
eseguite

Visti i rilievi e i calcoli effettuati si pud ritenere che il progetto presentato sia
compatibile con la situazione acustica nella zona in cui si andra ad insediare il nuovo
complesso residenziale in quanto i valori rilevati rientrano nei limiti previsti dalla
normativa vigente

L’intervento in oggetto appare compatibile acusticamente con la zona in esame
essendo rispettati i limiti diurni e notturni.

I nuovi edifici dovranno comunque garantire il pieno rispetto dei parametri dei
requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05/12/1997, con particolare riferimento al
requisito di isolamento di facciata. Per il rispetto dei requisiti acustici passivi degli
edifici si rimanda alla relazione dedicata

La variazione del clima acustico introdotta dalla nuova edificazione ¢ da ritenersi
trascurabile nonostante il progetto preveda un nuovo insediamento di circa 25 nuove
unita abitative e di un nuovo parcheggio destinato agli abitanti della zona

Pur considerando il sopra citato incremento per le opere a progetto i limiti di zona
saranno comunque rispettati

Guanzate 22-03-2018

vl I1 tecnico competente in acustica
dott. ing. Pini Roberto
Decreto del Presidente della Regione Lombardia

n° 6856 del 25/06/2008
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