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SEZIONE STRADALE Y-Y

SCALA 1: 50
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-5 caditoia

 Ø200 pvc

-20

-90

Rete Gas-metano

SEDE STRADALE
PARCHEGGIO

VAR.

Fognatura Bianca

SOTTOFONDO STRADALE con

materiale proveniente da cava,

scavi o reciclato di demolizioni

fino a quota -20

STABILIZZATO
Spess. VARIABILE

TOUT-VENANT Spess. 10 cm.

TAPPETINO ANTIUSURA Spess. 3 cm.

+5

1Ø110

Rete Illumin. pubbl.

-3

SOTTOFONDO STRADALE con

materiale proveniente da cava,

scavi o reciclato di demolizioni

fino a quota -20

STABILIZZATO
Spess. VARIABILE

SABBIA

Spess. 3-6 cm.

Spess. 8 cm.

TNT 

TNT 

AREA IN CESSIONE INTERNA AL P.L.

-50 Sbancamento

AUTOBLOCCANTI DRENANTE  mod. "DRENIX"

-3

Cordolo cls sp. 12/15 h=12 cm

POSATO A RASO

MARCIAPIEDE

+20

+22

PARCHEGGIO

+5

-3

SOTTOFONDO STRADALE con

materiale proveniente da cava,

scavi o reciclato di demolizioni

fino a quota -20

STABILIZZATO
Spess. VARIABILE

SABBIA

Spess. 3-6 cm.

Spess. 8 cm.

TNT 

AUTOBLOCCANTI DRENANTE  mod. "DRENIX"

-3

Cordolo cls sp. 12/15 h=12 cm

POSATO A RASO

TAPPETINO ANTIUSURA

Spess. 3 cm.

MASSETTO sp.10 cm

con rete elettrosaldata 

1Ø110

Rete Illumin. pubbl.

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

H= 8 mt.  F.T.

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

H= 8 mt.  F.T.

1750 cm.

Rete Idrica

Ø90

-90

1Ø125

Telecom

Rete Enel B.T.

2Ø160

Rete Enel M.T.

2Ø160

-100

-120

-140

VAR.

Fognatura Nera

Ø200 pvc
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TAPPETINO ANTIUSURA

SPESS. 2.5 cm
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Acqua

Ø 90

TOUT-VENANT

SPESS. 8 cm.

STABILIZZATO

SPESS. VARIABILE

+18

SEDE STRADALE

CORDOLO 12/15 H=25 IN CLS

SOTTOFONDO STRADALE

con materiale proveniente da cava,

scavi o reciclato di demolizioni

fino a quota -20

300300

+20

Tappeto d'usura sp.2.5 cm

massetto sp.10 cm

MARCIAPIEDE

150

SEZIONE STRADALE X-X

SCALA 1: 50

-85

I.P. 1Ø110

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

H= 8 mt.  F.T.
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GAS

in progetto

+3 +3

+5

+10

SOTTOFONDO STRADALE con

materiale proveniente da cava,

scavi o reciclato di demolizioni

fino a quota -20

STABILIZZATO
Spess. VARIABILE

SABBIA

Spess. 3-6 cm.

AUTOBLOCCANTI DRENANTE  mod. "DRENIX"

TNT 

Spess. 8 cm.

+25
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Cordolo cls sp 12/15 cm h= 25 cm 

1Ø125

Telecom

Rete Enel B.T.

2Ø160

Rete Enel M.T.

2Ø160

-100

-120

-140

VAR.

Fognatura Nera

Ø200 pvc

-90 -90

-50 Sbancamento -50 Sbancamento

SCALASIGLA DATA

TAVOLA N°

Guffanti A. Spa

Società con socio unico sottoposta a direzione

e coordinamento da parte di Ginvest Spa

Via Bancora e Rimoldi 37

22070 Guanzate (Como)

Centralino

T 031 3527301

F 031 976719

ufficiotecnico@guffanti.it

PROGETTISTA

Dott. Ing. Sabia Eugenio

Recapito c/o

Guffanti A. Spa

Guanzate (Como)

COMMITTENTI

COMUNE DI

PROVINCIA DI

OGGETTO

Delibera C.C. di Approvazione

N.     del  

Delibera C.C. di Adozione

N.     del                

cod. fisc. SBA GNE 69C26 C933T

Albo Ingegneri di Como n° 1816

DISEGNATORE

G.I.F. s.r.l.  _______________________________

Saldarini Mario  _______________________________

Saldarini Orietta  _______________________________

F.lli Cascone snc  _______________________________

Corbella R.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

SEZIONE TRASVERSALE DI PROGETTO

X-X E Y-Y

COMPARTO AS/1 C1

COMO
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