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AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL'INSTABILITA' DEI VERSANTI

Aree di frana attiva (da Carta del Dissesto PAI)

Aree di frana quiescente (da Carta del Dissesto PAl)

Aree a pericolosita potenziale per crolli a causa della presenza di pareti in roccia fratturata e
stimata o calcolata area di influenza

Aree potenzialmente interessate da fenomeni di crollo di modesta entita e/o con ridotta frequenza di
accadimento e stimata area di influenza

== Aree potenzialmente interessate da fenomeni di modesta entita e/o con ridotta frequenza di
~_a_al accadimento di rimobilitazione e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali
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882 Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno
Q

Eventi di crollo recenti

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

Aree ad alta vulnerabilita dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile

Aree interessate da carsismo subsuperficiale
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—— Aree interessate da fenomeni di ruscellamento concentrato e/o diffuso
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici tenendo conto delle criticita
derivanti da punti di debolezze delle strutture di contenimento quali tratti di sponde in erosione,
punti di possibile tracimazione, sovralluvionamenti, sezioni di deflusso insufficienti anche a
causa della presenza di depositi di materiale vario in alveo o in sua prossimita, ecc...

AREE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE GEOTECNICHE SCADENT!

" Aree di possibile ristagno

Aree paludose

Aree con riporti di materiale

Rilevato antropico

OPERE DI DIFESA ELEMENTI PUNTUALI E LINEARI
Muro spondale
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—|—’—‘— Argine artificiale

whe b mkes  Barriere paramassi

Frana attiva non fedelmente cartografabile
(da Carta del Dissesto PAI)
(da Carta del Dissesto PAl)
Vallo paramassi

AAA
O Rete in aderenza

PO oL Parete attrezzata per
PIOTOY operazioni di disgaggio

’Q Lasar

Ostruzione flusso idrico e possibile
direzione di spagliamento acque

Erosione spondale

Orlo di terrazzo fluviale inattivo

Parete di crollo

Blocchi di crollo

arjfillte « «

Sezione di deflusso insufficiente
Aree gia attribuite alla classe di fattibilita geologica 4 (fattibilita con gravi limitazioni)
nel previgente Studio Geologico Comunale

Confine comunale ufficiale

Frana quiescente non fedelmente cartografabile
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